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1. CZESC OPISOWA
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1.1. OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z2017 r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej na ul. Lakowej w Ostrowie Wielkopolskim

dziatki nr: 25, 26, 27, 28, 29, 33/4, 38 — obreb 0176 Ostrow Wielkopolski;
jedn. ewidencyjna 301701 _1

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami 1 wytycznymi. Ponadto, o$§wiadczam, iz projekt zostal opracowany jako kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.2. UPRAWNIENIA
PROJEKTOWE
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-187/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.} i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
. otrzymuje

Pan
Mirostaw Karolak

magister inzynier budownictwa drogowego
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1953 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0100/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwilifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..JM. UL N LA ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Miroslaw Karolak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Karolak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Olsztyriska 22
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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1.3. ZASWIADCZENIE Z PIIB
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J29-3ZT-NPK *

Pan Mirostaw Karolak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1987/01
adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 1/7, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

lerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowy kanalizacji deszczowej na ul. Y.akowej w Ostrowie Wielkopolskim

dzialki nr: 25, 26, 27, 28, 29, 33/4, 38 — obreb 0176 Ostrow Wielkopolski;
jedn. ewidencyjna 301701 _1

1. Inwestor.

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze do projektowania.

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celéw projektowych,
wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupeltniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181);
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 .,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 — tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332
z pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422 — tekst jednolity),

Polskie Normy,

zwiazane Normy Branzowe,

literatura.
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3. Odwodnienie.
3.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje odwodnienie ul. Lakowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej P800
w ul. Radtowskie;j.

Miejscem wlaczenia kanalu przy ul. Radlowskiej, zgodnie z warunkami technicznymi, begdzie
istniejaca studnia rewizyjna. Inwestycja obejmuje: przebudowg rowu melioracyjnego polegajaca na
jego odcinkowym skanalizowaniu oraz wycinkg¢ drzew.

Odwodnienie pasa drogowego ul. L.akowej bedzie realizowane poprzez zastosowane spadki
poprzeczne i1 podtuzne nawierzchni, powodujace sptyw wody do $cieku, a nastepnie do kanalizacji
deszczowe;.

Wody deszczowe beda odprowadzane ze zlewni ul. Lakowej w ilosci 249,16 dm?/s,

3.2. Obliczenie retencji projektowanego uktadu kanalizacji deszczowe;.

Ilos¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wzor Blaszczyka:
Q =y xq xF x¢ [dm’/s]

gdzie:

y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspolczynnik opoznienia odptywu (przyjeto 1)

Dla drogi klasy L jako deszcz miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania
p = 100% tj. deszcz zdarzajacy si¢ raz na rok i czasie trwania t=10 min.

Dla tych parametrow przy Sredniej rocznej wysokosci opadow do 800 mm, nat¢zenie deszczu
miarodajnego wynosi: g4, = 131,0 [dm’/s x ha]

Zestawienie powierzchni zlewni 1 wspotczynnikow sptywu*:

Lp Element Powierzchnia Wspotezynnik Powierzchnia
F splywu vy zredukowana Fz,
[m’] [ha] [-] [ha]
1. |Nawierzchnia z kostki brukowe;j 9400 0,940 0,80 0,752
2. |Tereny zielone 115000 | 11,500 0,10 1,150
Razem 1,902

* uwzgledniono zlewnie rowdw oraz ulic przylegajacych do ul. Lakowe;.

[lo$¢ wody opadowej wynosi:

Q =131x1,902= 249,16[dm’/s]

Obliczenie objetosci wod do zretencjonowania:

Vz=0Q xtx 107 [m’]

gdzie:

t — natezenie deszczu miarodajnego /s/ — przyjeto t=10 min=600 s

Vz = 149,50 [m’]

Pojemnos¢ retencyjna projektowanej sieci wynosi: Vi =211,02 [m’]
w tym:

13
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- rurociagi P800 — dlugosci 275,20m V800= 138,33 [m’]
- rurociagi ¥500 — dtugosci 17,70m V500= 3,47 [m’]
- rurociagi ¥400 — dlugosci 252,80m V400= 31,77 [m’]

- studnie @1500 (SD1 -+ SD8, SD10) — $rednie spietrzenie ok. 1,95m  V1500= 31,01 [m’]
- studnie @1000 (SD9, SD11 + SD13) — $rednie spigtrzenie ok. 2,05m  V1000= 6,44 [m’]
Zaprojektowana retencja kanatowa jest wystarczajaca.

3.3. Zestawienie parametrow technicznych kanalizacji deszczowej.

3.3.1. Kanat deszczowy.

dtugos¢ catkowita — 547,70 mb (275,20mb - @800, 17,70mb - @500,
252,80 - ©400),

material — PP 93800, @500 oraz 400,

spadek —0,30+1,15 %,

trojnik 800/160 — 2 szt,

3.3.2. Przykanaliki do wpustow deszczowych.

dlugos$¢ catkowita — 43,00 mb,

materiat —PVC-U klasy S 0160,
spadek - 1,0 %,

ilo§¢ przykanalikow — 15 szt.

3.3.3. Wyprowadzenia kanalizacji deszczowej w pasy drogowe innych drog publicznych.

dlugos$¢ catkowita — 22,00 mb,

material —PVC-U klasy S @315 oraz 9250,
spadek —1,0+2,0 %,

los¢ przytaczy — 2 szt.

3.3.4. Wiqczenie rowow do kanalizacji deszczowej.

dlugos¢ catkowita — 4,00 mb,

material —PVC-U klasy S 9315,
spadek -1,0 %,

ilo$¢ przytaczy — 3 szt.

3.3.4. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu w obregbie projektowanego kanatu deszczowego stanowia:
kanalizacja deszczowa (istniejaca),

kanalizacja sanitarna,

wodociag,

sieci teletechniczne,

sieci energetyczne,

gazociag.

14
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3.4. Kanalizacja deszczowa — zatoZenia szczegolowe.
3.4.1. Zastosowane materiaty.
3.4.1.1. Rurociqg grawitacyjny.

Zaprojektowano rurociagi o srednicy @800mm, @500mm 1 P400mm, ktére nalezy wykonad
z rur i ksztatltek PP, zgodnych z norma PN-EN 13476-3 +A1: 2009 oraz aprobata techniczna
ITBiM nr AT/2009-03-1900 lub rownowaznych.

Montaz rurociagdéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.
Wykonawstwo i odbiér wykonanych robdt musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1610 : 2002 —
Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych, lub rownowaznego systemu.

Nie dopuszcza sie lqczenia elementow rurociqgow pochodzqcych od roznych
producentow. System rownowaziny musi byé systemem kompletnym.

3.4.1.2. Studzienki wltazowo—rewizyjne.

Zaprojektowane studzienki wlazowe @1000 wykona¢ jako Zzelbetowe (beton C45/55)
faczone na uszczelkg PKWiU 26.61.13-00.15 zgodne z norma PN-EN 1917:2004 Ilub
rownowazne.

Studzienki rewizyjne musza spetnia¢ nastg¢pujace wymogi techniczne:

przystosowanie do posadowienia na gigbokosci do 10,0 m,

bez konieczno$ci stosowania pierscieni odciazajacych,

przystosowanie do obciazen zasypki i1 taboru kolowego 400 kN/o§ zgodnie z norma

PN—-85/S-10030.

Nie dopuszcza sig lqczenia elementow studzienek rewizyjnych pochodzqcych od réinych
producentow. System rownowaziny musi by¢ systemem kompletnym.

3.4.2. Roboty ziemne.

W pasie drogowym wykona¢ wykop liniowy o $cianach pionowych, umocniony. Zaleca si¢
prowadzi¢ wykop w catosci szalowany np. w systemie PODLASIE-2 lub réwnowaznym. Cato$¢
urobku nalezy wywiez¢. Dopuszczalny jest wykop szerokoprzestrzenny, zaleznie od warunkow
gruntowo — wodnych.

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze sig, ze wody gruntowe naptywaja do
wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5 m od brzegu
wykopu i1 co 1,0 m wptukujemy na glebokos¢ 3,0+4,0 m iglofiltry o $rednicy 50 mm wykonujac
nastgpujace czynnosci:

+  wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wptukiwania,

montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

wykonujemy podiaczenie do iglofiltrow 1 pompy wplukujacej 1 ustawiamy przy pomocy

trojnogu pionowo igly na terenie lub w wykopie,

wptukujemy iglofiltry w grunt,

podlaczamy iglofiltry do kolektora ssacego,

podtaczamy zestaw igtofiltrow do agregatu pompowego i wiaczamy zestaw do eksploatacji;

odpompowana wodg odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;.

Wykopany grunt nalezy w calosci wymieni¢ na piasek 1 zageszcza¢ w trakcie zasypki
rurociagdw wibratorami ptytowymi do wskaznika zageszczenia Ip = 1,0 na catej glebokosci.

15
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Rurociagi o przykryciu mniejszym od 0,8m nalezy zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym.
Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robdt ziemnych reguluja zapisy normy

PN-67/B—-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze oraz norma branzowa BN—83/8836—-02.

3.4.3. Ukladanie rurociqgow.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15 cm

1 zasypa¢ piaskiem na calej glgbokosci powyzej wierzchu rury. Szczegdtowy sposdb wykonania
robdt ziemnych 1 ukladania rurociagu oraz ich faczenia wykona¢ wedlug wytycznych uktadania
rurociagéw zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczna i wedlug wytycznych opracowanych
przez producentOow rur.

3.5. Rozwiqzanie kolizji z wodociqgiem.

nalezy wykona¢ obej$cie na wodociagu zgodnie z rysunkiem 007-D.

W celu usunigceia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym wodociagiem

Tabela 1 Wspélrzedne studni deszczowych.
Studnia Wspbtrzedne Rzedne
X Y Dno Wierzch

SDO* 5726215,667 6485228,676 129,73 131,76
SD1 5726214,160 6485219,940 129,76 131,96
SD2 5726183,179 6485213,719 129,88/129,38 131,80
SD3 5726154,420 6485204,917 129,99 131,75
SD4 5726121,076 6485187,708 130,10 131,98
SD5 5726088,154 6485168,732 130,22 132,08
SD6 5726059,225 6485162,955 130,28/129,78 132,20
SD7 5726021,253 6485156,602 130,35 132,29
SD8 5725952,383 6485144,070 130,49 132,58
SD9 5725903,219 6485134,970 131,04 133,04
SD10 5725863,858 6485127,845 131,48/130,98 133,46
SD11 5725814,368 6485120,633 132,08 134,23
SD12 5725757,436 6485110,537 132,75 134,86
SD13 5725703,372 6485100,436 133,19 135,42

* — studnia istniejaca

Tabela 2 Wspolrzedne korkow na wyprowadzeniach kanatu.

Wspobtrzedne Wspotrzedne
Korek Rzedna | Korek Rzedna
X | Y X Y
K1 5726150,683 ‘ 6485214,968 130,26 K2 5725950,224 | 6485154,601 130,69
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Tabela 3 Wiaczenie rowu do kanalizacji deszczowej.
) Wspotrzedne ) Wspotrzedne
Wiaczenie Rzedna | Wiaczenie Rzedna
X Y X Y
R1 5726182,930 | 6485211,255 | 130,82 R3 5725864,084 | 6485126,081 | 132,81
R2 5726059,746 | 6485161,030 | 131,26 - - - -

4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. wedtug Art. 3 punkt 20:

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Inwestycja moze naruszy¢ interesy osob trzecich poprzez:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej — inwestycja nie utrudnia dostgpu,

ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej — inwestycja nie utrudnia dostgpu,

doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — inwestycja
nie utrudnia doptywu $wiatta do innych budynkow,

ochrona przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 cieplne oraz promieniowanie — obiekt nie bgdzie wytwarzat hatasu, wibracji,
zaktocenia elektrycznego, cieplnego oraz promieniowania,

ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby — obiekt nie bedzie wytwarzat
zanieczyszczen powietrza, wody oraz gleby,

odleglo$¢ projektowanej inwestycji od dréog publicznych — bez zmian projektowych oraz
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460),
odlegtos¢ projektowanego obiektu od granic obszaru kolejowego i1 toréw — nie dotyczy,
odlegtos¢ projektowanego obiektu od obszaru ograniczonego uzytkowania wokot lotnisk —
nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od napowietrznych linii elektrycznych — inwestycja nie
koliduje z napowietrzna siecia elektroenergetycznga. Prace budowlane w strefach
oddziatywania sieci elektroenergetycznych zostana wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 normami,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od stref ochronnych uje¢ wody oraz innych zbiornikow
wodnych — inwestycja przebiega w poblizu rowu melioracyjnego. Inwestycja obejmuje
przebudowg rowu melioracyjnego polegajaca na jego odcinkowym skanalizowaniu,
odleglo$¢ projektowanego obiektu od sktadowisk odpadow — nie dotyczy,

odleglos¢ projektowanego obiektu od cmentarzy — nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od zabudowy w otoczeniu zabytkow — nie dotyczy,
odlegtos¢ projektowanego obiektu od gazociagow — w obrebie inwestycji znajduje si¢
gazociag niskiego i $redniego cis$nienia,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od rurociagdéw i zbiornikdw na rope a takze urzadzen baz
1 stacji paliwowych — nie dotyczy,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od sktadéw materialow wybuchowych — nie dotyczy.
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Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje emisji do srodowiska szkodliwych substancji lub
energii. Odpady beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, a nastgpnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia, natomiast odpady niebezpieczne magazynowane bgda w szczelnych,
zamknigtych np. pojemnikach w miejscach, oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym
1 nieprzepuszczalnym podtozu, zabezpieczonych przed dostgpem o0so6b postronnych. Transport
odpaddéw realizowany bedzie z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie klimatu akustycznego terenow
sasiednich.

5. Uwagi koncowe.

5.1. Wszystkie prace zwigzane 2z budowa nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami 1 przepisami.

5.2. Materialty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie
zastosowane materialy budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty — atesty
bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne, lub Swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany
technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej
odpowiedzialnosci na Wykonawce robot za dokonane zmiany.

5.3. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

5.4. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

5.5. Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawcg robot niescistosci
w projekcie nalezy niezwlocznie uzgadnia¢ z autorem projektu lub zglasza¢ wlascicielowi pracowni
projektowej:

"eMWu'" KAROLAK Ostrow Wielkopolski, ul. Dworcowa 1
mgr inz. Mirostaw Karolak, tel. 791 911 624

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.5. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. L.akowej w Ostrowie Wielkopolskim

2. INWESTOR:

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski

3. PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA.

4.1. Zakres robot rozbidorkowych:
« wycinka drzew,
- zebranie i wywiezienie materiatu mineralnego zastosowanego na lokalne utwardzenie,
+ demontaz istniejacego odcinaka kanalizacja deszczowej,
« demontaz przepustow pod zjazdami.

4.2. Zakres robot budowlanych:
- wykonanie wykopéw liniowych pod kanalizacj¢ deszczowa oraz przykanaliki,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz kanalizacji deszczowej,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem..

4.3. Wykaz obiektéw w obrg¢bie placu budowy:
+  posesje mieszkancow,

-+ uzbrojenie terenu wedlug zataczonej planszy zbiorcze;j.

4.4. Do podstawowych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot nalezy zaliczy¢:

- mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot drogowych na ulicy przy

czynnym ruchu drogowym,

- wysokie ryzyko wpadnigcia do wykopu oraz osunigcia i przysypania ziemia w trakcie

prowadzenia liniowych robét ziemnych,
+ ryzyko utonigcia pracownikdéw w przypadku zalania wykopoéw woda.
« prowadzenie robdt w studniach — montaz uzbrojenia rurociagow.

4.5. Wykazane zagrozenia naleza do typowych zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robot

budowlanych i nie wymagaja szczego6lnego instruktazu poza instruktazem stanowiskowym.

4.6. Nalezy precyzyjnie oznakowa¢ plac budowy oraz miejsce sktadowania materiatow
budowlanych — w uzgodnieniu z Inwestorem — aby nie ograniczy¢ ponad potrzeby mozliwosci

korzystania przez mieszkancow z dojazdéw do poses;ji.

4.7. Opracowac projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robot ziemnych i1 robot

drogowych.

Sporzqdzit:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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2. ZALACZONE DOKUMENTY
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WODKAN

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka Akcyina
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostréw Wielkopolskif 5;4..5..&:.5@.:.2017 r.

~2MWu Karolak”
ul. Dworcowa 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczy: pisma z dnia 21.07.2017 r.

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podaje warunki
techniczne projektowania kanalizacji deszczowej w ul. kgkowej na odcinku od ul. Przymiejskiej do ul.
Radtowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Miejsce wigczenia - istniejacy kanat deszczowy o Srednicy 800 mm w ul. Radiowskiej, do studni
rewizyjnej o rzednych 131,76/129,72.

2. Kompletny projekt kanalizacji deszczowej fgcznie z rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem przed ziozeniem uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, do
Wydziatu Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nalezy uzgodni¢ z WODKAN
S.A.

Podane warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania .

PROKURENT
1/‘-/"\!"‘

Ewelina Raszewska

Zatgczniki:
1. wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowej - 1 egz.
2. wyciag z aktualizacji Programu Ogdlnego Kanalizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Sprawe prowadzi: Barbara Laskowska tel. /62/ 738 77 29

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitat zakladowy: 51.186.750,00 zt (optacony w caloéci)
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WODKAN

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

Zatgcznik:1

Wytyczne do projektowania kanatu deszczowego:

1. Srednice kanatéw deszczowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z wyciggiem z aktualizacji Programu
Ogdlnego Kanalizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowanego przez BPBK we
Wroclawiu Sp. z 0.0. w 2010r.

2. Uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowego:

- studnie rewizyjne nalezy projektowa¢ na zatamaniach, na odcinkach prostych pomiedzy
projektowanymi studniami zachowa¢ odleglos¢ od 50 m do 70 m,

- jako studnie rewizyjne projektowac nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszczelki
gumowe min DN1000mm z kineta betonowa, z wiazami Zeliwnymi kl. D 400 z wypetnieniem
betonowym bez wentylacji z wktadka gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem
wiazu pierécieniem zelbetowym,

- co trzedi wiaz zaprojektowac jako wentylowany,

- wpusty deszczowe projektowac z osadnikiem min. 0,50 m.

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitat zaktadowy: 51.186.750,00 zt (optacony w catoscl)
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ODP}

Ostrow Wielkopolski, dnia 17.05.2018 r.
GGO0.6630.196.2018

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2017.2101 tekst jednolity) w dniu 17.05.2018 r.
w Starostwie Powiatowym, Al. Powstaricéw Wielkopolskich 18, przeprowadzono

narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zbigniew Bukowski, Geodeta Powiatowy, dzialajacy z upowaznienia nr 55/2017
wydanego przez Staroste Ostrowskiego

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

GGO0.6630.196.2018

Sieé kanalizacyjna deszczowa

0176 Cstrow WIkp., ul. Lakowa,
dz. nr 25, 26, 27, 28, 29, 33/4, 38

eMWu Karolak
ul. Dworcowa 1
63-400 Ostrow Wikp.

stacjonarny

* niepotrzebne skrelic
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I Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imig § nazwisko uczestnika |

- Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
oow 0 lubinformacia - '
0 przyczynach uczestnictwa

. .. Wnaradzie

Ve P
"\),_Q;,m \,’3 TR Qw} L(ol,Jx T

?!’? Eluu,z.&,},/l" ’ S"B{" v 3, Il ’

Netic. S. A

Ll Mystits

USLUGH WODNO-KANALIZACYJNE
"D A Lidia Magdatska

63-421 Przygodzice, v, Wiocawska 56h
NIP 622-111-09-25, Regon 251468876

Operator Gozeciagdw Prdo)igT

Vi /%Déﬂp/DFp//ﬂ’Z =

GAIL - SYSTEM 5.A.
Oddziat w Ponaniu
Driat Eksploatacji Sieci _
Terenowo Jednostka Exsplooiaciiw Koliszu

szE0Kalk B a? A N

fet _
Frzadsighionstue Vodtelgtie | Kanalizec! S.h
ul. Partyzancka 27
tol, {0-67) 728 77 00 ~ 736 7712, fex 735 36 80
63-400 Osirdw Wielkopo!ski @
MR 0108804

PKP POLSKIG LiNIE ROLEJOWE Sh.
ZAKG/ D LN KOLEJOWYCH

w Ostrowie Wlalkepolskim
SEKC JA EKSPLOATACJL

63-400, Dstow Wike, b, Sonecma 16

KIEROWNIK
Sekcji Obszaru ]

Damian Strzelceak

F OSWIETLENIE

J

. Kierownik
Delatu Dokumentacjt Energetyczne)

@ '.:5 liczne i Drogowe
. spotka z 0.0,
tel. 765-80-70, tel /1. £
i E , tel /lax 765-80-74
ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kalis2u
£,
d i Zamenhofa 2
% Eﬂ e fg& 63-400 Ostedw Wietkopolskl
operator F+4862 73646 91
Oddziat w Kaliszu  NIP 583-000-11-90
Rejoo Dystoghucli A ARA275904-00043

62-800 KALISZ, ul Wroctawska 714
operator
__Rejon Dystiybucji w Ostrowie wistkopolskdm
T +48 62 737 8280
ENERGA-OPERATORD000033455
Al. Wojska Polskiego 3%

kosztarysofranig oraz uvzgo nief

bpec]ollsl A5, gotoweg0) uip:u,

= 62-800 Xalisz
T+48 62 500 22 10
F+4862 50022 11
KRS DCOCG33455
4 Regon 15027 5904-G0nA2
KIEROWHNIK
Gazownia w Ostrowie Wik ezewn o Ol (Dn
Marek Janicki \
neTnAl 1A
Uiy H
SPOLKA AKCYJNA

63-400 Ostrow Wielkopolski
ul. Wysocka 57, tel. 062 735 86 00
NIP 522-000-57-12 fax 062 735 86 02
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OLFiS

v, W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli:

"a{éieme_ eprg?éﬁt&waﬁyéﬁ-p’o'd'm_iotéw,Iu
o 'przyczynach uczestnic

.Imie'i nazwisko ticzestiilka

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wéjta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wojta Gminy Soénie

Przedstawiciel Burmistrza Gminy | Miasta Odolanow

Przedstawiciel Wojta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skaimierzyce

Przedstawiciel Burmisirza Gminy | Miasta Raszkow

Przedstawicie! Wéjta Gminy Ostrow Wielkopolski

Przedstawiciel PKP TELKOL Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawicie! Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. j.

Przedstawiciel Wielkopolskie] Sieci Szerokopasmowej S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Polskiago Gérnictwa Naftowego | Gazownictwa S. A,
QOddzial w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddzial w Zielonej Gorze

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. o.

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.

Przedstawicie! Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., Zaklad

w Kaliszu

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach
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V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo Zawiadomienia, nie uczestniczyli:

Przedstawiciel Przedsi
Wielkich

ebiorstwa Komunalnego w Gorzycach
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500
GGO0.6640.2573.2017
KS.ROB.: 122/2017
Miejscowosé: Ostrow Wikp.
Jedn.ewid.: 301701_1, Ostrow Wikp.
301706_5, Raszkéw, obszar wigjski
Obreb: 0174, 0176 — Ostrow Wikp.
0017- Radfow
Ulica: UL tgkowa
Uldad wspdéirz.: 2000/18
Ukfad wysokosci: Amsterdam
Ozn. granic cbszaru L T ——
oprac.
Sekcja: 6.161.19.21.2.1, 6.161.19.21.2.3,

6.161.19.16.4.2, 6.161.19.16.4.3,
6.161.19.16.4.4

Ostrow Wikp., 30.08.2017r.

Nie wyklucza sie abcigzeri stuzebnosciami gruntowymi
w dziale Il siggi wi jna dziaikach w e

UStUG! GEODEZYINE
) Marcin Sobala
i cpoos

uzupgln—,'n/m no podsiomie
materialon POD6, Kk

Poswiadcza S, Ze niniejszy dokument zostaf
. Opracowany w wyniku Prac geodezyjnych
i karmgraﬁcznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow panstwowego zasobu
gecdezyjnego i \‘ar{c-grar'icznego

overaty technicznago)

materistow zzsobu)

UR. STAROSTY.
Kieoulnik .
Powiatowego Ostidka Dokumentacj
ficzi

Geodezyjnej i ki cznej

+

RvV

T e

STAROST.

(nazwia organu pr.

2Zgodni
I kart

2 prz

P
stacjonarny/etettreriesas

0
vis W

170572

7
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3. CZESC GRAFICZNA
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3.1. SPIS RYSUNKOW
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NUMER RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

SKALA

rys. nr 001-S +~ 002—-S

Projekt zagospodarowania terenu —
kanalizacja deszczowa

skala 1 : 500

rys. nr 003—S + 004-S

Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa

skala 1 :100 / 1 :500

Profile wyprowadzen — kanalizacja

rys. nr 005-S deszezowd skala 1 :100 / 1:250
rys. nr 006—S Schemat wiqczenia — kanalizacja deszczowa skala 1 : 50
rys. nr 007—S Rozwiqzanie kolizji z wodociggiem skala 1 : 20

rys. nr 008+009-S Uzbrojenie terenu — kanalizacja deszczowa skala 1 : 500
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3.2. RYSUNKI




