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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Inwestor

Inwestorem zlecenia dla zadania pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pod nazwa: ,Poprawa
infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoty Podstawowej Nr 2 z oddziatami przedszkolnymi w Ryduttowach” jest Miasto
Ryduttowy z siedzibg w Ryduttowach ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy.

1.2  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej jest Umowa z Inwestorem nr IN/829/2022 z dnia 20.10.2022r. zawarta
pomiedzy Miastem Ryduttowy, a firma ,ABS - Ochrona Srodowiska” Sp. z 0.0., z siedzibg w Katowicach, ktéra jest wykonawca
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.3 Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja polegajaca na poprawie infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoty Podstawowej Nr 2 z
oddziatami przedszkolnymi w Ryduttowach usytuowana jest w wojewddztwie $laskim, powiecie wodzistawskim, gminie
Ryduttowy, jednostce ewidencyjnej 241503_1-Ryduttowy na dziatkach ewidencyjnych nr: 2148/27, 2057/27, 1851/27, 1853/27,
2248127, 2116/27, 1848/27, 1850/27, 1852/27, 151, 1707/15, 1709/15, 1711/20, 3207/21, 3214/22, 3213/22, 1721/24.

14  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz.
2454).

1.5  Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia

Zamowieniem jest objete przygotowanie materiatdw zgodnie z ktdrymi, Inwestor wytoni Wykonawce Kontraktu na
zaprojektowanie i budowe infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoty Podstawowej Nr 2 z oddziatami przedszkolnymi w
Ryduttowach przy ulicy Raciborskiej 270 - w systemie projektuj i budu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $laskiego, w powiecie wodzistawskim na terenie miasta Ryduttowy.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania uktadu
komunikacyjnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do Wykonawca Kontraktu bedzie nalezato wykonanie wszelkich niezbednych opracowar projektowych, uzyskania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego koniecznych opinii i warunkdw technicznych, uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami Kontraktu, wykona¢ roboty budowlane i uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw Wykonawcy jest przedstawiony
w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU”.
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Opis wymagan przedmiotu zaméwienia okreslajacy zakres Rohot

Nie ograniczajgc si¢ do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU
i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé w
szczegoInosci nastepujace Roboty:

1)

1.7

budowe drogi wewnetrznej jednokierunkowej na diugosci okoto 140 m,

budowe réwnolegtych miejsc postojowych wzdtuz jednokierunkowej drogi wewnetrznej w ilosci 18 stanowisk,
budowe obustronnych zatok autobusowych wraz z peronami, doj$ciami i chodnikami w ciggu drogi wojewddzkie]
DW935 (ul. Raciborska),

budowe przejscia dla pieszych przez ul. Raciborskg,

przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych z ul. Raciborskiej,

budowe pochylni nr 1 dla doj$cia do przejécia dla pieszych pomiedzy drogg wewnetrzng a ul. Raciborska,
przebudowe dojécia do szkoty wraz z remontem schoddw terenowych,

budowe pochylni nr 2 umoZliwiajacej dojcie do obiektu szkoty od strony wschodniej,

zmiana zagospodarowania wewnetrznego parkingu szkoty,

budowe wiaty Smietnikowej,

budowe wiat rowerowych,

remont nawierzchni uktadu komunikacyjnego drdg i parkingu oraz chodnikéw,

przebudowa o$wietlenia na terenie szkoty,

budowe o$wietlenia przejscia dla pieszych,

przebudowa uktadu odwodnienia kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenie sieci kolidujacej infrastruktury podziemnej,

wycinka drzew kolidujacych z inwestycja.

Materiaty wyjsciowe

Opis Przedmiotu Zamowienia,

Wizje lokalne w terenie,

Inwentaryzacja zieleni,

Mapa zasadnicza z O$rodka Geodezji i Kartografii,
Wypisy z rejestru gruntow,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Opinia geotechniczna opracowana przez firme Bio-Geo,
Warunki techniczne i informacie,

Opinie.

W ramach sporzadzanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla niniejszego zadania pozyskano opinig i warunki techniczne:

- informacja o warunkach geologiczno-gérniczych z dnia 04.01.2023 r., znak pisma: 71/50-TMG/MGM-R/ZKB-632/1-710/23;
- pismo od Leon Sp. z 0.0. z dnia 19.12.2022 r.;

- pismo od Cieptownia Ryduttowy Sp. z 0.0. z dnia 21.12.2022 r., znak pisma: DE/TB/PW23/00025

- pismo od Starostwo Powiatowe w Wodzistawiu Slaskim z dnia 22.12.2022 r., znak pisma: WG.6642.20.2022;

- pismo od Starosta Wodzistawski z dnia 02.01.2023 r., znak pisma; WAB.2010.146.2022;

- pismo od PWiK Sp. z 0.0. z dnia 04.01. 2023 r., znak pisma: SP/3100/2022/TT/2182/2022;

- pismo od TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 10.01.2023 r., znak pisma: 22-12-0029719-03;

- pismo od Dar.Net Dariusz Lyczko z dnia 30.01.2023 r.;

- pismo od Zarzad Drog Wojewddzkich z dnia 27.01.2023 r., znak pisma: WIR.6026.1948.1.2022.PDOM.1472.22/23;
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2. UWARUNKOWANIA ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21  Obszar inwestyc;ji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Slaskiego, w powiecie wodzistawskim na terenie miasta Ryduttowy.
Granice przedsiewziecia dotyczg Szkoty Podstawowej Nr 2 z oddziatami przedszkolnymi w Ryduttowach przy ulicy Raciborskiej
270 oraz z odcinkiem ul. Raciborskiej. Teren szkoty to wydzielony i ogrodzony obszar na ktorym znajduje sie obiekt kubaturowy
wraz z obiektami sportowymi. W okoto obszaru szkoty istnieje pas zieleni izolacyjnej. Deniwelacja terenu wykazuje spadek w
kierunku potudniowym.

Zarzadca drogi wojewddzkiej DW935 planuje przebudowg ulicy Raciborskiej rowniez w zakresie przylegajacym do terenu szkoty.

2.2  Istniejaca infrastruktura techniczna

W granicach projektowanego przedsiewziecia istniejq sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej, gazowej,
cieptowniczej, elektroenergetycznej w tym oSwietlenie oraz kable teletechniczne. Z uwagi na planowang przebudowe drogi
wojewodzkiej na mapach zostaty ujawnione projektowane sieci kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia.
Gtebokosci utozenia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.

2.3  Zgodnos¢ inwestycji z MPZP

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego projektowana inwestycja objeta jest obowigzujacg Uchwatg
Rady Miasta Ryduttowy nr XLV/354/06 z dnia 30 stycznia 2006 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujacego obszar oznaczony symbolem MP/9.

Dla ternu szkoty uchwalono obszar - Tereny zabudowy ustugowej (2U)
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - ustugi o$wiaty i pokrewne,

b) dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) dopuszczalne sg remonty, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i rozbiérki istniejacych
oraz budowa nowych obiektow budowlanych pod warunkiem zachowania okreslonych w planie lub
wynikajacych z przepiséw odrebnych zasad, parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) budynki nalezy lokalizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie;

3) szczegoine zasady ochrony $rodowiska - teren podlega ochronie przed hatasem (ustugi o$wiaty);
4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysoko$¢ nowej zabudowy — nie wieksza niz budynkow istniejacych, w przypadku realizacji obiektow
specyficznych mozliwe zwigkszenie dopuszczalnej wysokosci obiektow do 12 m,

b) powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 20% powierzchni terenu,

c) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 60% powierzchni terenu;

5) stawka procentowa — 0%.
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Dla ternu drogi wojewodzkiej DW935 uchwalono obszar — paséw drogowych ulic publicznych

1. Ulica Raciborska (droga wojewodzka nr 935), oznaczona symbolem 01KDG/KDZ, stanowi element zewnetrznego uktadu
komunikacyjnego obszaru objetego planem, po realizacji planowanej drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego relacji Pszczyna
— Racibérz ustala sie obnizenie klasy drogi do klasy zbiorczej;

24  Geotechniczne warunki posadowienia

Na potrzeby Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zostata wykonana OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z DOKUMENTACJA Z
BADAN PODLOZA oraz PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
zadania pn.: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 2 z Oddziatami Przedszkolnymi w
Ryduttowach"

Zgodnie z dokumentacjg budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac sie Szczegdtowa
Mapg Geologiczng Polski. Powierzchnie terenu w rejonie wykonanych badan pokrywa gleba, pod ktorg wystepuje podioze
rodzime - plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych. Utwory plejstocenskie
nie zostaly przewiercone.
Podczas wiercet wykonanych w grudniu 2022 roku stwierdzono, ze w podiozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod
gruntowych nie wystepuje. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) mozliwe jest
pojawianie sie saczen wod.
W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworéw:

e grupe | — obejmujacy plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe — GLF;

e grupe Il —w sktad ktorej zaliczono plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych — GLw.

Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688, w oparciu o analize makroskopowsq i
badania laboratoryjne. W tabeli parametréw charakterystycznych podano réwniez symbole gruntéw wedtug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.
Zalegajace w podiozu grunty ze wzgledu na zroznicowanie parametréw fizyko-mechanicznych i geneze podzielono na
nastepujace warstwy geotechniczne:

e  Warstwa la:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski ze zwirem (grSa). Grunty sq mato wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o
przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia Io = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

e  Warstwa Ib:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski Srednie (MSa). Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o
przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia Io = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

e Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyly (Si) oraz ity z piaskiem i pytem (sasiCl). Grunty sq mato wilgotne, w stanie
zwartym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastyczno$ci I = 0,00 (Ic=1,00). Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa
no$nosci G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

e Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem i pytem (sasiCl) oraz pyly z item (clSi). Grunty sq mato wilgotne, w
stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznoéci I = 0,10 (1c=0,90). Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych (grupa no$nosci G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty otworéw badawczych. Parametry geotechniczne
poszczegolnych warstw (wilgotno$¢ naturalna, gestos¢ objetosciowa, sp6jnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej) wyprowadzono metodg ,do$wiadczenia poréwnywalnego®, na podstawie korelacji zamieszczonych w
normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia.

Rozpoznane grunty budujace podtoze rodzime (warstwy I-1l) zaliczajq sie do nosnych.

Grupy no$nosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Péisztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do gteboko$ci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. W
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przypadku, gdy w tej strefie wystepuja warstwy réznych gruntow, to jako wiodaca przyjeto grupe nosnosci podioza dla warstwy
gorszej. Zaleca si¢ przyjac:

e w rejonie otworu 01 - grupe nosnosci G4;

e w rejonie otworu 02 - grupe nosnosci G1 (po usunieciu przypowierzchniowej warstwy Ilb);

e w rejonie otworu 03 - grupe nosnosci G1.
Zaleca sig, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadaé modut wtérny odksztatcenia podtoza E2, co
pozwoli oceni¢, czy podtoze spetnia wymagania dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi
na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna wykonaé przy uzyciu plyty statycznej VSS lub ptyty
dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze no$no$¢ podtoza gruntowego okreslona w czasie robét jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza, to nalezy przeprojektowac dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podioza z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza.
W przypadku zastosowania metody wykopowej kanalizacje nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki
piaszczysto-zwirowej. W przypadku lokalnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty $rednio lub stabo nosne nalezy
odpowiednio zwigkszy¢ grubo$¢ podsypki.
Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w podtozu zalegajg grunty o kategorii
urabialnosci: | (gleba), Il (piaski ze zwirem, piaski Srednie, pyty), Ill (pyly z item, ity z piaskiem i pytem).
W podiozu do gtebokosSci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne sg korzystne dla potrzeb
prowadzenia robdt ziemnych.
Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty drobnoziarniste zalicza sie do gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na
zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktorych mogq si¢ one uplastycznia¢ i
pogarszaC swojq no$nos¢. Zaleca sig, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym,
bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwroci¢é uwage, aby zrealizowany wykop nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystapieniem do
dalszych prac.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczy¢, ze w niektérych rejonach warunki
gruntowo-wodne moga nieznacznie odbiegac od przedstawionych w dokumentacii

2.5  Warunki gérniczo - geologiczne

Analizowany teren znajduje sie na obszarze gérniczym "Ryduttowy II". Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno-
gbrniczych na przedmiotowym terenie, PGG Oddziat KWK ROW wskazat zakres wptywow zwigzanych z dokonana i
projektowang dziatalno$cig gérnicza.

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest zlikwidowany Szyb Powietrzny.

2.6  Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostatecznej oceny kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokona Projektant obiektu, w
odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego oraz warunkéw
gbrniczych.

2.7 Szata roslinna

Na obszarze projektowanych rozwigzan wystepuje zielen izolacyjna od strony ulicy Raciborskiej. Kolidujgce drzewa
zinwentaryzowano i zaznaczono jako przewidziane do wycinki. W ramach inwentaryzacji zieleni pomierzono obwody pni na
wysokoéci 1,30m.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoty Podstawowej Nr 2 z oddziatami przedszkolnymi w Ryduttowach”

Inwentaryzacja kolidujacej zieleni zostata zataczona do niniejszego opracowania PFU. Na etapie sporzadzania projektu
budowlanego nalezy zweryfikowa¢ drzewa przeznaczone do wycinki z uwzglednieniem koniecznosci uzyskania decyzji
administracyjnej.

2.8 Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym jest zlokalizowana projektowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane obiekty nie kolidujq z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami).

29  Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Rejon objety zakresem projektowanego obiektu budowlanego znajduje sie poza obszarem ,,NATURA 2000 oraz projektowany
obiekt nie oddziatuje na te obszary.

Projektowana inwestycja znajduje sie¢ w oddaleniu od najblizszego rejonu objetego strefg NATURA 2000 SPECJALNE
OBSZARY OCHRONY w odlegtosci:

NATURA 2000 - Obszar Ptasi ,Stawy Wielikat i Las Tworkowski” PLB240003 ok. 12km
Park Krajobrazowy ,Cysterskie Kompozycja Krajobrazowe Rud Wielkich” - otulina ok. 1km
Zespot Przyrodniczo — Krajobrazowy ,Bociek” ok. 8km

Zespot Przyrodniczo — Krajobrazowy ,Wielikat” ok. 12km

Projektowany obiekt budowlany nie narusza zasobdw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm).

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywaé na srodowisko, a co za tym idzie nie ma
koniecznoSci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia. Planowania inwestycja w Zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd. Nie zmienia
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

Dla projektowanej inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego zainwestowania.

Odpady state nie stanowig zrédta emisji, odpady pozostate podczas budowy zostang zagospodarowanie zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkow jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (dz. U.
2014 poz. 1800) - §22.1 Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w iloci, jaka powstaje z opadéw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie mnigjszej niz powstajaca z opadéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha,

- mogaq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substanciji zanieczyszczajacych

w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

- §22.1 Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie o ktdrych mowa w ust.1,
moga by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INWESTYCJI

3.1 Zakres projektowanych rozwiazan

Na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 z oddziatami przedszkolnymi przy ulicy Raciborskiej 270 w Ryduttowach zaprojektowano
zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu majace na celu poprawe infrastruktury komunikacyjnej. Zaprojektowano budowe
zatok autobusowych przy drodze wojewddzkiej 925 (ul. Raciborska) umozliwiajace postoj pojazdéw komunikacji zbiorowej wraz
z bezpieczng komunikacjg pieszych pomiedzy przystankami. Zlokalizowano przystanki po obu stronach ulicy wraz z przej$ciem
dla pieszych wyposazone w azyl. Kolejnym elementem poprawy komunikacji dla pieszych jest budowa pochylni nr 1 w miejscu
istniejacych schoddw umozliwiajacych bezpieczne zejscie z nasypu drogowego na poziom zaprojektowanej drogi wewnetrzne;.
Dla umoZliwienia bezpiecznego odwozu i dowozu ucznidw przewidziano budowe drogi wewnetrznej z wykorzystaniem
istniejacych zjazdéw z drogi wojewddzkiej. W miejscu istniejacego chodnika zaprojektowano droge wewnetrzng wraz z
réwnolegtymi miejscami postojowymi oraz chodnikiem umozliwiajacym bezpieczne wysiadanie z pojazdéw. W ramach poprawy
bezposredniego dojscia do obiektu szkoty zaprojektowano przebudowe istniejacych schodéw wraz z doj$ciem oraz wyniesionym
przejsciem dla pieszych poprzez istniejacg droge obstugujacq obiekt szkoty. W ramach zmiany zagospodarowania istniejacego
placu parkingowego zlikwidowano znajdujacq si¢ tam wiate Smietnikowa, wykorzystujac powierzchni¢ na dodatkowe miejsca
parkingowe. Z uwagi na nieregularny ksztatt powierzchni przewidzianej do postoju pojazdéw oraz zlokalizowanej stacji
transformatorowej zaproponowano réwnolegte i prostopadte miejsca postojowe wraz z wydzieleniem drogi manewrowej
umozliwiajacej ich obstuge. Istniejace Smietniki przeniesiono w dolng cze$¢ placu postojowego. Z uwagi na konieczno$¢ dojscia
do obiektu szkoty od strony wschodniej gdzie znajdujq si¢ istniejace miejsca postojowe, zaproponowano likwidacje schodéw i ich
zastapienie pochylnig nr 2 umozliwiajac bezpieczne zejscie ze skarpy i chodnika. Na catym terenie objetym przedsiewzieciem
przewidziano przebudowy i remont drég pieszych i samochodowych wraz z wymiang galanterii drogowej. Z uwagi na
dostosowanie zaplecza do potrzeb ucznidw i nauczycieli przewidziano wyodrebnienie miejsc postojowych dla 0séb
niepetnosprawnych oraz budowg wiat rowerowych. Powyzsze zmiany zagospodarowania wigzg sie z dostosowaniem terenu do
zaprojektowanych rzednych poprzez uksztattowanie skarp i poboczy. Dla zaproponowanych rozwigzarn uwzgledniono
dostosowanie o$wietlenie tereny oraz system odwodnienia.

3.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektow zostaly okreSlone w niniejszym PFU i odnoszg sie do
projektowanych elementéw dla poszczegélnych branz budowlanych. Powierzchnia zmiany zagospodarowania uwzgledniajaca
projektowane rozwigzania wielobranzowe, wynosi okoto 1,8ha.

3.21 Rozwigzania branzy drogowej i zagospodarowania

Zaprojektowano rozwigzania drogowe w zakresie:
- budowy drogi wewnetrznej jednokierunkowej na diugosci okoto 140 m,
- budowy réwnolegtych miejsc postojowych wzdtuz jednokierunkowej drogi wewnetrznej w ilosci 18 stanowisk,
- budowy obustronnych zatok autobusowych wraz z peronami, doj$ciami i chodnikami w ciagu drogi wojewddzkiej DW935
(ul. Raciborska),
- budowy przej$cia dla pieszych przez ul. Raciborska,
- przebudowy zjazdow indywidualnych i publicznych z ul. Raciborskiej,
- zmiany zagospodarowania wewnetrznego parkingu szkoty,
- remontu nawierzchni uktadu komunikacyjnego drég i parkingu oraz chodnikéw,
- wycinki drzew kolidujacych z inwestycja.
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W miejscu istniejacego chodnika szerokosci 2.0m — 3.0m, zaprojektowano budowe jednokierunkowej drogi wewnetrznej o
dtugosci 140m. Droge wewnetrzng wigczono do istniejacych zjazddw publicznych na teren szkoly. Istniejacy zjazd z ul.
Raciborskiej od strony zachodniej pozostawiono jako nawierzchnie z betonu asfaltowego, zjazd od strony wschodniej proponuje
sie pozostawienie jak w stanie obecnym tj. z bloczkow betonowych oraz ptyt azurowych. Nawierzchni¢ powierzchni jezdni drogi
wewnetrznej zaprojektowano z bloczkdw betonowych natomiast miejsca postojowe nalezy wykona¢ z plyt azurowych.
Réwnolegle do miejsc postojowych zaprojektowano chodnik z drobnowymiarowej kostki betonowej umozliwiajacy bezpieczne
wysiadanie pasazerow.

Szeroko$¢ drogi wewnetrznej — 3.50m,

Szeroko$¢ miejsc postojowych — 2.5m,

Szeroko$¢ chodnika — 1.25m.

Na drodze wojewodzkiej nr 935 (ul. Raciborska) zaproponowano budowe obustronnych zatok autobusowych umozliwiajacych
bezpieczny dostep do obiektu szkoty. Zatoke autobusowg po stronie pétnocnej (kierunek Rybnik) zlokalizowano na wysokosci
budynkdéw nr 447, 449 i 451. Réwnolegle do zatoki zaprojektowano chodnik oraz peron przystankowy wraz z zej$ciem schodami
do posesji. Z uwagi na istniejace zjazdy do posesji uwzgledniono przejazdy przez zatoke autobusowa,

Zatoke autobusowg po stronie potudniowej zlokalizowano przed istniejagcym wyjazdem z obiektu szkoty. Zatoke wyposazono w
chodnik i peron przystankowy. Dla zaprojektowanych zatok nie przewiduje si¢ lokalizowania wiat przystankowych. Do budowy
nawierzchni zatok zastosowano nawierzchnie z betonu cementowego obramowanego zewnetrznie kraweznikiem betonowym
typu ciezkiego, a krawedz pomiedzy jezdnig ulicy nalezy wykona¢ z bloczkéw granitowych. Na chodniki nalezy zastosowac
kostke betonowa drobnowymiarowa,

Dtugos$c¢ zatoki przystankowej — 20.0m,

Dtugos$¢ skosu wjazdowego — 24.0m,

Dtugos$¢ skosu wyjazdowego — 12.0m,

Szerokos$¢ zatoki przystankowej — 3.0m,

Wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu — 30,00m,

Szeroko$¢ peronu i chodnikéw — 1.50m,

Pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,00%, skierowane do krawedzi jezdni drogi.

Zgodnie ze standardami Zarzadu drog Wojewddzkich w Katowicach konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej nalezy
dostosowac do obcigzenia dla kategorii ruchu KR6.

Warstwa $cieralna:

- warstwa Scieralna z betonu cementowego gr. 22cm o klasie wytrzymatosciowej C35/45 (B40),

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 20cm o klasie wytrzymato$ciowej C8/10 (B10),

- pozostate warstwy do zaprojektowania (biorgc pod uwage rozpoznane warunki gruntowo — wodne podioza, zachowujac
warunek mrozoodpornosci),

- kraweznik kamienny wtopiony 20 x 30cm na tawie betonowej, utozony wzdtuznie po krawedzi jezdni oddzielajacy jezdnie drogi
wojewodzkiej od powierzchni projektowanej zatoki autobusowej, z zachowaniem kontynuacji Scieku przykraweznikowego,
mogacego w skrajnych przypadkach (wystepowania minimalnych pochylen) tworzy¢ tzw. ,$ciek tamany” odprowadzajacy wody
deszczowe do zaprojektowanych wpustow ulicznych,

- kraweznik stanowigcy obrys projektowanej zatoki wystajacy 20 x 30cm, betonowy, wibroprasowany, ewentualnie kamienny —
na fawie betonowej z oporem (beton C12/15).

Z uwagi na koniecznos¢ bezpiecznej komunikacji pomiedzy przystankami komunikacji zbiorowej zaprojektowano przejscie dla
pieszych z azylem przez ul. Raciborska.

- szeroko$¢ przejscia — 4.0m,

- szeroko$¢ azylu — 2.0m.

Zaproponowano dodatkowe doswietlenie przejscia dla pieszych.
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W ramach przedsiewzigcia zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow zgodnie z ponizszym zestawieniem. NiezaleZznie
wskazane do wycinki drzewa i krzewy przedstawiono na Rysunku 1.1 Inwentaryzacja zieleni.

Zestawienie drzew i krzewow

1. 1 134 Klon jesionolistny
2. 2a 53
3. 2b 48

Jarzebina
4, 2c 32
5. 2d 29
6. 3a 89
7. 3b 78 Lipa
8. 3c 82
9. 4 95 Lipa
10. 5a 62
1. 5b 35
12. 5¢c 25
13. 5d 38 Lipa
14. 5e 24
15. 5f 102
16. 59 61
17. 6 20 Wiénia
18. 7a 91 .
19. 7b 97 Hpa
20. 8a 69 )
21. 8b 87 pa
22. 9a 19
23. 9 29
24. 9 23
25. 9d 31 Jarzebina
26. % 24
27. of 31
28. 99 33
29. 10 109 Lipa
30. 1 1m2 Forsycja
31. 12a 56
32. 12b 124 Lipa
33. 12¢ 76
34. 13a 25
35. 13b 48

Jarzebina
36. 13c 29
37. 13d 24
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38. 13e 37
39. 13f 46
40. 139 35
41. 14 93 Lipa
42. 15 28 Lipa
43. 16 124 Lipa
44, 17 117 Lipa
45. 18 86 Lipa
46. 19 31 Lipa
47. 20a 48
48. 20b 50 .
4. 20 77 Jarzgbine
50. 20d 48
51. 21 110 Lipa
52. 22a 25
53. 22b 22 )
54. 22c 82 Hpa
55. 22d 80
56. 23a 80 i
Wiaz
57. 23b 75
58. 24a 76 )
Lipa
59. 24b 75
60. 25 91 Klon zwycznajny
61. 26a 38
62. 26b 29 Jarzebina
63. 26¢ 30
64. 27 89 Modrzew
65. 28 97 Klon zwycznajny
66. 29 43 Wierzba
67. 30 81 Modrzew
68. 31 105 Orzech
69. 32 22 Swierk
70. 33 81 Jodta
71. 34 59 Jodta
72. 35 70 Jodta
73. 36 65 Jodta
74. 37a 47 )
7 37 =3 Wierzba Iwa
76. 38 87 Brzoza
7. 39a 44
78. 39 42
79. 39c 47 Sosna
80. 39d 35
81. 3% 41
82. 40 39 Orzech
83. 41 48 Modrzew
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84. 42 78 Modrzew

85. 43 120 Wierzba wicia
86. 44 44,6 m2 Snieguliczka biata
87. 45 55,4 m2 Snieguliczka biata
88. 46 48 Jodta

89. 47 1,5m2 Forsycja

90. 48 1m2 Forsycja

91. 49 2m2 Forsycja

92. 50 2m2 Forsycja

93. 51 1,5m2 Sliwa

94, 52 2m2 Sliwa

95. 53 1,5m2 Sliwa

9. 54 2m2 Sliwa

97. 55 22 Jesion wyniosty
98. 56 1,5m2 Forsycja

3.2.2 Rozwiazania branzy konstrukcyjnej
Zaprojektowano rozwigzania drogowe w zakresie:

- budowe pochylni nr 1 dla doj$cia do przejscia dla pieszych pomiedzy drogg wewngtrzng a ul. Raciborska,
- budowe pochylni nr 2 umozliwiajacej dojscie do obiektu szkoty od strony wschodniej,

- przebudowe dojscia do szkoty wraz z remontem schodow terenowych,

- budowe wiat rowerowych,

- budowe wiaty Smietnikowej.

Budowa pochylni nr 1 dla dojscia do przejscia dla pieszych pomiedzy droga wewnetrzng a ul. Raciborska

W zakresie projektu przewiduje sie likwidacje istniejacych schodoéw terenowych znajdujacych sie w poblizu przejscia dla
pieszych przy ulicy Raciborskiej. W zamian projektuje sie pochylnie terenowg o diugosci catkowitej rwnej 15,5m skiadajacej sie
z dwoch pochytych fragmentéw (pochylenie do 8%) oraz taczacego spocznika o dtugosci 1,50m. Szeroko$¢ pochylini to 2,00m.
Przed wej$ciem na pochylnie (z terenu wyzszego) znajduje sie ptaski teren o dtugo$ci 2,00m, natomiast po zejSciu z pochylni o
diugo$ci 4,00m. Powyzsze wymiary dostosowane sg do sasiadujacych ciggdw pieszych zlokalizowanych w bezpo$rednim
sasiedztwie pochylni i jednocze$nie spetniajg wymogi odnosnie lokalizowania ptaskich obszaréw terenu przed wejSciem oraz
zej$ciem z pochylini. Pochylnia z obydwu stron na swojej dtugo$ci powinna by¢ wyposazona w balustrade o wysokosci 1,10m,
ktéra powinna byC przedtuzona o 30cm wzgledem zaréwno poczatku jak i jej korca. Nawierzchnia pochylni wykonana
analogicznie do nawierzchni sgsiadujacych chodnikéw tzn. z drobnowymiarowej kostki betonowej gr. 6cm z obramowaniem z
obrzezy betonowych.

Budowa pochylni nr 2 umozliwiajacej dojscie do obiektu szkoty od strony wschodniej

W zakresie projektu przewiduje sie potaczenie ciggu pieszego znajdujacego sie¢ po wschodniej stronie opracowania z
wewnetrznym obszarem szkoty za posrednictwem projektowanej pochylini terenowej. W tym celu istniejacy fragment chodnika
znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie drogi wewnetrznej na terenie szkoty nalezy rozebraé. Rozbiérce podlegaé beda
réwniez schody terenowe zlokalizowane w tym obszarze. W zamian projektuje sie pochylnie terenowa o dtugosci catkowitej
réwnej 16,9m sktadajacej sie z dwdch pochytych fragmentdw (pochylenie do 8%) oraz taczacego spocznika o dtugosci 1,50m.
Szeroko$¢ pochylni to 2,00m. Przed wejSciem na pochylnie z terenu wyzszego znajduje ptaski teren o dtugosci >1,50m,
natomiast po zej$ciu z pochylni o dtugosci 3,00m (min. 1,50m). Powyzsze wymiary dostosowane sg do sasiadujacych ciagéw
pieszych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie pochylni i jednoczesnie spetiajg wymogi odnosnie lokalizowania
ptaskich obszaréw terenu przed wejsciem oraz zejciem z pochylni. Pochylnia z obydwu stron na swojej diugo$ci powinna by¢
wyposazona w balustrade o wysoko$ci 1,10m, ktéra powinna by¢ przediuzona o 30cm wzgledem zaréwno poczatku jak i jej
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korica. Nawierzchnia pochylni wykonana analogicznie do nawierzchni sgsiadujacych chodnikdw tzn. z drobnowymiarowej kostki
betonowej gr. 6cm z obramowaniem z obrzezy betonowych. W miejscu zej$cia z ptaskiej nawierzchni na droge wewnetrzna,
nalezy wykona¢ wtopiony kraweznik betonowy. Ogrodzenie znajdujace sie w kolizji nalezy zdemontowaé, a jego fragment
przenie$¢ w miejsce dotychczas istniejgcych schodow.

Przebudowa doj$cia do szkoty wraz z remontem schodéw terenowych

W zakresie projektu przewiduje sie zmiane szeroko$ci chodnika stanowigcego dojécie od ulicy Raciborskiej z 6,00m na 4,50m.
Zawezenie nastapi w osi istniejacego ciggu (zmniejszenie szeroko$ci po obu stronach wzgledem istniejacego chodnika) z
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr 6cm wraz z obramowaniem przy uzyciu obrzezy
betonowych. Na dtugosci chodnika znajdujg sie schody terenowe, ktére rowniez zostang przebudowane. Ich szeroko$¢ zostanie
zmniejszona do szeroko$ci projektowanego chodnika — 4,5m. Schody zostang dodatkowo wyposazone w trzy balustrady (dwie
skrajne oraz jedna na $rodku) o wysokosci 1,10m. Ponadto balustrady powinny by¢ przedtuzone o 30cm wzgledem poczatku
oraz konca biegu schodowego. Konstrukcje schodéw stanowi¢ beda bloki betonowe o wymiarach dostosowanych do wymiarow
stopni schodowych. Pierwszy stopien osadzany bedzie na fundamencie C8/10 do gtebokosci 1,00m, natomiast kolejne na
fundamencie o grubo$ci 10-15cm, ponizej ktorego utozone bedzie kruszywo zwirowe o grubo$ci 25cm. Schody wykonane beda
jako dwubiegowe (1-szy bieg 6 stopni oraz 2-gi bieg 7 stopni) potaczone spocznikiem o diugosci minimalnej wynoszacej 1,20m.
Przed wejsciem na schody od dolnej strony, znajdowa¢ sie bedzie wyptaszczony fragment chodnika o diugosci min. 80cm za
posrednictwem ktdrego realizowane bedzie bezposrednie wejscie na przejscie dla pieszych. Przejscie projektuje sie jako
wyniesione (7-10cm) z dostosowanymi skosami, wykonane z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8cm z oddzieleniem
kolorystycznym (kontrastowym) od jezdni. Przed wjazdem na przej$cie dla pieszych (z obydwu stron) zlokalizowane bedg nowe
odwodnienia liniowe, oraz przebudowane w niewielkim zakresie odwadniajace wpusty drogowe.

Parametry charakterystyczne schodéw terenowych wraz z wyposazeniem:
- szeroko$¢ schoddw: 4,50m

- dtugos¢ schodéw: 4,50m

- szeroko$¢ uzytkowa stopnia: 30cm

- wysoko$¢ stopnia: 16cm

- wysoko$¢ balustrady: 1,10m

- ilo$¢ balustrad: 3 (2 skrajne i 1 po$rednia)

Parametry charakterystyczne chodnika:
- szeroko$¢: 4,50m
- materiat kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 6¢cm Widok pogladowy schodéw terenowych

Przekréj chodnika wystepujacego w nowym przebiegu:
- kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 6¢cm

- podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm

- tuczen 2/31,5 stabilizowany mechan. gr. 15cm

- tuczen 31,5/63 stabilizowany mechan. gr. 15cm

Fuga 3-5mm
lub silikanowy

Beton B10 - 10-15 cm

Fundament beton 810 - 100 cm

Kruszywo famane, Grunt
2wir 25 cm

Schemat budowy schodéw terenowych
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Przekréj chodnika wystepujacego w miejscu przejscia dla pieszych (drogi wewnetrzne):
- kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm

- podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm

- tluczen 0/31,5 stabilizowany mechan. gr. 10cm

- thuczen 31,5/63 stabilizowany mechan. gr. 20cm

W miejscach, w ktorych sg odtwarzane/przebudowywane ciagi piesze, w miejscach istniejacych ciagéw pieszych/iezdnych
zaleca sie wylgcznie wymiane nawierzchnie wraz z podsypka cementowa — piaskowg gr. 3cm. Istniejace podbudowy nalezy
traktowa¢ jako nosne i wystarczajgce pod katem konstrukcji. Chodniki wykonane bedg przy uzyciu kostki betonowej
drobnowymiarowej gr. 6cm, za wyjatkiem obszaru przejsc dla pieszych przez drogi wewnetrzne oraz chodnika wzdtuz drogi
wojewodzkiej gdzie przewiduje sie kostke betonowg grubosci 8cm. Kazdorazowo w miejsach zejs¢ z chodnikdw na nawierzchnie
jezdni nalezy nalezy wykonywac krawezniki wtopione, umozliwiajace bezproblemowe zej$cie bez przeszkod.

Budowa wiat rowerowych

W zakresie projektu przewiduje sie budowe obiektéw matej architektury w postaci trzech wiat rowerowych zlokalizowanych w
bliskim sasiedztwie wejscia do budynku szkoly. Ich wymiary gabarytowe dostosowane sg do warunkéw terenowych miejsca
wbudowania. Przewiduje si¢ montaz dwéch wiat o wymiarach rzutu 1,20mx6,60m oraz jednej wiaty o wymiarach 7,86mx1,20m.
Mniejsze z nich zapewnig miejsce postojowe dla 15 rowerdw (kazda), natomiast wigksza obstuguje 18 stanowisk. Konstrukcja
stalowa bez wypemionych $cian tylnych o dachu tukowym pokrytym poliweglanem komorowym grubo$ci 6mm. Kolorystyke
obiektu proponuje sie jako RAL 7016. Kazda z wiat wyposazona bedzie w stojaki rowerowe umozliwiajace parkowanie rowerow
W pozycji pionowe;.

Parametry charakterystyczne wiaty rowerowej (mniejszej):
- wysoko$¢ catkowita: 240cm

- wysoko$¢ wejscia: 210cm

- szeroko$¢ u podstawy: 120cm

- szeroko$¢ w linii dachu: 208cm

- dtugos¢ podstawy: 660cm

- dtugos¢ po linii dachu: 700cm

- ilo$¢ miejsc postojowych: 15

Parametry charakterystyczne wiaty rowerowej (wiekszej):
- wysoko$¢ catkowita: 240cm Widok pogladowy wiaty rowerowej

- wysoko$¢ wejscia: 210cm

- szeroko$¢ u podstawy: 120cm

- szeroko$¢ w linii dachu: 208cm

- dtugos¢ podstawy: 786cm

- dtugos¢ po linii dachu: 826cm

- ilo$¢ miejsc postojowych: 18 Widok podgladowy na stojaki rowerowe

Budowa wiat $mietnikowych

W zakresie projektu przewiduje sie budowe obiektu matej architektury w postaci jednej wiaty $mietnikowej zlokalizowanej w
potudniowo-zachodniej czesci terenu szkoty. Dojazd do obiektu zapewniony bedzie poprzez nawierzchnig utwardzong, a jego
lokalizacja nie utrudni odbierania odpadéw odpowiednim stuzbom. Wymiary rzutu projektowanej wiaty to 3,00x6,00m,
zapewniajgce mozliwos¢ usytuowania 6-ciu pojemnikéw na odpady o pojemnosci 11001 kazdy. Konstrukcja wykonana z
zamknietych profili stalowych ocynkowanych i malowanych na kolor RAL 7016. Sciany wypetnione blachg trapezowa T-18 w
uktadzie poziomym. Dach ze spadkiem w kierunku tylnej Sciany pokryty blachg trapezowg T-18. Drzwi proponuje sie jako
jednoskrzydtowe wypetnione siatka zgrzewang 40x40 w kolorze konstrukcji. Kolorystyka catego obiektu w zakresie
zastosowanych materiatdw wspoina i wykonana jako RAL 7016.
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Parametry charakterystyczne wiaty $mietnikowe:
- wysokos$c Sciany przedniej: 230cm

- wysoko$¢ Sciany tylnej: 210cm

- szeroko$¢: 300cm

- dtugos¢: 600cm

600 cm

100 g
i
§ Widok pogladowy wiaty $mietnikowej
150 cm
Rzut pogladowy wiaty

3.2.3  Rozwigzania branzy sanitarnej
Zaprojektowano rozwigzania branzy sanitarnej w zakresie:

- przebudowy uktadu odwodnienia kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenia sieci kolidujacej infrastruktury podziemne;.

Rozwigzania branzy sanitarnej polegajg na likwidacji i budowie dwéch studni wpustowych na istniejgcej drodze w rejonie wejscie
do obiektu szkoty.

Zabezpieczenia istniejace] infrastruktury nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Projektanta/Wykonawce warunkami
technicznymi na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

3.24  Rozwigzania branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej
Zaprojektowano rozwigzania w branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej w zakresie:

- przebudowy os$wietlenia na terenie szkoty,
- budowy o$wietlenia przej$cia dla pieszych,
- zabezpieczenia sieci kolidujgcej infrastruktury podziemne;.

Z uwagi na kolizje zaproponowanych rozwigzan z istniejgcymi latarniami o$wietleniowymi uwzgledniono ich demontaz i
przeniesienie. Niezaleznie od kolizji oSwietlenia zaprojektowano montaz nowych stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami z
mozliwo$cig sterowania.

Zabezpieczenia istniejace] infrastruktury nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Projektanta/Wykonawce warunkami
technicznymi na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

15



41

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoty Podstawowej Nr 2 z oddziatami przedszkolnymi w Ryduttowach”

WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

411

10)

1)

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z Ustawy prawo
budowlane oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,

ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu minimalizacji kosztéw zwigzanych z
pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowa¢ i wykonac ich
przebudowe lub zabezpieczenie,

roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz
dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na
drogach moze nastapi¢ wylacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego,

nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury
technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, system odprowadzenia wéd deszczowych i
Sciekdw sanitarnych) powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy;

w celu opracowania rozwigzan projektowych dla innych drég, przewidzianych przez Zamawiajacego do przebudowy w
ramach niniejszego zadania, nalezy podja¢ wspdtprace z zarzadcami tych drég.

za zgodg Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z
budowa, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka fgcznika, jezeli zwrocq sie o to inwestorzy tej infrastruktury,
w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na
Ukoriczenie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo,

realizacja inwestycji generowa¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, hatas zwigzany z pracq
maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych
tez powodow realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo
wplywa¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnig ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazq realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja Rob6t oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu,

Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz w okresie poprzedzajgcym rozpoczecie Rob6t budowlanych, w trakcie ich
realizacji oraz po zakoriczeniu budowy (do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania/w calym okresie obowigzywania
Gwarancji) zapewni prowadzenie monitoringu geotechnicznego obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujgcych i terenu
przylegtego w zakresie dostosowanych do charakteru inwestycji z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w polskich
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normach. Po zakonczeniu prowadzeniu monitoringu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje
systemu monitoringu oraz urzadzenia w zakresie niezbednym.

41.2  Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1) Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob trzecich, wlasno$ci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robot. Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mie¢ szczegéiny wzglad na:
a) lokalizacie zapleczy budowy (baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac - porzadkowanie terenu,
b) zachowanie S$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,
c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substanciji podatnych na migracje wodng, terenowych stacji
obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do
czasu zakonczenia budowy,
d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot
pojazdow;
2) Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robdt ilos¢ obiektdw i urzadzen zaplecza budowy,
ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wtaczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Zaplecze budowy
powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
a) odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci,
b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
c) tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemédw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na potencjaine
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa, ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk
zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
3) przy organizaciji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
a) organizowanie Robét w taki sposdb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadow budowlanych,
b) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwo$ci podtaczenia ww.
urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszczalni $ciekow, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,
d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki,
e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy,
w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w
sgsiedztwie).
4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach, a w szczegdinosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpaddw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich
regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie
utylizacja.
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4.2 Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogdine zasady zastosowania

Dla okreslenia wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach

niniejszej Umowy na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej nalezy stosowac¢ ponizsze specyfikacje.

SP. 00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy

SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami
szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

SP. 10.30.10 - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

SP. 40.20.00 - Projekt Robét geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

4.3 Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych - Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiORB) stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okre$lajg minimalne
wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [10];

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan
technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jako$ci, sprzetu, Srodkdw transportowych, warunkow
wykonania Robot, badan i kontroli jakosci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)/ ST.

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robét
budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot niezbednych
dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robét budowlanych, na
ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich WWIORB, to nalezy réwniez opracowaé i przedstawi¢ do przegladu i
akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;.

4.4 Przepisy prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one
miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania
ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) ;

. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1693);

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
otyczacych drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1518),

4.  rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO
WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE (Dz.U. 2019 Poz. 831);

5. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

6. rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1686) ;

7. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

8.  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

9. rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),;

10. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679),;

11.  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2260);
12.  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.) ;

13. rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25,
poz. 133);

14. rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafstwowego systemu odniesien przestrzennych
(Dz.U.z2012r., poz. 1247);

15.  RozPORzADZENIE MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE STANDARDOW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA
GEODEZYJNYCH POMIAROW SYTUACYJNYCH | WYSOKOSCIOWYCH ORAZ OPRACOWYWANIA | PRZEKAZYWANIA WYNIKOW TYCH POMIAROW DO
PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO (Dz.U. 2020 P0OZ. 1429);

16. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z p6zn. zm.) ;

17. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71);

18. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U.z 2014 r. poz. 112);

19. ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1696),

20. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

21. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ;

22. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z pézn.zm.) ;

23. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

24. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t,j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268, z p6zn. zm. ;

25. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
22014 r., poz. 1800);

26. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1614) ;

27. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z pdzn. zm.)

28. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,_poz. 1990) ;

29. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

30. rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.);

31. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003
r., Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

32. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2057) ;

33. ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn.zm.) ;
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34. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) ;
35. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) ;
36. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p6zn. zm. );

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z powyzszym wykazem uwzgledniajac zmiany aktéw prawnych.
Przedstawiony wykaz opracowan okre$la obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu
zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypemi¢ wszelkie wymagania okre$lone w powyzszych dokumentach, a w
szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycii.
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