\"Z \\l I l‘\l ___________________________ \\\% _________ _l
g 1 | P "
BRAK LATARNI e e | L } \ \/ \ l
D VU0 et oW TERENIE = — o — S ) NP — « o T e . | CH I . - o — Y~
| \P ) Kb 1 | ‘ S} © l
x‘ e’ £ P /JA/D —ROZEBRANIE NAWIERZCHNI )
/ . '\ : o MINERALNO—ASFALTOWEJ MO
VA  ZJAZD - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI b 501 DCcLASon”BE%éL \ '
N . MINERALNO—ASFALTOWEJ o\I] I
KRAWEZNIK KRAWLZNIK WRAZ 7 BALUSTRADA l
\ B N iy , o
kad = ° 0. = R SCHODY DO - |
= \ o I 1 5 |t 125 LIKWID%J! | T |
/ ) e N - S |
= cummin st o & : | L 3 ) . ~ <
\i::\,\\\ \ ., @/,%“) W £ oo ' > — - % - - ) > I
| S e e X e e gessngEn @ iy 00 TR VXX X % i
‘ \ ! g @ A Q\OBRZEZE N (Y K\ 0 \ \ \ l
° ' N £ 7S — / .
\ | ’ ) ~ @)2953028'0%'(3) O | \\ LATARNIA .DO CIAG PIESZY OBRZEZ/E l
\ OBRZEZ/E — OBRZETE /2% DEMONTAZU DO ROZBIORK] DO ROZBIORKI |
N DO RO/ZBIORKI | 00 ROZBIGRK v N |
o CIAG PIESZY 9 % CIAG PIESZY '~. l
DO ROZBIORK| y ' |
- N SCHODY DO = DO ROZBIORKI OBRZEZE | |
\ ROZBIORK] S DO ROZBIORKI | |
\ R Yo | 7 ) 0
) A ISTNIEJACE SCHODY < XQ\/I
\ fol. k | OBRZEZE ? OSWIETLENIE ULICZNE DO WYMIANY FRA%EE‘&Z?SQS%N'A DO ROZBIORKI X A
\ (7 MOZLIWOQC/IA/STEROWANIA) . . . . | : \ P . ) RNV . DO ROZBIORKI |
\ e \V4 PN ¢ * ® ° P . —
\ TEREN ZhELONY DO USUNIECIA )
\ * \ \ . \ T 1 o / 71
\ | O KRAWE ZNIK L - l | s
\ ~ LATARNIA DO o DO ROZBIGRK WEUST DRUGUMY = o OSWETLENIE ULICZNE”
—heMoNTAZY T \ o DO PRZESUNIECIA v5
\ | \ DROGA NA TERENIE 28892 @ |—— DO DEMON;A'ZQ
IR R U PR e SZKOLY NAWERZCHNIA : | P :
\ | ! MINERALNO—ASFALTOWA | P 7
\ | g DO ROZBIORKI | , )
\ 1 - ; e © E ; 7 g |
. (/j ;‘ }\ ‘j ,,,,,,,
R s \ w A B | S O Ty | i1 A
\ DO ROZBIORKI. “(i r |
\ NS : S KRAWEZNIK o i ! :
\ — ;/DO ROZBIORK] o LEGENDA (ELEMENTY DO ROZB|ORK|)Z
° / St T 1 i
\ i IK(T ,,1,, l o | —_— KRAWEZNIK BETONOWY DO ROZBIORKI
i p— ! £ &% valiimal I Ll )y ! ————  OBRZEZE BETONOWE DO ROZBIORKI
\ | e (tj % |3 | N — OGRODZENIE DO DEMONTAZU
\ :7 h ”””””””””” | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DO DEMONTAZU
g % b SCHODY DO ROZEBRANIA
‘ NG, b b i
\ | f’;{\NAWIERZCHNIA 7 KOSTK| EMALUDO CIAGI PIESZE DO ROZEBRANIA
\ . ><7 BRUKOWEJ DO DEMONTAZU [I)_IOKF\\INIDACJI ————————————————————— I ZJAZD - NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFALTOWA DO USUNIECIA
\ | ' DROGA WEWNATRZ SZKOLY - NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFALTOWA DO USUNIECIA
\ | 4 ' TEREN ZIELONY DO USUNIECIA
\ i - N : BETONOWA DONICA DO LIKWIDAC!
|S}N|EJACE M|E\J$CA(LJ : X ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB PRZENIESIENIA
§ ' oLn
SMIETNIKOWE, ~ - = == ZAKRES OPRACOWANIA
WIATY ROWBROWE, TEREN ZIELONY !
DQ LIKWIDACA | o )
TJ d
! C) i o\ | ks2007 °_ “
\ (N | <
\ . OSWIETLENIE ULICZNE 7 o 6. 7
\ISTNIEUACY TEREN 3Z|ELONY : 3 s
DO LIKWIDACUI MOZUWOSC'A STEROWANIA B _ d WYKONAW;)A: CRMA INWESTOR: |
\ | e "ABS-OCHRONA $SRODOWISKA" ' s Ryduiony
‘ SPOLKAZ 0.0, 44-280 Ryduttowy
\ PN P ~/ 10 e, Yoo 4, s 25075
_ 7 Nazwa inwestyGj: POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJINEJ DLA POTRZEB
\ s SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W RYDULTOWACH
\ ‘ o e | Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY Datat luty 2023
| * ) ~ Nazwa rysunku: PLAN ELEMENTOW DO ROZBIORKI
\ .E (é\)\ N\ REN — s Zespot autorski Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
\_ -}‘b ______ 7 o’ 513?:??;;mian JASTRZEBSKI 86/99 konstrukcyjno - budowlana
U T e -~ oo Opracowat: konstrukcyjno - budowlana
T (:\) mgr inz. Pawel ELIASZ - onsiruieyine -
| \ Skala: 1:250 NR RYSUNKU: 1.2



AutoCAD SHX Text
SCHODY DO  ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE MIEJSCA  ŚMIETNIKOWE,  WIATY ROWEROWE, TEREN ZIELONY   DO LIKWIDACJI

AutoCAD SHX Text
BRAK LATARNI  W TERENIE

AutoCAD SHX Text
SCHODY DO  LIKWIDACJI

AutoCAD SHX Text
SCHODY DO  ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
LATARNIA DO  DEMONTAŻU

AutoCAD SHX Text
DONICA DO LIKWIDACJI

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE SCHODY  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
CIĄG PIESZY  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
LATARNIA DO  DEMONTAŻU

AutoCAD SHX Text
OŚWIETLENIE ULICZNE DO WYMIANY  (Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA)

AutoCAD SHX Text
OŚWIETLENIE ULICZNE  DO DEMONTAŻU

AutoCAD SHX Text
OŚWIETLENIE ULICZNE DO WYMIANY  (Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA)

AutoCAD SHX Text
OŚWIETLENIE ULICZNE Z  MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA

AutoCAD SHX Text
UL. ŻYTNIA

AutoCAD SHX Text
UL. NIWKI

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
ZJAZD -ROZEBRANIE NAWIERZCHNI  MINERALNO-ASFALTOWEJ

AutoCAD SHX Text
CIĄG PIESZY  DO ROZBIÓRKI  WRAZ Z BALUSTRADĄ

AutoCAD SHX Text
CIĄG PIESZY  DO ROZBIÓRKI 

AutoCAD SHX Text
WPUST DROGOWY  DO PRZESUNIĘCIA

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
CIĄG PIESZY DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
ZJAZD - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI  MINERALNO-ASFALTOWEJ

AutoCAD SHX Text
CIĄG PIESZY  DO ROZBIÓRKI 

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
TEREN ZIELONY DO USUNIĘCIA

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BRUKOWEJ DO DEMONTAŻU

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
DROGA NA TERENIE  SZKOŁY NAWIERZCHNIA  MINERALNO-ASFALTOWA  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
FRAGMENT OGRODZENIA  DO ROZEBRANIA

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY TEREN ZIELONY   DO LIKWIDACJI


	Arkusze i widoki
	1.2 594X805


