Przekréj typowy ciggow
pieszych

- chodnik wzdtuz drogi wojewodzkiej
- przejscie dla pieszych na drodze wewngtrznej

skala: 1:25
skala: 1:25 skala: 1:25
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kostka betonowa drobnowymiarowa kostka betonowa drobnowymiarowa kostka betonowa drobnowymiarowa
8cm | bez fazy koloru szarego 6¢cm | bez fazy koloru szarego 8cm | bez fazy koloru szarego
3cm | podsypka cementowo - piask. 1:4 3cm | podsypka cementowo - piask. 1:4 5cm | podsypka cementowo - piask. 1:4
15¢cm | ttuczen 2/31,5 stabilizowany mech. 15cm | ttuczen 2/31,5 stabilizowany mech. 20cm | kamien tamany 0-31,5mm
15cm | tluczen 31,5/63 stabilizowany mech. 15cm | thuczen 31,5/63 stabilizowany mech. 5cm | piasek $redni
Suma =41cm Suma = 39cm Suma = 38cm
, A npn
Szczegot elementu SZCZEGOL "B
betonowego "A" SKALA: 1:10
skala: 1:10 15
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SZCZEGOL "C"

SKALA: 1:10
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Przekroéj typowy ciggow
pieszych

- chodnik wzdtuz rownolegtych miejsc postojowych
- chodnik od parkingu réwnolegtego do drogi wewnetrzenej
na terenie szkoty
- pochylnia terenowa

Przekroj typowy
zjazdéw prywatnych
oraz publicznych

Przekroj typowy

= zjazdu na teren szkoty

- drogi, placow, parkingdw na terenie szkoty

Przekroj typowy

- drogi wewnetrznej, placow ( miejsca, w
ktorych nie wystepowata droga)

(za wyjatkiem zjazdu na teren szkoty)

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
KAMIENNY 22X15CM

droga

|

22

zatoka autobusowa

Przekroj typowy

(miejsca, w ktorych wystepowata droga)

skala: 1:25

skala: 1:25
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nawierzchnia z [ i
12cm | betonowych bloczkow
3cm | podsypka cementowo - piask. 1:4 nawierzchnia z
o 12cm | betonowych bloczkow
podbudowa istniejgca
3cm | podsypka cementowo - piask. 1:4
10cm | ttuczen 0/31,5 stabilizowany mech.
20cm | thuczen 31,5/63 stabilizowany mech.
Suma = 45cm
Przekroj typowy Przekroj typowy
- miejsc parkingowych réwnolegtych do drogi H H
wownetrenei zatoki autobusowej
skala: 1:25 skala: 1:25
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10cm | ptyty azurowe 40x60x10 22cm | beton cementowy C35/45
3cm | podsypka piaskowa 20cm | C8/10
10cm | ttuczen 0/31,5 stabilizowany mech. 20cm | kruszywo tamane 0-31,5 stab. mechan.
20cm | thuczen 31,5/63 stabilizowany mech. Suma = 62cm
Suma =43cm
WYKONAWCA: INWESTOR:
® FIRMA )
"ABS-OCHRONA SRODOWISKA" Miasto Ryduttowy
SPOLKA Z 0.0. ul. Ofiat Terroru 36
= 40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015 44-280 Ryduttowy
mail: firmaabs@gmail.com
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Nazwa inwestyc;ji:

POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAtAMI PRZEDSZKOLNYMI W RYDULTOWACH

prefabrykowane betonowe
stopnie schodowe 16x30x100

C8/10 gr. 10cm

zwir gr. ~ 25cm

fundament C16/20

OPOREM 30X35CM C12/15

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYKOWY Data: luty 2023
Nazwa rysunku: PRZEKROJE TYPOWE

Zespot autorski Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
fnrg(;:'g?:t;rg:amian JASTRZEBSKI 86199 onstrukeyino - budowlana
Opracowat: konstrukcyjno - budowlana

mgr inz. Pawet ELIASZ

Skala: 1:10/1:25

NR RYSUNKU: 1.3
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