KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwoch placéw sktadowych w Le$nictwie Godkowo

ADRES INWESTYCJI : Lesnictwo Godkowo, oddz. 309 i 310; dz. nr 147/2, 3147, 3148, obreb Karwiny, gmina Wilczeta
INWESTOR : Nadlesnictwo Miynary

ADRES INWESTORA :ul. 1-goMaja21A, 14-420 Mtynary

BRANZA . Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 2021-05-07

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PLAC NR 1 w km 0+350 - lewostronny
1 Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektow w terenie, po- |szt <km 0+350>
d.1|D- 01.01.01 miar powykonawczy 1=1,00
2 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem i uzupetnieniem |szt. 100
d.1/D- 01.02.01 dofow
3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m? 1061,84
d.1|D- 01.02.02 do 15 cm za pomocg spycharek z odwozem i rozplantowa-
niem w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do
1,0 km
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 <zjazd>(11*
d.1|D- 04.01.01 poszerzen w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm z odwo- 7,8)+<tuki
zem i rozplantowaniem urobku w miejsce wskazane przez R11>(2*
Inwestora na odlegtos¢ do 1,0 km 26,02) =
137,84
5 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war-| m2 1061,84
d.1|D- 04.01.01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgcza-| m?2 <zjazd z pla-
d.1|D- 04.02.01 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war- cem>(41*
stwy po zag. 20 cm 7,8)+<tuki
R11>(2*
26,02) =
371,84
Podbudowy z gruzu kruszonego o frakcji 0-63 mm rozscie- m? <zjazd z pla-
d.1|D- 04.04.04a fane mechanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cem>(41*
cm 7,4)+<tuki
R11>(2*
26,02) =
355,44
Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 <zjazd z pla-
d.1/D- 04.04.01 chanicznie o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po za- cem>(41*
geszczeniu 15 cm 7,0)+<tuki
R11>(2*
26,02) =
339,04

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18675 dla Przemystaw Zielinski




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PLAC NR 2 w km 0+750 - prawostronny
9 Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektow w terenie, po- |szt <km 0+750>
d.2|D- 01.01.01 miar powykonawczy 1=1,00
10 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem i uzupetnieniem |szt. 200
d.2|D- 01.02.01 dofow
11 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m? 1061,84
d.2|D- 01.02.02 do 15 cm za pomocg spycharek z odwozem i rozplantowa-
niem w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do
1,0 km
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 <zjazd>(11*
d.2|D- 04.01.01 poszerzen w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm z odwo- 7,8)+<tuki
zem i rozplantowaniem urobku w miejsce wskazane przez R11>(2*
Inwestora na odlegtos¢ do 1,0 km 26,02) =
137,84
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war-| m2 1061,84
d.2|D- 04.01.01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgcza-| m?2 <zjazd z pla-
d.2|D- 04.02.01 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war- cem>(41*
stwy po zag. 20 cm 7,8)+<tuki
R11>(2*
26,02) =
371,84
15 Podbudowy z gruzu kruszonego o frakcji 0-63 mm rozscie- m? <zjazd z pla-
d.2|D- 04.04.04a fane mechanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cem>(41*
cm 7,4)+<tuki
R11>(2*
26,02) =
355,44
16 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego me- | m?2 <zjazd z pla-
d.2|D- 04.04.01 chanicznie o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po za- cem>(41*
geszczeniu 15 cm 7,0)+<tuki
R11>(2*
26,02) =
339,04

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18675 dla Przemystaw Zielinski
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 PLAC NR 1 w km 0+350 - lewostronny
1 Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektéw w terenie, pomiar powykonawczy szt
d.1/D-01.01.01
<km 0+350>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
Mechaniczne karczowanie pni z odwozem i uzupetnieniem dotéw szt.
d.1/D- 01.02.01
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/D-01.02.02 |spycharek z odwozem i rozplantowaniem w miejsce wskazane przez Inwestora na
odlegtos¢ do 1,0 km
<zjazd z placem>(41*7,8)+<tuki R11>(2*26,02) m2 371,84
<place sktadowe>30*11,5*2 m? 690,00
RAZEM 1061,84
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i poszerzen w gruncie | m?2
d.1/D- 04.01.01 |kat. I-IV gtebokosci 50 cm z odwozem i rozplantowaniem urobku w miejsce wska-
zane przez Inwestora na odlegtos¢ do 1,0 km
<zjazd>(11*7,8)+<iuki R11>(2*26,02) m?2 137,84
RAZEM 137,84
5 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1/D- 04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
<zjazd z placem>(41*7,8)+<tuki R11>(2*26,02) m2 371,84
<place sktadowe>30*11,5*2 m? 690,00
RAZEM 1061,84
6 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie lub na | m?2
d.1/D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
<zjazd z placem>(41*7,8)+<tuki R11>(2*26,02) m?2 371,84
RAZEM 371,84
7 Podbudowy z gruzu kruszonego o frakcji 0-63 mm rozscietane mechanicznie - m?2
d.1|D- 04.04.04a |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
<zjazd z placem>(41*7,4)+<tuki R11>(2*26,02) m?2 355,44
RAZEM 355,44
Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 | m2
d.1/D- 04.04.01 |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<zjazd z placem>(41*7,0)+<tuki R11>(2*26,02) m?2 339,04
RAZEM 339,04
2 PLAC NR 2 w km 0+750 - prawostronny
9 Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektéw w terenie, pomiar powykonawczy szt
d.2|D- 01.01.01
<km 0+750>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem i uzupetieniem dotéw szt.
d.2|D- 01.02.01
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
11 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2|D-01.02.02 |spycharek z odwozem i rozplantowaniem w miejsce wskazane przez Inwestora na
odlegtos¢ do 1,0 km
<zjazd z placem>(41*7,8)+<tuki R11>(2*26,02) m2 371,84
<place sktadowe>30*11,5*2 m? 690,00
RAZEM 1061,84
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i poszerzen w gruncie | m?2
d.2|D- 04.01.01 |kat. I-IV gtebokosci 50 cm z odwozem i rozplantowaniem urobku w miejsce wska-
zane przez Inwestora na odlegtos¢ do 1,0 km
<zjazd>(11*7,8)+<iuki R11>(2*26,02) m?2 137,84
RAZEM 137,84
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|D- 04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
<zjazd z placem>(41*7,8)+<tuki R11>(2*26,02) m2 371,84
<place sktadowe>30*11,5*2 m? 690,00
RAZEM 1061,84
14 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie lub na | m?2
d.2|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
<zjazd z placem>(41*7,8)+<tuki R11>(2*26,02) m?2 371,84
RAZEM 371,84
15 Podbudowy z gruzu kruszonego o frakcji 0-63 mm rozscietane mechanicznie - m?2
d.2|D- 04.04.04a |grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
<zjazd z placem>(41*7,4)+<tuki R11>(2*26,02) m?2 355,44
RAZEM 355,44
16 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 |m?
d.2|D- 04.04.01 |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<zjazd z placem>(41*7,0)+<tuki R11>(2*26,02) m?2 339,04
RAZEM 339,04
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