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bloki oporowe : trójnik, łuk, kolano, kolano stopowe, kołnierz ślepy
bloki podporowe : kształtka dwukołnierzowa, zasuwa
technologia wykonania :
- bloki oporowe i podporowe powinny 
  być oparte o nienaruszony grunt
- zgodnie z PN-B-10725  

blok oporowy dla łuku PVC

blok oporowy dla trójnika blok oporowy dla kołnierza ślepego

blok podporowy dla węzła wodociągowego
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4
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blok oporowy dla łuku PVC

blok oporowy dla trójnika blok oporowy dla kołnierza ślepego

1

0,08

bloki oporowe : trójnik, kolano stopowe, kołnierz ślepy
bloki podporowe : kształtka dwukołnierzowa, zasuwa, kolano stopowe
technologia wykonania :
- bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt
- podporowe zbliżone do długości poszczególnych elementów
  pomiędzy kołnierzami ( możliwość odkręcenia śrub )
- zgodnie z BN-81/9192-05 
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Rozdzielcza sieć wodociągowa 

Gmina Święciechowa ul.Ułańska 4, 64 - 115 Święciechowa  

Schematy bloków oporowych i podporowych

WKP/0271/PWOS/06

-

spec. inżynieria sanitarna

spec. wodno-melioracyjna

bloki podporowe zasuwy, trójnika, kształtki FF 
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