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OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej pomiędzy K-2 - K-3 (zad.1 )
MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY K-2 DO KOMORY K-3

1
6
5

1
6
5

2
0
0

mocowanie dybla w płycie

co 35 cm (średnio)

styropian

powierzchnię pokryć lepikiem

moduł płytymoduł płyty

poprzez nawiercenie i wklejenie

moduł płytymoduł płyty

Szczegół dylatacja skurczowa pozorna nie dyblowana (nacinana)

Skala 1:5

UWAGA połączenia projektowanych płyt betonowych.

warstwa podkładowa z betonu C30/37
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"A"
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impregnowana grub 19 mm

np. płyta pilśnowa miękka

zagruntować

masa zalewowa
termoplastyczna

Wilgotność podłoża poniżej - 4 %
Lepkość ok. - 15 s
Gęstość około - >1g/cm3
Masa gruntująca:

Masa zalewowa termoplastyczna:

Wytrzymałość na zerwanie 

Twardość wg metody Shore'a (skala "A") - 15÷25
Ze spienionego materiału syntetycznego
Kord:

0,5 N/mm2 ≥

moduł płytymoduł płyty
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zbrojona włóknami stalowymi 30 kg/m³, płyta dyblowana
w klasie ekspozycji XF3, XD1, XA2, XM2, XC4  

płyta z betonu kompozytowego SR C35/45

2geowłóknina 20/20 kN/m, masa powierzchniowa 550g/m
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 zbrojona zbrojeniem rozproszonym XC4, XD1, XA2, XF3, XM2 wg PN-EN 206-1Płyta z betonu kompozytowego C35/45 w klasie ekspozycji 
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utwierdzenie w 

co 35 cm (średnio)

styropian

powierzchnię pokryć lepikiem

moduł płytymoduł płyty

Szczegół dylatacja rozszerzalna pełna dyblowana

Skala 1:5

płycie naprzemienne
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zbrojona włóknami stalowymi 30 kg/m³, płyta dyblowana
w klasie ekspozycji XF3, XD1, XA2, XM2, XC4 

płyta z betonu kompozytowego SR C35/45

zbrojona włóknami stalowymi 30 kg/m³, płyta dyblowana
w klasie ekspozycji XF3, XD1, XA2, XM2, XC4 

płyta z betonu kompozytowego SR C35/45

warstwa podkładowa z betonu C30/37

2geowłóknina 20/20 kN/m, masa powierzchniowa 550g/m

UWAGA połączenia projektowanych płyt betonowych.

20

utwierdzenie w 

co 35 cm (średnio)

moduł płytymoduł płyty

Szczegół dylatacja skurczowa pełna dyblowana

Skala 1:5

płycie naprzemienne

UWAGA połączenia projektowanych płyt betonowych.

zbrojona włóknami stalowymi 30 kg/m³, płyta dyblowana
w klasie ekspozycji XF3, XD1, XA2, XM2, XC4 

płyta z betonu kompozytowego SR C35/45

warstwa podkładowa z betonu C30/37

2geowłóknina 20/20 kN/m, masa powierzchniowa 550g/m
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Szczegół dylatacja pełna płyt betonowych - dyblowana

Skala 1:5

zbrojona włóknami stalowymi 30 kg/m³, płyta dyblowana
w klasie ekspozycji XF3, XD1, XA2, XM2, XC4 

płyta z betonu kompozytowego SR C35/45

warstwa podkładowa z betonu C30/37

2geowłóknina 20/20 kN/m, masa powierzchniowa 550g/m

UWAGA połączenia projektowanych płyt betonowych.

Dylatacja płyt betonowych

Skala 1:5

0

warstwa podkładowa z betonu C30/37

2geowłóknina 20/20 kN/m, masa powierzchniowa 550g/m
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Szczegół "A"

Skala 1:5
Szczegół dylatacja rozszerzalna pełna nie dyblowana

Skala 1:5

warstwa podkładowa z betonu C30/37

zbrojona włóknami stalowymi 30 kg/m³, płyta dyblowana
w klasie ekspozycji XF3, XD1, XA2, XM2, XC4  

płyta z betonu kompozytowego SR C35/45

2geowłóknina 20/20 kN/m, masa powierzchniowa 550g/m

UWAGA połączenia projektowanych płyt betonowych.
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Przekroje normalne i konstrukcyjne

1 : 5

03.02

masa zalewowa na gorąco


