ODPOWIETRZENIE SIECI CIEPLNEJ

(SKALA 1:50)

RZUT Z GORY

WIDOK Z BOKU

UWAGA:
nalezy zweryfikowac rzedne istnigjgcego rurociggu odprowadzajgcego wody schtodzone, z odpowietrzenia;
nalezy zweryfikowac $rednice istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego wody schfodzone, z odpowietrzenia;
odpowietrzenie dla skrajnych rurociggéw wykonac poprzez analogie dla przedstawionego

Srodkowego rurociggu - Dn500 na rzucie z boku, zgodnie z rzutem z gory;
instalacje alarmowg rurociggow naleZy zapetlic za zaworami odcinajgcymi preizolowanymi;
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Lp Opis j.m.| ilos¢
1 tréjnik odpowietrzajacy, preizolowany (izolacja plus) ot 5
Dn500/50 L=1,5m, |=0,6m
5 trojnik odpowietrzajgcy, preizolowany (izolacja standard) ot 1
Dn700/50 L=1,5m, |=0,6m
3 |zawdr odcinajgcy preizolowany Dn50 (izolacja plus) szt 2
4 |zawdr odcinajacy preizolowany Dn50 (izolacja standard) szt 1
5 |rura preizolowana Dn50/140 (izolacja plus) m 2,5
6 |kolano preizolowane 50/140 45° (izolacja plus) szt. 1
7 |rura preizolowana Dn50/125 (izolacja standard) m 1,8
8 |kolano preizolowane 50/125 45° (izolacja standard) szt. 1
9 |dennica betonowa Dn1200 beton C35/45 szt. 1
10 przejscie szczelne taricuchowe 200/125, kpl. 1
stal nierdzewna, ogniwa z EPDM
1 przejscie szczelne taricuchowe 200/140, kpl. )
stal nierdzewna, ogniwa z EPDM
12 |endcap dla rury preizolowanej Dn50/140 szt. 2
13 |endcap dla rury preizolowanej Dn50/125 szt 1
14 |mufa potaczeniowa, usieciowana do rur PE 140 szt. 4
15 |mufa potaczeniowa, usieciowana do rur PE 125 szt. 3
16 |ptyta pokrywowa studni betonowej Dn1200, beton C35/45 | szt. 1
17 |rura ostonowa dla trzpienia do zasuw, Dn110 PVC m 3
18 |skrzynka uliczna do zasuw, zeliwna wg PN-M-74081 kpl. 4
19 |wifaz kanatowy Dn600 klasy C250 wg EN-124 szt. 1
20 [kréciec zeliwny Dn150, jednokotnierzowy L=0,5m szt. 1
21 przejscie szczelne taricuchowe 200/150, kpl. 1
stal nierdzewna, ogniwa z EPDM
29 zasuwa nozowa Dn150, z trzpieniem do zasuw, ot 1
wykonanie stal nierdzewna, montaz kotnierzowy PN1
23 |podsypka zwirowa h=20mm kpl. 1
24 |tacznik rurowo, Zeliwo, uszczelnienie EPDM kpl. 1
25 |istniejgce odprowadzenie wod z odpowietrzenia kpl. 1
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