ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SZWOLEZEROW NA ODC. OD UL. ZIELENIECKIEJ DO UL. KOSCIUSZKI W ZABKACH
(BRANZA DROGOWA, KANAL TECHNOLOGICZNY, BRANZA SANITARNA)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SZWOLEZEROW NA ODC. OD UL. ZIELENIECKIEJ DO UL. KOSCIUSZKI W
ZABKACH (BRANZA DROGOWA, KANAL TECHNOLOGICZNY, BRANZA SANITARNA)
1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.500 0.00 0.00
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 7 0.00 0.00
d.1.|01
1
3|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 1 0.00 0.00
d.1.|02
1
4/KNR 2-01 0105- [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 2 0.00 0.00
d.1.|01
1
5|/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 1 0.00 0.00
d.1.|02
1
6|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie, zywoptotéw, zagajnikow/ m?2 54.50 0.00 0.00
d.1./02 krzakow/zarosli Sredniej gestosci
1|analiza indywi-
dualna
7|KNR 2-01 0110-|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 0.800 0.00 0.00
d.1.|01
1
8/KNR 2-01 0110- |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3 0.800 0.00 0.00
d.1./04 Wywozu
1 Krotno$¢ = 6
9/KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 1.500 0.00 0.00
d.1.|02
1
10|KNR 2-01 0110- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 6.000 0.00 0.00
d.1.|03
1
11|KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze |mp 7.500 0.00 0.00
d.1.|05 0.5 km wywozu
1 Krotno$¢ = 6
12|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 80.00 0.00 0.00
d.1./04 (drobne gatezie, korzenie i kora) z wywiezieniem
1
13|KNR 2-25 0307- |Rozbiorka ogrodzen z przeset stalowych, betonowych m 177.50 0.00 0.00
d.1.|/04 lub siatki wraz z fundamentem i stupkami
1|kalk. wtasna
14|KNR 2-25 0307- |Odtworzenie ogrodzen z przeset stalowych, betonowych |m 162.70 0.00 0.00
d.1./02 lub siatki wraz z fundamentem i stupkami
1|kalk. wtasna
15|KNR 2-25 0307- |Rozbidrka bram z furtkami wraz z fundamentem i stup- |m 34.00 0.00 0.00
d.1.|04 kami
1|kalk. wtasna
16|KNR 2-25 0307-|Odtworzenie bram z furtkami wraz z fundamentem i m 34.00 0.00 0.00
d.1./02 stupkami
1|kalk. wtasna
17|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, |m?2 1920.00 0.00 0.00
d.1.|01 ptytek betonowych itp. (chodniki, zjazdy)
1|analogia
18/KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 1920.00 0.00 0.00
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm (chodniki, zjazdy)
1|analogia
19|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 1015.50 0.00 0.00
d.1.|02 z.0.2.7. mentowo-piaskowej
1/9902-03
analogia
20|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy chodnikowych o wymiarach na pod- |m 660.00 0.00 0.00
d.1.|08 sypce piaskowo-cementowe;j
1]|analogia
21|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 68.039 0.00 0.00
d.1.|03 z.0.2.13.
1/9902-03
analogia
22|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 3618.00 0.00 0.00
d.1./03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

-7

analogia
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23|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 3618.00 0.00 0.00
d.1.|04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci, krotnos¢ 7
1]|analogia Krotnos¢ =7
24|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 3618.00 0.00 0.00
d.1./03 bosci 12 cm
1]|analogia
25|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kaz-|m2 3618.00 0.00 0.00
d.1.|04 dy dalszy 1 cm grubosci
1]|analogia Krotnosé = 3
26|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 1 809.00 0.00 0.00
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm
1]|analogia
27 |KNR 2-31 0803- |Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni z mieszanek |m2 40.00 0.00 0.00
d.1.|03 mineralno- bitumicznych na potgczeniach z ist. nawierz-
1]|analogia chniami o grubosci 3 cm
28|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, |m3 1737.780 0.00 0.00
d.1.|19 materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1 km
1
29|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, |m3 1737.780 0.00 0.00
d.1./120 materiatu z rozbiorki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
1.2 Roboty ziemne
30|KNR 2-01 0206- | Zdjecie warstwy humusu do pézniejszego wykorzystania |m3 550.000 0.00 0.00
d.1./03 - roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
2 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
31|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne (korytowanie) wyk.koparkami przedsig- |m3 845.725 0.00 0.00
d.1.|07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazyno-
2 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
32|KNR 4-01 0108-|Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 1395.725 0.00 0.00
d.1./08 kazdy nast. 1 km
2 Krotnos¢ = 4
1.3 Podbudowy
33|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 6916.14 0.00 0.00
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
3 ne nawierzchni
34|KNNR 6 0113- |1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. m?2 2616.60 0.00 0.00
d.1./02 Szwolezeréow KR3 - Warstwa podbudowy z kruszyw ta-
3 manych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20
cm
35/KNR AT-03 1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. m2 2915.64 0.00 0.00
d.1./0201-01 Szwolezerow KR3 - Warstwa ulepszonego podtoza z
3|analogia kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/
2 100% z dowozu - gr. 20 cm,
36|KNR AT-03 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Stabilizacja ce- |m2 1215.00 0.00 0.00
d.1./0201-01 mentem kruszywa naturalnego C 1,5/2 100% z dowozu -
3|analogia gr. 12 cm,
Krotnos¢ = 0.6
37|KNR AT-03 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z zéitych ptytek z |m?2 36.00 0.00 0.00
d.1./0201-01 wypustkami - Stabilizacja cementem kruszywa natural-
3|analogia nego C 1,5/2 100% z dowozu - gr. 12 cm,
Krotnos$¢ = 0.6
38/KNNR 6 0113- |3a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych -  |m2 300.50 0.00 0.00
d.1.|01 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabi-
3 lizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
39|KNR AT-03 3a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - |m?2 300.50 0.00 0.00
d.1./0201-01 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabili-
3|analogia zowanego cementem C 1,5/2 100% dowozu - gr. 20 cm,
40|KNNR 6 0113- |3b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych i drég [m2 292.00 0.00 0.00
d.1./02 bocznych - Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-
3 31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
41|KNR AT-03 3b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych i drég [m2 292.00 0.00 0.00
d.1./0201-01 bocznych - Warstwa mrozoochronna z kruszywa natural-
3|analogia nego stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% dowozu
-gr. 20 cm,
42|KNNR 6 0113- |4a- Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowego |m?2 1 345.00 0.00 0.00
d.1./05 - Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
3 stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm
43|KNR AT-03 4a- Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowego |m?2 1 345.00 0.00 0.00
d.1./0201-01 - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego
3|analogia stabilizowanego cementem z dowozu C 1,5/2 100% do-

wozu - gr. 10 cm,
Krotnos¢ = 0.5
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44|KNNR 6 0113- |4b- Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej  |m?2 149.00 0.00 0.00
d.1.|01 na zjazdach indywidualnych - Warstwa podbudowy z
3 kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicz-
nie - gr. 15 cm,
45|KNR AT-03 4b- Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej |m?2 149.00 0.00 0.00
d.1./0201-01 na zjazdach indywidualnych - Warstwa ulepszonego
3|analogia podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce-
mentem C 1,5/2 100% dowozu - gr. 20 cm,
46|KNNR 6 0113- |5 - Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan - |m?2 663.00 0.00 0.00
d.1./02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
3 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm
47|KNNR 6 0113- |5 - Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan - |m?2 663.00 0.00 0.00
d.1.|06 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
3 stabilizowanego mechanicznie - gr. 17 cm
Krotnos¢ = 1.13
48|KNR AT-03 5 - Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan - |m?2 663.00 0.00 0.00
d.1./0201-01 Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego
3|analogia stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% dowozu - gr.
20 cm,
14 Nawierzchnie
49|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 9119.00 0.00 0.00
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej;
4 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
50|/KNNR 6 0309- |1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. m2 2492.00 0.00 0.00
d.1./02 Szwolezerow KR3 - Warstwa $cieralnaz AC 11 S - gr. 4
4|analogia cm,
51/KNNR 6 0308- |1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. m2 2492.00 0.00 0.00
d.1./02 Szwolezeréow KR3 - Warstwa wigzacaz AC 16 W - gr. 5
4|analogia cm,
52|KNNR 6 0110- |1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. m2 2492.00 0.00 0.00
d.1./03 Szwolezeréow KR3 - Warstwa podbudowy z AC 22 P - gr.
4|analogia 7cm,
Krotnos¢ = 0.875
53|KNR 2-31 0511- |2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa $cie- |m2 1215.00 0.00 0.00
d.1.|03 ralna z kostki betonowej - gr. 8 cm na podsypce cemen-
4 towo - piaskowej 1:4 - gr. 3 cm,
54/KNR 2-31 0511-|2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytek wskazni- |m2 36.00 0.00 0.00
d.1.|03 kowych (integracyjnych) z wypustkami - Warstwa Scie-
4 ralna z ptytek betonowych wskaznikowych (integracyj-
nych), z okrggtymi wypustkami, o wym.40x40 cm, w ko-
lorze zéitym - gr. 8 cm, na podsypce cementowo - pias-
kowej - 1:4 gr. 4 cm
55|KNR 2-31 0511-|3a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych -  |m?2 300.50 0.00 0.00
d.1./03 Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm na pod-
4 sypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 3 cm
56|KNR 2-31 0511-|3b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych i drég |m?2 292.00 0.00 0.00
d.1./03 bocznych - Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8
4 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 3 cm
57|KNNR 6 0309- |4a- Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowego |m?2 1 345.00 0.00 0.00
d.1./02 - Warstwa $cieralnaz AC 8 S - gr. 4 cm
4|analogia
58/ KNNR 6 0309- |4b - Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej |m?2 149.00 0.00 0.00
d.1./02 na zjazdach indywidualnych - Warstwa $cieralna z AC 8
4|analogia S-gr.4cm,
59|KNNR 6 0308- |4b- Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej  |m?2 149.00 0.00 0.00
d.1./02 na zjazdach indywidualnych - Warstwa wigzaca z AC 16
4|analogia W -gr. 5cm
60|KNR 2-31 0511-|5 - Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan - |m?2 663.00 0.00 0.00
d.1./03 Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm na pod-
4 sypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 3 cm
1.5 Elementy ulic
61|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezni-|m3 130.183 0.00 0.00
d.1.|04 ki oraz oporniki
5
62|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe uliczne wystajace o wymiarach m 489.00 0.00 0.00
d.1.|03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
63|KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne przystankowe wystajgce o wymia- |m 50.00 0.00 0.00
d.1./02 rach 43x31 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
5 wraz z kraweznikami przej$ciowymi (sko$snymi)
64|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe uliczne wtopione i najazdowy o m 296.50 0.00 0.00

03

wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
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65|KNR 2-31 0403- |Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na pod- |m 512.00 0.00 0.00
d.1.|05 sypce cem.piaskowej
5
66|KNR 13-12 Obrzeza betonowe 8x30 na fawie betonowej m 865.00 0.00 0.00
d.1.|1504-04
5
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
67|KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 23 0.00 0.00
d.1.|08
6
68|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ptytowych progdéw zwalniajgcych szt. 2 0.00 0.00
d.1.|08
6|analogia
69|KNR 2-31 0818- |Rozebranie Stupki U-12c szt. 9 0.00 0.00
d.1.|08
6|analogia
70|/KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 33 0.00 0.00
d.1./03 ostrzegawczych, informacyjnych
6
71|/KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z szt. 35 0.00 0.00
d.1.|01 montazem o ér. 50 mm
6
72|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 14 0.00 0.00
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
6 0.3 m2 (folia | generaciji)
73|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 24 0.00 0.00
d.1./02 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
6 (folia | generacii)
74|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 9 0.00 0.00
d.1./02 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
6 (folia Il generaciji)
75|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o po-  [szt. 7 0.00 0.00
d.1.|01 wierzchni do 0.3 m2
6
76|/KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w m2 248.00 0.00 0.00
d.1./06 technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy che-
6 moutwardzalnej o zwigkszonej zawartosci kruszyw
uszorstniajgcych
77|/KNR 2-31 0702- | Stupki U-12¢c z montazem szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
6|analiza indywi-
dualna
78|KNR 2-31 0702-|Stupki typu "zgbkowskiego" z montazem szt. 28 0.00 0.00
d.1.|01
6|analiza indywi-
dualna
79|KNR 2-31 0701- |Wygrodzenie U-11a z montazem m 54.50 0.00 0.00
d.1.|01
6|analiza indywi-
dualna
80|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 29 0.00 0.00
d.1./0210-02 odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach
6|analiza indywi- |z trzpieniem, klejone
dualna
1.7 Kanat technologiczny
81|KNR 2-01 0206- |Wykop pod kanat technologiczny - roboty ziemne m3 587.358 0.00 0.00
d.1.|01 wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
7|analogia gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
82|KNR 2-01 0214- |Wykop pod kanat technologiczny - roboty ziemne - Na- |m3 587.358 0.00 0.00
d.1.|03 ktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
7 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych gruntu kat.I-11
Krotnos¢ = 8
83|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 652.62 0.00 0.00
d.1.|01 ci 10 cm
7
84|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 szt. 10 0.00 0.00
d.1./040 0301-01 (70x120 cm) wraz z wyposazeniem i podbudowag.
7
85|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 szt. 3 0.00 0.00
d.1./040 0301-01 (60x60 cm) wraz z wyposazeniem i podbudowa.
7
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86|KNNR 6 0111- |Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m?2 13.62 0.00 0.00
d.1./02 warstwa gr.15 cm
7|analogia
87|ZN-97/TP S.A.- |Budowa kanatéw technologicznych z rur z tworzyw m 532.50 0.00 0.00
d.1.|040 0101-04 sztucznych 4 x HDPE 40x3,7
7
88 Budowa kanatéw technologicznych z rur z tworzyw m 8.50 0.00 0.00
d.1.|analiza indywi- |sztucznych 4 x HDPE 40x3,7 - wykonywany metodag
7|dualna bezwykopowg
89|S-219 1400-06 |Rury ochronne (ostonowe) dla kanatéw technologicz- m 126.00 0.00 0.00
d.1. nych HDPE 140x8,0
7
90|KNR 2-28 0501- |Obsypka kanatu technologicznego kruszywem dowiezio- |m3 522.096 0.00 0.00
d.1.|09 nym - piasek
7
91|KNR 2-01 0211- |Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami |m3 587.358 0.00 0.00
d.1.|07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio
7 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
92|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmia-|ms3 587.358 0.00 0.00
d.1.{20 ru ziemi - za kazdy nast. 1 km
7 Krotnos¢ = 4
1.8 Roboty pozostate
93|KNR 2-31 1406- | Dostosowanie wysokosciowe zaworoéw gazociggowych, |szt. 20 0.00 0.00
d.1.|04 wodociggowych i hydrantéw
8|analogia
94|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 19 0.00 0.00
d.1.|05
8|analogia
95|KNR 2-31 1406- | Dostosowanie wysokosciowe wtazow studni sanitarnych |szt. 25 0.00 0.00
d.1.|04 i kanalizacyjnych
8|analogia
96 Przeniesienie istniejgcej kapliczki kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|analiza indywi-
8|dualna
97|KNR 2-01 0119- | Inwentaryzacja powykonawcza km 0.500 0.00 0.00
d.1.|03
8|analogia
98|KNR 2-01 0510- |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy hu-|m2 475.00 0.00 0.00
d.1.|01 musu 5 cm
8
99(KNR 2-01 0510- [Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za kazde m?2 475.00 0.00 0.00
d.1.|02 nast.5 cm humusu
8
2|45231300-8 Branza sanitarna
21 Kanalizacja deszczowa
100|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.100 0.00 0.00
d.2.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
101|KNR 2-01 0217- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m3 156.000 0.00 0.00
d.2.|03 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
1
102|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PVC kielichowego o $rednicy no- |m 19.00 0.00 0.00
d.2.|0315-03 minalnej 300 mm
1
103|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PVC kielichowego o $rednicy no- |m 20.00 0.00 0.00
d.2.|/0315-03 minalnej 200mm
1
104 |KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 14 0.00 0.00
d.2./0411-02 o $r. 500 mm z osadnikiem
1
105|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. |kpl. 4 0.00 0.00
d.2.|/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1
106|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. |kpl. 3 0.00 0.00
d.2.|0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1
107 Wymiana dwoch uszkodzonych kregéw betonowych o |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi- [$r.1500 mm wys.500 mm, z pokrywa betonowg i wtazem
1|dualna typu ciezkiego D-400 o wadze zestawu min. 110 kg oraz
pierscieniem odcigzajgcym, na studnie o $r.1500 mm
108|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 26.030 0.00 0.00
d.2./03 1107-04 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
109|KNR-W 4-01 Umocnienie petne $cian wykopow do gtebokosci 3.0 m  |m2 2.54 0.00 0.00
d.2./0108-01 wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi w

1 gruntach suchych kat. I-IV
110|/KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 122.93 0.00 0.00
d.2.|03 ci 20 cm

1
111|KNR 2-18 0501-|Podsypka pod studnie - podioza z materiatow sypkich o |m?2 42.01 0.00 0.00
d.2.|03 grubosci 20 cm

1]|analogia
112|KNNR 6 0111- |Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m?2 42.01 0.00 0.00
d.2.|02 warstwa gr.15 cm

1]|analogia
113|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 5 0.00 0.00
d.2.|03 w gotowym wykopie

1]|analogia
114|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 4 0.00 0.00
d.2.|03 w gotowym wykopie

1]|analogia
115|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem i [stud. 17 0.00 0.00
d.2.|0524-02 kratg klasy D400 jezdniowg, na zawiasach

1
116|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm bez osadnika |stud. 1 0.00 0.00
d.2.|0524-02 z kratg klasy D400 jezdniowa, na zawiasach

1
117|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem i [stud. 5 0.00 0.00
d.2.|0524-02 kratg klasy D400 kraweznikowo-jezdniowg

1
118|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm bez osadnika |stud. 4 0.00 0.00
d.2.|0524-02 z kratg klasy D400 kraweznikowo-jezdniowg

1
119 Odwodnienie kraweznikowe L=1,0 i h=0,480 m wrazz  |kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi- |posadowieniem systemowym w tym: jeden element re-

1|dualna wizyjny z pokrywa z zeliwng kl. D400 + dwie zaslepki do

kraweznika + krawezniki odwodnieniowe polimerobeto-
nowe + ksztattki PVC, SN12, DN160, lite

120|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 3 0.00 0.00
d.2.|03 wcisk o $r. zewn. 200/250 mm

1]|analogia
121 Przepad zewnetrzny DN200 z rur PVC-U, SN8 wraz z  |kpl. 3 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna obetonowaniem

1
122 Przepad wewnetrzny DN200 z rur PVC-U, SN8 wraz z  |kpl. 14 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna obetonowaniem

1
123|KNNR 4 1308- |Kanaty DN200 z rur PVC, SN8, litych tgczonych na m 64.50 0.00 0.00
d.2.|03 wcisk

1]|analogia
124|KNNR 4 1308- |Kanaty DN250 z rur PVC, SN8, litych tgczonych na m 10.00 0.00 0.00
d.2.|03 wcisk

1]|analogia
125|KNNR 4 1308- |Kanaty DN315 z rur PVC, SN8, litych tgczonych na m 14.50 0.00 0.00
d.2.|05 wcisk

1]|analogia
126|KNNR 4 1308- |Kanaty DN400 z rur PVC, SN8, litych tgczonych na m 16.50 0.00 0.00
d.2.|06 wcisk

1]|analogia
127|KNR 2-28 0501- |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym - piasek m3 22.243 0.00 0.00
d.2.|09

1
128 KNR-W 2-01 Obsypka kanatu z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3 51.901 0.00 0.00
d.2.|0222-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. Il

1
129|KNR-W 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 51.901 0.00 0.00
d.2.|0228-01 sypkie kat. I

1
130|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm |m 64.50 0.00 0.00
d.2.|02

1
131|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm |m 10.00 0.00 0.00
d.2.|03

1
132|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm |m 14.50 0.00 0.00

04
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1 2 3 4 5 6 7
133|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm |m 16.50 0.00 0.00
d.2.|05
1
134 Inspekcja wykonania kamerg wizyjng m 105.50 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi-
1|dualna
135|KNR 2-01 0211- |Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami |m3 104.099 0.00 0.00
d.2.|07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
136|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmia-|ms3 104.099 0.00 0.00
d.2.|20 ru ziemi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
137 Odwodnienie wykopu m 119.70 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi-
1|dualna
2.2 Sie¢ gazociggowa
2.2./45110000-1 Roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1
138 Wylgczenie gazu do odbiorcéw, przedmuchanie gazem |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna obojetnym zgodnie z zatagczonym schematem wytgczen,
2.1 demontaz urzadzen
2.2./45000000-7 Roboty przygotowawcze
2
139|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.002 0.00 0.00
d.2.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
2.2
140|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggdw stalowych o potgczeniach spawa- |m 5.50 0.00 0.00
d.2.|0312-02 z.0.2.9.|nych o $r. 25 mm
2.2
analogia
141|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potg-  |szt. 3 0.00 0.00
d.2./0513-02 czeniu kotnierzowym o $r. 25-32 mm wraz z szafkg
2.2|analogia
2.2./45100000-8 Roboty ziemne
3
142|KNR 2-01 0217- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m3 1.190 0.00 0.00
d.2.|03 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
2.3
143|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociagi w grun- |ms3 0.210 0.00 0.00
d.2.|/0401 tach suchych kat.Il z wydobyciem urobku fopata; gtebo-
2.3|analogia kos$¢ do 2.5 m, szeroko$¢ 1 m
144|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 4.00 0.00 0.00
d.2.|01 gtebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z
2.3|analogia rozbior.(szer.do 1m)
145|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.945 0.00 0.00
d.2.|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il
2.3
146 KNR-W 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 0.945 0.00 0.00
d.2.|0228-01 sypkie kat. I
2.3
147|KNR 2-01 0211- |Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami |m3 0.455 0.00 0.00
d.2.|07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio
2.3 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
148|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmia-|ms3 0.455 0.00 0.00
d.2.|20 ru ziemi - za kazdy nast. 1 km
2.3 Krotnos¢ = 4
2.2./45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy gazociagu
4
149|KNR-W 2-18 Podsypka 10 cm pod kanaty m3 0.140 0.00 0.00
d.2.|0511-01
24
150|KNR-W 2-18 Zasypka 20 cm ponad wierzch rury m3 0.315 0.00 0.00
d.2.|0511-03
2.4|analogia
151|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur PE100 RC SDR 11 $r. 25x 3.0 |m 2.00 0.00 0.00
d.2.|/0301-02 (przytacze)
2.4|analogia
152|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma |m 2.00 0.00 0.00
d.2./0102-01 z tworzywa sztucznego
24
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153|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi dru- |m 2.00 0.00 0.00
d.2./0102-01 tem identyfikacyjnym

2.4|analogia

154|KNR-W 2-19 Podejscie stalowe Stal/PE 20/25 szt. 4 0.00 0.00
d.2.|0303-02

24

155|KNR 2-19 0210- |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe kpl. 4 0.00 0.00
d.2.|01

24

156|KNR-W 2-19 Kurek 15 stal szt. 4 0.00 0.00
d.2.|0303-02

2.4|analogia

157|KNR-W 2-19 Ksztattka C25 szt. 5 0.00 0.00
d.2.|0303-02

24

158 Przedmuchanie przytgcza gazem obojetnym mb 2.00 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi-

2.4|dualna

159|KNR-W 2-19 Proba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 25 mm na cis- |m 2.00 0.00 0.00
d.2.|0211-01 nienie do 0.75 MPa

2.4|analogia

160 Nagazowanie wykonanej sieci gazowej kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna

24

2.3 Sie¢ wodociggowa

2.3. Roboty rozbiérkowe

1

161|KNR 2-01 0217- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m3 109.098 0.00 0.00
d.2.|03 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll

3.1

162|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociagi w grun- |ms3 12.122 0.00 0.00
d.2.|/0401 tach suchych kat.Il z wydobyciem urobku fopatg; szero-

3.1]|analogia ko$¢ 1 m

163/KNNR 1 0313- |Systemowe umocnienie $cian wykopow (typ lekki - ptyty |m2 220.40 0.00 0.00
d.2.|01 z rozporami z konstrukcjg typu "Sruba rzymska") w grun-

3.1|analogia tach suchych ; grunt kat. I-IV

164 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 121.220 0.00 0.00
d.2.|0312-04 szerokosci 1.0 m; kat. gr. Il (zageszczona warstwami do

3.1 1s=0,97)

165|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. 110 mm o potgczeniach m 58.00 0.00 0.00
d.2.|0121-06 zgrzewanych wraz z armaturg

3.1|analogia

2.3. Budowa sieci

2

166|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.058 0.00 0.00
d.2.|01 trasa w terenie réwninnym

3.2

167|KNR 2-01 0217-|Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 108.346 0.00 0.00
d.2.|03 m3 na odktad w gruncie kat.|-Il

3.2

168|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociggi w grun- |ms3 12.038 0.00 0.00
d.2.|0401 tach suchych kat.ll z wydobyciem urobku fopatg; szero-

3.2|analogia ko$¢ 1 m

169|KNNR 1 0313- [Systemowe umocnienie $cian wykopow (typ lekki - ptyty |m?2 218.88 0.00 0.00
d.2.|01 z rozporami z konstrukcja typu "$ruba rzymska") w grun-

3.2|analogia tach suchych ; grunt kat. I-IV

170|KNR-W 2-18 Podsypka 10 cm pod kanaty m3 5.760 0.00 0.00
d.2.|0511-01

3.2

171|KNR-W 2-18 Zasypka 30 cm ponad wierzch rury (zageszczona warst- |m3 23.616 0.00 0.00
d.2.|0511-03 wami do 1s=0,97)

3.2|analogia

172|KNR 2-28 0501-|Zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3 59.228 0.00 0.00
d.2.|09 (zageszczona warstwami do 1s=0,97)

3.2

173|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie |ms3 19.743 0.00 0.00
d.2.|08 (zageszczona warstwami do 1s=0,97)

3.2

174|KNR 2-01 0211-|Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami |m3 88.604 0.00 0.00
d.2.|07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
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175/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmia-|m3 88.604 0.00 0.00
d.2.|120 ru ziemi - za kazdy nast. 1 km
3.2 Krotnos¢ = 4
176 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 54.80 0.00 0.00
d.2.|0109-07 nowych (PE100, SDR11) o $r. zewnetrznej Dz 160/14,6
3.2|z.52.3.9. 9907 |mm wraz ze zgrzewaniem za pomoca ksztattek elektroo-
analogia porowych
177|KNR-W 2-18 Przytgcze wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polie- |m 2.80 0.00 0.00
d.2./0109-01 tylenowych (PE100 SDR11) o $r. Dz zewnetrznej 63/4,7
3.2|2.52.3.9. 9907 |mm - wykopy umocnione
analogia
178|KNR 2-18 0907- |Ztgczka zgrzewana PE 160+ luzny kotnierz + mufa elek- |m 9.00 0.00 0.00
d.2.|03 trooporowa PE 100 SDR11 Dn 160
3.2|analogia
179|KNR 2-18 0907- |Ztaczka zgrzewana PE 63 + luzny kotnierz + mufa elek- |m 1.00 0.00 0.00
d.2.|03 trooporowa PE 100 SDR11 Dn 160
3.2|analogia
180|KNR 2-18 0907- |Ztaczka zgrzewana PE 110 + luzny kotnierz + mufa elek-|m 1.00 0.00 0.00
d.2.|/03 trooporowa PE 100 SDR11 Dn 100,
3.2|analogia
181|KNR 2-28 0305- |tuk doczotowy 11 stopni PE100 SDR11 Dn160 szt. 2 0.00 0.00
d.2.|03
3.2|analogia
182|KNR 2-18 0112-|Zasuwa kotnierzowa Dn 80 mm szt. 1 0.00 0.00
d.2.|02
3.2|analogia
183|KNR 2-18 0112-|Zasuwa kotnierzowa Dn 100 mm szt. 1 0.00 0.00
d.2.|03
3.2|analogia
184 |KNR 2-18 0112-|Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/150/  |szt. 2 0.00 0.00
d.2.|03 80 mm
3.2|analogia
185|KNR 2-18 0112-|Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 100/80mm szt. 1 0.00 0.00
d.2.|03
3.2|analogia
186|KNR 2-18 0112-|Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/150/  |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|03 100 mm
3.2|analogia
187|KNR 2-18 0315- |Hydrant podziemy z zeliwa sferoidalnego Dn80 z pod-  |kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|01 wojnym zamknieciem i z zasuwg
3.2
188 Blok oporowy wraz z montazem szt 4 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna
3.2
189 Blok podporowy wraz z montazem szt 8 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna
3.2
190|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob. 1 0.00 0.00
d.2.|01 DN110
3.2
191|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob. 1 0.00 0.00
d.2.|02 DN160, DN80
3.2
192|KNR 2-18 0803- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. |odc.200m 0.288 0.00 0.00
d.2.|01 do 150 mm
3.2
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 16125 Uzytkownik: umzabki




