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Adaptacja pawilonu Nr 23 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana —

vl. Skarszewska 7 - STAROGARD - na oddzial o wzmocnionym zabezpieczeniu, przeznaczony do przyj-
mowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich.

PB-W CZESC KONSTRUKCYINA Str. nr: 7.

Balustrady i porgcze wykonac z rur stalowych ¢ 51/3,2 mm (stal gatunku R-35). Zabez-
pieczenie antykorozyjne: — konstrukcje po zmontowaniu oczysci¢ z rdzy, naskorka wal-
cowniczego 1 nadmiaru spoiwa przy pomocy mtotkow 1 szczotek stalowych a nastepnie

pokryé 1 * UNIKOR-em i 2 # farba, olejna ogdlnego stosowania. Stupki przed zamoco-

waniem zabezpieczy¢ 1 * UNIKOR-em.

KONSTRUKCJE I ETAP:

KORPUS:

Kolejnos¢ technologiczna robét:

Szyb windy osobowej - roboty rozpocza¢ od wykonania przeglebienia istniejacych fun-

damentow - zakres przeglebienia wg rys. k-2.2. Pierwsza dziatka powinna obejmowac

najglebszy odcinek sciany przylegajacej do klatki schodowej. Drugi odcinek to pozosta-
ta czgs$¢ tej Sciany do wyplycenia. Nastepny odcinek to naroznik $cian nosnych i ostatni
odcinek - czgsé ciany wewngtrzne] do wyplycenia. Po wykonaniu wykopu i oczysz-

czeniu dolnej powierzchni istniejgcych muroéw fundamentowych, wykonaé podkiad z

betonu B-10 Mpa, na nim wymurowa¢ Sciany z cegly pelnej klasy 100 na zaprawie

cem.-wap. 8 Mpa. W scianach pozostawi¢ strzgpia. Ostatnie warstwy wbija¢ w zaprawe
cementowa — dokladnie wypelni¢ przestrzen pomi¢dzy nowa 1 istniejaca Sciang. Na-
stepne dziatki wykona¢ po nalezytym stwardnieniu zaprawy w dzialce poprzedniej. Po
zakonczeniu przegiebienia fundamentéw wykona¢ w kolejnosci technologiczne;:

— mury 1/2 C po obrysie zewngtrznym szybu windowego,

—tynk cem. klasy III na przeglebionych murach fundamentowych i sciankach 1/2 C.

— izolacje typu cigzkiego na dnie szybu i $cianach,

— plyte podszybia wg rys. k-2.2.1. - beton: B-20 Mpa, grubos¢ plyty: 0,20 m.

— $ciany szybu windowego od poziomu — 4,12 do plyty nadszybia wymurowac z cegly
pelnej klasy 100 na zaprawie cem.-wap. 5 Mpa, w nadprozach dla drzwi osadzi¢ ty-
powe beleczki zelbetowe L-19 - wymiary szybu wg przekroju, rys. k-2.1.

— zasypke wykopu — wykonad starannie zaggszczajac warstwami co 0,3 m przy pomocy
wibratorow powierzchniowych,

— uzupetnienie posadzki betonowej piwnicy w obrebie wykopow.

UWAGA: nalezy bezwzglednie zachowac: gtebokos¢ podszybia: 1,20 m; wysokosc
szybu od ostatniego przystanku: 3,47 m

Zakres rozbiorek i zamurowan wg dyspozycji podanych na rzutach. W nadprozach dla

drzwi zastosowac typowe beleczki zelbetowe L-19. Rozbidrke fragmentow istniejacych

stropéw wykona¢ dopiero po nalezytym stwardnieniu zaprawy w murach szybu, W

stropodachu wykona¢ otwor dla plyty nadszybia. Po wykonaniu tej plyty uzupetnié

ocieplenie ze styropianu i pokrycie.

Zakres przerobek w obrgbie kuchenek oddziatlowych i jadalni wg rzutéw i projektu ar-

chitektury.

SKRZYDLO PRAWE:

Roboty wykona¢ jak w skrzydle lewym.

Bieg schodowy nowego wyjscia ewakuacyjnego posadowi¢ na gruncie.

Zakres rozbiorek 1 zamurowan wg dyspozycji podanych na rzutach. Zamurowania wy-
konaé takim materialem jak $ciana istniejaca. W nadprozach dla drzwi zastosowac ty-
powe beleczki zelbetowe L-19. Nowe wyjscie na dziedziniec wykona¢ wg rysunku ele-
wacjl.

Nowe $cianki dziatowe wymurowa¢ z cegly kratowki klasy 75 na zaprawie cem. 5 Mpa.
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PB-W CZESC KONSTRUKCYINA Str. nr: 8.

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych w Scianach z wykorzystaniem przewodow ist-
niejacych.

Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak w lewym skrzydle, podciagi wy-
szpatdowac i otynkowaé. Obudowa przeciwpozarowa shupow zeliwnych i stalowych:
$cianka o grubosci 0,12 m z bloczkow GZB odmiany 03 (3 Mpa) na zaprawie cem.-
wap. 3 Mpa.

5. Nos$nos¢ nowych stropéw i klatek schodowych:
Stropy nad parterem i I pigtrem: 2,0 kN/m?
(w konstrukcji stropéw uwzgledniono obcnqzeme zastepcze od
$cianek dziatowych o wielkosci 1,25 kKN/m? )
Klatki schodowe 3,0 kN/m?
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