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INWESTOR :
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64 — 733 DRAWSKO

OBIEKT :

Projekt budowlany na rozbudowe sieci wodociagowej; kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej z przylaczami na terenie miejscowosci Drawsko , Drawski
Miyn , Peckowo i Kwiejce Nowe ; gm. Drawsko

LOKALIZACJA :

1. Drawsko — Obreb 0003 - dzialki — 471 ; 1075 ; 1078 ; 1079 ; 1080 ; 1081 ;1082 ;

1073 ; 1074 ; 1395

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 402/2 ; 359 ;367/2 ;365 ; 366 ; 367/1

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 464/9 ; 465/9 471 ; 465/8

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 220 ; 219 ; 218/11 ; 218/4

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 777 ; 793/2 ; 744/4 ; 744/5 ; 744/6 ; 744/ 10;

744/14 ; 744/20 ; 744/23 [ Dtawski Miyn ]

Peckowo — Obreb 0012 Peckowo — dziatki 309/8 ; 309/17 ; 309/18 ; 310/50

7. Peckowo — Obreb 0012 Peckowo — dziatki 652 ; 367/21 ; 367/22 ; 367/18 ; 367/19
2367/7 ;367/20;367/9 ;367/10 ;824 ;367/14 ; 367/15;367/16;

8. Peckowo — Obreb 0012 Peckowo — 666 ; 259 ; 257/4 ; 257/3 ; 256 ; 255/4 ; 255/2 ;
255/6; 815 ;248 ; 647

9. Kwiejce Nowe — obreb 0008 Kwiejce Nowe - dziatki 263/6 ; 7148/2 ;5 266 ; 265 ;

267/2
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BRANZA :

Sanitarna

Pila, marzec 2013 rok EGZ.NR 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO :

stosownie do zapiséw art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo Budowlane [ tekst jednolity - Dz.
U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami |

o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
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ROSTWO POWIATOWE
§ W OZARNKOWIE g
GMINA DRAWSKO Wydzial Architektury | Budownictwa

Rybaki 3

tel. 67/2530160

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

I. STRONA TYTULOWA

II. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

IV.A CZESC OPISOWA
1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
2. Podstawa opracowania.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1 Istniejace zagospodarowanie
3.2 Istniejace uzbrojenie podziemne
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Omoébwienie uwarunkowan wynikajacych z uwarunkowar urbanistycznych
4.2 Opis ogdlny
4.3 Lokalizacja obiektéw liniowych i infrastruktuty towarzyszacej
5. Przedmiot, cel i zakres inwestycji — zakres zamierzenia inwestycyjnego — zestawienie
podstawowych obiektéw i ich charakterystyka
6. Wplyw inwestycji na §rodowisko - informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozed dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.
7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robot
* budowlanych _
8. Opinia geotechniczna.
9. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntéw.

IV.B TECHNOLOGIA ROBOT I OPIS MATERIALOW.

1. Projektowanie rozwigzanie techniczne
1.1 Opis ogdlny
1.2 Trasa , niweleta i posadowienie
1.3 Material , uzbrojenie przewodéw i obiekty sieciowe
1.4 Skrzyzowania i kolizje i istniejacym uzbrojeniem i drogami
1.5 Konstrukcje zabezpieczajace
1.6 Zabezpieczenia antykorozyjne
1.7 Oznakowanie armatury w terenie.
1.8 Badanie szczelnosci , ptukanie i dezynfekcja przewodéw

IV.C. Uwagi koficowe

V.  KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW I
ZASIADCZEN Z W.O.1LB.

B. ZALACZNIKI - DECYZJE ; UZGODNIENIA ; OPINIE I WARUNKI
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Tiie Architehniey v idovwnictwe
64700 CZARNKOW, i, Rybaki 3

tel. 67/2530160
C. CZESC GRAFICZNA

% Plany sytuacyjno — wysokosciowe s skali 1 : 500 lub 1 : 1.000 projektu zagospodarowania
terenu [ tacznie z opiniami i pieczeciami uzgodnienia PZUD ]
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; 54-700 C2ZARNKOW, ul. Rybaki I
III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY tZDROWI&

IILA. CZESC INFORMACYJNA INFORMAC]I BIOZ :
1. OBIEKT BUDOWILANY :
Projekt budowlany na rozbudowe sieci wodociagowej ; kanalizacji sanitarnej oraz

deszczowej z przylaczami na terenie miejscowos$ci Drawsko , Drawski Mtyn , Peckowo i
Kwiejce Nowe ; gm. Drawsko

2. INWESTOR :
GMINA DRAWSKO

UL. POWSTANCOW WLKP. 121
64 - 733 DRAWSKO

3. PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Zielifiski - 920 Pila, ul. Bema 15 [ uprawnienia budowlane nadane przez
Wojewode Pilskiego Nr 25/PW /98 1

*** ? UNIKOM” RYSZARD ZIELIN SKI #  TEL /FAX. 67-214-15_89 s 602114 - 825 *+x Strona 4
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IILB CZESC OPISOWA INFORMAC]I BIOZ :

1. ZAKRES ROBOT DLA CELEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJT POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1. Sie¢ wodociagowa z przytaczami w ulicy Szacherskiego w Drawsku.

Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dlugosci L = 147,0 mb

Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dtugosci L = 4,0 mb [ podejécia do hydrantéw |
Przylacze wodociagowe z rur PE 32 - P = 44,0 mb [ sztuk 8 do granic posesji |
Zasuwa DN 100 ~ 1 szt.

Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 1 szt.

* -,
0‘0 0.0

>
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2. Sie¢ wodociggowa z przylaczami od ulicy Szkolnej do ptzepompowni P8 w

Drawsku.
% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dhugosci L = 50,0 mb
% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dtugoéci L = 4,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 - P = 37,0 mb [sztuk 2]
% Zasuwa DN 100 — 1 szt.
% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 1 szt.

3. Siec wodociaggowa i kanalizacja sanitarna z przylaczami dla osiedla domkéw
jednorodzinnych przy ul. Atmii Poznafi w Drawsku.

7
”

Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dhugosci L = 304,0 mb
Przytacze wodociagowe z rur PE 32 P = 40,0 mb [ szt. 8]
Zasuwy DN 100 — 2 szt.

Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 4 szt.

¢

o
2%

/7 7
L X (4

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dtugosci L = 45,0 mb
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 200 o dtugosci L = 351,5 mb
Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 9 szt.

Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 14 szt.

/ /7 R/
€ o L4

*
”%*

4. Sie¢ wodociagowa z przytaczami na terenie Urzedu Gminy w Drawsku.

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o diugoséci L = 100,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dtugosci L = 7,0 mb [ podejicia do hydrantéw |
% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 - P = 68,0 mb [szt. 3]

* Przylacze wodociagowe z rur PE 63 - P = 25,0 mb [szt. 1]

¢ Zasuwa DN 100 — 1 szt.

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 1 szt.

5. Sie¢ wodociagowa z przylaczami w Drawskim Mlynie [ rejon oczyszczalni sciekow]

M

*k ? UNIKOM” RYSZARD ZIELINSKI *#  TEL. /FAX. 67—214—15-80 ** 602—114— 825 Hxx Strona 5
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% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dtugosci L = 219,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dtugosci L = 9,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 [ do granic posesji] P = 18,0 mb [ szt. 5]

% Zasuwa DN 100 — 1 szt.

% Hydtant przeciwpozarowy nadziemny - 3 szt.

% 6. Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna z przylaczami dla osiedla domkéw
jednorodzinnych w Peckowie [ przy wjezdzie z Drawska po prawej stronie ].
% % Sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 o dlugosci L = 428,0 mb
% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dlugosci L = 9,0 mb [ podejécia do hydrantéw ]
* Przylacze wodociagowe z rur PE 32 [ do granic posesji] P = 95,0 mb [ szt. 16 ]
% ¢ Zasuwa DN 100 — 3 szt.

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 3 szt.

% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dtugoéci L = 173,8 mb

] : o

% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dtugo$ci L = 25,1 mb
. ¢ Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 15 szt. — dtugoéé 98,0 mb
E% ' % Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 8 szt.

7. Siec wodociggowa i kanalizacja sanitarna z przylaczami przy ul. Wiosennej i Le$nej
w Peckowie.

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dhugosci L = 303,0 mb

Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dlugosci L = 12,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
przylacze wodociagowe z rur PE 32 [ do granic posesji] P = 26,0,0 mb [szt. 10]
% Zasuwa DN 100 — 1 szt.

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 3 szt.

% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dtugosci L = 39,9 mb

% Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 1 szt. — dtugosé 14,0 mb

%+ Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 1 szt.

L)

/ Q7
44 %

8. Sie¢ wodociagowa ; kanalizacja sanitarna z przylaczami oraz kanalizacja
deszczowa, na osiedlu domkéw w rejonie ul. Powst. Wikp. w Peckowie [
naprzeciwko Kos$ciota ].

Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dlugosci L = 200,0 mb

Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dhugosci L = 8,0 mb [ podejécia do hydrantéw |
Przylacze wodociagowe z rur PE 32 P = 46,0 mb [szt. 3]

Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 2 szt.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dtugodci L = 156,7 mb

** Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 3 szt. — dtugosé 46,0 mb

% Studnie z kregéw betonowych o srednicy 1.000 mm — 4 szt.

% Studnie PVC400 na koricu przylaczy kanalizacyjnych — 2 szt.

\/ \/ * / 7
G 0 LSO IR X4

% Kanalizacja deszczowa PVC U 200 o dlugosci L = 15,0 mb
X4 Kanalizacja deszczowa PVC U 315 o diugosci L = 124,0 mb
% Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 3 szt.
% Studnie z kregéw betonowych o srednicy 1.400 mm — 1 szt.

RIS
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* Wpusty uliczne kompletne z osadnikiem o $rednicy 500 mm, gt. 2;@ms2-2 3650

9. Sie¢ wodociggowa z przytaczami w Kwiejcach Nowych.

%+ Sieé¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dtugosci L = 280,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rut PVC 90 o diugosci L = 6,0 mb [ podejscia do hydrantéw ]
% Przytacze wodociagowe z rur PE 32 - P = 27,0 mb [szt. 1]

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 2 szt.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

W tejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane — droga
gminna ; drogi lokalne ; istniejaca sie¢ wodociagowa ; kanalizacja sanitarna ; kanalizacja deszczowa ;
kable teletechniczne ; kable energetyczne .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIEk
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy istniejacego zagospodarowania tetenu stwatzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robét:

% bezposrednie sasiedztwo ruchu samochodowego.

% tuch 0s6b postronnych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZAC]I ROBOT.
W czasie realizacji robot moga wystapié nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatéw.

nieodpowiednie skladowanie rur
% nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw tatwopalnych

*
0‘0

4

2. Zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem matetialéw i odpadéw:

% uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie przedmioty
% awarie sprzetu w czasie pracy np. dZwigéw i podnosnikéw
%+ przysypanie ziemia usuwana z wykopéw

3. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzetu.
% potkniecie sie, poélizgniecie, upadek ze $rodkéw transportu

% potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet

*

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem Wykopow 1 praca sprzetu.
zasypanie ziemia
upadek z wysokosci
upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi
zakleszczenie przez elementy zabezpieczedi wykopéw np. przy wykonywaniu
alunkéw
zaslabniecie w czasie rob6t w wykopach
zagrozenia wynikajace z pracy urzadzenia przewiertowego
Zagrozema wystepuja W czasie calego cyklu realizacji tobdt zwiazanych z montazem
siecl.

* > *, /7
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54-700 CZARNMKOW, ul. Rybaki 3

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW. tel. 67/2530160

|+ GMINA DRAWSKO

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, musza
posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego 1 okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
Zawlerajacy:

omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania

wyznaczenie osoéb odpowiedzialnych za poszczegblne grupy pracownikéw w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste

‘\; ﬁxmﬁ RS
TR
DR IR

S

6. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW W SRODKI OCHRONY OSOBISTE].

Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

kaski ochronne

rekawice ochronne

obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej

% szelki do ewakuacji z wykopdéw z zamocowana lina 1 asekuracje na poziomie
terenu

% ciepla odziez przy Wykonywamu robét w okresie jesienno — zimowym

% pracownicy powinni znaé instrukcje ewakuacji w Wypadku pozaru

Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego

strazy miejskiej

strazy pozarnej

policji

P > @,
0‘0 0‘0 0‘0
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PROJEKTANT :
Mgz inz. Ryszard Zielinski
64-920 Pila ; ul. Bema 15

RYSZARD ZlELTNaK;
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QM. 6} 114 828 TELJFAX 87 214 1589
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. : Q‘_ 6\'752 5‘2’0 _iugo'*ybak' 3

IV.A. CZESC OPISOWA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

INWESTOR:
. GMINA DRAWSKO

UL. POWSTANCOW WLKP. 121
. 64 - 733 DRAWSKO
U

BIURO PROJEKTOW :

i

,»UNIKOM?” Ryszard Zielifiski

2. Podstawa opracowania

% Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem 2 firma ,,UNIKOM?” Ryszard Zielifiski w Pile
% Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Czatnkowie
% Uzgodnienie z inwestorem rozwigzafi projektowych
% Uzgodnienia z wlascicielami poszczegdlnych posesji lokalizacji sieci wodociagowej i
kanalizacji
% Mapy sytuacyjno wysokosciowe, aktualizowane dla celéw projektowych
% Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowiazujace przy budowie sieci
kanalizacyjnych
¢ Wizja lokalna w terenie
Warunki ; uzgodnienia ; ustalenia
Uzgodnienie rzeczoznawcy p. poz. — pieczec uzgadniajaca

R

%
A
X

9,
RO

*
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*

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1 Istniejace zagospodarowanie

Teren projektowanej inwestycji lezy w granicach gminy Drawsko, jest zabudowany budownictwem
jednorodzinnym ; zagrodowym i ustugowym. Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach bedacych
wilasnodcia Gminy ; oséb fizycznych oraz innych formach wlasnosci.

3.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
% Sieé wodociagowa

R/

*¢* Linie kablowe energetyczne

wpc 2 UNIKOM” RYSZARD ZIELINSKI *#*  TEL / FAX. 67-214—15-89 *# (02— 114— 825 #k* Strona 9
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Wydzial ﬁ.um TTANTE AR
. . : Ryba
¢ Kable telekomunikacyjne 64700 CZARNKOW, ut RY

s - tel.67/2530160
s Kanalizacja deszczowa
% Kanalizacja sanitarna

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostala pokazana na podkladach mapowych

% 4. Projektowane zagospodarowanie terenu
% 4.1 Omoéwienie uwarunkowan wynikajacych z uwarunkowan urbanistycznych
Przebieg projektowanych sieci jest zgodny z Wypisami z miejscowego planu zagospodarowania
% przestrzennego Gminy Drawsko, wydanymi przez Woéjta Gminy Drawsko.
i Projektowane sieci zostaly zlokalizowane na terenie o nastgpujacych funkcjach zabudowy i

zagospodarowania tereny:

% ¢ na terenie paséw dt6g publicznej o nawierzchni gruntowej i umocnionej
% na terenie dziatek gruntowych, bedacych wlasnoscia os6b fizycznych

4.2 Opis ogdlny

Projektowany zakres rzeczowy przedsiewzigcia inwestycyjnego :

1. Sie¢ wodociagowa z przytaczami w ulicy Szacherskiego w Drawsku.

% Sieé¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dlugosci L = 147,0 mb
% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dlugosci L = 4,0 mb [ podejécia do hydrantéw |
¢ Przylacze wodociggowe z rur PE 32 - P = 44,0 mb [ sztuk 8 do granic posesji |

¢ Zasuwa DN 100 — 1 szt.
¢ Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 1 szt.

L 2. Sie¢ wodociagowa z przytaczami od ulicy Szkolnej do przepompowni P8 w Drawsku.

¢ Sie¢ wodociggowa z rut PVC 110 o dtugoéci L = 50,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rut PVC 90 o dugosci L = 4,0 mb [ podejscia do hydrantéw ]
¢ Przylacze wodociagowe z rur PE 32 -P = 37,0 mb [sztuk 2]

% Zasuwa DN 100 — 1 szt.

D Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 1 szt.

3. Siec wodociggowa i kanalizacja sanitarna z przylaczami dla osiedla domkéw
jednorodzinnych przy ul. Armii Poznan w Drawsku.

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dlugosci L = 304,0 mb
% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 P = mb [szt.

* Zasuwy DN 100 — 2 szt.

Hydrant przecitwpozarowy nadziemny - 4 szt.

DS

-
%

*
°

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosci L = 45,0 mb
¢ Kanalizacja sanitatna grawitacyjna PVC U 200 o dlugosci L = 351,5 mb
¢ Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 9 szt.

% Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 14 szt.
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4. Sie¢ wodociagowa z przytaczami na terenie Urz¢du Gminy w Drawsku.

ok GMINA DRAWSKO ik

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o diugosci L = 100,0 mb

% Sieé wodociagowa z rur PVC 90 o dlugoéci L = 7,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
% Przylacze wodociagowe z rut PE 32 - P = 68,0 mb [szt. 3]

% Przylacze wodociagowe z rut PE 63 -P =250 mb [szt. 1]

% Zasuwa DN 100 — 1 szt.

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 1 szt.

S

4 5. Sie¢ wodociggowa z przytaczami w Drawskim Mlynie [ rejon oczyszczalni §ciekéw ]
% % Sie¢ wodociagowa z rut PVC 110 o dlugosci L = 219,0 mb
4 % Sie¢ wodociagowa z rut PVC 90 o dhugosci L = 9,0 mb [ podejscia do hydrantéw |

% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 [ do granic posesji | P = 18,0 mb [szt. 5]
% Zasuwa DN 100 — 1 szt.
% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 3 szt.

6. Sie¢ wodociaggowa i kanalizacja sanitarna z przylaczami dla osiedla domkéw
jednorodzinnych w Peckowie [ przy wjezdzie z Drawska po prawej stronie ].

% Sie¢ wodociagowa z rut PVC 110 o dtugosci L = 428,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rut PVC 90 o dlugosci L = 9,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 [ do granic posesji ] P = 95,0 mb [szt. 16 ]
% Zasuwa DN 100 — 3 szt.

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 3 szt.

% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dtugosci L = 173,8 mb
% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosci L = 25,1 mb

¢ Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 15 szt. — dlugosé 98,0 mb
% Studnie z kregéw betonowych o §rednicy 1.000 mm — 8 szt.

7. Siec wodociggowa i kanalizacja sanitarna z przylaczami przy ul. Wiosennej i Le§nej w
Peckowie.

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dtugosci L = 303,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dlugosci L = 12,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
< przylacze wodociagowe z rur PE 32 [ do granic posesji] P = 26,0,0 mb [szt. 10]
% Zasuwa DN 100 — 1 szt.

% Hydrant przeciwpozatowy nadziemny - 3 szt.

% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosci L = 39,9 mb
% Przylacza kanalizacji sanitarnej z rar PVC 160 — 1 szt. — dtugosé 14,0 mb
%+ Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 1 szt.

8. Sie¢ wodociagowa ; kanalizacja sanitarna z przylaczami oraz kanalizacja deszczowa,
na osiedlu domkéw w rejonie ul. Powst. Wikp. w Peckowie [ naprzeciwko Ko$ciofa .

< Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o dhugosci L = 200,0 mb
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% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dhugosci L = 8,0 mb [ podejécisigiriydeitisoss] ?f;-;figjg‘a“ﬁ“é
64-700 Cfé\i 616\47?2"5361 60

DS

* Przylacze wodociagowe z rur PE 32 P = 46,0 mb [szt. 3 ]

* Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 2 szt.
** Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosci L = 156,7 mb
% Przylacza kanalizadji sanitarnej z rur PVC 160 — 3 szt. — dtugo$é 46,0 mb
. % Studnie z kregéw betonowych o érednicy 1.000 mm — 4 szt.
Z % Studnie PVC400 na koficu przylaczy kanalizacyjnych — 2 szt.

e

e ofe

+¢ Kanalizacja deszczowa PVC U 200 o dtugosci L = 15,0 mb
% % Kanalizacja deszczowa PVC U 315 o dlugosci L = 124,0 mb
L % Studnie z kregéw betonowych o érednicy 1.000 mm — 3 szt.
% Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.400 mm — 1 szt.
% % Wpusty uliczne kompletne z osadnikiem o $rednicy 500 mm, gt. 2,0 m — 2 szt.

% 9. Sie¢ wodociggowa z przytaczami w Kwiejcach Nowych.
. %+ Sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 o diugosci L = 280,0 mb

% Sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 o dtugoéci L = 6,0 mb [ podejscia do hydrantéw |
% Przylacze wodociagowe z rur PE 32 -P = 27,0 mb [szt. 1]

% Hydrant przeciwpozarowy nadziemny - 2 szt.

4.3 Lokalizacja obiektow liniowych i infrastruktury towarzyszacej

1. Drawsko — Obreb 0003 - dziatki — 471 ; 1075 ; 1078 ; 1079 ; 1080 ; 1081 ;1082 ; 1073 ;

1074 ;1395

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 402/2 ; 359 ;367/2 ;365 ;366 ; 367/1

Drawsko — Obreb 0003 - dzialki 464/9 ; 465/9 471 ; 465/8

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 220 ; 219 ; 218/11 ;218/4

Drawsko — Obreb 0003 - dziatki 777 ; 793/2 ; 744/4 ; 744/5 ; 744/6 ; 744/10 ; 744/14 ;

744/20 ; 744/23 [ Drawski Miyn |

Peckowo — Obreb 0012 Peckowo — dziatki 309/8 ; 309/17 ; 309/18 ; 310/50

. Peckowo — Obreb 0012 Peckowo — dziatki 652 ; 367/21 ;367/22 ;367/18 ;367/19 ;
367/7 ;367/20;367/9 ;367/10 ;824 ; 367/14 ; 367/15 ; 367/16 ;

8. Peckowo — Obreb 0012 Peckowo — 666 ; 259 ;257/4 ;257/3 ;256 ; 255/4 ; 255/2 ; 255/6

; 815 ;248 ;647
9. Kwiejce Nowe — obreb 0008 Kwiejce Nowe - dziatki 263/6 ; 7148/2 ; 266 ; 265 ; 267/2

ARl ol

~N o

5. Przedmiot, cel i zakres inwestycji — zakres zamierzenia inwestycyjnego - zestawienie
podstawowych obiektéw i ich charakterystyka
- zgodnie z zestawieniem powyzej.

Projektowane sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowia uzbrojenie w
infrastrukture komunalna czeSci wsi , przewaznie o przeznaczeniu mieszkaniowym w4
miejscowosciach : Drawsku ; Drawskim Mlynie ; Peckowie i Kwiejcach Nowych, gm. Drawsko.

Zastosowane materialy do wykonania projektowanych sieci infrastruktury :

% Sieé¢ wadociagowa zaprojektowano z rur PVC 110 ; PN 10 — ; Pnom 1,0 MPa ; dn = 110
mm :
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Przytacza do hydrantéw - zaprojektowano z rur PVC 90 ; PN 10 — ; Pnom 1,0 MPa ; dn
= 90 mm
Kanalizacja sanitatna z rur i ksztaltek PVC ze $cianka litg PN — EN 1401 : 1999 ;
AT/2006 — 03 - 500 z termoutwardzalnego polichlotku winylu PVC-U 160 x 4,7 oraz
PVC-U 200 x 5,9 z kielichem KGEM klasy N o sztywnosci obwodowej min. SN 8 —
Klasa S ;
< Studnie rewizyjne betonowe @ 1.000 mm z kineta prefabrykowans z betonu B45 ; z
wilazem typu cigzkiego D 400. Studnie posadowi¢ na podlozu z pospdtki o grubosci 15
cm.
Przejécie rur PVC-U przez Scianki studzienek w tulejach z uszczelkami gumowymi.
System gwarantuje zachowanie szczelnosci polaczefi z kanalami. Studnie wykonywaé.
zgodnie i instrukcja montazu producenta.
% Zasuwy miekkouszczelnione ; o $tednicy DN 100 mm
** Na sieci wodociagowej hydranty przeciwpozarowe nadziemne i podziemne [ na wyrazne
zyczenie Uzytkownika |

7
L 44
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6. Wplyw inwestycji na Srodowisko - informacje i dane o charakterze i cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Siect infrastruktury technicznej bedace przedmiotem niniejszego projektu budowlanego sa
zgodne z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.
Trasa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprowadzona zostala w
istniejacych drogach gruntowych o nawierzchni zwitowej oraz na dzialkach os6b prywatnych.
Teren po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotnego i zwrécony do
uzytkowania w dotychczasowy sposéb.

Przyjete rozwizzania techniczne, technologiczne i organizacyjne beda gwarantowaé, ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zrédlem oddziatywan, ktére moglyby sie kumulowaé z
oddziatywaniem innych inwestycji realizowanych na tym terenie.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
rob6t budowlanych
% Projektowana inwestycja , ze wzgledu na charakter — budowa kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociagowej ; kanalizacji deszczowej porzadkuje stan $rodowiska poprzez zabezpieczenie
dostawy wody o odpowiednich parametrach zdrowotnych oraz stworzenie szczelnego
systemu odprowadzania Sciekéw bytowych
Prawie na calej dlugosci sie¢c wodociagowa i kanalizacja sanitarna beda ukladane w
wykopach szerokoprzestrzennych
Studnie betonowe zostang posadowione w wykopach suchych ; na warstwie ubitego
grubego piasku lub zwiru o grubosci 15 cm ,
Cala obsypka utozonych sieci zostanie wykonana z gruntu rodzimego

0
! “

*»
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8. Opinia geotechniczna

Dla terenu projektowanej inwestycji , na podstawie wykopéw prébnych oraz posiadanego
rozpoznania grunéw, zaklada sig proste warunki gruntowe [ warstwy gruntu jednolite genetycznie i
litologicznie, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia obiektu oraz
braku wystepowania zjawisk geologicznych ], podtoze jest jednorodne.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gos%m&yfb]%%%{%gdﬁ. )
25.04. 2012 Dz. U. 2012 poz. 463, w zwiazku z wykonanymi badaniami podloza gruntowego
okresla sie:
% warunki gruntowe proste,
% kategotie geotechniczng obiektu pierwsza
% Glebokos¢ przematzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN — 81/B — 03020.
¢ Posadowienie obiektéw.

;ﬁ Wszystkie sieci zostana posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej
& z gruntu o odpowiednich wiasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt na trasie projektowanych
sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej z przylaczami nie bedzie spelniaé
% warunkéw do posadowienia sieci z PVC, nalezy zastosowal zageszczons podsypke
piaskowa o grubosci 10 cm i obsypke i zasypke 20 cm powyzej wietzchu ruty z gruntu
dowiezionego — piasku $redniego. Sieci wykonywane beda w  wykopach

szerokoprzestrzennych.

9. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow.

gﬁ Teren projektowanej inwestycji posiada rézne formy wilasnosci. Stan prawny terenu — mapy
| ewidencyjne 1 wypisy z rejestru gruntéw zostaly dolaczone do niniejszego projektu.

IV.B TECHNOLOGIA ROBOT I OPIS MATERIALOW.
1. PROJEKTOWANIE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

1.1  OPIS OGOLNY

Projektowane sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowia uzbrojenie w
infrastrukture komunalna czeSci wsi , przewaznie o przeznaczeniu mieszkaniowym w4
miejscowosciach : Drawsku ; Drawskim Mlynie ; Peckowie i Kwiejcach Nowych, gm. Drawsko.

1.2 TRASA ,NIWELETA I POSADOWIENIE

Sie¢ wodociagows i kanalizacja sanitarna i deszczowa praktycznie na calej dtugosci zaprojektowano
we wspblnym wykopie przy zalozeniu, ze sieci zostang utozone o odlegtosci 1,20 m.

Trasy przewodéw wynikaja z uzgodnief i opinii wlaScicieli terenu, mozliwoéci wykonania oraz
wynikajacych z warunkéw technicznych.

Spadki kanaléw grawitacyjnych wynikaja z koniecznosci odbioru Sciekéw bytowych z budynkéw
jednorodzinnych.

Sie¢ wodociagows 1 kanalizacje zaprojektowano w opatciu o:

% obowiazujace normatywy techniczne,

% uzgodnienia z inwestorem i warunki techniczne,

% wizje lokalng w terenie.

Sie¢ wodociagows ; kanalizacje sanitarna i deszczowa zaprojektowano w sposéb:

zabezpieczajacy zyczenia wlascicieli gruntéw 1 nieruchomosci,

umozliwiajacy unikna¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

umozliwiajacy mechanizacje robét,

uwzgledniajacy normatywne odleglosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,
zabezpieczajacy przed przemarzaniem, na podstawie normy branzowej

PN -78 /9292 - (2.
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Przyjeto zalozenie, ze projektowane sieci zostana posadowione na gruncie rodzimym — na
podsypce o gruboéci 10 cm. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji, ze grunt rodzimy nie
nadaje si¢ do posadowienia projektowanych sieci, nalezy wykona¢ podsypke i obsypke przewodéw
do wysokodci 20 cm powyzej wierzch rury z piasku dowiezionego — po uptzednim
poinformowaniu o zaistniatej sytuacji Inwestora.

77 4 GMINA DRAWSKO ##
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1.3 MATERIAL , UZBROJENIE PRZEWODOW I OBIEKTY SIECIOWE

131 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO SIECI
WODOCIAGOWE] =~

AR

a/ Konstrukeja sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostala z materiatu PVC110 ; PN 10 — ; Pnom 1,0 MPa ; oraz
podejsécia do hydrantéw z rur PVC 90. Nad siecig wodociagowa ulozy¢ tasme znacznikows koloru
niebieskiego

s

Uzbro]eme siecl stanowig :
% zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 100 - ze skrzynks 1 obudows oraz tabliczka mformacy]nq -
zamontowane na przewodach w charakterystycznych punktach projektowanej sieci

BLOKI OPOROWE.

bloki oporowe na zatamaniach sieci wodociagowej z betonu B — 25.

bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu

$ciany oporowe blokéw powinny szczelnie przylegaé do nie naruszonego gruntu i zapewniaé
statecznos¢ bloku

% badanie blokéw oporowych dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne

C/ , *
o 0.0 ”%

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia :

% zasuwy: mickko uszczelniajaca zasuwa z gladkim i wolnym przelotem; poktywa i korpus z
zeliwa sferoidalnego; pietScien dlawicowy z EPDM; uszczelki O-ring ulozyskowane ze
wszystkich stron w nierdzewnym materiale; klin z Zeliwa sferoidalnego; prowadzenie klina z
tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wlasciwosciach slizgowych — zgodne z warunkami
technicznymi Inwestora. Zgodnie z warunkami technicznymi w weztach zaprojektowano po
trzy zasuwy wodocliagowe.

b/ Znakowanie trasy

Znakowanie trasy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi norma PN - 86/B — 09700.

Zgodnie z warunkami technicznymi w celu lokalizacji trasy z rur PE nalezy 30 cm nad przewodem
ulozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiona metalows wkladks - D, =15 mm?. Drut wskazZnikowy
ptrzymocowa¢ do metalowych trzpieni zasuw na koficach sieci wodociagowej.

¢/ Zaglebienia sieci wodociagowej

Generalng zasads jest zachowanie przykrycia uktadanych przewodéw wodociagowych i rurociagu
tlocznego w wielkosci 1,50 m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych zachowaé normy :

PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN - EN 1610 z marca 2002 r. - ,,Minimalne przykrycia
przewodow bez 1zolac]1 cieplnej”.
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d/ Wykonawstwo projektowanych sieci tel. 67/2530160

d/1 Roboty ptzygotowawcze

o

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
W sposéb trwaly i widoczny wytyczyé, oznaczyé i zabezpieczyC trase sieci wodociagowej i

?g kanalizacji sanitarnej, przez wbicie kotkéw 1 zalozenie reperdw roboczych.

552 Dokladnie wytyczy¢ lokalizacje punktéw rozgalezien, zalaman trasy oraz montazu uzbrojenia sieci.
Wyznaczy¢ zasieg wykopéw, oznaczy¢ ich szerokosci 1 odleglosci krawedzi skarp

;f; wykopow. Dokladnie wyznaczy¢ przebiegi tras i gtebokosci ulozenia wystepujacego uzbrojenia

| podziemnego. Uwzgledni¢ zalecenia zawarte w protokole Powiatowego Zespotu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j .

d/2 Technologia robdt ziemnych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych”

% Wrykonanie podsypki pod sie¢ wodociagows.

Generalnie roboty beda wykonywane mechanicznie. Na catej dlugosci sieci cze$¢ wykopu pod

wykonanie podsypki - o gltebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do

przeglebien wykopu koparka.

Material do wykonania podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

% nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

% material nie moze byé zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego
materiatu.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luZno ulozona i nieubita, aby

zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury 1 kielicha.

Przyjeto, ze na wykonanie podsypki 1 obsypki sieci wodociagowych 1 kanaléw sanitarnych zostanie

wykorzystany grunt rodzimy.

“* Wrykonanie obsypki sieci wodociagowej

Rury wodociagowe z PVC musza by¢ ukladane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Ruty musza
by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w
projekcie.

Zasadnicze znaczenie dla trwaltosci 1 wytrzymalosci sieci wodociagowej z rur PE ma wykonanie
odpowiedniej obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowal rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak, by obciazenia mogly by¢ réwnomiernie przenoszone na
otaczajacy grunt i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka przewodu musi byé
wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubodci warstwy co najmniej 0,20 m [ po zageszczeniu | powyzej wierzchu rury. Material stuzacy
do wykonania wypelnienia musi spelniaé te same warunki, co material do wykonania podsypki.
Obsypka wodociagu musi by¢ tak wykonana, Zeby nie ulegl on zniszczeniu lub nie zostal
przemieszczony.

We wszystkich sposobach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

% Wrykonanie zasypki “wykopéw

w6 » UNIKOM” RYSZARD ZIELINSKI ***  TEL. /FAX. 67-214—15—-89 #t (02114825 & Strona 16




STARCETWG POWIATOWE
%k GMINA DRAWSKO *+¢ ' " 7 W CZARNKOWIE ~ ©
o - " ydaial Archifeiiry | Budownictwa
54-700 CZARNKOW, ul. Rybaki 3
tel -67/2530160

Przy zasypce wykopéw pod drogami nalezy grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97. Osiagniecie
takiego stopnia zageszczenia gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubodci ca 30 cm, za
pomoca odpowiedniego wibratora.

Wypelnienie wykopu wykona¢ za pomoca spycharki ; zwracajac jednak uwage na zasypywanie
warstwami. Po wykonaniu calosci zasypki gruntem z wykopu, nalezy dokonaé rozscielenia zdjetej
uprzednio warstwy gleby ; a na terenie osiedla mieszkaniowego odtworzenie drég osiedlowych.

% d/3 Roboty montazowe

Lokalizacja sieci wodociagowej zostata przedstawiona na zalaczonym projekcie zagospodarowania
7 terenu.
¥ Generalnie rurociagi zaprojektowano na glebokosci 1,50 m, liczac od gérej powierzchni rury.
Przewody ukladane beda na podsypce z gruntu rodzimego o grubosci 10 cm.

d
! % ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE SKRZYNEK ZASUW I HYDRANTOW

Teren wokoét skrzynek od zasuw na sieci wodociagowej zabezpieczyC przed zniszczeniem plyta
betonows niedzielona o wymiarach 60 cm x 60 cm ; o grubosci 15 cm z betonu klasy B25 oraz
oznakowac¢ stupkiem z tablica informacyjna.

Tabliczki informacyjne zostana zamontowane na stupkach betonowych o przekroju poprzecznym
15 x 15 cm ; o wysokosci 2,70 m — z tego 0,90 m wkopane w ziemie. Nie nalezy mocowaé tablic
mformacyjnych na plotach ; budynkach ; stupach energetycznych ; telefonicznych itp.

% UKLADANIE RUR W TEMPERATURACH PONIZE] ZERA

Ukladanie rur z PE w temperaturach nizszych od 0 st. C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tej
temperaturze bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidlowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu, jak réwniez technologia zgrzewania. W niskich
temperaturach nalezy zachowal szczegdlna ostroznos¢ przy transportowaniu rut z uwagl na
zmniejszona ciagliwos¢ materiatu 1 zwiekszona podatnosé na pekanie.

132 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO
KANALIZACJI SANITARNE] I DESZCZOWE].

a/ Stednice, material i spadki kanatéw

¢ Kanalizacja sanitarna i deszczowa z rur i ksztaltek PVC ze $cianks lita PN — EN 1401 : 1999 ;
AT/2006 — 03 - 500 z termoutwardzalnego polichlorku winylu PVC-U 160 x 4,7 oraz PVC-U
200 x 5,9 ; PVC 315 z kielichem KGEM klasy N o sztywnosci obwodowej min. SN 8 — Klasa
S

Kanaly nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 10 cm - przyjeto zalozenie, ze
podsypka zostanie wykonana z gruntu rodzimego.

UWAGA'!

Rury kanalizacyjne musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢
ukladane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w
projekcie.

Bardzo wazne znaczenie ma wykonanie odpowiedniej obsypki kanalu. Obsypka jest po to, aby
zagwarantowaC rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, tak, by obciazenia mogly byé
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réwnomiernie przenoszone 1 nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka
ptzewodu must by¢ wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety kanatu. Obsypka musi byc
prowadzona az do uzyskania grubodci warstwy co najmniej 0,20 m [ po zageszczeniu | powyzej
wierzchu rury. Material stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia te same warunki, co
material do wykonania podloza. Obsypka kanalu musi by¢ tak wykonana, zeby kanal nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

We wszystkich sposobach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg Pierwsza warstwa, az

do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia rury.

Azeby unikna¢ osiadania gruntu pod nawierzchnig asfaltowa, zasypke na calej grubosci wykopu
pod ulica nalezy zagesci¢ do 0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

R

b/ Studzienki rewizyjne

Na trasie kanaléw sanitarnych 1 deszczowych zaprojektowano studzienki betonowe o
prefabrykowanej kinecie z betonu B 45 z systemem szczelnych przejs¢ prze scianki studzienki.
System musi gwarantowal zachowanie szczelnosci polaczed z kanalami, co ma zasadnicze
znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywaé zgodnie i
mnstrukcja montazu producenta.

Wiot kanatu do kinety wykonac z zastosowaniem uszczelek typu IS wykonanych z SBR zgodnie z
normg DIN 4060,Polaczenie musi spelnia¢ wymogi okreslone w normach dla rur litych z PVC =
PN EN 1401 - 1.

Studnie posadowi na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.

Glebokoé¢ kinety ze wzgledéw hydraulicznych musi wynosi¢ min. 1 x DN kanalu gléwnego.
Spadek kanalu w kinecie 2 %.

Stopnie wlazowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej chromowo — niklowej, perforowane |
zgodnos¢ z norma PN EN 13101.

Ze wzgledéw bezpieczenistwa nie dopuszcza si¢ stopni wykonanych z PE.

L

\

d/ Wpusty uliczne

Dla skutecznego odbioru wéd opadowych z powierzchni istniejacych drég, w miejscach, gdzie
wystepuja zastoiska woéd w czasie opadow, uwzgledniajac faktycznie wystepujace spadki i
pochylenia niwelety istniejacych drég, zaprojektowano odpowiednie rozmieszczenie wpustow
uliczaych.

Zaprojektowano wpusty uliczne w postaci studni betonowych z osadnikiem na piasek i koszem o
srednicy 500 mm. Wpusty posadowi¢ na fundamencie betonowym o grubosci 7,5 cm oraz
podsypce piaskowej o gr. 10 cm.

Wpusty zaprojektowano jako wpusty sciekowe uliczne klasa D 400 kN TYP WU-D 405 — 1000 -
kolnierzowe.

14 SKRZYZOWANIAI KOLIZJE I ISTNIEJACYM UZBROJENIEM I DROGAMI

N trasie projektowanych przewodéw wystepuja nastepujace skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem :

Sie¢ wodociagowa

Kable telekomunikacyjne

Kable energetyczne

Kanalizacja sanitarna

9. 4, »
P e 00

X3

4
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W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy wykotzystaniu sprzetu, a wykopy wykonywaé recznie. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy
usunaé przy Scistym wspdldziataniu z wlascicielami poszczegdlnych sieci.

1.5 KONSTRUKCJE ZABEZPIECZAJACE

Konstrukcje zabezpieczajace w postaci blokéw oporowych zastosowano przy posadowieniu sieci

% wodociagowej. Przy hydrantach wykona¢ bloki oporowo — podporowe.
1.6 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

v

Z W niniejszym projekcie przyjeto, ze sieci i uzbrojenie zostana wykonane z matetialéw
posiadajacych atesty 1 spelniajacych warunki zawarte w normach europejskich.

% Zastosowane w projekcie zasuwy posiadaja zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i
wewnetrzne. Zlacza zabezpieczy¢ wedlug instrukeji producentéw.

Wszelkie polaczenia kolnierzowe taczy¢ na sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j.
1.7 OZNAKOWANIE ARMATURY W TERENIE.

Wszystkie elementy uzbrojenia oznakowaé przy pomocy znormalizowanych tablic mocowanych na
stupkach betonowych zabetonowanych w gruncie.

1.8 BADANIE SZCZELNOSCI , PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODOW
a/ Ptéby szczelnosci

Po zakodczeniu montazu, przy odkrytych zlaczach odcinka roboczego przystapié do
przeprowadzania badan przy obiorze, ktére powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Proby szczelnoéci przeprowadzaé przy zachowaniu normy PN — EN 1610 oraz PN-EN 1671 na
ci$nienie prébne 1,0 MPa. Préby przeprowadzaé na odcinkach bez odgalezien i hydrantéw, o
dlugodci okoto 300 mb ; w uzgodnieniu z Inwestorem. Po zalaniu woda przewdd pozostawié na 6
godzin w bezruchu. Prébe przeprowadzac przez okres 30 minut, przy ustabilizowanym dzialaniu
promieni stonecznych.

Z poszczegblnych prob sporzadzi¢ protokély, niezbedne do kodcowego odbioru. Wezly w czasie
prob szczelnosci winny by¢ odkryte, a na rurociggach winna by¢ wykonana i zastabilizowana
obsypka.

Wykonujac badanie przewodow gramtacy]nych nalezy przestczegac

Napelnienie przewodu powinno odbywaé si¢ od najnizszego punku, po calkowitym napelnieniu
woda nalezy poczeka¢ 'z godz. W celu ustabilizowania. Szczelno$¢ przewodu i studzienek
powinna gwarantowac uttzymame przez okres 30 min ci$nienia probnego , wywolanego
wypelnieniem przewodu do poziomu terenu. Wode po probie szczelnosci odprowadzié do
istniejacej kanalizacji.

b/ Plukanie

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy ja przeplukal z intensywnoécia
wystarczajaca do usunigcia wszystkich zanieczyszczen fizycznych i odprowadzeniem przez

koficowy hydrant -V = 0,6 m/s.

¢/ Dezynfekcja
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Dezynfekcje przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodéw roztworu podchlorynu sodu o
dawce 20 Cl,/m’ z chloratora przewoznego na okres 48 godzin. Po 24 godzinach przewody
przepluka¢ 1 po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko - chemicznych i
bakteriologicznych. Pozytywne wyniki badan sa integralna czescia czynnosci odbioru koficowego.

IV.C UWAGI KONCOWE

% Przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych przestrzegaé zasady B. i H.P.

% Na drogach gminnych i o nawietzchni gruntowej wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia istniejacych nawierzchni.

% Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowaé obowiazujace normy PN.

UWAGA!

Dla prawidlowej pracy sieci wodociggowych w zakresie ciSnienia wody i
wydajnosci, jak rowniez niezawodnosci dziatania oraz bezawaryjnego
dziatania przepompowni sciekéw, niezbedne jest wykonanie oraz
zainstalowanie:

% modernizacji istniejacych szaf sterowniczych w przepompowniach $ciekéw oraz
monitoringu stacji dyspozytorskiej

monitoringu Stacji Uzdatniania Wody Chelst oraz Drawsko

zainstalowanie agregatu pradotwérczego

R/
LS X

Opis niezbednych instalacji — do zabudowy na istniejacych obiektach :

1. Kompletny system sterowania i monitorowania pracy ptrzepompowni
Sciekéw, w trybie on-line, z wykorzystaniem technologii GPRS do transmisji
danych.

Zakres obejmuje:

- Moduly przystosowane do  zdalnej transmisji danych - modut
telemetryczny MT-101PS. Oprogramowanie sterownika realizuje zlozony
algorytm sterowania praca pomp w oparciu o sygnal z hydrostatycznej sondy
poziomu oraz umozliwia monitorowanie 1 zdalne sterowanie praca
przepompowni, w trybie oz- Zne, w oparciu o technologic GPRS. W szafce
znajduje si¢ réwniez antena dwuzakresowa GSM, zasilacz, akumulator
buforowy 1,2 Ah  umozliwiajacy podtrzymanie napigcia zasilajacego
sterownik, sonde hydrostatyczna w przypadku braku zasilania sieciowego.
Uzytkownik nie traci wigc informacjt o stanie obiektu w przypadku braku
zasilania sieciowego. '

- Dostosowanie istniejacych rozdzielni do wymogdw transmisji danych
poptzez wyprowadzenie sygnaléw oraz doposazenie szaf w niezbedne
przekazniki.

- Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej wyposazonej w modem MT-202 z

licencja,
Szkoleniem
obstugi, DTR
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Modemmizacja istniejacych szaf sterowniczych przepompowni $ciekow
Stacja dyspozytorska — modem MI'- 202 - szt. 1

2. MonitoringStacji Uzdatniania Wody Chelst — szt. 1
MonitoringStacji Uzdatniania Wody Drawsko— szt. 1

Zakres:
% Zakres powinien obejmowac :
. % Optracowanie, dostawe i instalacje oprogramowania do sterownikéw
7 zainstalowanych na SUW, wykonanie aplikacji do wizualizacji procesu
;é uzdatniania wody, jak 1 pracy studni glebinowych.
+* dostawe 1 montaz systemu tacznosci GPRS pomiedzy Stacjami Uzdatniania a CMP;

Wymagania dotyczace ukladowlaczno$ciGPRS pomiedzystudniamiaSUW:

Na terenie SUW procesami technologicznymi aktualnie zawiaduja sterowniki

gléwne. Dostarczone  modulu  MT-101 nalezy zaprogtamowaé w

charakterze bramy komunikacyjnej do wymiany danych ze sterownikami
zainstalowanymi w szafach sterowniczych, 2z wykorzystaniem technologii GPRS.

Przesyl sygnaldéw nalezy realizowaé w opatciu o tacznosé w technologii GPRS na
kierunku SUW-y <-> CMP . Wymagane jest, aby nowy system przesylat
informacie:

1. otwarcie wlazu badZ obudowy studni glebinowych oraz hali filtréw,

2. stan wodomierza (przeplywomierza) na wodzie surowej,

3. przeplyw chwilowy wody pobieranej ze studni (kalkulator elektroniczny
na podstawie ilosci impulséw generowanych w czasie),

4. poziom zwierciadla wody w studniach ( pomiar za pomoca sondy hydtostatycznej)
5. poziom zwierciadla wody w zbiornikach retencyjnych (pomiar za pomocs
sondy hydrostatycznej)

6. stan wodomierza (przeplywomierza) na wodzie uzdatnionej tloczonej do sieci,
7. przeplyw chwilowy wody uzdatnionej tloczonej do sieci (kalkulator
elektroniczny na podstawie ilosci impulséw generowanych w czasie),

8. ci$nienie w rurociagu tlocznym ;

9. aktualny faze (stan) procesu uzdatniania;

10. praca- awaria agregatéw zamontowanych na poszczegblnych SUW;

System monitoringu na stanowisku dyspozytorskim powinien wymagaé od
operatora potwierdzenia zaistnialego stanu alarmowego. Aplikacja monitorujgca
musi spelniaé funkcjonalnie role ,czarnej skrzynki”, rejestrujac wszystkie
zdefiniowane w systemie zdatzenia, bez limitu czasu trwania procesu
tejestracjii. W systemie musza tez byC rejestrowane wszystkie komendy
wydawane przez operatora systemu, pozostawiajac §lad dziatania.

Zdalnie sygnalizowane stany i stany alarmowe.

1 awaria pompy glebinowej nr 1, nr.2

2. praca pompy glebinowej nr 1, nr.2

3. poziom zwierciadla w studni ar 1, nr.2

4.  przekroczenie stanu minimalnego poziomu zwierciadla w studni nr 1, nr.2

P
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przekroczenie poziomu suchobiegu pompy nr 1, nr.2
czasy pracy pomp,

stan zasilania studni,

wielko$§¢ przeplywu chwilowego wody ze studni nr 1, nr.2

0 0 N o

. sabotaz w sterownicy (wejscie autoryzowane i nieautoryzowane) ,

10.  sabotaz w komorze lub obudowie studni (wejécie autoryzowane i nieautoryzowane).
Stan alarmowy sygnalizowany na stanowisku monitorowania powinien wymaga¢ od

operatora potwierdzenia zaistniatego alarmu.

Nowy system laczno$ci powinien zapewni¢ w przyszlosci przesylanie a system
% kontroli archiwizacje sygnatéw zaznaczonych kolorem w punktach 1-10.

.

Operator powinien mie¢ mozliwos¢ odczytu ze stanowiska monitorujacego,
nastepujacych parametrow:
1.  wielkos¢ ciSnienia na wyjSciu do miejskiej sieci wodociagowe], wskazywana w
kPa,
2. wielko$¢ przeplywu chwilowego wody do sieci 2z sumatorem

R

loéci przepompowanej,
praca pompy II stopnia
awaria pompy II stopnia
praca chloratora ,
praca sprezarki
awaria sprezarki,

Sl B

wielkos¢ chwilowa przeplywu wody surowej ze studni z sumatorem ilosci wody
pompowanej na SUW
9. wejscie na obiekt (wlamanie),
10. wejscie do obudowy studni ( wlamanie ),
11. brak zasilania energetycznego (informacja wySwietlana na pulpicie pulsujaco
czerwong, czcionks ),

12. praca pomp glebinowych

13. awaria pomp glebinowych

14. blokada pomp glebinowych

15. praca urzadzen lacznosci pomiedzy SUW a dyspozytornia,

16. brak lacznosci z wyszczegolnieniem jakich obiektéw dotyczy (informacja

wyswietlana na pulpicie pulsujaco),

17. praca pompy placzacej,

18. awaria pompy pluczacej,

19. poziom zwierciadel w studniach (dod. informacja wyswietlana w przypadku

oslagniecia zadanego poziomu minimalnego czerwong czcionks) ,

20. aktualny poziom wody w zbiorniku retencyjnym

21. aktualny tryb sterowania ukladem pomp II stopmia (automiatyczny lub reczny),

22. czestotliwosé realizowanych plukan baterii filtrow,

23. zestawienie pordwnawcze pomiedzy woda zasilajaca SUW a wyplywajaca.
Parametry  okreslone w punktach 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,19,21,23,24 musza by¢
przedstawione na wykresie.
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potwierdzania alarmu i wylaczania syreny alarmowej,
przejécia w tryb sterowania (zalaczania) recznego i odwrotnie pomp II stopnia nr 1-4,

1
2

3. przejécia w tryb sterowania recznego i odwrotnie pomp glebinowych studny,
4. potwierdzanie koniecznosci plukania baterii filtréw w trybie automatycznym,

Na stacji bperatorskiej powinny pojawiac si¢ nastgpujace sygnaty alarmowe:
1. spadek cisnienia oraz wzrost powyzej wartosci w Kpa Uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie

realizacji,
brak pracy pomp II stopnia w trybie automatycznym,
awatia pompy II stopnia nr 1-4,

0

awaria pompy plucnej;
awaria pompy glebinowe;j,

brak lacznosci kabléwek, jak i bezprzewodowej na poszczegdlnych odcinkach,
awaria sprezarki albo brak ci$nienia powietrza,
niski poziom zwierciadla dynamicznego w studniach

wlamanie do obiektu SUW, studni, rozdzielnicy elektrycznej,

B A ARl ol o
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10. minimalny badZ przekroczony poziom wody w poszczegdlnych zbiornikach retencyjnych.

3. Agregat pradotwoérczy : Agregat pradotwoérczy wyposazony w silnik 0 mocy maksymalnej
KVA/KW 82,5/66 w obudowie wyciszonej na przyczepie transportowej ( w zalaczeniu karta
katalogowa ).
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KARTA KATALOGOWA g pos7w0 POWIATOWE
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CECHY AGREGATU

ol Rybaki 3

Optymalna wydajnos$¢, gwarantowana parametrami silnika pradnicy

Najwyzsza jako$¢ komponentéw elektrycznych

Przyjazna dla srodowiska, stabilna stalowa konstrukcja oraz spawany ramozbiornik z wanna retencyjna
Kompaktowa obudowa, wykonana z blachy powlekanej warstwa antykorozyjna AL. Zn.

Latwy dostep serwisowy

Ergonomiczny transport, zatadunek i roztadunek przy uzyciu wozka widtlowego lub urzadzenia

dzwigowego
Obsluga agregatu bez koniecznosci jego otwierania

DANE OGOLNE AGREGATU

Moc [kV] 65,0-77,0

Moc [kVA] 74,0 — 94,0

Czestotliwosé [Hz] 50

Napigcie [V] 400

Rodzaj paliwa Diesel

Zuzycie paliwa dla obciazenia 80% [1/h] do 15,0

Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [1/h] do 20,0

Pojemnos¢ stand. zbiornika paliwa [1] do 150

Czas pracy bez tankowania dla obciazenia 100% [h] do 9

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 96 - 97

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
—  Sterownik —  Czujnik kraiicowy oleju
—  Wylacznik sterownika —  Czujnik kraficowy temperatury silnika
— Zacisk silowy odbioru mocy — Ramozbiornik z przestrzenia retencyjna
—  Wylacznik gléwny agregatu — Korki spustowe przestrzeni retencyjnej
— Cewka podnapigciowa wylacznika gtéwnego — Zamykany wlew paliwa na zewnatrz

(ster. rgczne)
— Sygnalizator dzwickowy awarii
— Przycisk awaryjnego zatrzymania
— Akumulator rozruchowy
— Ladowarka akumulatora (ster.
automatyczne)
—  Grzalka silnika sterowana termostatem
— Wylacznik grzatki na plycie czolowej
— Uchwyty transportowe
— - Olgj silnikowy

- obudowy
— Miernik poziomu paliwa
— Kompensator i thumik spalin
— Plyn chlodzacy
—  Wlew plynu chlodzacego na dachu obudowy
— Wibroizolatory drgan silnika i pradnicy
— Obudowa wyciszona, wykonana z blachy
— Uklad SZR (przelacznikowy, stycznikowy)



SILNIK

Moc silnika [kW] 66,0 - 77,0

Regulacja obrotow mechaniczna

Klasa wykonania Zgodnie z norma PN-ISO 8528-5/199
Pojemnos¢ silnika [1] do 4,5

Liczba cylindréw 4

Instalacja [V] 12

Rodzaj paliwa Diesel

PRADNICA

Moc pradnicy (40 °C) [kVA] 80,0

Moc pradnicy (27 °C) [kVA] 88,0- 91,0
Sprawnos¢ pradnicy [%] 90,5 - 90,7
Stabilizacja napigcia AVR analogowy
Poziom stabilizacji napigcia [%o] 1

Ochrona IP 23

Klasa izolacji H

PRZYCZEPA TRANSPORTOWA

Dhugosé: 2600 - 3100 mm DMC: 2000 - 2300 kg
Szerokos¢: 1440 - 1700 mm Lad: 1630-1770 kg

—  Sprzeg: zaczep atestowany, ze sterownikiem hamulca,

— Dyszel: przykrecany, giety z blachy, cynkowany ogniowo,

— Rama, przestrzen tadunkowa: gieta z blachy, spawana, cynkowana ogniowo,

— Burty: wszystkie otwierane,

— Podtoga: wodoodporna, antyposlizgowa z uchwytami do zamocowania agregatu,
— Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane.

— Kota i ogumienie: kota 4 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem, koto zapasowe,

— Instalacja elektryczna zgodna z przepisami o Ruchu Drogowym,
— Koo podporowe, kliny najazdowe, podpory stabilizujace 4 szt.,
— Gotowa do rejestracji.

Dokumentacja techniczna urzadzeh w jezyku polskim.
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Nr uprawn. 25 /PW/ 98

DECYZJA

o nadaniu uprawnieda budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-6, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 314,

%’3 art. 14 ust. 1 pkt 4 iust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
. budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz § 3 ust. 11 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w
%2 sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38)

stwierdza sig, ze

Pan Ryszard ZIELINSKI

magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodzony 1 listopada 1950 1. w Lubaszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna w zwigzku z czym nadaje Panu
uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania budowg i robotami budowlanymi

bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzet:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard ZIELINSKI

jest uprawniony w branzy sanitarnej do:

- projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa 1 robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem elementéw budowlanych oraz nadzorui kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

é:% - wykonywania pafstwowego nadzoru budowlanego.




Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w caloéci zadanie strony.
Od niniejszej decyzji przyshiguje stronie odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.
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OKREGOWA tel. 67/2530160
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INZYNIEROW.

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-60/2011 Poznati, dnia 20 czerwca 2011 .

~ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pon. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust, 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 11 § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z poéZn. zm.) :

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Borsukiewicz
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Naftowa i Gazownicza

w specjalnosci: Inzynieria Gazownicza
urodzony dnia 12 marca 1960 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0154/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. ' UZASADNIENIE '
W zwxqzku_z u'wzglqdr_l.xeniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do ccn‘tialnego rejestru
Giéwx}c_gg In§pcktora Nadzoru Budowlariego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowmcha w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej K misji Kwalifikacyjnej WOIIB




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-Soraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw

Borsukiewicz jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, woddciagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
‘uprawnieniam i sprawowania nadzoru autorskiego, '

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, '

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z.dnia‘ 28 k.w'ie.tnia
2006 r.- w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctW{e, _niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania

robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe .do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
‘terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjne;

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...J0 Y \.V. V.V \
Czionek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski...........

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.... V... [ ..

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Borsukiewicz
64-920 Pila, ul. Wiosenna 29a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a ‘
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Wydzia Architektury | budownictwa

64-700 CZARNKOW, ul. Rybaki 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-90M-182-GKG *

. ==

Pan Ryszard Zieliriski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5888/01

adres zamieszkania ul. Bema 15, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

% Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryﬁkacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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% Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EJS-07Z-QQV *

Pan Mirostaw Borsukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0130/08

adres zamieszkania ul. Wiosenna 29 a, 64-920 Pifa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-03-17 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ard Ziolineki
Pan/Pani .. Ryszard ZIGMASKT . e

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ....ooevereeee st et res s
64-920 Pita

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw -

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..WWKP/IS/5888/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. ' '
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2012:01-01 ’
do dnia 2002 02 e 2
Z-ca Przewodniczgcego , =
Wislkopolskiej Okfegowej -
: %?\lj\@Mg ow Budgwnictwa - \ éxg
Nngriinz. Zenon Woskowiak )

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa %
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011 ' i

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pi
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-MV0-Y29-0SA *

€

Pan Mirostaw Borsukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0130/08

adres zamieszkania ul. Wiosenna 29 a, 64-920 Pita

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynieréw
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Drawsko, diiia Clﬁzﬁﬁ%%)ml?) roku

N-ZP.6727.20.2013.MD
WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DRAWSKO

I. Obr¢b Drawsko: dzialka nr 471 polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 23KD -
tereny drdg publicznych; dzialka nr 1075 polozona jest na terenie oznaczonym symbolem
24KD - tereny drog publicznych; dzialki nr 1068, 1074, 1073, 1072, 1071, 1395, 481/2,
1082, 1081, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 464/2,
464/3, 464/4, 464/5, 464/6, 464/7, 464/3 polozone sa na terenie oznaczonym symbolami:
I9MN, 17MN, 20MN, 21MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dzialki nr
465/1, 464/1 polozone sa na terenie oznaczonym symbolem 7R - tereny rolnicze bez prawa
zabudowy obiektami nie zwigzanymi z dziatalnoscig rolnicza lub leéna; dzialki nr 465/9 i
464/9 potozone sa na terenie oznaczonym symbolem 8KDW - tereny drég wewnetrznych;
dzialki nr 465/8 i 464/10 polozone sa na terenie oznaczonym symbolem 19KDR - tereny
rezerwy pod poszerzenie drég; dzialka nr 359 polozona jest na terenie oznaczonym
symbolem 21KD - teren drog publicznych; dzialka nr 367/1 potozona jest na terenie
oznaczonym symbolami: 15MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, 22KD,
teren drog publicznych; dzialka nr 367/2 polozona jest na terenie oznaczonym symbolami:
22KD - teren drég publicznych, 3IT - tereny infrastruktury technicznej; dzialka nr 365
polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 14MN — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; dziatka nr 386 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 9RM - tereny
zabudowy zagrodowej; dzialka nr 402/2 polozona jest an terenie oznaczonym symbolami:
3IMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9R — tereny rolnicze bez prawa
zabudowy obiektami nie zwigzanymi z dziatalno$cia rolniczg lub lesna; dzialka nr 271/2 i
nr 220 polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 9KD — teren drdg publicznych;
dzialka nr 219 polozna jest na terenie oznaczonym symbolami: 6MN, 7MN — tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9KD — teren drog publicznych; dzialka nr 218/11
polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U — tereny zabudowy ustugowej; ustalenia
dla tych terenow, zgodnie z Uchwalq Nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko, z dnia 27 czerwca
2007 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko
— wies Drawsko, opublikowanq w Dzienniku Urzedowym Woj. Wielkopolskiego nr 172, poz.

3751 z 29-11-2007 roku sq nastepujqce:

§ 3. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowa wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,

4) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM/MN,

5) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

6) tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN,

7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

8) teren sportu, rekreacji i zabudowy ustugowej oznaczone symbolem US/U,

9) tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

10) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,



11) tereny rolnicze bez prawa zabudowy obiektami nie zwiazanymi z dziatalnoscia rolnicza lub le$na,
oznaczone na rysunku planu symbolem R,

12) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

13) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

14) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

15) teren ogrodéw dziatkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD,

16) teren wéd powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS,

17) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

18) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

19) tereny drég pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX,

20) tereny rezerwy pod poszerzenie drég, oznaczone na rysunku planu KDR,

21) tereny parkingéw, oznaczone na rysunku planu symbolem KP

22) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.

N oEm

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem miejscowym,

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terenéw,

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,

4) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy, ;

2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny inie sa %
obowiazujacymi ustaleniami planu. ‘ “

.

§ 5. Ilekroé¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: %}%
1) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza Uchwale Rady Gminy w Drawsku, -

2) przepisach szczeg6lnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne Zrodia prawa,

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obszaru planu, wyznaczong na rysunku planu linia rozgraniczajaca,
o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem,

4) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktérych plan nakazuje usytuowanie
zewnetrznej, najblizszej w stosunku ulicy, $ciany budynku, bez uwzgledniania balkonéw, loggii i werand
wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz 1 m,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢, ze zakazuje si¢ lokalizowa¢ obiekty poza
obszarem wyznaczonym ta linia,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie, ktére powinno przewaza¢ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu podstawowym musi stanowié minimum 55% calej powierzchni uzytkowe;),

7) przeznaczeniu uzupehiajacym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére
uzupehniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu lub obiektéw o
przeznaczeniu uzupelniajacym nie przekracza 45% catej powierzchni uzytkowej),

8) wskaniku intensywno$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek ogdlnej powierzchni zabudowy
budynkéw do powierzchni terenu,

9) ustugach -~ nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$é ushugowa i handlowa w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji
Dziatalnosci (PKD) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustlug (PKWilJ),

10) przedsigwzigciach mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko — mnalezy przez to rozumieé
przedsiewziecia okreslone w przepisach szczegolnych i odrgbnych.

§6 pkt. 1 Dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala sig:

1) dzialki o minimalnej powierzchni 1000 m* i minimalnej szerokosci 18,0 m,

2) mozliwos¢ pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na dzialce wyznaczonej planem,

3) mozliwos¢ pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na nieruchomosci utworzonej z
potaczenia dwéch lub wigkszej liczby dziatek, )

4) mozliwo$¢ wtornych podzialéw i taczenia istniejacych dziatek zgodnie z §6 ust. 1, pkt 1,

5) mozliwos$é remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbidrki istniejacych budynkéw zgodnie z ustaleniami
planu i przepisami odrgbnymi,

6) budynek mieszkalny:
- wolno stojacy,
- do dwéch kondygnacji nadziemnych,
- maksymalng wysokos§¢ 10,0 m,
- maksymalna szeroko$¢ elewacji od ulicy 18,0 m,
- preferencje dla dachéw stromych o nachyleniu od 20° do 45° z mozliwoscia facjatek, lukarn itp., kryte

dach6wka lub materiatem dachéwkopodobnym, niepalnym,
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- mozliwo$¢ budowy tylko jednego na dzialce, 84-700 CzaR KWy, g, Rybal/x 3
- maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m?, fel. 67/253016
- maksymalnie dwie kondygnacje nad21emnych w tym poddasze uzytkowe,
- maksymalna wysoko$¢ 6,0 m,
- dach spadzisty,
8) garaz
- mozliwo$é budowy tylko jednego na dzialce,
- wolno stojacy lub bedacy integralna czescia budynku mieszkalnego, lub budynku gospodarczego,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m?,

- maksymalna wysokos¢ 6,0 m,
- dach spadzisty,
% - zakaz budowy garazu dla samochodéw powyzej 3,5 1,
9) lokalizacje budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiazujacymi i nie-przekraczalnymi
‘ liniami zabudowy,
10) zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budynkéw
% gospodarczych i garazy w przypadku budowy takich budynkéw po obu stromach gramicy jako
“ blizniaczych,

11) aczna powierzchnie zabudowy nie przekraczajaca 25% powierzchni dziafki,

12) minimalna powierzchnig biologicznie czynna 35%,

13) ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem no$nikéw spetiajacych ochrong powietrza,

14) nakaz zapewnienia na poszczegblnych dziatkach co najmniej dwoéch miejsc parkingowych dla
@ samochod6w osobowych.

s

“l §6 pkt. 2 Dla teren6w zabudowy zagrodowej RM ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa,

2) przeznaczenie uzupekiajace: agroturystyka,

3) zachowanie istniejacych zagréd z mozliwoscia ich powigkszania lub dzielenia zgodnie z §6 ust. 3, pkt
47

4) nowe dziatki o minimalnej powierzchni 3000 m* i minimalnej szerokosci 25,0 m,

5) mozliwo$é pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na dziatce wyznaczonej planem,

6) mozliwo$é wtérnych podziatéw i laczenia istniejacych dziatek zgodnie z §6 ust. 4, pkt 3,

7) mozliwo$é remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbiérki istniejacych budynkéw mieszkalnych,
budynkéw gospodarczych oraz budynkéw zwiazanych z hodowla, magazynowaniem i przetworstwem
produktéw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych zgodnie z ustaleniami planu i przepisami
odrebnymi,

8) budynek mieszkalny:

- wolno stojacy lub zespolony,

do dwéch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe,

- maksymalna wysokos¢ 10,0 m,

- maksymalna szerokosé elewacji od ulicy 18,0 m,

preferencje dla dachéw stromych o nachyleniu od 20° do 45° z mozliwoscia facjatek, lukarn itp., kryte

dachéwka lub materialem dachéwko-podobnym, niepalnym,

9) budynki gospodarcze oraz zwiazane z hodowla magazynowaniem i przetwérstwem produktow
rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych:

- wolnostojace lub zespolone,
- maksymalna wysoko$é 12 m,
- dopuszcza si¢ dowolne formy dachéw,

10) lokalizacje budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowigzujacymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,

11) zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budynkow
gospodarczych oraz budynkéw zwiazanych z hodowla, magazynowaniem i przetw6rstwem produktow
rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych w przypadku budowy takich budynkéw po obu stronach
granicy jako blizniaczych,

12) taczna powierzchnig zabudowy nie przekraczajaca 40% powierzchni dziatki,

13) minimalna powierzchnig biologicznie czynna 30%,

14) ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem nosnik6w spetiajacych ochrong powietrza.

§6 pkt. 5 Dla terenéw zabudowy uslugowej U ustala sig:
1) zachowanie istniejacych nieruchomosci z mozliwoscia faczenia lub podziatu zgodnie z §6 ust. 5, pkt 2,




2)
3)

4)

dziatki o minimalnej powierzchni 600 m? i minimalnej szerokosci 24,0 m,

mozliwo$¢ remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbidrki istniejacych budynkéw zgodnie z ustaleniami
planu i przepisami odrgbnymi,

budynki:

- wolno stojace lub bezposrednio przy granicy dzialki,

- do trzech kondygnacji nadziemnych,

- maksymalna wysokos$¢ 12,0 m,

- dopuszcza sie dowolne formy dachow, dostosowane do planowanej funkcji budynkéw,

lokalizacje budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiazujacymi i nie-przekraczalnymi
liniami zabudowy,

mozliwosé lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomo$ci w przypadku budowy
budynkéw po obu stronach granicy jako blizniaczych, nie dotyczy 6U,

Taczna powierzchnie zabudowy nie przekraczajaca 40% powierzchni dziatki,

minimalna powierzchnig biologicznie czynna 20%,

ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem no$nikéw spehiajacych ochrone powietrza,

nakaz zapewnienia dla poszczegbinych dzialek co najmniej pigciu miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych.

§6 pkt. 11 Dla terenéw rolniczych bez prawa zabudowy obiektami nie zwigzanymi z dzialalnoS$cia rolnicza
lub lesng R ustala sig: '

1)
2)

3)

4)
5)

mozliwo$é upraw rolnych, sadowniczych, ogrodniczych i lesnych oraz hodowli zwierzat,

zakaz wszelkiej zabudowy obiektami nie zwiazanymi z dzialalnoscia rolniczg lub lesna,

minimalng odleglo$¢ nowych zagréd rolniczych od terenéw zabudowy mieszkaniowej i letniskowej
200 m.,

warunki zabudowy zgodnie z §6 ust. 3, bez pkt 10,

lokalizacje budynkéw minimum 10,0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego.

§6 pkt 17. Dla terenéw drég publicznych KD ustala sig:

1) zachowanie istniejacych drég publicznych w granicach ich istniejacych paséw drogowych,

2) mozliwo$¢ modernizacji i rozbudowy istniejacych drég do parametrdéw technicznych wiasciwych dla
istniejacej klasy drogi w liniach rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu. Regulacja granic pasa
drogowego nastapi w trakcie przebudowy zgodnie z potrzebami przebudowy i rozbudowy drogi.

Przezmaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych poza pasem drogowym, do czasu przebudowy drogi, jak-

terenu przyleglego do tej drogi,

3) dostepnos¢ terenéw przyleglych do drég wojewddzkich na dotychczasowych zasadach lub poprzez
istniejace i projektowane drogi nizszej kategorii. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ budowy nowych z drég
wojewddzkich w przypadku braku mozliwosci zapewnienia innego potaczenia komunikacyjnego.

§6 pkt. 18 Dla terenéw drég wewnetrznych KDW ustala sie:

1)
2)

minimalna szerokosé pasa drogowego - 9,5 m,
minimalng szeroko$¢ jezdni — 5,0 m.

§6 pkt. 20 Dla terenéw rezerwy pod poszerzenie drogi KDR ustala sig:

1
2)

3)

pasy rezerwy pod rozbudowe drég wojewddzkich, przyjmujacych po rozbudowie parametry techniczne
wlasciwe dla drog klasy ,,G”,

pasy rezerwy pod rozbudowe drég powiatowych, przyjmujacych po rozbudowie parametry techniczne
wiasciwe dla drog klasy ,,Z”,

zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu z mozliwoscia dokonywania remontéw
budynkéw, bez prawa lokalizowania nowej zabudowy, do czasu przebudowy drog.

§6 pkt. 22 Dla terenéw infrastruktury technicznej IT ustala sie:

1)
2)

3)

lokalizacje obiektéw infrastruktury technicznej,

mozliwo$é remontu i rozbudowy istniejacych obiektéw infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami
planu i przepisami odregbnymi,

zakaz zabudowy obiektami budowlanymi nie zwigzanymi przeznaczeniem terenu.

§ 7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala si¢:

1)

zaopatrzenie obiektow w wode z istniejace] sieci wodociggowej. Dopuszcza si¢ budowe
indywidualnych uje¢ wody na dziatkach,
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2) zaopatrzenie w energie elektryczna, gaz i w {aczno$é telekomunikacyijna z sieci,

3) odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni $ciekéw w Drawskim Miynie za pomoca sieci kanalizacji.
Nieruchomosdci oddalone od czynnej sieci kanalizacji, moga odprowadzaé czasowo $cieki do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych o maksymalnej pojemnosci 10,0 m’. Z chwila doprowadzenia
sieci kanalizacji powstaje obowiazek likwidacji szamb i skorzystania z sieci.

4) na terenie objgtym planem rezerwuje sig tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala si¢ linie kablowe niskiego napiecia,

5) zakaz budowy infrastruktury technicznej w pasach drég wojewédzkich i powiatowych z wyjatkiem
terendw zabudowanych na ktérych istniejaca zabudowa uniemozliwia budowe infrastruktury

o technicznej poza pasami tych drég,
] 6) mozliwos¢ lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
Sciekow, itp.) w sasiedztwie paséw drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostgpem do drog
£ publicznych, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych, _
- 7) dla terenéw MN, MW, RM, RM/MN, U, UMW, US, US/U, P mozliwosé wyznaczania drég

wewngtrznych niepublicznych o szerokosci 9,5 m i maksymalnej szerokoéci jezdni 6,0 m, odleglosé
- nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogi - 5,0 m.

’% 8) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie okresla okresu realizacji
2 infrastruktury technicznej i drég.

§ 8. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Ustala sig:

1) nakaz zachowania w miarg mozliwosci zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i ksztaltowania
budynkéw na wzér tradycyjnej architektury wielkopolskiej,

2) nakaz wznoszenia budynkéw z materialéw nowoczesnych nadajac im tradycyjny wyraz
architektoniczny,

3) nakaz utrzymania walor6w krajobrazowych jednostek architektoniczno-krajobrazowych podlegajacych
modernizacji i rozwojowi przestrzennemu,

4) nakaz poprawnego wpisania w krajobraz nowych, wspélczesnych obiektéw zwiazanych z produkcja,
magazynowaniem i przetwérstwem. Nowe, wspélczesne obiekty zwiazane z dziatalnoscia gospodarcza
mogg by¢ realizowane na zasadzie kontrastu architektonicznego z istniejacymi obiektami w otoczeniu
zieleni,

5) zakaz powstawania przypadkowych skupisk zabudowy degradujacej walory krajobrazu,

6) zakaz niekontrolowanej parcelacji terenéw rolnych na cele chaotycznego osadnictwa, szczegdlnie
rekreacyjnego. :

§ 9. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ustala sie:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ dla ktérych obligatoryjny jest raport,

2) obszar planu miejscowego znajduje si¢ w obszarze najwyzszej ochrony gléwnego zbiornika wéd
podziemnych ,Pradolina Toruf-Eberswalde”. Warunki zainwestowania zgodnie z przepisami
szczeg6lnymi i odrgbnymi oraz wedtug ustalen planu,

3) zakaz odprowadzania nieczystosci ptynnych do gruntu,

4) nakaz czasowego gromadzenia odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach i usuwania ich na
zorganizowane skladowisko,

5) strefe ograniczonego uzytkowania od terenéw IT, zgodne z odpowiednimi opracowaniami
sporzadzonymi na podstawie przepiséw odrebnych,

6) strefy ochrony sanitarnej cmentarzy w odleglosci 50 i 150 metréw od ich granicy,

7) nakaz uzdrowienia waloréw przyrodniczych monokultur lesnych przez zwickszenie gatunkow drzew
rodzimych, gtéwnie liSciastych,

8) mozliwos¢ zwigkszenia zadrzewieri §rédpolnych i przydroznych,

9) mozliwo$¢ nasadzen drzew wokoét zaglebieni terenowych $rédpolnych, wokot oczek i ciekéw wodnych,

10) nakaz rekultywacji terenéw zdegradowanych, :

11) obszar bezposredniego zagrozenia powodzia dla zlewni rzeki Noteci. Na wyznaczonym obszarze ustala
sig:

- zakaz wykonywania urzadzeti wodnych oraz wznoszenia innych nowych obiektéw budowlanych, za
wyjatkiem urzadzen wodnych i obiektéw budowlanych uzgodnionych z RZGW w Poznaniu,

- zakaz sadzenia drzew lub krzewow, za wyjatkiem ro§linnosci shizacej do regulacji wod oraz
umacniania brzegéw,

- zakaz zmiany uksztattowania terenu, wykonywania innych robét i czynnosci, ktére moglyby utrudniaé
ochrone przed powodzia,

- zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko, gromadzenia $ciekéw, odchodéw zwierzgcych, érodkéw chemicznych a takze innych




materiatéw, ktére moga zanieczysci¢ wode, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadéw, w
tym w szczegolnosci ich sktadowania,

- nakaz zachowania istniejacej zabudowy z mozliwoscia rozbudowy i przebudowy istnigjacych
budynkéw lub adaptacji istniejacych budynkéw dla nowych funkcji okreslonych w ustaleniach planu,
bez mozliwoéci wznoszenia nowych obiektéw budowlanych. Budowa lub rozbudowa istniejgcych
obiektéw budowlanych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania wymaga zgloszenia do RZGW w
Poznaniu.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej. Na terenie objetym
planem znajduja si¢ obiekty wpisane do ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - wykazane w
zataczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly oraz wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej naniesiong na zatacznik
graficzny
1. Naterenie ochrony konserwatorskiej ustala sig:
1) zachowanie historycznego ukladu osadniczego wraz z zabudowa,
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrona poprzez:
— utrzymanie historycznej linii zabudowy,
- nawiazanie forma zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podlegajacego ochronie,
- wykoficzenie zewnetrzne nowych budynkéw winno by¢ kontynuacja tradycyjnych technik
budowlanych
2. Dla ochrony istniejacych obiektéw objetych ochrona i ujetych w zataczniku nr 4 do uchwaty ustala si¢:

1) utrzymanie gabarytow i formy istniejacych obiektéw poprzez:

- zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych,
podziatow stolarki i detalu architektonicznego, ’
- zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,

2) prace remontowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukcje i materialy,

3) mozliwo$¢ zmiany istniejacych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi,

4) mozliwo$¢ rozbidrki obiektu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow.

3. Dla istniejacych cmentarzy:

- mozliwo$¢ rewitalizacji wedtug pierwotnego ukladu przestrzennego,

- zakaz podziatu obszaru na dzialki uzytkowe,

- nakaz zachowania obszaru cmentarza w granicach historycznych.

4.0Ochrona archeologiczna:
1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej sa znajdujace si¢ w niej
zabytki archeologiczne:
~ pradziejowe, $rednijowieczne i nowozyte nawarstwienia kulturowe na terenie ochrony
konserwatorskiej obejmujacej historyczny ukiad urbanistyczny, -
- zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

2) W strefie tej obowiazuja nastepujace ustalenia — opiniowanie i uzgadnianie z WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Pile, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wszelkich prac ziemnych
zwiazanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu celem ustalenia obowiazujacego inwestora
zakresu badan archeologicznych.

5. Oddalenie o minimum 30 metréw ewentualnych masztéw i urzadzen technicznych od wyznaczonych Granic
terenu chronionego-Terenu Ochrony Konserwatorskiej.

§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Ustala sig:
1) mozliwoéé realizacji chodnik6éw, $ciezek rowerowych, elementéw matej architektury lub przystankéw
autobusowych przy placach i budynkach uzytecznosci publicznej,
2) mozliwo$¢ realizacji zieleni ozdobnej. :

II. Obreb Peckowo: dzialka nr 309/8 polozona jest na terenie oznaczonym symbolami:
7KDW, 8KDW, 11KDW - tereny drég wewnetrznych, 20MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dziatki, nr: 309/2- 309/6 potozone sa na terenie oznaczonym
symbolami 20MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 14KDR — teren rezerwy
pod poszerzenie drég; dzialki nr: 309/9-309/13 polozone sa na terenie oznaczonym
symbolem 14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzialka nr 309/14
polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 1ZP — teren zieleni urzadzonej; dzialki nr

S

3

PR
R




'FA TReeT ’.«"a

w .u\_,gyﬁ /Vd 37;7

Wod W ¢ARM<%%§ Cwg
Jziag A;C;‘ [ @

utedi;
04-70 ARN}( !j Iutl(ﬁ(yé“{;iwz
<i 2

309/15 — 309/17 potozone sa na terenie oznaczonym symbolem 13MN°L 6t7éféﬁ97@abu oWy
mieszkaniowej jednorodzinnej; dziatki nr 309/18-309/26 i nr 310/51-310/58 polozone sa na
terenie oznaczonym symbolem 15MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
dzialka nr 310/50 polozona jest na terenie oznaczonym symbolami 7KDW, 9KDW, 11KDW
— teren drég wewnetrznych; dzialki nr: 310/43-310/46 potozone sq na terenie oznaczonym
symbolami 20MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 14KDR — teren
rezerwy pod poszerzenie drég; dziatka nr 646 polozona jest na terenie oznaczonym
symbolem 4KD — teren drég publicznych; dzialki nr 367/14-367/17, nr 824, nr 367/7-367/10
nr 368, nr 369, nr 367/2-367/5, nr 367/18-367/20 potozone sa na terenie oznaczonym
symbolem 22MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dziatka nr 367/21
potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 13KDW-teren drég wewnetrznych; dzialka
nr 367/22 potozona jest na terenie oznaczonym symbolami: 22MN, 23MN-tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 12KDW, 13KDW - teren drég wewnetrznych, 4ZP — teren
zieleni urzadzonej; dzialka nr 652 polozona jest na terenie oznaczonym symbolem SKD —
teren drog publicznych; dzialka nr 647 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 1KD
— teren drég publicznych, dzialka nr 666 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem
2KD — teren drég publicznych; dzialki nr 258, 257/4, 257/3, 257/1, 256, 255/5, 255/2, 255/7,
254/1, 253/2 potozone sa na terenie oznaczonym symbolami 11MN — tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 6KDR — teren rezerwy pod poszerzenie drog, dziatki nr 259,
255/4, 255/6 potozone sa na terenie oznaczonym symbolem 11MN - tereny zabudowy
mieszkaniowe;j jednorodzinnej; ustalenia dla tych terenéw, zgodnie z Uchwalq Nr X/53/2007 Rady
Gminy Drawsko, z dnia 27 czerwca 2007 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko — wies Peckowo, opublikowanq w Dzienniku Urzedowym Woj.
Wielkopolskiego nr 172, poz. 3753 z 29-11-2007 roku sa nastgpujace:.

§ 3. Przedmiotem ustalen planu sa:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM, ,

3) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM/MN, _

4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem MN/U,

5) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

6) tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

7) tereny urzadzefi elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

8) tereny rolnicze bez prawa zabudowy obiektami nie zwiazanymi z dziatalnoscia rolnicza lub lesna,
oznaczone na rysunku planu symbolem R,

9) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

10) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

11) teren wéd powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS,

12) tereny drdég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

13) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

14) tereny drog pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX,

15) tereny rezerwy pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR,

16) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KDP,

17) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objetego planem miejscowym,
2) symbole oznaczajace przeznaczenie terenow,
3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,
4) obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, majg charakter informacyjny inie sa
obowiazujacymi ustaleniami planu.

§5.



Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwate Rady Gminy w Drawsku,

2) przepisach szczegdlnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne Zrédla prawa,

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obszaru planu, wyznaczona na rysunku planu linig
rozgraniczajaca, o okre§lonym przeznaczeniu i oznaczong na rysunku planu symbolem,

4) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktorych plan nakazuje usytuowanie
zewnetrznej, najblizszej w stosunku ulicy, $ciany budynku, bez uwzgledniania balkonéw, loggii i werand
wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz 1 m,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ~ nalezy przez to rozumie¢, ze zakazuje si¢ lokalizowac obiekty poza
obszarem wyznaczonym t3 linia,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno przewaza¢
na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub
obiektow o przeznaczeniu podstawowym musi stanowi¢ minimum 55% catej powierzchni uzytkowej),

7) przeznaczeniu uzupehiajacym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktore uzupeiniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu lub
obiektéw o przeznaczeniu uzupelniajacym nie przekracza 45% calej powierzchni uzytkowe;j),

8) wskazniku intensywnoéci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek ogélnej powierzchni
zabudowy budynkdéw do powierzchni terenu,

9) ustugach — nalezy przez to rozumieé¢ dzialalnosé ustugowa i handlowa w rozumieniu Polskiej
Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobdw i Ustug (PKWiU),

10) przedsigwzieciach mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko — nalezy przez to rozumie¢
przedsigwzigcia okreslone w przepisach szczegélnych i odrgbnych.

i
i

N OBs B.

§6 pkt 1 Dla terenéw zabudowy mleszkamowej Jednorodzmnej MN ustala sie:
dziatki o minimalnej pow1erzchm 1000 m* i minimalnej szerokosci 18,0 m, wyjatek stanowia tereny od
IMN do 3MN, 34MN, 35MN i od 37MN do 39MN, gdzie minimalna powierzchnia projektowanych
dziatek wynosi 2000 m2
2) mozliwosé¢ pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na dzialce wyznaczonej planem,
3) mozliwo$¢ pobudowania tylko jednego budynku mieszkalnego na nieruchomosci utworzonej z
potaczenia dwéch dziatek lub wigkszej liczby dziatek,
4) mozliwosé wtérnych podzialéw i taczenia ismiejqcych dzialek zgodnie z §6 ust. 1, pkt 1,
5) mozliwo$é remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbidrki istniejacych budynkéw zgodme b4 ustalemaml
planu i przepisami odrgbriymi,
6) budynek mieszkalny:
- wolno stojacy,
do dwdch kondygnacji nadziemnych,
- maksymalng wysoko$¢ 10,0 m,
- maksymalna szeroko$¢ elewacji od ulicy 18,0 m,
- preferencje dla dachow stromych o nachyleniu od 20° do 45° z mozliwoscia facjatek, lukarn itp., kryte
dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym, niepalnym,
7) budynek gospodarczy:
- mozliwo$¢ budowy tylko jednego na dzialce,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m?,

T

- maksymalnie dwie kondygnacje nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe, o

- maksymalna wysoko$¢ 6,0 m,

- dach spadzisty, e
8) garaz:

- mozliwoéé budowy tylko jednego na dzialce,
- wolno stojacy lub bgdacy integralna czgscia budynku mieszkalnego, lub budynku gospodarczego,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m?,
- maksymalna wysoko$é 6,0 m,
- dach spadzisty,
- zakaz budowy garazu dla samochodéw powyzej 3,5,

9) lokahzaqq budynk6w zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowigzujacymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,

10) zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budynkow
gospodarczych i garazy w przypadku budowy takich budynkéw po obu stronach gramicy jako
blizniaczych,

11) laczng powierzchnie zabudowy nie przekraczajaca 25% powierzchni dziatki,

12) minimalng powierzchnie biologicznie czynna 35%,
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13) ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem no$nikéw spetniajacych ochrone powietrza,
14) nakaz zapewnienia na poszczegélnych dziatkach co najmniej dwéch migjsc parkingowych dla
samochodéw osobowych,
15) mozliwo$¢ przeznaczenia uzupehiajacego ustug na terenie 25MN dziatka nr ewid. 501 zgodnie z §6

ust. 4.

§6 pkt. 9 Dla terenéw zieleni urzadzonej ZP ustala sig:
1) teren ogélnodostepny, chroniony,
' 2) mozliwos¢ lokalizowania obiektéw matej architektury,
% 3) mozliwos¢ wzbogacania drzewami i krzewami, giéwnie zimozielonymi.

§6 pkt. 12 Dla terenéw drég publicznych KD ustala sig:

1) zachowanie istniejacych drég publicznych w granicach ich istniejacych pas6w drogowych,

2) mozliwos¢ modernizacji i rozbudowy istniejacych drég do parametréw technicznych wiasciwych dla
istniejacej klasy drogi w liniach rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu. Regulacja granic
pasa drogowego nastapi w trakcie przebudowy zgodnie z potrzebami przebudowy i rozbudowy drogi.

% Przeznaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych poza pasem drogowym, do czasu przebudowy drogi,
i Jjak terenu przyleglego do tej drogi.

1) minimalng szeroko$¢ pasa drogowego - 9,5 m,

g §6 pkt. 13Dla terenéw drég wewngtrznych KDW ustala sig:
@ 2) minimalng szeroko$¢ jezdni — 5,0 m.

§6 pkt. 15 Dla terenéw rezerwy pod poszerzenie drogi KDR ustala sie:
1) pasy rezerwy pod rozbudowe drég powiatowych, przyjmujacych po rozbudowie parametry techniczne
wlasciwe dla drég Klasy ,,Z”,
2) zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu z mozliwoscia dokonywania remontéw
budynkéw, bez prawa lokalizowania nowej zabudowy, do czasu przebudowy drog.

§ 7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sig:

1) docelowe zaopatrzenie obiektow w wodg z sieci wodociagowej. Dopuszcza sig¢ budowe indywidualnych
uje¢ wody na dziatkach, _

2) zaopatrzenie w energie elektryczna, gaz i w tacznogé telekomunikacyjna z sieci,

3) docelowe odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni Sciekéw za pomoca sieci kanalizacji. Do czasu
wybudowania kanalizacji dopuszcza si¢ stosowanie szczelnych zbiornikéw bezodplywowych o
maksymalnej pojemnosci 10,0 m’. Z chwila doprowadzenia sieci kanalizacji powstaje obowiazek
likwidacji szamb i skorzystania z sieci,

4) na terenie objetym planem rezerwuje sig tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala sie linie kablowe niskiego napiecia,

5) zakaz budowy infrastruktury technicznej w pasach drog wojewédzkich i powiatowych z wyjatkiem
terenow zabudowanych na ktérych istniejaca zabudowa uniemozliwia budowe infrastruktury
technicznej poza pasami tych drég,

6) mozliwos¢ lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
Sciekow, itp.) w sasiedztwie paséw drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostgpem do drog
publicznych, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych,

7) dla terenéw MN, ML, RM, U, MN/U, US, US/U mozliwo$é wyznaczania drég wewnetrznych
niepublicznych o szerokosci 9,5 m i maksymalnej szerokosci jezdni 6,0 m, odleglo$¢ nieprzekraczalnej
linii zabudowy od granicy pasa drogi - 5,0 m.

8) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie okresla okresu realizacji
infrastruktury technicznej i drég. '

§ 8. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. Ustala sie:

1) nakaz zachowania w miarg mozliwosci zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i ksztaltowania
budynkéw na wzér tradycyjnej architektury wielkopolskiej,

2) nakaz wznoszenia budynkéw z materiatéw nowoczesnych nadajac im tradycyjny wyraz
architektoniczny,

3) nakaz utrzymania waloréw krajobrazowych jednostek architektoniczno-krajobrazowych podlegajacych
modernizacji i rozwojowi przestrzennemu,

4) nakaz poprawnego wpisania w krajobraz nowych, wspélczesnych obiektéw zwiazanych z produkcja,
magazynowaniem i przetwérstwem. Nowe, wspétczesne obiekty zwiazane z dziatalnoscia gospodarcza




moga by¢ realizowane na zasadzie kontrastu architektonicznego z istniejacymi obiektami w otoczeniu
zieleni, )

5) zakaz powstawania przypadkowych skupisk zabudowy degradujacej walory krajobrazu,

6) zakaz niekontrolowanej parcelacji terenéw rolnych na cele chaotycznego osadnictwa, szczegdlnie
rekreacyjnego.

§ 9. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ustala sig:

1) zakaz lokalizacji przedsiewzigé¢ dla ktérych obligatoryjny jest raport,

2) obszar planu miejscowego znajduje sie w obszarze najwyzszej ochrony gléwnego zbiornika wod
podziemnych ,,Pradolina Torun-Eberswalde”. Warunki zainwestowania zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odrebnymi oraz wedtug ustalen planu,

3) zakaz odprowadzania nieczystosci plynnych do gruntu,

4) nakaz czasowego gromadzenia odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach i usuwania ich na
zorganizowane sktadowisko,

5) strefe ograniczonego uzytkowania od terenéw IT, zgodne z odpowiednimi opracowaniami
sporzadzonymi na podstawie przepiséw odrgbnych,

6) nakaz uzdrowienia walorow przyrodniczych przez zwigkszenie gatunkéw roélin rodzimych
towarzyszacych monokulturom lesnym,

7) mozliwosé zwiekszenia zadrzewien srédpolnych i przydroznych,

8) mozliwo$¢ nasadzen drzew wokot zaglebien terenowych $rédpolnych, wokét oczek i ciekéw
wodnych,

9) nakaz rekultywacji terenéw zdegradowanych,

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej. Na terenie
objetym planem znajduja sie obiekty wpisane do ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -
wykazane w zalaczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly oraz wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej naniesiong
na zatacznik graficzny
1. Na terenie ochrony konserwatorskiej ustala sig:
1) zachowanie historycznego ukladu osadniczego wraz z zabudowa,
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrong poprzez:
5) utrzymanie historycznej linii zabudowy,
- nawiazanie forma zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podlegajacego ochronie, '
- wykoniczenie zewnetrzne nowych budynkéw winno by¢ kontynuacja tradycyjnych technik
budowlanych
2. Dla ochrony istniejacych obiektéw objetych ochrong i ujetych w zataczniku nr 4 do uchwaly ustala sie:
1) utrzymanie gabarytéw i formy istniejacych obiektéw poprzez:
- zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych,
podzialéw stolarki i detalu architektonicznego,
- zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,
2) prace remontowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukcje i materialy,
3) mozliwo$¢ zmiany istniejacych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odr¢bnymi,
4) mozliwo$é rozbidrki obiektu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow.
3. Dla istniejacych cmentarzy:

- mozliwo$¢ rewitalizacji wedtug pierwotnego ukiadu przestrzennego,

- zakaz podzialu obszaru na dziatki uzytkowe,

- nakaz zachowania obszaru cmentarza w granicach historycznych.

4.0Ochrona archeologiczna:
1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej sa znajdujace si¢ w niej
zabytki archeologiczne: '
- pradziejowe, $redniowieczne i1 nowoZytne nawarstwienia kulturowe mna terenie ochrony
konserwatorskiej obejmujacej historyczny uklad urbanistyczny,
- zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

2) W strefie tej obowiazujg nastepujace ustalenia — opiniowanie i uzgadnianie z WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Pile, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wszelkich prac ziemnych
zwiazanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu celem ustalenia obowigzujacego inwestora
zakresu badan archeologicznych.

5. Oddalenie o minimum 30 metréw ewentualnych masztéw i urzadzen technicznych od wyznaczonych Granic
terenu chronionego-Terenu Ochrony Konserwatorskie;.
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§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Usta; 315@772 q:’m 60 Y

1) mozliwos¢ realizacji chodnikéw, Sciezek rowerowych, elementéw malej architektury lub przystankéw
autobusowych przy placach i budynkach uzytecznosci publiczne;j,
2) mozliwo$¢ realizacji zieleni ozdobne;.

III. Drawski Mlyn (obreb geodezyjny Drawsko): dzialki nr: 744/6, 744/10, 744/14
potozone sg na terenie oznaczonym symbolami: MN — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, KDR — teren rezerwy pod poszerzenie drég; dzialka nr 744/23 polozona jest
na terenie oznaczonym symbolami: MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
KDX - tereny drog pieszo-jezdnych; dzialka nr 744/18 potozona jest na terenie oznaczonym
symbolami: MN — tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej, R - tereny rolnicze,
dzialka nr 744/19 polozona jest na terenie oznaczonym symbolem KDW - tereny drég
wewnetrznych; dzialka nr 744/20 polozona jest na terenie oznaczonym symbolami: MN —
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, IT - teren infrastruktury technicznej, KDX -
tereny drég pieszo-jezdnych, dzialka nr 777 polozona jest na terenie oznaczonym symbolem
KD - teren drég publicznych; ustalenia dla tych terendw, zgodnie 7 Uchwalq Nr
XLV/278/2010 Rady Gminy Drawsko, 7 dnia 20 maja 2010 roku, w sprawie miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — wies Drawski Miyn,
opublikowanq w Dzienniku Urzedowym Woj. Wielkopolskiego nr 180, poz. 3347 z 08-09-
2010 roku sa nastepujace:

§4. 1. Nastquche oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustalemaml planu:
1)  granice obszaru objetego planem miejscowym;
2) symbole oznaczajace przeznaczenie terendw;
3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu;
4) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostale, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny i nie sa
obowiazujacymi ustaleniami planu.

§5. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1)  nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczajaca najmniejsza odleglosé
sytuowania $ciany zewnetrznej budynku od linii rozgraniczajacej terenu;

2)  obowiqzujqacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktérych plan nakazuje usytuowanie
zewngtrznej, najblizszej w stosunku ulicy, $ciany nowego budynku, bez uwzgledniania balkonéw,
loggii, taraséw, schodéw zewngtrznych, pochylni i ramp wystajacych poza obrys budynku nie wiecej
niz 1,3 m;

3) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego planu;

4)  przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno przewazac
na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub
obiektéw o przeznaczeniu podstawowym musi stanowi¢ minimum 55% calej powierzchni uzytkowe;j);

5)  przeznaczeniu uzupelniajqcym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktére uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu lub
obiektéw o przeznaczeniu uzupeiniajacym nie przekracza 45% calej powierzchni uzytkowe;j);

6) terenie — npalezy przez to rozumie¢ czes¢ obszaru planu, wyznaczona narysunku planu linig
rozgraniczajaca, o okreslonym przeznaczeniu, 0znaczony na rysunku planu symbolem;

7)  uciqzliwosci dla Srodowiska — nalezy przez to rozumie¢ zjawiska fizyczne lub stany utrudniajace zycie
albo dokuczliwe dla otaczajacego S$rodowiska lub je degradujace, powodujace przekroczenie
standardéw, jako$ci $rodowiska okreslonych w przepisach odrebnych, w szczegdlnosci takie jak:
szkodliwe promieniowanie i oddzialywanie po6l elektromagnetycznych, halas i drgania,
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i wéd  gruntowych,
zanieczyszczenie powietrza, skladowanie odpadéw, odory i nie-przyjemne zapachy;

8)  uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate;

9) wuslugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ majaca na celu zaspokajanie potrzeb ludnosci,
niepolegajaca na wytwarzaniu dobr materialnych z zastrzezeniem, iz nie moze ona stwarzaé
ucigzliwosci dla $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 7.
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§6. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i w tekdcie planu symbolem
MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem
MW,

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem RM;

4) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i w
teks$cie planu symbolem RM/MN,;

5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku i w
tekscie planu symbolem MN/U;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy ushugowej, oznaczone na rysunku i w
tekscie planu symbolem MW/U;

7) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem U;

8) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku i w tekdécie planu symbolem US;

9) tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw, oznaczone na rysunku i w tekscie planu
symbolem P;

10) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem E;

11) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku i w tekdcie planu symbolem R;

12) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ZP;

13) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ZL;

14) teren wod powierzchniowych, oznaczony na rysunku i w tekscie planu symbolem WS;

15) tereny ogrodéw dzialkowych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ZD;

16) teren oczyszczalni $ciekéw, oznaczony na rysunku i w tekscie planu symbolem K;

17) teren kolejowy, oznaczony na rysunku i w tekscie planu symbolem KK;

18) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem KD;

19) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku i w tek$cie planu symbolem KDW;

20) tereny drég pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku i w tek$cie planu symbolem KDX;

21) tereny rezerwy pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem KDR;

22) teren drogi pozarowej, oznaczony na rysunku i w tekscie planu symbolem KDP;

23) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku i w tekécie planu symbolem IT.

Rozdzial 2
Zasady ochrony i ksztalttowania ladu przestrzennego
§7. Dla terendw objetych planem ustala sig:
1) nakaz zachowania istniejacego uktadu drég publicznych;
2) nakaz zachowania istniejacych zbiornikéw wodnych wraz z otaczajaca ro$lin-noscia;
3) zakaz stosowania ogrodzeni pelnych oraz ogrodzen z prefabrykatéw betonowych od strony ulicy.

§8. Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe budynkami MN, MW, RM, RM/MN, MN/U, MW/U, U, US, P,
K ustala sie:

1) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbiorki istniejacych budynkéw zgodnie z
ustaleniami planu i przepisami odrebnymi, dotyczy to réwniez budynkow istniejacych przy granicy;

2) dopuszczenie lokalizowania tylko jednego budynku gospodarczego i jednego garazu na dzialce o
pow1erzchm nie wigkszej niz 60,0 m? kazdy, dach jedno tub wielospadowy o nachyleniu polaci od 15°
do 45° z wyjatkiem zabudowy wielorodzinnej gdzie na Jedno mieszkanie moze przypada¢ w budynku
gospodarczym i w garazu powierzchnia uzytkowa do 20,0 m?;

3) zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy gramicy meruchomos’ci z wylaczeniem budynkow
gospodarczych i garazy, w przypadku ich budowy po obu stronach granicy, jako budynkéw
blizniaczych.

§9 pkt. 1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala sie:
1) minimalng powierzchnig nowo wydzielanych dziatek 1000 m® przy minimalnej szerokoéci frontu 18,0
m;

2) nakaz realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego na dzialce:
a)  wolno stojacego,
b)  dwukondygnacyjnego nadziemnego, w tym poddasze uzytkowe,
¢)  omaksymalnej wysokodci 10,0 m,
d) = omaksymalnej szerokosci elewacji od ulicy 18,0 m,
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e)  z dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°, krytym dachowka lub
materiatem dachéwko-podobnym, niepalnym;
3) laczna powierzchni¢ zabudowy nieprzekraczajaca 30% powierzchni dziatki;
4) minimalng powierzchnig biologicznie czynna 60%;
5) nakaz lokalizacji na dzialce minimum trzech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych, w tym
miejsca w garaz;
6) dopuszczenie budowy wylacznie garazy na dziatkach o numerach ewidencyjnych od 1120 do 1127
zgodnie z §8.

§9 pkt. 11 Dla terenéw rolnych R ustala sig:
1)  dopuszczenie upraw rolnych, sadowniczych, ogrodniczych oraz hodowli zZwierzat;
2)  dopuszczenie upraw le$nych wylacznie przy istniejacych juz terenach lesnych;
3) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjatkiem budowy stacji telekomunikacyjnej i stacji bazowej
telefonii komorkowej na terenie R1.

§9 pkt. 18 Dla terenéw drog publicznych KD ustala sie:

1) zachowanie istniejacych drég publicznych w granicach ich istniejacych pasow drogowych;

2) dopuszczenie modernizacji i rozbudowy istniejacych drég do parametréw technicznych
wiasciwych dla istniejacej klasy drogi w liniach rozgraniczaj acych okreslonych na rysunku planu;

3)  dostgpnos¢ terenéw przyleglych do drég wojewddzkich i drég powiatowych na dotychczasowych
zasadach lub poprzez istniejace i projektowane drogi nizszej kategorii, dopuszcza sig budowe
nowych zjazdéw z drég wojewddzkich i powiatowych w przypadku braku zapewnienia innego
potaczenia komunikacyjnego. :

§9 pkt. 19 Dla terenéw drég wewnetrznych KDW ustala sig:
1)  minimalng szeroko$¢ pasa drogowego - 9,5 m;
2) minimalna szerokosé jezdni — 5,0 m;
3) dopuszczenie realizacji chodnikow;
4)  nakaz zagospodarowania zielenia powierzchni nieutwardzonych.

§9 pkt. 20 Dla terenéw drog pieszo-jezdnych KDX ustala si¢ minimalng szeroko$¢ pasa drogowego - 5,0 m.

§9 pkt. 21 Dla terenéw rezerwy pod poszerzenie drogi KDR ustala sie:
1) pas obszaru pod rozbudowe drég wojewddzkich, przyjmujacy po rozbudowie parametry
techniczne wiasciwe dla drog klasy ,,G”;
2)  zakazrozbudowy, nadbudowy istniejacych budynkéw oraz lokalizowania nowych.

§9 pkt. 23 Dla terenéw infrastruktury technicznej IT ustala sie:
1)  nakaz realizacji obiektoéw infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie remontu i rozbudowy istniejacych obiektéw infrastruktury technicznej z
zastrzezeniem przepiséw odrebnych.
Rozdzial 3
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§10. Ochrong $rodowiska realizuje sie poprzez:

1) pele techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wode¢ oraz odbiér Sciekéw
komunalnych i opadowych, z zastrzezeniem przepisow odrgbnych;

2)  dopuszczenie lokalizowania sieci i urzadzeni infrastruktury technicznej, z wyjatkiem stacji bazowych
telefonii komérkowej; -

3) obowiazek stosowania nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zagospodarowaniu terenu w
obszarze wysokiej ochrony gtéwnego zbiornika wéd podziemnych ,Pradolina Toruh-Eberswalde”
wynikajacych z przepiséw odrebnych;

4) obowiazek stosowania nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zagospodarowaniu terenu w
Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Notecka” wynikajacych z przepiséw

odrebnych;
5) nakaz zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujacym w gminie systemem gospodarki
odpadami.
Rozdzial 4

13



Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury wspélczesnej
§11. Na terenie objetym planem znajduja si¢ obiekty objete ochrona konserwatorska Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw - wykazane w zataczniku Nr 4 do niniejszej uchwaty oraz wyznaczono strefe ochrony
konserwatorskiej naniesiona na zatacznik graficzny.
1. Naterenie ochrony konserwatorskiej ustala sig:
1) zachowanie historycznego uktadu osadniczego wraz z zabudowa;
2) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy objetej ochrona poprzez:
a)  utrzymanie historycznej linii zabudowy,
b)  nawiazanie forma zabudowy do cech architektury lokalnej, w tym: do gabarytu i wygladu obiektu
podlegajacego ochronie,
¢)  wykoniczenie zewnetrzne nowych budynkéw winno by¢ kontynuacja tradycyjnych technik
budowlanych;
2. Dla ochrony istniejacych obiektow objetych ochrona i ujetych w zataczniku nr 4 do uchwaly ustala si¢:

1) utrzymanie gabarytéw i formy istniejacych obiektéw poprzez:

a)  zachowanie kompozycji elewacji frontowej, w tym wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych,
podzialéw stolarki i detalu architektonicznego,
b)  zakaz zmiany formy dachu, w tym kata nachylenia,

2) prace remontowe powinny by¢é wykonywane w oparciu o tradycyjne techniki, konstrukcje i materiaty,

3) dopuszczenie zmiany istniejacych funkcji obiektu zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi,

4) dopuszczenie rozbiérki obiektu po uzyskaniu zgody wiasciwego w sprawie wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

3. Ochrona archeologiczna:

1) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej sa znajdujace si¢ w niej
zabytki archeologiczne:

a) pradziejowe, $redniowieczne i nowozytne nawarstwienia kulturowe na tere-nie ochrony
konserwatorskiej obejmujacej historyczny ukiad osadniczy,
b)  zewidencjonowane stanowiska archeologiczne;

2) w strefie tej obowiazuja nastepujace ustalenia — opiniowanie i uzgadnianie z wlasciwym w sprawie
wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg,
wszelkich prac ziemnych zwiazanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu celem ustalenia
obowiazujacego inwestora zakresu badan archeologicznych.

4. Oddalenie 0o minimum 30 metréw ewentualnych masztéw i urzadzen technicznych od wyznaczonych
granic terenu chionionego -terenu ochrony konserwatorskiej. '

Rozdzial 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej
§12. Dla potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej ustala sig:
1)  dopuszezenie realizacji obiektow matej architektury w pasach drog publicznych;
2) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych, urzadzen technicznych w
pasach drog publicznych z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych;
3) zakaz umieszczania no$nikéw reklamowych w pasach drég publicznych;
4) nakaz realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej na powierzchniach nieutwardzonych w pasach drég
publicznych z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych.

Rozdzial 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
§13. 1. Uklad komunikacji, na obszarze objetym planem obejmuje:
1) drogi publiczne KD, o ktérych mowa w §9 ust. 18,
2) drogi wewnetrzne KDW, o ktérych mowa w §9 ust. 19,
3) drogi pieszo-jezdne KDX, o ktérych mowa w §9 ust. 20,
4) rezerwy pod poszerzenie drogi KDR, o ktérych mowa w §9 ust. 21;
5) drogi pozarowe KDP o ktérych mowa w §9 ust. 22.
2. Uktad komunikacyjny powiazany jest z ukladem zewnegtrznym poprzez drogi publiczne KD.
3. Dla realizacji drég publicznych KD maja zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.
4, Na terenach MN, MW, RM, RM/MN, MN/U, MW/U, U, US, P, K ustala sig;
1) dopuszczenie wyznaczania drég wewnetrznych o minimalnej szerokoéci pasa drogowego 9,5m i
minimalnej szerokosci jezdni 5,0 m;
2) odlegtos¢ zabudowy od granicy pasa drogi wewnetrznej - 5,0 m;
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§14. 1. Obszar objety planem wymaga rozbudowy i budowy uzbrojenia technicznego w zakresie:

1)  zaopatrzenia obiektow w wode poprzez rozbudows istniejacego ukladu sieci wodociagowej;

2) odprowadzania $ciekéw komunalnych do oczyszczalni Sciekéw poprzez rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza si¢ stosowanie zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci plynne do czasu
wybudowania kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenia wod opadowych i roztopowych poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej, a w
przypadku jej braku — zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

4) zasilania w energie elektryczna w powigzaniu z istniejacym systemem energetycznym;

5) tacznodci telekomunikacyjnej w powiazaniu z istniejacym siecia telekomunikacyjna;

6) zasilania w gaz po wybudowaniu sieci gazowniczej.

2. Ogrzewanie budynkéw z indywidualnych systeméw grzewczych z zastosowaniem kottéw posiadajacych atest
bezpieczenstwa ekologicznego zasilanych energia elektryczna lub paliwami takimi jak: gaz, olej opatowy lekki
oraz paliwa state charakteryzujace si¢ niskimi wskaZznikami emisji albo alternatywne zrédia energii.

3. Na terenie objetym planem rezerwuje si¢ tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala sig linie kablowe niskiego napigcia.

4. Dopuszczenie lokalizacji obiektéw infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
$ciekdéw, itp.) na terenach o innych funkcjach, przy liniach rozgraniczajacych drogi publiczne, pod warunkiem
zachowania dostgpu do tych drég, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych;

5. Ustala si¢ dopuszczenie lokalizacji stacji telekomunikacyjnych i stacji bazowych telefonii komérkowe;
wytacznie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami K i R1

g

IV. Kwiejce Nowe: Dziatka nr 266 w obrebie Kwiejce Nowe potozona jest na terenie
oznaczonym symbolem KDW — teren drég wewnetrznych; ustalenia dla tego terenu, zgodnie
z Uchwalq Nr XLIII/259/2010 Rady Gminy Drawsko, 7 dnia 31 marca 2010 roku, w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — wies
Kwiejce Nowe, opublikowanq w Dzienniku Urzedowym woj. wielkopolskiego nr 131, poz.
2486 7 07-07-2010 roku sa nastepujace:

§4.1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objgtego planem miejscowym;

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terenéw;

3) Ilinie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu;

4)  linie rozgraniczajace tereny o réznych zasadach zagospodarowanis;

5) obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostate, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny i nie sa
obowiazujacymi ustaleniami planu.

§5. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczajaca, najmniejsza odleglosé
sytuowania $ciany zewnetrznej budynku od linii rozgraniczajacej terenu;

2)  obowiqzujqcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktérych plan nakazuje usytuowanie
zewngtrznej, najblizszej w stosunku ulicy, Sciany nowego budynku, bez uwzgledniania balkonéw,
loggii, taraséw, schodéw zewnetrznych, pochylni i ramp wystajacych poza obrys budynku nie wiecej
niz 1,3 m;

3) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego planu;

4)  przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére powinno przewazaé
na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (powierzchnia uzytkowa obiektu lub
obiektéw o przeznaczeniu podstawowym musi stanowi¢ minimum 55% catej powierzchni uzytkowej);

5)  przeznaczeniu uzupeiniajqcym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktére uzupemiaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe (powierzchnia uzytkowa obiektu Iub
obiektéw o przeznaczeniu uzupehiajacym nie przekracza 45% calej powierzchni uzytkowej);

6) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obszaru planu, wyznaczona narysunku planu linig
rozgraniczajaca, o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem;

7)  uciqzliwosci dla Srodowiska — nalezy przez to rozumie¢ zjawiska fizyczne lub stany utrudniajace zycie
albo dokuczliwe dla otaczajacego $rodowiska lub je degradujace, powodujace przekroczenie
standardéw, jako$ci Srodowiska okreslonych w przepisach odrebnych, w szczegélnosci takie jak:
szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie po6l elektromagnetycznych, hatas i drgania,
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zanieczyszczenia woéd powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i wod  gruntowych,
zanieczyszczenie powietrza, skladowanie odpadéw, odory i nieprzyjemne zapachy;

8) uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejsza uchwate;

9)  wustugach — nalezy przez to rozumieé dzialalno$¢ majaca na celu zaspokajanie potrzeb ludnosci,
niepolegajaca na wytwarzaniu d6br materialnych z zastrzezeniem, iz nie moze ona stwarzaé
ucigzliwosci dla $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 7.

§6. Przedmiotem ustalen planu sa:
1) tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem

2) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ML;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem RM;

4)  tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem U;

5) tereny zabudowy ushigowej i zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku iw tekscie planu
symbolem U/ML;

6) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem US;

7) tereny urzadzefi elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem E;

8) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem R; .

9) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ZC;

10) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ZP;

11) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem ZL;

12) teren wéd powierzchniowych, oznaczony na rysunku i w tekscie planu symbolem WS;

13) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem KD;

14) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem KDW;

15) tereny drég pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku i w tekécie planu symbolem KDX;

16) tereny rezerwy pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolem KDR.

Rozdzial 2
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
§7. Dla teren6éw objetych planem ustala sig:
1) nakaz zachowania istniejacego uktadu drég publicznych;
2) nakaz zachowania istniejacych zbiornikéw wodnych wraz z otaczajaca ro§linnoscia;
3) zakaz stosowania ogrodzen pelnych oraz ogrodzen z prefabrykatéw betonowych od strony ulicy.

§8. Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe budynkami MN, ML, RM, U, U/ML, US, ustala si¢:

1) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i rozbiérki istniejacych budynkéw zgodnie z
ustaleniami planu i przepisami odrebnymi, dotyczy to réwniez budynkéw istniejacych przy
granicy;

2) dopuszczenie lokalizowania tylko Jednego budynku gospodarczego i jednego garazu na dzialce, o
pow1erzchm nie WleSZE_] niz 60,0 m? kazdy, dach jedno lub wielospadowy o nachyleniu pofaci nie
mniejszym niz 15%

3) zakaz lokalizacji budynkc’)w bezposrednio przy granicy nieruchomosci z wylaczeniem budynkéw
gospodarczych i garazy, w przypadku ich budowy po obu stromach granicy, jako budynkéw
bliZzniaczych.

§9 ust. 14 Dla terenéw drog wewnetrznych KDW ustala sig:
1) minimalng szerokos¢ pasa drogowego - 9,5 m;
2) minimalng szerokos¢ jezdni — 5,0 m;
3) dopuszczenie realizacji chodnikow;
4) nakaz zagospodarowania zielenia powierzchni meutwardzonych

Rozdzial 3
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§10. Ochrong $rodowiska realizuje si¢ poprzez:
1) peme techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodg oraz odbidr Sciekéw
komunalnych i opadowych, z zastrzezeniem przepiséw odrebnych;
2) dopuszczenie lokalizowania sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
3) obowiazek stosowania nakaz6w, zakazow, dopuszczen i ograniczefi w zagospodarowaniu Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Notecka” wynikajacych z przepiséw odrgbnych;
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4) obowiazek stosowania nakazow, zakazow, dopuszczeri i ograniczen w zaoospodarowan%’ terenu w

obszarze wysokiej ochrony gléwnego zbiornika wod podziemnych ,,Pradolina Torud-Eberswalde”
wynikajacych z przepiséw odrebnych;

5) obowiazek stosowania nakazéw, zakazoéw, dopuszezenl i ograniczenn w zagospodarowaniu terenu w
Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,,Puszcza Notecka” wynikajacych z przepiséw
odrebnych;

6) strefe ochronna jezior o szerokosci 50,0 metrow wolna od zagrodzen i zabudowy w ktorej
zachowuje si¢ istniejace obiekty i budynki pod warunkiem, ze sg oddalone od linii brzegowej min.
20,0 m;

7) nakaz zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujacym w gminie systemem gospodarki
odpadami.

Rozdzial 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
§11. Na terenie objetym planem znajduje sig obiekt wpisany do-ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw - wykazany w zalaczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly oraz wyznaczono strefe ochrony
konserwatorskiej cmentarzy naniesiona na zatacznik graficzny.
1. Dla istniejacych cmentarzy ustala sig:

1) dopuszczenie rewitalizacji wedlug pierwotnego ukladu przestrzennego;

2) zakaz podzialu obszaru;

3) nakaz zachowania obszaru cmentarza w granicach historycznych.
2. Oddalenie o minimum 30 metréw ewentualnych masztow i urzadzen technicznych od wyznaczonych granic
terenu chronionego - terenu ochrony konserwatorskiej.

Rozdzial 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej
§12. Dla potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej ustala sig:
1) dopuszczenie realizacji obiekt6w matej architektury w pasach drég publicznych i na cmentarzach;
2) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektéw uslugowo-handlowych, urzadzeri technicznych w
pasach drog publicznych z zastrzezeniem przepiséw odrebnych;
3) - zakaz umieszczania no$niké6w reklamowych w pasach drog publicznych;
4) nakaz realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej na powierzchniach nieutwardzonych w pasach drég
publicznych z zastrzezeniem przepiséw odregbnych.

Rozdzial 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
§13. 1. Uklad komunikacji, na obszarze objetym planem obejmuje:
1) drogi publiczne KD, o ktérych mowa w §9 ust. 13,
2) drogi wewnetrzne KDW, o ktérych mowa w §9 ust. 14,
3) drogi pieszo-jezdne KDX, o ktérych mowa w §9 ust. 15,
4) rezerwy pod poszerzenie drogi KDR, o ktérych mowa w §9 ust. 16.
2. Ukdad komunikacyjny powiazany jest z uktadem zewnetrznym poprzez drogi publiczne KD.
3. Dla realizacji drég publicznych KD majg zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.
4. Na terenach MN, ML, RM, U, U/ML, US ustala sie;
1) dopuszczenie wyznaczania drég wewnetrznych o minimalnej szerokosci 9,5m i minimalnej szerokosci
jezdni 5,0 m;
2) odleglosé zabudowy od granicy pasa drogi wewnetrznej - 5,0 m;

§14. 1. Obszar objety planem wymaga rozbudowy i budowy uzbrojenia technicznego w zakresie:

1)  zaopatrzenia obiektéw w wode poprzez rozbudowe istniejacego ukladu sieci wodociagowe;;

2) odprowadzania $ciekéw komunalnych do oczyszczalni $ciekéw poprzez rozbudows sieci kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza sie stosowanie zbiornikéw bezodplywowych na nieczystoéci plynne do czasu
wybudowania kanalizacji sanitarne;;

3) odprowadzenia wod opadowych i roztopowych poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej, a w
przypadku jej braku — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) zasilania w energie elektryczng w powiazaniu z istniejacym systemem energetycznym;

5) tacznodci telekomunikacyjnej w powiazaniu z istniejacym siecia telekomunikacyijna;
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6) zasilania w gaz po wybudowaniu sieci gazowniczej.
2. Ogrzewanie budynkéw z indywidualnych systeméw grzewczych z zastosowaniem kottéw posiadajacych atest
bezpieczefistwa ekologicznego zasilanych energia elektryczna lub paliwami takimi jak: gaz, olej opatowy lekki
oraz paliwa stale charakteryzujace si¢ niskimi wskaznikami emisji albo alternatywne Zrédta energii.
3. Na terenie objetym planem rezerwuje sig tereny przeznaczone na lokalizacje stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. Ustala si¢ linie kablowe niskiego napigcia.
4. Dopuszczenie lokalizacji obiektéw infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
$ciek6w, itp.) na terenach o innych funkcjach, przy liniach rozgraniczajacych drogi publiczne, pod warunkiem
zachowania dostgpu do tych drdg, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych.

Powyzszy wypis w wyrysem wydaje si¢ z urzedu celem uzyskania pozwolenia na budowe.

ADNOTACJA]

Zwolniong od opiehv skarbowe|
art, 7 phkt. 2. ustawy z dnia
16.11.2006r o coiscie skarbowel
(Dz. U. Nr 225, poz. 1838}
LT T imig : nazwisko
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z dnia 27 czerwca 2007 r. »
opublikowanej w Dz.Urzedowym woj. wielkopolskiego
nr 172, poz.3751 z 29-11-2007 roku '
I. OBREB DRAWSKO, WIES DRAWSKO

N

va. - R . A\ —\\ Y, 3 1B\, \ PSRy
- A X I > 2 3 i 7




Fraeacactd

wid

nr Y

‘ar

\mﬁN Q.NNO\TN Rhg NLMLQE\QNL ’ ﬁ.an&.ia:ama ' G, PRANSKO wid pilskie _
Zatotons w r 1978 pr -] . wiek Drawski M !
: 755, 636. Qh.w snggm A0 GoDEZy " 1T Cidoy  trommiie ~

" OBOWMZUMCE USTALE japLany: - 11000 1 TERENOW" ROLWYGH W PILE N

wlls  GRANICE 0BS: aRU OBJIETEGO PLANEM MIEJSCOWYM o o ’ T . ' , Péhoc
LINIE ROZGRAIICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU INFORMACY.JNE USTALENIA PLANU: ,

OBOWIAZUJACY- LINIA ZABUDOWY _ . <= GRANICA TERENU CHRONIONEGO ]
NIEPRZEKRAC. ALAA LINIA ZABUDOWY ™ LINIELEKTROENERGETYCZNYCH SN .

TEREN ZABUD( Wy MIESZIANIOWES JEDNORODZINNEJS GRANICA TERENU GHRONIONEGO - CMENT;

OBIEKTY ZABYTKOWE CHRONIONE

GRANICA TERENU CHRONIONEGO
- TEREN OCHRONY KONSERWATORSKIES

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
TEREN ZABUD( Wy ZAGRODOWEJ

A
1ZABUDOWY M ESZKANIOWE.) JEDNORODZINNES @ STREFA OCHRONNA STANOWISK ARCHEOQLOGICZNYCH
TEREN ZABUD( Wy USLUGOWEJ v

=

TEREN ZABUD(C WY MIESZKANIOWE.) WIELORODZINNE]

TEREN ZABUDUyy ZAGRODOWEJ

HiHHE44

~——~  ORIENTACYJINE LINIE NOWYCH PODZIALOW NIERUCHOMOSCI

TEREN ZABUD(wy USLUGOWEJ A GRANICA TERENU CHRONIONEGO
1ZABUDOWY M ESZKANIOWEJS JEDNORODZINNES . - OBSZAR BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIA DLA ZLEWNI RZEKI NOTECI

TEREN SPORTU { REKREACH!

o —

-~

c
7]

Teren opracowania pianu migjscowego znajduje sig w granicach
S| TEREN SPORTU, REKREACJ! 1 ZABUDOWY USLUGOWEJ najwyzszej ochrony zbiornjka.wod podziemnych '} Pradolina Torun-Eberswalde

L
5
i

7]

TEREN OBIEKT YW PRODUKCYJNYCH, SKEADOW | MAGAZYNOW

TEREN URZAD: EN ELEKTROENERGETYCZNYCH |

TEREN ROLNIC?Y BEZ PRAWA ZABUDOWY OBIEKTAM!
NIE ZWIAZANYTY Z DZIALALNOSCIA ROLNICZA

. TEREN CMENT; Rzy

TEREN ZIELENI URZADZONE

TEREN LASU 110 ZALESIENIA

TEREN OGROD W DZIALKOWYCH

I~ S (T

=

TEREN WOD PUWIERZCHNIOWYCH

funand
[us]
[usn]
[r]
[e]
(=]
[z¢]
[z]
[z]
[z0]
[ws]
[xo]

(=}

TEREN DROG F yBLIGZNYCH

KD'

s

TEREN DROG ¥V EWNETRZNYCH

-9 T

KDX| TEREN DROG FES20-JEZONYCH
DR| TEREN REZERIY POD POSZERZENIE DROGI
TEREN PARKIN ;U

TEREN INFRAS RUKTURY TECHNICZNEJ

TYEEA L T W

ar

WEE

o

T



0L L00Z-11-6T 2 15Lg'Zzod ‘Z/1 Ju
o3anysjodoyjorm “fom WAMOPIZIN)'Z(] M fouemonpiiqndo

"1 LO0T 80MI9ZD /7 BIUp Z

. OXASMVYYEA ANIND AQVY
LOOT/TS/X IN Aesmyon op 1 IN Yuzokpez

00021 ereys

oysmer(q Auruis) oFouuozaysaz.ad gruesmo.epodsodez nuerd o3amoosforu z
SATXAM

AW'€10T°0T°LTLY dZ-N

. SINSOACIeI 10M 'ONSMBIQ £8 L9
W01 €1(T 039N §] BIUP ‘O}[SMEI(] L21 "Dl MOOYBIEMSY '|n

O o =y o




ooujoq

hnyprenaig gorm 7o)

A fan oNSHYHD V9

splemsiaqg-unio} euopeld } yoAuwejzpod uos.mv,__cho_nn Auoiyoo [ezszAmieu
yoeojuesb m &is elnpfeuz abamoosfeiw nuejd eluemose.ldo uaie

103LON DiFZH INMTFT1Z VIa YIZAOMOd YINIZONOVZ O9IINGIHSOJZId HYZSE0 -
ODINOINOYHI NNIYITL YOINVHS

IDSOWOHINHIIN MO TVIZAOD HOAMON SINITINFAOVINIINO

HOANZDIDOTOIHOUY MSIMONVLS YNNOYHOO VHZLS

ANZOIDOTOIHIUY ONSIMONV.LS

FAPISHOLYMUISNOY ANOYHOO N3y L -
ODINOINOYHO NNIYIL YVIINYYO

SINOINOYHI IMOMIAGYZ AISIFO

DED <@

V2AVININD - ODINCINOMHI NNZYL YOINYYD

NS HOANZOALIDUINIOMIXFTI IINIT -
O93INOINOYHD NNYIL YOINVYO

NV VINT VLS INFAOYIVHOANI

i

. -

. #2708 73 Sy
ANd M HIANI0Y -MONI¥31 |
230032 ovnig NEN%.QE oM
reed  g8p 4 M vevRRIOZ

 VZINGYSYZ WV

T

JSAVINGR_pS381

1

FENZIINHOZL ASMLIINY, SYM-IN NTHIL

N NIV NFHTL

19040 SINFZHIZSOd GO A yFZan NINL
HOANOZAN0ZS3. 4 908a NTHIL
HOANZHLINMZ, 4 DOYA NIHFL
HOANZOINES . 4 9O8A NIYFL
HIAMOINHOZMZIM ¥4 OpM NFYTL
HOAMONTVIZA MCJOND0 NFYAL
VINTISFTVZ 01/ sV NI&IL

r3NOZGYZHN INTT2Z NIMIL

AZH UNIND NTHIL

YZoINT0M VIDOSONTVIVIZA Z h IANVZYIMZ FIN
IWV.DIFIG0 AMOANEYZ VMV Z38 i DINTOM NFYIL

'\ HOANZOALFOMINTONINTI N3 1ahzai NIHIL
MONAZVIVYI I MOGVYDIS ‘HIANIAOMIAON M{ 13180 NIFSTL
rIMOBNISN AMOANTYZ HIFOVIUNTY | 110dS NTHIL

IrAVIDIIY | )1 8Os NFHAL

FINNIZAOMONGIr rIMOINVIZSS w Amoanavz |
ramoonIsn AMangvz NaxL

ramoonisn AManavz NaN3L

TINNIZGOYONGIT rEMOINVIZS3 w Amoangvz |
FIMOAONDVZ AN yanavz NayaL

rIMOAOHDYZ AM gnavz NFHIL
FINNIZAONOTIM FEMOINVIZSIIN AN )angyZ NIMEL

PINNIZAOHONGEr FIMOINVIZSIIW AM anavz NIMIL
AMOGNBYZ VINITYNTV. DYy IZHATIN
AMOANEYZ VINIT A ovrnziimoso

TINIZOVNZAZYS WANZOY O ANTYIL F0YVIYZohnyozoy N1
WAMODSIIIN WINY T ODILINE0 NMY 1550 FOINVYD

oookk
£7Q.999 54

e e ICTTTE W N,

\ mﬁwmﬂﬁﬁ.ﬂwwxmaaﬁﬁ?ém ~

98ymongy 1
m...g 00088 N
m

Y Lepa
, |

e,

NINVI VI 37v.LSN 3oYrnzZYimosgo

o
4

UM

Xa

Ma

ofla
NNS;Ex

N

= |

2

E
=

{4 EEEEEEEE R EEEEE

ne



——— ——
oS
‘\\
TN .
N |3
\qu{‘\§
T2
SIS RN 28
"oy, A ) 50 ')
SESRS
5 ~3

~
~
~
~
\\
—+ St
. ~
S
/
SMINK
' s
/\ ™ -y
i ‘ ~
T T/ ws
‘ /
\ , [
/ et
/ k2 57 ®
(i S
0,
o 49 e
21
35
307 1
\\ %%a-
\\\ ‘.“.’
4
+ + "
we® /
/ e
/ /
/ 308/ h
/ // o
/
S 12MN
‘ /
i
/ Ve

g

151%7' 4
/ %% . g i\rb
_s_d. O
52 /;a 3
g
318

10 42
i) n
18
1Y

7| 10,

# ». ¢/ :;31'7' 2
! s AN

g e
a2
[ ‘1.-
i . B i !
7  rss 4 . 5

E

R . -
¢ N ° N
§ Pz N\
) B

> \
I
v e o

S

/ e i
il | B ey .
ll/ i 53 ST
il \5E
ise4y i S5
R} w R A L r,"
e sﬁ/ ins A\ no ““' H 3
T . ;4?;(1?31 ’3“"}“5&‘!’(!?:5“::::ﬁmmw'
1 7K RNKOWY, o). g ~kl’nciyilg
if ted.»67/253076(') yoaki 3
] ] - : .
q‘.ll.’ w0 w EGMEW DMW ‘
|J{‘ “ b
e . 64-733 ram%@%%wa@, 121
xn Ji sy . 2 R, vl »
(] 7
] ] .
I | R
5]
N[
i
f’al‘
il
r W i
4 v
j'l or MakHh To
|
1
.
:
"l"l' 4 s £
[ g /_/ = “
b % /".’// //'., f///
f d /'//,./"///- SRR _I_
i .‘li / pd // /'/ 4 v //
NG / . Yy / .
i RS S g 2 !
// Vd L ’/ 7 // ,// w5
I 4 /'/// s ye
K XA o
oy /~-4_5; // o e / S AT o P 5'
// Y4 A 7 N R w
e /},./ ,/// /' Sl // §03. i . S Ksé
/ Yy T o a DY 405 {4
/_/" S /// e /// // ,// / / 25 i Bk ” n@n .
///b}- :/,/.//,-/-/ % 7 /'///: “ \
RIS, e y
Y /,/ /,/ g / / AT 7 "‘; - %y
/ . R y 1
47 ‘/ff // /- / y //, / ;":é? s /o l’ .
$ . NG
C /// //.’. .Y )
. y s 2. Y7 A
Vi - // 542 YA
. b "
7 /‘/ : “’ﬂa .
4\ ses P
) 2 s s
0 2 0
BKD _Zxg-\a
42 7 " @ [ ] = 5
1 97 25
4 ez &
S ) ", ; o
o A 208 e - ~

Drawsko, dnia 19 lutego 2013 roku
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cowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
skala 1:2000

Drawsko
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Zatacznik Nr 1b do uchwaty Nr X/53/2007

RADY GMINY DRAWSKO

7z dnia 27 czerwca 2007 1.
opublikowanej w Dz.Urzedowym woj. wielkopolskiego

nr 172, poz.3753 2 29-1 1-2007 roku
1. OBREB PECKOWO



OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY
MIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWE) JEDNORODZINNEJ

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
1 ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TEREN ZABUDOWY USEUGOWEJ
TEREN OBIEKTOWPRODUK;'JYJNYCH, SKEADOW | MAGAZYNOW
i

TEREN URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

TEREN ROLNICZY BEZ PRAWA ZABUDOWY OBIEKTAMI
NIE ZWIAZANYMI Z DZIALALNOSCIA ROLNICZA
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DP | TEREN PARKINGU

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

T

INFORMACYJNE USTALENIA PLANU:

«» GRANICE STREFY OCHRONNEJ - LINI| ELEKTROENERGETYCZNYCH SN,
OBIEKTY ZABYTKOWE CHRONIONE

GRANICA TERENU CHRONIONEGO - TEREN OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
A STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE

% STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
—  —  ORIENTACYJNE LINIE NOWYCH PODZIALOW GRUNTOW

Teren opracowania planu miejscowego znajduje si¢ w granicach
najwyzszej ochrony zbiornika wdd podziemnych " Pradolina Torun-Eberswalde
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opublikowanej w Dz.Urzedowym woj. wielkopolskiego
nr 172, poz.3751 z 29-11-2007 roku
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TEREN OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKEADOW | MAGAZYNOW
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_ _ —  ORIENTACYJNE LINIE NOWYCH PODZIAL OW GRUNTOW

Teren opracowania planu miejscowego znajduje sie w granicach
najwyzszej ochrony zbiornika wdd podziemnych " Pradolina Toruri-Eberswalde
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OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU:
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Teren opracowania planu miejscowego znajduje sie w granicach:

- terenu chronionego krajobrazu "Puszczy Noteckiej”,

- wysokiej ochrony zbiornika wdd podziemnych " Pradolina Torui-Eberswalde,
- w obszarze specjalnej ochrony "Natura 2000"

Zalgoznik nr 1e Zafkgeznik nr 1f

Zalgoznik nr 1d
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Zaklad Kanalizacli | Wodociagdw 54-700 CZARNKOW, ul. Rybaki 3
w Drawsku Sp. 2 0.0. Drawdkd/'18022013r.

ul. Powstancow Wikp. 121A
64-733 Orawsko

NIP 7632115669 REGON 301634097

Gmina Drawsko
ul. Powstanicow Wilkp.121
64-733 Drawsko

WARUNKI TECHNICZNE Nr 3/2013

wlgczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Drawsko ul. Szacherskiego do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaklad Kanalizacji i Wodociaggéw w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastepujace warunki

techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w/w posesji:

- W celu podlaczenia nalezy wprowadzié nowo projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

do istniejgcych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarne;j,
wlaczenie do studni nalezy wykonaé do istniejacego kielicha w kinecie studni,

sie¢ zaprojektowaé z rur PVC-U $cianka lita klasy N o srednicy min. © 200mm lub
0 160mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ulozyé w wykopie na podsypce piaskowej z zachowaniem
prostolinijnosci i osiowosci,

w miejscach zmiany kierunku splywu $ciekéw, przewidzieé typowe studnie rewizyjne
np. typu WAVIN @ 315 lub 415 mm,

studnie rewizyjne na przykanaliku lokalizowaé przy granicy posesji,

zabrania si¢ potaczenia studzienki rewizyjnej z istniejacym zbiornikiem bezodplywowym,
przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomié ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0.,

' po wykonaniu montazu sieci, przylacza, lecz przed jego zasypaniem, wykonane

urzadzenia nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. W celu

odbioru rob6t oraz zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie lub
jednostce geodezyijnej,

po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej przylacza zostanie dokonany odbiér
techniczny,

niedopuszczalne jest odprowadzanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wod
opadowych z dachéw i odwodniefi budynkéw oraz wod opadowych powierzchniowych,

niedopuszczalne jest odprowadzanie $ciekow do kanalizacji sanitarnej (poza $ciekami
socjalno-bytowymi) z zakladéw przetwérstaw rolnego, przemystowego, migsnego,
mlecznego, obiektéw produkcji zwierzecej itp. z zakladow przemyslowych i warsztatow
mechanicznych je§li brak na terenie w/w zakladéw wstepnego oczyszczania tych

sciekow. Zaklady w/w muszg uzgodni¢ z ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. wlasne warunki
odprowadzania ciekow z posesji,

wszelkie zmiany dotyczace przedmiotu warunkéw nalezy uzgodniaé w
ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., '

podstawa wykonania sieci kanalizacji sanitarnej jest wniosek inwestora wraz z
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w Drawsku 5g. 2 0.0.
ul. Powslancow Wikp. 121A

B4-733 Drawsko .
NIP 7632115669 REGON 301634097 Gmina Dn}W'SkO
ul. Powstancow Wikp.121
64-733 Drawsko

WARUNKI TECHNICZNE Nr 4/2013

wlaczenia projektowane;j sieci wodociagowej w miejscowosci
Drawski Mlyn ul. Szosa Dworcowa do gminnej sieci wodociggowej.

Zaklad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastepujace
warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej W/w posesiji :

- wigczenie nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci wodociggowych znajdujacych przy drogach
gminnych,

- sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PVC natomiast przylacza wodociggowe
nalezy wykonaé z rur PE, o wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa, ze spadkiem w kierunku
wilaczenia na glebokosci 1,5m. Nad rurg przytaczeniowa ulozy¢ niebieska foli¢ z
wtopionym drutem Cu 1-2mm na calej diugosci i wyprowadzi¢ przy zaworze
odcinajagcym. Podejscie do budynku lub studzienki wodomierzowej wykonaé z rury
stalowej ocynkowanej zaizolowanej antykorozyjnie,

- miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi by¢
tatwo dostepne w celu odczytu wskazan wodomierza lub jego wymiany oraz
zabezpieczenia przed wptywem warunkow atmosferycznych. Wodomierz w budynku
nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym nie nizej niz 40 cm i nie wyzej niz 140 cm,

- studzienka wodomierzowa nie moze by¢ zlokalizowana w ciagach komunikacyjnych oraz
w poblizu zbiornikow bezodpltywowych na Scieki,

- przejécia przylaczem przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy
wykonaé w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy
zage$é do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykonaé jezeli zazada tego
dysponent urzadzen podziemnych i innych.

- granice odpowiedzialnosci 7KiW w Drawsku Sp. z o.0. dla przylacza w zakresie
eksploatacji, konserwacji i remontow, usuwania awarii i jakosci wody stanowi zawor
zwrotny za wodomierzem,

- przed przystapieniem do budowy sieci i przylaczy nalezy powiadomi¢ ZKiW w
Drawsku Sp. z 0.0.,

- po wykonaniu montazu sieci i przylaczy, lecz przed ich zasypaniem, wykonane
urzadzenia nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru
rob6t oraz zlecié inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie lub jednostce
geodezyjnej,

- wszelkie zmiany dotyczgce sieci i przylaczy nalezy uzgodni¢ w ZKiW w
Drawsku Sp. z 0.0.,

- podstawg wykonania sieci i przytaczy jest wniosek inwestora wraz z zalgczonym
projektem budowlanym opracowanym w oparciu o w/w warunki. Projekt nalezy uzgodnié¢



w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., natomiast tras¢ przebiegu sieci i przylaczy uzgodnié¢ z
Zespotem Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
Nalezy rowniez dolaczy¢ zezwolenia wiascicieli przez ktorych przebiega¢ bedzie
przylacze na wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wydania.
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% WARUNKI TECHNICZNE Nr 5/2013
0
fj wlgczenia projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci

Drawsko ul. Szkolna, Powstaicow Wlkp., Szacherskiego, Armii Poznan do
gminnej sieci wodociggowej.

Zaktad Kanalizacji i Wodociggéw w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastepujgce
warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej w/w posesii :

g’g - wigczenie nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci wodociagowych znajdujacych przy drogach

L gminnych,

- sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé z rur PVC natomiast przylacza wodociggowe
nalezy wykona¢ z rur PE, o wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa, ze spadkiem w kierunku
wigczenia na glebokosci 1,5m. Nad rurg przylaczeniows utozyé niebieskg folie z
wtopionym drutem Cu 1-2mm pa calej dlugosci i wyprowadzi¢ przy zaworze
odcinajgcym. Podejécie do budynku lub studzienki wodomierzowej wykonaé z rury
stalowej ocynkowanej zaizolowanej antykorozyjnie,

- miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi byé
tatwo dostgpne w celu odczytu wskazan wodomierza lub jego wymiany oraz
zabezpieczenia przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Wodomierz w budynku
nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym nie nizej niz 40 cm i nie wyzej niz 140 cm,

- studzienka wodomierzowa nie moze by¢ zlokalizowana w ciggach komunikacyjnych oraz
w poblizu zbiornik6w bezodplywowych na $cieki,

- przejdcia przytagczem przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy
zage$¢ do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykona¢ jezeli zazada tego
dysponent urzgdzen podziemnych i innych.

- granicg odpowiedzialno$ci ZKiW w Drawsku Sp. z o.0. dla przylacza w zakresie
eksploatacji, konserwacji i remontéw, usuwania awarii i jakosci wody stanowi zawor
zwrotny za wodomierzem,

- przed przystapieniem do budowy sieci i przylaczy nalezy powiadomi¢ ZKiW w
Drawsku Sp. z o.0.,

- po wykonaniu montazu sieci i przylaczy, lecz przed ich zasypaniem, wykonane
urzgdzenia nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru
rob6t oraz zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie lub jednostce
geodezyjne;j,

- wszelkie zmiany dotyczace sieci i przylaczy nalezy uzgodni¢ w ZKiW w
Drawsku Sp. z 0.0.,




podstawg wykonania sieci i przytaczy jest wniosek inwestora wraz z zalgczonym
projektem budowlanym opracowanym w oparciu o w/w warunki. Projekt nalezy uzgodni¢
w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., natomiast tras¢ przebiegu sieci i przylaczy uzgodni¢ z
Zespolem Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
Nalezy réwniez dolgczyé zezwolenia wiadcicieli przez ktérych przebiegal bedzie
przytacze na wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wydania.
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WARUNKI TECHNICZNE Nr 6/2013

wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci
Peckowo ul. Wiosenna, Powstancéw Wikp. do gminnej sieci wodociggowej.

Zaklad Kanalizacji i Wodociggéw w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastgpujace
warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej w/w posesji :

- wlaczenie nalezy wykonaé do istniejgcej sieci wodociggowych znajdujgcych przy drogach
gminnych,

- sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PVC natomiast przylacza wodociggowe
nalezy wykonaé z rur PE, o wytrzymatosci na ci$nienie 1,0 MPa, ze spadkiem w kierunku
wlaczenia na glebokosci 1,5m. Nad rura przylaczeniowg utozy¢ niebieska foli¢ z
wtopionym drutem Cu 1-2mm na calej dhugosci i wyprowadzi€¢ przy zaworze
odcinajacym. Podejscie do budynku lub studzienki wodomierzowej wykonaé z rury
stalowej ocynkowanej zaizolowanej antykorozyjnie,

- miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi by¢
latwo dostepne w celu odczytu wskazan wodomierza lub jego wymiany oraz
zabezpieczenia przed wptywem warunkoéw atmosferycznych. Wodomierz w budynku
nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym nie nizej niz 40 cm i nie wyzej niz 140 cm,

- studzienka wodomierzowa nie moze byé zlokalizowana w ciagach komunikacyjnych oraz
w poblizu zbiornik6w bezodptywowych na Scieki,

- przejécia przylagczem przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy
wykonaé¢ w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy
zage$¢ do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykonac jezeli zazada tego
dysponent urzadzen podziemnych i innych.

- granice odpowiedzialnosci ZKiW w Drawsku Sp. z o.0. dla przylacza w zakresie
eksploatacji, konserwacji i remontéw, usuwania awarii i jakodci wody stanowi zawor
zwrotny za wodomierzem,

- przed przystapieniem do budowy sieci i przylaczy nalezy powiadomi¢ ZKiW w
Drawsku Sp. z ¢.0.,

- po wykonaniu montazu sieci i przylaczy, lecz przed ich zasypaniem, wykonane
urzadzenia nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru
robét oraz zlecié inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu geodecie lub jednostce
geodezyjnej,

- wszelkie zmiany dotyczace sieci i przylgczy nalezy uzgodnié w ZKiW w
Drawsku Sp. z 0.0.,

- podstawg wykonania sieci i przylaczy jest wniosek inwestora wraz z zalgczonym
projektem budowlanym opracowanym w oparciu o w/w warunki. Projekt nalezy uzgodni¢



w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., natomiast trase przebiegu sieci i przylaczy uzgodni¢ z
Zespolem Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
Nalezy réwniez dolgczyé zezwolenia wiadcicieli przez ktorych przebiegaé bedzie
przytacze na wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sa wazne przez okres 12 miesigcy od daty wydania.
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WARUNKI TECHNICZNE Nr 4/2013

wlaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Pe¢ckowo ul. Powstanicow Wikp, Wiosenna do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Zaktad Kanalizacji i Wodociagéw w Drawsku Sp. z o.0. ustala nastepujace warunki
techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w/w posesji:

- W celu podigczenia nalezy wprowadzi¢ nowo projektowana sieé kanalizacji sanitarnej
do istniejacych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej, '

- wiaczenie do studni nalezy wykona¢ do istniejgcego kielicha w kinecie studni,

- sie¢ zaprojektowac z rur PVC-U $cianka lita klasy N o srednicy min. @ 200mm lub
@ 160mm,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ulozyé w wykopie na podsypce piaskowej z zachowaniem
prostolinijnosci i osiowosci,

- w miejscach zmiany kierunku sptywu $ciekow, przewidzie¢ typowe studnie rewizyjne
np. typu WAVIN @ 315 lub 415 mm,

- studnie rewizyjne na przykanaliku lokalizowaé przy granicy posesj,
- zabrania si¢ polaczenia studzienki rewizyjnej z istniejagcym zbiornikiem bezodptywowym,
- przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomié¢ ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0.,

- po wykonaniu montazu sieci, przylacza, lecz przed jego zasypaniem, wykonane
urzgdzenia nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. W celu
odbioru robot oraz zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie lub
jednostce geodezyjnej,

- po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej przylacza zostanie dokonany odbior
techniczny,

- niedopuszczalne jest odprowadzanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej waod
opadowych z dachéw i odwodniefi budynkéw oraz wéd opadowych powierzchniowych,

- niedopuszczalne jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej (poza $ciekami
socjalno-bytowymi) z zakladéw przetworstaw rolnego, przemystowego, miesnego,
mlecznego, obiektéw produkcji zwierzecej itp. z zaktadow przemystowych i warsztatow
mechanicznych jesli brak na terenie w/w zakladéw wstepnego oczyszczania tych
sciekow. Zaktady w/w musza uzgodni¢ z ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. whasne warunki
odprowadzania $ciek6w z posesji,

- wszelkie zmiany dotyczagce przedmiotu warunkéw nalezy uzgodnia¢ w
ZKiW w Drawsku Sp. z o.0.,
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WARUNKI TECHNICZNE Nr 7/ 2013

wigczenia projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci
KWIEJCE NOWE do gminnej sieci wodociagowej.

Zaklad Kanalizacji i Wodociaggéw w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastepujace
warunki techniczne podlgczenia do sieci wodociggowej w/w posesii

- wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej @ 90mm znajdujacej w
Kwigjcach Nowych oznaczono na mapie jako S.ist. — sieé istniejaca,

- sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC natomiast przylacza wodociagowe
nalezy wykona¢ z rur PE, o wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa, ze spadkiem w kierunku
wiaczenia na glebokosci 1,5m. Nad rurg przylaczeniows ulozyé niebieskg folie z
wtopionym drutem Cu 1-2mm na calej dlugosci i wyprowadzi¢ przy zaworze
odcinajgcym. Podejécie do budynku lub studzienki wodomierzowej wykonaé z rury
stalowej ocynkowanej zaizolowanej antykorozyjnie,

- miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi by¢
tatwo dostgpne w celu odczytu wskazan wodomierza lub jego wymiany oraz
zabezpieczenia przed wplywem warunkow atmosferycznych. Wodomierz w budynku
nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym nie nizej niz 40 cm i nie wyzej niz 140 cm,

- studzienka wodomierzowa nie moze by¢ zlokalizowana w ciggach komunikacyjnych oraz
w poblizu zbiornikéw bezodptywowych na $cieki,

- przejscia przylaczem przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy
zages$¢ do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykonaé jezeli zazada tego
dysponent urzadzen podziemnych i innych.

- granicg odpowiedzialnosci ZKiW w Drawsku Sp. z o.0. dla przylacza w zakresie
eksploatacji, konserwacji i remontéw, usuwania awarii i jakosci wody stanowi zawor
zwrotny za wodomierzem,

- przed przystgpieniem do budowy sieci i przylaczy nalezy powiadomié ZKiW w
Drawsku Sp. z o.0.,

- po wykonaniu montazu sieci i przylaczy, lecz przed ich zasypaniem, wykonane
urzgdzenia nalezy bezwzglednie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru
robdt oraz zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie lub jednostce
geodezyjnej,

- wszelkie zmiany dotyczace sieci i przylaczy nalezy uzgodnié w ZKiW w
Drawsku Sp. z o.0.,



- podstawa wykonania sieci i przylaczy jest wniosek inwestora wraz z zatgczonym
projektem budowlanym opracowanym w oparciu o w/w warunki. Projekt nalezy uzgodni¢
w ZKiW w Drawsku Sp. z o0.0., natomiast tras¢ przebiegu sieci i przylaczy uzgodni¢ z
Zespotem Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
Nalezy réwniez dotgczy¢ zezwolenia wiadcicieli przez kiorych przebiegaé bedzie
przylgcze na wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wydania.
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