28 2I3 2 8
N N 25 =N
| ,,, PARTER - STAN PROJEKTOWANY
\ \,,, \ / ,, )
o . R POW.
S - H NR NAZWA POM. : ; POSADZKI WYS. [m
. = ) i c UZYTK.[my |  POSADZK [}
0-04 // \\ //, \\ B L . .
AN it N it K [ BN =& 0-01 |Kaplica 104,5 | ptytki podtogowe 4,66
\ / \ K 0.\ 71 € -
N N zpno 0 0-02 |Korytarz 39,8| beton 4,62
N/ N/ p= \_ - ; .
N/ N/ o a oS
e 3 ol 0-03 |Szatnia 8,7 |beton 2,60 LEGENDA
/ N /7 AN . 4 4 g
// AN // AN 0-04 |Szatnia 21,1 beton 4,53 T istniefgcy przewdd instalacji kanalizacyjnef zbierafgcey Scieki soci-byt. )
. p y // N%m.m\ o s /ws oo 0-05 |Pom. gospodarcze 27| beton 5.10 — projektowany przewdd instalacji kanalizacyjnej zbierajgeej Scieki soci—byt, Srednica
] . (1K ) oznacznie istniejgeego pionu instalacji kanalizacyjnej
, N SO AN 0-06 |Korytarz 8,5 |lastryko 5,10
Y prowadzi¢w-posadzce podpiniczonej N ’ ’ :
' do by czgSei przedmiotowego budynku I 0-07 |Korytarz 7,9|lastryko 4,38 o L
prowadzic pod posadzkq miebodpinniczone] $160 - oznacznie projektowanego pionu instalacyi kanalizacyjnef
20507 orzedmiionego budnky _\ 0-08 |Korytarz 12,3|lastryko 4,38
, AN ; » - 0-09 |Pom. biurowe 14,3 plytki podiogowe 3.03 oznaczenie pomieszczenia
AN AN
Y . / . ’ 0-10 |Kaplica 42,9 beton 5,50 ﬁﬁuﬁ dia niepefosprawnych
L h 0-11 |Pom. biurowe - ustug 12,2 | ptytki podtogowe 3,10 %N nMN ﬁ%mﬁ o ripehasromyeh
' 0-12 |Pom. biurowe - ustugi 13,8 | plytki podtogowe 3,10 ﬂw %ﬁ i .
" . — _ : wpust podfogowy z syfonem
) o . 0-13 |WC niepetnospr. 4,6/ plytki podtogowe 3,50 R revizja
\\\ \\\ . N 0-14 |Przedsionek WC 5.4 ptytki podiogowe 350 Znp110 Zawdr napowietrzajgcy #110
7 - / \ - - ' — = ' e . . . N
; , ; , 0-15 | WC kobiet 2,6/ ptytki podiogowe 3,50 WNM_MWNN %E\WQQ\‘%ESSQ wa_s&%m pod E%&w nalezy _igew Jjako system kanalizacyi
e ] 0-16 |WC mezczyzn 7,6 | ptytki podtogowe 3,50 %ﬁ%ﬁﬁﬁ%ﬁwﬁm %ﬁwﬁ 2e spadkiem 1,5-2,5%  kierunku spfyw
85 sg Powierzchnia netto [m?] 308.9 Projekt jest projektem budowlanym i tyko w ten sposib moze byt rozpatrywany ‘
& & : : _ - - Przed realizacjg zadania nalezy sporzgdzic projekt wykonawczo-hydrauliczny instalacji ktdry bedzie sta—
S 3 Powierzchnia catkowita [m?] 4493 nowit podstawe gwarancyi prawidlowej pracy instalacyi i sprawnej realizacji robot
Se_ 7 /wm‘ Powierzchnia uzytkowa [m?] 235.8
WEJSCIE Powierzchnia ruchu [m?] 785
GLOWNE Powierzchnia ustugowa [m?] 26.0

ROZWNIECIE INSTALACI KANALIZACYINES ODPROWADZAJACEJ

SCIEKT SOCJALNO — BYTOWE
(SCHEMAT)
PRZEKRGJ POPRZECZNY WYKOPU

PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP POD PRZEWOD

DO PRZEWODOW KANALIZACH SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU PARTER
"y . Zasypka wstepna — zasypka materiafem sypkim, zageszczana recznie;
s\ss%w .\gw\mw\ kopu J0 %3 E%% E.Q.N%m% rury %E&@Sﬁw N%%NQ%\.% lekkim
Skaia I sprzgtem mechanicznym Znpito U U Zpi10 Ps
warstwa konstrukcyjna bsypka — obsypka materiafem Sypkim, zageszczana recznie Ust Us H Us
posadzki, wraz z podbu- Podsypka gbma - podsypka materiafem sypkim, zaqeszczana recznie bos R AV I A v I R 1103 Zo75 o 950
dowg z betonu chudego Podsypka dolna — podsypka materiafem sypkim, nie zageszczana, B ( = =
I warstwg uzupefniajgog* ufozona z wymaganym spadkiem ) o o 9160 950 950
oziom posadzki A oiac talaege o AB&I.&@I ==

20spka Wsgpno X b>\\>\\>\\>\\>\\>\\ = DN Sredhico nominaina zewnglrzng praewos %\,\\.QQ PO TR T wpigé v istnisjgcg nstalack \adeinek prowadzony w przestrzeni migdzy stropem pinnic
%M.% »M - min 1 B Mw%\ m\ﬁ MNY\U.\%%N u \\m:u\ wm\mm\ﬂ \WN \m MNW: MWM\QN\\MQ@? 1+ 240cm kanalizacyjng w budynku i posadzkq partery w pomieszczeniach 0-10 1 0-09
podzipra gormd 050 dlo 225mm<ON=<350mm, B=0N+2x0cm
podsypka dolna ! da M@QSS%\/\HANQQ\:\; B=DN+2x70cm
szalinek 0.5 dopuszeza sig zmniejszenie szerokosci H w przypadkach

=] wymuszonych »%ﬂeﬁe budynku
przewcd Hwk  wysokoS¢ warstwy konstrukcji posadzki

¥ nawierzchna posadzki i warstwy konstrukcyjne nawierzchni nad wykopem
wykonane wg projektow branzy konstrukcyjnej. w przypacku odtworzer
istniefgeych”nawierzchni, powierzchnia terénu”i warstiy konstrukcyjne
nad wykopem odtworzone wg sztukj budowlanej stosownych norm
posadzkarskich dla nosnosci” zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
i wytyeznych wlasciciela obiektu do stanu pierwotnego

Rysunek czyta¢ razem z apisem technicznym

@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

mﬁm NS m w STADIUM OPRACOWANIA: TYTUL RYSUNKU: BRANZA:
ata m m m m PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA KANALIZACYJNA INSTALACJE
< 5E33 v
NHN w MMM m mzmmam M L k Slaski RO m:%w_.\m_w@wa_%\ﬂwqmwwéowwm m&.__/_owﬂ_\wm e
P e ina i Miasto Lw¢ | 0 : . )
atag|Z= minalilasio woweksigsd - o orcows: Mgr inz. RYSZARD SAK S-2
ata|z| 3 _ | Al Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski DOIIB DOS/IS/0242/01 upr. nr 112ID0S/04 specialnost instalacyjna blo | Skak
W M - W ASYSTENT: mgr inz. MARIUSZ SMRECZYNSKI \_ \_ OO
m.ﬂm m m = W m ADRES OBIEKTU: ZAE nr ewid.1011 .
ata|&| £ 2= & |Kaplicacmentana w Lwowku Slaskim mgr inz. GRZEGORZ MALMON DATA
m.ﬂm m e} 8 w me ul. <<mquﬁmﬁO<<m_ dz. nr 447 SPRAWDZIL: mgr _3N>Z_u_NNm._ BURDYNOWSKI 02-2017
p2dssg DOIIB DOS/IS/0390/01 nr upr.: 2517/93,2612/94 w Jel.G. speci. inst.-inzbfo




