SCHEMAT STRUKTURALNY T-L
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Zasilanie z istniejgcej puszki przytgczeniowej *

YDYZo 5x6mm2 w rurze ochronej dn 32
L=6m

UWAGI:

1. W rozdzielnicy przewidzie¢ min. 20% zapasu miejsca pod przyszta rozbudowe.
2. Stosowa¢ aparature o zwarciowej zdolnosci taczeniowej min. 6kA.

3. Wykona¢ wyraZne oznaczenia aparatow, a w szczegdlnosci wytacznika gtownego.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1. Izolowanie czesci czynnych.
2. Samoczynne wytaczenie zasilania.

Y Zasilanie T-R

YDYZo 5x6mm2 w rurze ochronej dn 32
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STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY LICZNIKOWEJ T-L

BRANZA:

ELEKTRYKA

INWESTOR:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski

ADRES OBIEKTU:
Kaplica cmentama w Lwéwku Slaskim

ul. Warsztatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6

OPRACOWANIE:

mgr inz. Gabriel Betlewski
INST. ELEKTR.:

DOS/IE/0028/11 nr upr.: 375DOS/M0

ASYSTENT:

mgr inz. Przemystaw Kuchmistrz

NR RYSUNKU:

E-4

SKALA:

DATA:

01-2017




