PARTER - STAN PROJEKTOWANY
NR [ NAZWAPOM. uzsgr [m7| POSADZKI | WYS.[m]
0-01 (Kaplica 104,5ptytki podiogowe 4,66
(-02 [Korytarz 39,8[beton 462
0-03 [Szatnia 8,7 [beton 2,60
0-04 |Szatnia 21,1]beton 45
0-05 [Pom. gospodarcze 2,7|beton 510
0-06 |Korytarz 8,5(lastryko 5,10
0-07 [Korytarz 7,9]lastryko 438
0-08 (Korytarz 12,3|lastryko 4,38
0-09 |Pom. biurowe 14,3 [plytki podiogowe 3,03
0-10 [Kaplica 42,9]beton 550
0-11 |Pom. biurowe - ustugi 12,2 [plytki podiogowe 3,10
0-12 [Pom. biurowe - ustugi 13,8 [ptytki podiogowe 3,10
0-13 |WC niepetnospr. 4,6 ptytki podiogowe 350
! 0-14 [Przedsionek WC 5,4 plytki podlogowe 3,50
3D 0-15 |WC kobiet 2,6[pytki podlogowe | 3,50
; Zosianie T-R 0-16 [WC mezczyan 76pytki podiogowe | 3,50
| AN /, Powierzehnia netlo ] 308.9
1 N\ > }\ Q1-rs7 ‘ Powierzchnia calkowita [m?] 4493
- \ / 7 Powierzchnia uzytkowa [m?] 235.8
. — Powierzchnia ruchu [m?] 785
Powierzchnia ushugowa [m?] 26.0
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ﬁ_@j ‘:o} @ Zasilanie 1~f wentylatora wywiewnego Ww 3 szt
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N o § Tablica rozdzielcza wnekowa ~ rozdzielnica toalet ~ klasa T-R 1 szt
\ _— achronnosci |, 33/43/10 cm, 250A P 40
N
~ Tablica licznikowa z zabezpieczeniem przedlicznikowym i zabezp. odboréw |T-L 1 szt
- klasa ochronnosci |, 53/58/25 cm, 250A IP 40, natynkowa
WEJSCIE = Istniejaca puszka przytaczeniowa P-P 1 szt
GLOWNE
UWAGL:
1. Instalacje elektryczna wykona¢ przewodami pokazanymi na schemacie
rozdzielnicy stosuja¢ osprzey podtynkowy.
2. Przewody prowadzic bezposrednio w tynku lub w tynku w rurkach
ochronnych.
3. Wysokos¢ instalowania tacznikéw — 140cm od posadzki.
4. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ do sufitu lub scian.
S. Zastosowane urzedzenia i materiaty oraz sposéb wykonania instalacji
powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.
6. Rysunki rozpatrywa¢ wraz z innymi branzami, opisem technicznym,
wytycznymi producenta zastosowanych elementéw instalacji i urzadzeri.
7. Zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych mediow.
8. Zamienie mozna stosowac oprawy oSwietleniowe ze Zrodtami LED. ata| | 3gg§g ™o Tememe: e
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