zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
Kaplica cmentarna w Lwowku  Slagskim

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

PRODUCENT/
DOSTAWCA

TYP,

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

1-

2

-3

4

5.

-6~

7.

Bu

Bateria umywalkowa

bateria umywalkowa stojaca, chromowana,
jednouchwytowa, wylewka sztywna wyposazona
w perlator, dlugo$é wylewki w poziomie od osi
podstawy baterii 110-170 mm, wysoko$¢ wylewki
od podstawy baterii 55-120 mm, gtowica
ceramiczna fi 35-50 mm, z przyciskowym
zaworem spustowym wody w umywalce — 5 lat
gwarancji,

korek chromowany umywalki zintegrowany z
baterig umwywalkowa,

komplet dwéch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, korpus
mosiezny ocynk., chromowane;

kpl

2

Bul

Bateria umywalkowa dla
niepetnosprawnych

bateria umywalkowa dla 0s6b
niepetnosprawnych, stojgca, chromowana,
wylewka sztywna wyposazona w perlator,
wysokos$¢ baterii i diugo$¢ wylewki w poziomie
od osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu
i wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajace
funkcjonalnos¢ i tatwos$¢ korzystania dla oséb
niepetnosprawnych, bezdotykowa, z mozliwoscia
regulacji temperatury, przeptywu i czasu
wyplywu, wyposazona i zasilana wkasnag baterig,
bateria umieszczona w dodatkowej skrzynce o
klasie odpornosci IP67,

komplet dwdch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, korpus
mosiezny niklowany, chromowany;

kpl

Zzw

Zawor ze ztaczka do weza

zawor ze zlgczka do weza kulowy odcinajacy dn
15, $cienny;

materiak: mosigdz ocynk. lub réwnowazny;

kpl

Zu

Zawor ustepowy

zawor ustepowy éwieréobrotowy nascienny
chromowany dn 10-15,
wezyk do podigczenia zbiornika ptuczacego;

kpl

Zp

Zawor pisuarowy

zawor pisuarowy dn 15, chromowany, nascienny,
obstugiwany recznie przez nacisniecie,

wezyk podtaczajacy pisuar,

wbudowany zawdr odcinajacy i zwrotny;

kpl

ES5

Podgrzewacz elektryczny

podgrzewacz elektryczny podumywalkowy, o
pojemnosci 5 dm3, zasilanie 230V, moc 1,5 kW,
komplet podtgczeniowy do instalacji z zaworami
odcinajacymi;

kpl

16x2,0

Rura instalacyjna zwu

PE-Xa

rury dn 16x2,0 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

10

20x2,0

Rura instalacyjna zwu

PE-Xa

rury dn 20x2,0 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technika zaciskowa za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

25x2,3

Rura instalacyjna zwu

PE-Xa

rury dn 25x2,3 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technika zaciskowa za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

10

32x2,9

Rura instalacyjna zwu

PE-Xa

rury dn 32x2,9 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technika zaciskowa za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

11

16x2,2

Rura instalacyjna cwu

PE-Xa

rury dn 16x2,0 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

12

Zk

Zawor odcinajacy

Dn25

zawor kulowy odcinajacy dn 25 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

komplet srubunkdw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy;

kpl

wer.2014-07

Izolacje przewodoéw stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym



zestawienie materiatow

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI KANALIZACYJ NEJ
Kaplica cmentarna w Lwowku  Slgskim

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

1-

2

-3

4

5.

-6~

7.

um

Umywalka

umywalka standardowa, wiszaca, szkliwiona
porcelana sanitarna, biata, owalna,

z przelewem i otworem pod baterig, o wymiarach
nie mniej niz 55x45cm,

pétpostument, szkliwiona porcelana sanitarna,
biaty, owalny,

syfon z tworzywa sztucznego,

zestaw montazowym $ciennym;

kpl

2

Umil

Umywalka dl os6b
niepetnosprawnych

umywalka dla oséb niepetnosprawnych, wiszaca,
szkliwiona porcelana sanitarna, biata, z
przelewem i otworem pod baterig, o wymiarach
nie mniej niz 65x56cm, ptytka umozliwiajaca
podjazd wézkiem dla os6b niepetnosprawnych,
syfon ze stali szlachetnej z osadnikiem,

zestaw montazowy $cienny;

kpl

Wp

Whpust podtogowy

wpust podtogowy o przepustowosci co najmniej
0,8 dm®/s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej o
wymiarach minimalnych 100x100 mm,

z wyjmowanym rusztem, wysokos$¢ osadzenia
rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi 50 poziomy, z
opatentowanym przez producenta i
certyfikowanym zabezpieczeniem przed
wydostawaniem sie zapachéw i robactwa z
kanalizacji do otoczenia bez koniecznosci
stosowania zamkniecia wodnego, czesci
tworzywowe z PP, do zabudowy w posadzce na
gruncie;

kpl

Us

Ustep

miska ustgpowa standardowa, wiszaca,
szkliwiona porcelana sanitarna, biata, lejowa,
dolnoptuk zabudowany podtynkowy wraz z
instalacjg podtaczeniowg jako instalacja
przyscienna o czesciowej wysokosci, z
nasciennym przyciskiem sptukujacym
ekonomicznym 3/6 dm3,

deska sedesowa z siedziskiem z tworzywa
sztucznego w jasnym odcieniu,

stelaz do zabudowy,

zestaw mocujacy;

kpl

Usl

Ustep dla os6b
niepetnosprawnych

miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych,
wiszaca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata,
lejowa, dtugos¢ miski nie mniej niz 70cm,
dolnoptuk zabudowany podtynkowy wraz z
instalacjg podtaczeniowg jako instalacja
przyscienna o czesciowej wysokosci, z
nasciennym przyciskiem sptukujgcym
ekonomicznym 3/6 dm3,

deska sedesowa specjalnie wzmocniona z
zawiasami metalowymi,

stelaz do zabudowy specjalnie wzmocniony,
zestaw mocujacy specjalnie wzmocniony;

kpl

Ps

Pisuar

pisuar standardowy, wiszacy, szkliwiona
porcelana sanitarna, biata, z otworem

w gornej czesci do podtaczenia zaworu
sptukujacego,

syfon ze stali szlachetnej, nascienny;

kpl

Znpl10

Zawor napowietrzajacy

zawor napowietrzajacy fi 110, tworzywowy,
membrana gumowa,;

kpl

Rewizja wyczystna

rewizja wyczystka fi 110 z PP-HT tgczonona na
wpust i uszczelke;

szt.

®50

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 50 polipropylenowe PP-HT taczone na
wpust i uszczelke;

mb

10

75

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 75 polipropylenowe PP-HT taczone na
wpust i uszczelke;

mb

11

®110

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 110 polipropylenowe PP-HT taczone na
wpust i uszczelke;

mb

12

D160

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 160 polipropylenowe PP-K2 SN8 z
podwojng $cianka, kielichowe, taczone na wpust
i uszczelke;

mb

13
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Izolacje przewodow stosowac¢ wg zasad podanych w opisie technicznym



zestawienie materiatow

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.

wer.2014-07



zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wytyczne techniczne ogélne i

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
Kaplica cmentarna w Lwowku

Slaskim

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. ILO
CZENIE DOSTAWCA SC
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 GKE-S- Grzejnik elektryczny GKE-S-44-60-300 | — grzejnik elektryczny konwektorowy Scienny, kpl 1
44-60- stalowy, podswietlany przetacznik klawiszowy,
300 termostat, zestaw montazowym, wyposazony w
przewod przytaczeniowy, moc grzejnika
wynikajaca z karty katalogowej grzejnika,
wymiary wynikajace z zastosowanego typu;
typ GKE-S-44-60-300 z wbudowanym termostatem
lub réwnowazny
2 GKE-S- Grzejnik elektryczny GKE-S-44-100- — grzejnik elektryczny konwektorowy Scienny, kpl 1
44-100- 500 stalowy, podswietlany przetacznik klawiszowy,
500 termostat, zestaw montazowym, wyposazony w
przewod przytaczeniowy, moc grzejnika
wynikajaca z karty katalogowej grzejnika,
wymiary wynikajace z zastosowanego typu;
typ GKE-S-44-120-600 z wbudowanym termostatem
lub rownowazny
3 GKE-S- Grzejnik elektryczny GKE-S-74-60-600 | — grzejnik elektryczny konwektorowy Scienny, kpl 1
74-60- stalowy, podswietlany przetacznik klawiszowy,
600 termostat, zestaw montazowym, wyposazony w
przewod przytaczeniowy, moc grzejnika
wynikajaca z karty katalogowej grzejnika,
wymiary wynikajace z zastosowanego typu;
typ GKE-S-74-60-600 z wbudowanym termostatem
lub réwnowazny
4 GKE-S- Grzejnik elektryczny GKE-S-74-80-800 | — grzejnik elektryczny konwektorowy scienny, kpl 1
74-80- stalowy, podswietlany przetacznik klawiszowy,
800 termostat, zestaw montazowym, wyposazony w
przewod przytaczeniowy, moc grzejnika
wynikajaca z karty katalogowej grzejnika,
wymiary wynikajace z zastosowanego typu;
typ GKE-S-74-80-800 z wbudowanym termostatem
lub rownowazny

Izolacje przewodoéw stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktory, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- sposob zasilania dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $rodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,
- spos6b montazu,

- moc odbiornikéw ciepta dla warunkéw obliczeniowych.

wer.2014-07



zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI WENTYLACJI MECHA’NICZNEJ
Kaplica cmentarna w Lwowku  Slagskim

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogélne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA JM. | ILO
CZENIE DOSTAWCA SC
-1- -2 -3 -4 -5 -6- -7-
1 Ww Wentylator wywiewny Qn=218 m/h, — wentylator wywiewny kanatowy, kpl 1

— polaczenia zapobiegajace przenoszeniu drgan,
— tlumik akustyczny,
—  wywiew 218 m¥h,
— sprez min. 150Pa,
— moc max 0,10kW,;
2 Wyrz Wyrzutnia $cienna fil25 — wyrzutnia $cienna fi125 o wydajnosci 218 m¥/h, o kpl 1
poziomym wyrzucie,
— zakonczona kratkg o przekroju czynnym min.

120cm?
3 Zw Zawor wywiewny Qn 100m¥h —  zawor wywiewny o wydajnosci do 100 m3/h, kpl 2
— sufitowy okragty,
— wyposazony w pokretto regulacyjne;
4 Przl Przepustnica fil25 — przepustnica fi125 z blachy ocynkowanej, kpl 1

—  zakres potozenia przepustnicy 0-90°,

— mozliwo$¢ blokady potozenia przepustnicy za
pomocg $ruby;

5 Prz2 Przepustnica fi100 — przepustnica fi100 z blachy ocynkowanej, kpl 1

—  zakres polozenia przepustnicy 0-90°,

— mozliwo$¢ blokady potozenia przepustnicy za

pomocag $ruby;
6 Fi125 Przewdd Spiro sztywny Fi125 — przewdd spiro fil25 z blachy ocynkowanej, mb. 5
— izolowany weing mineralng 50mm;
7 Fi100 Przewdd Spiro sztywny Fi100 — przewdd spiro fil100 z blachy ocynkowanej, mb. 5
— izolowany weing mineralng 50mm;
8 Fi100 Przewod Flex Fi100 — przewdd spiro fil00 elastyczny, mb. 4

— izolowany weing mineralng 50mm;
Izolacje przewod6w stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym.

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do pracy w $rodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,
- rodzaj materiatu,

- wydajnose¢,

- sprez,

- wymagana maksymalna temperatura pracy,

- moc urzadzenia.
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