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NR| NAZWAPOM. | UZYTK. | POSADZKI V‘gﬂs
‘ [m?]
4 : . . . - . 0-01|Kaplica 104,5plytki podtogowe] 4,66
}:{ }:{ 3:{ 0-02 [Korytarz 39,8|beton 4,62
| 0-03 |Szatnia 8,7|beton 2,60
/ ] § 7 T 7 s T 0-04 |Szatnia 21,1|beton 4,53
\ / \ / \
\ - ! L N 0-05 [Pom. gospodarcze 2,7|beton 5,10
\ J ~—- L S L \ Q1o 0-06 |Korytarz 8,5|lastryko 5,10
N\ / N\ 4 \ ) 8 0-07 |Korytarz 7,9|lastryko 4,38
AN /7 AN /7 - ,M'F L 008 [Korytarz 12.3|lastryko 438
AN . AN , [{E) &8 0-09|Pom. biurowe 14,3)plytki podogows| 3,03
N e AN e L 200 8 0-10 [Kaplica 42,9|beton 5,50
\ / \ / % ’711{14 0-11 |Pom. biurowe - ustugi 12,2|plytki podtogowe| 3,10
h N / h N / 0-12 |Pom. biurowe - ustugi 13,8/plytki podiogowe| 3,10
- PN 0-10 PN 0-13|WC niepetnospr. 4,6[plytki podtogowe] 3,50
7 / g h \ Vi - o N 0-14 |Przedsionek WC 5,4/plytki podiogowel 3,50
N 130 ’ N / N T 28Vt o 280 0-15|WC kobiet 2,6[plytid podiogowe| 3,50
\1245(260) 7 Zasilnie T-R 7/ N RW AN : \ 0-16|WC mezczyzn 7,6 plytki podlogowe| 3,50
// 10Yz0 5x6mm2 \\\ // \\ ccill s RA7|@ -~ Powierzchnia netto [m?] 308.9
— / \ = J( T-R/7 /JJJH‘“ ) Powierzchnia catkowita [m?] 449,3
) N\ O13  —— i Powlerzchnia uzytkowa [m] 235.8
HL@ ~—— Powierzchnia ruchu [m?] 785
l Powierzchnia ustugowa [m?] 26.0
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//\ N [\ /“ 0-12 Wykaz_elementéw instalacji elektrycznef
Y - N N s
Y 4 h N Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
— N —
P Ve g e - AN . h N //\ Lacznik pojedynczy, jednobiequnowy, w1 6 szt
/ “/ N N \\ ® hermetyczne, IP 44
\ / >*< Plafoniera, IP 44, 1x60W Ll 8 szt.
1/\ J‘\ ‘ >
ZF ( O—T‘ Zasilanie 1—f wentylatora wywiewnego W 3 szt
Tablica rozdzielcza wnekowa ~ rozdzielnica toalet ~ klasa T-R 1 szt
— achronnosci |, 33/43/10 cm, 250A P 40
Tablica licznikowa z zabezpieczeniem przedlicznikowym i zabezp. odboréw |T-L 1 szt
- klasa ochronnosci |, 53/58/25 cm, 250A IP 40, natynkowa
WEJSCIE = Istniejaca puszka przytaczeniowa P-P 1 szt
GLOWNE
UWAGL:
1. Instalacje elektryczna wykona¢ przewodami pokazanymi na schemacie
rozdzielnicy stosujaé osprzey podtynkowy.
2. Przewody prowadzic bezposrednio w tynku lub w tynku w rurkach
ochronnych.
3. Wysokos¢ instalowania tacznikéw — 140cm od posadzki.
4. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ do sufitu lub scian.
S. Zastosowane urzedzenia i materiaty oraz sposéb wykonania instalacji
powinien by¢ zgodny z obowiqzujacymi przepisami.
6. Rysunki rozpatrywa¢ wraz z innymi branzami, opisem technicznym,
wytycznymi producenta zastosowanych elementéw instalacji i urzadzeri.
7. Zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych mediow.
8. Zamienie mozna stosowac oprawy oswietleniowe ze zrodtami LED. ata BHg g | OrRACORRR TYTUE RYSUNK: A
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