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UWAGI:
1. Instalacje elektryczna wykona¢ przewodami pokazanymi na schemacie
rozdzielnicy.
2. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w tynku lub w rurkach ochronnych
w tynku.
3. Wysokos¢ instalowania gniazd wtyczkowych — 30cm,120cm, 140cm
od posadzki w zaleznosci od potrzeb.
4. Wykonujac instalacje elektryczna dedykowanych urzadzen, nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta danego urzadenia.
5. Zastosowane urzedzenia i materiaty oraz sposéb wykonania instalacji
powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.
6. Rysunki rozpatrywa¢ wraz z innymi branzami, opisem technicznym,
wytycznymi producenta zastosowanych elementéw instalacji i urzadzed.
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GLOWNE
UWAGL:
1. Instalacje elektryczna wykona¢ przewodami pokazanymi na schemacie
rozdzielnicy stosuja¢ osprzey podtynkowy.
2. Przewody prowadzic bezposrednio w tynku lub w tynku w rurkach
ochronnych.
3. Wysokos¢ instalowania tacznikéw — 140cm od posadzki.
4. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ do sufitu lub scian.
S. Zastosowane urzedzenia i materiaty oraz sposéb wykonania instalacji
powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.
6. Rysunki rozpatrywa¢ wraz z innymi branzami, opisem technicznym,
wytycznymi producenta zastosowanych elementéw instalacji i urzadzeri.
7. Zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych mediow.
8. Zamienie mozna stosowac oprawy oSwietleniowe ze Zrodtami LED. ata| | 3gg§g ™o Tememe: e
t anik8 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OSWIETLENIOWA ELEKTRYKA
atals| ekl
ata E Ef;sz_‘i INWESTOR: . NRRYSUNKL:
atals|E= Gmina i Miasto Lwéwek Slaski E-2
t E E Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski OPRACOWANE: - MQF inz. Gabriel Betlewski o
atacz g = EET DOS/IEN028/11 nr upr.: 375DOSHO 11
ata g g = %fg ADRES OBIEKTU: - 00
ata|E|s 2E ¢ Kaplicacmentama w Lwowku Slaskim oATA
ata ;% g S g ul. Warsztatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6 ASYSTENT: mgr inz. Przemystaw Kuchmistrz 01-2017
mwD o




Przewod odprowadzajacy— drut FeZng8mm

do zlacza kontrolhego 7K8

Uziom otokowy bednarka Fe~Zn 30x4mm

Przewsd odprowadzajacy— drut FeZng8mm
do ztacza kontrolnega ZK7

Przewéd odprowadzajacy— drut FeZnaBmm
do ztacza kontrolego ZK6

Uziom otokowy bednarka Fe~Zn 30x4mm

Przewt

do ztacza kontrolnego ZK5

d odprowadzajacy— drut FeZne8mm|
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UWAGL:_— instalacja uziemiajaca i odgromowa
1. Zwody poziome wykona¢ z drutu fi 8 Fe—Zn.
2. Przewody odprowadzajace nalezy utozy¢é na elewacji na uchwytach.
J. Urzadzenia dachowe, maszty antenowe, kominy i inne wystajace
elementy chroni¢ za pomoca zwodow pionowych odpowiednich do
chronionych urzadzeri.
4. Uziemi¢ wszystkie metalowe elementy na dachu.
5. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.
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SCHEMAT STRUKTURALNY T-L

L1,L2,1L3

N 1 ° T ®
3F . l WIDOK T-L
awh gx WRAZ 7 ROZMIESZCZENIEM APARATOW
I [ P
6 kA
”g‘;x F)
: ISTNIEJACE S
%Zfﬁ ODBIORY T
TLEBf
G
G
ISTNIEJACE
oE ODBIORY
. % F

Zasilanie z istniejgcej puszki przytgczeniowej *

YDYZo 5x6mm2 w rurze ochronej dn 32
L=6m

UWAGI:

1. W rozdzielnicy przewidzie¢ min. 20% zapasu miejsca pod przyszta rozbudowe.
2. Stosowa¢ aparature o zwarciowej zdolnosci taczeniowej min. 6kA.

3. Wykona¢ wyraZne oznaczenia aparatow, a w szczegdlnosci wytacznika gtownego.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1. Izolowanie czesci czynnych.
2. Samoczynne wytaczenie zasilania.

Y Zasilanie T-R

YDYZo 5x6mm2 w rurze ochronej dn 32
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SCHEMAT STRUKTURALNY T-R
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1. W rozdzielnicy przewidzie¢ min. 20% zapasu miejsca pod przyszta rozbudowe.
2. Stosowa¢ aparature o zwarciowej zdolnosci taczeniowej min. 6kA.
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