l.1. Opis techniczny

IS / INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa inwestycji jest ,Remont budynku kaplicy cmentarnej”.

2.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych dla budowy wezta
sanitarnego w kaplicy cmentarnej przy ul. Warsztatowej, dz. nr 447 w Lwowku Slaskim.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie:
* instalacji wodociggowe;,
* instalacji kanalizacji sanitarnej,
* instalacji co,
* instalacji wentylacyjnej.

3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

3.1. Zatozenia ogdlnie

Budynek w ktorym projektuje sie instalacje wodociggowa jest budynkiem istniejgcym kaplicy cmentarne;.
Budynek posiada przytacze wodociggowe. Dostawa wody do budynku zgodnie z obowigzujacymi warunkami..
Granicg instalacji jest wpiecia w istniejacg instalacje wodociggowg budynku za gtéwnym zestawem
wodomierzowym.
Dopuszcza sie dodatkowe opomiarowanie projektowanego wezta sanitarnego za pomocg dodatkowego zestawu
wodomierzowego.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa zaprojektowana jako instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej do
rozprowadzania wody uzytkowej w objetej opracowaniem czesci budynku.
Instalacja w budynkach moze by¢ wypetniona wodg i uzytkowana tylko, gdy temperatura pomieszczen, przez
ktére przechodza przewody wodociggowe, jest wyzsza od 0°C.
W przedmiotowej czesci budynku ciepta woda uzytkowa przygotowywana w projektowanych indywidualnych
podgrzewaczuach pojemnosciowych elektrycznych.
Wstepne dane techniczne instalacji w projektowanych budynkach:

* cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji prov= 1,00 MPa;

» maksymalne dopuszczalne cisnienie w punktach czerpalnych pmaxc= 0,60 MPa;

» minimalne wymagane ci$nienie w punktach czerpalnych pminc= 0,05 MPa, ale nie mniej niz wynika z

normy PN-92/B-01706;

» maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych t, .= 58°C;

* temperatura robocza (nieprzekraczalna) cwu, cyr/zwu tob= 75/100C;

 minimalna temperatura wody uzytkowej tmin= 5°C.

* normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych zgodne z normg PN-92/B-01706.

3.2. Zatozenia rozwigzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do cisnieniowego doprowadzania wody uzytkowej do punktéw czerpalnych z
rozdziatem dolnym przewodami rozdzielczymi. Do punktdéw czerpalnych w postaci przewoddw rozprowadzajgcych




i podejé¢. Przewody rozdzielcze zimnej wody biegng od wpiecia w istniejacq instalacje wodociggowa budynku do
odejs¢ przewoddw rozprowadzajgcych do grup punktow czerpalnych lub odej$¢ do pojedynczych punktow
czerpalnych.

Przewody cieptej wody biegng od poszczegdinych indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych do pojedynczych
punktéw poboru.

Prowadzenie przewodéw rozdzielczych zimnej i cieptej wody uzytkowej w bruzdach Sciennych i w posadzkach.
Jedynie w piwnicy przewody prowadzone po $cianach.

Prowadzenie wszystkich przewodéw rozprowadzajacych, podjes¢ do przyborébw w bruzdach Sciennych i w
posadzkach.

Przewody montowa¢ na systemowych uchwytach. Uchwyty zakotwic w przegrodach w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy wyrwanie uchwytu w trakcie eksploatacji instalaci.

Przewody cieptej wody uzytkowej w izolacji cieptochronne.

Przewody zimnej wody uzytkowej w izolacji antyroszeniowe;.

Przewody zimnej wody uzytkowej w piwnicy prowadzone w izolacji cieptochronnej jak dla przewodéw
rozdzielczych.

Wszystkie przewody biegnace w bruzdach w Scianach zewnetrznych w izolacji cieptochronnej jak dla przewodéw
rozdzielczych.

Przewody prowadzone po $cianach uktadac¢ w izolacji natynkowej. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i
posadzkowych uktada¢ w izolacji podtynkowe;.

Przewody w posadzkach uktada¢ przed wylaniem posadzek i utozeniem warstwy dociepleniowe;.

L aczenia przewodow, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomoca ksztattek i techniki systemowej zaciskowe;.
Dopuszcza sie zmiany kierunkdw za pomoca giecia przewodow.

Punkty state stosowa¢ na kazdym odgatezieniu, przy wigczeniu punktu czerpalnego, na pozostatych odcinkach
nie rzadziej niz co 6,0 m.

Przy uktadaniu przewodéw stosowa¢ metode samokompensaciji przewodow.

Przy umywalkach stosowa¢ wylewki chromowane, stojace. Przy ustepach przed zbiornikiem sptukujacym
montowac¢ zawory kulowe, gwintowane, ¢wieréobrotowe, chromowane.

Wysoko$ci montazowe armatury wodociggowey:

Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia armatury Wysoko$¢ ustawienia [m]:
czerpalnej nad podtogg [m]
Zlew 0,78-0,95 armatury czerpalnej nad gorng

krawedzig przedniej $cianki
przyboru 0,25 - 0,35

umywalka 1,00-1,25 armatury czerpalnej nad gorng

krawedzig przedniej $cianki
przyboru 0,25 - 0,35

W celu zapobiegania namnazaniu sie bakterii Legionella nalezy regulamie przegrzewac¢ instalacje wody cieptej do

temperatury 750C. W trakcie prowadzenia dezynfekcji instalacji eksploatator systemu musi zachowywac wszelkie

mozliwe $rodki ostrozno$ci przed poparzeniem o0séb postronnych.

Przej$cia przez przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy wtasciwosci przegrody.

3.3. Zatozenia materiatlowe

Przewody wody cieptej wykonac z rur PE-Xa taczonych technikg zaciskowg (polietylen sieciowany pe-xa).
Przewody wody zimnej wykonac z rur PE-Xa fgczonych technikg zaciskowg (polietylen sieciowany pe-xa).
Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym Srodowisku pracy.

Atesty PZH do stosowania w styczno$ci z woda pitna.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy
maksymalnym cisnieniu co najmniej 1,00 MPa.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji cwu i cyr przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-85°C
przy maksymalnym ci$nieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa.




Punkty czerpalne zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym ci$nieniu co
najmniej 0,60 MPa.

Punkty czerpalne cwu i wspolne cwu i zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-75°C przy
maksymalnym cisnieniu co najmniej 0,60 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i
urzadzen oraz sposobu zabudowy.

3.4. Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy dokona¢ jej dwukrotnego ptukania z
zanieczyszczen statych, oraz pozostatosci po wykonanych potgczeniach zgrzewanych. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody ptucznej.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badanie fizyko-chemiczne prébek wody wykonane
przez Sanepid w celu stwierdzenia jej przydatno$ci do spozycia.

Wykonac probe szczelnosci instalacji wodociggowe;j.

Prébe wykonac przed zakryciem przewodow instalacji. Prébe wykona¢ za pomocg wody.

Prébe wykonac dla cisnienia prébnego wynoszacego 1,5-krotno$¢ cisnienia roboczego instalacji, ale nie mniej niz
1,0MPa i nie wigcej niz dopuszcza producent zastosowanego systemu. Cykl prowadzenia proby trwa 180min.
Prébe cisnieniowg na goraco instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg nalezy wykona¢ po probie szczelnosci, przy
ci$nieniu roboczym instalacji c.w.u, czyli 1,0 MPa.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu prob odbiorczych dokona¢ odbioru
technicznego - koricowego instalacji wodociggowej.

4.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Zatozenia ogdlnie

Budynek posiada przylacze kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych na podstawie
obowigzujgcych warunkow..
Projektowang instalacje kanalizacyjng przedmiotowej cze$ci budynku budynku wpigé w istniejacq instalacje
budynku zgodnie z rysunkami.
Granicg instalacji sa: wpiecia w istniejaca instalacje budynku oraz przybory kanalizacyjne.
Budynek, w ktorym projektuje sie instalacje kanalizacyjng jest budynkiem kaplicy cmentarne;.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna zaprojektowana do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw szarych i
czarnych pochodzenia socjalno-bytowego z obiektow.
Wstepne dane techniczne instalacji w przedmiotowych budynkach:

» maksymalna dtugotrwata temperatura $ciekow tmaxa.= 85°C;

» maksymalna chwilowa temperatura $ciekOw tmax.cn.= 95°C.

4.2. Zalozenia rozwigzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do odbioru grawitacyjnego $ciekdw poprzez przybory sanitarne, podejécia do nich i
przewody odptywowe do istniejacego przewodu odptywowego. Zbieranie $ciekdw z budynkow poprzez przewody
odptywowe pod posadzkg budynku. Prowadzenie przewoddéw po $cianach budynku, w przestrzeni migdzy
posadzkg parteru i stropem piwnicy, w bruzdach Sciennych i pod posadzkg w gruncie. Przewody w gruncie
wykonane jako system kanalizacji zewnetrzne;j.

Napowietrzanie projektowanej instalacji poprzez zawory napowierzajace.

Prowadzenie podejs¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach Sciennych w tekturze faliste;.

Prowadzenie przewoddw napowietrzajacych w bruzdach Sciennych.

Prowadzenie na parterze w czesci niepodpiwniczonej budynku przewodoéw odptywowych oraz podej$¢ do
wpustéw i innych podej$¢ poziomych do przyboréw sanitarnych pod posadzkg w gruncie jako system kanalizacji
zewnetrznej.




W pomieszczeniach projektowanego wezta higieniczno — sanitarnego po $cianach nad posadzka. Dopuszcza sie
prowadzenie w bruzdach przewoddw o $rednicy fi50.

Podejscia do wpustow podtogowych prowadzi¢ w posadzce w bruzdach.

taczenia przewoddw, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocy ksztattek. Pofgczenia przewoddow
grawitacyjnych kielichowe faczone na wpust i uszczelke.

Wszystkie przewody poziome prowadzone z zachowaniem normowych spadkow w kierunku sptywu.

Na pionach montowac rewizje.

Napowietrzanie instalacji poprzez zawory napowietrzajace.

Ustepy wykonac ze szkliwionej porcelany sanitarnej — typ kompakt, umywalki ze szkliwionej porcelany sanitarne;.
Wysoko$ci montazowe armatury kanalizacyjnej:

Przybor Wysoko$¢ [m]
umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50 - 0,60
miska ustepowa wiszaca 0,40

Wymagania przyboréw dla niepetnosprawnych zgodnie z odrebnymi przepisami.
Na wigczeniach przyborow i wpustow sanitarnych instalacji zasyfonowanie.
Srednice podejs¢ do przybordw sanitarnych:

* misek ustepowych -0,10m;

e umywalek -0,032m;
»  zlewozmywakow / zlewbw -0,050m;
* brodzik -0,075m;

Przej$cia przez przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy wtasciwosci przegrody.
Przejscia przez przegrody zewnetrzne ponizej poziomu gruntu wykonac jako wodoszczelne, gazoszczelne i
zabezpieczone przed przemarzaniem.

4.3. Zalozenia materiatowe

Podejscia do przyborow sanitarnych: rury polipropylenowe PP-HT kielichowe taczone na wcisk i uszczelke
dwuwargowa,
Przewody spustowe (piony): z polichlorku winylu PVC taczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Przewody odptywowe: z polichlorku winylu PVC taczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Przewody odptywowe w gruncie: z polichlorku winylu PVC-U SN8 taczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Zawory napowietrzajace: tworzywowe z membrang gumowa.
Rewizje: tworzywo sztuczne PP-HT tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Syfony: tworzywo sztuczne PP-HT, tgczone na gwint.
Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym Srodowisku pracy.
Przewody, armatura i urzadzenia majace stycznos¢ ze sciekami, odporne na:
- agresywne dziatanie $ciekow socjalno-bytowych,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 85°C, chwilowej (do jednej minuty) do 959C — dotyczy podej$¢ i
syfonow,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C — dotyczy pozostatych przewoddw.
Przy styczno$ci z wodg pitng, atest PZH.
Przewody i ksztattki z materiatow trudnozapalnych, nie wydzielajacych toksycznych zwigzkow podczas spalania.
Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i
urzadzen oraz sposobu zabudowy.
Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow utozonych w gruncie:
» zasypka wstepna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, 0 maksymalnym rozmiarze
czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
* obsypka:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym rozmiarze
czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);




* podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, 0 maksymalnym rozmiarze
czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

* podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym rozmiarze
czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

* zasypka 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, 0 maksymalnym rozmiarze
czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

4.4. Préby i odbiory

Wykonac¢ badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej. Badanie wykona¢ za pomoca wody.

Badanie wykonac przed zakryciem przewodow.

Szczelno$¢ bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow
kanalizacyjnych.

Przewody napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego przewody z pionem i poddaé obserwacji. Badane
przewody nie powinny wykazywac przeciekow.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i préb odbiorczych dokonaé odbioru technicznego — kofncowego instalacii
kanalizacyjnej.

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CO

5.1. Zatozenia ogdlnie

Budynek w ktdrym projektuje sie wodng instalacje ogrzewczg centralnego ogrzewania jest budynkiem biurowo —
garazowym.
Budynek usytuowany w llI strefie klimatycznej.
Zrédtem ciepta budynku beda indywidualne grzejniki $cienne elektryczne.
Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania elektrycznego zaprojektowana jako instalacja elektryczna
centralnego ogrzewania, wyposazona w grzejniki konwektorowe, do rozprowadzania ciepta w obiekcie.
Dane techniczne:
* moc instalacji Q = 2,04 kW;

5.2. Zatozenia rozwigzan projektowych

Wyniki obliczen zapotrzebowania poszczegoinych pomieszczen na ciepto przedstawiajg rysunki.

Grzejniki Scienne zasilane z instalacji elektrycznej budynku. Instalacja elektryczna poza zakresem niniejszego
opracowania. Podtaczenie grzejnikébw do instalacji elekirycznej budynku zgodnie z czescig elektryczng
opracowania.

Grzejniki montowac na systemowych zawiesiach.

Minimalne odlegtosci grzejnikow od Scian:

Element konstrukcyjny Odlegtos¢ [cm]
$ciana za grzejnikiem 5
podfoga 7
spod podokiennika (parapetu) 7
od bocznej strony grzejnika bez armatury 15
grzejnikowej
od bocznej strony grzejnika z armaturg grzejnikowa 25
od sufitu 30




5.3. Zatozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym Srodowisku pracy.
Stosowac grzejniki ptytowe elektryczne, stalowe, konwektorowe, Scienne, wyposazone w termostat i wtgcznik.

5.4. Préby i odbiory

Punkty ogrzewcze jako urzadzenia elekiryczne podlegajg probom i odbiorom w ramach instalacji elektryczne;.

6.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

6.1. Zatozenia ogdlnie

Budynek w ktérym projektuje sig instalacje wentylacyjng mechaniczng jest budynkiem kaplicy cmentarnej.
Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen opartej na wentylatorze wywiewnym jest
usuniecie zuzytego powietrza z pomieszczen wezta sanitarnego.
Nawiew powietrza realizowany poprzez kratki w drzwiach.
Instalacja wentylacji mechanicznej dla weztow sanitarnych oparta o wentylator kanatowy wywiewne.
Przewody wywiewne prowadzone pod stropem pomieszczen
Wentylacje zaprojektowano jako wentylacje zréwnowazona.
Pomieszczenia objete wentylacjg mechaniczng zgodnie z rysunkami.
Dane techniczne instalacji wentylacji mechanicznej:

* ilos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen poprzez kratki drzwiowe Viost= 218 m3-h-1;

* ilos¢ powietrza odbieranego z pomieszczen przez wentylator wywiewny Vogs= 218 m3-h-*;

6.2. Zatozenia rozwigzan projektowych

Wyniki obliczen zapotrzebowania poszczegdlnych pomieszczen na powietrze wentylowane przedstawiajg rysunki.
W pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi stosowano wytyczne eksploatacyjne i higieniczno-
satniarne pomieszczen.

Instalacja zaprojektowana jako instalacja wywiewna. W skiad instalacji wchodzg urzadzenia: wentylator
wywiewny, zawory wywiewne, przewody wentylacyjne sztywne i gietkie.

Zawory wywiewne sprowadzi¢ do poziomu 2,5m ponad posadzka poszczegoinych pomieszczen. Zamontowac na
konsolach lub w inny sposéb zapewniajacy trwato$¢ potaczenia zaworu z konstrukcjg budynku.

Przewody poziome prowadzone pod stropami lub (jesli jest wykonane obnizenie stropu) przestrzeni
miedzystropowe;.

Wiacznik wentylatora wywiewnego zintegrowany z wigcznikami Swiatta w pomieszczeniach objetych
opracowaniem. Wigczenie Swiatta w dowolnym pomieszczeniu uruchamia wentylator wywiewny.

Wszystkie urzadzenia montowac na uchwytach antydrganiowych.

Potaczenia wentylatora z instalacjg za pomoca potaczen nie przenoszacych drgan i hatasow.

Przewody wykonane jako sztywne mocowane do elementow konstrukcyjnych budynku. Potaczenia wywiewnikow
z instalacjg za pomocg przewoddw gietkich. Zamiany kierunku, zwezki i odejécia za pomocg ksztattek. Wszystkie
przewody izolowane cieptochronnie. Izolacja odporna na wilgoc.

Nalezy zapewniC czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczanie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementow instalacji (przepustnic, filtrow, itp.). Otwory rewizyjne nie mogq obniza¢ szczelnoSci i wytrzymatosci
przewodow.

Rozmieszczenie otworéw rewizyjnych powinno by¢ takie aby miedzy otworami wentylacyjnymi nie byto wiecej niz
dwdéch kolan lub tukéw o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych migdzy otworami rewizyjnymi
odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

Z przewoddéw z blachy wykona¢ odptywy kondensatu i wpigé w instalacje kanalizacyjna. Przewody
odwodnieniowe powinny by¢ wyprowadzone z odkraplaczy za pomocg syfonu.




Przewody wykona¢ z rur miedzianych fi15. Prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w rurach peszel. Odprowadzi¢ do
instalacji kanalizacyjnej budynku.

Wyrzut powietrza zuzytego zabezpieczy¢ kratkg na Scianie zewnetrznej. Wylot nie mniej niz 2,0 m ponad
poziomem gruntu.

Przewody izolowane izolacjg z wetny mineralnej grubosci 50 mm w foli aluminiowe;.

Przejscia przez przegrody budowlane w izolacji z welny mineralnej w sposéb nie pogarszajacy wiasciwosci
konstrukcyjnych przegrody. Przez przegrody zewnetrzne dodatkowo przejScie wodoszczelne i zabezpieczone
przed przemarzaniem.

6.3. Zatozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym Srodowisku pracy.
Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i
urzadzen oraz sposobu zabudowy.
Przewody i ksztaftki:

» przewody o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej — spiro sztywne

» przewody o przekroju kotowym (podtgczenie nawiewnikdw i wywiewnikéw) — spiro flex gietkie
Urzadzenia:

» wentylatory kanatowe bez falownika.
Akcesoria:

» zawory wywiewne z pokrettem regulacyjnym,

» przepustnice na przewodach, np. z blachy stalowej z mozliwo$cig zablokowania potozenia, wyposazone

w uszczelke.

6.4. Pomiary kontrolne

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga wymagane parametry
projektowe i zadane wielko$ci takie jak: pobdr pradu urzadzen, strumien objetosci powietrza, temperatura
powietrza, op6r przeptywu na filtrach, wilgotno$¢ powietrza, poziom dzwieku, predko$¢ powietrza w
pomieszczeniach.

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonanych prac oraz przeprowadzi¢ badania ogélne instalacji oraz badania
szczegbtowe poszczegolnych urzadzen sktadajacych sie na instalacje wentylacyjna.

7. POZYCJE PRZYWOLANE ORAZ ZWIAZANE

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac sie¢ do niniejszych pozycji:

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe ”.

Przepisy Ustawy Prawa Budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

« Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-
01706/Az1:1999. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001;

« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 7. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, lipiec 2003;

- Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie
sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11. Wydawca: Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, pazdziernik 2005;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);




Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. 1zolacje cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych. Cze$¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, wrzesien 2006;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, sierpien 2003;

PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 5. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, wrzesien 2002;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 2. Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, sierpien 2001;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 6. Wydawca: Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, maj 2003;

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 10. wraz z zatgcznikiem: Errata — styczen 2006 r. Wydawca: Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.;

Instalacje wodociggowe, gazowe i ogrzewcze z miedzi. Poradnik dla wykonawcow. Wydawca: Polskie
Centrum Promocji Miedzi. Nadzér merytoryczny COBRTI INSTAL. Wydanie 2000 r.;

PN-EN-1057:1999; Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania;

PN-B-06050.1999; Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;
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