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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujacy zakres prac, podzielony na 3 etapy umozliwiajgce wykonywanie rob6t niezaleznie:

10.1. Remont dachu

1) ewentualna wymiana elementéw konstrukcji dachu drewnianego,

2) przemurowanie kominéw z cegty petnej od poziomu 0,5m ponizej potaci dachu,

3) wykonanie wentylacji projektowanego sanitariatu,

4) wymiana drewnianego otacenia dachu,

5) wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

6) wymiana / montaz wytazéw dachowych,

7) wymiana ewentualnie wystepujgcych termoizolacji ponad stropem i w potaci dachu w czesci poddasza uzytkowego,
8) wymiana pokrycia dachowego z tupka naturalnego,

9) montaz stopni i taw kominiarskich oraz ptotkéw przeciws$niegowych,

10) remont lukarn (facjat) w dachu - wymiana gontow, czyszczenie i zabezpieczenie elementéw drewnianych,
11) czyszczenie i malowanie farbami okien lukarn,

12) wymiana instalacji odgromowej - montaz nowych przewoddw instalacji odgromowej dachu o $rednicy ?8mm,

10.2. Remont elewacji

1) demontaz zbednych elementéw na elewacji,

2) rozbidrka istniejgcej wiaty drewnianej,

3) uporzadkowanie wystepujacych na elewaciji kabli i przewodéw,

4) wymiana kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej,

5) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracit przyczepnos¢, uzupetnienia tynkéw elewacii,

6) uzupetnienia ubytkéw w istniejgcych ostrotucznych obramien otworéw okiennych i portali wejsciowych,
7) wymiana instalacji odgromowej - montaz nowych przewodéw pionowych instalacji odgromowej o $rednicy ?8mm,
8) malowanie gotowych tynkéw mineralnych farbami mineralnymi w zaprojektowanej kolorystyce,

9) montaz nowych sterczyn na scianach szczytowych i scianach ryzalitu,

10) wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej,

11) renowacja stolarki okiennej z profili metalowych i ze szkleniem witrazowym,

12) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,

13) otynkowanie zamurowanych okien piwnicznych w elewaciji tylnej,

14) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki i przewodu gazowego,

10.3. Lokalizacja ustepu ogdlnodostepnego

1) wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie,

2) wymurowanie nowych $cianek dziatowych,

3) wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej,
4) wykonanie oktadzin podtogowych i $ciennych,

5) montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,

6) montaz wyposazenia i urzadzen sanitarnych,
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KI_Kaplica Lwéwek OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 CZESC BUDOWLANA
1.1/45111000- |[ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
8
1 Rozbiérka wiaty drewniane;. szt
d.1.1|kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych. szt.
d.1.1/0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych. szt.
d.1.1/0354-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/01 0545-03
65 m 65,00
RAZEM 65,00
5/|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/01 0545-05
21 m 21,00
RAZEM 21,00
6/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nada- |m?2
d.1.1)/01 0545-07 |jacej sig do uzytku
(4*7,50+10*2,40+5*2,20)*0,40 <dach> m?2 26,00
RAZEM 26,00
7/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1.1/0348-01
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego. m3
d.1.1/0301-02
22,00*0,10 m3 2,20
RAZEM 2,20
9|KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku. Pogtebienie o 15cm. m3
d.1.1/0116-01
22,00*0,15 m3 3,30
RAZEM 3,30
10/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach. m2
d.1.1/0701-02
30+20 m?2 50,00
RAZEM 50,00
11/KNR BC- |Reczne wykucie drobnych elementéw stalowych szt.
d.1.1/02 0207-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
12 Rozbiérka, oczyszczenie i ponowny montaz czap kominowych. szt
d.1.1|kalk. wias-
na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
13|/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1.1/0508-03
620 m?2 620,00
RAZEM 620,00
14|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1.1/0116-04
p0z.7*0,15+p0z.8+p0z.9+p0z.10*0,02 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.2|45262522- |ROBOTY MURARSKIE
6
15/KNR 0-27 |Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W kl.15. m2
d.1.2/0162-02
(2*2,37+4,88+1,15+0,41+0,60+1,55)*2,50 m?2 33,33
-(2*0,90+2*1,00+1,10)*2,10 m?2 -10,29
RAZEM 23,04
16| KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
4*1,20+1,50 m 6,30
RAZEM 6,30

1.3|45453000-
7

KOMINY, WENTYLACJA
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
17/KNR 4-01 |Sprawdzenie przewodéw kominowych m
d.1.3/0310-05
12*10 m 120,00
RAZEM 120,00
18/KNR 4-01 |Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.1.3/0310-06
p0z.17*30% m 36,00
RAZEM 36,00
19/KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegly klinkierowej petnej kl. 350. m3
d.1.3/0310-01
2*0,80*0,80*1,50+0,40*0,40*1,50 m3 2,16
RAZEM 2,16
20|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad da- m2
d.1.3|0735-07 |chem spadzistym
2*2*0,80*2+4*0,4*2 m?2 9,60
RAZEM 9,60
21/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach pod wentylacje. otw.
d.1.3/1004-16
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 5 |Wentylatory $cienne. szt.
d.1.3/0410-03
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 POSADZKI, PODLOGI
23|KNR 2-02 |Podklad betonowy gr.5cm na podt.gruntowym. Beton B10 m3
d.1.4/1101-01
22*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10
24|KNR 2-02 |lzolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm . m2
d.1.4/0607-01
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
25/KNR 2-02 |lzolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.10cm. m2
d.1.4/0609-03
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
26|KNR 2-02 |lzolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.3mm . m2
d.1.4/0607-01
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
27|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C16/20 gr. 10cm. m3
d.1.4/1101-01
22*0,10 m3 2,20
RAZEM 2,20
28|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatkag stalowg m2
d.1.4/1106-07
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
29/NNRNKB |Gruntowanie posadzek preparatem gruntujgcy pod wylewki samopoziomujace . m2
d.1.4/202 1134-
01
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
30|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr.5 mm. m2
d.1.4/202 1130-
01
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
31|NNRNKB |Gruntowanie posadzek preparatem gruntujgcy pod posadzki m2
d.1.4/202 1134-
01
poz.32 m2 22,00
RAZEM 22,00
32|KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych R10. m2
d.1.4/1118-08
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
33|/KNR AT- |Listwy mosiezne zakonczeniowe na potagczeniu plytek. m
d.1.4/23 0218-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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1.5|ST-B-06 |TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
45000000-
7
34|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej.  |m2
d.1.5/0711-03
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
35/NNRNKB |Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod ptytkowanie. m2
d.1.5/202 1134-
02
poz.36 m?2 20,00
RAZEM 20,00
36/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm - na Klej. m2
d.1.5/0829-04
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.6|ST-B-09 |ROBOTY MALARSKIE
45000000-
7
37|/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby. m2
d.1.6/1202-09
poz.40+poz.41 m?2 130,00
RAZEM 130,00
38/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami dyfuzyjnymo-krzemianowymi starych |m2
d.1.6|1204-08  |tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci.
p0z.40+poz.41 m2 130,00
RAZEM 130,00
39|KNR AT- |Reczne gruntowanie podtoza pod malowanie. m2
d.1.6/40 0106-03
poz.40+poz.41 m2 130,00
RAZEM 130,00
40|KNR BC- |Malowanie sufitow farbg dyfuzyjng, krzemianowa kolor biaty. m2
d.1.6/02 0620-01
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
41|KNR BC- |Malowanie $cian farba dyfuzyjna, krzemianowa. m2
d.1.6/02 0620-01
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
42|KNR BC- |Malowanie $cian farbg dyfuzyjng, krzemianowg . - doptata za drugie malowanie m2
d.1.6/02 0620-02
poz.41 m2 100,00
RAZEM 100,00
43|KNR 4-01 |Malowanie powierzchni metalowych gtadkich m2
d.1.6/1213-01
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
1.7 STOLARKA OKENNA
44 Renowacja okna 1 drewnianego. 1 szt. m2
d.1.7|wycena in-
dywidualna
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
45 Wymiana okna 2 PCV na drewniane i odtworzenie przeszklen. 1 szt. m2
d.1.7|wycena in-
dywidualna
1,60*1,60 m?2 2,56
RAZEM 2,56
46 Renowacja okien 3 metalowych z odtworzeniem witrazy. 5 szt. m2
d.1.7|wycena in-
dywidualna
5*3,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
47 Renowacja okna 4 drewnianego z odtworzeniem witrazy. 2 szt. m2
d.1.7|wycena in-
dywidualna
2*2,2 m?2 4,40
RAZEM 4,40
48/KNR 0-19 |Wymiana stolarki okiennej drewnianej w kolorze biatym szprosy wiedenskie, uszczelki |m2
d.1.7|0930-09  |gumowo-silikonowe z mozliwoscig mikrowentylacji, szyby P2 o wsp6t U=1,1 w/m2K, 5
analogia |szt. <okno 5>
5*1,40*1,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
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49 Likwidacja rolet okiennych. szt
d.1.7|wycena in-
dywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.8 STOLARKA DRZWIOWA
50/KNR 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych petnych "100" - Dwl. Konstrukcja ramowo-ptycinowa (ptyta |szt
d.1.8/1017-01  |wiérowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z szyldem kl.1I, wktadka pa-
analogia |tentowa, kratka wentylacyjna 0,022m2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" - Dw2. Konstrukcja ramowo-plycinowa (ptyta |szt
d.1.8/1017-01  |wi6érowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z szyldem kl.1I, klamka z blo-
analogia |kada tazienkowa.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych petnych "80" - Dw3. Konstrukcja ramowo-plycinowa (ptyta |szt
d.1.8/1017-01  |wiérowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z blokadg tazienkowa, kratka
analogia |wentylacyjna 0,022m2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 2- |Oscieznice metalowe katowe duze pokryte drewnopodobnym materiatem PCV szt.
d.1.8/02 1025-03
p0z.50+p0z.51+poz.52 szt. 5,00
RAZEM 5,00
54|KNR-W 2- [Scianki sanitarne z drzwiami z zageszczonego laminatu wysokocisnieniowego gr.13mm. [m2
d.1.8/02 1029-01
analogia
(1,30+1,15)*2,00 m?2 4,90
RAZEM 4,90
55/KNR 0-19 |Drzwi drewniane debowe frezowane w kolorze naturalnego drewna , lakierowane, prze- |m2
d.1.8/0930-12  |szklenia, wyposazone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki patentrowe i uszczelki
analogia |gumowo-silikonowe, powierzchnie przeszklone, szyby P2 o wspét U=1,1 w/m2K. Detal
odwzorowany z drzwi gtéwnych B.<C>
4,30 m?2 4,30
RAZEM 4,30
56/KNR 0-19 |Drzwi drewniane debowe frezowane w kolorze naturalnego drewna , lakierowane, petne, |m?2
d.1.8/0930-12  |dwuskrzydiowe, wyposazone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki patentrowe i
analogia |uszczelki gumowo-silikonowe. Detal odwzorowany z drzwi gtéwnych B.<D>
3,20 m?2 3,20
RAZEM 3,20
57 Renowacja drzwi gtéwnych B m2
d.1.8|wycena in-
dywidualna
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
58 Renowacja drzwi bocznych A m2
d.1.8|wycena in-
dywidualna
4,30 m?2 4,30
RAZEM 4,30
1.9 ELEWACJA
59/KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.9/0832-04
2+2,56+11*3,00+4,40+7,00 <okna>
4,30+3,20+5,40+4,30 <drzwi> m?2 17,20
RAZEM 17,20
60|KNR 19-01 |Wykucie z muru wspornikdw, uchwytow i innych zbednych elementéw na elewaciji. szt.
d.1.9/0358-07
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
61/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapienne;. m2
d.1.9/0701-05
p0z.64*10% m2 30,20
RAZEM 30,20
62|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkédw zewnetrznych mineralnych podktadowych. m2
d.1.9/0805-01
poz.61 m2 30,20
RAZEM 30,20
63|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych mineralnych nawierzchniowych. m2
d.1.9/0803-01
poz.61 m2 30,20
RAZEM 30,20
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64|KNR K-08 |Zmycie mechaniczne elewacji tynkowanej. m2
d.1.9/0101-01
302 m?2 302,000
RAZEM 302,000
65/KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne elementéw elewacji z piaskowca. m2
d.1.9/0109-01
analogia
108 <elewacja> m2 108,00
60 <czapy, gzymsy> m2 60,00
36,00 <cokot> m?2 36,00
RAZEM 204,00
66|KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne elementéw cokotu granitowego. m2
d.1.9/0109-01
analogia
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
67|KNR 19-01 | Dezynfekcja powierzchni elewacji preparatem biobdjczym. m2
d.1.9/0643-05
poz.65 m2 204,00
RAZEM 204,00
68| TZKNC N- |Uzupetnianie ubytkow za pomoca zaprawy konserwatorskie;. dm?2
d.1.9|K/VI 3/2-a
150 dm2 150,00
RAZEM 150,00
69| TZKNC N- |Wypetienie starych wykruszonych potgczen kamieni (spoiny fugi) zaprawg trasowa. dm?2
d.1.9|/K/VI 3/8-a
200 dm?2 200,00
RAZEM 200,00
70| TZKNC N- |Przywrécenie pierwotnego koloru wraz z czynnosciami przygotowawczymi naprawianych |dm?2
d.1.9|K/VI 4/7-a |elementéw
poz.68 dm?2 150,00
RAZEM 150,00
71|TZKNBK |Laserunkowe scalanie kolorystyczne elewaciji. m2
d.1.9/XV 0106-
01
poz.65*20% m?2 40,80
RAZEM 40,80
72|KNR AT- |Hydrofobizacja powierzchni elewacji z piaskowca m2
d.1.9/26 0304-04
poz.65 m2 204,00
RAZEM 204,00
73|KNR BC- |Malowanie $cian elewacji farbg mineralng paroprzepuszczalng m2
d.1.9/02 0620-01
poz.64 m2 302,00
RAZEM 302,00
74|KNR BC- |Malowanie $cian elewacji farbg mineralng paroprzepuszczalng - doptata za drugie malo- |m2
d.1.9/02 0620-02 |wanie
poz.73 m2 302,00
RAZEM 302,00
1.10|ST-B-04 |ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
45000000-
7
75 Montaz sterczyny - krzyz szt
d.1.|kalk. wkas-
10|na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
76 Montaz sterczyny - iglica szt
d.1.|kalk. wkas-
10|na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.11|45261100- |[ROBOTY CIESIELSKIE
5
77|KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.|01 0416-02
11|analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
78|KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.1.|01 0416-03
11|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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79/KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.|01 0416-04
11|analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
80|KNR 4-01 |Impregnacja wiezby dachowej przez dwukrotne powlekanie preparatem chronigcym m2
d.1.|0613-07 przed grzybami plesniowymi, grzybami domowymi oraz owadami.
11
250 m2 250,00
RAZEM 250,00
81|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej przez dwukrotne powlekanie preparatem. |m2
d.1.|0613-07
11
250 m2 250,00
RAZEM 250,00
82|KNR-W 2- |Czyszczenie i malowanie lukarn drewnianych lakierobejcg . 2x m2
d.1.|02 20203- |Krotnosc¢ = 2
11|03
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
1.12 DACH
83|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2
d.1./0607-0100
12
poz.84 m2 140,00
RAZEM 140,00
84|KNR 2-02 |Izolacje dachu z wetny mineralnej gr.20cm. m2
d.1.|0613-03
12
140,00 m2 140,00
RAZEM 140,00
85/KNR AT- |Membrana dachowa 135 g/m2, 3-warstwowa uktadana na krokwiach. m2
d.1.|09 0103-04
12
poz.87 m2 620,00
RAZEM 620,00
86|KNR 0-15I1 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat 2x4cm i fat 4x6cm co 16cm. m2
d.1.|0517-02
12
poz.87 m2 620,00
RAZEM 620,00
87|KNR AT- |Lupek naturalny; Krycie podwojne szablonem prostokatnym ptytkami 25x40 cm m2
d.1.|09 0502-03
12
620 m2 620,00
RAZEM 620,00
88|KNR AT-  |Lupek naturalny; Krycie podwojne szablonem prostokgtnym ptytkami 35x25cm - dodatek |m
d.1.|09 0502-08|za wykonanie rzedu kalenicowego
12
50 m 50,00
RAZEM 50,00
89|KNR AT- |Lupek naturalny; Krycie podwojne szablonem prostokgtnym ptytkami 30x40cm - dodatek |m
d.1./09 0502-10|za wykonanie brzegéw. koszy.
12
155 m 155,00
RAZEM 155,00
90|TZKNBK |Montaz pas6w rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2
d.1.|XXIll 0105-
12|02
65*(0,20+0,30) <pas podrynnowy i nadrynnowy> m2 32,50
RAZEM 32,50
91| TZKNBK |Montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2
d.1.|XXIll 0105-
12|10
(4*7,50+10*2,40+5*2,20)*0,40 <dach> m2 26,00
(4*8,10+4*7,00)*0,40 <ogniomurki> m?2 24,16
RAZEM 50,16
92/NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk pétokragtych o ér. 15 |m
d.1.|202 0518- |cm
12|04
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
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93|NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o $r. 12 cm m
d.1./202 0520-
12|02
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
94/KNR-W 2- |Montaz wytazéw dachowych z szybg zespolong 4H-10-4H. Wymiar 46x75cm, szt.7. m2
d.1./02 1016-01
12|analogia
5*0,46*0,75 m2 1,73
RAZEM 1,73
95/KNR AT- |tawy kominiarskie ocynkowana i malowana proszkowo dt.1.0m - czarne. szt.
d.1./09 0104-04
12
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
96/KNR AT- |tawy kominiarskie ocynkowana i malowana proszkowo d+.2.0m - czarne. szt.
d.1./09 0104-04
12
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
97|KNR AT- |Stopnie kominiarskie ocynkowane i malowane proszkowo - czarne. szt.
d.1./09 0104-05
12
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
98|KNR AT- |Plotki przeciwsniegowy ocynkowane i malowane proszkowo - czarne. m
d.1./09 0104-06
12
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
1.13|45111220- |USUNIECIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
6
99/KNR 4-04 |Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegto$¢ 5 km m3
d.1./1105-01
13/1105-02
p0z.13*0,01+p0z.14+5,00 m3 19,20
RAZEM 19,20
100(|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym. t
d.1.
13
p0z.99*2,00 t 38,40
RAZEM 38,40
1.14/45262100- |RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
2
101|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
14
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
102|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
14
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
103|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
14
poz.102 m 15,00
RAZEM 15,00
104|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
14
poz.102 m 15,00
RAZEM 15,00
105/KNR-W 2- |Daszki ochronne nad wejsciami m2
d.1./02 1610-09
14
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
106|KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1./01 0433-02
14
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
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2 CZESC ELEKTRYCZNA
2.1 Instalacja odgromowa
107|KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod instalacje uziemiajgcg w gruntach suchych  |m3
d.2.1/0317-0101 |kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 0,80 m, sze-
rokos¢ 0,4 m
105*0,40*0,80 m3 33,60
RAZEM 33,60
108|KNR-W 5- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.1/08 0608-07
110 m 110,00
RAZEM 110,00
109|KNR-W 5- |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub  |szt.
d.2.1|08 0619-06 |przewodow wyréwnawczych
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
110|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2.1/01 0105-01 |warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
poz.107 m3 33,60
RAZEM 33,60
111|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachéwkg szt.
d.2.1/0702-01
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
112|KNR 4-03 |Wymiana wspornikdw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z cegty. szt.
d.2.1/0701-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
113|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta fi 8mm w ciggu piono- |m
d.2.1/0704-08  |wym
8*5,0 m 40,00
RAZEM 40,00
114|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta fi8mm w ciggu piono- |m
d.2.1/0704-08  |wym
40+4*15 m 100,00
RAZEM 100,00
115|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.2.1/1205-03 miar.
8 po- 8,00
miar.
RAZEM 8,00
2.2 Instalacje elektryczna wewn etrzna
116|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowe;j m
d.2.2/0337-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
117|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na petno' m
d.2.2/0324-02
120 m 120,00
RAZEM 120,00
118|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z kamienia migkkiego o grub. 30 cm otw.
d.2.2/0344-01
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
119|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |po-
d.2.2|/03 1202-01 miar.
20 po- 20,00
miar.
RAZEM 20,00
120|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2.2|/03 1205-05 miar.
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
121|TZKNBK  |Przewody instalowane w tynku - typu YDY 3x1,5 mm2 m
d.2.2|XVII 06-01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
122|TZKNBK |Przewody instalowane w tynku - typu YDY 3x2,5 mm2 m
d.2.2|XVII 06-01
60 m 60,00
RAZEM 60,00
123|TZKNBK  |Przewody instalowane w tynku - typu YDY 5x6 mm2 m
d.2.2|XVII 06-01
35 m 35,00
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RAZEM 35,00
124|KNNR 5 |Tablica licznikowa kompletna T-L szt.
d.2.2/0405-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNNR 5  |Tablica rozdzielcza wnekowa kompletna T-R szt.
d.2.2|0405-01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNNR 5 |Gniazda instalacyjne grzejnikowe szt.
d.2.2/0308-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
127|KNNR 5  |Gniazda instalacyjne podgrzewaczy szt.
d.2.2|0308-01
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
128/KNNR 5  |Gniazda instalacyjne z pokrywka podtynkowe szt.
d.2.2/0308-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
129|KNR-W 5- |Lgczniki instalacyjne podtynkowe hermetyczne. szt.
d.2.2|08 0307-02
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
130|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na drewnie mocowane  |kpl.
d.2.2|/08 0502-01|na wkretach do drewna (il.mocowan 2)
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
131|KNNR 5  |Oprawy oswietleniowe plafoniery 1x60W 1P44. kpl.
d.2.2|0503-01
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2.3 Grzejniki elektryczne
132|KNNR 5  |Grzejnik elektryczny GKE-S-44-60-300 o mocy 300 W szt.
d.2.3/0406-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNNR 5  |Grzejnik elektryczny GKE-S-44-100-500 o mocy 500 W szt.
d.2.3/0406-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNNR 5  |Grzejnik elektryczny GKE-S-74-60-600 o mocy 600 W szt.
d.2.3/0406-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNNR 5  |Grzejnik elektryczny GKE-S-74-80-800 o mocy 800 W szt.
d.2.3/0406-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
345331110- |CZESC SANITARNA
0
3.1 Instalacja kanalizacyjna
136/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm w budynku o potaczeniach wciskowych m
d.3.1/0208-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
137|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm w budynku o potaczeniach wciskowych m
d.3.1/0208-02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
138/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm w budynku o potgczeniach wciskowych m
d.3.1/0208-03
8 m 8,00
RAZEM 8,00
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139/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w budynku o potgczeniach wciskowych m
d.3.1/0203-04
13 m 13,00
RAZEM 13,00
140/KNNR 4 R - rewizja kanalizacyjna fi 110 szt.
d.3.1/0222-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
141|KNNR 4 |Um - umywalka kpl.
d.3.1/0230-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
142|KNNR 4  |Um1 - umywalka dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.1/0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 4 |Us - ustep kpl.
d.3.1/0233-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
144|KNNR 4 |Us1 - ustep dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.1/0233-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNNR 4 |Wp - wpust podiogowy szt.
d.3.1/0218-01
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
146|KNNR 4 |Ps - pisuar kpl.
d.3.1/0234-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNNR 4 |Znp110 - zawor napowietrzajacy kanalizacyjny fi 110 szt.
d.3.1/0222-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
148/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji kanalizacyjnej o $r.nominalnej do 160 mm wigcznie |odc.
d.3.1/1610-01 -1
préb.
1 odc. 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
149|KNR 4-01 |Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach murowych i betonowych szt.
d.3.1/0208-04
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
150|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem szt.
d.3.1/0323-04
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
151|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej lub  |m
d.3.1/0336-01 betonowych i w posadzkach.Zamurowanie bruzd lub odtworznie posadzki
16 m 16,00
RAZEM 16,00
152|KNNR 1  [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowychw  |m3
d.3.1/0307-02  |gruntach suchych kat. Ill-IV
2*1,0*0,8 m3 1,60
RAZEM 1,60
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153|KNNR 1 Przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m wraz z rozplantowaniem wokét budowy m3
d.3.1/0303-02
16 m3 1,60
RAZEM 1,60
154/KNNR 4 Podsypka dolna z materiatdw sypkich bez zageszczania grub.10 cm m3
d.3.1/1411-01
2*1,0*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
155/KNNR 4 Podsypka gona z materiatléw sypkich zageszczana recznie grub. do 10 cm m3
d.3.1/1411-01
2*1,0*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
156|KNNR 4  |Obsypka z materiatow sypkich zageszczana recznie grub. do 10 cm m3
d.3.1/1411-01
2*1,0*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
157|KNNR 4  |Zasypka wstepna z materiatlow sypkich zageszczanan recznie grub. 20 cm m3
d.3.1/1411-01
2*1,0*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
158/KNNR 4  |Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z materiatldw sypkich zageszczanan recznie grub. |m3
d.3.1/1411-01 20cm
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
159|KNNR 1  |Wybranie gruzu z przestrzeni miedzystropowej w pomieszczeniu 0-10 i 0-09 m3
d.3.1/0307-02
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
160/KNNR 1 Przewdz gruzu taczkami na odl.do 10 m wraz z rozplantowaniem wokét budowy m3
d.3.1/0303-02
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
161|KNNR 4  |Wypehienie przestrzeni migdzystropowej w pomiesczeniu 0-10 i 0-09 posp6tka w trakcie |[m3
d.3.1/1411-01 uktadnia przewodéw fil60 z recznym zageszczeniem
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
162 Montaz uchwytéw porecz stata kpl.
d.3.1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163 Montaz uchwytéw porecz uchylna kpl.
d.3.1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Instalacja wodoci ggowa
164/KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.3.2/0112-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
165/KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.3.2/0112-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
166/ KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.3.2/0112-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
167|KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.3.2/0112-03
9 m 9,00
RAZEM 9,00

-13-
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168/KNNR 4 Rurociaggi cwu z tworzyw sztucznych $r. zewnetrznej 16 mm m
d.3.2/0112-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
169|KNNR 4 Bu - bateria umywalkowa szt.
d.3.2/0137-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
170|KNNR 4  |Bul - bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt.
d.3.2/0137-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
171|KNNR 4 |Zzw - zawér czerpalny dn 15 ze zigczka do weza szt.
d.3.2/0135-01
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
172|KNNR 4 |Zu - zawor ustepowy szt.
d.3.2/0135-04
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
173|KNNR 4 |Zp - zawoOr pisuarowy szt.
d.3.2/0137-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
174|KNNR 4  |E5 - urzadzenie elektryczne do podgrzewania wody kpl.
d.3.2/0143-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
175|KNNR 4 |Zk - zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.2/0132-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
176/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |prob.
d.3.2/0127-01 cza
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
177|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami m
d.3.2/0101-01
13 m 13,00
RAZEM 13,00
178|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami m
d.3.2/0101-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
179|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami m
d.3.2/0101-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
180|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m
d.3.2/0101-02
9 m 9,00
RAZEM 9,00
181|KNR 4-01 |Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach murowych i betonowych szt.
d.3.2/0208-04
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
182|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem szt.
d.3.2/0323-04
5 Szt. 5,00
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RAZEM 5,00
183|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej lub  |m
d.3.2/0336-01 betonowych. Wielko$¢ bruzd dostosowaé do wielkosci przewodéw z izolacjg. Wykucia i
bruzdy liczone osobno dla zwu i cwu. Zamurowanie bruzd
26 m 26,00
RAZEM 26,00
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m.
1 CZESC BUDOWLANA
1.1/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
1 Rozbiérka wiaty drewniane;. szt | 1,00|300,00 300,00
d.1.1|kalk. wiasna
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych. szt. | 2,00| 35,17 70,34
d.1.1/0354-04
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych. szt. | 6,00| 35,17 211,02
d.1.1/0354-04
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m |65,00 6,97 453,05
d.1.1/0545-03
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m 21,00 6,37 133,77
d.1.1/0545-05
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2 |26,00| 11,82 307,32
d.1.1|0545-07 blachy nadajacej sie do uzytku
7|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2 |10,00| 24,86 248,60
d.1.1/0348-01
8|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego. m3 | 2,20/188,60 414,92
d.1.1/0301-02
9/KNR 19-01 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku. Pogtebienie o 15cm. m3 | 3,30/105,22 347,23
d.1.1/0116-01
10|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach. |m2 50,00 12,42 621,00
d.1.1/0701-02
11|KNR BC-02 Reczne wykucie drobnych elementéw stalowych szt. 20,00, 10,93 218,60
d.1.1/0207-04
12 Rozbidrka, oczyszczenie i ponowny montaz czap kominowych. szt | 3,00{1200,0 3600,00
d.1.1kalk. wtasna 0
13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2 |620,0| 16,19/ 10037,80
d.1.1/0508-03 0
14/KNR 19-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 | 8,00/181,92 1455,36
d.1.1/0116-04
1.2|45262522-6 |ROBOTY MURARSKIE
15|KNR 0-27 Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakdw ceramicznych POROTHERM P+W |m2 |23,04| 50,41 1161,45
d.1.2/0162-02 kl.15.
16|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,30/ 27,35 172,31
d.1.2/0126-05
1.3|45453000-7 |KOMINY, WENTYLACJA
17|KNR 4-01 Sprawdzenie przewoddw kominowych m |120,0| 0,92 110,40
d.1.3/0310-05 0
18|KNR 4-01 Odgruzowanie przewoddw kominowych m 36,00/ 14,70 529,20
d.1.3/0310-06
19|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej petnej kl. 350. m3 | 2,16|2338,1 5050,34
d.1.3/0310-01 2
20/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach po- |(m2 | 9,60| 28,55 274,08
d.1.3|0735-07 nad dachem spadzistym
21 /KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach pod wentylacje. otw.| 2,00| 56,72 113,44
d.1.3/1004-16
22|KNNR 5 0410- |Wentylatory $cienne. szt.| 2,00/105,24 210,48
d.1.3|03
1.4 POSADZKI, PODLOGI
23|/KNR 2-02 Podkfad betonowy gr.5cm na podt.gruntowym. Beton B10 m3 | 1,10/380,79 418,87
d.1.4/1101-01
24 KNR 2-02 I1zolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm . m2 |22,00| 13,97 307,34
d.1.4/0607-01
25/KNR 2-02 Izolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.10cm. m2 |22,00| 18,89 415,58
d.1.4/0609-03
26 KNR 2-02 I1zolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.3mm . m2 |22,00| 13,97 307,34
d.1.4/0607-01
27 /KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym beton C16/20 gr. 10cm. m3 | 2,20/370,54 815,19
d.1.4/1101-01
28|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 22,00/ 6,76 148,72
d.1.4/1106-07
29|NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzek preparatem gruntujgcy pod wylewki samopoziomujgce | /m2 22,00/ 7,13 156,86
d.1.4/1134-01
30|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr.5 mm. |m2 |22,00| 30,95 680,90
d.1.4/1130-01
31|NNRNKB 202 |Gruntowanie posadzek preparatem gruntujgcy pod posadzki m2 22,00/ 3,12 68,64
d.1.4/1134-01
32/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych R10. m2 |22,00/108,29 2382,38
d.1.4/1118-08
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33|KNR AT-23 Listwy mosiezne zakonczeniowe na potgczeniu ptytek. m 4,00/ 31,00 124,00
d.1.4/0218-02
1.5/ST-B-06 TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE
45000000-7
34 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m2 |100,0| 39,31 3931,00
d.1.5/0711-03 wapiennej. 0
35/|NNRNKB 202 |Gruntowanie scian preparatem gruntujgcym pod ptytkowanie. m2 20,00/ 3,85 77,00
d.1.5/1134-02
36/ KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 15x15 cm - na Kklej. m2 |20,00{112,78 2255,60
d.1.5/0829-04
1.6/ST-B-09 ROBOTY MALARSKIE
45000000-7
37 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby. m2 (130,0| 3,31 430,30
d.1.6/1202-09 0
38 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami dyfuzyjnymo-krzemiano- |m2 |130,0| 4,02 522,60
d.1.6/1204-08 wymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. 0
39|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza pod malowanie. m2 |130,0| 5,57 724,10
d.1.6/0106-03 0
40|KNR BC-02 Malowanie sufitow farbg dyfuzyjng, krzemianowa kolor biaty. m2 | 30,00/ 15,24 457,20
d.1.6/0620-01
41|/KNR BC-02 Malowanie $cian farbg dyfuzyjng, krzemianowa. m2 |100,0| 15,72 1572,00
d.1.6/0620-01 0
42|KNR BC-02 Malowanie $cian farba dyfuzyjna, krzemianows . - doptata za drugie malowa- \m2 |100,0| 7,42 742,00
d.1.6/0620-02 nie 0
43|KNR 4-01 Malowanie powierzchni metalowych gtadkich m2 | 1,00/ 12,60 12,60
d.1.6/1213-01
1.7 STOLARKA OKENNA
44 Renowacja okna 1 drewnianego. 1 szt. m2 | 2,00{1101,7 2203,58
d.1.7|wycena indy- 9
widualna
45 Wymiana okna 2 PCV na drewniane i odtworzenie przeszklen. 1 szt. m2 | 2,56/1322,1 3384,65
d.1.7|wycena indy- 3
widualna
46 Renowacja okien 3 metalowych z odtworzeniem witrazy. 5 szt. m2 |15,00/1950,5| 29258,85
d.1.7|wycena indy- o
widualna
47 Renowacja okna 4 drewnianego z odtworzeniem witrazy. 2 szt. m2 | 4,40{1611,0 7088,71
d.1.7|wycena indy- 7
widualna
48|KNR 0-19 Wymiana stolarki okiennej drewnianej w kolorze bialym szprosy wiedenskie, |m2 | 7,00|1335,6 9349,76
d.1.7/0930-09 uszczelki gumowo-silikonowe z mozliwoscig mikrowentylacji, szyby P2 o 8
analogia wspot U=1,1 w/m2K, 5 szt. <okno 5>
49 Likwidacja rolet okiennych. szt | 6,00/ 50,00 300,00
d.1.7|wycena indy-
widualna
1.8 STOLARKA DRZWIOWA
50 KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "100" - Dwl. Konstrukcja ramowo-ptyci- |szt | 1,00|776,84 776,84
d.1.8/1017-01 nowa (ptyta wiérowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z
analogia szyldem kl.II, wktadka patentowa, kratka wentylacyjna 0,022m2
51 KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" - Dw2. Konstrukcja ramowo-plyci- |szt | 2,00|804,42 1608,84
d.1.8/1017-01 nowa (ptyta wiérowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z
analogia szyldem kl.Il, klamka z blokadg tazienkowa.
52| KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "80" - Dw3. Konstrukcja ramowo-ptyci- szt | 2,00|652,49 1304,98
d.1.8/1017-01 nowa (ptyta widrowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z blo-
analogia kada tazienkowa, kratka wentylacyjna 0,022m2
53|KNR-W 2-02 |Oscieznice metalowe kgtowe duze pokryte drewnopodobnym materiatem szt. | 5,00|266,28 1331,40
d.1.8/1025-03 PCV
54|KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne z drzwiami z zageszczonego laminatu wysokocignieniowego|m2 | 4,90(628,28 3078,57
d.1.8/1029-01 gr.13mm.
analogia
55|KNR 0-19 Drzwi drewniane debowe frezowane w kolorze naturalnego drewna , lakiero- |m2 | 4,30/4269,7| 18359,84
d.1.8/0930-12 wane, przeszklenia, wyposazone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki 3
analogia patentrowe i uszczelki gumowo-silikonowe, powierzchnie przeszklone, szyby
P2 o wsp6t U=1,1 w/m2K. Detal odwzorowany z drzwi gtéwnych B.<C>
56 KNR 0-19 Drzwi drewniane debowe frezowane w kolorze naturalnego drewna , lakiero- |m2 | 3,20/3314,8| 10607,46
d.1.8/0930-12 wane, petne, dwuskrzydtowe, wyposazone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 3
analogia zamki patentrowe i uszczelki gumowo-silikonowe. Detal odwzorowany z drzwi
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57 Renowacja drzwi gtéwnych B m2 | 5,40{1101,7 5949,67
d.1.8|wycena indy- 9
widualna
58 Renowacja drzwi bocznych A m2 | 4,30/734,53 3158,48
d.1.8|wycena indy-
widualna
1.9 ELEWACJA
59|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2 |17,20| 22,77 391,64
d.1.9|0832-04
60|KNR 19-01 Wykucie z muru wspornikéw, uchwytéw i innych zbednych elementéw na ele- |szt. | 30,00| 4,56 136,80
d.1.9/0358-07 wacji.
61 KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej. m2 | 30,20/ 10,01 302,30
d.1.9|0701-05
62|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych mineralnych podktadowych. m2 |30,20(157,91 4768,88
d.1.9/0805-01
63|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych mineralnych nawierzchniowych. m2 |30,20|202,41 6112,78
d.1.9|0803-01
64| KNR K-08 Zmycie mechaniczne elewacji tynkowane;j. m2 |302,0| 16,20 4892,40
d.1.9]0101-01 00
65 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne elementéw elewacji z piaskowca. m2 |204,0| 24,43 4983,72
d.1.9/0109-01 0
analogia
66 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne elementéw cokotu granitowego. m2 | 36,00/ 24,43 879,48
d.1.9/0109-01
analogia
67|KNR 19-01 Dezynfekcja powierzchni elewacji preparatem biobojczym. m2 |204,0| 16,20 3304,80
d.1.9|0643-05 0
68| TZKNC N-K/VI |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg zaprawy konserwatorskie;. dm2|150,0|123,87| 18580,50
d.1.9/3/2-a 0
69| TZKNC N-K/VI |Wypetnienie starych wykruszonych potgczen kamieni (spoiny fugi) zaprawg |dm2{200,0| 10,26 2052,00
d.1.9/3/8-a trasowa. 0
70| TZKNC N-K/VI |Przywrécenie pierwotnego koloru wraz z czynnosciami przygotowawczymi na- |[dm2|150,0| 24,27 3640,50
d.1.94/7-a prawianych elementéw 0
71|TZKNBK XV |Laserunkowe scalanie kolorystyczne elewacji. m2 |40,80| 22,92 935,14
d.1.9|0106-01
72|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni elewacji z piaskowca m2 |204,0| 46,10 9404,40
d.1.9/0304-04 0
73|KNR BC-02 Malowanie $cian elewacji farbg mineralng paroprzepuszczalng m2 |302,0| 16,67 5034,34
d.1.9|0620-01 0
74| KNR BC-02 Malowanie $cian elewacji farbg mineralng paroprzepuszczalng - doptata za |m2 |302,0, 7,89 2382,78
d.1.9|0620-02 drugie malowanie 0
1.10|ST-B-04 ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
45000000-7
75 Montaz sterczyny - krzyz szt | 2,00/2300,0 4600,00
d.1.10 kalk. wtasna 0
76 Montaz sterczyny - iglica szt | 2,00(/2000,0 4000,00
d.1.10 kalk. wiasna 0
1.11|45261100-5 |ROBOTY CIESIELSKIE
77|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m 20,00/ 66,10 1322,00
d.1.11/0416-02
analogia
78/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m |10,00|144,69 1446,90
d.1.110416-03
analogia
79|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m |15,00| 97,11 1456,65
d.1.11/0416-04
analogia
80|KNR 4-01 Impregnacja wiezby dachowej przez dwukrotne powlekanie preparatem chro- |m2 |250,0| 13,59 3397,50
d.1.11|/0613-07 nigcym przed grzybami plesniowymi, grzybami domowymi oraz owadami. 0
81 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej przez dwukrotne powlekanie pre- m2 |250,0| 12,95 3237,50
d.1.11/0613-07 paratem. 0
82|KNR-W 2-02 |Czyszczenie i malowanie lukarn drewnianych lakierobejcg . 2x m2 40,00/ 25,85 1034,00
d.1.11/20203-03 Krotnos¢ = 2
1.12 DACH
83/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2 |140,0| 13,98 1957,20
d.1.12/0607-0100 0
84 KNR 2-02 I1zolacje dachu z wetny mineralnej gr.20cm. m2 |140,0| 33,40 4676,00
d.1.12/0613-03 0
85/KNR AT-09 Membrana dachowa 135 g/m2, 3-warstwowa uktadana na krokwiach. m2 |620,0| 14,99 9293,80
d.1.12/0103-04 0
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86|KNR 0-15I1 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat 2x4cm i tat 4x6cm co 16cm. m2 620,0| 20,96, 12995,20
d.1.12/0517-02 0
87 KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie podwojne szablonem prostokgtnym ptytkami 25x40 |m2 |620,0/217,89| 135091,80
d.1.12/0502-03 cm 0
88|KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie podwdjne szablonem prostokgtnym ptytkami m |50,00/104,42 5221,00
d.1.12|/0502-08 35x25cm - dodatek za wykonanie rzedu kalenicowego
89| KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie podwdjne szablonem prostokgtnym ptytkami m |155,0| 49,54 7678,70
d.1.12|0502-10 30x40cm - dodatek za wykonanie brzegéw. koszy. 0
90| TZKNBK XXIII |Montaz pas6w rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2 |32,50|146,59 4764,18
d.1.12|0105-02
91|TZKNBK XXIII |Montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2 |50,16|132,04 6623,13
d.1.12/0105-10
92|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk pétokrag- |m |65,00| 61,63 4005,95
d.1.12|0518-04 tych o ér. 15cm
93|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o ér. |m 21,00 63,26 1328,46
d.1.12/0520-02 12cm
94|KNR-W 2-02 |Montaz wytazéw dachowych z szybg zespolong 4H-10-4H. Wymiar 46x75cm, |[m2 | 1,73|1423,2 2462,14
d.1.12|1016-01 szt.7. 0
analogia
95 /KNR AT-09 tawy kominiarskie ocynkowana i malowana proszkowo dt.1.0m - czarne. szt. | 1,00|183,66 183,66
d.1.12/0104-04
96 KNR AT-09 tawy kominiarskie ocynkowana i malowana proszkowo dt.2.0m - czarne. szt. | 2,00|350,15 700,30
d.1.12/0104-04
97 KNR AT-09 Stopnie kominiarskie ocynkowane i malowane proszkowo - czarne. szt. [12,00| 77,28 927,36
d.1.12/0104-05
98| KNR AT-09 Ptotki przeciw$niegowy ocynkowane i malowane proszkowo - czarne. m |26,00| 72,92 1895,92
d.1.12/0104-06
1.13]45111220-6  |USUNIECIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
99 KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegtos¢ 5 km m3 19,20 85,61 1643,71
d.1.13|1105-01 1105-
02
100|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym. t 38,40/ 55,00 2112,00
d.1.13
1.14/45262100-2 |RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
101|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 |600,0| 20,22| 12132,00
d.1.14/1604-01 0
102|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m |15,00| 42,18 632,70
d.1.14/0901-05
103|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 15,00 8,18 122,70
d.1.14/0901-06
104 |KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 15,00/ 10,01 150,15
d.1.14/0901-07
105|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne nad wejsciami m2 |20,00| 41,92 838,40
d.1.14/1610-09
106|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt. | 3,00|336,94 1010,82
d.1.14/0433-02
Razem dziat: CZ ESC BUDOWLANA 447096,85
2 CZESC ELEKTRYCZNA
2.1 Instalacja odgromowa
107|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod instalacje uziemiajgcg w gruntach |m3 |33,60| 37,35 1254,96
d.2.1{0317-0101 suchych kat.l-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos$¢ do 0,80 m, szerokos¢ 0,4 m
108|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m |110,0| 7,99 878,90
d.2.1/0608-07 0
109|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt. | 8,00| 22,51 180,08
d.2.1/0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych
110|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m|m3 |33,60| 31,53 1059,41
d.2.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
111|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da- szt. [50,00| 12,54 627,00
d.2.1/0702-01 chowka
112|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z cegly. |szt. | 20,00, 11,81 236,20
d.2.1/0701-04
113|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta fi8mmw |m 40,00, 13,80 552,00
d.2.1/0704-08 ciggu pionowym
114|\KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta fi8mm w m |100,0| 13,80 1380,00
d.2.1/0704-08 ciggu pionowym 0
115|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po- | 8,00/ 38,20 305,60
d.2.1/1205-03 mia
r.
2.2 Instalacje elektryczna wewn etrzna
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116|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m |120,0| 21,22 2546,40
d.2.2/0337-01 mentowej 0
117|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet' |m |120,0| 16,52 1982,40
d.2.2|0324-02 na petno’ 0
118|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia migkkiego o grub. 30 cm otw.| 4,00| 17,27 69,08
d.2.2/0344-01
119|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |po- |20,00| 39,42 788,40
d.2.2{1202-01 go napiecia mia
r.
120|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po- | 1,00/ 15,17 15,17
d.2.2/1205-05 mia
r.
121|TZKNBK XVII |Przewody instalowane w tynku - typu YDY 3x1,5 mm2 m 30,00/ 11,89 356,70
d.2.2/06-01
122| TZKNBK XVII |Przewody instalowane w tynku - typu YDY 3x2,5 mm2 m |60,00| 13,63 817,80
d.2.2/06-01
123|TZKNBK XVII |Przewody instalowane w tynku - typu YDY 5x6 mm2 m | 35,00/ 26,48 926,80
d.2.2/06-01
124|KNNR 5 0405- | Tablica licznikowa kompletna T-L szt.| 1,00{1412,9 1412,95
d.2.2/01 5
125|KNNR 5 0405- | Tablica rozdzielcza wnekowa kompletna T-R szt. | 1,00(2229,9 2229,92
d.2.2/01 2
126|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne grzejnikowe szt. | 4,00| 25,55 102,20
d.2.2/01
127|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne podgrzewaczy szt. | 3,00/ 32,50 97,50
d.2.2/01
128|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne z pokrywka podtynkowe szt. [11,00| 26,54 291,94
d.2.2/01
129|KNR-W 5-08 |taczniki instalacyjne podtynkowe hermetyczne. szt. | 6,00/ 21,16 126,96
d.2.2/0307-02
130|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na drewnie kpl. | 8,00 0,62 4,96
d.2.2/0502-01 mocowane na wkretach do drewna (il. mocowan 2)
131|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe plafoniery 1x60W 1P44. kpl. | 8,00/339,08 2712,64
d.2.2/01
2.3 Grzejniki elektryczne
132|KNNR 5 0406- |Grzejnik elektryczny GKE-S-44-60-300 o mocy 300 W szt. | 1,00/300,13 300,13
d.2.3/03
133|KNNR 5 0406- |Grzejnik elektryczny GKE-S-44-100-500 o mocy 500 W szt. | 1,00/353,18 353,18
d.2.3/03
134|KNNR 5 0406- |Grzejnik elektryczny GKE-S-74-60-600 o mocy 600 W szt. | 1,00|374,40 374,40
d.2.3/03
135|KNNR 5 0406- |Grzejnik elektryczny GKE-S-74-80-800 o mocy 800 W szt. | 1,00/411,54 411,54
d.2.3/03
Razem dziat: CZ ES€ ELEKTRYCZNA 22395,22
3/45331110-0  |CZESC SANITARNA
3.1 Instalacja kanalizacyjna
136|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm w budynku o potgczeniach wcis- |m |12,00| 16,69 200,28
d.3.1/01 kowych
137|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm w budynku o potgczeniach wcis- |m 2,00/ 23,88 47,76
d.3.1/02 kowych
138|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm w budynku o potaczeniach wcis- |m 8,00| 31,61 252,88
d.3.1/03 kowych
139|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w budynku o potaczeniach weis- |m | 13,00| 41,98 545,74
d.3.1/04 kowych
140|KNNR 4 0222- |R - rewizja kanalizacyjna fi 110 szt. | 2,00| 52,24 104,48
d.3.1/02
141|KNNR 4 0230- |Um - umywalka kpl. | 2,00/349,36 698,72
d.3.1/02
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142|KNNR 4 0230- |Um1 - umywalka dla niepetnosprawnych kpl. | 1,00/617,27 617,27
d.3.1/02
143|KNNR 4 0233- |Us - ustgp kpl. | 2,00/705,42 1410,84
d.3.1/02
144|KNNR 4 0233- |Us1 - ustep dla niepetnosprawnych kpl. | 1,00/1476,9 1476,98
d.3.1/02 8
145|KNNR 4 0218- |Wp - wpust podtogowy szt. | 2,00/187,23 374,46
d.3.1/01
146|KNNR 4 0234- |Ps - pisuar kpl. | 1,00/342,38 342,38
d.3.1/01
147|KNNR 4 0222- | Znp110 - zawér napowietrzajgcy kanalizacyjny fi 110 szt. | 2,00|247,27 494,54
d.3.1/02
148|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci instalacji kanalizacyjnej o $r.nominalnej do 160 mm |odc | 1,00{401,10 401,10
d.3.1{01 wigcznie -1
pré
b.
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach murowych i betono- |szt. | 7,00) 71,57 500,99
d.3.1/0208-04 wych
150|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem |szt. | 7,00| 29,16 204,12
d.3.1/0323-04
151|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m |16,00| 19,39 310,24
d.3.1/0336-01 piennej lub betonowych i w posadzkach.Zamurowanie bruzd lub odtworznie
posadzki
152|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3 | 1,60 65,20 104,32
d.3.1{02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V
153|KNNR 1 0303- |Przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m wraz z rozplantowaniem wokét bu- |m3 | 1,60/ 60,64 97,02
d.3.1/02 dowy
154|KNNR 4 1411- |Podsypka dolna z materiatow sypkich bez zageszczania grub.10 cm m3 | 0,20/165,16 33,03
d.3.1/01
155|KNNR 4 1411- |Podsypka gona z materiatow sypkich zageszczana recznie grub. do 10 cm m3 | 0,20/165,16 33,03
d.3.1/01
156 KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatow sypkich zageszczana recznie grub. do 10 cm m3 | 0,20|165,16 33,03
d.3.1/01
157|KNNR 4 1411- | Zasypka wstepna z materiatdw sypkich zageszczanan recznie grub. 20 cm m3 | 0,20/165,16 33,03
d.3.1/01
158|KNNR 4 1411- | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z materiatow sypkich zageszczanan m3 | 0,80/125,35 100,28
d.3.1{01 recznie grub. 20 cm
159|KNNR 1 0307- |Wybranie gruzu z przestrzeni migdzystropowej w pomieszczeniu 0-10i 0-09 |m3 |10,00| 65,20 652,00
d.3.1/02
160|KNNR 1 0303- |Przew6z gruzu taczkami na odl.do 10 m wraz z rozplantowaniem wokét budo- |m3 | 10,00 60,64 606,40
d.3.1/02 wy
161|KNNR 4 1411- |Wypelnienie przestrzeni miedzystropowej w pomiesczeniu 0-10 i 0-09 pospét- |m3 |10,00|165,16 1651,60
d.3.1{01 ka w trakcie uktadnia przewodéw fil60 z recznym zageszczeniem
162 Montaz uchwytéw porecz stata kpl. | 1,00/599,82 599,82
d.3.1]analogia
163 Montaz uchwytéw porecz uchylna kpl. | 1,00/896,43 896,43
d.3.1]analogia
3.2 Instalacja wodoci agowa
164|KNNR 4 0112- |Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm m |10,00| 23,37 233,70
d.3.2/01
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165|KNNR 4 0112- |Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm m 3,00| 25,12 75,36
d.3.2/01
166|KNNR 4 0112- |Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm m 4,00| 28,82 115,28
d.3.2/02
167|KNNR 4 0112- |Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm m 9,00 49,71 447,39
d.3.2/03
168|KNNR 4 0112- |Rurociggi cwu z tworzyw sztucznych $r. zewnetrznej 16 mm m 3,00| 23,73 71,19
d.3.2/01
169|KNNR 4 0137- |Bu - bateria umywalkowa szt. | 2,00|/189,06 378,12
d.3.2/02
170|KNNR 4 0137- |Bul - bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt. | 1,00/1628,5 1628,57
d.3.2|02 7
171|KNNR 4 0135- |Zzw - zawér czerpalny dn 15 ze ztgczka do weza szt. | 2,00/ 39,28 78,56
d.3.2/01
172|KNNR 4 0135- |Zu - zawOr ustgpowy szt. | 3,00| 32,06 96,18
d.3.2|04
173|KNNR 4 0137- |Zp - zawOr pisuarowy szt. | 1,00|285,02 285,02
d.3.2/02
174|KNNR 4 0143- |E5 - urzgdzenie elektryczne do podgrzewania wody kpl. | 3,00/607,05 1821,15
d.3.2/03
175|KNNR 4 0132- | Zk - zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. nominalnej 25 mm szt. | 1,00| 38,79 38,79
d.3.2/03
176|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |pro | 1,00{201,95 201,95
d.3.2|01 ba zasadnicza b.
177|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami m 13,00 7,99 103,87
d.3.2/0101-01
178|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami m 3,000 8,93 26,79
d.3.2/0101-01
179|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami m 4,00| 13,86 55,44
d.3.2/0101-02
180|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m 9,00 16,75 150,75
d.3.2/0101-02
181|KNR 4-01 Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach murowych i betono- |szt. | 5,00) 71,57 357,85
d.3.2/0208-04 wych
182|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem |szt. | 5,00| 29,16 145,80
d.3.2/0323-04
183|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m |26,00| 19,39 504,14
d.3.2/0336-01 piennej lub betonowych. Wielko$¢ bruzd dostosowa¢ do wielkosci przewodow
z izolacjg. Wykucia i bruzdy liczone osobno dla zwu i cwu. Zamurowanie
bruzd
Razem dzial: CZ ESC SANITARNA 19638,67
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 489130,74
Podatek VAT 112500,07
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 601630,81

Stownie:

sze $éset jeden tysi ecy sze $éset trzydzie $ci i 81/100 zt
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Lp. Nazwa RAZEM
1|CZESC BUDOWLANA 447096,85
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE 18419,01
1.2|ROBOTY MURARSKIE 1333,76
1.3/ KOMINY, WENTYLACJA 6287,94
1.4|POSADZKI, PODLOGI 5825,82
1.5/TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE 6263,60
1.6|ROBOTY MALARSKIE 4460,80
1.7/ STOLARKA OKENNA 51585,55
1.8/ STOLARKA DRZWIOWA 46176,08
1.9/ ELEWACJA 67802,46
1.10|ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE 8600,00
1.11|ROBOTY CIESIELSKIE 11894,55
1.12|DACH 199804,80
1.13|USUNIECIE MATERIALOW Z ROZBIORKI 3755,71
1.14 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 14886,77
2|CZESC ELEKTRYCZNA 22395,22
2.1]Instalacja odgromowa 6474,15
2.2|Instalacje elektryczna wewn etrzna 14481,82
2.3|Grzejniki elektryczne 1439,25
3|CZESC SANITARNA 19638,67
3.1|Instalacja kanalizacyjna 12822,77
3.2|Instalacja wodoci ggowa 6815,90
RAZEM netto 489130,74
VAT 112500,07
Razem brutto 601630,81

Slownie: sze $éset jeden tysi ecy sze $éset trzydzie sci i 81/100 zt
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