SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Opis mebli:

1. Pokéj pielegniarki oddziatowej - 100.P.01

ITO

Fronty szafek - ptyta widrowa o podwyzszonym
standardzie Scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniows i
odpornosé i odpornosé na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

L Parametr
P- Opis wymagany Parametr oferowany
I. | Parametry techniczne
Zestaw mebli kuchennych wykonanych z TAK
materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
z wbudowanym zlewem 1 komorowym
1 ( jednouchwytowa bateria kuchenna) Tak. Zgodnie z kolumng 2
) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podtoga, /Parametry Techniczne/
z wbudowang lodéwka
Fronty i korpusy ptyta widrowa laminowana, blat
hpl 38mm.
W sktad zabudowy wchodzi: zabudowa dolna TAK
e  Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1
e Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary:
600x600x910 mm —szt.1
e  Szafka stojgca z szufladami - Wymiary:
600x600x910 mm —szt. 1
e Szafka stojaca 1 drzwiowa zabudowa
lodéwki - Wymiary: 600x600x8910 mm
—-szt. 1
) > Tak. Zgodnie z kolumng 2
) /Parametry Techniczne/
e Szafka stojgca 1 drzwiowa w
wbudowanym pojemnikiem na odpady -
Wymiary: 600x600x910 mm —szt. 1
e Zabudowa gérna wiszaca : szafka z potka
1 drzwiowa 600x370x720 — 5 szt.
TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Korpus szafek- ptyta widrowa o podwyzszonym TAK
standardzie Scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniowq i Tak. Zgodnie z kolumna 2
4.1 odporno$¢ i odpornosé na wysoka temperature /Parametry Techniczne/
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

Prowadnice: fozyskowe z hamulcem

Zawiasy: z hamulcem

Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do TAK
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta

5. [ ( wymagany atest lub inny dokument $wiadczacy o
wtasciwosciach antybakteryjnych i odpornosci na

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

chemikalia).

Biurko 160x70x76 na stelazu metalowym TAK
blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej
obustronnie melaminowanej w klasie

higienicznosci E1 o grubosci 36 mm, ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o
grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie obrzeza
zaokraglone,

- stelaz metalowy malowany proszkowo — kolor do
wyboru przez zamawiajgcego, Tak. Zgodnie z kolumng 2
- rodzaj nogi — typu ,,L”, /Parametry Techniczne/
- biurko wyposazone w ostone czotowg malowang
proszkowo w kolorze blatu, o wysokosci 40 - 45
cm,

- biurko posiada przepust kablowy o srednicy fi 60
mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
do wyboru przez zamawiajgcego,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Kontener 4 szufladowy :

- korpus, plecy, front i wieniec dolny z ptyty
meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci
E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 18
mm,

- wieniec gorny z ptyty meblowej tréjwarstwowe;j
w  klasie  higienicznosci E1  obustronnie
melaminowanej o grubosci 36 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

7 - kontener posiada cztery szuflady o wktadach z
ptyty meblowej
kontener posiada zamek centralny z dwoma
kluczami tamanymi — montowany we froncie,
- szuflady na prowadnicach tozyskowych, z petnym
wysuwem, z cichym systemem samodomykania
- kontener posiada cztery koétka jezdne, w tym co
najmniej dwa posiadajg hamulec, koétka nie
rysujgce podtogi,
- szuflady wyposazone w chwyty stalowe, kolor
oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z
zamawiajgcym
Fotel obrotowy: TAK
Wymiary:
- wysoko$¢ catkowita: 100 — 120 cm
Opis:
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie
- miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-
skéry — kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
- oparcie odchylajgce sie synchronicznie z
siedziskiem
- mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w réznych

g pozycjach Tak. Zgodnie z kolumng 2

) - regulacja sity oporu oparcia /Parametry Techniczne/

- Scieralnos¢ tkaniny: minimum 300 000 cykli
Martindale’a.

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w
plecy uzytkownika

- regulacja gtebokosci siedziska

- ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg
podnosnika pneumatycznego

- podtokietniki: regulowane z miekkimi naktadkami
- kétka: samohamowne
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Szafka wiszgca nad biurkiem TAK, poda¢
Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt):
75x100x35

Szafka wiszaca z 1 potkg przestawnga. Przestrzen
zamknieta niezaleznie otwieranymi drzwiami
petnymi.

Wykonanie szafy:

- korpus i fronty z ptyty meblowej tréjwarstwowej
w  klasie  higienicznosci E1  obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- wnetrze szafy posiada nawiercenia do regulacji
potek na catej wysokosci,

- potki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej
trojwarstwowej w  klasie higienicznosci  E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm,

- poétki wyposazone w podpérki typu ,secura”
zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu poétki,

- elementy mebla faczone za pomocy
mimosrodéw (nie dopuszcza sie taczenia za
pomoca kleju),

- Sciany tylne szafek wykonane z ptyty HDF o
grubosci 3 mm jednostronnie lakierowanej na
kolor biaty z systemowym stalowym
wzmochieniem,

- zawiasy puszkowe z cichym systemem
samodomykania, o kacie otwarcia minimum 100°,
z regulacjg w trzech ptaszczyznach,

- uchylne drzwi szafy wyposazone w zamki
jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z
dwoma kluczami tamanymi i mozliwoscig
zastosowania klucza matki tzw. "master-key",

Tak. Gwarancja 24 miesiecy




SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

ITO

10.

Szafa aktowa

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.): 200 x 60 x
45 cm

Szafa w Srodku 2 pétki state i 2 potki przesuwne..

Wykonanie szafy:

- korpus z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- wnetrze szafy posiada nawiercenia do regulacji
potek na catej wysokosci,

- potki ptytowe, wykonane z piyty meblowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci  E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm,

- poétki wyposazone w podpérki typu ,secura”
zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu poétki,

- elementy mebla taczone za pomocy
mimosrodéw (nie dopuszcza sie taczenia za
pomoca kleju),

- Sciany tylne szafek wykonane z ptyty HDF o
grubosci 3 mm jednostronnie lakierowanej na
kolor biaty z systemowym stalowym
wzmochnieniem,

- cokolik szafek dolnych demontowalny na
klipsach.

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 24 miesiecy

Pozostate warunki

TAK

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 24 miesiecy




SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

2. Pokaj lekarski - 100.P.02

ITO

Fronty szafek - ptyta widrowa o podwyzszonym
standardzie scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajgcy klasyfikacje ogniows i
odpornosé i odpornosé na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

L Parametr
P- Opis wymagany Parametr oferowany
I. | Parametry techniczne
Zestaw mebli kuchennych wykonanych z TAK
materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
z wbudowanym zlewem 1 komorowym
1 ( jednouchwytowa bateria kuchenna) Tak. Zgodnie z kolumng 2
) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podtogg, /Parametry Techniczne/
z wbudowang lodéwka
Fronty i korpusy ptyta widrowa laminowana, blat
hpl 38mm.
W sktad zabudowy wchodzi: zabudowa dolna TAK
e Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1
e Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary:
600x600x910 mm —szt.1
e  Szafka stojgca z szufladami - Wymiary:
600x600x910 mm —szt. 1
e Szafka stojaca 1 drzwiowa zabudowa
lodéwki - Wymiary: 600x600x8910 mm
—szt. 1
) s Tak. Zgodnie z kolumng 2
’ /Parametry Techniczne/
e Szafka stojgca 1 drzwiowa w
wbudowanym pojemnikiem na odpady -
Wymiary: 600x600x910 mm —szt. 1
e Zabudowa gérna wiszaca : szafka z potka
1 drzwiowa 600x370x720 — 5 szt.
TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Korpus szafek- ptyta widrowa o podwyzszonym TAK
standardzie Scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniowq i Tak. Zgodnie z kolumna 2
4.1 odporno$¢ i odpornosé na wysoka temperature /Parametry Techniczne/
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

Prowadnice: fozyskowe z hamulcem

Zawiasy: z hamulcem

Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do TAK
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta

5. [ ( wymagany atest lub inny dokument $wiadczacy o
wtasciwosciach antybakteryjnych i odpornosci na

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

chemikalia).

Biurko 160x70x76 na stelazu metalowym TAK
blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej
obustronnie melaminowanej w klasie

higienicznosci E1 o grubosci 36 mm, ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o
grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie obrzeza
zaokraglone,

- stelaz metalowy malowany proszkowo — kolor do
wyboru przez zamawiajgcego, Tak. Zgodnie z kolumng 2
- rodzaj nogi — typu ,,L”, /Parametry Techniczne/
- biurko wyposazone w ostone czotowg malowang
proszkowo w kolorze blatu, o wysokosci 40 - 45
cm,

- biurko posiada przepust kablowy o srednicy fi 60
mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
do wyboru przez zamawiajgcego,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Kontener 4 szufladowy :

- korpus, plecy, front i wieniec dolny z ptyty
meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci
E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 18
mm,

- wieniec gorny z ptyty meblowej tréjwarstwowe;j
w  klasie  higienicznosci E1  obustronnie
melaminowanej o grubosci 36 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

7 - kontener posiada cztery szuflady o wktadach z
ptyty meblowej
kontener posiada zamek centralny z dwoma
kluczami tamanymi — montowany we froncie,
- szuflady na prowadnicach tozyskowych, z petnym
wysuwem, z cichym systemem samodomykania
- kontener posiada cztery koétka jezdne, w tym co
najmniej dwa posiadajg hamulec, koétka nie
rysujgce podtogi,
- szuflady wyposazone w chwyty stalowe, kolor
oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z
zamawiajgcym
Fotel obrotowy: TAK
Wymiary:
- wysoko$¢ catkowita: 100 — 120 cm
Opis:
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie
- miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-
skéry — kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
- oparcie odchylajgce sie synchronicznie z
siedziskiem
- mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w réznych

g pozycjach Tak. Zgodnie z kolumng 2

) - regulacja sity oporu oparcia /Parametry Techniczne/

- Scieralnos¢ tkaniny: minimum 300 000 cykli
Martindale’a.

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w
plecy uzytkownika

- regulacja gtebokosci siedziska

- ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg
podnosnika pneumatycznego

- podtokietniki: regulowane z miekkimi naktadkami
- kétka: samohamowne
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Szafka wiszgca nad biurkiem TAK, poda¢
Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt):
75x100x35

Szafka wiszaca z 1 potkg przestawnga. Przestrzen
zamknieta niezaleznie otwieranymi drzwiami
petnymi.

Wykonanie szafy:

- korpus i fronty z ptyty meblowej tréjwarstwowej
w  klasie  higienicznosci E1  obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- wnetrze szafy posiada nawiercenia do regulacji
potek na catej wysokosci,

- potki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej
trojwarstwowej w  klasie higienicznosci  E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm,

- poétki wyposazone w podpérki typu ,secura”
zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu poétki,

- elementy mebla faczone za pomocy
mimosrodéw (nie dopuszcza sie taczenia za
pomoca kleju),

- Sciany tylne szafek wykonane z ptyty HDF o
grubosci 3 mm jednostronnie lakierowanej na
kolor biaty z systemowym stalowym
wzmochieniem,

- zawiasy puszkowe z cichym systemem
samodomykania, o kacie otwarcia minimum 100°,
z regulacjg w trzech ptaszczyznach,

- uchylne drzwi szafy wyposazone w zamki
jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z
dwoma kluczami tamanymi i mozliwoscig
zastosowania klucza matki tzw. "master-key",

Tak. Gwarancja 24 miesiecy




SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

ITO

10.

Szafa aktowa

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.): 200 x 60 x
45 cm

Szafa w Srodku 2 pétki state i 2 potki przesuwne..

Wykonanie szafy:

- korpus z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- wnetrze szafy posiada nawiercenia do regulacji
potek na catej wysokosci,

- potki ptytowe, wykonane z piyty meblowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci  E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm,

- poétki wyposazone w podpérki typu ,secura”
zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu poétki,

- elementy mebla taczone za pomocy
mimosrodéw (nie dopuszcza sie taczenia za
pomoca kleju),

- Sciany tylne szafek wykonane z ptyty HDF o
grubosci 3 mm jednostronnie lakierowanej na
kolor biaty z systemowym stalowym
wzmochnieniem,

- cokolik szafek dolnych demontowalny na
klipsach.

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 24 miesiecy

11.

Sofa rozktadana 3 -osobowa — tapicerka zmywalna
dt. 210cm

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Pozostate warunki

TAK

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 24 miesiecy




SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

3. Punkt pielegniarki - 100.P.03

ITO

L Parametr
P- Opis wymagany Parametr oferowany
I. | Parametry techniczne
Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do TAK
ustalenia z ZamaW|aJaFym po wyborze, oferenta Tak. Zgodnie z kolumna 2
1. | ( wymagany atest lub inny dokument $wiadczacy o .
e, . . L. /Parametry Techniczne/
wtasciwosciach antybakteryjnych i odpornosci na
chemikalia).
Fotel obrotowy: TAK
Wymiary:
- wysokos¢ catkowita: 100 — 120 cm
Opis:
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie
- miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-
skéry — kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
- oparcie odchylajgce sie synchronicznie z
siedziskiem
- mozliwos$¢ blokady siedziska i oparcia w réznych
5 pozycjach Tak. Zgodnie z kolumna 2
' - regulacja sity oporu oparcia /Parametry Techniczne/
- Scieralnos¢ tkaniny: minimum 300 000 cykli
Martindale’a.
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w
plecy uzytkownika
- regulacja gtebokosci siedziska
- ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca
podnosnika pneumatycznego
- podtokietniki: regulowane z miekkimi naktadkami
- kétka: samohamowne
Il. | Pozostate warunki TAK
1. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK, podac Tak. Gwarancja 24 miesiecy




SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

6. Pomieszczenie socjalne dla pielegniarek - 100.P.04

ITO

Fronty szafek - ptyta widrowa o podwyzszonym
standardzie scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajgcy klasyfikacje ogniows i
odpornosé i odpornosé na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

L Parametr
P- Opis wymagany Parametr oferowany
I. | Parametry techniczne
Zestaw mebli kuchennych wykonanych z TAK
materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
z wbudowanym zlewem 1 komorowym
1 ( jednouchwytowa bateria kuchenna) Tak. Zgodnie z kolumng 2
) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podtogg, /Parametry Techniczne/
z wbudowang lodéwka
Fronty i korpusy ptyta widrowa laminowana, blat
hpl 38mm.
W sktad zabudowy wchodzi: zabudowa dolna TAK
e Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1
e Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary:
600x600x910 mm —szt.1
e  Szafka stojgca z szufladami - Wymiary:
600x600x910 mm —szt. 1
e Szafka stojaca 1 drzwiowa zabudowa
lodéwki - Wymiary: 600x600x8910 mm
—szt. 1
) s Tak. Zgodnie z kolumng 2
’ /Parametry Techniczne/
e Szafka stojgca 1 drzwiowa w
wbudowanym pojemnikiem na odpady -
Wymiary: 600x600x910 mm —szt. 1
e Zabudowa gérna wiszaca : szafka z potka
1 drzwiowa 600x370x720 — 5 szt.
TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/
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Korpus szafek- ptyta wiérowa o podwyzszonym
standardzie Scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniows i
odpornosé i odpornosé na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

Prowadnice: fozyskowe z hamulcem

Zawiasy: z hamulcem

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta

( wymagany atest lub inny dokument $wiadczacy o
wtasciwosciach antybakteryjnych i odpornosci na
chemikalia).

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Stolik o $r. 80cm na metalowej kolumnowej
podstawie w kolorze do ustalenia + 4 krzesta z
polipropylenu ( do ustalenia)

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Pozostate warunki

TAK

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 24 miesiecy




SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

4. Kuchenka oddziatowa - 100.T.01

ITO

Fronty szafek - ptyta widrowa o podwyzszonym
standardzie scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajgcy klasyfikacje ogniows i
odpornosé i odpornosé na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

L Parametr
P- Opis wymagany Parametr oferowany
I. | Parametry techniczne
Zestaw mebli kuchennych wykonanych z TAK
materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
z wbudowanym zlewem 1 komorowym
1 ( jednouchwytowa bateria kuchenna) Tak. Zgodnie z kolumng 2
) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podtogg, /Parametry Techniczne/
z wbudowang lodéwka
Fronty i korpusy ptyta widrowa laminowana, blat
hpl 38mm.
W sktad zabudowy wchodzi: zabudowa dolna TAK
e Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1
e Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary:
600x600x910 mm —szt.1
e  Szafka stojgca z szufladami - Wymiary:
600x600x910 mm —szt. 1
e Szafka stojaca 1 drzwiowa zabudowa
lodéwki - Wymiary: 600x600x8910 mm
—szt. 1
) s Tak. Zgodnie z kolumng 2
’ /Parametry Techniczne/
e Szafka stojgca 1 drzwiowa w
wbudowanym pojemnikiem na odpady -
Wymiary: 600x600x910 mm —szt. 1
e Zabudowa gérna wiszaca : szafka z potka
1 drzwiowa 600x370x720 — 5 szt.
TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/
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ITO

Korpus szafek- ptyta wiérowa o podwyzszonym
standardzie Scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniows i
odpornosé i odpornosé na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

Prowadnice: fozyskowe z hamulcem

Zawiasy: z hamulcem

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do
ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta

( wymagany atest lub inny dokument $wiadczacy o
wtasciwosciach antybakteryjnych i odpornosci na
chemikalia).

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Pozostate warunki

TAK

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 24 miesiecy
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Zabudowa meblowa:

1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 100.G.01

ITO

Lp.

Opis

Parametr
wymagany

Parametr oferowany

Parametry techniczne

Zestaw mebli medycznych wykonanych z
materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
z wbudowanym zlewem 1 komorowym i
umywalka ilodéwka podblatowg z blatem gr.30
mm montowane 15cm nad podtoga.

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

W sktad zabudowy wchodzi: zabudowa dolna

e Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalke
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1

e  Szafka dolna 1 drzwiowa
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1

e Szafka stojaca 1 drzwiowa zabudowa
lodéwki - Wymiary: 600x600x8910 mm
—szt. 1

e Szafka stojaca z szufladami - Wymiary:
600x600x910 mm —

szt. 1

e Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew
Wymiary: 600x600x910 mm —szt.1

e Zabudowa gérna wiszgca : szafka z potka
1 drzwiowa 600x370x720 — 5 szt.

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Fronty szafek - ptyta mdf lakierowana w kolorze

" | do ustalenia

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Korpus szafek- ptyta wiérowa o podwyzszonym
standardzie Scieralnosci norma EN14322 kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.
Dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniowa i
odpornosé i odpornosc na wysoka temperature
wystawione przez lub dla producenta ptyt.

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/

Blat konglomerat o gr. 30mm w kolorze do
ustalenia

TAK

Tak. Zgodnie z kolumng 2
/Parametry Techniczne/
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Pozostate warunki

TAK

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK, poda¢

Tak. Gwarancja 48 miesiecy




