
Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.K.01, 100.K.02 Komunikacja

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych

Wyposażenie

Opis Ilość

Instalacje

Wodne -

Wentylacja wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową

oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe 
ogólnego przeznaczenia

instalacja sygnalizacji pożaru
kontrola dostępu
monitoring (CCTV)
Zestaw na potrzeby WiFi



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.G.01 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

1

Kozetka lekarska z regulacją wysokości z uchwytem na rolkę 1

Taboret obrotowy 1

Wózek zabiegowy 1

Waga lekarska ze wzrostomierzem 1
Lampa zabiegowa 1

Regał nierdzewny 1

Kosz na śmieci 1

Wieszak na odzież 1
Dozownik ręczników 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego – dozownik łokciowy 1
Dozownik mydła – dozownik łokciowy 1

Parawan 1
Biurko 1
Fotel obrotowy 1
Komputer 1
Telefon 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne gniazda RJ – 45, instalacja sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu

Gazy medyczne* -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; za zestawem mebli 
medycznych ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę 
przed zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne

Zabudowa medyczna (wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie 
środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1,5 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i 
umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3 cm - montowane 15cm nad podłogą, z 
wbudowaną lodówką podblatową i wbudowanym pojemnikiem na odpady)

Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej 
       i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków, 1 x zlewozmywak z 
doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacje zasilania aparatury 
elektromed



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.01 Pokój pielęgniarki oddziałowej

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

1

Dozownik ręczników 1

Dozownik mydła 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego 1

Biurko z szafką 1

Fotel gabinetowy 1

Szafka ubraniowa 2

Drukarka 1

Telefon 1

Komputer 1

Kosz na śmieci 1

Wieszak na odzież 1

Szafa na dokumentację, zamykana na klucz 1

Kuchenka mikrofalowa 1

Czajnik bezprzewodowy 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; za zestawem mebli kuchennych 
 ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed 
zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne

Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na 
działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria 
kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką

Zlew wbudowany w blat z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i 
odprowadzeniem ścieków

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA

gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja 
przyzywowa



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.02 Pokój lekarski

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

1

Dozownik ręczników 1

Dozownik mydła 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego 1

Biurko z szafką 2

Fotel gabinetowy 2

Szafki wiszące na dokumentację 3

Szafka ubraniowa 3
Czajnik bezprzewodowy 1
Kuchenka mikrofalowa 1

Drukarka 1

Telefon 1

Komputer 2

Kosz na śmieci 1

Wieszak na odzież 1

Kanapa 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; za zestawem mebli kuchennych 
 ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed 
zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne

Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na 
działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria 
kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką

Zlew wbudowany w blat z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i 
odprowadzeniem ścieków

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA

gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja 
przyzywowa, kontrola dostępu



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.03 Punkt pielęgniarski

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

Konsola pielęgniarska na wymiar (lada) 1

Umywalka (armatura ceramiczna) 1
Bateria łokciowa sztorcowa 1

Lustro nad umywalką 1

Fotel gabinetowy 1

Dozownik ręczników 1

Dozownik mydła 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego 1

Komputer 1

Drukarka 1

Telefon 1

Kosz na śmieci 1

Szafa dwudzielna zamykana na segregatory 1

Zestaw monitorujący z monitorem centralnym 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; za zestawem mebli kuchennych 
 ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed 
zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne

umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z 
doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków 

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA

gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja 
przyzywowa



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.04 Pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

1

Dozownik ręczników 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego – dozownik łokciowy 1
Dozownik mydła – dozownik łokciowy 1

Szafka ubraniowa 4

Czajnik bezprzewodowy 1

Kuchenka mikrofalowa 1

Kosz na śmieci 1

Stół kuchenny 1

Krzesło 4

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; za zestawem mebli kuchennych 
 ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed 
zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne 

Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na 
działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria 
kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką

Zlew wbudowany w blat z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz 
odprowadzeniem ścieków

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA

gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja 
przyzywowa, kontrola dostępu



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

Pokój łóżkowy 3-osobowy

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

Umywalka (armatura ceramiczna) 1
Bateria łokciowa sztorcowa 1

Panel nadłóżkowy elektryczno-gazowy 3

Łóżko szpitalne 3

Szafka przyłóżkowa 3
Stojak do płynów infuzyjnych z listwą 3

Dozownik ręczników 1

Dozownik mydła – dozownik łokciowy 1

Dozownik płynu dezynfekcyjnego – dozownik łokciowy 1

Lustro nad umywalką 1

Wieszak na ubranie montowany do ściany 3 haki 1

Zamykany pojemnik na odpadki 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne gniazda RJ-45, gniazdo RTV, instalacja przyzywowa, instalacja sygnalizacji pożaru

Gazy medyczne* 3 stanowiska: 1x tlen, 1x próżnia, 1x sprężone powietrze

Uwagi

100.P.05, 100.P.08, 100.P.09, 
100.P.10

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. 
heterogeniczne za umywalką

umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem 
ścieków

oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacja zasilania aparat. 
elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych

*Ostateczną ilość i rodzaj gazów medycznych należy potwierdzić na etapie 
projektu. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.06, 100.P.07 Pokój łóżkowy 4-osobowy

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

Umywalka (armatura ceramiczna) 1
Bateria łokciowa sztorcowa 1

Panel nadłóżkowy elektryczno-gazowy 4

Łóżko szpitalne 4

Szafka przyłóżkowa 4
Stojak do płynów infuzyjnych z listwą 4

Dozownik ręczników 1

Dozownik mydła – dozownik łokciowy 1

Dozownik płynu dezynfekcyjnego – dozownik łokciowy 1

Lustro 1

Wieszak na ubranie montowany do ściany 4 haki 1

Zamykany pojemnik na odpadki 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne gniazda RJ-45, gniazdo RTV, instalacja przyzywowa, instalacja sygnalizacji pożaru

Gazy medyczne* 4 stanowiska: 1x tlen, 1x próżnia, 1x sprężone powietrze

Uwagi

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. 
heterogeniczne za umywalką

umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem 
ścieków

oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacja zasilania aparat. 
elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych

*Ostateczną ilość i rodzaj gazów medycznych należy potwierdzić na etapie 
projektu. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.11 Pokój dzienny rehabilitacji dziennej

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

Instalacje

Wodne -

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA

gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja 
przyzywowa

Pomieszczenie przeznaczone do remontu, ogólnego liftingu – malowanie itp. 
Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.P.12 Pokój badań

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

Instalacje

Wodne -

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne

Gazy medyczne -

Uwagi

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA

gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja 
przyzywowa

Pomieszczenie przeznaczone do remontu, ogólnego liftingu – malowanie itp. 
Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.T.01 Kuchenka oddziałowa

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych 

Wyposażenie

Opis Ilość

1
Dozownik ręczników 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego 1
Dozownik mydła 1

Kuchenka mikrofalowa 1
Czajnik elektryczny 1

Kosz na śmieci segregowane 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja nawiewno-wywiewna

Elektryczne

Teletechniczne gniazda RJ – 45, instalacja sygnalizacji pożaru

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie 
ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia 
wykładziny na ściany)

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; za zestawem mebli 
medycznych ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę 
przed zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne

Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na 
działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria 
kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką

Zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem 
ścieków

Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.T.02 Pomieszczenie porządkowe

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit łatwo zmywalny 

Wyposażenie

Opis Ilość

Szafa ze stali nierdzewnej na środki czystości, zamykana na klucz, dzielona na pół 3

Ścienna komora gospodarcza ze ścianką ze stali nierdzewnej 1
Mechaniczna bateria z ruchomą wylewką 1

Łazienkowy pojemnik na odpadki 1

Zamykany pojemnik na odpady 1

Dozownik ręczników 1

Dozownik płynów i środków myjących 1

Dozownik płynu dezynfekcyjnego 1

Dozownik mydła 1

Wieszak na ubrania montowany do ściany 4 haki 1

Wózek sprzątacza 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze 

Elektryczne oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 

Teletechniczne instalacja sygnalizacji pożaru

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową

Zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej 
wody i odprowadzeniem ścieków; podłączenie zimnej wody do dozownika 
środków dezynfekcyjnych, kratka ściekowa, złączka wody



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.T.03 Brudownik/Magazyn bielizny brudnej

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany, łatwo zmywalny 

Wyposażenie

Opis Ilość

Regał nierdzewny 1

Kosz na brudną bieliznę 1

Umywalka (armatura ceramiczna) 1
Bateria łokciowa sztorcowa 1

Myjka-dezynfekator do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów 1

Zamykany pojemnik na odpady 1

Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy 1

Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy 1

Pojemnik na ręczniki papierowe 1

Miska ustępowa (armatura ceramiczna) do utylizacji nieczystości z kaczek i basenów 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze 

Elektryczne oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

Teletechniczne instalacja sygnalizacji pożaru

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową

umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków, 
kratka ściekowa, myjka dezynfekcyjna z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i 
odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz 
odprowadzeniem ścieków



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.T.04 Magazyn bielizny czystej

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany, łatwo zmywalny 

Wyposażenie

Opis Ilość

Regał nierdzewny 1

Instalacje

Wodne -

Wentylacja wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze 

Elektryczne oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

Teletechniczne instalacja sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

Łazienka (w pokoju pacjentów)

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych, łatwo zmywalny, wodoodporny

Wyposażenie

Opis Ilość

Umywalka (armatura ceramiczna) 1
Bateria łokciowa sztorcowa 1

Lustro nad umywalką 1

1
Prysznic bez brodzika (spadek 0,5%-1% w kierunku kratki odpływowej) 1

Zestaw prysznicowy (bateria z głowicą ceramiczną i słuchawka natryskowa na drążku z mydelniczką i wężem) 1

Wieszak zasłony prysznicowej narożny 90cm 1

Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy 1

Łazienkowy pojemnik na odpadki 1

Pojemnik na papier typu ZZ 1

Pojemnik na papier toaletowy 1

Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy 1

Szczotka do wc 1

Wieszak na ubranie montowany do ściany 4 haki 1

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 

Elektryczne

Teletechniczne instalacja przyzywowa

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

100.Ł.01, 100.Ł.02, 100.Ł.03, 
100.Ł.04, 100.Ł.05, 100.Ł.06

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany 

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. 
heterogeniczne za umywalką/miską ustępową oraz w prysznicu

Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia 
wody, na stelażu podtynkowym 

umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem 
ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem 
ścieków, natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz 
odprowadzeniem ścieków kratka ściekowa, zawór ze złączką

oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.Ł.07 Przedsionek do łazienki personelu

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny 

Wyposażenie

Opis Ilość

Umywalka (armatura ceramiczna) 1
Bateria łokciowa sztorcowa 1

Lustro nad umywalką 1

Wieszak 1

Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy 1

Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy 1

Łazienkowy pojemnik na odpadki 1

Pojemnik na papier typu ZZ 1

Instalacje

Wodne umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

Wentylacja wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze 

Elektryczne

Teletechniczne instalacja sygnalizacji pożaru

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. 
heterogeniczne za umywalką/miską ustępową

oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego 
przeznaczenia 



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.Ł.08 Łazienka personelu

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny 

Wyposażenie

Opis Ilość

1

Wieszak na ubrania 1

Łazienkowy pojemnik na odpadki 1

Pojemnik na papier toaletowy 1

Szczotka do wc 1

Instalacje

Wodne miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

Wentylacja wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze 

Elektryczne oświetlenie ogólne

Teletechniczne -

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. 
heterogeniczne za umywalką/miską ustępową

Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia 
wody, na stelażu podtynkowym



Nr. pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

100.Ł.09

Wykończenie

Podłoga

Ściany

Sufit Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny 

Wyposażenie

Opis Ilość

Umywalka (armatura ceramiczna) wisząca przystosowana do osób niepełnosprawnych 1

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z mieszaczem 1

Lustro uchylne nad umywalką 1

1
Prysznic bez brodzika (spadek 0,5%-1% w kierunku kratki odpływowej) 1

Zestaw prysznicowy (bateria jednouchwytowa podtynkowa i słuchawka prysznicowa z uchwytem) 1

Siedzisko natryskowe składane z podporą 1

Wieszak zasłony prysznicowej narożny 1
Wieszak na ubrania 1

Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy 1

Łazienkowy pojemnik na odpadki 1

Pojemnik na papier typu ZZ 1

Pojemnik na papier toaletowy 1

Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy 1

Szczotka do wc 1

1
Poręcz łukowa uchylna 85cm przy misce ustępowej 1
Poręcz stała prosta 60cm przy misce ustępowej 1

Poręcz łukowa stała 60cm przy umywalce 2

Instalacje

Wodne

Wentylacja wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze 

Elektryczne

Teletechniczne instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa

Gazy medyczne -

Uwagi Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

Łazienka ogólnodostępna (dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych)

Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci 
wywinięcia wykładziny na ściany

Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, 
malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. 
heterogeniczne za umywalką/miską ustępową

Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia 
wody, na stelażu podtynkowym – długość 70cm

Poręcz kątowa 90o pod prysznicem 

umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem 
ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem 
ścieków, natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz 
odprowadzeniem ścieków kratka ściekowa, zawór ze złączką

oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda 
wtykowe ogólnego przeznaczenia
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