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1. NAZWA ZAMOWIENIA

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na potrzeby zadania pn.: "Modernizacja Oddziatu
Rehabilitacji Kardiologicznej w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu” w
SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu.

Fot. 1. Widok na budyek "J.

1.1. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Plac Medykéw 1,
41-200 Sosnowiec

1.2. ZAMAWIAIJACY:

SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. S$w. Barbary w Sosnowcu,
ul. Plac Medykéw 1,
41-200 Sosnowiec

1.3. AUTOR PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:
ITO Natalia Bochnak, ul. Ksiecia J6zefa 11/5, 30-206 Krakéw

1.4. KOD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT

Catosc¢ przedsiewziecia klasyfikuje sie jako:
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych



ITO

Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej WSS nr 5, SOSNOWIEC

Kod CPV  Opis

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa ksiegowosci oraz inne
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne

74210000-4 Techniczne ustugi doradcze

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74221000-4 Doradcze ustugi architektoniczne

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

51410000-9 Ustugi instalowania sprzetu medycznego

2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na potrzeby zadania pn.:
»Modernizacja Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. $w.
Barbary w Sosnowcu”.

2.2. Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej

Zamawiajacy etapuje inwestycje z podziatem na kondygnacje:
- | etap — sala hybrydowa wraz z potgczeniem komunikacyjnym z SOR — poziom 0/-1;
- Il etap — oddziat rehabilitacji kardiologicznej — poziom 0. Zakres objety zamdwieniem dotyczy etapu Il

Majac na uwadze powyisze, Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg projektowg dla etapu objetego
zamowieniem. Wykonat ja w ramach realizacji etapu |I. W zatgczniku do niniejszego PFU przedstawiono
pierwotne zatozenia jakimi byfta koncepcja na podstawie ktérej opracowana zostata dokumentacja
projektowa.

a) Dokumentacja powykonawcza
wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg

Opracowania projektowe powinny obejmowac¢ nastepujace branze:

a) Budowlana
- Architektura
- Konstrukcja

b) Technologia medyczna

c) Branzowa Instalacji Sanitarnych:

- Instalacja wodociggowa

- Instalacje kanalizacji

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- Instalacja ciepta technologicznego

- Instalacja chtodnicza

- Instalacja hydrantowa


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-sprzetu-medycznego-7643
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-obiektow-szpitalnych-6547
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- Zrédto ciepta
- Instalacja gazéw medycznych

d) Branzowa Instalacji Elektrycznych:
- Instalacji teletechnicznych

- Sie¢ telefoniczna i komputerowa

- Telewizja przemystowa CCTV

- Instalacja interkomowa

- Instalacja nastuchu radiowego

- Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD
- Instalacja systemu AV

- Instalacja Systemu Przyzywowego

- Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)

- Instalacja oddymiania

oraz wszelkie inne uwzglednione w dokumentacji projektowe;j

b) Harmoogram rzeczowo-finansowy
wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf
nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy

UWAGA: Wszystkie instalacje nalezy wykonac jako nowe w zakresie objetym inwestycjg. Nalezy uwzglednic
istniejgce juz systemy w szpitalu i dowigzac sie do nich traktujac jako rozwiniecie —w miare mozliwosci.

Wszelkie informacje dotyczace rodzaju istniejgcej konstrukcji sy zawarte w dokumentacji papierowej
posiadanej przez Zamawiajgcego, mozliwej do wgladu na etapie projektowania

W przypadku nie wymienienia tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy lub podgrupy i normy nie zwalnia to
Wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymdw prawa polskiego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania praw autorskich i patentowych.

2.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych

Zamiarem Inwestora — SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu — jest
przebudowa istniejgcych pomieszczen dawnej kuchni znajdujacych sie na parterze budynku ,J” na cele
Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej. Zakres opracowania obejmuje tgcznie ok. 598.3 m? — oznaczenie
zakresu opracowania na Rys. 1. Schemat rozmieszczenia budynkow szpitala — oznaczenie zakresu
opracowania.

Program medyczny bedzie oparty o:

¢ PIWNICA - Blok Operacyjny:
sala hybrydowa wraz z niezbednymi ciggami komunikacyjnymi, sterownia, maszynownia i inne wymagane
pomieszczenia — poza zakresem opracowania — odrebny etap

¢ PARTER - Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej:

sale tdzkowe pacjentow (20 tdézek), pokdj pielegniarki oddziatowej, punkt pielegniarski, gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudownik, magazyny czystej i brudnej
bielizny i inne pomieszczenia zgodnie z czescig graficzng — objety zamdwieniem.
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W ramach dziatanosci Sali Hybrydowej udrozniono i dostosowano pomieszczenia w celu potaczenia Izby
Przyje¢, Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR) znajdujacych sie kolejno na parterze w budynku ,B” i
»B2” z nowo projektowanym Oddziatem Rehabilitacji Kardiologicznej na parterze budynku ,J”. Cigg ten ma
zapewni¢ bezkolizyjny przejazd pacjenta z SOR na sale hybrydowa.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, w tym uktad komunikacyjny, pozostaje bez zmian. Wjazd dla karetek
znajduje sie od strony Placu Medykow przy SOR.

Zakres robdét budowlanych, w zakresie objetym opracowaniem obejmuje miedzy innymi:

- wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych oraz obudowy szachtéw instalacyjnych i piondw instalacyjnych

- wymiana catych piondéw c.o. oraz wod-kan, wraz z zaworami podpionowymi

- demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia pozostatych po dawnej kuchni

- skucie ptytek ceramicznych oraz tynkéw ze $cian

- demontaz istniejgcego wykorniczenia podtogi (m. in. ptytki ceramiczne) wraz z podtozem

- demontaz istniejgcych odptywow liniowych, zaslepienie otworéw pozostatych po odptywach

- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego metalowego wraz ze wszystkimi elementami (pozostatosci
okapow, swietlowek itp.)

- demontaz pozostatosci armatury (umywalki, baterie umywalkowe)

- demontaz obudowy grzejnikéw oraz grzejnikéw w ramach przebudowy instalacji c.o.

- wymiane istniejgcych instalacji w zakresie niezbednym oraz montaz nowych instalacji (m. in. elektrycznej,
teletechnicznej, wod-kan, c.o., HVAC, gazéw medycznych), w tym przejscia i przebicia instalacyjne
w Scianach i stropach

Uwaga: W przestrzeni nad sufitem podwieszanym w dawnej hali kuchni biegnie istniejgce okablowanie,
instalacje, wentylacja, sygnalizacja pozaru, ktére przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyé, w razie
potrzeby uporzadkowad.

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i ich obudowy

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- demontaz podniesionych podtég oraz ramp do pomieszczen chtodni w piwnicy

- demontaz istniejgcego wyposazenia chtodni

- demontaz kraty stalowe] blokujacej zejscie w dét klatkg schodowa przy istniejgcej windzie towarowej na
poziomie piwnicy — zapewnienie ewakuacji na zewnatrz budynku

- wykonanie przebi¢ w $cianach miedzy projektowanym szybem windy szpitalnej oraz punktem
pielegniarskim a budynkiem tgcznika ,,A1” (dawng halg kuchni w budynku ,J” a pokojem pacjentéw
w tgczniku ,A1”) na kondygnacji parteru — na podstawie wykonanej uprzednio ekspertyzy technicznej
konstrukcyjnej i dokumentacji projektowej

- wzmocnienie konstrukcji budynku — w zakresie koniecznym potwierdzonym ekspertyzg techniczng
konstrukcyjng i dokumentacjg projektowa

- utylizacja wszelkich elementdéw z rozbidérki, demontazu - w zakresie Wykonawcy

- wykonanie scian wewnetrznych zgodnie z projektem

- montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrzne;j

- wykonanie technologii medycznej Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej

- wyposazenie w niezbedny sprzet i inne elementy wyposazenia

- montaz sprzetu medycznego trwale zwigzanego z budynkiem (m. in. kolumny medyczne) - zgodnie z
zamowieniem

- montaz odbojnic sciennych na wszystkich komunikacjach Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej i w salach
pacjentéw za tézkami

- montaz odbojoporeczy w miejscach komunikacji

- montaz narozy ochronnych
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- wymiana instalacji gniazd wtykowych oraz facznikdw oswietleniowych

- wymiana o$wietlenia i odmalowanie klatki schodowej 099.K.09/100.K.03

- dostawa i montaz nowej armatury

- do wymiany istniejgce wpusty dachowe (kielichy géra dét) przy remoncie dachu

- nalezy uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia, dopuszczenia, odstepstwa itp. wymagane prawem

- nalezy wykonac ekspertyze techniczng konstrukcyjng

- nalezy wykonac ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- nalezy przenies¢ istniejgcy hydrant znajdujgcy sie na parterze na sgsiednig $ciane zgodnie z czescig
graficzng opracowania

- we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciw
nadmiernemu nastonecznieniu w formie rolet okiennych recznych wewnetrznych w kasetach oraz wymienic
okna zewnetrzne na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. Do
parapetdw wewnetrznych nalezy zastosowaé konglomerat.

- nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, dopuszczenia, odstepstwa itp. wymagane prawem

- nalezy wykonac ekspertyze techniczng konstrukcyjng

- nalezy wykonaé ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- wymiana pozostatych okien zewnetrznych o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

- wymiana drzwi do klatki schodowej 100.K.03/100.K.09

- préby, testy, rozruchy instalacji i urzadzen

- dostawa urzadzen

- szkolenia personelu

- prace porzadkowe

Nalezy wykona¢ wszelkie prace zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg a nie wymienione powyzej
stanowigcg zatgcznik do postepowania.

Uwaga: W przestrzeni nad sufitem podwieszanym dawnego zaplecza kuchni biegnie istniejgce okablowanie,
instalacje, wentylacja, sygnalizacja pozaru, ktére przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyé, w razie
potrzeby uporzadkowaé, zlikwidowac jesli nie potrzebne.

OBRYS PARTERL

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia budynkow szpitala — oznaczenie zakresu opracowania.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Uwarunkowania ogélne

Powierzchnia przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 598.3 m?. Istniejagce zagospodarowanie terenu oraz
ukfad komunikacyjny pozostajg bez zmian. Dostep do terenu znajduje sie od ul. Stefana Zeromskiego, caty
kompleks szpitala znajduje sie na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkdéw jako dziatka nr 7416.
SP ZOZ w Sosnowcu wybudowano w latach 1978-1988 na terenie ok. 10 ha jako zespdt obiektéw, ktéry
w potaczeniu z szerokim zakresem specjalizacji w oddziatach szpitalnych i poradniach, stanowi gtéwny
element ratownictwa medycznego i zarzgdzenia kryzysowego w makroregionie $lgskim.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczony jako AC.57UZ.

Uktad urbanistyczny i zesp6t budynkdéw SPZOZ nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

3.2. Uwarunkowania dotyczgce potaczen funkcjonalnych z istniejgcym traktem komunikacyjnym

Nalezy wykona¢ przebicia w scianach pomiedzy budynkiem ,J” — dawna hala kuchni a tgcznikiem ,A1” —
pokdj pacjentow. Nalezy pamietac, aby poziom wykonczonej posadzki w obu budynkach byt taki sam, aby
nie istniata potrzeba zastosowania progéw lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych poruszanie sie po
obiekcie, zapewniajgc dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych, tzw. brak barier architektonicznych.
W wyniku wykonania przebicia nastgpi udroznienie komunikacji i zapewniony zostanie dostep do sali
hybrydowej poprzez nowo projektowang winde. Dodatkowo ruch pacjenta z oddziatu rehabilitacji
kardiologicznej, jak réwniez z oddziatu kardiologii nie bedzie sie krzyzowat z pacjentem z rehabilitacji
dziennej, czy pacjentem z SOR.

Powyzsze przebicia nie byty objete zakresem inwentaryzacji, w zwigzku z czym nalezy zwrdcié na nie uwage
w trakcie wizji lokalnej.

4. OGOLNE WtASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

4.1. Opis rozwigzan ogdlnych i zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu istniejgce — pozostaje bez zmian. Planowana przebudowa skrzydfa potudniowo-
zachodniego budynku ,,J” nie zmieni powierzchni zabudowy budynku — dotyczy przestrzeni wewnetrznej.
Projekt nie zaktada réwniez ingerencji w istniejgcy uktad ramp zewnetrznych.

4.2. Opis rozwigzan przestrzennych i funkcjonalno — uzytkowych

Planowana przebudowa skrzydfa potudniowo-zachodniego budynku ,J” bedzie polegata na catkowitym
demontazu pozostatosci wyposazenia dawnej kuchni na poziomie parteru, rozbidrce $cian dziatowych i
innych elementdéw na poziomie parteru. Przestrzen w zakresie opracowania nalezy przeznaczy¢ na Oddziat
Rehabilitacji Kardiologicznej. Wymaga sie, aby pokoje dla pacjentéw tdézkowych Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej zostaty rozmieszczone wzdtuz elewacji zewnetrznych i w ten sposdb zostaty oswietlone
Swiattem naturalnym, maksymalnie wykorzystujgc istniejgce okna. Rozktad pomieszczenr zgodnie z
rysunkami zatgczonymi do niniejszego opracowania.

Przewidziano winde szpitalng faczaca z Blokiem Operacyjnym — poza zakresem opracowania.

Powierzchnie techniczne dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji, tj. wentylatornie, agregaty chtodu, stacja
sprezarek, mogg zosta¢ umiejscowione na poziomie dachu budynku tacznika (oznaczonego na schemacie
rozmieszczenia budynkéw jako ,,Al1”) jako pomieszczenia zamkniete, zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkdow atmosferycznych lub w przestrzeni technicznej powyzej Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej.
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Klatki schodowe nie byty objete zakresem inwentaryzacji, jak réwniez pomieszczenie, w ktérym

przewidziano pokdj pielegniarki oddziatowej, pokdj lekarski, a takze pokdj badan.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

5.1. Powierzchnie uzytkowe z okres$leniem funkgcji

ODDZIAt REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Nr Nazwa Pow. [m?]
100.G.01 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 22.6 m?
100.K.01 Komunikacja 53.8 m?
100.K.02 Komunikacja 88.8 m?
100.K.03 Klatka schodowa 9.1m?
100.K.04 Komunikacja 40.9 m?
100.K.05 Komunikacja 29.2 m?
100.K.06 Klatka schodowa 14.7 m?
100.P.01 Pokdj pielegniarki oddziatowej 9.7 m?
100.P.02 Pokdj lekarski 22.4 m?
100.P.03 Punkt pielegniarski 9.7 m?
100.P.04 Pom. socjalne dla pielegniarek 10.7 m?
100.P.05 Pokdj 3-osobowy 28.2 m?
100.P.06 Pokdj 4-osobowy 40.8 m?
100.P.07 Pokoj 4-osobowy 38.2 m?
100.P.08 Pokdj 3-osobowy 30.2 m?
100.P.09 Pokdj 3-osobowy 28.7 m?
100.P.10 Pokdj 3-osobowy 28.3 m?
100.P.11 Pokdj dzienny rehabilitacji dziennej 20.5 m?
100.P.12 Pokdj badan 9.9 m?2
100.7.01 Kuchenka oddziatowa 5.6 m?
100.T.02 Pomieszczenie porzagdkowe 6.4 m?
100.T.03 Brudownik/Magazyn bielizny brudne;j 8.0 m?
100.T.04 Magazyn bielizny czystej 4.0 m?
100.t.01 tazienka 4.0 m?
100.£.02 tazienka 3.8m?
100.t.03 tazienka 3.8 m?
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100.t.04 tazienka 5.1m?
100.t.05 tazienka 3.8 m?
100.t.06 tazienka 3.8 m?
100.t.07 Przedsionek 2.0 m?
100.£.08 tazienka personelu 2.0m?
100.t.09 tazienka ogdlnodostepna 9.6 m?
SUMA 598.3 m’

SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEN w zakresie objetym opracowaniem: ok. 598.3 m?

5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

a) kubatura: istniejaca, bez zmian
b) zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: ok. 598.3 m’

c) wysokos¢ budynku: istniejaca, bez zmian
d) liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nalezy uzyskac¢ ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Nalezy przewidzie¢ wydzielenie projektowanej czesci budynku jako osobne strefy pozarowe Ilub
dostosowanie budynku "J" do biezgcych wymogdéw przeciwpozarowych i zgodnosci z Warunkami
Technicznymi.

5.3. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur

Przyjete przez niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy powierzchnie okreslajg ich optymalne wartosci.
Uwarunkowania ptynace z koniecznosci dostosowan projektu do stanu istniejgcego lub do zapotrzebowania
w pomieszczenia techniczne obiektu mogg wptynac na koniecznos¢ zmiany tych wartosci.

Przyjmujemy, ze wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
nie powinny przekroczy¢é 5% dla powierzchni uzytkowych pomieszczen oraz catego budynku. Powyisze
zmiany wymagajg kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego. Ostateczne wartosci muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i otrzymanym pozwoleniem na budowe.

Powierzchnie uzytkowe ruchu zostang dostosowane do przyjetych rozwigzan funkcjonalnych koncepcji,
przy czym wszystkie podstawowe komunikacje ogélnodostepne nie mogg posiadaé¢ mniej niz 2,30m
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szerokos$ci — umozliwienie przejazdu tézka wraz z jego obrotem. Minimalna wysoko$¢ pomieszczen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych pomieszczen.
Powierzchnie pomieszczen technicznych zostang dostosowane do wymagan technicznych obiektu.

6. RAMOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI

Ramowy program przygotowania i realizacji inwestycji znajduje sie w SWZ dokumentacji przetargowe;.

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami, zmianami
i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robét budowlanych zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, tj:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r.
Poz. 2458) oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi, przepisami branzowymi,
Polskimi Normami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg z 26 marca 2019r. (Dz. U. z 2022r.
poz. 402)

Projektant sporzadzi odpowiednia dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Za ostateczny, prawidtowy dobdr
urzadzen i rozwigzan projektowych odpowiada Projektant.

Projektant jest zobowigzany do uzgadniania w fazie realizacji dokumentacji projektowych rozwigzan
z Zamawiajacym oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

7.1. Przygotowanie terenu budowy

Oferenci zobowigzani sg do odbycia ogledzin obiektu w celu dokonania ustalen z Uzytkownikiem koncowym
obiektu, a takze w celu oceny istniejgcych uwarunkowan, zwigzanych z obszarem objetym zakresem
opracowania.

W zwigzku z powyzszym zostanie ustalona data i godzina wizji lokalnej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zostanie obcigzony kosztami energii, wody i ciepta, zwigzanymi z realizacjg Inwestycji. ROwniez
na wiasny koszt wykona, niezbedne dla realizacji Inwestycji, podtaczenia, wraz z podlicznikami, na
podstawie odczytu ktorych bedzie rozliczany.

Szczegoty dotyczace przygotowania obszaru budowy, i zasilania obszaru budowy w media bedg uzgodnione
z Inwestorem po wytonieniu Wykonawcy na etapie projektu Wykonawczego.

Teren zaplecza budowy i sktadowania materiatdw budowlanych nie moze przekroczy¢ obszaru dziatki.
Poniewaz budowa bedzie odbywata sie na terenie funkcjonujgcego szpitala, Wykonawca musi liczy¢ sie
z utrudnieniami z tego wynikajgcymi, a czas ich trwania i wszystkie szczegdty techniczne, bedg kazdorazowo
uzgadniane z Inwestorem. Zamawiajacy wstepnie zgadza sie na udostepnienie Terenu Budowy i miejsca
pod Zaplecze Socjalno-Biurowe, zaznaczajgc, ze dokfadna lokalizacja bedzie uzgadniana na etapie
wykonawczym.

Szczegdty harmonogramu prac do uzgodnienia z Inwestorem po wytonieniu Wykonawcy.
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Otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli wymagane, lezy po stronie Wykonawcy. Petnomocnictwo dla
Wykonawcy w powyzszym celu wystawi Dyrektor SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im.
Sw. Barbary w Sosnowcu.

Utylizacja mebli i innych ruchomych sprzetow , ktdre znajdujg sie w piwnicach lezy po stronie
Zamawiajacego.

7.2. Wymagania dotyczgce architektury

WYBURZENIA

Wyburzenia bedg obejmowac istniejgce sciany dziatowe. Do rozbidrki przeznaczone sg ponadto stolarka
drzwiowa, liniowe kanaty odptywowe w posadzkach, pozostatosci armatury umywalkowej, pozostatosci
elementéw wyposazenia dawnej kuchni, wykonczenie posadzek razem
z podbudowg oraz $cian. Szczegétowe oznaczenie elementdw do rozbidrki oraz demontazu znajduje sie na
rysunkach wyburzen zatgczonych do niniejszego opracowania.Nalezy wykonaé przebicie przy szybie
widnowym tgczacym oddziat z pom. pielegniarskim — jesli nie wykonano — przelotowe drzwi do windy.
Nalezy pamietaé, aby poziom wykornczonej posadzki w obu budynkach byt taki sam, aby nie istniata
potrzeba zastosowania progéw lub innych przeszkdd uniemozliwiajgcych poruszanie sie po obiekcie.
W przypadku braku mozliwosci wykonania réwnych pozioméw nalezy uwzgledni¢ mozliwosé wykonania
ramp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajacych poruszanie sie oséb niepetnosprawnych, jak
rowniez pacjenta na tézku. Utylizacja wszelkich elementdw z wyburzen, demontazu w zakresie Wykonawcy.

UWAGA 1:
Przy wyburzaniu warstw posadzkowych istnieje mozliwos¢ wykonania odkrywek.

UWAGA 2:

Przy wyburzaniu obudowy szachtéw i piondw instalacyjnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ taka
mozliwosé na budowie poprzez wykonanie odkrywek. Jezeli catkowita ich likwidacja okaze sie niemozliwa,
nalezy mozliwie najbardziej pomniejszyc istniejgce obudowy.

Uwaga tyczy sie rowniez okablowania i innych instalacji koniecznych do rozbidrki.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie.

UWAGA 3:
Wymiana pokrycia dachu nie jest przedmiotem postepowania

SCIANY

W pomieszczeniach wymagajacych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki na catej wysokosci Sciany powinny
by¢ wykoniczone materiatem umozliwiajgcym ich mycie i dezynfekcji.

W pomieszczeniach narazonych na duze dziatanie wilgoci nalezy zastosowa¢ oktadzine winylowa. taczenie
$ciany z posadzka powinno byé tatwo zmywalne i szczelne. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw
powinny by¢ wykorczone w sposdb zabezpieczajgcy $ciane przed zawilgoceniem, oktadzing winylowa.

W pomieszczeniach wymagajgcych odtworzenia tynku po skuciu nalezy zastosowac tynk cementowo-
wapienny lub w przypadku zasolenia scian nalezy zastosowac tynk renowacyjny.

Klatke schodowg oraz korytarz przy projektowanej serwerowni IT (pom. 099.T.04) nalezy jedynie odswiezy¢
poprzez malowanie, wymiane oswietlenia, uzupetnienie ubytkdéw, zastosowanie oznaczen ochrony przeciw -
pozarowej itp.
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Na parterze zostanie wydzielony pokéj dzienny rehabilitacji dziennej, a takze pokdj badan — po poszerzeniu
przestrzeni komunikacji - pomieszczenia przeznaczone do remontu, ogdélnego odswiezenia — malowanie itp.
W przypadku zamurowywania istniejgcych otworéw nalezy ich technologie dostosowac do istniejgcych
$cian zachowujac istniejgce grubosci scian.

Na etapie sporzadzania Projektu Architektoniczno-Budowlanego nalezy sprawdzié, czy wybrane Sciany
spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali.

Wymagane warto$ci minimalnej izolacyjnosci akustycznej R’ ; dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia:
- sala tézkowa / sala tézkowa: = 45dB

- sala t6zkowa / komunikacja ogdlna: = 40dB

- pozostate pomieszczenia: 2 55dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / komunikacja ogdlna: 2 45dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / sala tézkowa: = 48dB

- sala tézkowa, gabinet zabiegowy / pomieszczenia ze zrodtami zaktdcen akustycznych: 2 60dB

Dopuszcza sie wykonanie $cian murowanych spetniajagcych powyisze wymagania minimalnej

izolacyjnosci akustycznej. Ostateczny dobér materiatu scian powinien by¢ poparty wykonang ekspertyza
techniczng.

Sciany wewnetrzne monolityczne

Sciana z bloczkdw betonowych lub ceramicznych o grubosci ok. 20 cm. Ostateczng grubo$¢ nalezy
dostosowaé na podstawie obliczer konstrukcyjnych wg ekspertyzy konstrukcyjnej. Sciany powinny spetnia¢
wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali, oraz pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami na dzien sporzadzenia dokumentacji projektowej.

Scian wewnetrzne z g-k gruboéci min. 15cm

Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwéjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa
o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia gr. 12,5 mm. Sciana dziatowa wypetniona wetng
mineralna o grubosci 5cm lub 10cm. Nalezy zastosowac ptyty o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na
uderzenia. Przewiduje sie $ciany o poszyciu z dwdch ptyt g-k. W przypadku nie spetnienia wymagan
izolacyjnosci akustycznej dla danego pomieszczenia nalezy zastosowad Sciane np. z ptyty gk
dzwiekoizolacyjnej typu A i ptyty zewnetrznej o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptyte g-k impregnowang o zwiekszonej wytrzymatosci
i odpornosci na uderzenia lub réwnowazng o nie gorszych parametrach do pomieszczed mokrych. Sciany
powinny spetnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali. Sciana g-k powinna by¢ wykorczona
zgodnie z zatgcznikiem graficznym sporzagdzonym na etapie Projektu Wykonawczego.

Obudowy szachtdw instalacyjnych / instalacji

Obudowe szachtéw wykona¢ w systemie obudowy z ptyt gipsowych niepalnych wg wybranego producenta.
Ptyty mocowane do profili stalowych ~mocowane za pomocg stalowych  wkretdéw.
Optytowanie dwuwarstwowe jednostronne z wypetnieniem z wetny mineralnej lub dwuwarstwowe,
ptytami ognioodpornymi (gtebokos¢ szachtu max 2000mm) bez wypetnienia wg wybranego systemu.

Obudowe szachdéw wykonac¢ z samonosnych ptyt ognioodpornych o grubosci odpowiedniej dla wymaganej
klasy odpornosci ogniowej przegrody. Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami p.poz dla przegréd
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o odpornosci El.

Obudowy piondéw kanalizacyjnych
Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami dwuwarstwowymi, jednostronnymi 2x12,5mm, na konstrukcji
z profili CW50 z wypetnieniem z wetny mineralnej lub kamiennej spetniajgce wymogi akustyczne.

Sciany w pomieszczeniach wymagajacych ochrony radiologicznej

W pomieszczeniach wymagajgcych ochrony radiologicznej, nalezy wykonac¢ sciany wedtug projektu oston
radiologicznych, ktéry Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé na etapie Projektu Technicznego. Na
podstawie wykonanego projektu, ochrony radiologicznej i operatu nalezy dobra¢ wymagane grubosci
zabezpieczenia przed promieniowaniem dla catej przegrody. Dopuszcza sie zastosowanie np. ptyt gipsowo-
kartonowych z powtoka otowiang, siarczanem baru, blach otowianych. Po stronie Wykonawcy bedzie
uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na uzytkowanie.

Powyisze parametry sg ogdlnymi wytycznymi. Roboty budowlane nalezy zrealizowaé na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w ktoérej przyjeto doktadne rozwigzania.

7.3. Wymagania dotyczgce konstrukgji

Na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego sporzadzono ekspertyze techniczng sprawdzajgca
wytrzymatos$é elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego tacznika ,A1” oraz budynku ,J)” -
w zakresie objetym opracowaniem.

7.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Kompleks szpitala wyposazony jest w:

- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, instalacje cyrkulacji
- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje kanalizacji deszczowej

- instalacje hydrantowa

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje gazowg

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzacji

- instalacje gazéw medycznych

W zakresie opracowania nalezy dostosowac do projektowanego uktadu pomieszczen nastepujgce
instalacje:

- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, instalacje cyrkulacji

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje hydrantowa

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzacji

- instalacje gazéw medycznych

- do wymiany istniejgce wpusty dachowe (kielichy géra dét) przy remoncie dachu

Uwaga:
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Instalacje wodno-kanalizacyjna i c.0. nalezy wykona¢ od poziomu Sali hybrydowej do poziomu dawnej
hali kuchni -projektowany Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej.

Zamawiajgcy wymaga wykonania wszelkich niezbednych instalacji zapewniajacych uzytkowanie
pomieszczen w sposéb bezpieczny, zgodny z okresSlong funkcjg technologiczng oraz wymaganiami
stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba, ze
przepisy okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane, stanowig inaczej.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢c wymogi szczegétowych
norm i przepisdw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych.

UWAGA:
Kompleks szpitala posiada tylko jedno ujecie wody oraz zbiorniki wody z zapasem wody na min. 24h.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzona dla przebudowywanych pomieszczen z istniejgcej
instalacji. Srednica istniejgcego przytacza wodociggowego to DN 50. Nalezy wykorzysta¢ istniejgca instalacje
cyrkulacyjna.

Instalacja wody zimnej doprowadzi wode do wszystkich projektowanych odbiornikéw. Piony w szachtach
instalacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone w bruzdach $ciennych oraz warstwach
podtogowych. W przypadku podtaczenie umywalki i zlewu wbudowanego w zabudowe medyczng nalezy
wyprowadzi¢ instalacje bezposrednio z podtogi. Instalacje powinny byé prowadzone tak, by w miare
mozliwosci nie naruszaty wtasciwosci przegrody, jezeli chodzi o parametry izolacyjnosci akustycznej.

Instalacja z rur z tworzywa sztucznego. Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej
gestosci (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowane;j.

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur z polietylenu z wktadkg aluminiowa, lub
z miedzi. W przypadkach wynikajgcych z przepiséw nalezy zastosowaé rury ze stali nierdzewnej, lub
podwdjnie ocynkowanych. Rurociagi zabezpieczyc¢ izolacjg z pianki poliuretanowej, lub tupkami z pianki PUR
pod ptaszczem z folii PCV zgodnie z obowigzujgcy norma.

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodooszczednych nalezy spig¢ z c.w.u. tuz
przy baterii, przed zaworami odcinajgcymi.

W sanitariatach z dostepem pacjentéw zastosowad centralne mieszacze zapewniajgce statg temperature
wody w wylewce.

Zasilanie wody zimnej budynku poprzez przytacze wodociggowe na poziomie -1. Na odejsciu instalacji na
cele bytowe nalezy zastosowac przepustnice z sitownikiem wysterowang z instalacji SAP, SSP. Instalacje
z rur PERT-AL-PERT majgcych budowe wielowarstwowaq. Ich rdzen stanowi rura aluminiowa, zgrzana
wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na zewnatrz i od
wewnatrz rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem.
Parametry pracy rury pod jednoczesnym wptywem ci$nienia i temperatury na poziomie, odpowiednio
10 bar i 95°C. taczenie rur poprzez uzycie ztgczek zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattka
uzyskujemy, wgniatajgc (wprasowujac) rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomoca zaciskarki
wyposazonej w szczeki typu U, dostosowane do typu ksztattki. Szczelno$¢ komory potfaczeniowej

16



ITO

Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej WSS nr 5, SOSNOWIEC

gwarantujg dwie uszczelki o—ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potaczen
tego typu jest mozliwe w szlichcie podtogowej lub bruzdzie scienne;j.

Ostateczng technologie wykonania przyjmuje Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j
po dokonaniu wizji lokalnej i oceny mozliwosci tgczenia instalacji z istniejgcym uktadem.

Armatura i osprzet

Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przeptywajgcego:
¢ zawory kulowe gwintowane

¢ zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociggowej przed przeptywem zwrotnym nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

Przewody c.w.u.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej wody.

Instalacje z rur PERT-AL-PERT majacych budowe wielowarstwowa. Ich rdzen stanowi rura aluminiowa,
zgrzana wzdtuznie, ultradzwiekowo ,,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na zewnatrz i od
wewnatrz rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem.
Parametry pracy rury pod jednoczesnym wplywem cisnienia i temperatury na poziomie, odpowiednio
10 bar i 95°C. taczenie rur poprzez uzycie ztaczek zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattka
uzyskujemy, wgniatajgc (wprasowujac) rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomoca zaciskarki
wyposazonej w szczeki typu U, dostosowane do typu ksztattki. Szczelno$é komory potgczeniowej
gwarantujg dwie uszczelki o—ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potfaczen
tego typu jest mozliwe w szlichcie podtogowej lub bruzdzie sciennej.

Wszystkie przejscia przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowacé przejscia ppoz.

Izolacja przewoddw

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej pfaszczem
z folii PCV z samoprzylepng zaktadka o grubosci 20 mm.

Instalacje c.w.u nalezy izolowa¢ otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii PCV
z samoprzylepng zaktadkg - system zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Armatura

W instalacji cyrkulacji c.w.u. uzytkowej przewiduje sie zastosowanie zawordw termostatycznych z nastawg
wstepng w celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji. Korpus zaworu PN25 wykonany z brazu. Zawér
dodatkowo powinien gwarantowac¢ funkcje automatycznego otwarcia w przypadku przegrzewu
antybakteryjnego, jak rwniez zapewnia¢ przeptyw resztkowy w catej instalacji.

Dodatkowe funkcje zaworu: odciecie, blokada nastaw, pomiar temperatury.

UWAGA:
Podtaczenia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowy wykonaé za pomocg wezykdow elastycznych ze
stali nierdzewnej z gwarancja min. 10lat.
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Proba szczelnosci
Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci. Probe cisnieniowg instalacji nalezy
wykonaé dwuetapowo, jako probe wstepng i prébe gtdwna.

* Proba wstepna

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu o 50% wiekszym od cisnienia roboczego
w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej préby w ciggu
dalszych 30 minut cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

* Préba gtdwna
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzié¢ probe gtéwna. Préba ta trwa dwie godziny, podczas
ktdrej odczytane wczesniej po prébie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizyé o wiecej niz o 2%.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych bedg odprowadzane do istniejacych zmodernizowanych pionéw
kanalizacyjnych, a dalej do istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej. Podejscia powinny by¢ przygotowane w
ramach wykonywania Sali Hybrydowej ponad poziom piwnicy i zaslepione.

Instalacja kanalizacji sanitarnej sciekdw sanitarnych wykonana zostanie jako grawitacyjna, odprowadzajgca
Scieki do wyjscia kanalizacji sanitarnej, rurociggami poziomymi.

Piony kanalizacji sanitarnej sciekdw czarnych i szarych, podfaczenia przyboréw sanitarnych do piondéw
zaprojektowane z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu oraz sktadnikéw
naturalnych.

Podejscia kanalizacyjne w systemie kanalizacji niskoszumowej - nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.
Potaczenia wykonac na wecisk. Przy zmianie Srednicy nalezy stosowac wyfacznie zwezki niesymetryczne.
Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowa¢ do konstrukgji
wyltacznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadka, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem  akustycznym i  statycznym = Scisniecie  obejmy na  rurze.
Zmiane kierunku prowadzenia przewodu wykonac¢ za pomocga tukéw o kacie rozwarcia 45°.

Podfaczenie instalacji do poszczegoélnych przyboréw nalezy wykonaé poprzez zasyfonowanie.

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony bedg wentylowane przez rury wywiewne na dachu
budynku.

Na instalacji kanalizacji nalezy zamontowa¢ czyszczaki:
* Przy wyjsciu z budynku

¢ Na odcinkach prostych co 15 m

* Przed uskokiem kaskadg kanatu

¢ Na przewodach spustowych na najnizszej kondygnacji

Przewody odptywowe wykonane w systemie kanalizacji z PP. Na przewodach odptywowych w zaleznosci od
srednicy nalezy montowacd rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej beda prowadzone w wydzielonych szachtach
instalacyjnych.

Projektowany system kanalizacji zaleca sie montowacé przestrzegajgc ponizszych zasad:

- przewody uktadac przy scianach zewnetrznych lub $cianach o gramaturze >220 kg/m2

- przejscia przez Sciany i stropy pomiedzy strefami ppoz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia pozarowe
systemowe

- stosowac elementy mocujace (obejmy) wyposazone we wktadki gumowe

- unika¢ montazu instalacji przy scianach wymagajacych izolacji ttumigcej dzwieki
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- przejscie pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmiane kierunku wykonywac z zastosowaniem
dwadch kolan, maksymalnie 45°, a miedzy nimi stosowaé odcinek wyrdwnawczy (stabilizacyjny) o dtugosci
2 x DN (przy wysokosci piondw powyzej 10 m wymag ten jest konieczny)

- montaz instalacji z wykorzystaniem specjalistycznych obejm wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci, obejmy montowac¢ jako punkty state, montaz pozostatych punktéw statych i punktéw
przesuwnych mozna wykonywac¢ z wykorzystaniem standardowych obejm z wktadkg gumowa.

Montaz misek ustepowych za pomoca stelazy podtynkowych, dopuszcza sie rowniez montaz umywalek za
pomocg stelazy podtynkowych — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

System podczyszczania Sciekéw medycznych, neutralizatoréow nie jest wymagany przez Zamawiajgcego

Instalacja hydrantowa

Szpital wyposazony jest w sprawng sie¢ hydrantowg wewnetrzng z 2015r. Ci$nienie na hydroforni wynosi
powyzej 7 bar — na etapie sporzadzania dokumentacji nalezy zweryfikowadé i potwierdzic cisnienie.
Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa zasilana bedzie z tego samego co instalacja wody zimnej przytacza
wodociggowego. Instalacje wewnetrzng ppoz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 i ZN-72/0640 stosujgc do potgczen typowe taczniki gwintowane. Przewody ppoz nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian.

W zalezno$ci od wymagan ochrony ppoz na pionach zamontowac¢ nalezy hydranty wewnetrzne DN25 [mm].
Przewiduje sie hydranty z szafkg hydrantowg z wezami pdétsztywnymi o dtugosci 30m i zasiegu strugi 3,0m,
wyposazone w gasnice (Gasnica proszkowa 12kg). Zawdr hydrantowy zlokalizowany powinien by¢ na
wysokosci 1,35£0,1m.

W celu okreslenia maksymalnej wydajnosci zestawu hydroforowego na cele instalacji hydrantowej zaktada
sie jednoczesne dziatanie hydrantow DN25 Qmax= 2 x 1,0=2,0 |I/s — ci$nienie nalezy zweryfikowaé
i potwierdzié na etapie sporzadzania projektu.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego hydrantu pozarowego.
Przejscia przez przegrody budowlane, mocowanie rurociggdéw oraz ich izolacje nalezy wykonaé analogicznie
jak dla instalacji wody zimne;j.

Ostateczne wytyczne do instalacji hydrantowej nalezy zastosowaé po sporzadzeniu Ekspertyzy PPOZ oraz
konsultacji z Rzeczoznawcg ds Zabezpieczen Pozarowych.

Hydrant na poziomie 0 przy dziennej rehabilitacji nalezy przenies¢ na S$ciane sgsiednia w wyniku
wykonywania nowego przebicia w $cianie.

Instalacja C.O.

Zakfada sie, ze przebudowa i modernizacja instalacji grzewczych w zakresie objetym opracowaniem polega
na:

- podtaczeniu nowych grzejnikéw higienicznych wraz z termostatami do istniejacych instalacji, w sposéb
analogiczny jak istniejgce urzadzenia (lub podobny, z uwzglednieniem np. kwestii estetycznych).

- wykonaniu nowej instalacji ciepta technologicznego dla zasilania nowych central wentylacyjnych
podfaczonej do kolektora pod salg hybrydowg na kondygnacji technicznej. W razie braku zapasu mocy
cieplnej dopuszcza sie rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu agregatéw freonowych grzewczo-
chtodzacych.

Zasilanie z wezta z kondygnacji technicznej pod salg hybrydowg. Temperatura maksymalna 70/50°C.

- wymianie catych pionéw wraz z zaworami podpionowymi — wykonanie nowych.
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Instalacja grzejnikowa pracowaé¢ bedzie w systemie dwururowym, pompowym, zamknietym,
odpowietrzanym miejscowo automatycznie i recznie, zabezpieczonym naczyniem przeponowym i zaworami
bezpieczenstwa w istniejgcej wymiennikowni.

Istniejgcy wezet ciepta zlokalizowany jest pod Salg Hybrydowg oraz pochodzi z 1988 roku.

Budynek ,J” nie posiada rezerwowego zrddta ciepta. Przebudowa nie obejmuje rozbudowy ani modernizacji
wezta cieplnego.

Prowadzenie przewoddéw

Rozprowadzenie do poszczegdlnych piondéw nalezy wykona¢ pod stropem na poziomie piwnicy. Piony
poprowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, $ciankach dziatowych, bruzdach sciennych lub obudowach GK.
Rozprowadzenie instalacji na pietrach wykona¢ pod stropem, podtaczenia do poszczegdlnej armatury
wykona¢ w bruzdach sciennych lub obudowa¢ GK.

Rurociqgqgi

Instalacje z rur PERT-AL-PERT majacych budowe wielowarstwowa. Ich rdzei stanowi rura aluminiowa,
zgrzana wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na zewnatrz i od
wewnatrz rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem.
Parametry pracy rury pod jednoczesnym wptywem ci$nienia i temperatury na poziomie, odpowiednio
10 bar i 95°C.

Ogrzewanie budynku poprzez zastosowanie grzejnikdw z montazem higienicznym.

Grzejniki

Przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe higieniczne, zaworowe oraz grzejniki kanatowe. Grzejniki zasilane
bedg wodg grzewcza przygotowywang w wymiennikowni o parametrach zmiennych 70/50°C.

Nalezy zastosowac grzejniki o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy
110°C.

Przy grzejnikach przewidziano zastosowanie automatycznych zaworéw termostatycznych.

Uwaga: Wszystkie podejscia do grzejnikdw zabezpieczy¢ termicznie otuling 6 mm.

Grzejniki powinny by¢ wykonane z najwyzszej jakosci blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej
z normg EN 442. Profil ptyty grzejnika powinien posiadad kanaty przewodzgce czynnik grzewczy o skoku min
co 40 mm zapewniajgcej wtasciwg odpornos¢ na ewentualne zanieczyszczenia. Grzejniki powinny byé
trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania ma by¢ poddany prdébie szczelnosci. Grzejniki
nalezy odpowiednio przygotowac¢ do gruntowania poprzez procesy odttuszczania, a gruntowanie nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi DIN 55900 cz. 1. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Obydwie warstwy farby (gruntujgca i wierzchnia) muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie
w temperaturze ok. 170°C. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kotki
i dyble, korek oraz odpowietrznik. Grzejniki zaworowe powinny by¢ fabrycznie wyposazone w wktadki
zaworowe z okreslong nastawg wstepna. Cisnienie robocze grzejnika nie powinno by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
a cisnienie prébne nie nizsze niz 1,3 MPa. Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

Temperatura obliczeniowa dla wybranych pomieszczen:

Pom. techniczne, magazyny, brudowniki, pom. porzgdkowe 16°C
Korytarze, pokoje lekarzy i personelu 20°C
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Sale operacyjne, tazienki, pomieszczenia przygotowania pacjenta

Izolacja

Rurociggi nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

24°C

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A =0,035[W/(m * K)]1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 $rednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm

3 $rednica wewnetrzna do 35 do 100 mm rowna wewnetrznej srednicy
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub ~ 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4

cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku?2)

9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz budynku?2)
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjne.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociggéw prowadzonych w posadzkach i
bruzdach sciennych stosowac otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie. Izolacja
pozostatych przewoddw z zastosowaniem otulin wetny mineralnej w otulinie z foli aluminiowe;j.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Klimatyzowany bedzie Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej, tam bedzie takze zastosowana wentylacja me-
chaniczna. Wybrane pomieszczenia, w ktdrych przebywa personel i pacjenci oraz pomieszczenia, w ktdrych
zlokalizowane sg switche majg by¢ klimatyzowane.

Centrala dla wybranych pomieszczen Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej bedzie zlokalizowana na dachu
budynku ,,J”. Wymiana istniejgcej instalacji bedzie dotyczy¢ wytacznie obszaru podlegajacego przebudowie.

Dobor urzadzen po stronie Projektanta, Wykonawcy - w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw i norm
oraz wykonanych obliczen kubaturowych.

Powietrze nawiewane bedzie oczyszczane przez filtr (HEPA) doktadny bezposrednio w pomieszczeniu.
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Rozmieszczenie otworéw kratek nawiewnych i wywiewnych powinno zapewni¢ wymiane powietrza we
wszystkich pomieszczeniach. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci podtgczenia chtodnic central wentyla-
cyjnych do istniejgcej instalacji wody lodowe;j.

Wymagania jakosciowe stawiane instalacji wentylacji mechanicznej:

- nalezy zapewni¢ odpowiedni system wentylacji — min. 15 krotnosci/godz

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz porzgdkowych nalezy zastosowaé wentylacje wywiewng
opartg na wentylatorze wywiewnym, powietrze kompensacyjne dostarczane z przestrzeni
ogdblnodostepnych, np. poprzez otworu transferowe, wszelkie parametry nalezy dobra¢ na etapie Projektu
Technicznego

- nawiew powietrza do pozostatych pomieszczen poprzez nawiewniki wirowe, wywiew poprzez kratki
wywiewne, wszelkie parametry nalezy dobraé na etapie Projektu Technicznego

- podfaczenia kanatoéw do central wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomocy pofaczer elastycznych
i przeciwdrganiowych (ttumienie drgan i hatasu) dostarczanych w komplecie z urzgdzeniem

- centrale usytuowane i mocowane na specjalnie przygotowanej konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego
sporzgdzonego na etapie Projektu Technicznego, lokalizacja na dachu budynku tgcznika "A1"

- przekroje i typ przewoddéw zasilajgcych poszczegdlne elementy wyposazenia wykonane w projekcie
elektrycznym oraz automatyki

- centrale z wytgcznikami z systemu SAP

- nalezy przestrzegac zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezgce

- wszystkie wentylatory wyposazone w silniki typu EC

- sprawno$¢ obrotowych wymiennikdw odzysku ciepta nie mniejsza niz 80% (dla strumieni
zréwnowazonych)

- konstrukcja central wentylacyjnych winna zapewnia¢ mozliwos¢ okresowego mycia wymiennikow ciepta
bez ich demontazu (nalezy zachowac¢ odpowiednie przestrzenie wolne przed i za wymiennikiem oraz
swobodny dostep do nich)

- klapy przeciwpozarowe winny mie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania oraz monitorowania

- poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinien by¢ wyzszy niz wynika to z normy PN-B 02151 2018-01

- do wszystkich urzadzen takich jak centrale wentylacyjne, wentylatory, regulatory CAV i VAV nalezy
zapewnié¢ wygodny dostep na potrzeby czynnosci serwisowych

- wszystkie przejscia kanatéw przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposéb szczegdlny nalezy
uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty i rurociggi przechodzace przez scianki o oznaczonej odpornosci ogniowej.
Uszczelnienie winno mie¢ odpornosc¢ przegrody.

- na instalacji stosowac¢ pokrywy do zamykania otwordw rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu
urzadzen czyszczgcych do wnetrza kanatow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykonaé na kanatach
po ich zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale rownoczesnie pozwalajacych na wprowadzenie
urzadzen czyszczacych do kanatu. Nalezy tu wzig¢ pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wprowadzenie urzagdzen moze by¢ takze dokonane poprzez
zdejmowane kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane odcinki kanatéw wentylacyjnych np. kolana

- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz czynnosci odbiorowe prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN
12599:2002 oraz wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

- wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych prowadzone na zewngtrz budynku
nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej, a nastepnie pokry¢ zewnetrznym ptaszczem
z blachy ocynkowanej w zaleznosci od gabarytow kanatu, wszelkie parametry nalezy dobra¢ na etapie
Projektu Technicznego

- nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w DTR

Wymagania dotyczgce klimatyzacji:

Sugeruje sie zastosowanie klimatyzatoréw typu SPLIT, a w centralach klimatyzacyjno - wentylacyjnych
zastosowanie agregatu wody lodowej (z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi na wypadek awarii)
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z obiegiem glikolowym i wymiennikiem krzyzowym oraz grzatka elektryczng, jak i nagrzewnicg 90°C/60°C.
Sterowniki do klimatyzatoréw powinny by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu socjalnym i centrali. Sterowniki
powinny pracowaé w systemie otwartym. Ostateczne rozwigzanie projektowe na etapie sporzadzania
dokumentacji technicznej.

Obecnie szpital korzysta z VRF'éw.

Szpital posiada system BMS, ktéry obstuguje budynek ,A", ,B”, ,T” i ,K", panele solarne, wymiennik oraz
uktad VRF, agregaty zimna oraz liczniki - na chwile obecng nie dziata. Do istniejgcego systemu BMS nalezy
wpigc centrale, jak i agregat wody lodowej oraz system VRF lub SPLIT. Niezaleznie elementy te powinny
rowniez posiada¢ swoéj niezalezny BMS podtaczajacy zewnetrzny komputer bezposrednio do centrali.
Zmiana wszelkich ustawien powinna odbywaé sie z poziomu maszynowni.

Szpital posiada protokét ModBus TCP. Na etapie sporzgdzania dokumentacji Szpital udostepni posiadang
dokumentacje powykonawczg dla obecnie posiadanego systemu BMS.

Agregaty wody lodowej powinny by¢ wyposazone w moduty hydrauliczne (modut sktadajacy sie z naczynia
wzbiorczego, pompy obiegowe], zaworu bezpieczenstwa, zbiornika buforowego) wraz z automatyka.
Przewody instalacji wody lodowe] proponuje sie z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie.
System w obiegu zamknietym.

Uwaga:
Do weryfikacji i potwierdzenia na etapie budowy, ie Szpital posiada sprawny system zarzadzania
budynkiem BMS.

7.5. Wymagania dotyczace instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

1. Zakres prac projektowych
Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej wymagane beda
prace projektowe wykonawcze w zakresie:
- kompleksowej dostawy nowej rozdzielnicy oddziatowej oraz podrozdzielnicy pietrowej niskiego napiecia,
- doprowadzenie zasilania podstawowego i rezerwowanego do dostarczanych rozdzielnic wraz
z przebudowa istniejgcych pdl zasilajgcych w bud. J RNN-GO,
- zabudowa nowego uktadu SZR w GO-01 lub GO-02 na potrzeby zasilania obiektu
- instalacje zasilacza i baterii UPS,
- kompletnej instalacji spetniajgcej wymagania zasilania pomieszczen grupy 2,
- instalacje oswietlenia wewnetrznego:
ogblne,
nocne,
awaryjne,
awaryjne kierunkowe,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych oraz zasilania gwarantowanego,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje ochrony przepieciowej,
- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- wytgcznik prgdu UPS- EPO,
- rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowej - SSP,
- rozbudowe instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,
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- instalacje okablowania strukturalnego — IT,
- instalacje telefoniczng,

- instalacje przyzywowa

- trasy kablowe,

- system instalacji monitoringu — CCTV IP

- system kontroli dostepu.

UWAGA:
Nalezy stosowac caty system wybranego producenta.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ jako nowe w zakresie objetym inwestycjg. Nalezy uwzgledni¢
istniejgce juz systemy w szpitalu i dowigza¢ sie do nich traktujac jako rozwiniecie — w miare mozliwosci.

2. Zasilanie podstawowe w energie elektryczng

Na potrzeby zasilania Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej nalezy doprowadzié nowe zasilanie z
rozdzielnicy budynku gospodarczego J RNN-GO. Nowa rozdzielnica bedzie zasilana z rozdzielni GO-1 lub GO-
2, planowana odlegtos¢ toru kablowego ok. 70 m .W celu zasilania oddziatu nalezy przebudowad istniejgce
pola instalujgc nowe wytgczniki, o wartosci ok. 630A. Wartos¢ wytgcznikéw konieczna do zweryfikowania na
etapie projektowym.

Szpital wyposazony jest w istniejgce agregaty pragdotworcze, niewystarczajgce do pokrycia zapotrzebowania
na moc projektowanych oddziatéw. W zwigzku z powyzszym konieczne jest doposazenie szpitala w nowy
agregat pragdotwaorczy.

Na potrzeby zasilania rezerwowego oddziatu konieczne bedzie zabudowanie nowego uktadu SZR w GO-01
lub GO-02. Na etapie projektowym nalezy zweryfikowa¢ wymagang moc nowego agregatu oraz
zaprojektowac uktad zasilania do projektowanej rozdzielnicy oddziatowej, ktéra bedzie zasilana z rozdzielni
GO-1 lub GO-2, planowana odlegtos¢ toru kablowego ok. 70 m, wraz z dostosowaniem uktadéw SZR oraz
doprowadzeniem sygnatu na brak mozliwosci uruchomienia agregatu w przypadku wcisniecia przycisku
PWP.

Na etapie projektu technicznego/wykonawczego nalezy sporzadzi¢ bilans mocy uwzgledniajgcy urzgdzenia
przewidziane do umieszczenia w projektowanych pomieszczeniach, opierajgc sie na kartach katalogowych
urzadzen i wytycznych Inwestora. Na podstawie opracowanego bilansu mocy nalezy, poprzez wizje lokalng,
zweryfikowaé mozliwosé wykorzystania istniejgcej infrastruktury budynku (trasy kablowe, linie kablowe,
agregat pradotworczy), projektujgc wymiane istniejgcej rozdzielnicy oddziatowej przebudowywane
pomieszczenia na potrzeby Oddziatu Rehabilitacji Kardiologiczne. W tym celu nalezy zaprojektowad
przebudowe istniejgcych instalacji na wszystkich odcinkach wymagajacych tej przebudowy. Ponadto, dla
zasilania pomieszczen grupy 2 w poblizu tych pomieszczen nalezy zlokalizowa¢ komplet rozdzielnic
pozwalajgcych na doprowadzenie do pomieszczen grupy 2 zasilania w uktadzie IT.

Na potrzeby modernizowanego obszaru przewidziano zasilacz UPS pracujgcy w topologii on-line. Zasilacz
UPS nalezy wyposazy¢ w wytgcznik awaryjny EPO oraz zabudowaé przeciwpozarowy wytgcznik zasilacza
UPS. Obok zasilacza UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy w obudowie
wiszacej.

3. Agregat pragdotworczy
Szpital wyposazony jest w agregat pradotwérczy, ktéry znajduje sie w budynku K i podaje napiecie do
rozdzielni GO-1i GO-2. O mocy wystarczajgcej do pokrycia zapotrzebowania projektowanych oddziatéw.

4. Zasilanie bezpieczenstwa
Zasilanie bezpieczenstwa ma na celu zapewnienie bezprzerwowego dziatania:
- Oswietlenia ewakuacyjnego
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- Gniazd wtyczkowych do zasilania komputeréw
- Urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego, m.in. lodowki na leki

5. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcg instalacje odgromowa. Centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia
przewidziane do montazu na dachu budynku tgcznika (budynek A1) nalezy chroni¢ poprzez zwody
podwyzszone oraz maszty w celu zapewnienia petnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem
wytadowania atmosferycznego i przejscia pragdu udarowego do instalacji zlokalizowanej wewnatrz budynku.
W tym celu nalezy dostosowac istniejgcg instalacje odgromowg do docelowej lokalizacji urzadzen.

6. System ochrony przeciwpozarowej budynku

Obszar objety opracowaniem nie wymaga ingerencji w przeciwpozarowy wytgcznik szpitala. Dla
projektowanego obszaru, w poblizu istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zlokalizowaé
przycisk wyfaczajacy baterie UPS, tzw. przycisk EPO.

7. Trasy kablowe

Dla przedmiotowego zakresu opracowania nalezy przewidzie¢ montaz koryt kablowych instalacji
elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych w strefie sufitéw podwieszanych. Przewody
odchodzace od gtéwnych tras kablowych nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych z zachowaniem ciggtosci.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) nalezy
ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonaé w przepustach rurowych, badz korytkami.
Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przepustdow instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z klasg odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw.

8. Instalacja oswietleniowa
W obiekcie przewiduje sie oswietlenie podstawowe wykonane oprawami oswietleniowymi typu LED
zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikéw oraz wydajnosci energetycznej.
Wartosci Sredniego natezenia oswietlenia Em:
o korytarze w dzien — 200Ix,
korytarze w nocy — 50Ix,
szatnie, umywalnie, fazienki, toalety — 200Ix,
magazyny — 100Ix,
pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze — 500Ix,
pokoje lekarzy — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
punkt pielegniarski — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
gabinety zabiegowe — 1000Ix,
sale chorych — 100Ix (o$wietlenie do czytania — 300Ix),
pokoje do sterylizacji i dezynfekcji — 300Ix.

O O O O O O O O O

9. Oswietlenie awaryjne

Do zapewnienia o$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego
o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Niezaleznie od oswietlenia
awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach réwniez funkcje ewakuacyjng), na drogach
ewakuacyjnych i nad wyjsciami sg rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie
piktogramy i moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1lh. Oswietlenie to bedzie sie uruchamiac
samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach oswietleniowych. Oprawy
ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rdwnomierng luminancje na dwustronnej tablicy (odlegtos¢ wzrokowa
22m wg PN EN1838). Miejsca, w ktorych pojawita sie watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, a w ktorych nie
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byto mozliwosci zainstalowania oprawy ewakuacyjnej badz odlegtos¢ wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej
przekracza 22m, wyposazono w samoprzylepny badz podwieszany znak fluorescencyjny.

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej,

- 5Ix przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, przyciski PWP, reczne ostrzegacze pozarowe, apteczki
pierwszej pomocy.

Piktogramy opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dobiera¢ zgodnie z normg PN-EN 60 1838:2013 oraz
W porozumieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

Uwaga:
W przypadku wykonania ekspertyzy pozarowej Rzeczoznawca moze zaproponowac zmienione wartosci dla
oswietlenia awaryjnego wdéwczas nalezy sie do nich dostosowac jako nadrzedne.

10. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

W projektowanych pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ gniazda wtykowe zwykte w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji Scian. Poszczegdlne obwody gniazd nalezy zabezpieczyé
wytacznikami réznicowoprgdowymi oraz wytgcznikami nadpragdowymi. Oprzewodowanie obwoddéw gniazd
nalezy wykonac¢ przewodami o podwdjnej izolacji na napiecie min. 750V.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ m.in. zasilanie urzadzen:

- automatu kontrolujacego obieg odziezy - konieczne doprowadzenie zasilania do urzadzenia wydajacego
oraz zrzutni oraz oprzewodowania sygnatowego (skretki)

- chtodziarki farmaceutycznej

11. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W projektowanym obiekcie nalezy zabudowac szyne wyréwnawczg wykonang z ptaskownika miedzianego
potaczong z gtéwng szyng wyréwnawczg budynku. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy podtgczy¢ zacisk
PE rozdzielni elektrycznej. Wszystkie elementy przewodzace, w tym: obudowy wentylatoréw, kanatéw
wentylacyjnych, korytek kablowych, instalacji CO nalezy podtgczy¢ do miejscowej szyny wyréwnawczej.
Szyny wyréwnawcze nalezy potgczyé z uziomem. Ru < 10Q.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu i wnikajgce do wnetrza budynku nalezy uziemic¢ do instalacji
potgczen wyrédwnawczych. Zabrania sie podtgczania ich do instalacji odgromowej.

Dla potrzeb uziemienia szaf teletechnicznych zastosowaé linke uziemiajgcg zétto-zielong 6mm?
W pomieszczeniach jako uzupetnienie ochrony podstawowej, w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim nalezy zastosowac urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe.

UWAGA:

Trafo 1000 kW miesci sie w budynku "B", odlegtos¢ ok. 40 m od proponowanej lokalizacji Sali Hybrydowej,
agregat 400 kW miesci sie po drugiej stronie budynku w budynku "K" (rozdzielnia 20 kV, agregaty
pradotwoércze, garaze, maszynownia sprezarek powietrza medycznego) odlegtos¢ ok. 50 m (ale sumujac tor
kablowy przez rozdzielnie to ok. 140 m). Obecnie szpital jest w stanie zagwarantowac¢ moc ok. 500 kW.

7.6. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

1. Zakres prac projektowych

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej wymagane beda
prace wykonawcze w zakresie:

- kompleksowej dostawy nowej rozdzielnicy oddziatowej oraz podrozdzielnicy pietrowej niskiego napiecia,
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- doprowadzenie zasilania podstawowego i rezerwowanego do dostarczanych rozdzielnic,
- instalacje zasilacza i baterii UPS,
- kompletnej instalacji spetniajgcej wymagania zasilania pomieszczen grupy 2,
- instalacje oswietlenia wewnetrznego:
ogdlne,
nocne,
awaryjne,
awaryjne kierunkowe,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych oraz zasilania gwarantowanego,
- instalacje pofaczen wyréwnawczych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje ochrony przepieciowej,
- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- wyfacznik pradu UPS- EPO,
- rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowej - SSP,
- rozbudowe instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,
- instalacje okablowania strukturalnego — IT,
- instalacje telefoniczng,
- instalacje przyzywowa
- trasy kablowe,
- system instalacji monitoringu — CCTV IP
- system kontroli dostepu.

UWAGA:
Nalezy stosowac caty system wybranego producenta.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ jako nowe w zakresie objetym inwestycjg. Nalezy uwzgledni¢
istniejace juz systemy w szpitalu i dowigzac sie do nich traktujac jako rozwiniecie — w miare mozliwosci.

2. Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

Dla projektowanego obszaru nalezy przewidzie¢ oddzielng oddziatowg szafe RACK (LPD — lokalny punkt
dystrybucyjny), do ktérej doprowadzony zostanie sygnat z instalacji budynkowej. Przewiduje sie wpiecie
instalacji telefonicznej do istniejgcej instalacji VOIP Szpitala.

LPD zawierajgce UPS wyposazony w karte SNMP, czujniki srodowiskowe (monitoring temperatury,
wilgotnosci wraz z powiadamianiem) przetgcznik cisco 9200 4x 10G, 50x1 G PoE - 2 zasilacze, ilos¢
przetgcznikdw nalezy okresli¢ na podstawie ilosci zastosowanych gniazd RJ45.

Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego w odcinku pomiedzy LPD a Punktem Logicznym nie moze
przekraczaé 90m. Zaprojektowany system zapewnia mozliwos¢ zdefiniowania Punktu Logicznego do
odrebnych zadan np. przyfaczenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu analogowego lub
voip, drukarki sieciowej. Gniazda nalezy montowac¢ we wspdlnych zestawach z gniazdami elektrycznymi.
Wszystkie kable nalezy oznaczyé na obu koricach w sposdb trwaty zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje.
Okablowanie strukturalne kat. min. 6, powtoka LSOH. Wymagana 25- letnia gwarancja.

Wymagana integracja z systemami:

PASC: Infinitt / Resqgmed

HIS: Amms / Asseco

RIS: RadPiont / Radpoint

Obszar opracowania nalezy objg¢ zakresem wi-fi poprzez montaz access pointéw. Obecne access pointy w
szpitalu pochodzg od firmy FORTIGATE.
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Okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

3. System instalacji monitoringu — CCTV IP

Przewiduje sie system monitoringu CCTV IP. System skfada sie z kamer IP, rejestratorow IP, z elementéw
niezbednych do transmisji bezprzewodowej IP, switchéw, routeréw i punktéw dostepowych AP. System ma
by¢ kompatybilny z systemem firmy HIKVISION istniejgcym na terenie szpitala. Elementy rejestrujgce nalezy
zlokalizowa¢ w szafie RACK w serwerowni budynku J. Pozostate elementy zostang rozmieszczone na
projektowanym obszarze w Projekcie Technicznym. llosci i lokalizacje kamer nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym
na etapie sporzadzania dokumentacji.

Uwaga:
Nalezy stosowac caty system wybranego producenta. Szczegétowy projekt systemu wg projektu
dostawcy wytonionego na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

4. System kontroli dostepu

W projektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcego systemu kontroli dostepu. W tym
celu system nalezy doposazyé w niezbedne kontrolery przejsé¢, moduty rozszerzen, karty systemu i inne
elementy pozwalajace na kompatybilne potgczenie z istniejacag infrastrukturg. Istniejgcy system kontroli
dostepu w szpitalu jest zbudowany na kontrolerach sieciowych firmy ZK Teco, czytniki zblizeniowe MIFARE
13,56 MHz. Uktad musi by¢ kompatybilny z systemem szpitalnym. Przewidywanych jest okoto 6 przejsc.
Ostateczng liczbe nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumentacji.

Pomieszczenia, w zakresie opracowania, objete kontrolg dostepu

¢ na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy — pom. 100.G.01
- pokdj lekarski — pom. 100.P.02

- pomieszczenie socjalne dla pielegniarek — 100.P.04
- magazyn bielizny czystej — pom. 100.T.04

5. System sygnalizacji pozaru SSP

W szpitalu jest sprawny system SSP. W szpitalu przewiduje sie rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji
pozaru, szpital wyposazony jest w SSP na centralkach Polon 4900. W skfad systemu wchodzg: reczne
ostrzegacze pozarowe (ROP), sygnalizatory, moduty sterujgce i monitorujace, czujki, zasilacze pozarowe i
akumulatory. Centrala zlokalizowana jest w budynku A, posiada miejsce na wpiecie dodatkowej petli.

W budynku szpitala znajduje sie réwniez instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO firmy Bosch,
ktory nalezy rozbudowac.

6. Instalacja przyzywowa
W szpitalu przewiduje sie rozbudowe istniejgcego systemu firmy SCHRACK SECONET IP Visocall,
przewidziane jest rowniez miejsce na rozbudowe.

7. Instalacja BMS

Szpital posiada system BMS, ktéry obstuguje budynek ,A", ,B”, ,T” i K", panele solarne, wymiennik oraz
uktad VRF, agregaty zimna oraz liczniki - na chwile obecng nie dziata. Do istniejgcego systemu BMS nalezy
wpigé centrale, jak i agregat wody lodowej oraz system VRF lub SPLIT. Niezaleznie elementy te powinny
rowniez posiada¢ swoéj niezalezny BMS podtaczajacy zewnetrzny komputer bezposrednio do centrali.
Zmiana wszelkich ustawien powinna odbywad sie z poziomu maszynowni.
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Szpital posiada protokét ModBus TCP. Na etapie sporzadzania dokumentacji Szpital udostepni posiadang
dokumentacje powykonawczg dla obecnie posiadanego systemu BMS.

Do kazdego urzadzenia w budynku J doprowadzony przewdd oraz do szafy RACK

Uwaga:
Nalezy stosowaé caly system wybranego producenta. Szczegétowy projekt systemu wg projektu
dostawcy wytonionego na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

W przypadku wykonania ekspertyzy pozarowej Rzeczoznawca moze zaproponowac zmienione wartosci
woéwczas nalezy sie do nich dostosowac jako nadrzedne.

7.7. Wymagania dotyczace ochrony pozarowej

Nalezy wykonac ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Budynek nie jest wyposazony
w system oddymiania i napowietrzania.

Nalezy przewidzie¢ wydzielenie projektowanej czesci budynku jako osobne strefy pozarowe Ilub
dostosowanie budynku "J" do biezagcych wymogdéw przeciwpozarowych i zgodnosci z Warunkami
Technicznymi. Ostateczng decyzje nalezy podjg¢ na etapie konsultacji i sporzadzania dokumentacji
projektowe;j.

Istniejgce klatki schodowe nie byty objete inwentaryzacjg. Z wizji lokalnej wynika, iz nie spetniajg one norm
i wymagan dla klatek ewakuacyjnych, w zwigzku z czym nalezy je uwzgledni¢ w uzgodnieniach

z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych oraz w ekspertyzie i odstepstwie.

Dla czesci obiektu objetej zamowieniem, w ramach ktdrej bedzie wykonywana instalacja SSP, nalezy
wykonac scenariusz pozarowy przez Zamawiajgcego w potgczeniu z istniejgcym.

Wszystkie przejscia i przebicia przez strefy pozarowe nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie i zabezpieczy¢.

Klase odpornosci ogniowej dla kabiny windy oraz poszczegdlnych drzwi w ramach wykonywanej
przebudowy nalezy ustali¢ w oparciu o wykonywang ekspertyze/odstepstwo.

W wyniku wykonywania przebicia nalezy uwzgledni¢ przeniesienie istniejgcego hydrantu na poziomie 0
w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Szpital wyposazony jest w sprawng sie¢ hydrantowag wewnetrzng z 2015r. Ci$nienie na hydroforni wynosi
powyzej 7 bar — na etapie sporzgdzania dokumentacji nalezy zweryfikowac i potwierdzi¢ cisnienie.

Do istniejgcych drzwi przeciwpozarowych YAWAL TM 75 El klasy odpornosci ogniowej El 60 znajdujacych sie
w budynku ,,J” nalezy dorobi¢ naped otwierajacy oraz wpigc je do SSP.

Klatka schodowa 099.K.11/100.K.06 nie jest wyposazona w system oddymiania i napowietrzania.
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7.8. Wymagania dotyczgce wykonczenia

1. Wykoniczenie stropéw i sufity podwieszone.

Wymagania jakosciowe dla ptyt z wetny mineralnej zgodnie z normg EN 16964 Sufity Podwieszanie Metody
Badan.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane
i zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydow.

Ze wzgledu na wykonywanie nowych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonywanie podkonstrukgji
pod urzadzenia i kanaty nalezy dostosowac wysokosci i sposéb montazu sufitéw podwieszanych, biorgc
rowniez pod uwage dylatacje pomiedzy poszczegdlnymi czesciami budynku.

Zabudowa sufitu podwieszanego nad dawng halg kuchni - warunki dodatkowe:
1. W suficie podwieszanym od strony wschodniej i zachodniej wykona¢ wtazy.
2. Wzdtuz okien nad sufitem podwieszanym wykona¢ pomosty szerokosci ok. 80 cm
zabezpieczone barierka.

3. Wymienic i zabezpieczy¢ przed spadnieciem wszystkie kratki WEMA.

Rodzaje sufitow:

e Sufit podwieszany modutowy akustyczny zwykty grubosci min. 13mm

Ptyta sufitowa o pochtanianiu nie mniejszym niz aw=0,70, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz
Rw= 18 dB.

Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do goéry z krawedzig prostg BOARD, modut ptyty 600x600.
Klasyfikacja ogniowa A2-s1-d0; odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng Rh=0,90%; odbicie s$wiatta

min. 86%.

Sufit do stosowania w pomieszczeniach administracyjnych i magazynowych.

* Sufit podwieszany modufowy akustyczny higieniczny grubosci min. 15mm

Ptyta sufitowa o pochtanianiu nie mniejszym niz aw=0,80, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz
Rw= 13 dB.

Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do géry z krawedzig opuszczang TEGULAR 24 /gtebokosé fazy 8 mm/,
modut ptyty 1200/600x600.

Klasyfikacja ogniowa A2-s1-d0; odpornos¢ na wilgotnosé wzgledng Rh=0,95%; odbicie $wiatta min 87%.

Wtasciwosci higieniczne:

Klasa czystosci ISO 4

Strefa ryzyka skazenia 4; klasa czystosci mikrobiologicznej M1 zgodnie z NF S 90-351:2013.

Powtoka grzybo- i bakteriobdjczo potwierdzona badaniami pod katem: Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Candida albicans, Aspergillus nige.

Sufit do stosowania w pokojach chorych, gabinetach lekarskich, w przestrzeniach komunikacyjnych.
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e Sufity podwieszone gtadkie z ptyt GK w pomieszczeniach suchych i mokrych, np. sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych typu A mocowane na konstrukcji krzyzowej z profili CD 60.

Sufity przewidziane w pomieszczeniach takich jak tazienki, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki,
magazyny czyste i brudne.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowad ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych, Hydro typ H2.

Sufity z ptyt g-k na tgczeniach zaszpachlowaé, zagruntowaé ptyte a nastepnie pomalowac biatg farbag
lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie.

Sufity petne z ptyt g-k nalezy wyposazyé w klapy rewizyjne, umozliwiajgce dostep do instalacji
prowadzonych nad sufitem.

2. Posadzki

Rodzaje posadzek z wykfadzin elastycznych:

2.1. Posadzki w czesciach ogdlnodostepnych:

(w tym gabinet diagnostyczno-zabiegowy, korytarze, pomieszczenia socjalne, szatnie, magazyny,
pomieszczenia porzadkowe, brudowniki)

Wyktadzina PVC homogeniczna niewymagajgca woskowania ani pastowania przez caty okres uzytkowania
produktu lub nie gorszg wykfadzine elastyczng z PVC, rulonowg, o wzorze bezkierunkowym, homogeniczna
zgodnie z normag ISO 10581, o parametrach:

*  Whyktadzina elastyczna PVC homogeniczna podtogowa

* Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x 2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN685): min. 34/43

*  Grubos¢ catkowita: 2mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) <2750 g/m’

*  Stabilno$¢ wymiaréw wg normy EN434 < 0.40%

*  Wytrzymatos¢ spoin na poziomie > 400N / 50mm

*  Wogniecenie resztkowe wg EN I1SO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartos¢)

*  Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

* Antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 > 36 — niskie ryzyko poslizgniecia

* Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Odpornos¢ na $wiatto wg I1SO 105-B02 > 7

* Clean room test (pomieszczenia sterylne) ASTM F51/00: Klasa A

¢ Clean room test wg ISO 14644-1: I1SO Klasa 4

* Odpornosc¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Bardzo dobra

* Nadajgca sie do pomieszczert mokrych

* Odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czes$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

* Nie zawiera biocydéw i ftalantéow

* Nadajgca sie do tatwego odkazania — potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

* Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania

dodatkowych srodkdéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania
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Mozliwos¢ odnowienia powierzchni poprzez polerowanie na sucho

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgcg certyfikat FloorScore

Posiadajgca deklaracje Srodowiskowg EPD, oswiadczenie o wfasciwosciach zdrowotnych
materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

O $redniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

2.2. Posadzki w pomieszczeniach gdzie zlokalizowane sg urzagdzenia narazone na prad

Wyktadzina PVC homogeniczna pragdoprzewodzaca (w pomieszczeniach wymagajgcych wyktadziny trwale
przewodzacej tadunki elektrostatyczne) przewodzaca lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina elastyczna z PVC, rulonowa, bezkierunkowa, homogeniczna podtogowa
pradoprzewodzaca, zgodnie z norma ISO 10581 o zawartosci spoiwa — TYP |

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 23 mbx2 m

Klasa uzytkowa wg EN I1SO 10874 (EN685): min. 34/43

Grubos¢ catkowita: 2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): < 2800 g/m?

Stabilnos¢ wymiaréw wg normy EN434 < 0.40%

Wytrzymatosé spoin na poziomie = 240N / 50mm

Wgniecenie resztkowe: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartos¢)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9

Antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 > 36 — niskie ryzyko poslizgniecia

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

Odpornos¢ na swiatto wg I1SO 105-B02 > 7

Posiadajgca wtasciwosci trwale przewodzace tadunki elektrostatyczne potwierdzone raportami
zgodnie z EN1815 i IEC61340-4-1/1EC61340-4-5

Opor elektryczny:

R<109Q) (ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472)

R15x104 <R <106Q (EN1081)

R2 5x104 <R £106Q

5x104 <R < 106Q (EN/IEC61340-4-1/100V)

< 3.5x107Q (EN/IEC61340-4-5)

Clean room test wg ISO 14644-1: Klasa 4

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Bardzo dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czes¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nie zawiera biocyddw i ftalantow

Nadajaca sie do tatwego odkazania — potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

Mozliwos¢ odnowienia powierzchni poprzez polerowanie na sucho

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgcg certyfikat FloorScore

Nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%
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2.3. Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

(takie jak fazienki, przedsionki do fazienek)

Wyktadzina PVC heterogeniczna lub nie gorszg o parametrach:

lub

Wyktadzina elastyczna z PVC heterogeniczna, antyposlizgowa, rulonowa (do pomieszczern mokrych
oraz ciggdow komunikacyjnych), zgodnie z normg EN 10582

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 20 mb x 2 m

Klasa uzytkowa wg 1SO 10874 (EN 685) : 33/42

Grubos¢ catkowita: 2mm

Grubos$é warstwy uzytkowej: 0,55mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) <3100 g/m?

Wytrzymato$é spoin na poziomie > 400N / 50mm

Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,03mm (najlepsza zmierzona wartosé)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl-s1

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nadajgca sie do pomieszczerh mokrych

Nie zawiera biocydéw i ftalantow

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkdéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 16516 oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyktadzina PVC homogeniczna z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci antyposlizgowych
lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina elastyczna z PVC, antyposlizgowa, rulonowa, o pétkierunkowym wzorze, homogeniczna
o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do pomieszczern mokrych, zgodnie z normg EN
13845

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 25 mb x 2 m

Klasa uzytkowa wg EN I1SO 10874 (EN 685) : 34/43

Grubos¢ catkowita wg2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2950 g/m’

Wytrzymatosé spoin na poziomie > 400N / 50mm

Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartos¢)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg: DIN 51130: R10

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV— antystatyczna

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra
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* QOdpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czes$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

* Nadajaca sie do pomieszczern mokrych

* Nie zawiera biocyddéw i ftalantow

* Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

* Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

* 0 niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore

* Posiadajgca deklaracje s$rodowiskowg EPD, oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych
materiatow

* MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

* Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

lub

Wyktadzina PVC homogeniczna lub nie gorsza o parametrach:
*  Whyktadzina PVC homogeniczna do pomieszczer mokrych
* Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mb x 2 m
* TypISO 10581: Typ |
*  Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,5mm
*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1ISO 24340 (EN 429): 2mm
*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010 g/m?
¢ Stabilnos¢ wymiaréw wg normy I1SO 23999 (EN 434) < 0.40%
*  Wogniecenie resztkowe wg EN I1SO 24343-1 (EN 433): 0,02 <0,1 mm
* Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1
*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10
* Chropowatos¢ powierzchni wg EN 13893: > 0.3
* Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C (27)
* QOdpornos¢ chemiczna: Dobra
* Certyfikat IMO: 0575

2.4 Posadzki do klatek schodowych

Wykonczenie nowej klatki schodowej:

Proponuje sie uzycie pokrycia podtogowego polichlorowinylowego z warstwg spieniong — dopuszcza sie za-
stosowanie rozwigzan zamiennych, rGwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Parametry réwnowaznosci dla wykfadziny:
¢ Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 23 mb x 1,02 m
e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN 685) : 34/42
* Grubos¢ catkowita wykfadziny wg I1SO 24346 (EN 428): 3,3mm
* Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 429): 0,85mm
* Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 3250 g/m2
e Stabilno$¢ wymiaréw wg normy 1SO 23999 (EN 434) < 0.10% ($rednia zmierzona wartos¢)
¢ Wgniecenie resztkowe wg EN I1SO 24343-1 (EN 433): 0,17 mm (Srednia zmierzona wartos¢)
e Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1
* Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
¢ Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10
¢ Odpornosc¢ na swiatto wg EN 1ISO 105-B02: > 6
¢ Odpornosc chemiczna: Dobra
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 Nie posiadajgca biocyddw i ftalanéw

¢ Odpowiednia do ogrzewania podtogowego

¢ Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajacy woskowania, pastowania bgdz naktadania dodatko-
wych sSrodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

2.5. Cokoty
Wywiniecie wyktadziny posadzkowej na $ciane do wysokosci minimum 15 cm. W celu zachowania

higienicznego tgczenia podtogi ze scianami, nalezy zastosowac rozwigzanie wybranego producenta.

2.6. Dodatkowe wytyczne:

- w pomieszczeniach porzadkowych i tazienkach w posadzkach nalezy zastosowac¢ kratke odptywowa

- tazienki nalezy wyposazy¢ w podtogowy odptyw liniowy w przestrzeni prysznicéw

- W przestrzeni prysznicéw nalezy zachowac spadek w kierunku odptywu liniowego o wartosci 0,5% do 1%
- w tazienkach przewidziano system bezbrodzikowy

Uwaga:

Kolorystyka posadzek do ustalenia zZamawiajacym na etapie sporzgdzania Projektu Wykonawczego.
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtoiu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM, czystym
réownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenie podiogi ze sciang powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje.

3. Wykonczenie Scian

Rodzaje wykonczenia scian:

Niekapigcy, dyspersyjny grunt penetrujgcy, zoptymalizowany do aplikacji watkiem — np. do pokoi tézkowych
pacjentéw, ciggdw komunikacyjnych, brudownikéw

Bezbarwny, penetrujgcy grunt dyspersyjny zoptymalizowany do aplikacji watkiem. Zalecany przede
wszystkim do gruntowania watkiem stabych, silnie chtonnych gtadzi, ktére wymywaijg sie podczas wcierania
gruntdw wodnych pedzlem, a sytuacja nie pozwala na uzycie gruntéw rozpuszczalnikowych. Nadaje sie
takze do stosowania tradycyjng metodg wcierania, jak i do aplikacji watkiem na wewnetrznych
i zewnetrznych podfozach mocnych, porowatych, silnie lub nierédwnomiernie chtonnych, takich jak: tynki,
mury, beton komadrkowy, kamien naturalny, ptyty GK, beton, beton lekki, zaprawy i masy szpachlowe. Przed
uzyciem nalezy rozmieszac.

Wiasciwosci:

- niekapigcy

- nadaje sie do aplikacji watkiem

- czysta i pewna aplikacja

- gteboko penetrujgcy

- spoiwo — modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych

- barwa — transparentny

- gestoéé — ok. 1,0 g/cm?

- zuzycie — ok. 50-200 ml/m2 (doktadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez malowanie probne)

Uwaga:
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
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Gruntowanie nie moze tworzy¢ zamknietej btyszczagcej powtoki. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz
informacji technicznych wybranego producenta.

Gtebokomatowa, cienkopowtokowa, lateksowa farba ceramiczna o wyjgtkowo lekkiej aplikacji — np. do
pokoi tédzkowych pacjentéw

Gtebokomatowa, cienkopowtokowa, lateksowa farba ceramiczna o wyjatkowo lekkiej aplikacji. Tworzy
trwate powtoki na gtadkich, jak i teksturowanych powierzchniach. Pozwala uzyskaé wyjatkowo gtadka,
cienkg powioke w gtebokim macie na powierzchniach narazonych na duze obcigzenia
(1 klasa odpornosci wg PN-EN 13300). Farba charakteryzuje sie wyjgtkowo lekka i szybky aplikacjg
zmniejszajgc naktady pracy na duzych powierzchniach. Nie barwiona wyrdznia sie doskonatg bielg. Do
malowania wnetrz, na $ciany i sufity z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw
cementowo-wapiennych lub  dyspersyjnych, betonu, cegly klinkierowej i silikatowej, ptyt
gipsowokartonowych. Takze na stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajgce tapety typu
raufaza czy tapety z widkna szklanego. Ze wzgledu na swoje witasciwosci, szczegdlnie zalecana do
pomieszczen mieszkalnych i biurowych na silnie oswietlone powierzchnie obserwowane pod katem ostrym
(sufity, Sciany prostopadte do okien) lub takie, na ktérych nalezy ukryé drobne nieréwnosci podtoza. Moze
by¢ stosowana takze w obszarze stuzby zdrowia np szpitalach, przychodniach itp.

Wiasciwosci:

- Ceramiczna odpornosé

- Gteboki mat w 1. klasie (najwyzszej) odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN-13300

- Maskuje drobne nieréwnosci scian

- tatwa aplikacja

- Wydtuzony czas na rozprowadzanie i fakturowanie farby

- Ultragtadka powtoka

- Zachowuje strukture podtfoza

- Zawiera jony srebra

- Niskie zuzycie

- Swietne krycie

- Spoiwo — Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Konsystencja ustawiona do naktadania metoda Airless

- Produkt przeznaczony do barwienia na wybrany kolor, baza biata moze by¢ uzyta bez barwienia jako farba
biata, baza transparentna musi by¢ barwiona

- stopien potysku — gteboki mat (wg PN EN 13 300)

- odpornos¢ na szorowanie na mokro —klasa 1

- zdolnoé¢ krycia — klasa 2 przy wydajnosci 6m?/I

- granulacja — drobna (<100um)

- gestosé — ok. 1,42g/cm’ dla bazy biatej; ok. 1,27g/cm? dla bazy transparentnej przed zabarwieniem

- zuzycie — ok. 150-200 ml/m2 na gtadkich podtozach po dwdch warstwach (zuzycie zalezy od podtoza,
narzedzia i sposobu malowania, doktadne zuzycie mozna ustali¢ poprzez malowanie prébne)

- czas schniecia — w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% powtoka wysycha po 4-6h,
kolejne warstwy mozna nakfadaé po 12 godzinach

Uwaga:

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é. Farbe
przed malowaniem wymieszaé. Naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Na pierwszg warstwe farbe
mozna rozcienczyé max 3% wodg. Warstwe konicowg nanosi¢ bez rozcienczania. Nie stosowad, gdy
temperatura otoczenia, podtoza lub farby jest nizsza niz +5°C albo wyzsza niz +30°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza przekracza 80%. Narzedzia po uzyciu umy¢ wodga. W przypadku powierzchni pokrytych plesnig
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lub grzybem naloty nalezy usungé na mokro, zastosowaé srodek grzybobdjczy, gruntowaé zgodnie
z rodzajem i wiasciwosciami podtoza. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych
wybranego producenta. Nie dopuszcza¢ do gwattownego wysychania.

Cienkopowtokowa farba plamoodporna o potysku satynowym o wydtuzonym czasie rozprowadzania
i fakturowania — np. do ciggdw komunikacyjnych, brudownikéw

Cienkowarstwowa, lateksowa, plamoodporna farba wewnetrzna o specjalnej recepturze utatwiajacej
fatwiejszg aplikacje nawet na duzych powierzchniach. Nie zalewa faktury podtoza, przez co idealnie
sprawdza sie zaréwno na gtadkich, jak i teksturowanych materiatach. Tworzy powtoki odporne na

czeste mycie (1 klasa wg PN-EN 13300), Slady palcéw i wybtyszczen po czyszczeniu. Idealnie gtadka
i rownomierng powtoke mozna uzyskaé w bardzo tatwy sposdb nie tylko natryskiem, ale takze watkiem. Do
malowania wnetrz, na Sciany z gfadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw cementowo-
wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegly klinkierowe;j i silikatowej, ptyt gipsowokartonowych. Takze na
stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajgce tapety typu raufaza czy tapety z widkna
szklanego. Moze byc¢ stosowana takze w obszarze stuzby zdrowia np szpitalach, przychodniach itp.

Wiasciwosci:

- Plamoodporna (np. popidt, sadza, sok z burakdw, sos sojowy, olej, kawa, herbata, ketchup, sok z cytryny,
coca-cola)

- tatwa w czyszczeniu plam i zabrudzen domowymi sSrodkami czystosci

- 1. klasa (najwyzsza) odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN-13300

- Zawiera jony srebra

- Ekstremalnie tatwa aplikacja

- Wydtuzony czas na rozprowadzanie i fakturowanie farby

- Ultragtadka, cienka, satynowa powtoka

- Zachowuje strukture podtfoza

- Niskie zuzycie

- Swietne krycie

- Spoiwo — Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Konsystencja ustawiona do naktadania metoda Airless

- Produkt przeznaczony do barwienia na wybrany kolor, baza biata moze by¢ uzyta bez barwienia jako farba
biata, baza transparentna musi by¢ barwiona

- stopien potysku — satynowy (sredni wg PN EN 13 300)

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa 1

- zdolno$¢ krycia — klasa 2 przy wydajnosci 6m?/I

- granulacja — drobna (<100um)

- gestosé — ok. 1,31g/cm? dla bazy biatej; ok. 1,21g/cm? dla bazy transparentnej przed zabarwieniem

- zuzycie — ok. 120-200 ml/m? na gtadkich podtozach po dwdéch warstwach (zuzycie zalezy od podtoza,
narzedzia i sposobu malowania, doktadne zuzycie mozna ustali¢ poprzez malowanie prébne)

- czas schniecia — w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% powtoka wysycha po 4-6h,
kolejne warstwy mozna nakfadaé po 12 godzinach

Uwaga:

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é. Farbe
przed malowaniem wymieszaé. Naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Na pierwszg warstwe farbe
mozna rozcienczy¢é max 3% wodg. Warstwe koncowg nanosi¢ bez rozcienczania. Nie stosowad, gdy
temperatura otoczenia, podtoza lub farby jest nizsza niz +5°C albo wyzsza niz +30°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza przekracza 80%. Narzedzia po uzyciu umy¢ woda. W przypadku powierzchni pokrytych plesniag
lub grzybem naloty nalezy usungé na mokro, zastosowaé srodek grzybobdjczy, gruntowaé zgodnie
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z rodzajem i wiasciwosciami podtoza. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych
wybranego producenta. Nie dopuszcza¢ do gwattownego wysychania.

Wodorozciericzalna, dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej do pokrywania $cian i posadzek
o niewielkim lub Srednim obcigzeniu ruchem kotowym — np. do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

Do mineralnych powierzchni $cian narazonych na dziatanie zwigzkéw chemicznych, $rodkéw
dezynfekcyjnych i wilgoci np. w szpitalach, w tym w salach operacyjnych i zabiegowych, szachtach
wentylacyjnych, laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych przemystu spozywczego oraz
farmaceutycznego. Moze by¢ stosowana jako warstwa posrednia i wierzchnia na tapetach. Do gruntowania
nalezy rozcienczy¢ farbe z wodg w proporcji 10:1. Wodorozcienczalng farbe na bazie zywicy epoksydowe;j
nalezy zamkng¢ wodorozciericzalng zywicg poliuretanowa.

Wiasciwosci:

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

- Umozliwia odkazanie (dekontaminacje) wg DIN 25 415

- Posiada wtasciwosci dyfuzyjne

- Posiada zmniejszong emisje LZO - przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczgcymi
emisji lotnych zwigzkéw organicznych z materiatéw budowlanych przeznaczonych do wnetrz

- Spoiwo — Wodorozcienczalna, dwusktadnikowa zywica epoksydowa

- Mozliwosé barwienia maszynowo

- stopien potysku — satynowy potysk

- gestos$é — ok. 1,4 g/cm?®

- grubo$é warstwy suchej — ok. 35um / 100 g/m?

- opor dyfuzyjny u (H,0): ok. 40.000

- écieralno$¢ wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000) - 60mg/30cm?

- odpornos¢ chemiczna w oparciu o norme EN ISO 2812 w temperaturze 20°C — zgodnie z tabelg wybranego
producenta

- zuzycie — ok. 120-200 g/m?’ (zuzycie zalezy od podtoza, narzedzia i sposobu malowania, doktadne zuzycie
mozna ustali¢ poprzez malowanie prébne)

- czas przydatnosci do obrdbki po rozrobieniu, zmieszaniu — ok. 90 min. w temperaturze 20°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza 60% (w wyzszych temperaturach czas gotowosci do obrébki ulega skréceniu,
a w nizszych wydtuzeniu)

Uwaga: Nalezy zapewnic¢ intensywng wymiane powietrza w pomieszczeniu w trakcie schniecia i twardnienia
powtoki, poniewaz parowanie materiatu moze powodowac podwyzszenie wilgotnosci powietrza.

- warunki obrdbki - minimalna temperatura obrébki dla materiatu, otoczenia i podtoza wynosi 10°C,
a temperatura maksymalna 30°C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé¢ 80%, temperatura
podtoza musi by¢ zawsze przynajmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy

- przerwy technologiczne - podczas pracy w temperaturze + 20°C przerwy technologiczne pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw wynoszg min. 16 i maks. 48 godz.

- czas schniecia — w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60% warstwa nadaje sie do
chodzenia po ok. 16 godz. Po 7 dniach catkowicie stwardniata i odporna na obcigzenia mechaniczne
i chemiczne. W nizszych temperaturach czas schniecia ulega wydtuzeniu.

Uwaga:

Podtoze musi by¢ nosne, mocne, stabilne, pozbawione luznych czastek, pytéw, olejéw, ttuszczéw, resztek
startej gumy oraz innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢. Cementowe, wzbogacone tworzywem
sztucznym masy wyréwnawcze nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci do pokrycia, w takim wypadku
nalezy wykonac¢ powierzchnie prébna.
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Srednia wytrzymato$¢ podtoza musi wynosi¢ min. 1,5 N/mm? Minimalna wartoé¢ jednostkowa nie moze
byé mniejsza niz 1,0 N/mm?Z.

Podtoza muszg osiggnac¢ wilgotnosé wyréwnawcza, ktéra nie moze przekraczac:

Beton i jastrychy cementowy: max 4%

Jastrych anhydrytowy: max 1 %

Jastrychy z twardego asfaltu muszg odpowiadac klasie twardosci IC 15 oraz nie mogg sie odksztatcaé pod
wptywem temperatur lub obcigzen mechanicznych.

Utwardzacz dodac¢ do masy podstawowej i intensywnie miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem (maks. 400
obr./min) do uzyskania jednolitej barwy. Przela¢ do innego pojemnika i ponownie doktadnie wymieszac.
Materiatu przeznaczonego na warstwe posrednig i wierzchnig nie nalezy rozcieicza¢. Naktadaé pedzlem,
watkiem lub natryskiwaé urzgdzeniami airless (bez filtra).

Natychmiast po uzyciu i na czas dtuzszych przerw w pracy narzedzia przemy¢ wodg lub ciepta wodg
z dodatkiem mydfta.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Barwiona, wodorozcieczalna, dwusktadnikowa zZywica poliuretanowa do wykonywania powfok
zamykajgcych na twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych — np. do gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego

Dzieki zmniejszonej emisji LZO (lotnych zwigzkdéw organicznych), moze by¢ stosowana na zewnatrz
w pomieszczeniach pobytu osdb "szczegdlnie wrazliwych" jak np. osrodki zdrowia, szpitale, szkoty,
przedszkola itp.

Satynowo-matowa, barwiona powtoka zamykajgca do twardych i bardzo twardych warstw poliuretanowych
i epoksydowych. Do stosowania wewngatrz i na zewngtrz pomieszczen do posadzek narazonych na
niewielkie obcigzenia.

Wiasciwosci:

- Niskoemisyjna

- Odporna na Scieranie

- Dobrze kryjaca

- Odporna na chemikalia i promieniowanie UV

- Poprawia podatnosé powtok na zmywanie

- Podnosi odpornosé na zarysowania (zadrapania) twardych i bardzo twardych powtok poliuretanowych

i epoksydowych

- Dyfuzyjna

- przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczacymi emisji lotnych zwigzkdéw
organicznych z materiatéw budowlanych przeznaczonych do wnetrz

- Spoiwo — Wodna, dwusktadnikowa zywica poliuretanowa

- barwienie

- stopien potysku — matowy lub satynowy mat

- gestos$é — ok. 1,15 g/cm?

- grubos$¢ warstwy suchej — ok. 50pum / 100 g/m?

- $cieralno$¢ wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g) — 45mg/30cm”?

- lepko$é — ok. 1000 mPas

- odpornos¢ chemiczna w oparciu o norme DIN EN I1SO 2812-3:2007 w temperaturze 20°C — zgodnie z tabelg
wybranego producenta

- zuzycie — ok. 100-150 g/m’ na gfadkich podiozach na jedng warstwe (zuzycie zalezy od podtoza, narzedzia
i sposobu malowania, dokfadne zuzycie mozna ustali¢ poprzez malowanie prébne), ok. 100 g/m? na
powierzchniach antyposlizgowych

- czas przydatnosci do obrdbki po rozrobieniu, zmieszaniu — ok. 45 min. w temperaturze 20°C i wzglednej
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wilgotnosci powietrza 60% (w wyzszych temperaturach czas gotowosci do obrdébki ulega skréceniu,
a w nizszych wydtuzeniu)

- warunki obrébki - minimalna temperatura obrébki dla materiatu, otoczenia i podtoza wynosi 10°C,
a temperatura maksymalna 25°C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé 80%, temperatura
podtoza musi by¢ zawsze przynajmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy

- przerwy technologiczne - podczas pracy w temperaturze + 20°C przerwy technologiczne pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw wynoszg min. 16 i maks. 24 godz.

- czas schniecia — w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnos$ci powietrza 60% warstwa nadaje sie do
chodzenia i dalszej obrébki po ok. 16 godz. Po 3 dniach powtoka jest odporna na obcigzenia mechaniczne,
a po 7 dniach catkowicie stwardniata. W nizszych temperaturach proces twardnienia warstwy ulega
wydtuzeniu.

Uwaga:

Podtoze musi byé nosne, mocne, stabilne, pozbawione luznych czgstek, pytéw, olejow, ttuszczow, resztek
startej gumy oraz innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Stare powtoki zmatowic (przeszlifowac).
Na nowych powtokach wykonanych zywicami reaktywnymi nastepnego dnia wykonaé warstwe zamykajaca.
W wypadku dtuzszej przerwy technologicznej przed wykonaniem warstwy zamykajgcej powierzchnie
przeszlifowaé¢ papierem drobnoziarnistym. Ewentualne gtebokie zarysowania powstate podczas
przygotowania podtoza, nie mogg by¢ pokryte/przykrywane zywicg. W nizszych temperaturach czas ten
ulega wydtuzeniu. Powtoki wykonane wodnymi zywicami reaktywnymi muszg by¢ dostatecznie suche.
Utwardzacz dodaé¢ do masy podstawowej i intensywnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym pracujgcym
na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). Przela¢ do innego pojemnika i ponownie doktadnie wymiesza¢, az
do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzegac wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Oktadzina z wyktadziny elastycznej PVC w pomieszczeniach mokrych/suchych
Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

* Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze,
zgodnie z normg EN 259-1

*  Forma dostawy wg EN ISO 24231: rolka 20 mb x 2 m

*  Grubosc¢ catkowita: 1,5mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,15mm

*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2400 g/m?

*  Wytrzymatos¢ spoin na poziomie > 250N / 50mm - wg EN 684

¢ Klasa palnosci wg EN 13501-1: B-s2, dO

* Odpornosc¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

* Nie zawiera biocydow i ftalantéw

* Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii

* Nie przyczyniajaca sie do rozwoju infekcji

* Zmywalna zgodnie z EN 12956

* Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajacy woskowania, pastowania badZ nakfadania
dodatkowych srodkdéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

* O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins

* Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD

*  Emitujaca $lad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3

* Nadajgca sie w 100% do recyklingu
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lub

Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

lub

Heterogeniczna winylowa oktadzina $cienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znormg EN 233

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 35 mbx2 m

Grubo$¢ catkowita: 0,92mm

Grubos$é warstwy uzytkowej: 0,12mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) < 1500 g/m?

Wytrzymatosé spoin na poziomie = 150N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogient wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornos¢ chemiczna wg EN 1SO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantow

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii

Nie przyczyniajgca sie do rozwoju infekgcji

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins

Nadajgca sie w 100% do recyklingu

Oktadzina scienna homogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

Homogeniczna winylowa okfadzina $cienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znorma I1SO 10581

Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 30 mb x 2 m

Grubo$¢ catkowita: 1,30mm

Grubosc¢ warstwy uzytkowej: 1,30mm

Waga catkowita wg I1SO 23997 (EN 430) <2100 g/m*

Wytrzymatosc¢ spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogienn wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornos¢ na swiatto > 7 zgodnie z normg EN 1SO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantow

Odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Cze$¢é C: Nie sprzyja rozwojowi

Nie przyczyniajgca sie do rozwoju infekcji

Posiadajgca zatwierdzenie testu pomieszczenia sterylnego wg ASTM F/00 — klasa A

Posiadajgca kompatybilnos¢ z testem pomieszczenia mokrego wg GBR Klasa VT

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych $rodkdéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wybra¢ odpowiednig oktadzine.

Uwaga:

Nalezy zastosowac odbojnice scienne do ciggdw komunikacyjnych na wysokos¢ 120-150 cm z pasem o sze-
rokosci min. 40 cm i narozniki metalowe.
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Drobnoziarnisty, cementowo-wapienny tynk maszynowy do stosowania wewnatrz pomieszczen. Spetnia
wymagania normy PN EN 998-1 — np. do odtworzenia tynkdéw po skuciu na murach istniejgcych.

Stosowany do maszynowego lub recznego wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich kategorii Il lub
jako lekki tynk podktadowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w kazdego rodzaju
pomieszczeniach. Zalecany na nosne podfoza ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, Sciany z
bloczkow z betonéw komadrkowych lub na nosne podtoza starych tynkéw wapiennych lub cementowo-
wapiennych klasy reakcji na ogien co najmniej Al.

Wiasciwosci:

- drobnoziarnisty, do naktadania recznego i mechanicznego
do stosowania wewngatrz pomieszczen
na réznego rodzaju podfoza
wysoce paroprzepuszczalny

- Barwa — Jasno szara

- Zuzycie — Okoto 1,3 kg/m2/mm. Wartos$¢ ta nie uwzglednia roboczych strat materiatu. Ustalajgc faktyczne
zuzycie nalezy uwzglednic¢ obiektowe warunki wykonywania.

- Czas schniecia — Czas schniecia tynku (przy temperaturze +20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza
wynoszacej 65%) to ok. 1 mm/dobe.

Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposéb fizyczny, tzn. przez
odparowywanie wody zarobowej. W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej
wilgotnosci powietrza czas schniecia tynku ulega wydtuzeniu.

Dane Techniczne:

- Gestos$¢ nasypowa: ok.1,30 kg/dm3
Przyczepno$é do podtoza: = 0,1 N/mm?2
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 2 2,1 MPa
Konsystencja: sucha zaprawa

Uwaga:

Na nosne podtoza ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, sciany z bloczkéw z betonéw
komédrkowych lub na nosne podtfoza starych tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy
reakcji na ogien co najmniej Al.

Podtoze musi byé rowne, czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnosc.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, zwarte i nosne. Na mury o normalnej chtonnosci — po ewentualnym
zwilzeniu - nanie$é obrzutke tzw. ,,szpryc”, ktéra powinna

pokry¢ réwnomiernie ok. 50% powierzchni. Silnie chtonne podtoza nalezy uprzednio zagruntowac i réwniez
nanie$¢ obrzutke. Na podtozach o duzej przyczepnosci (np.

nowe podtoza ceramiczne) dopuszcza sie nanoszenie bez wstepnej obrzutki przy wykonywaniu
wypraw tynkarskich wewnetrznych.

Tynk najefektywniej naktada sie odpowiednimi agregatami tynkarskimi. Mozna takze zastosowac
mieszarke do zapraw i pompe slimakowa lub ttokowa. W przypadku recznego naktadania zaprawe
mozna rozmieszac przy uzyciu betoniarki lub mieszadta elektrycznego. llos¢ wody do rozrobienia 25
kg zaprawy wynosi okoto 6 litréw (w zaleznosci od wymaganej konsystencji), a przy nakfadaniu
maszynowym poziom wody ustali¢ doswiadczalnie. Czas mieszania przy uzyciu mieszarek recznych
wynosi ok. 5 min.

Na jednorodnych powierzchniach muréw materiat naktada¢ w jednym cyklu. W przypadku muréw
mieszanych lub niejednorodnych podtozy naktada¢ dwuwarstwowo ,,mokre w mokre” Powierzchnie
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zatrzec jednolicie przy uzyciu pacy styropianowej, z filcem lub twarda ggbka. W rejonie ptyt z
materiatow drewno pochodnych, kaset zaluzji, wiericdw, paséw stropowych lub niejednorodnych
murow nalezy najpierw natozy¢ ok. 5 mm grubosci warstwe zaprawy i zatopi¢ w niej siatke
wzmachniajgcg z wtdkna szklanego, pozostawiajgc odpowiedniej wielkosci zaktadke.

Tezejgcg powierzchnie lekko przeczesad szorstkg miotetkg. Minimalna grubosé warstwy: 12 mm;
powyzej 20 mm naktadaé warstwowo po dostatecznym wyschnieciu poprzedniej nadajgc warstwie
spodniej odpowiednig szorstkos¢ celem zwiekszenia przyczepnosci. W przypadku prowadzenia prac
na zewnatrz unika¢ pracy w bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze lub mgle. Stosowac¢
plandeki lub siatki ocieniajgce celem ochrony nowo wykonanych wypraw przed deszczem, silnym
storicem lub wiatrem.

Obrébka: Po narzuceniu tynku na uprzednio przygotowane podtoze Sciggngé (wyréwnac) tynk tatg
typu H, wyrdéwnujac cata powierzchnie. Tak obrobiong pozostawié na 4 do 16 godzin (w zaleznos¢ od
warunkow atmosferycznych), az do wstepnego zwigzania tynku. Nastepnie przystgpi¢ do $cinania
tynku (tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, aby nastepowato jego osypywanie, a nie wyrywanie) przy
uzyciu taty trapezowej lub zdzieraka az do wyréwnania powierzchni w stopniu satysfakcjonujgcym,
pamietajgc o cato-powierzchniowym przeprowadzeniu tego procesu. Nastepnie zrosi¢ woda i zacierac
przy pomocy pacy styropianowej lub pacy z twardg gabka do chwili uzyskania réwnej i gtadkiej
powierzchni. W celu uzyskania drobnej, jednorodnej faktury tynk obrabiaé po wstepnym zatarciu ,na
sucho” paca z drobng, miekka gabka lub filcem.

Minimalna grubos¢ warstwy: 12 mm; powyzej 20 mm naktadac warstwowo.

Podczas przygotowywania, naktadania i wysychania tynku, temperatury materiatu, otoczenia i podtoza
nie moga by¢ nizsze od +5°C. W przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym dogrzewac lub
zabezpieczy¢ tynkowane powierzchnie réwniez przed i po okresie wykonywania prac w celu
zachowania odpowiednich warunkdéw wysychania. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do
+30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez kolejne 2-3
dni, a w przypadku wysokich temperatur czesciej kontrolowaé wilgotnos$¢. Nie dopuszcza¢ do
bezposredniego nagrzewania swiezo otynkowanych powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic
wymagane jest wietrzenie pomieszczen lub zapewnienie odpowiedniej ich wentylacji, ze wzgledu na
zachowanie poprawnego procesu karbonizacji. Szczeliny instalacyjne lub gtebokie bruzdy wypetnic
tym samym materiatem (co najmniej dwa dni wczesniej) lub w trakcie nanoszenia obrzutki.
Powierzchnie przewidziang pod ptytki ceramiczne lub elewacyjne elementy dekoracyjne wyréwnac i
zatrze¢ na ostro celem zachowania odpowie dniej przyczepnosci.

Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez kolejne 2-3 dni, a w
przypadku wysokich temperatur wilgotno$é kontrolowaé czesciej. Nie dopuszczaé do bezposredniego
nagrzewania $wiezo otynkowanych powierzchni. Stosowac siatki/plandeki ochronne.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.
Nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Do murdéw zasolonych:

1. Obrzutka tynkarska do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych - stosowany jako mostek szczepny pod
tynki mineralne, a szczegdlnie zalecany pod tynki renowacyjne systemu na zewnatrz i wewnatrz. Sktadnik

systemu tynkéw renowacyjnych.

Wihasciwosci:

- Wysoka przyczepnosc¢ do podtoza
Odpornos¢ na siarczany
Odpornosé na mroz
Mozliwos¢ obrébki recznej i maszynowe;j
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Mozliwos¢ stosowania na zewnatrz i wewnatrz
Wigzanie hydrauliczne

- Spoiwo — Cement z niskg zawartoscig dodatkdw organicznych.

- Barwa —szara

- Zuzycie — ok. 5,0 kg/m? przy pokryciu 50% powierzchni muru

Dane dotyczace zuzycia stanowig wartosci przecietne. Doktadne zuzycie mozna okresli¢ tylko
wykonujac proby na konkretnej budowie.

- Czas schniecia — Czas oczekiwania na ponowng obrdbke zalezy od temperatury, wilgotnosci powietrza,
ruchu powietrza, nastonecznienia i grubosci aplikacji. Informacje te majg zatem charakter orientacyjny.

Dane Techniczne:
Normalna zaprawa tynkarska (GP) zgodnie z normg EN 998-1
Spetnia wymagania WTA-Merkblatt 2-9-20/D

- Granulacja: ok. 3 mm
Przewodnos¢ cieplna: A10 dry,mat < 1,00 W/(mK) dla P=50 % wedtug EN 1745
Wytrzymatosc na sciskanie: Kategoria CS IV wedtug EN 998-1
> 6 N/mm? wedtug DIN EN 1015-11
Gestos¢ objetosciowa: p: ok. 1,8 g/cm®- Przyczepnos$é: = 0,5 N/mm? wedtug EN 1015-12 Model pekniecia B
Reakcja na ogien: Klasa Al wedtug EN 13501-1 (niepalny)

Uwaga:

Zawilgocony i zasolony mur na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych. Parapety i inne wystajgce
elementy nalezy okleic .

Doktadnie okry¢ szkto, ceramike, klinkier, kamien naturalny, powierzchnie malowane, glazurowane i
anodowane.

Uszkodzony tynk nalezy usungé co najmniej 80 cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi uszkodzenia.

Stary odbity tynk zawierajacy sol nalezy natychmiast usung¢ poza miejsce budowy.

Usunac z powierzchni muru wszelkie pozostatosci kruchego tynku, brudu, kurzu, starych powtok
bitumicznych i innych materiatéw ostabiajgcych przyczepnosc.

Usung¢ uszkodzone spoiny muru na gteboko$é co najmniej 20 mm. Usuniete spoiny mozna wypetnic i
dopiero po uzupetnieniu spoin zastosowac obrzutke. Doktadnie oczysci¢ mur mechanicznie. Podtoze tynku
musi by¢ stabilne. Zwilzy¢é podtoze przed naktadaniem, aby byto matowo wilgotne ale nie mokre.

Nalezy przestrzega¢ VOB cze$¢ C, DIN 18350.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

2. Najwyzszej klasy tynk wapienny na bazie naturalnie hydraulicznego wapna NHL2. Tynk renowacyjny do
murow zasolonych — do stosowania na zewnatrz i do wnetrz jako tynk wierzchni i podktadowy.

Wiasciwosci:

- Uziarnienie 0-4 mm

- Grupa zapraw CS Il zgodnie z DIN EN 998-1

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 2,0 N/mm?

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p ok. 10

- Mrozoodporny

- Przystosowany do obrdbki recznej i maszynowej
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- Spoiwo — naturalne hydrauliczne wapno NHL2, tras i dodatki mineralne wedtug EN 13139.

- Barwa —jasno szary

- Zuzycie — Ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ na powierzchni
probnej na danym obiekcie.

- Warunki obrébki — Temperatura obrébki: Dla otoczenia i podtoza i materiatu > +5 °C. Nie prowadzi¢ prac
przy bezposrednim nastonecznieniu, podczas deszcz lub w silnym wietrze, lub

powierzchnie odpowiednio ostonié

- Czas schniecia — Przerwa technologiczna przed kolejnym cyklem roboczym wynosi 1 dzien na kazdy 1 mm
grubosci warstwy. W trakcie schniecia nalezy chroni¢ powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwaga:

Nadaje sie do muréw wedtug DIN 1053. Nie nadaje sie do murdw zasolonych i mocno zawilgoconych.
Uwzgledni¢ wymagania wedtug DIN 18550, VOB cze$¢ C DIN 18350. Podtoze musi by¢ czyste, suche, zwarte,
nosne i niezmozone,wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Tynk podktadowy musi by¢ dobrze
zwigzany i zmatowiony. Podtoze doktadnie oczysci¢. Podtoza chtonne wstepnie zwilzy¢ (do stanu matowo-
wilgotnego). Nanies¢ obrzutke i pozostawi¢ do catkowitego zwigzania (wyschniecia do jasnego koloru). Tynk
nanies$¢ na przygotowane podtoze na grubosé 15-20 mm, przetrzeé na ostro po wstepnym

zwigzaniu. Po odpowiednio dtugim czasie schniecia, mozna natozy¢ drugg warstwe tynku z tego

samego materiatu. Srednia grubo$¢ warstwy musi wynosi¢ na zewnatrz 20 mm (minimalna dopuszczalna 15
mm) i wewnatrz 15 mm (dopuszczalna minimalna wynosi 10 mm). W przypadku koniecznosci
wykonaniasfilcowane]j powierzchni, mozna po odpowiednio dtugim czasie schniecia nanies¢ szpachle i
wykona¢ filcowanie powierzchni. Przy stosowaniu na zewnatrz konieczne jest malowanie. Nalezy stosowac
wyfacznie farby o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej. Zaleca sie stosowanie farb dyspersyjno-
silikatowych lub wapiennych.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzegac wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

3. Mineralny drobnoziarnisty tynk wapienny do stosowania wewnatrz i na zewngtrz — Stosowany jako
warstwa wykanczajgca na tynki mineralne. Nie nadaje sie jako tynk cokotowy.

Wiasciwosci:

- przystosowany do obrébki recznej i mechanicznej
przystosowany do filcowania
drobnoziarnista powierzchnia
maksymalna wielko$¢ ziarna 0,5 mm
wysoce paroprzepuszczalny p ok 8
klasa wytrzymatosci na $ciskanie CS | zgodnie z DIN EN 998-1
grupa zapraw: Pl wedtug DIN 18550

- Spoiwo — Mineralne spoiwo i mineralne dodatki.

- Barwa — naturalna biel

- Zuzycie — Ok. 1,5 kg/m? na mm grubosci warstwy. Doktadne ilosci okresla sie, wykonujgc préby na danym
obiekcie.

- Warunki obrébki — Minimalna temperatura stosowania: Przy obrdbce dla otoczenia i podtoza 2+ 5 °C

- Czas schniecia — Przed naniesieniem nastepnej warstwy farby nalezy odczekac co najmniej 7 dni. W trakcie
schniecia nalezy chroni¢ powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwaga:
Nadaje sie jako tynk wierzchni do stosowania w systemie IDS, jak réwniez dla pozostatych mineralnych
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tynkéw podktadowych.

wewnatrz i na zewnatrz wg DIN 18 550 z grupy tynkdéw P, PIl, PIII.

Moze by¢ stosowany we wnetrzach na tynkach gipsowych i ptytach gipsowych oraz na nosnych
istniejgcych powtokach malarskich i tynkach zywicznych po uprzednim

zagruntowaniu.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, zwarte, nosne i niezmrozone, wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc. Tynk podktadowy musi by¢ dobrze zwigzany i zmatowiony. Podtoze doktadnie oczyscié.
Materiat naktada¢ recznie lub maszynowo.

Dtugosé weza maks 25 m, Srednica co najmniej 25 mm.

Po zaciggnieciu nada¢ powierzchni strukture lub filcowac.

Przy stosowaniu na zewnatrz konieczne jest malowanie. Malowac tylko wysoce paroprzepuszczalnymi
farbami, zaleca sie farby fasadowe.

Otoczenie malowanej powierzchni nalezy doktadnie przykry¢, w szczegdlnosci szkto, ceramika,
powierzchnie lakierowane, klinkier, kamien naturalny, metal i drewno.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.
Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

4. Najwyzszej jakosci, bezrozpuszczalnikowa, silikatowa farba do wnetrz. Najwyzszej jakosci farba
przeznaczona do wymalowan wewnetrznych réznego typu pomieszczen np.: mieszkalnych, szkéf,
przedszkoli, budynkéw uzytecznosci publicznej, a takze renowacji wnetrz zabytkowych.

Szczegdlnie polecana na: niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw
wapiennych,cementowowapiennych i cementowych PI, PIl i Plll, beton, mur licowy z cegty wapienno-
piaskowej oraz nosne powtoki krzemianowe.

Po odpowiednim przygotowaniu nadaje sie réwniez do malowania tapety z wtdkna szklanego, tynki
gipsowe, ptyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz no$ne warstwy farb dyspersyjnych. Naturalna
zasadowos¢ spoiwa farby zapewnia ochrone przed

rozwojem bakterii i grzybow.

Wiasciwosci:
- Nie zawiera srodkow konserwujgcych
Bezrozpuszczalnikowa
Nie zawiera zmiekczaczy
Nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu
Podlega kontroli zewnetrznej
Wodorozcienczalna
Przyjazna dla srodowiska, o niktym zapachu
Biata
tatwa w obrébce
Bardzo dobrze dyfuzyjna sd H20< 0,02 m wg. PN EN 1062
Powtoki krzemianowe zachowujg wtasciwosci podtoza zapewniajac przepuszczalnosé powtoki
Niepalna, A2 wedtug DIN 4102, nr certyfikatu P-BAY26-04659

- Spoiwo — Szkto wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorow organicznych wg DIN 18 363 ust. 2.4.1.

- Barwa — Biafa, biel antyczna (zblizona do RAL 9010). Farbe mozna barwic¢ na wszystkie kolory o
wspotczynniku jasnosci > 70. Aby unikng¢ ewentualnych btedéw barwienia, nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem
doktadnosc¢ koloru. Na stykajacych sie powierzchniach uzywad farb z jednej partii produkcyjnej.

- Stopien potysku — Gteboki mat (wedtug PN EN 13300).
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Dane Techniczne:
Wtasnosci wg normy PN EN 13 300: W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie
parametry techniczne farby.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa R2

Zdolnos¢ krycia: H10- Klasa: 2 dla wydajnosci 7 m?/I

Granulacja: S1 - drobna (<100 um)

Gestos¢: ok. 1,57 g/cm3

- Produkty uzupetniajgce — biata farba gruntujgca, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, stosowana jako
podktfad.

- Zuzycie — Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach
szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wyfacznie w praktyce przez malowanie
prébne.

- Warunki obrébki — Minimalna temperatura stosowania: +8°C podtoza otoczenia i materiatu.

- Czas schniecia — W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo
sucha i nadajaca sie do powtdrnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni
wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza
czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Uwaga:

Podtoze musi byé nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

- Podtoza mineralne z zeszkliwiong powierzchnig, podtoza o osypujacej i $cierajacej siepowierzchni:
Warstwe wierzchnig usung¢ mechanicznie lub przez fluatowanie i nastepnie

zmy¢ woda.

- Tynki zgodne z normga DIN EN 998-1 Klasa CS Il - CS IV / wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 2 N/

mm?: State, normalnie chtonne i réwne tynki mozna malowaé bez warstwy podktadowej. W przypadku
tynkéw chtonnych, lekko piaszczacych i o wiekszym stopniu przeszlifowania nanies¢ warstwe gruntujaca.
- Tynki gipsowe zgodne z norma EN 13279-1 / wytrzymato$é na $ciskanie min. 2 N/mm?: Zwarte

tynki gruntowac. Miekkie tynki gipsowe wzmocnié¢ materiatem. Tynki z zeszkliwiong powierzchnig,
przeszlifowaé i oczysci¢ z pytu. Gruntowac srodkiem. Po catkowitym wyschnieciu wykonaé warstwe
posrednig poprawiajgcg przyczepnosc.

- Tynki gliniane: Powierzchnie przeznaczone do malowania oczysci¢, zagruntowac. Wykonaé malowanie
probne, sprawdzajgce ewentualnosé pojawienia sie brgzowych przebarwien.

- Ptyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifowaé nadmiar szpachléwki. Zagruntowaé. Miekkie miejsca szpachlowane
gipsem wzmocni¢ $rodkiem. Gruntowac Srodkiem. Ptyty z zawartoscig sktadnikéw wodorozciefczalnych i
moggacych powodowadé przebarwienia gruntowac, a nastepnie wykonac warstwe posrednia.

- Scianki z elementdéw gipsowych: Zagruntowac.

- Beton:Usungé ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajacych przyczepnosé oraz substancji
osypujacych sie i piaszczgcych. Gruntowac.

- Mur licowy z ceglty wapienno-piaskowej: Wykwity solne zeszczotkowaé na sucho.

- Mur licowy z cegty ceramicznej: Gruntowac

- No$ne powtoki wapienne, cementowe lub krzemianowe: Na powierzchniach silnie chtonnych wykonac¢
warstwe gruntujaca.

- No$ne, matowe powtoki z farb dyspersyjnych i tynkéw z zywic syntetycznych: Matowe rownomiernie
chtonne podtoza mozna wykonywac bez gruntowania. Silnie chtfonne podtoza gruntowaé. W celu
zoptymalizowania przyczepnosci i unikniecia peknie¢ wtosowatych na powierzchni, nalezy na starych,
dyspersyjnych powtokach o matowym lub btyszczagcym potysku wykonaé gruntowanie.

- Powtoki nienosne:Nienosne powtoki z lakieréw, farb dyspersyjnych i tynkdw z zywic syntetycznych
catkowicie usungc. Gruntowac. Stabe powtoki z farb mineralnych usungé mechanicznie.
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- Farby klejowe: Zmy¢ do podtoza. Wykonac¢ warstwe gruntujgcg i warstwe posrednia.

- Nie malowane tapety: Malowac bez wczesniejszego przygotowania. Na tapetach wyttaczanych, o
nierédwnomiernej powierzchni wykona¢ malowanie prébne.

- Tapety z wtdkna szklanego: Gruntowac.

- Tapety nieprzylegajace do podtoza: Catkowicie usungé, zmy¢ resztki kleju i papieru. Powierzchnie
zagruntowac. Wykona¢ warstwe posrednia.

- Powierzchnie pokryte plesnig: Nalot z plesni usungc¢ przez czyszczenie na mokro. Powierzchnie zmy¢
srodkiem grzybobdjczym i pozostawic¢ do catkowitego wyschniecia.

- Niewielkie ubytki: Po odpowiednim przygotowaniu uzupetni¢ ubytki szpachléwkg zgodnie z instrukcja
obrébki, nastepnie pomalowaé srodkiem poprawiajgcym przyczepnosé. Miejsca szpachlowane gipsem
gruntowac.

Malowac pedzlem, watkiem lub natryskiwaé urzgdzeniami airless.

Farbe nierozcienczong lub rozcieficzong maks. 5 % wody naktadac obficie i rwnomiernie. Przy duzej
roznicy koloru podtoza i farby zaleca sie wczesdniejsze zagruntowanie podtoza farbg rozciericzong
maksymalnie 5% wody. Nieréwnomiernie lub silnie chtonne podtoza zagruntowac.

Aby zachowad specyficzne witasciwosci farby nie nalezy jej miesza¢ z innymi materiatami. W celu
unikniecia réznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wieksze powierzchnie nalezy malowac
w jednym cyklu roboczym metoda "mokre na mokre". Nie stosowac na powierzchniach lakierowanych,
drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z wykwitami solnymi. W wypadku ciemnych koloréw duze
obcigzenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) moze powodowa¢ pojawienie sie widocznych
jasnych smug.

W wypadku natrysku Airless farbe nalez doktadnie wymieszaé i przecedzi¢. Odznaczanie sie miejsc w
ktorych dokonywano poprawek zalezne jest od wielu czynnikdw i jest nieuniknione. Zastosowanie na
catejpowierzchni warstwy posredniej zmniejsza ryzyko odznaczen. Na podtozach zawierajgcych gips zawsze
konieczne jest wykonanie warstwy podktadowej.

Starannie zabezpieczy¢ otoczenie malowanej powierzchni, zwtaszcza szkto, ceramike, powierzchnie
lakierowane, klinkier, kamien naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane
farbg natychmiast zmywad woda.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzegac wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Gtebokomatowa, cienkopowtokowa, lateksowa farba ceramiczna o wyjatkowo lekkiej aplikacji.
Tworzy trwate powtoki na gtadkich jak i teksturowanych powierzchniach. Pozwala uzyskaé wyjgtkowo
gtadka, cienkg powtoke w gtebokim macie na powierzchniach narazonych na duze obcigzenia (1 klasa
odpornosci wg PN-EN 13300). Farba charakteryzuje sie wyjatkowo lekkg i szybkg aplikacjg
zmniejszajgc naktady pracy na duzych powierzchniach. Nie barwiona wyrdznia sie doskonatg biela.
Do malowania wnetrz, na sciany i sufity z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw
cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegty klinkierowej i silikatowej, ptyt
gipsowokartonowych.

Takze na stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajgce tapety typu raufaza

czy tapety z witdkna szklanego. Ze wzgledu na swoje wiasciwosci, szczegdlnie zalecana do
pomieszczen mieszkalnych i biurowych na silnie oswietlone powierzchnie obserwowane pod katem
ostrym (sufity, $ciany prostopadte do okien) lub takie, na ktérych nalezy ukryé drobne nieréwnosci
podfoza. Moze byc¢ stosowana takze w obszarze stuzby zdrowia np szpitalach, przychodniach itp.

Wiasciwosci:
Ceramiczna odpornosc
Gteboki mat w 1. klasie (najwyzszej) odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN-13300
Maskuje drobne nieréwnosci Scian
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Ekstremalnie fatwa aplikacja

Wydtuzony czas na rozprowadzanie i fakturowanie farby

Ultragtadka powtoka

Zachowuje strukture podtoza

Zawiera jony srebra

Niskie zuzycie

Swietne krycie
- Spoiwo — Latex syntetyczny wg DIN 55 945
- Barwa — Biaty. Produkt przeznaczony do barwienia.
- Stopien potysku — Gteboki mat (wg PN EN 13 300)
- Zuzycie — Ok. 150-200 ml/m2 na gtadkich podtozach po dwdch warstwach. Zuzycie zalezy od podtoza,
narzedzia, sposobu malowania. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytacznie w praktyce przez
malowanie prébne.
- Warunki obrobki — Zakres temperatur stosowania: +5°C - +30°C (otoczenia, podtoza i materiatu);
wilgotnosé wzgledna
powietrza: max 80%.
- Czas schniecia — W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%, powtoka wysycha po 4-6
godzinach, a kolejne
warstwy mozna nakfadac¢ po 12 godzinach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu, a przy wyzszych temperaturach, nizszej wilgotnosci i ciefiszych
warstwach - skréceniu. Nie dopuszcza¢ do gwattownego wysychania.

Dane Techniczne:
Wtasnosci wg normy PN EN 13 300: w zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie
parametry techniczne farby.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa R1

Zdolnos¢ krycia: H102 przy wydajnosci 6 m2/I

Granulacja: S1 drobna (< 100 um)

Gestosc: ok. 1,42 g/cm3 dla bazy Bl i ok. 1,27 g/cm3 dla bazy B3 przed zabarwieniem
Uwaga:
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Gruntowac z sugerowanym rozcienczeniem 1:3 wodg, wcierajac
pedzlem w podtoze az do jego petnego nasycenia (by w catosci wniknat w podtoze i nie wyszklit sie).
Przygotowanie podtoza
Silnie chtonne lub pylace gtadzie i szpachle gipsowe:
Mozliwe metody gruntowania:
tawkowcem — Wcierac¢ preparat w podtoze az do jego petnego nasycenia. Powinien caty wnikngé w
podtoze, aby nie wyszkli¢ powtoki. W przypadku silnie chtonnych podtozy stosowaé metode ,,mokre-
wmokre”.
Preparaty wodne podczas wcierania mogg powodowaé pecznienie gipsu i prowadzi¢ do
wymywania sie gtadzi. Dlatego bezwonny, rozpuszczalnikowy srodek gruntujgcy
nadaje sie do tych celéw najlepie;j.
Watkiem — W przypadku uzycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia watkiem - rozprowadzaé
rownomiernie w ilosci nie powodujgcej wyszklenia powtoki. Nie zostawiac
niezagruntowanych miejsc. Powierzchnie wmasowywac watkiem poliamidowym/nylonowym do
posadzek (runo 13-15mm) bez przerw, aby utrzymac podtoze mokre w miejscach taczen obszaréw.
Podczas wmasowywania produkt moze sie lekko pienic, co jest celowg wtasciwoscig zapobiegajgca
powstawaniu zaciekdw. Pianka znika.
Natryskiem — prowadzi¢ pistolet ruchem jednostajnym, kierujgc jego dysze prostopadle do malowane;j
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powierzchni, zwalniaé spust zmieniajgc kierunek ruchu. Natryskiwa¢ na zaktadke. Stosowac
zredukowane cisnienia by nie uszkodzi¢ stabego podtoza. Nie nanosi¢ zbyt duzych ilosci, by nie
doprowadzi¢ do wyszklenia powtoki lub zaciekdw.

Stabochtonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zapodktadowad. Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwiong

powierzchnig przeszlifowac, odpyli¢ i zagruntowac.

Scianki z elementéw gipsowych:

Mocno utwardzone, gtadkie ptyty powlec zwiekszajgcg przyczepnosé warstwg podktadowa. Silnie chtonne
ptyty zagruntowacd.

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowaé nadmiar szpachléwki. Miekkie i gtadkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnic.

Na catg powierzchnie naniesé¢ warstwe podkfadowg Haftgrund EG. Ptyty

z zawartoscig sktadnikéw wodorozciericzalnych i mogacych powodowac przebarwienia podktadowac.
Tynki grupy P I1i P IlI:

Mocne, normalnie chfonne tynki malowac¢ bez wczeéniejszego przygotowania. Piaszczace, pylace,
porowate lub silnie chtonne tynki zagruntowac srodkiem rozcienczonym 1:3 woda.

Beton:

Usunga¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajgcych przyczepnosé i inne luzne
zanieczyszczenia.

Beton komérkowy:

Gruntowac srodkiem rozcienczonym wodg w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegty wapienno-piaskowej lub ceramicznej:

Malowaé bez wczesniejszego przygotowania.

Nosne powtoki malarskie:

Matowe i stabo chtonne powtoki malowaé bezposrednio. Powtoki btyszczace i powtoki lakiernicze
zmatowic (przeszlifowad), odpyli¢ i podktadowaé srodkiem.

Nienosne powtoki:

Stabe powtoki z lakieréw, farb lub tynkow dyspersyjnych catkowicie usungé¢. Niechtonne, gtadkie
powierzchnie podktadowac. Piaszczace, pylace,

porowate lub silnie chtonne tynki gruntowac srodkiem

rozcienczonym odpowiednio do chtonnosci podtoza (patrz Karta Techn. ww. gruntéw). Stabe powtoki z
farb mineralnych usungé mechanicznie, odpyli¢ i gruntowac.

Farby klejowe:

Zmy¢ do podtoza. Gruntowac.

Niemalowane tapety oraz papierowe tapety wyttaczane:

Malowaé bez wczesdniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegajgce:

Catkowicie usung¢, zmy¢ resztki kleju i papieru. Gruntowac.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z plesni i grzybdw usungc na mokro. Zastosowaé srodek grzybobdjczy. Gruntowac zgodnie z
rodzajem i wtasciwosciami podfoza. Na podtozach silnie zaatakowanych wykona¢ warstwe wierzchnig
farba.

Podtoza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub ttuszczu:

Zabrudzenia nikotyng, sadzami, ttuszczami zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i dobrze wysuszy¢.
Wyschniete zacieki wodne zeszczotkowac na sucho. Wykona¢ powtoke izolujgco-odcinajaca.
Drewno i materiaty drewnopochodne:

Malowaé wodorozcienczalnymi, ekologicznymi lakierami.

Uzupetnianie drobnych ubytkdow:

Po odpowiednim przygotowaniu uzupetniaé szpachléwkami, w razie potrzebymiejsca naprawione
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zagruntowac.

Malowa¢ pedzlem, watkiem lub natryskiwaé urzadzeniami airless.

Przed malowaniem wymiesza¢. Naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem. Na pierwszg warstwe
farbe mozna rozciericzyé max 3% woda. Warstwe koricowg nanosi¢ bez rozciericzania. Nie stosowac,
gdy temp. otoczenia, podtoza lub farby jest nizsza niz +5°C albo wyzsza niz +30°C, a wilgotnos¢

wzgl. powietrza przekracza 80%.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.
Nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Uwaga:

Nalezy stosowac cate systemy wybranego producenta.

Instalacje oktadzin sciennych nalezy dokona¢ zgadnie z zaleceniami wybranego producenta, podtoze musi
by¢ czyste, suche, rowne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

4. Drzwi wewnetrzne i okna

Drzwi do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pomieszczen socjalnych itp:
Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wykorczenie odporne na czeste mycie i dezynfekcje.
Ostateczna kolorystyka stolarki drzwiowej wewnetrznej do ustalenia na etapie Projektu Wykonawczego.

W pomieszczeniach, takich jak gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokdj lekarzy, pokdj pielegniarek, sala
tézkowa pacjentdow, nalezy zastosowac drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania zamkow do drzwi w systemie masterkey.

Drzwi do pomieszczen technicznych:

Drzwi metalowe petne, o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej. W pomieszczeniach, w ktérych
wymagane jest stosowanie kratek nawiewnych w drzwiach nalezy uwzgledni¢ to na etapie Projektu
Technicznego.

Drzwi do tazienek, brudownikéw, pom. porzgdkowych i magazynéw:

Drzwi wyposazone w kratki nawiewne lub podciecie dolne. Otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m’ dla doptywu powietrza. Drzwi wykoriczone materiatem odpornym na wilgoé, jak
i czeste mycie i dezynfekcje.

Na granicach stref pozarowych nalezy zapewni¢ drzwi petne o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie
ze schematem ppoz.

Okna

We wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciw
nadmiernemu nastonecznieniu w formie rolet okiennych recznych wewnetrznych w kasetach oraz wymienic
okna zewnetrzne na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. Do
parapetéw wewnetrznych nalezy zastosowad konglomerat.
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UWAGA!

Nalezy wymieni¢ pozostate okna zewnetrzne na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta zgodnym
z obowiazujgcymi na dzien sporzadzania dokumentacji przepisami (na dzien sporzadzania niniejszej doku-
mentacji wspétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi U < 0,9 W/m? x K).

Wymagane wartosci minimalnej izolacyjnosci akustycznej Ra1r dla drzwi:

- sala t6zkowa / sala tézkowa: = 25 (2 30) dB

- sala tézkowa / komunikacja ogdlna: 225 (2 30) dB

- sala operacyjna / pozostate pomieszczenia: 2 35dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / komunikacja ogdlna: = 30dB

Uwaga 1:

Szczegotowe wytyczne odnosnie stolarki drzwiowej i okiennej na etapie Projektu Technicznego.
Wszystkie drzwi w szpitalu powinny umozliwiaé swobodny przejazd pacjenta na t6zku lub wézku, dotyczy
to w szczegdlnosci drzwi otwieranych automatycznie.

Uwaga 2:
Do pozostatych pomieszczen nalezy zastosowac drzwi normalne petne w okleinie

Uwaga 3:
Ze wzgledu na specyfike sal 3 oraz 4 té6zkowych wymagane min. 140 cm w $wietle

5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
Szczegdtowy projekt oswietlenia wewnetrznego nalezy sporzadzi¢ na etapie Projektu Wykonawczego.
Wymagane natezenia oswietlenia nalezy dobrac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wartosci Sredniego natezenia oswietlenia Em:

o korytarze w dzien — 200Ix,
korytarze w nocy — 50Ix,
szatnie, umywalnie, fazienki, toalety — 200Ix,
magazyny — 100Ix,
pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze — 500Ix,
pokoje lekarzy — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
punkt pielegniarski — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
gabinety zabiegowe — 1000lx,
sale chorych — 100Ix (o$wietlenie do czytania — 300Ix),
pokoje do sterylizacji i dezynfekcji — 300Ix.

0O 0 0O 0O 0O O O O O

WYMAGANE JEST, ABY PRODUCENT OPRAW OSWIETLENIOWYCH POSIADAt CERTYFIKATY ZARZADZANIA:
zgodny z normg ISO 9001:2015-10 w zakresie: Projektowanie i wytwarzanie opraw oswietleniowych,
zgodny z normg ISO 14001:2015-09 Projektowanie i wytwarzanie opraw oswietleniowych, zgodny z norma
ISO 13485:2016 w zakresie Projektowanie i wytwarzanie opraw oswietleniowych do zastosowan
medycznych.

Deklarowane parametry modutu LED uzytego w oprawach muszg znajdowac sie w ogdlnodostepnej bazie
EPREL (europejski rejestr produktow do celéw etykietowania energetycznego), nalezy dostarczy¢ raport
w formacie PDF wygenerowany ze strony https://eprel.ec.europa.eu/.
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* GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY / POKOJE PACJIENTOW NA ODDZIALE

Nalezy stosowaé oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP65 dla catej oprawy géra/dot,
CRI>95. Wspdtczynnik oddawania barw CRI 2 95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9 > 98,
oraz barwy "zéttawo-rézowa" R13 > 99 (kolor skory cztowieka). Temperatura barwowa $wiatta 5000K.
Korpus i przestona oprawy powinny by¢ pokryte powtoka bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega
rozwojowi bakterii i drobnoustrojéw na powierzchni oprawy. Przestona montowana bezposrednio do
korpusu oprawy.

Oprawy nie powinny posiada¢ ramki aluminiowej/stalowej do montazu przestony, ani innych elementéw
trudnych do czyszczenia i dezynfekcji, ktdre moga by¢ miejscem gromadzenia sie bakterii.

Przestona ze szkta hartowanego matowego, laminowanego o grubosci 4mm z powitokg antyrefleksyjng
uniemozliwiajgcg odbicie wigzki lasera. Laminacja przestony zabezpiecza procesy produkcyjne przed
zanieczyszczeniem odtamkami szkta z przestony podczas jej uszkodzenia.

Wysokos¢ oprawy nie wieksza niz 45mm ufatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca kolizje z instalacjami
technicznymi. Oprawa musi posiadac elementy umozliwiajgce podwieszenie jej do sufitu statego.

Uktad optyczny ztozony z rastrow ograniczajacych ol$nienie ponizej 19. Skutecznos$¢ swietlna oprawy
2137Im/W.

Oprawy powinny byé wyposazone w wyprowadzony przewdd o df. nie mniejszej niz 0,5m utatwiajagcym
podfaczenie elektryczne.

Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Tetnienie ponizej 3%. Zasilacz w standardzie DALI-2. Oprawa
z mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Serwis oprawy od strony pomieszczenia bez koniecznosci demontazu oprawy z sufitu.

Zasilacz musi znajdowad sie wewnatrz oprawy.

Oprawa musi posiadac deklaracje CE oraz atest PZH.

W celach tatwiejszej identyfikacji Zrédta zanieczyszczen, w przypadku zaistnienia ewentualnego incydentu
medycznego, oprawy powinny przechodzi¢ petng kontrole i identyfikacje produktu wg procedury 1SO
13485:2016.

¢ WEZtY SANITARNE / SZATNIE / POKOJE SOCJALNE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Nalezy stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP44 od strony pomieszczenia po
zamontowaniu oprawy, korpus aluminiowy, skuteczno$é $wietlna >140Im/W, trwato$¢ LED >100tys h,
L80B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA, Wspdtczynnik mocy cos¢: >0,95, Temperatura barwowa
Swiatta 4000K.

Oprawa musi posiadaé deklaracje CE, atest PZH, certyfikat ENEC.

Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Tetnienie ponizej 3%.

Srednica oprawy w zakresie 180-220mm.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwos¢ wymiany.

e CIAGI KOMUNIKACYJNE

Nalezy stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych. Skutecznosé swietlna >135Im/W, trwatos¢
LED >147tys h, L70B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA—Wspdtczynnik mocy cosg: >0,95. IP20. Kolor
biaty. CRI80. Temperatura barwowa $wiatta 2700K/4000K. Oprawa z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego.

Oprawa musi posiadac deklaracje deklaracje CE, atest PZH.

Oprawa bez efektu tetnienia sSwiatfa. Tetnienie ponizej 3%.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Serwis oprawy od strony pomieszczenia bez koniecznosci demontazu oprawy z sufitu.

Zasilacz musi znajdowac sie wewnatrz oprawy. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

Korpus i przestona oprawy powinny byé pokryte powtoka bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega
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rozwojowi bakterii i drobnoustrojéw na powierzchni oprawy.

* PUNKT PIELEGNIARSKI

Nalezy stosowaé oprawy do montazu zwieszanego. Skuteczno$¢ sSwietlna >170Im/W, trwatosé
LED >147tys h, L70B10, CRI>80, uktad optyczny - raster antyol$nieniowy—Wspdtczynnik mocy cos¢: >0,95.
IP20. Kolor biaty. CRI80. Temperatura barwowa $wiatta 4000K.

Oprawa musi posiadac deklaracje deklaracje CE, atest PZH.

Oprawa bez efektu tetnienia Swiatfa. Tetnienie ponizej 3%.

Korpus oprawy - profil aluminiowy nie szerszy niz 48mm, nie nizszy niz 65mm.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwos$é wymiany.

Serwis oprawy od strony pomieszczenia bez koniecznosci demontazu oprawy z sufitu.

Zasilacz musi znajdowad sie wewnatrz oprawy. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

e KLATKI SCHODOWE

Nalezy stosowaé oprawy do montazu nastropowego na bazie profilu aluminiowego. Skuteczno$é swietlna
>146lm/W, trwato$¢ LED >147tys h, L70B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA—wklikiwana w oprawe,
Kat rozsytu min. 90st, Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. IP20. CRI80.

Szerokosé oprawy w zakresie 90-120mm. Temperatura barwowa Swiatta 4000K.

Oprawa musi posiadaé deklaracje CE. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

W celach tatwego serwisu wymaga sie aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwos¢ wymiany.

¢ POMIESZCZENIA BIUROWE

Nalezy stosowa¢ oprawy do wbudowania w sufit podwieszany. Skuteczno$é swietlna >170Im/W, trwatos¢
LED >102tys h, L80B10, CRI>80, oprawa powinna zawiera¢ elementy antyol$nieniowe z aluminium, nie
dopuszcza sie opraw z przestonami UGR<19, Wspodtczynnik mocy cosg: >0,95. IP20. CRI80.

Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE, atest PZH, certyfikat ENEC. Temperatura barwowa $wiatta 4000K.
Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

7.9. Wymagania dotyczgce wyposazenia

1. Armatura

® Pokdj pielegniarki oddziatowej (100.P.01) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 45 x 50 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

® Pokdj lekarski (100.P.02) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 45 x 50 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnos$ci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

¢ Punkt pielegniarski (100.P.03) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
Pomieszczenie zostato wyposazone w:
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- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na Srubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalka przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

¢ Pomieszczenie socjalne dla pielegniarek (100.P.04) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 45 x 50 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnos$ci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

» Pokoje pacjentow (100.P.05, 100.P.06, 100.P.07, 100.P.08, 100.P.09, 100.P.10) na Oddziale Rehabilitacji
Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na Srubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalka przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

e tazienki w pokojach pacjentéw (100.£.01, 100.t.02, 100.£.03, 100.t.04, 100.£.05, 100.L.06) na Oddziale
Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenia zostaty wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na Srubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalka przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- miske ustepowq lejowa (armatura ceramiczna), wiszacg, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, o wymiarach ok. 36 x 55 cm na stelazu podtynkowym

- prysznic bez brodzika - nalezy wykona¢ spadek 0,5% - 1% w kierunku kratki odptywowej, odptyw powinien
by¢ kompatybilny z wybranym na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego systemem wyktadzin
winylowych stosowanych w pomieszczeniach mokrych

- chromowany zestaw prysznicowy skfadajacy sie z baterii z glowicg ceramiczng i stuchawki natryskowej na
drazku natryskowym z mydelniczkg i wezem

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikow papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na $cianie i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I
ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej, wieszak ze stali nierdzewnej montowany do sufitu na zastonke
prysznicowg

¢ Przedsionek do tazienki personelu (100.£.07) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na Srubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalka przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

e tazienka personelu (100.£.08) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
Pomieszczenie zostato wyposazone w:
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- miske ustepowq lejowa (armatura ceramiczna), wiszacg, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, o wymiarach ok. 36 x 55 cm na stelazu podtynkowym

- akcesoria takie jak: dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na $cianie i kosz na smieci
o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

e tazienka ogdélnodostepna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych (100.£.09) na Oddziale Rehabilitacji
Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna), wiszgcg, montowang na S$cianie, przystosowang do o0sdb
niepetnosprawnych, o wymiarach 62 x 50,5 cm. Do umywalki dobrana zostata bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem, nad umywalky przewidziano lustro uchylne o wymiarach 50 x 60 cm
z dtugim, ergonomicznym uchwytem, kat nachylenia do 20°

- miske ustepows lejowa (armatura ceramiczna), wiszacg, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, przystosowang do oséb niepetnosprawnych, o wymiarach 36 x 70 cm na stelazu podtynkowym

- prysznic bez brodzika - nalezy wykona¢ spadek 0,5% - 1% w kierunku kratki odptywowej, odptyw powinien
by¢ kompatybilny z wybranym na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego systemem wyktadzin
winylowych stosowanych w pomieszczeniach mokrych

- chromowany zestaw prysznicowy sktadajacy sie z baterii jednouchwytowej podtynkowej i stuchawki
prysznicowej z uchwytem

- siedzisko natryskowe skfadane z podporg, o wymiarach 40,7 x 36 cm, wysoko$¢ siedzenia: 48cm, nalezy
dobraé siedzisko o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu 200kg

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na Scianie i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I
ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej, wieszak ze stali nierdzewnej montowany do sufitu na zastonke
prysznicowg

- porecz katowa 90° pod prysznicem chromowana o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu 150 kg

- porecz Scienna prosta 60cm ze stali nierdzewnej, przy misce ustepowej, o powierzchni gtadkiej,
wypolerowanej

- porecz tukowa uchylna 85cm ze stali nierdzewnej, przy misce ustepowej, o powierzchni gtadkiej,
wypolerowanej

- porecze fukowe state 65cm ze stali nierdzewnej, przy umywalce, o powierzchni gtadkiej, wypolerowanej

¢ Kuchenka oddziatowa (100.T.01) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 35 x 45 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

* Pomieszczenie porzadkowe (100.T.02) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- $cienng komore gospodarczg ze $ciankg ze stali nierdzewnej o wymiarach 37 x 46 cm mocowang do $ciany
na $rubach. Do komory gospodarczej dobrana zostata mechaniczna bateria z ruchoma wylewka

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik ptyndéw i Srodkdéw
myjacych, dozownik recznikdw papierowych i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej ma-
towej szczotkowanej

¢ Brudownik/Magazyn bielizny brudnej (100.T7.03) na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do Sciany na Srubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe
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- miske ustepowa (armatura ceramiczna), wiszacg, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia wody,
o wymiarach ok. 36 x 55 cm na stelazu podtynkowym — na nieczystosci z basendw i kaczek

- myjke-dezynfekator do mycia i dezynfekcji basendw i kaczek

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

Wykonczenie pomieszczen sanitarnych:

z

Sciany:

Oktadzina z wykfadziny elastycznej PVC w pomieszczeniach mokrych/suchych/ korytarz

Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

lub

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze,
zgodnie z normg EN 259-1

Forma dostawy wg EN I1SO 24231: rolka 20 mb x 2 m

Grubos$é catkowita: 1,5mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,15mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) < 2400 g/m?

Wytrzymatosé spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

Klasa palnosci wg EN 13501-1: B-s2, dO

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantow

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii

Nie przyczyniajgca sie do rozwoju infekcji

Zmywalna zgodnie z EN 12956

Zabezpieczona fabrycznie w sposdéb niewymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins

Posiadajaca deklaracje sSrodowiskowg EPD

Emitujgca $lad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

Heterogeniczna winylowa oktadzina scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znormg EN 233

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 35 mbx 2 m

Grubosé catkowita: 0,92mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,12mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) < 1500 g/m?

Wytrzymatosé spoin na poziomie = 150N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornos¢ chemiczna wg EN 1ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantow

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii

Nie przyczyniajgca sie do rozwoju infekcji

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins
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lub

Nadajgca sie w 100% do recyklingu

Oktadzina scienna homogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

Homogeniczna winylowa okfadzina $cienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znorma I1SO 10581

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 30 mbx 2 m

Grubo$¢ catkowita: 1,30mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,30mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) <2100 g/m?

Wytrzymatosé spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogient wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornos¢ na Swiatto > 7 zgodnie z normg EN ISO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantow

Odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Cze$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nie przyczyniajgca sie do rozwoju infekcji

Posiadajgca zatwierdzenie testu pomieszczenia sterylnego wg ASTM F/00 — klasa A

Posiadajaca kompatybilnosé z testem pomieszczenia mokrego wg GBR Klasa VT

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badZz naktadania
dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

Posadzka:

Wyktadzina PVC heterogeniczna lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina elastyczna z PVC heterogeniczna, antyposlizgowa, rulonowa (do pomieszczerh mokrych
oraz ciggdow komunikacyjnych), zgodnie z normg EN 10582

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 20 mb x 2 m

Klasa uzytkowa wg 1SO 10874 (EN 685) : 33/42

Grubos¢ catkowita: 2mm

Grubos$é warstwy uzytkowej: 0,55mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) <3100 g/m?

Wytrzymatos¢ spoin na poziomie > 400N / 50mm

Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,03mm (najlepsza zmierzona wartosé)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl-s1

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nadajaca sie do pomieszczen mokrych

Nie zawiera biocydéw i ftalantow

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badZz naktadania
dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normga EN 16516 oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore
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lub

MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego
Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyktadzina PVC homogeniczna z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci antyposlizgowych
lub nie gorszg o parametrach:

lub

Wyktadzina elastyczna z PVC, antyposlizgowa, rulonowa, o pétkierunkowym wzorze, homogeniczna
o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do pomieszczen mokrych, zgodnie z normg EN
13845

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 25 mbx 2 m

Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN 685) : 34/43

Grubos¢ catkowita wg2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) < 2950 g/m?

Wytrzymatosé spoin na poziomie > 400N / 50mm

Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartosé)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg: DIN 51130: R10

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV— antystatyczna

Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czes¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nadajaca sie do pomieszczen mokrych

Nie zawiera biocydéw i ftalantow

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badZz naktadania
dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normga EN 16516 oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore

Posiadajgca deklaracje Srodowiskowg EPD, oswiadczenie o wfasciwosciach zdrowotnych
materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyktadzina PVC homogeniczna lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina PVC homogeniczna do pomieszczert mokrych

Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mbx2 m

Typ 1SO 10581: Typ |

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg I1SO 24346 (EN 428): 2,5mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1ISO 24340 (EN 429): 2mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 3010 g/m?

Stabilnos¢ wymiaréw wg normy ISO 23999 (EN 434) < 0.40%
Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 (EN 433): 0,02 <0,1 mm
Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

Chropowatos¢ powierzchni wg EN 13893: 2 0.3
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* Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C (27)
* Odpornos¢ chemiczna: Dobra
Certyfikat IMO: 0575

Sufit:

Ptyta g-k wodoodporna, pokryta farbg lateksowg odporng na wilgo¢. Nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne w suficie. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczo-
ne do pomieszczenn mokrych, Hydro typ H2.

Oswietlenie w pomieszczeniach narazonych na wilgoé

Nalezy stosowac¢ oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP44 od strony pomieszczenia po
zamontowaniu oprawy, korpus aluminiowy, skuteczno$¢ swietlna >140lm/W, trwato$¢ LED >100tys h,
L80B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA, Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95, Temperatura barwowa
Swiatta 4000K.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, atest PZH, certyfikat ENEC.

Oprawa bez efektu tetnienia Swiatfa. Tetnienie ponizej 3%.

Srednica oprawy w zakresie 180-220mm.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Uwaga:
Nalezy stosowac cate systemy jednego wybranego producenta, np. system wyktadzin i okfadzin
winylowych.

2. Hydranty
Ilo$¢, lokalizacje i rodzaj hydrantéw nalezy dobrac na etapie wykonywania Projektu Budowlanego oraz

ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

3. Wyposazenie pomieszczen szpitalnych - doktadny opis i parametry wyposazenia zgodnie z zatgczonymi
do opracowania kartami

A. Wyposazenie oraz meble medyczne:

¢ Panele nadtdézkowe elektryczno-gazowe - Zamawiajacy informuje, ze wymagane sg gazy medyczne (tlen,
préznia medyczna, sprezone powietrze) oraz 6 gniazdek zasilajacych, oswietlenie, 2 gniazda sieciowe.

* USG z glowicg liniowa, kardiologiczng, przezprzetykowsg, z funkcjg Dopplera

¢ Lodéwka farmaceutyczna podblatowa

e Zabudowy meblowe medyczne ze stali nierdzewnej

* Stoliki zabiegowe — duzy i maty

e Stelaz do workdéw foliowych 1001 (na odpady) - podwdéjny, z pokrywami

e Stojaki do kroplowek z listwg — 2 szt.

» Szafki ze stali nierdzewnej na kétkach — 2 szt.

* Wdzek zabiegowy

UWAGA!

Po wykonaniu zabudowy (montazu), lub wczesniej na wezwanie Zamawiajgcego, Firma dostarczy
Zamawiajacemu: certyfikat jakosci EN I1ISO 9001 i 13485 oraz o$wiadczenie producenta potwierdzajace
wykonanie wszystkich produktéw zgodnie z opisanymi parametrami. Podstawg weryfikacji powyzszych
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sg raporty z badan, certyfikaty lub zaswiadczenia wydane przez akredytowane lub notyfikowane
jednostki.

Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez prawo weryfikacji opisanych parametréw i3dajac przed
wbudowaniem prébek poszczegdélnych elementéw zabudowy oraz stolarki specjalistycznej.

B. WyposazZenie niemedyczne:

e Biurka, szafy, szafki wiszgce i kontenery.

¢ Krzesta obrotowe.

e Zestawy mebli kuchennych z wbudowanym zlewem.

¢ Sofy rozktadane 2 osobowe.

o Stoliki okragte.

¢ Krzesta kuchenne.

¢ Regaty magazynowe ze stali nierdzewne;.

¢ Kuchenki mikrofalowe.

¢ Czajniki elektryczne.

¢ Kosze na $mieci segregowalne.

¢ Kosze na $mieci 20-30I

» Konsola pielegniarska na wymiar (lada) do punktu pielegniarskiego.
¢ Szafy ubraniowe dla pacjentéw z pélkami i czescig do wieszania w kazdym pokoju

UWAGA 1:
Nalezy uzyskaé ostateczng akceptacje przez Zamawiajacego listy i parametréow wyposazenia medycznego
oraz niemedycznego, jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowac.

UWAGA 2:
Wyposazenie takie jak dozownik recznikéw papierowych, kosze na smieci itp. ma by¢ ze stali nierdzewna
matowa, szczotkowana.

7.10. Opis technologii medycznej

1. Dane wyjsciowe
W budynku przewiduje sie takie pomieszczenia jak:

- Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej na poziomie parteru

Pokoje tézkowe pacjentédw z tazienkami, punkt pielegniarski, pomieszczenie socjalne dla pielegniarek, pokdj
lekarski, pokdj pielegniarki oddziatowej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, tazienka dla personelu
z przedsionkiem, fazienka ogdlnodostepna dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych, brudownik, magazyn
bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie porzgdkowe oraz komunikacja.

2. Schemat drdg pacjentéw, personelu, materiatu czystego i brudnego:

Ruch pacjentéw:
Pacjenci bedg przyjmowani w ramach istniejgcej lzby przyje¢, SOR a nastepnie kierowani na
nowo projektowany Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej poprzez udroznione ciagi komunikacyjne,
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a stamtad w razie potrzeby, poprzez nowo projektowang winde szpitalng, na nowo projektowany Blok
Operacyjny. W ramach bloku pacjent transportowany jest na tdziku szpitalnym, nastepnie w S$luzie
przektadany na tézko w ramach bloku operacyjnego. Po wyprowadzeniu pacjenta ze $luzy jest on kierowany
na stanowisko przygotowania pacjenta gdzie personel przygotowuje i zabezpiecza pacjenta przed
operacjg/zabiegiem. Nastepnie transportowany jest bezposrednio na sale operacyjng/hybrydows. Po
skofAczonym zabiegu, przewozony jest na sale nadzoru anestezjologicznego, gdzie przebywa przez
wymagany czas. Po jego uptynieciu transportowany jest na tézku pooperacyjnym przez $luze do winy i na
docelowy oddziat szpitalny. Pacjent przyjmowany na Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej zgtasza sie do
punktu pielegniarskiego, gdzie personel medyczny po weryfikacji dokumentacji przyjmuje pacjenta na
oddziat i odprowadza do pokoju wraz ze wskazaniem tézka. Pokoje sg 3-4 osobowe z wiasnym weztem
sanitarnym. W ramach oddziatu pacjent moze poruszaé sie samodzielnie lub z pomocg personelu.

Ruch personelu:

Personel szpitala przechodzi przez istniejgce ciggi komunikacyjne na parterze obiektu. Aby dostad sie do Sali
Hybrydowej, personel moze skorzystaé z nowo projektowanej windy szpitalnej lub zejs¢ pietro nizej istniejg-
ca klatkg schodowa. W ramach bloku operacyjnego zachowano osobny ruch lekarzy poprzez sluzy, szatnie
brudne, szatnie czyste. Wyznaczono réwniez pokdj socjalny. W ramach bloku przewidziano wezet sanitarny
dla personelu. Personel medyczny opuszcza blok poprzez wezet sanitarny potgczony z szatnig brudng gdzie
znajduje sie maszyna przyjmujgca brudng odziez.

Personel wchodzi poprzez nowo projektowane drzwi na Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej, nastepnie
w zaleznosci od zajmowanego stanowiska kieruje sie do wyznaczonych pomieszczen takich jak,
pomieszczenie pielegniarek, lekarzy, pielegniarki oddziatowe;.

Ruch materiatu czystego i brudnego:

Ruch materiatu czystego bedzie odbywat sie z istniejgcej sterylizatorni do poszczegdlnych pomieszczen
w szczelnych, zamykanych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Brudny materiat bedzie kierowany do brudownikéw, magazynédw brudnych, w szczelnie zamknietych,
oznakowanych pojemnikach do istniejgcej sterylizatorni, wyznaczonych miejsc sktadowania odpadéw.
Brudne tdzka i wézki bedg myte i dezynfekowane w istniejgcym pomieszczeniu mycia i dezynfekc;ji.

Brudne narzedzia i bielizna z Sali hybrydowej bedg usuwane do brudnych magazynéw, a nastepnie beda
usuwane w szczelnych opakowaniach transportowych poza Sale hybrydowa.

Odpady medyczne bedg zbierane w miejscu ich powstawania, a nastepnie przewozone do istniejgcego
magazynu odpaddw, skad zostang odebrane przez firme zewnetrzna.

Odpady komunalne bedg zbierane w miejscu ich powstawania i przenoszone do istniejgcego magazynu
odpadéw, skad zostang odebrane przez firme zewnetrzna.

W ramach pracy sali hybrydowej przewidziano zintegrowany system wydajgcy czyste i odbierajgcy
uzyte ubrania.

Uwaga:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza z 26 marca 2019r.
(Dz. U. z 2022r. poz. 402) dopuszcza sie dostarczanie czystych i sterylnych materiatéow do bloku
operacyjnego przez $Sluze dla pacjenta oraz dopuszcza sie mozliwos¢ usuwania brudnych narzedzi,
brudnego sprzetu, brudnej bielizny oraz odpadéw ta samg drogg, ktdrg dostarcza sie materiat czysty
i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowan transportowych.
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3. Ogdélne wymagania dla pomieszczen:

e W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym stosowany bedzie gtéwnie sprzet jednorazowego uzytku.
W przypadku stosowania narzedzi wielokrotnego uzytku ich sterylizacja odbywaé bedzie sie
w istniejgcej sterylizatorni.

e izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentdw o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje
nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do
funkcji tych pomieszczen.

e tdézka bedg myte w istniejgcym pomieszczeniu mycia i dezynfekcji.

e Szerokosc¢ pokoju tézkowego umozliwia wyprowadzenie tézka.

e tézka w pokojach tézkowych sg dostepne z trzech stron, w tym z dwdch dtuzszych.

e Pokdj tézkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w umywalke z cieptg i zimng wodg,
dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na
zuzyte reczniki.

e W pokojach tézkowych dopuszcza sie instalacje urzgdzen umozliwiajgcych obserwacje pacjentéw,
jezeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczenstwa.

e W pokojach tézkowych zapewnia sie bezposredni dostep swiatta dziennego.

e Zespoty pomieszczern stanowigcych oddziaty tézkowe szpitala, z wyjatkiem pomieszczen
administracyjnych i socjalnych, nie mogg by¢ przechodnie.

e Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg umozliwiajg ich mycie oraz
dezynfekcje.

e Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwiaé ich mycie i dezynfekcje.

e Podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Potgczenie $cian
z podtogami jest wykonane w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

e W przypadku koniecznosci zastosowania sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, sufity te sg wykonane w sposéb zapewniajgcy
szczelnosé powierzchni oraz umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

e Postepowanie z odpadami, w tym medycznymi, bedzie odbywato sie zgodnie z opracowang
instrukcjq dla szpitala.

e Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy ich stosowanie
w obiektach stuzby zdrowia.

Instalacje elektryczne

¢ Instalacja oswietlenia ogdlnego , miejscowego, ewakuacyjnego i nocnego
W strefach komunikacyjnych przewiduje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oswietlenie
projektuje sie zgodnie z obowigzujgcg normg na dzien sporzadzania projektu oswietlenia.

¢ Instalacja zasilania lamp bezcieniowych
W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, nalezy zastosowac oswietlenie w postaci lamp bezcieniowych, sta-
cjonarnych montowanych na stropie lub $cianach.

¢ Instalacja sity i gniazd wtykowych
W projektowanych pomieszczeniach rozmieszczone bedg gniazda wtykowe zwykte w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian. Poszczegdlne obwody gniazd bedg zabezpieczone

wytacznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami nadpragdowymi.

¢ Instalacje zasilania wentylacji
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Dla projektowanych pomieszczerh Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej przewidziano wentylacje mecha-
niczng, a tylko wybrane przez Zamawiajgcego pomieszczenia nalezy réwniez wyposazy¢ w klimatyzacje.
Przewiduje sie, ze zatgczanie wentylacji odbywac sie bedzie z szaf zasilajgco — sterowniczych, wyposazonych
w aparature zabezpieczajgcg, sterowniczg i automatyke.

¢ Instalacje odgromowe i przeciwprzepieciowe

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcg instalacje odgromowg. Centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia
przewidziane do montazu na dachu budynku tacznika "A1" nalezy chroni¢ poprzez zwody podwyzszone oraz
maszty w celu zapewnienia petnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem wytadowania atmosferycznego
i przejscia pradu udarowego do instalacji zlokalizowanej wewnatrz budynku. W tym celu nalezy dostosowac
istniejgcg instalacje odgromowgq do docelowej lokalizacji urzadzen.

e Zasilanie aparatury elektromedycznej

Wedtug normy PN-HD 60364-7-710

Grupa 0 — pomieszczenia medyczne, w ktérych nie przewiduje sie stosowania czesci aplikacyjnych

Grupa ta charakteryzuje sie najnizszym poziomem pewnosci zasilania. Sg to miejsca, w ktérych nie stosuje
sie aparatury medycznej stanowigcej zwiekszone ryzyko porazeniowe. W tego typu pomieszczeniach
podwyzszone wymogi co do zasilania ma jedynie oswietlenie.

Grupa 1 - pomieszczenia medyczne, w ktdérych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych
W nastepujacy sposoéb:

- zewnetrznie

- inwazyjnie do réznych czesci ciata, poza zastosowaniami wymienionymi dla 2 grupy pomieszczen

Znajdujg sie w niej urzadzenia, ktére majg podwyziszone wymogi w zakresie bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego, a nie maja wymogu podwyziszonej niezawodnosci zasilania. Zasilana w nich
aparatura moze mie¢ bezposredni kontakt z organami wewnetrznymi pacjenta, ale nie zachodzi
niebezpieczenstwo w przypadku zaniku zasilania zaréwno spowodowanego awarig ktéregos z elementéw
instalacji czy sieci zasilajgcej, jak i w przypadku wystgpienia uszkodzenia izolacji. Przerwanie zabiegu
w przypadku zaniku zasilania nie moze tez stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia pacjenta. Wymodg
niezawodnego zasilania Zrédet $wiatta jest jak w grupie 1.

Grupa 2 — pomieszczenia medyczne, w ktérych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych przy
zabiegach na sercu, w salach operacyjnych i niezbednym postepowaniu, przy ktdrym przerwa w zasilaniu
moze by¢ przyczyng zagrozenia zycia (sale zabiegowe hemodynamiki, elektrofizjologii, sale z tézkami
wzmozonego nadzoru).

Zachodzi tu zaréwno koniecznos¢ stosowania podwyzszonych standardéw w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej, jak i pewnosci zasilania. W miejscach tych elektryczna aparatura medyczna moze
mie¢ kontakt bezposrednio z organami pacjenta, wprowadzajgc dodatkowe ryzyko wystgpienia porazenia.
Co wiecej, w tych pomieszczeniach stosowane sg urzadzenia, ktére w przypadku zaniku zasilania mogg
wprowadzac zagrozenie dla zycia lub zdrowia pacjenta. Wystgpienie pojedynczego zwarcia lub uszkodzenia
izolacji w obwodach zasilajgcych i samych urzadzeniach nie moze spowodowac wytgczenia zasilania.
W pomieszczeniach tych zaréwno oswietlenie, jak i obwody zasilajgce aparature medyczng muszg byc
zasilane z bezpiecznego Zrddta zasilania.

W szpitalu przewiduje sie urzadzenia nalezgce do grupy 2, w zwigzku z tym istnieje koniecznos¢

zastosowania ukfadu elektrycznego gwarantujgcego bardzo wysoki stopien bezpieczenstwa. Nalezy
zachowad ciggtos¢ w dostawie pradu do tych urzadzen.
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Instalacje teletechniczne

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej wymagane beda
prace projektowe wykonawcze w zakresie:
- kompleksowej dostawy nowej rozdzielnicy oddziatowej oraz podrozdzielnicy pietrowej niskiego napiecia,
- doprowadzenie zasilania podstawowego i rezerwowanego do dostarczanych rozdzielnic,
- instalacje zasilacza i baterii UPS,
- kompletnej instalacji spetniajgcej wymagania zasilania pomieszczen grupy 2,
- instalacje oswietlenia wewnetrznego:
ogolne,
nocne,
awaryjne,
awaryjne kierunkowe,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych oraz zasilania gwarantowanego,
- instalacje pofaczen wyréwnawczych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje ochrony przepieciowej,
- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- wyfacznik pradu UPS- EPO,
- rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowej - SSP,
- rozbudowe instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,
- instalacje okablowania strukturalnego — IT,
- instalacje telefoniczng,
- instalacje przyzywowsa,
- trasy kablowe,
- system instalacji monitoringu — CCTV IP
- system kontroli dostepu.

Uwaga:

Nalezy stosowa¢ caty system wybranego producenta. Szczegétowy projekt instalacji wedtug projektu
dostawcy wytonionego na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Instalacja gazow medycznych, w tym sprezonego powietrza

¢ pokoje tézkowe na Oddziale nalezy wyposazyé w instalacje gazéw medycznych tj.:
- instalacje tlenu

- instalacje sprezonego powietrza

- instalacje prézni medycznej

- instalacje sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych

Punkty poboru gazéw medycznych montowac w sciennych tablicach poboru gazéw, w tynku w $cianie, w
panelach medycznych nadtézkowych i mostach medycznych. Nowo projektowana instalacja gazow medycz-
nych bedzie zasilana za pomocg istniejacej instalacji szpitalnej. Miejsce podtgczenia tlenu i prézni medycz-
nej znajduje sie w budynku A na poziomie kondygnacji technicznej. Istniejgce Zzrédta gazéw medycznych nie
podlegajg modernizacji. Instalacje gazéw medycznych muszg spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnej nor-
mie na dzien wykonywania projektu. Ostateczne ilosci punktdw nalezy doprecyzowac z Zamawiajgcym na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Sprezarkownia, prdznia, rozprezalnia tlenu nie sg objete po-
stepowaniem przetargowym.
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UWAGA:
Ostateczna ilos¢ i rodzaj gazow medycznych do weryfikacji oraz potwierdzenia na etapie sporzadzania
dokumentac;i.

3. Szczegdtowy opis pomieszczen
Szczegdtowy opis pomieszczen wedtug zatgcznika w postaci kart pomieszczen.

4. Prace budowlane i montazowe instalacyjne

Prace budowlane i instalacyjne wynikajgce z rozwigzan projektowych branz technicznych, ingerujacych
w infrastrukture szpitala wg szczegétowych wytycznych branz technicznych sporzadzonych na etapie
Projektu Technicznego.

7.11. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu oraz ukfad komunikacyjny pozostajg bez zmian. Dostep do terenu
znajduje sie od ul. Stefana Zeromskiego, caty kompleks szpitala znajduje sie na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkow jako dziatka nr 7416.

8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych w ramach zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejgcych pomieszczern dawnej kuchni znajdujgcych sie na
parterze budynku ,J” na cele Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej.

Zakres robdt budowlanych, w zakresie objetym opracowaniem obejmuje miedzy innymi:

- wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych oraz obudowy szachtéw instalacyjnych i pionéw instalacyjnych

- wymiana catych piondw c.o. oraz wod-kan, wraz z zaworami podpionowymi

- demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia pozostatych po dawnej kuchni

- skucie ptytek ceramicznych oraz tynkéw ze Scian

- demontaz istniejgcego wykonczenia podtogi (m. in. ptytki ceramiczne) wraz z podtozem

- demontaz istniejgcych odptywow liniowych, zaslepienie otworéw pozostatych po odptywach

- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego metalowego wraz ze wszystkimi elementami (pozostatosci
okapow, swietlowek itp.)

- demontaz pozostatosci armatury (umywalki, baterie umywalkowe)

- demontaz obudowy grzejnikdw oraz grzejnikdw w ramach przebudowy instalacji c.o.

- wymiane istniejgcych instalacji w zakresie niezbednym oraz montaz nowych instalacji (m. in. elektrycznej,
teletechnicznej, wod-kan, c.0., HVAC, gazéw medycznych), w tym przejscia i przebicia instalacyjne
w Scianach i stropach

Uwaga: W przestrzeni nad sufitem podwieszanym w dawnej hali kuchni biegnie istniejgce okablowanie,
instalacje, wentylacja, sygnalizacja pozaru, ktére przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyé, w razie
potrzeby uporzgdkowac.

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i ich obudowy

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- demontaz podniesionych podtdg oraz ramp do pomieszczen chtodni w piwnicy

- demontaz istniejgcego wyposazenia chtodni

- demontaz kraty stalowe] blokujacej zejscie w dét klatkg schodowa przy istniejgcej windzie towarowej na
poziomie piwnicy — zapewnienie ewakuacji na zewnatrz budynku
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- wykonanie przebi¢ w s$cianach miedzy projektowanym szybem windy szpitalnej oraz punktem
pielegniarskim a budynkiem tgcznika ,A1” (dawng halg kuchni w budynku ,J” a pokojem pacjentéw
w tgczniku ,Al1”) na kondygnacji parteru — na podstawie wykonanej uprzednio ekspertyzy technicznej
konstrukcyjnej i dokumentacji projektowej — jesli nie wykonano

Szyb windy powinien stanowi¢ niezalezng konstrukcje i byé oddylatowany od konstrukcji istniejgcego
obiektu.

- wzmocnienie konstrukcji budynku — w zakresie koniecznym potwierdzonym ekspertyzg techniczng
konstrukcyjng i dokumentacja projektowa

- utylizacja wszelkich elementdéw z rozbidérki, demontazu - w zakresie Wykonawcy

- wykonanie $cian wewnetrznych zgodnie z projektem

- montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej

- wykonanie technologii medycznej Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej

- wyposazenie w niezbedny sprzet i inne elementy wyposazenia

- montaz sprzetu medycznego trwale zwigzanego z budynkiem (m. in. kolumny medyczne) - zgodnie z
zamowieniem

- montaz odbojnic sciennych na wszystkich komunikacjach Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej i w salach
pacjentéw za tézkami

- montaz odbojoporeczy w miejscach komunikacji

- montaz narozy ochronnych

- wymiana instalacji gniazd wtykowych oraz facznikdw oswietleniowych

- wymiana o$wietlenia i odmalowanie klatki schodowej 099.K.09/100.K.03

- dostawa i montaz nowej armatury

- do wymiany istniejgce wpusty dachowe (kielichy géra dét) przy remoncie dachu

- nalezy uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia, dopuszczenia, odstepstwa itp. wymagane prawem

- nalezy wykonac ekspertyze techniczng konstrukcyjna

- nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- nalezy przenies¢ istniejgcy hydrant znajdujacy sie na parterze na sgsiednig $ciane zgodnie z czescig
graficzng opracowania

- nalezy zamurowac otwory okienne w Scianie zewnetrznej w projektowanej sali hybrydowej

- we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciw
nadmiernemu nastonecznieniu w formie rolet okiennych recznych wewnetrznych w kasetach oraz wymienic
okna zewnetrzne na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. Do
parapetdw wewnetrznych nalezy zastosowaé konglomerat.

- wymiana pozostatych okien zewnetrznych o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

- préby, testy, rozruchy instalacji i urzadzen

- prace porzagdkowe

W przypadku nie wymienienia tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy lub podgrupy i normy nie zwalnia to
Wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymdéw prawa polskiego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania praw autorskich i patentowych.

Nalezy wykona¢ wszelkie prace zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg a nie wymienione powyzej
stanowigca zatgcznik do postepowania.

8.2 Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaré6w — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Iniyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robodt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,0odbiér korcowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie
z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumiec¢ Inwestora przedsiewziecia

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
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w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

8.3. Ogodlne warunki wykonania robot budowlanych
Wykonawca odpowiada za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowga, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

8.4. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwie kopie Specyfikacji Technicznej
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy wstepnie zgadza sie na udostepnienie Terenu Budowy i
miejsca pod Zaplecze Socjalno-Biurowe, zaznaczajgc, ze doktadna lokalizacja bedzie uzgadniana na etapie
wykonawczym. Zamawiajacy zaznacza, ze prace mogga by¢ prowadzone w godzinach 7:00-22:00.

8.5. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw. Dodatkowo do jego zadan nalezy
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

8.6. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepiséw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy jak i poza jego terenem. Realizator zadania ma obowigzek unikania szkodliwych dziatan w zakresie:
zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu jak i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikow wystepujgcych podczas wykonywania robét budowlanych.

8.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP podczas realizacji robét budowlanych,
a w szczegolnosci powinien zapewnic¢ pracownikom prace w warunkach bezpiecznych, nie szkodliwych dla
zdrowia i zapewni¢ odpowiednie wymagania sanitarne podczas realizacji zadania. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia odziezy ochronnej dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy oraz
zapewnienie koniecznego dla bezpieczeistwa wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, wyposazenie przeciwpozarowe powinno
by¢ stale w stanie gotowosci.

8.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym powinien mie¢ zapewnione:

- Pomieszczenie socjalno-administracyjne

- Miejsce do magazynowania materiatéw

- Zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczna

- Dojazd na plac budowy i miejsca postojowe na terenie budowy

- Oswietlenie placu budowy

- kacznosé telefoniczng na placu budowy.

Zamawiajgcy zapewnia miejsce na zaplecze socjalno-biurowe, natomiast do obowigzkéw Wykonawcy nale-
zy montaz licznika energii elektrycznej oraz ustalenie optat za wode w formie ryczattu.
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8.9. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w istniejgcym pasie drogowym. Obstuga komunikacyjna inwestycja
odbywac bedzie sie z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejgcego uktadu drog
dojazdowych. Ruch na terenie inwestycji nalezy tak zorganizowac by istniejgcy budynek szpitala dalej mégt
funkcjonowad i przyjmowac pacjentéw. Prowadzone prace nie mogg znaczgco wptywac na funkcjonowanie
szpitala. Wjazd z materiatem na teren szpitala bedzie kazdorazowo uzgadniany. Wjazd bedzie znajdowac sie
od strony ulicy Stefana Zeromskiego.

8.10. Materiaty, wyroby budowlane

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
pozwalajgcych na prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest, aby
wszystkie materiaty, urzgdzenia wbudowane, montowane, instalowane jak i elementy budowlane spetniaty
wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ma za zadnie przedstawienie
Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacji dotyczacych zamawiania lub wydobywania materiatow.
Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia odpowiednich aprobat technicznych lub
Swiadectw badan laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma
za zadanie prowadzi¢ badania okreslone w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie wykonywania robét budowlanych. Pozostate
materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wymaganiami jakosciowymi okreslonymi w Polskich Normach,
zgodne z aprobatami technicznymi, o ktérych mowa bedzie w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
sporzgdzonych na etapie projektu budowlanego.

W przypadku materiatéw nie spetniajgcych wymagan jakosciowych wykonawca zobowigzany jest do
wywiezienia ich z terenu budowy lub ztozenia ich w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot w ktérym zostaty uzyte materiaty niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo materiatéw budowlanych
przed zanieczyszczeniami i utrata jakosci do czasu az bedg potrzebne w budowie. Materiaty sktadowane
tymczasowo powinny byé dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Lokalizacja miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych do ustalenia z Inspektorem nadzoru na terenie budowy.

W przypadku gdy dokumentacja Kosztorysowa i Specyfikacja Techniczna przewidujag mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia Inzyniera / Projektanta o swoim zamiarze w terminie nie krétszym niz 3 tyg przed
planowang zmiang materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaty nie moze by¢ zmieniony
w poOzniejszym czasie bez zgody Inzyniera.

8.11. Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania wytacznie ze sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu zgodnego ze
swojg ofertg. Sprzet powinien odpowiadaé jezeli chodzi o typ i ilo$¢ wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba jak i wydajnosé sprzetu gwarantuje przeprowadzenie prac zwigzanych z budowa,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca zobowigzany jest by sprzet stanowigcy witasnos$¢ Wykonawcy lub
wynajety byt utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien spetnia¢ normy dotyczace
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. W przypadku tam gdzie jest to wymagane
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli w dokumentacji kosztorysowe] lub Specyfikacji Technicznej
przewidziano mozliwo$¢ uzycia wariantowego sprzetu Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
i zaakceptowany sprzet przez Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny
i urzadzenia nie dajgce gwarancji realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robét.
Wykonawca powinien stosowac tylko i wytgcznie Srodku transportu, ktdre nie wptyng na stan i jakosé
transportowanych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ograniczed dotyczacych
obcigzenia na o$ podczas transportu materiatéw/ sprzetu na teren objety inwestycjg, zawartych w ustawie.
W przypadku przewozu tadunkéw nietypowych Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody
dotyczace takiego transportu, dodatkowo do jego zadan nalezy w sposéb cigglty powiadamiaé o kazdym
takim przewozie Inzyniera. Liczba sSrodkdw transportu gwarantuje przeprowadzenie prac zwigzanych
z budowag, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie okreSlonym w umowie. Wykonawca w przypadku uzycia s$rodkow transportu
nieodpowiadajgcych warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie zobowigzany bedzie do poniesienia
kosztow przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren inwestycji na witasny koszt.

8.12. Wykonanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z umowg lub kontraktem. Dodatkowo jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodnosé z catg
dokumentacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
polecen Inspektora nadzoru dotyczacych realizacji robét budowlanych nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét budowlanych prowadzonych na terenie objetym inwestycja.
W taki przypadku to Wykonawca ponosi skutki finansowe wstrzymania robaot.

8.13. Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci. W programie nalezy zawrze¢ zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne zapewniajgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, Specyfikacjg Techniczng oraz ustaleniami i poleceniami przekazywanymi przez Inzyniera.
Program powinien zawierac:
a) Czes$¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacje ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem Robdt,

- Organizacje wykonania robot zawierajgcg terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- Wykaz zespotdéw roboczych, z podaniem ich kwalifikacji i przygotowanie praktycznego,

- System proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych Robdt,

- Opis laboratorium wtfasnego lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan,

- Forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz sposéb ich prowadzenia, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wnioski i zastosowane korekty w procesie
technologicznym, sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) Czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

- llo$¢ i rodzaj srodkéw transportu,
- ilos¢ i rodzaj urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
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- Spis maszyn i urzadzen uzywanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Metode zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metode i procedure pomiardw i badan wykonywanych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- W przypadku Roboét i materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom sposdb postepowania w tych

przypadkach,

Jakos¢ Robét

W celu osiaggniecia zatozone] jakosci Robdét nalezy przeprowadzaé kontrole jakosci Robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole Robédt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli personelu, laboratorium , zaopatrzenia, sprzetu i urzadzen
niezbednych do pobierania probek, badan oraz Robét. Inzynier przed zatwierdzeniem systemu kontroli
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania pomiarédw i badan
materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig potwierdzajacg, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wygania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
tam okreslone nalezy zwrécié sie do Inzyniera w celu ustalenia zakresu kontroli jaki jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
poprawnie skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Nalezy
przewidzie¢ nieograniczony dostep Inzyniera do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych:
urzadzen laboratoryjnych, zaopatrzenia laboratorium, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
W przypadku gdy niedociaggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier ma prawo wstrzymaé w trybie natychmiastowym uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopuscic
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow.

Pobieranie prébek

Pobieranie probek powinno odbywac sie losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania
probek. Zasada tej metody polega na tym, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Inzynierowi mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich jako$ci. Wykonawca moze réwniez usungé te materiaty lub
ulepszy¢ z whasnej woli. Jezeli usterka zostanie stwierdzona koszty ponosi Wykonawca, w przeciwnym razie
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek dostarcza Wykonawca a zatwierdza
Inzynier. W przypadku prébek dostarczonych przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera,
powinny by¢ opisane i oznakowane, w sposdb zatwierdzony przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie okreslajg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna zastosowac sie do wytycznych krajowych,
albo innych procedur zaakceptowanych przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badan. Wykonawca po wykonaniu pomiaru lub badania przedstawi ich wyniki na piSmie i przedstawi do
akceptacji Inzyniera.
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Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportow z wynikami badan jak
najszybciej to mozliwe, jednak nie pdzniej niz jest to okreslone w programie zapewnienia jakosci. Inzynier
powinien otrzymac kopie wynikdw badan na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zatwierdzonych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Wykonawca i producent materiatéw zobowigzany jest do zapewnienia mu wszelkiej
potrzebnej pomocy. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzone przez
Wykonawce, ma za zadanie oceni¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej w oparciu o wyniki badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier ma prawo do prowadzenia
niezaleznych badann i moze pobieraé prébki niezaleznie od Wykonawcy. W przypadku gdy okaze sie, ze
wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium ponowienie badan lub dodatkowe badania. Inzynier moze réwniez oprzec sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z ST i Dokumentacjg Kosztorysowa. W takim
przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek sg po stronie Wykonawcy.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

8.14. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

W sktad dokumentéw budowy wchodzg:

Dziennik budowy jest to wymagany dokument prawny obowigzujgcy Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Wykonawca
zgodnie z przepisami jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
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nalezy dokonywaé na biezgco i majg one dotyczy¢ przebiegu Robdt budowlanych, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wopisy w Dzienniku Budowy muszg by¢
opatrzone datg jego dokonania jak i podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego jakie petni. Zapisy powinny by¢ wprowadzone w sposdb czytelny i dokonane
trwatg techniky , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. W przypadkéw
protokotéw i innych dokumentéw zatgczonych do dziennika budowy nalezy oznaczy¢ je kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

W Dzienniku Budowy bezwzglednie majg znalez¢ sie takie informacje jak:

- data przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- data przekazania Dokumentacji Projektowej

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot

- uzgodnienie Inzyniera w sprawie programu zapewnia jakos$ci i harmonogram Robét

- uwagi i polecenia Inzyniera/Projektanta

- przebieg robét , trudnosci i przeszkody jakie wystgpity podczas ich prowadzenia, przyczyny i okresy przerw
w prowadzeniu Robét

- daty wstrzymania prowadzenie Robdt budowlanych z podaniem przyczyny

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt

- uwagi, wyjasnienia i propozycje Wykonawcy

- warunki pogodowe w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom zwigzanym z warunkami
klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem ztozonym z Dokumentacjg Projektowej.

- dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

- dane dotyczace jakosci materiatow

- dane dotyczace pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

- inne istotne informacje dla przebiegu Robét

- daty odbioréw koricowych

Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiardow jest to dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Na dokumenty laboratoryjne sktadajg sie Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdw, recepty robocze jak i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt. Dokumenty te powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Na pozostate dokumenty budowy sktadaja sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- protokoty odbioru Robot
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- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, przewiduje sie jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.15. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kor\cowemu

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

- dokumentacjg projektowg

- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami
prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych jak i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore
w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdt nalezy wykonaé w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania ogoélnego postepu Robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do zgtaszania gotowosci danej czesci Robdt do odbioru, wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér Robdét dokonuje Inzynier. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary jak i Dokumentacje
Kosztorysowag , ST i poprzednimi ustaleniami ocenia jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Procedura odbioru
czesciowego jest taka sama jak przy odbiorze ostatecznym. Inzynier dokonuje odbioru Robét.

Odbidr wstepny Robét

Finalna ocena rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci to tzw. odbidr
ostateczny. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera, zgtasza catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny Robdt zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja w oparciu o przedtozone dokumenty, wyniki badan, pomiary, ocene
wizualng oraz zgodnos$¢ wykonania Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST dokona oceny jakosciowej
Robdt. Komisja podczas odbioru ostatecznego, zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W sytuacji niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lu Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét
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w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego jest
podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego. Dodatkowo do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ) .

9. Dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W sytuacji gdy komisja stwierdzi, ze Roboty pod wzgledem przygotowanej dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt w porozumieniu
z Wykonawca. Wszystkie Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zarzgdzone przez komisje bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tych Robét wyznacza komisja.

0O NO UL B WN

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy jest to ocena wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie na podstawie oceny wizualnej obiektu z oparciu o zasady opisane
w punkcie odbidr wstepny.

8.16. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Na prace towarzyszgce i roboty tymczasowe skfadajg sie:

- Zabezpieczenie terenu na ktérym bedg wykonywane prace zwigzanie z realizacjg zadania
- Wywoéz ziemi, gruzu i materiatdw z rozbidrek na terenie budowy wraz z utylizacja
- Montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych niezbednych do wykonania zadania
- Tymczasowe zabezpieczenie pomieszczen w ktdrych nie bedg prowadzone prace

9. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw — zamierzenie jest zgodne z przepisami.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

4.lnne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych budowlanych,
w szczegolnosci:

- kopia mapy zasadniczej/ mapa do celéw projektowych

- dokumentacja geologiczno- inzynierska

- dokumentacja archiwalna

- wymagane ekspertyzy konstrukcyjne

- wymagane ekspertyzy PPOZ

- dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji
i urzadzen technologicznych, a takie wskazania Zamawiajgcego dotyczace urzadzed naziemnych
i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania rozbidrek

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.

10. KARTY TECHNICZNE POMIESZCZEN

Stanowig zatacznik do niniejszego opracowania.

11. UWAGI KONCOWE

1. Rysunki stanowig koncepcje projektowga dla programu funkcjonalno-uzytkowego. Sg to rysunki wyjsciowe
do nastepnych opracowan (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy).

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych
oraz w metrach w odniesieniu do kot wysokos$ciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie.

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodnié z autorami opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw
uzytych materiatéw.

6. Nie skalowaé rysunku.

7. Nie dokonywac pomiardw z rysunku.

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty posiadajgce wszelkie wymagane przez przepisy
aprobaty, atesty, dopuszczenia.

11. Wskazane materiaty, elementy, osprzet, armatura, itp. sg jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy
bazowad na ich parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
zamiennych, rGwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Na etapie projektu lub wykonawstwa nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym materiat oraz wszelkie elementy
majgce wptyw na estetyke obiektu na podstawie przedstawionych Zamawiajgcemu wzornikéw.

13. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym i otrzymac jego zgode.
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12. INWENTARYZACIA FOTOGRAFICZNA
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