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POWIERZCHNIA CALKOWITA [mZJJ 179,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 179,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 179,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 179,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 179,9
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 179,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 179,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 179,9
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 513,9
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 513,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t CO2/(m?rok)] 0,030
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 21,1
| DANE KLIMATYCZNE -
STREFA KLIMATYCZNA STRFFA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACIA METEOROLOGICZNA Lesko
| PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 6 102,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Oy [W] 3444,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [0} [W] 9547,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA gy [wW] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 9 547,3
| WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK &y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 53,1
WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE PuLy [W/m3] 18,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

= 1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOST
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB -
LUB ENERGIL iEcer (m?rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 20,369 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Epergia elektryczna. 2,256 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 8,250 | kWh
OSWIETLENIA
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SYSTEM OGRZEWCZY

ELEMENTY SKEADOWE
_ SYSTEMU

SREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOSC

POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 3,00
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA 1 WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacjg 0,99
centralng i miejscowg - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
~ funkciami adaptacying i optymalizuiaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE R’g&’}'\,‘:‘
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU SPRAWNGES
Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
, | elektrycznie
~ CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
, pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
WENTYLACIA Dwie centrale z odzyskiem ciepta.
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA Nowoprojektowana instalacja $wietleniowa.
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 3 846,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qen [kWh/rok] 1 295,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomi  [KWh/rok] 128,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1423,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3885,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 384,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 4 269,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 21,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 21,6
;EDMN(?&rI@CEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,1
gﬂvggmgv&mpomzeaowmle NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 23,7
_WENTYLACIA MECHANICZ -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 917,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kwh/rok] 308,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eet,pom,v [kWh/rok] 1932,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22412
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 926,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5797,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 6723,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 10,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51
.;gl:ngCSNTIléCZ)\Y'VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 32,2
;g:ﬁqggrmnngﬁlnpomzesow;\ms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 37,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 352,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 169,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 236,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 405,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 508,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 709,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1217,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/mZrok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,8
;%%NgcﬂlgngZAPOWEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 3,9
;%w&s&g\y&upomseomms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 6,8

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qut [kWh/rok] 1484,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4 452,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [KWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/mZrok]}

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qua) [kWh/rok] 5116,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH & [kWh/rok] 3257,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eet,pom [kWh/rok] 2296,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5 554,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9773,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 890,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 16 663,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 18,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH

_ZAPOTRZEBOWANIE NAENERGIE =~ -
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTI KOWA EU

[kWh/m?rok]

| [khm’ro

38,3

284

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 30,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYML EP [kWh/m?rok] 92,6

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT [kWh/m?rok] 110.0
[

2018 EPwr 2018

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in, tak, aby wartoéé¢ wskazZnika EP byla mniejsza od

wartoéci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjno

$ci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor 02C 6.9 Pro

strona42z4
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Projekt: 1
Licencja dla: PRIMTECH Szymon Kita [L03]

7. Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Ustjanowa, 2017-12-05

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Projekt: 1
Licencja dla: PRIMTECH Szymon Kita [L03]

Spis tresci:

7.1. Dane budynku

7.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

7.3. Dostepne nosniki energii

7.4. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych

7.5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

7.6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.7. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

7.9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdélnych systeméw i no$nikow energii
7.10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

7.11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt Srodowiskowy)
7.12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie

7.1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 1l

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw

Powierzchnia zabudowy A= 111,45 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A= 168,56 m?
Powierzchnia netto A= 175,13 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=748,00 m®

Liczba kondygnacji: 2

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.p!, www.arcadiasoft.pl
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7.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

7.2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

7.2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku—pompa ciepta | 100,0 38981,2

7.2.1.2. System alternatywny

o S - e

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku—pompa ciepta | 50,0 18769,2

2 Odnawialne zrédia energii - Energia sfoneczna 50,0 18769,2

7.2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

7.2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku—pompa ciepta | 100,0 170862,1

7.2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku—pompa ciepfa (50,0 8291,8

2 Odnawialne Zzrédia energii - Energia stoneczna 50,0 8291,8

7.3. Dostepne nosniki energii

74 Warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych

7.5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

NIE.

TAK, z przewaga wentylacji typu ‘Wentylacja mechaniczna' o
strumieniu powietrza Vsup=14199,11 m¥h, Vex=14199,11 m%h.

NIE.

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Projekt: 1 29
Licencja dla: PRIMTECH Szymon Kita [LO3]

7.6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa 'I,./idzial NMHeot  |Hu Jedn. |[Qgn [kWh/rok] Zizysieipallng Jedn.
g"f;;:ﬁ‘f’ec";"ay;"ﬂﬁ:f energilw 1000 (075 |9,97  |kwWhim? |51809,2 5196,5 m¥/rok
N e e e L PP e
7.6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa | .l,z)dZiaI MHtot Hur .Jedn. Qx,H [kWﬁIrok] 'ui’ycie pa\liwa” Jedn.
gﬂ‘;’;ﬁl‘ﬂeé"a"xﬂﬁn"f energiW 1500 075  |9,97 |kWhim® [24945,8 2502, 1 m¥rok
e cees s oo i [0 [ s e [0
ggg%"l‘gas'z)enfc"z‘::: B - 50,0 [2.97 [1,00 |MJkg |6328,4 22782,0 Kihiro

7.6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

Zuzycie nos$nikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m¥rok]

Energia

elekiryczna -

Sisé
[elektroenergetyczna
systemowa

kwh/

rok]

Odnawialns

Zrddta energii -
Energia sloneczna
[kWhirok]

Miejscowe ~ Energia elektiyczna - Odnawialne zradla
wytwarzanie energii w = Sieé energii - Energia
budynku - Gaz ziemny elektroenergetyczna sloneczna [kKWh/rok]
[m*rok] ~ systemowa [kWh'rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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7.7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa .l,/jodZIa' Nweot | Hu Jedn. |Qgw [kWh/rok] Zuzycleipalliva Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,60 9,97 kWh/m3|28512,9 2859,9 m?3/rok
Energia elektryczna - Sie¢ kWh/k kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa oo 1160 1,00 Wh 4764 484 k
7.7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa E/’o"z'a' Mwet  |He  |Jedn. |Quw [KWhirok] |2U2Yeie paliwa |,
Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 50,0 0,60 9,97 kWh/m? | 13856,7 1389,8 m?3/rok
Energia elektryczna - Sieé¢ kWh/k kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa feag 1,00 1.00 Wh 484 e k
Odnawialne zrédta energii - kWh/ro
Energia sloneczna 50,0 0,65 1,00 MJ/kg |12702,0 45726,7 K

7.7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i Zzroédta alternatywnego

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m¥rok]

Energia

elektryczna -

Sieé¢
slekiroenergetyczna
systemowa

(kWi

rok]

Odnawialne
#rédta energii -

wtmmln energiiw  Sieé
budynku - Gaz ziemny  elektoener na

~ Energia elekiryczna - Frodia
i ;nernihhml;m“ ;
oneczna
{m/rok) syst wd iy S

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieplej wody

Energia stoneczna
[kWhrok]

© 200000 300000

Wykres poréwnawczy zuzycia nos$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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7.8. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

cwu

00 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®/rok]

Energia 1442 8
elektryczna -

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

cwu

| | | |
00 10000,0 200000 30000,0 400000

Co Cwu
Miejscowe 25021 13898
wytwarzanie

 energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Energia 1442 8 478 4
elektryczna -

Siec

L.ektroenergetycz|
systemowa

[KWh/

rok]

Odnawialne 227820 457267
zrodta energii -
m Energia
stoneczna
[kWh/rok]

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rok]
Energia
elektryczna -
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa
[KWh/
rok]
Odnawialne
#rédta energii -
Energia stoneczna
e R SR SN
00 100000 200000 300000 400000 500000 600000
‘Miejscowe  Energia elektryczna - Odnawialne zrédta
wytwarzanie energiiw  Siec energii - Energia
budynku - Gaz ziemny elektroenergetyczna staneczna [kKWh/rok]
[m*/rok] . systemowa [kWh/rok]
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku
7.9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajgce:...
7.9.1. Budynek projektowany
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii w | kg/1,0E6. 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
budynku - Gaz me | 0:000120 g0 00 | oooooo | o | 0000000 1 0,000000
ziemny
Energia elektryczna -
Sie¢
elektroenergetyczna kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe kg/1,0EB. 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
wytwarzanie energiiw | me | 0001201 " q50 00 000000 g | Y000000 f0,000000
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budynku - Gaz
ziemny

Energia elektryczna -
Sieé
elektroenergetyczna
systemowa

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E8e
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0,000120
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000000
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0

0,000000
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Sie¢
elektroenergetyczna
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kg/kWh
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0,002300

0,000690
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0,000003
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sfoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Energia elektryczna -
Sieé
elektroenergetyczna
systemowa

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Odnawialne zrédia
energii - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7.10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemoéw w budynku

7.10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i 11377,53

wentylagi kgfrok 13,1299 | 9,9701 2,8663 41 2,2422 0,0039 0,0001
System 6005,250

przygotowania cieptej ka/rok 4,3536 4,7610 1,3597 2’ 0,7605 0,0013 0,0000
wody
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17382,78
43

System ogrzewania i
wentylacji

6085,681
7

System
przygotowania ciepfej
wody

3118,114
9

9203,796
6

7.11. Bezposredni efekt ekologiczny

7.11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

17,483450

17,483449

0,000000

14,731055 9,400554 5,330501 36,19
4,225964 2,726760 1,499203 35,48
17382,784339 9203,796558 8178,987781 47,05
3,002733 2,940266 0,062467 2,08
0,005187 0,005187 0,000000 0,00
0,000104 0,000104 0,000000 0,00

7.11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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7.12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

7.12.1. Obliczenia wspotczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = esoz2/et = 20/40 mg/m?® = 0,50
Ksapza = €so2/er = 20/8 mg/m?3 = 2,50
Kg-ap = €so2/e; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

7.12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

B Wspotczynnik g::’is:"ae'-( Birc'l‘iij:k-z réwﬁg‘vlvsa{;na - réwﬁ?\:vsaigna -
< . | toksycznosci Al y : Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi - -
K [kg/rok] 2rodiami [kglrok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO2 1,00 17,483450 17,483449 17,483450 17,483449
NOx 0,50 14,731055 9,400554 7,365528 4,700277
PYL 0,50 3,002733 2,940266 1,501366 1,470133
SADZA 2,50 0,005187 0,005187 0,012968 0,012968
B-a-P 20000,00 0,000104 0,000104 2,074959 2,074959
taczna emisja rownowazna 28,438271 25,741787

7.12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
0 Y
250 —

200 =

150 =

100

50 -

00 —
Budynek  |Budynekz |
projektowany |alternatywnymi

Zrédtami
" Emisja B4 257
réwnowazna
Mkg/
rok]

7.12.4. Wybo6r systemu

Na podstawie powyZzszej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie icieplo, wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 9,5% ( 2,70 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

Ze wzgledu na koszty inwestycyjne i niekorzystny okres zwrotu kapitatu oraz racjonalnie niewielki
zysk energetyczny wybrano wariant projektowany.
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8. INFORMACIA BIOZ

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.

Zgodnie z art. 20. ust.1. pkt. 1b. prawa budowlanego informuje sie:

8.1. STRONA TYTULOWA

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES:

PROJEKT:

AUTORZY:

GMINA USTRZYKI DOLNE,
UL. KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNO SZATNIOWEGO DLA
FUNKCJI SPORTOWEJ

USTJANOWA GORNA 84
DZ.NR: 213/2

BUDOWLANY

mgr inz. arch. Elzbieta Kozak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRIMTECH SZYMON KITA,

UL. KAROLA MIARKI 16/3,
42-680 TARNOWSKIE GORY

mgr inz, Szymon Kita
Uprawnisnia budgw
do projektowanis i iczen
W spec. konstrukeyjn ‘dowlanej
Nr ewidl. SLK/4918/PBKb/ 16

listopad 2017
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8.2. ZAKRES ROBOT

Zakres zamierzen realizacyjnych, wymienionych w kolejnosci zdarzen nastepujacych po sobie,
obejmuje:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

demontaz elementdw instalacyjnych;

demontaz stropodachu;

demontaz schodéw zewnetrznych;

roboty wyburzeniowe (zgodnie z planszg wyburzen);

skucie istniejgcych posadzek;

skucie tynkéw wewnetrznych;

montaz nowego stropu miedzy kondygnacyjnego;

roboty murowe — nowe $ciany zewnetrzne;

montaz wiezby dachowe;j;

roboty murowe: wykonanie nowych $cianek dziatowych i zamurowania istniejacych
otwordw;

montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

roboty instalacyjne wewnetrzne;

roboty wykoiczeniowe wewnetrzne;

roboty termoizolacyjne;

roboty wykoniczeniowe zewnetrzne;

wykonanie nowych schodéw zewnetrznych;

roboty porzadkowe;

wykonanie utwardzonych dojs¢ do budynku.

wykonanie utwardzonego placu na kontenery na odpadki state;
wykonanie nowych boisk sportowych oraz biezni sportowej;

VVVVVVVVVVYY

VVVVVVVVVY

8.3. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Przedmiotowa realizacja stanowi przebudowe, nadbudowe i zmiane sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku wolnostojacego. Na dziatce znajduje sie tylko budynek
bedacy przedmiotem opracowania oraz budynek szkolny.

8.4. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE
Na terenie przedmiotowej budowy elementy takie nie wystepuja.

8.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W PROCESIE REALIZACII
W czasie realizacji zadania zagrozenia wystgpi¢ mogq podczas wykonywania nastepujacych
rodzajow robot:

e prac na wysokosci, gtéwnie w czasie realizacji elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowej i pokrycia dachu a takze rob4dt wymagajacych stosowania rusztowan;

e prac z uzyciem zurawi stacjonarnych lub samojezdnych;

e prac z uzyciem samojezdnych maszyn budowlanych;

e wykonywanie robét w zblizeniu z istniejgcymi kablami energetycznymi pod napieciem.

8.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem robét budowlanych instruktaz pracownikéw przeprowadzony zostanie w
oparciu o rozporzadzenie Ml z dn. 06.02.2003. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (D.U. Nr 47 poz. 401.).
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8.7. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Do $rodkéw technicznych zapobiegajacych ewentualnym niebezpieczeristwom zaliczyé nalezy:

>

>
»

YV VYV

ogrodzenie placu budowy zapobiegajgce dostepowi oséb nie biorgcych udziatu w
procesie realizacji;

stosowanie certyfikowanej odziezy ochronnej;

uzywanie narzedzi i materiatéw posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania;

usytuowanie na terenie budowy miejsca ze sprzetem do ochrony przeciwpozarowej;
wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie punktéw poboru energii elektryczne;j;
zorganizowanie polowego miejsca dla przebierania sie pracownikéw, spozywania
positkéw, zatatwiania potrzeb fizjologicznych.

przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych budowa pracownicy powinni
odby¢ szkolenie pod wzgledem przepiséw BHP.

pracownicy powinni wykazac sie aktualnymi badaniami lekarskimi, a pracownicy
pracujgcy na wysokosci badaniami lekarskimi okreslajgcymi przydatnos¢ do pracy na
wysokosci.

przed przystapieniem do pracy nalezy odgrodzi¢ teren budowy np. widoczng taSma w
kolorze biato czerwonym lub z6ttym przed dostepem oséb trzecich. Odgrodzenie
powinno by¢ w odlegtosci ok. 5m od budynku. Zabezpieczyé budowe przed dostepem
0so6b ,trzecich” (nieupowaznionych).

pracownicy powinni pracowa¢ w ubraniach roboczych przystosowanych do
poszczegdlnych robét zgodnie z zasadami ogélnymi BHP.

podczas ciecia ew. spawania stosowac elementy odziezy ochronnej oraz okulary i maski
spawalnicze.

pracownicy powinni prowadzi¢ roboty i stosowac sie do przepiséw BHP oraz wypetniaé
polecenia osoby petnigcej nadzér nad budowa.

podczas robét, ktére moga spowodowaé duze pylenie nalezy stosowaé maski ochronne
zabezpieczajace drogi oddechowe.

przy stosowaniu réznego rodzaju materiatow budowlanych, chemicznych i innych nalezy
przestrzegac instrukcji zawartych na opakowaniach badz dofgczonych atestow.

do wykonywania robét specjalistycznych takich jak instal. Elektryczne, wodne i inne
powinni by¢ skierowani pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia i szkolenia.
podczas wykonywania robét na wysokosci nalezy stosowac pasy zabezpieczajace.
montaz dachu mozna prowadzi¢ w dobrych warunkach pogodowych przy predkosci
wiatru ponizej 5m/s.

w trakcie wykonywania poszczegdlnych robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy
bezwzglednie przestrzegad zasady czystosci.

przy pracach na wysokosci materiaty i narzedzia nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ ew. spadek.

w razie wypadku nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy i natychmiast zawiadomi¢ Pogotowie
Ratunkowe.

Do $rodkdw organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom zaliczy¢ nalezy:

YV VYY

opracowanie przez kierownika budowy planu BiOZ;

wtasciwa organizacja pracy, szczegdtowo ustalona ze wszystkimi kierownikami roboét;
instruktaz pracownikoéw przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt.6;
dopuszczenie do pracy jedynie oséb posiadajgcych odpowiednie badania lekarskie,
wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem okreslanym dla pracownikéw na biezaco
na poczatku kazdego dnia pracy.
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9. DOPUSZCZALNE ODSTAPIENIA

Dopuszcza sie dokonanie podczas wykonywania robot nieistotnych odstgpien od
niniejszego projektu budowlanego.
(D.U. z 2016 r. poz. 2255)

5. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe stanowi odstapienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z
zastrzezeniem ust. 5a;

3) zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajacym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnien i pozwolen, ktére sg wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe lub do dokonania zgltoszenia:

a) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

(Dodano 5a - D.U. z 2016 r. poz. 2255)

5a. Nie jest istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe zmiana wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu
budowlanego niebedacego obiektem liniowym, jezeli odstapienie tacznie spetnia nastepujace
warunki:

1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego okreslonych w
projekcie budowlanym;

2) nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu;

3) nie miesci sie w zakresie odstepstw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjatkiem
odstepstwa od projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstepstwo
zostato uzgodnione z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

4) nie narusza przepisow techniczno-budowlanych.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, a w przypadku uznania, ze
jest ono nieistotne, obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczace tego odstapienia. Nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
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