ZantAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w SADOWNEM

ul. Kuznica 1; 07-140 Sac

Sadowne, dnia 29.02.2024 r.
NIP 824-16-73-779, Reoon 712493810

7ZGK.700.0276.2024
WARUNKI TECHNICZNE
Projektowaniaiwykonaniasieci kanalizacyjnej

Inwestor: Gmina Sadowne, ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne,

Pelnomocnik:  Biuro Uslug Technicznych Krzysztof Kruk, ul. Gdanska 21, 07-100 Wegrow

Adres budowy: Gmina Sadowne, Sadowne ul. Sloneczna dz. nr 879/2 (droga powiatowa 4206W), 1117/1,
927/3,927/5 , ul. Drak dz. nr 935, 938 (Rzeka Bojewka), 936, 937 (droga powiatowa 4206 W),
ul. Cicha dz. nr 879/1 (droga gminna 420609W), 939/7.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2024 r. o przylaczenie do sieci kanalizacyjnej projektowanej nowej sieci
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sadownem informuje, ze:

I. Miejsce podlgczenia do sieci:
1. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej w studnie¢ DN 425 w dzialce nr 891/2 na wysokosci granicy dzialek §88/4
i 889, o rzednych 99,89/98,87 po zachodniej stronie jezdni. w miejscowosci Sadowne, Gmina Sadowne.
2. Przed przylaczeniem nowego odcinka sieci sprawdzi¢ droznosé sieci istniejgcej na odcinku od studni
na wysokosci dziatki nr 891/6 do miejsca wlgczenia.

II. Wymogi, ktore musi spelni¢ budowana sie¢ kanalizacyjna:

1. Kanal sanitarny grawitacyjny wykona¢ z rur PVC-U SNS8 (lite) wg PN-EN 1401 o srednicach
wynikajacych z przeptywu sciekdw.

2. Kanaly sanitarne boczne z rur PVC-U SNS (lite) wg PN-EN 14010 srednicach DN160-200.

3. Kanat sanitarny ttoczny wykona¢ z rur PE100 PN10 wg PN-EN 12201 o srednicach wynikajacych z
przeplywu Sciekdw,

4. Zaglebienie dna kanatu sanitarnego w pasie drogowym minimum 1,5 m p.p.t. uwzgledniajac spadki
kanatow grawitacyjnych wynikajace z srednicy rury i przewidywanego przeptywu.

5. Zaglebienie dna kanalu bocznego minimum 1.0 m p.p.t. uwzgledniajac spadki kanalow grawitacyjnych
wynikajgce z srednicy rury.

6. Na trasie kanalu sanitarnego grawitacyjnego umiesci¢ studzienki inspekeyjne @425 oraz studnie rewizyjne
01000 zlokalizowane na skrzyzowaniu kanatow i odcinkach kanatu maksimum co 100 m. Studnie na
kanale sanitarnym zaprojektowa¢ ze zwienczeniem klasy D400, na kanatach bocznych klasy B125
zgodnych z wymogami PN-EN124.

7. Do przepompowywania sciekow zastosowaé zbiornikowe przepompownie $cickdw o S$rednicy
wewnetrznej nie mniejszej 1500.

8. Na wlaczeniu odcinkow tlocznych do instalacji grawitacyjnej zastosowac studnie rozprezne.

. W wykopie umiesci¢ tasme oznacznikowa przebiegu sieci.

10. Sieci kanalizacyjne umies¢ w odleglosei nie mniejszej niz Im od innych instalacji liniowych (pozadane 2
m). W przypadku braku mozliwosci zachowania tych odleglosci rozwazy¢ mozliwosc przebudowy innvch
sieci.

11. Przejscia pod droga i ciekami wodnymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

12. Przejscia pod droga 1 ciekami wodnymi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

13. Nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog Powiatowych na umieszezenie instalacji sanitarnych i prowadzenie
prac w drodze powiatowej nr 4206W ( dz. nr 879/2, 937).

14. Nalezy uzyska¢ zgode Zarzadcy drég gminnych na umieszezenie instalacji sanitarnych i prowadzenie prac
w drodze gminnej nr 420609W ( dz. nr 879/1).

15. Nalezy uzyska¢ zgode Wod Polskich na umieszczenie instalacji sanitarnych i prowadzenie prac w pasie
rzeki Bojewka dz. nr 938.

16. Nalezy uzyskac zgode wiascicieli dz. nr 1117/1, 927/3, 927/5, 939/7, 935, 936 w miejscowosci Sadowne
na umieszezenie instalacji sanitarnych i prowadzenie w ich dziatkach.

17. Nalezy projekt sieci uzgodni¢ z ZUDP Starostwa Powiatowego w Wegrowie, ZDP w Wegrowie, Zarzadca
drég gminnych w Sadownem, Wodami Polskimi, ZGK w Sadownem.

18. Pozostate warunki projektowania przyja¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

Niniejsze warunki traca waznosé po uplywie 2 lat od daty wydania. 7akhd§(l?%w : alii
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