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Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajacej odprowadzania §ciekdw sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej z
posesji potozonych w miejscowosci Sadowne przy ul. Stonecznej, Drak i Cichej
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej na
gruntach obrgbu Sadowne w dziatkach nr ewid. 879/1, 879/2, 927/3, 927/5, 935, 936, 937, 938,
939/7, 1117/1 oraz przebudowg kolidujacych z proj. kanalizacja sanitarna przewodow
wodociagowych zlokalizowanych w dziatkach 879/2, 927/3 1 927/5.
Przytacza kanalizacyjne na terenie poszczegdlnych dziatek wytaczone sa z niniejszego opracowania.
Zamierzenie budowlane zaliczone jest do XX VI kategorii obiektu budowlanego, a rodzaj obiektu
budowlanego to sie¢ kanalizacyjna. Sie¢ wodociagowa (ktorej przebudowa konieczna jest w celu
usunigcia kolizji z proj. kanalizacja sanitarna) zaliczona jest do XX VI kategorii obiektu

budowlanego, a rodzaj obiektu budowlanego to sie¢ wodociagowa.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzonym sposobem uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzania

sciekdéw sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacji z posesji potozonych w miejscowosci

Sadowne ul. Stoneczna, Drak, Cicha.

Projektowany system kanalizacji sanitarnej sktada¢ si¢ bedzie z kanatow sanitarnych gtéwnych,

kanatow sanitarnych bocznych usytuowanych do granica pasa drogowego, dwoch zbiornikowych

przepompowni $ciekdw 1 rurociagdéw ttocznych. Przytacza kanalizacyjne nie sa objete niniejszym

opracowaniem i wykonane beda przez wtascicieli dziatek sukcesywnie do powstajacej zabudowy.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej zostang osiagnigte nastgpujace cele:

- umozliwienie podlaczenia posesji do zbiorczego systemu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych

- na podtaczanych posesjach zostana zlikwidowane bezodptywowe zbiorniki na $cieki co
zapobiegnie przedostawaniem si¢ nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu,

- wyeliminowanie transportu $§ciekOw wozami ascenizacyjnymi do oczyszczalni

- poprawa komfortu korzystania z urzadzen sanitarnych dla mieszkancéw podtaczonych do

kanalizacji posesji

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Projektowana kanalizacja sanitarna jest podziemnym obiektem liniowym. Elementami
nadziemnymi sa wlazy studzienek i zbiornikowe przepompownie $ciekow, skrzynki sterownicze

oraz kominki wentylacyjne komory przepompowni.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Kanaly sanitarne

Opis techniczny kanatow sanitarnych glownych.

Kanaty sanitarne gtéwne przewiduje si¢ wykonac z rur o $ciankach jednorodnych (litych)
PVC-U SN8 Dn200 taczonych na uszczelke gumowa na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Rury 1 ksztattki zastosowane do budowy kanatéw sanitarnych powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”
Uzbrojenie kanatu sanitarnych stanowia studzienki rewizyjne ¢1000, studzienki inspekcyjne $p425
1 przewietrzniki kanatow.
Przewody uktada¢ na przewidzianej w projekcie glebokosci ze spadkiem, po wykonaniu dna
wykopu i podsypki piaskowej gr. 15¢cm. Obsypke grubosci 30 cm wykona¢ z piasku.
Probe szczelnosci kanatu wykona¢ w oparciu o PN-EN 1610.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robdt poprzez
kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego
Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw w zakresie wykonania i odbioru
zewngtrznych systemoéw kanalizacyjnych oraz czgs$cia rysunkowa niniejszego opracowania.

Zestawienie dlugosci kanalow sanitarnych gléwnych

Oznaczenie Kanat grawitacyjny
Lp. Lokalizacja Poczatek Koniec PVC-U SN8 Dn200
Nr studz. Nr studz. mb
1 |ul. Stoneczna, dz. 879/2 IS S1 5,6
2 | ul. Stoneczna, dz. 879/2
’ ’ PP1
dz. 1117/1 56 20,0
3 | ul. Stoneczna, dz. 879/2 S2 S30 633,7
ul. Cicha, dz. 879/1
’ ’ PP2 S44 308,1
ul. Stoneczna, dz. 879/2 ’
5 |ul. Stoneczna, dz. 879/2
’ S40 S46 107,3
dz. 927/3, 927/5 ’
6 |ul. Cicha, dz. 879/1, S31 S59 473,6
7 |ul. Cicha, dz. 879/1
’ ’ 47 64 230,8
dz. 939/7 5 5 ’
8 |dz.939/7 S61 S66 82,2
9 |ul. Cicha, dz. 879/1,
dz. 935, 938, 936 PP2 569 98,2
Ogolem kanaly sanitarne glowne 2029,5




-4 -

Opis techniczny kanatow sanitarnych bocznych.

Przyjmuje sig, ze kanaty sanitarne boczne stanowi¢ bgda odcinki kanalizacji sanitarne;j
liczone od gldwnego kanatu sanitarnego utozonego wzdhuz ulicy do granicy dziatki ewidencyjne;j
pasa drogowego.
Kanaty sanitarne boczne grawitacyjne przewiduje si¢ wykonac z rur o $ciankach jednorodnych (litych)
PVC-U SN8 Dn160. Dla budynkéw zlokalizowanych na dziatkach 962/2 1 962/1 odbidr $ciekow bedzie
w systemie ci$nieniowym z zastosowaniem na przydomowych przepompowni $ciekdw (wykonanie
przytacza wraz z przepompownia na terenie dziatek prywatnych nie jest objg¢te niniejszym
opracowaniem). Dla tych dzialek kanal sanitarny boczny wykonany bedzie z rur PE100 PN10 @50 mm.
Przewody PVC-U laczone beda na uszczelkg gumowa, za$ przewody PE metoda zgrzewania
elektrooporowego. Przewody kanalizacyjne ulozone bgda na podsypce z piasku grubosci 15 cm,
obsypke przewodow grubosci 30 cm wykonac z piasku.
Rury 1 ksztattki PVC-U zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
normie PN-EN 1401-1, rury PE100 wg normy PN-EN 12201-2.
Do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej poza pasem drogi publicznej koncéwke rury kanalizacyjnej
nalezy zabezpieczy¢ korkiem kanalizacyjnym.
Lacznie zaprojektowano 55 szt. odcinkow kanatow sanitarnych bocznych wykonane z rur:
- PVC-U SN8 Dn160 o tacznej dlugosci L=476 m,
- PE100 PN10 @50 o tacznej dtugosci L=2,3 m.
Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane bgdzie metoda
przecisku z zastosowaniem stalowych rur ochronnych ©@273x7,1 mm. Na rurach przewodowych
zastosowac ptozy slizgowe. Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszeta.
Lacznie zaprojektowano 32 przejscia pod droga rurami ochronnymi o tacznej dtugosci rur szt.
odcinkéw kanalow sanitarnych bocznych wykonane z rur ©@273x7,1 mm L=351,3m.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z czgscia graficzna opracowania.

Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanatéw sanitarnych zaprojektowano studzienki rewizyjne ¢1000 oraz
studzienki inspekcyjne 0425 ze zwieniczeniami klasy D400.
Konstrukcja studzienki rewizyjnej ¢1000 sktada sig z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu lub propylenu: kinety (podstawa studzienki), pier§cieni dystansowych
lub rury trzonowej (tworzacych komin studzienki) oraz stozka (aby mozna byto zastosowaé
zwienczenie). W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 uktadany bezposrednio na

betonowym pierscieniu odciazajacym.
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Konstrukcja studzienki $425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z

polietylenu lub polipropylenu: kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiacej komin

studzienki i zwienczenia. W sktad zwieficzenia wchodzi wlaz zeliwny D400 do rury teleskopowej 1

rura teleskopowa

Uwaga: W studzienkach inspekcyjnych ¢425 ze zwienczeniami klasy D400 usytuowanych poza
nawierzchniami asfaltowymi nalezy przewidzie¢ betonowe pier$cienie odciazajace.

Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.

Studzienki przepadowe wykona¢ nalezy stosujac na zewnatrz piony przepadowe i1 polaczenia ,, in situ”.

Ogotem dla zadania zaprojektowano 67 szt. studzienek na kanale sanitarnym gtéwnym, w tym:

Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢ Uwagi
studzienki rewizyjne 1000 szt. 27
studzienki inspekcyjne 425 szt. 40

Lokalizacje, typ i glgbokos¢ posadowienia zamieszczono w czg$ci graficznej i zataczniku niniejszego
opracowania.

Elementy stosowane przy budowie kanalizacji powinny by¢ zgodne z wymogami norm PN-EN

476 i PN-EN 13598-2.

Przewietrzniki kanatowe.

Przewietrzniki kanatowe zastosowano w najwyzszych punktach kanatow grawitacyjnych.
Konstrukcja przewietrznika kanatowego sktada si¢ z wpustu zeliwnego okragtego ¢315 klasy
D400 umieszczonego na betonowym stozku odciazajacym ¢315 posadowionym na ptycie
betonowej 0¢800, rury kanalizacyjnej PVC-U Dn160, dwoch kolana 45° i kominka rury wywiewnej
0160 . Dolny koniec rury kanalizacyjna nalezy podtaczy¢ szczelnie z rura wzno$na studzienki
kanalizacyjne;.

Dla projektowanego zadania przewidziano wykonanie 6 kpl. przewietrznikéw kanatowych.

Szczegotowe rozwiazanie przewietrznika kanatowego przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

4.2. Rurociag tloczny.

Opis techniczny rurociqgu tfocznego.

Do odprowadzania $ciekow z projektowanych zbiornikowych przepompowni $ciekow projektuje
sig¢ przewod ttoczny PE100 RC PN10 SDR17 o $rednicy ¥9110x6,6 taczonych metoda zgrzewania
elektrooporowego.

Rury zastosowane do budowy rurociagdéw ttocznych powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
normie PN-EN 12201-2.

Trasg rurociagdw ttocznych przedstawiono na planach sytuacyjnych (linia przerywana).

Rurociag tloczny zostanie utozony dwoma metodami:

- w wykopie otwartym umocnionym

- bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego
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Posadowienie rurociaggdéw tlocznych dla odcinkéw utozonych w wykopach wykona¢ na podsypce z piasku
grubosci 15 cm po uprzednim recznym wyréwnaniu wykopu. Obsypke grubosci 30 cm wykona¢ z piasku.

Dhugo$¢ rurociagu ttocznego wynosi:

Oznaczenie Rurociag tloczny Uwagi
Rys Lokalizacja PE100 RC PN10 SDR17 &
Poczatek | Koniec ”110x6,6
ul. Stoneczna, dz. 879/2 PP1 S1 121,4
ul. Cicha, dz. 879/1 PP2 S30 348,5
ul. Stoneczna, dz. 879/2
Razem rurociag ttoczny 469,9

Na trasie rurociagu ttocznego przewidziano czyszczak kanatowy ¢1000.
Zakonczeniem kazdego rurociagu ttocznego jest studzienka rozprezna ¢1000.

Na zatamaniach przewodoéw zastosowac bloki oporowe wg BN-81/9192-05 typ. I C.
Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN-805.

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z czgscia graficzna opracowania.

Studzienka rozprezna.

Dla wytracenia predkosci przeptywu $ciekow polaczenie rurociagu ttocznego z kanatem
grawitacyjnym przewiduje si¢ poprzez studzienkg rozpr¢zna.
Jest to studzienka kanalizacyjna w ktdrej po przez zmiang kierunku przeplywu zostaje wytracona
energia tloczonych $ciekow
Dla niniejszego zadania zaprojektowano dwie studzienki rozprezna PE ¢1000 oznaczone jako S1 i S30.
Przewiduje si¢ wykonanie studzienki rozpre¢znej ze zwienczeniem klasy D400 z wlazem wentylowanym.

Lokalizacja i glgboko$¢ posadowienia wg czesci graficznej opracowania.

Czyszczak kanalowy.

W celu prowadzenie prawidtowej eksploatacji rurociagdw ttocznych zaprojektowano jeden
czyszczak kanatowy oznaczony jako Cz.
Czyszczak kanatowy jest to wbudowana na rurociagu tlocznym studzienka wodomierzowa
PE1000 ze zwienczeniem klasy D400 w ktorej w miejscu przewidzianym do montazu wodomierza
zamontowano czyszczakiem rewizyjny z zaworem hydrantowym ZH-52.

Lokalizacja i glgboko$¢ posadowienia wg czesci graficznej opracowania.

4.3. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Przej$cia przewodow kanalizacyjnych pod przeszkodami terenowymi projektuje si¢ w
rurach stalowych ostonowych wg KB.4.-4.11.6(P-3).Na rurze przewodowej nalezy zastosowac
ptozy §lizgowe. Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta.

Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé¢ na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.
Nie wyklucza si¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktore zostato

niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.
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Przed wykonaniem przewiertow nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie przewodow
krzyzujacych sig z trasa przewodoéw kanalizacyjnych. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa
lub w jej poblizu wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela rurociagu.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.
Szczegblowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czesci graficznej opracowania.
Zestawienie przej$¢ pod przeszkodami

L Rodzaj Lokalizacja na sieci Srednica rury | Dlugo$é rury Metoda Uwagi
p- przeszkody odcinek rysunek ostonowej ostonowej wykonania wagl
Kanaly sanitarne glowne
1 ‘ rzeka Bojewka ‘ S67 - S68 4 356x10,9 12,0 przecisk
Kanaly sanitarne boczne
2 |droga S3-73.1 1 273x7,1 9,5 przecisk
3 |droga S7-77.1 1 273x7,1 8,2 przecisk
4 |droga S8 -78.1 1 273x%7,1 8,2 przecisk
5 |droga S10-2710.3 1 273x7,1 9,3 przecisk
6 |droga S11-711.1 1 273%7,1 11,7 przecisk
7 |droga S12 - Z12.1 1 273%x7,1 11,6 przecisk
8 |droga S13-Z713.1 1 273x7,1 11,6 przecisk
9 |droga S14-714.1 1 273x7,1 11,5 przecisk
10 |droga S15-715.1 1 273x%7,1 11,5 przecisk
11 |droga S17-717.1 2 273x7,1 11,3 przecisk
12 |droga S19-719.1 2 273x7,1 11,3 przecisk
13 |droga S20-720.1 2 273x%7,1 11,2 przecisk
14 |droga S21-721.1 2 273x7,1 11,1 przecisk
15 |droga S22 -722.5 2 273x%7,1 11,0 przecisk
16 |droga S23-723.1 2 273x%7,1 11,0 przecisk
17 |droga S24 - 724.1 2 273x7,1 10,9 przecisk
18 |droga S25-725.3 2 273x%7,1 11,0 przecisk
19 |droga S26 - 726.1 2 273x%7,1 10,5 przecisk
20 |droga S27-727.1 2 273x7,1 10,4 przecisk
21 |droga S28 -728.4 2 273x%7,1 10,2 przecisk
22 |droga S29-729.1 3 273x%7,1 10,0 przecisk
23 |droga S33-2733.3 3 273x7,1 10,9 przecisk
24 |droga S34-734.3 3 273x%7,1 10,6 przecisk
25 |droga S35-735.3 3 273x%7,1 10,2 przecisk
26 |droga S37-2737.4 3 273x7,1 10,8 przecisk
27 |droga S38 -738.1 3 273x%7,1 10,6 przecisk
28 |droga S39-739.1 3 273x%7,1 10,6 przecisk
29 |droga S42 -742.3 3 273x7,1 10,5 przecisk
30 |droga S43 -743.1 3 273x%7,1 10,4 przecisk
31 |droga S44 - 744.1 3 273x7,1 10,3 przecisk
32 |droga S67 - 767.1 3,4 273x7,1 17,3 przecisk
33 |droga S69 - 769.1 4 273x%7,1 16,1 przecisk
Rurociag tloczny
34 ‘ droga T9 - Sl ‘ 1 219x6,7 8,9 przecisk
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4.4. Zbiornikowa przepompownia Sciekow

Charakterystyka rozwigzania technicznego.

W przyjetym uktadzie technologicznym projektuje si¢ dwie bezobstugowe zbiornikowe

przepompownie $ciekow stanowiace kompletny obiekt. Kazda z przepompowni sktada si¢ z:

- plaszcza pompowni,

- pomp zatapianych,

- osprzgtu hydrauliczno-mechanicznego,

- uktadu sterowniczo - alarmowego.
Zbiornik przepompowni stanowi jednoczesnie komorg czerpalno-retencyjna wraz z jej obudowa.
Przepompownia wykorzystana jest jako kompletne urzadzenie i montowane w gotowym wykopie.
Zbiornikowa przepompownia $ciekdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 12050-
-1:2002 ,,Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Czg$¢ 1:

Przepompownie §ciekéw zawierajacych fekalia”

Opis ogolny rozwiqzania technicznego.

Wszystkie elementy wyposazenia pompowni, majace kontakt ze sciekami lub agresywna
atmosfera wewnatrz pompowni narazone sa na korozje. W zwiazku z tym przepompownie sciekow
powinny by¢ wykonywane z materiatow odpornych na korozj¢ - stali kwasoodporna (wtaz, rurociagi,
kotierze, $ruby i nakretki, prowadnice, podpory, kotwy, drabinka, tfancuchy do wyciagania pomp,
sonda poziomu), zeliwa pokrytego trwatla farba epoksydowa (armatura i taczniki elastyczne) oraz
tworzyw sztucznych (elementy wentylacji).

Pompownie powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow” (Dz. U. 93.96.438), spetniajac
jednocze$nie wymagania normy PN-EN 752 "Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje
pompowe". Bardzo waznym elementem podnoszacym bezpieczenstwo eksploatacji pompowni jest
wyprowadzenie trzpieni zasuw odcinajacych rurociagi ttoczne tak, aby umozliwi¢ ich zamykanie z
zewnatrz przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw. Jednocze$nie zastosowa¢ wlazy
prostokatne co w znaczacy sposob utatwia wyciaganie pomp na zewnatrz.

Zastosowac uniwersalne kolana sprzegtowe z prowadnicami co mozliwi zastosowania pomp
wigkszosci producentdow bez konieczno$ci dokonywania zmian konstrukcyjnych w pompowni.
Uklad sterujacy praca przepompowni wyposazy¢ w standardowo w sterownik mikroprocesorowy
wspotpracujacy z sonda poziomu umieszczona pod lustrem $ciekow, pozwalajaca na ciagly odczyt
poziomu $ciekOw w pompowni.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia duzej pewnosci dzialania systemoéw kanalizacyjnych,

w przepompowniach $ciekéw zamontowaé dwie pompy (jedna stanowi pelna rezerwg czynna).

W przypadku wytaczenia pompowni z ruchu na ogét niemozliwe jest bowiem odprowadzanie
sciekdéw z systemu kanalizacyjnego obslugiwanego przez pompownig.

Kazdy sygnat o awaryjnym wylaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci. jego wystapienia

umozliwia podjecie natychmiastowych dziatah zwiazanych z usunigciem takiego zagrozenia.
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Dlatego tez bardzo istotnym elementem wptywajacym na niezawodno$¢ pracy systemow
kanalizacyjnych wyposazonych w pompownie $ciekdw jest system monitoringu i ostrzegania o

stanach nieprawidtowych.

Zastosowany sterownik telemetryczny powinien by¢ przystosowany do wspolpracy z karta SIM telefonii
komorkowej (nie dopuszcza si¢ zastosowanie zestawu sterownik mikroprocesorowy i telefonu
komoérkowy). Powinien by¢ tak zaprogramowany, ze moze przesyta¢ dane dotyczace pracy pompowni
w sposob ciagly, na zadanie komputera nadrzgdnego lub informowac¢ o stanach charakterystycznych
(okreslonych przez uzytkownika) przy wykorzystaniu wiadomosci SMS. Zarowno przy wykorzystaniu
komputera nadrzednego, jak i odpowiedniej wiadomosci SMS (z zewngtrznego telefonu komorkowego)

istnieje mozliwos$¢ zdalnej ingerencji w prace urzadzenia.

Montaz przepompowni Sciekow.

Przepompownie $ciekow dostarczane sa na budowg jako kompletne urzadzenia.
Montowane sa w gotowych wykopach obiektowych o wymiarach 3,5x3,5.
Montaz przepompowni wykona¢ wg instrukcji producenta.
Potaczenie kablowe szafy kontrolno-sterujacej ze ztaczem pomiarowym ZKP dostarczone jest
w ramach dostaw producenta przepompowni.
Po wykonaniu czynno$ci montazowych, producent przepompowni, powinien dokonaé rozruchu

technologicznego i przeszkolenia w jej obstudze stuzby eksploatacyjne.

4.5. Usunigcia kolizji z przewodami wodociagowymi.

Istniejace przewody wodociagowa kolidujace z trasa proj. kanalizacji sanitarnej winny by¢
przebudowywane. Przebudowg przewodéw wodociagowych wykona¢ nalezy z rur PE100 PN10 o
srednicach @110x6,6 1 ©¥40x2.,4.

Laczna dlugo$¢ przebudowywanych przewodoéw wynosi: @110x6,6 L=224 m.

Laczna dtugo$¢ rur PE100 PN10 o $rednicach ¥40x2.,4 stuzacych do przetaczenia wynosi L=8 m.
Rury PE100 zastosowane do budowy przewodow wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Przewiduje si¢ zmiana zagl¢bienia istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowana siecia:
- przytacza wodociagowego PE ¢z40 na odcinku kanatu sanitarnego S27 - S28,

Przewody uktada¢ na glgbokosci 1,8 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan i
tlukow zabezpieczonych blokami oporowymi.

Na trasie przewodow wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasme oznacznikowa z tworzywa
sztucznego z wktadka metalowa.

Istniejace przytacza wodociagowe nalezy wlaczy¢ do projektowanego przewodu za pomoca opaski
z zaworem odcinajacym 110/40. Przewiduje si¢ przetaczenie 5 szt. przylaczy wodociagowych.
Przewiduje si¢ zastosowanie zasuw zeliwnych malowanych farba epoksydowa z klinem
nawulkanizowanym powloka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedluzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza

wyprowadzonego do skrzynki.
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Szczegbdtowa lokalizacje wymienionych zasuw pokazano w czg¢sci graficznej opracowania.
Istniejace przewody wodociagowe przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac..
Istniejace uzbrojenie sieci wodociagowe;j tj. hydranty, zasuwy, obudowy zasuw itp. przeznaczone
do demontazu nalezy zwroci¢ wiascicielowi sieci.
Przewody wodociagowe @110x6,6 uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz
nadziemne hydranty p. poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowaé zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z
klinem nawulkanizowanym powtoka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedluzanie trzpienia zasuwy wykonac¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza
wyprowadzonego do skrzynki
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub obrukowac.
Skrzynki do zasuw oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.
Hydranty przeciwpozarowe powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich.
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm o nastepujace)
charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej
- trzpien ze stali nierdzewnej, tloczony z mosi¢zna nakr¢tka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen
- zamknigcie kotowe hydrantu
Projektuje si¢ 2 kpl. nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych ¢ 80. Na odcinku kanatu
sanitarnego S38 - S39 przewidziano przebudowg istn. hydrantu poprzez demontaz i ponowny
montaz po wykonaniu sieci.
Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych
farba epoksydowa (min 250 wm).
Na wszystkich zatamaniach 1 tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe
wg BN-81/9192-05 typ 1.C.

Zestawienie odcinkow przewoddéw wodociagowych.

Dhugos¢ [m]
Odcinek Nr rysunku PE100 PE100 PE100
0160x9,5 | ©110x6,6 | D90x5,4
1-2 2 69
2-3 2 17
2-4 2 138
Razem — 224 -




-11 -

Zestawienie przelqczanych przytqczy wodociqgowych

. Dlugos¢ Opaska z zaworem
Lp. Przqucgs (\jxfz(;;lﬁgla(gowe PE100 PE100 odeinaiacym [DN]
050x3,0 | V40x2,4
1 [925/11925/2 - - 110/40
2 1928 — 1 110/40
3 1927/3 - 3 110/40
4 1927/5 - 2 110/40
5 1927/1 — 2 110/40
Razem - 8

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
5.1. Opinia geotechniczna.

Dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na trasie kanatu wykonano 8 szt. otworéw
wiertniczych o glgbokosci 2,0+5,0 m. W wykonanych otworach stwierdzono prosta budowe
geologiczna. We wszystkich otworach pod warstwa nasypu niekontrolowanego w postaci piasku
sredniego z humusem o miagzszosci 0,1-0,8 m nawiercono do gi¢b. koncowych otworow piasek
$redni i piasek $redni z humusem. Do celow kosztorysowych piaski $rednie i piaski $rednie z
humusem zaliczono do II kat. (90% objetosci wykopdw), a nasypy do gruntéw kat. IIT (10%
objetosci wykopow

Na opiniowanym terenie w czasie wykonania wiercen stwierdzono w wystgpowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujacym sig na glebokosci 1,2 — 1,9 m p.p.t.
Badania wykonano w okresie $redniego poziomu wody gruntowe;j.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji ,,Opinia geotechniczna.
Dokumentacja Badan podtoza gruntowego. Projekt Geotechniczny” do projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Sadowne . poz. Wegrowski opracowanie Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug
Geologicznych i Geotechnicznych - Siedlce.

PowyzZsze opracowanie zawarte jest projekcie budowlanym w czgéci I1I ,,Opinie, uzgodnienie,

pozwolenia i inne dokumenty”

5.2. Okreslenie kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

przewody kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne i przepompownie Sciekow posadowione

w prostych warunkach gruntowych, utozone w wykopach rozpartych, jezeli ro6znica poziomow

przekracza 2,0m, zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.
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5.3. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego.
Wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Ze wzgledu na glebokos$¢ wykonywanych robot ziemnych, ich lokalizacjg, rodzaj gruntu
przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych poziomo.
Szeroko$¢ wykopu 1,2 m dla budowy kanatow sanitarnych gtéwnych, 1,0 m dla budowy rurociagu
tlocznego i kanatéw sanitarnych bocznych.
Zgodnie z opinig geotechniczna w strefie wykopow wystegpuje grunt kat. IT — 90 %, kat. III — 10 %.
Wykopy pod kanaty przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie — 95 % .
Przy zblizeniach z istn. uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostgpnych rgcznie — 5 %.
Dla montazu studni kanalizacyjnych ¢ 1000 wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.
Pod montaz przepompowni przewiduje si¢ wykona¢ wykopy obiektowe o $cianach pionowych
o wymiarach 3,5x3,5 m o gigbokosci wynikajacych z posadowienia przepompowni.
Warstwe ziemi uprawnej sktadowac oddzielnie i uzy¢ do gornej warstwy zasypki wykopu.
Przewiduje si¢ wymiang gruntu kat III i innych gruntéw nie spetniajacych wymagan stawianym
gruntom przeznaczonych na zasypke wykopow (odwiezienie i dowiezienie urobku z miejsc
wskazanych przez inwestora). Nie przewiduje si¢ sktadowania urobku obok wykopu.
Na trasie kanalizacji sanitarnej, w wykopie 30 cm powyzej utozenia przewodow, nalezy umiescic¢
taSme oznacznikowa.
Roboty ziemne sprzgtem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej

napowietrznej wykonywa¢ mozna po wytaczeniu napigcia.

Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu wykonac¢ r¢cznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata
przestrzen wypetni¢ mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zageszczanie zasypki
wykonywa¢ warstwami co 30 cm do wskaznika zaggszczenia [.>0,97.

Materiat stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewod, jego materiat lub wodg gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym i powinien umozliwia¢ dobre jego zaggszczenie

- nie moze zawiera¢ materialdow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm

lub 40mm dla $rednic wigkszych.
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Odwodnienia wykopow.

Odwodnienie wykopow wykonywac za pomoca igtofiltréw Srednicy ¢50 mm. Diugos¢
zestawu L=6m. Odwodnienie przewiduje si¢ na calej dlugosci kanatow grawitacyjnych.
Odprowadzenie wod do istniejacych rowdw melioracyjnych 1 rowow przydroznych.

Ilo$¢ godzin pompowan ustali¢ na etapie wykonawstwa wg dziennika pompowan.

Odwodnienia wykopow liniowych waskoprzestrzennych umocnionych z zastosowanie iglofiltrow
nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych

W przypadku wystapienia innych warunkow niz zatozono sposéb odwodnienia zostanie okreslony

w ramach nadzoru autorskiego.

Naprawa nawierzchni.

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz. 124) .
Naruszone pobocza drogi powiatowej nalezy przeprofilowaé, uzupetnié kruszywem

famanym 0/31,5 mm na szeroko$ci 1,0 m oraz zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia I >
1,00. Warstwe kruszywa na odtworzonym poboczu powinna wynie$¢ minimum 10 cm. Naruszone
skarpy nalezy odtworzy¢. Po wykonanych robotach w pasch zieleni rozplantowa¢ humus do
grubos$ci minimum 5 ¢m i obsia¢ ja mieszanka traw.

Rozebrane wjazdy nieutwardzone nalezy odtworzy¢ mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego
0/31,5 mm Csgs39 zaggszczonego mechanicznie gr. 20 cm po zaggszczeniu.

Naruszone nawierzchnie zjazdow utwardzonych (z kostki brukowej) nalezy przetozy¢, a warstwy
konstrukcyjne nalezy odtworzy¢ na calej szerokos$ci zgodnie z nast¢pujaca konstrukcja:

- istniejace nawierzchnia zjazdu (betonowa kostka brukowa);

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cyy3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Rozebrang konstrukcje chodnika nalezy odtworzy¢ wedtug nastepujacej technologii:

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cy; stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm.
Rozebrane krawezniki 1 oporniki betonowe nalezy odtworzy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
cementowego klasy co najmniej C12/15, a obrzeze na tawie betonowej w oporem z betonu C8/10.
Spoiny w nawierzchniach odtwarzanych z kostki betonowej nalezy wypeti¢ piaskiem.

W przypadku uszkodzenia jezdni bitumicznej drogi powiatowej nalezy ja odtworzy¢ ja zgodnie z
nastgpujaca technologia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cy; stabilizowanego mech. gr. 20 cm.

- warstwe mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, k>8m3/d0bq gr. 22 cm,

ulepszone podtoze z CBGM 0/31,5 mm C 0,4/0,5 gr. 15 cm
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Podczas odtwarzania elementéw pasa drogowego nalezy zachowac istniejace spadki podtuzne 1
poprzeczne. Grubosci warstw konstrukcyjnych podane sa po zaggszczeniu mechanicznym do
wymaganego wskaznika zaggszczenia. Podbudowy z kruszyw oraz warstwy bitumiczne nalezy
zagesci¢ mechanicznie do wskaznika zageszcezenia I > 1,00 w celu zapewnienia maksymalne;j
nosnosci. Nawierzchnie z kostki betonowej zaggszczac przy uzyciu gumowanej maty
zabezpieczajacej prze uszkodzeniem kostki.
W przypadku uszkodzenia materialow (np. kraweznika, kostki betonowej, elementu $cieku
podchodnikowego, obrzez betonowego itp.) z ktérych wykonane sa poszczegoélne elementy drogi
nalezy wymieni¢ je na nowe.
Wszystkie odtwarzane elementy drogi nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach pogodowych
(m. in. grunt podczas zaggszczenia nie moze by¢ zmarznigty oraz musi by¢ w stanie wilgotnosci
optymalnej - powinien dobrze si¢ zageszczac. Roboty zaleca si¢ prowadzi¢ w ciagu dnia w porze
suchej bez opadow.
Z pasa drogowego nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia powstale w wyniku prowadzonych
robot 1 odtwarzania elementéw drogi.
Odbudowe uszkodzonych nawierzchni droég gruntowych nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
na wczesniej wykonanej zasypce wykopow nawierzchni zwirowej o szerokosci 2,0 m i grubosci 20cm.
Realizacja robot i zasady odbudowy uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego winny spetniaé

wymogi okreslone w decyzjach natozonych przez zarzadce drogi.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wplyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony w Decyzji wydanej przez Wojta
Gminy Sadowne z dnia 2.01.2024 (znak sprawy GPI1.6220.2.7.2027.

Zgodnie z wyzej wymieniona decyzja nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) Przed podjeciem prac zwiazanych z realizacja inwestycji, nalezy dokona¢ kontroli terenu pod
katem wystepowania gatunkdéw objetych ochrona i ich siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu
ochrony gatunkowej . Analiza winna by¢ prowadzona rowniez w kontekscie mozliwo$ci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazow obowiazujacych w stosunku do ww. formy
ochrony przyrody.
b). Zaplecze budowy, place postojowe, bazy materiatéw (urobku i materiatu budowlanego), itp
zlokalizowac poza terenami zadrzewionymi.
¢) Zaplecze budowy wyposazy¢ w srodki zabezpieczajace przed przenikaniem szkodliwych
substancji do ziemi lub wod (np. sorbenty, rekawy sorpcyjne), a personel przeszkoli¢ z ich
stosowania.
d) Przed rozpoczeciem robdt oraz w ich trakcie nalezy kontrolowac teren budowy pod katem
obecnosci zwierzat i umozliwi¢ im ucieczke lub przenies¢ je poza teren budowy w bezpieczne dla
nich miejsce. Przeniesienie gatunkow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym specjalisty
posiadajacego wiedzg z zakresie herpetologii, teriologii i malakologii, z zastosowaniem przepiséw

odrebnych.
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e) Wszelkie ,,putapki" (np. glebokie wykopy) starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
i uwigzieniem w nich drobnych zwierzat. Termin, lokalizacj¢ i spos6b wykonania zabezpieczen
doprecyzuje nadzor przyrodniczy koordynujacy cato$¢ prac zabezpieczajacych, po uwzglednieniu
uwarunkowan lokalnych, wystgpujacych na gruncie.
f) Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unika¢ tworzenia zastoisk wodnych
umozliwiajacych sktadanie skrzeku przez ptazy. W tym celu nalez przyjac¢ stosowna technologie
wykonania i utrzymania wykopow. Jezeli powstana glgbokie koleiny ze stagnujaca woda lub
zastoiska, powinny by¢ one skontrolowane przed ich zasypaniem ze wzgledu na potencjalna
obecnos¢ ptazoéw (lub innych organizmoéw, zwtaszcza gaddéw 1 drobnych ssakow), a w razie ich
stwierdzenia nalezy je odtowi¢ pod nadzorem przyrodniczym i przenies¢.
g) Przed zasypaniem wykopow przy udziale nadzoru przyrodniczego Sprawdzi¢ dno pod katem
obecnos$ci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ewakuowac je poza teren budowy,
z zastosowaniem przepiséw odrgbnych.
h) Korony, pnie oraz korzenie drzew przewidzianych do zachowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
ze sztuka ogrodnicza, wedlug wskazan i1 przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty
posiadajacego wiedz¢ z zakresu dendrologii. Zakazuje si¢ sktadowania urobku, kruszyw,
materialow budowlanych i odpadéw w zasiggu koron ww. drzew.
1) Na placu budowy stosowa¢ oswietlenie dajace tzw. ,,cieple" widmo $wietlne, np. lampy typu
LED. Lampy powinny bezwarunkowo posiada¢ szczelne obudowy.
J) Zdjeta urodzajna warstwe gleby zdeponowaé w pryzmach, zabezpieczy¢ przed przesuszeniem
w czasie sktadowania 1 wykorzysta¢ do rekultywacji terenu inwestycji po zakonczeniu jej
realizacji.
Powyzsze wymogi uwzglgdniono w niniejszym projekcie budowlanym.
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej uwzglednienia ograniczenie zagrozenia srodowiska zarowno dla
stanu obecnego jak i dla docelowego zagospodarowania terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych. Inwestycja nie wptynie na zmiang waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych. Teren inwestycji nie jest usytuowany na obszarach:
- wodno, blotnych i innych o ptytkim zaleganiu wod podziemnych w tym siedlisk lggowych oraz
ujsé rzek,
- objetych ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych
- na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia
- majacym znaczenie archeologiczne.
- 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Docelowe przejecie $ciekéw z lokalnych urzadzen kanalizacyjnych i skierowanie ich do systemu
kanalizacji a nastgpnie do oczyszczalni sciekow wplynie dodatnio na srodowisko.
Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;.
Projektowana kanalizacja sanitarna przyczyni si¢ do utrzymania wtasciwych warunkéw

sanitarnych w rejonie projektowanej inwestycji.
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Realizacja inwestycji nie wymaga usunigcia drzew. Istniejace drzewa w rejonie prac zabezpieczy¢
listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez uzycia przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako
reczne w bezpiecznej odleglosci.
Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych pozioméw hatasu
oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.
W celu ochrony klimatu akustycznego przewidziano zastosowanie pomp zatapialnych
umieszczonych w zbiornikowej przepompowni $ciekdw. Praca przepompowni $ciekéw nie bedzie
zrodlem hatasu a tym samym nie wptynie negatywnie na klimat akustyczny.
Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong §rodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wptyw.
W trakcie normalnej eksploatacji kanalizacja sanitarna nie bedzie ona zrédtem powstawania odpadow.
Zastosowanie rur i studni z tworzyw sztucznych czyni kanalizacjg szczelna.
Szczelno$¢ kanalow bedzie zbadana poprzez wykonania proby szczelnosci oraz inspekcj¢ kamera.
Nie istnieje mozliwo$¢ przenikania jakichkolwiek ilo$ci $§ciekow do gruntu 1 wod podziemnych .
Zastosowane spadki przewodow 1 usytuowanie studzienek powoduja grawitacyjny sptyw sciekow
bez mozliwos$ci ich gromadzenia
Ryzyko wystapienia awarii ktora mogtaby powodowac zagrozenie dla srodowiska przy
zastosowanej technologii jest minimalne.
Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzala zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

ludzi 1 zwierzat.

8. Inne informacje dotyczace realizacji inwestycji

Catos$¢ robot wykonaé w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych

ktora zostata opracowana dla niniejszego zamierzenia budowlanego.

Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy poprzez specjalistyczne stuzby
geodezyjne. W ramach wytyczenia nalezy wskaza¢ przebieg kanaléw sanitarnych i rurociagu
tlocznego zgodnie z projektem i protokotem uzgodnien narady koordynacyjne;.

Sie¢ kanalizacyjna podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zabezpieczenie istniejqgcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami ziemnymi
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na stalych $cianach wykopu.

Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich

branz z zachowaniem normatywnych odleglosci.
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Zblizenia i1 skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac¢ na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.
Skrzyzowania z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykona¢ z zastosowaniem
na tych przewodach dwudzielnych rur ostonowych PEHD @110 (grubo$ciennych) o dlugos$ci min. Im.
Nie wyklucz sig¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktoére zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.
Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robot nalezy

bezwzglednie wznowi¢ i1 zasabilizowaé na warunkach okreslonych przez stuzby geodezyjne.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne prowadzi¢
w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wej$ciach

1 wjazdach zastosowac¢ ktadki i mostki przejazdowe.

Warunki bhp na budowie.

W czasie przeprowadzania robot nalezy przestrzega¢ przepisdw bhp przy montazu rurociagdw ze
szczegdlnym uwzglednieniem robdt ziemnych.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym i1 wytycznymi

zawartymi w projekcie organizacji ruchu.



