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BIURO USLUG TECHNICZNYCH

INFORMACJA

Krzysztof Kruk
Wegréw, ul. Gdanska 21

tel. (0-25) 792-32-47

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadownem - ul. Sloneczna, Drak, Cicha

Adres obiektu bud.:

07-140 Sadowne ul. Stoneczna, Drak, Cicha

Identyfikator ewid. dzialek:

143307 _2.0014.879/1, 143307_2.0014.879/2, 143307 _2.0014.927/3,
143307 _2.0014. 927/5, 143307 _2.0014.935, 143307 2.0014.936,
143307 2.0014.937, 143307 2.0014.938, 143307 _2.0014.939/7,
143307 2.0014.1117/1

Kategoria obiektu bud.: XXVI (sie¢ kanalizacyjna)

CPV: 45231300-8 ,,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i rurociagdédw do odprowadzania §ciekdw”

Inwestor: Gmina Sadowne

Adres inwestora:

07-140 Sadowne ul. Kosciuszki 3

Jednostka projektowania:

BIURO USLUG TECHNICZNYCH
KRZYSZTOF KRUK
07-100 WEGROW, ul. GDANSKA 21

Zesp

0t projektowy: Podpisy:

Projektant

Specjalnos¢ sanitarna

tech. Krzysztof Kruk
upr. budowlane nr GT.4224/14/13/81
M.O.LLB. nr ewid. MAZ/IS/2108/01

Opracowanie:

tech. Pawel Kruk

Data opracowania: marzec 2024 r.
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1. Zakres robot.
1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Zakres robot catego zadania inwestycyjnego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
umozliwiajacej odprowadzania Sciekdw sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacji z posesji

potozonych w miejscowosci Sadowne ul. Stoneczna, Drak, Cicha.

1.2. Zakres robot objetych opracowaniem.

Zakres robot niniejszego opracowania obejmuje budowe kanatéw sanitarnych gtéwnych,
kanatow sanitarnych bocznych, zbiornikowe przepompownie $ciekow wraz z infrastruktura
techniczna, rurociagu ttocznego, usunigcia kolizji przewoddéw wodociagowych z proj. kanalizacja

sanitarng w miejscowosci Sadowne ul. Stoneczna, Drak, Cicha.

1.3. Kolejnos$¢ realizacji obiektow.
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci:
- usunigcie kolizji przewoddéw wodociagowych z proj. kanalizacja sanitarng
- kanaty sanitarne gtowne
- zbiornikowe przepompownie $ciekow
- rurociag tloczny
- kanaty sanitarne boczne

- przytacza kanalizacyjne na terenie dzialek prywatnych wg odrgbnego zamierzenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nastgpujace obiekty budowlane:
- drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowe]
- lokalna kanalizacja sanitarna
- istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,

- istniejace uzbrojenie nadziemne: sie¢ energetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowic zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robot przewidzianych niniejszym opracowaniem
wystepuja zagrozenia przy wykonywaniu nastgpujacych robot:
- wykonywania przewiertu sterowanego i przeciskow
- wykonywanie robdt pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napigcia
- wykonywanie robot w sasiedztwie ruchu drogowego
- wykonywanie wykopow o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
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4. Wykaz niebezpiecznych miejsc realizacji roboét.
W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wystgpowanie niebezpiecznych miejsc realizacji robot:
¢  Wykonanie przewiertow sterowanych w celu utozenia wybranych odcinku rurociagu
tlocznego oraz na odcinkach ulozenia rur ostonowych pod przeszkodami (szczegdétowa
lokalizacja wg planow sytuacyjnych i profili kanalizacyjnych).
Zestawienie przejs$¢ pod przeszkodami

Lp Rodzaj Lokalizacja na sieci Srednica rury Dhugosc rury Metoda. Uwagi
) przeszkody odcinek rysunek ostonowej ostonowej wykonania
Kanaly sanitarne glowne
1 |rzeka Bojewka S67 - S68 4 356x10,9 12,0 przecisk
Kanaly sanitarne boczne
2 |droga S3-73.1 1 273x%7,1 9,5 przecisk
3 |droga S7-77.1 1 273x7,1 8,2 przecisk
4 |droga S8 -78.1 1 273x%7,1 8,2 przecisk
5 |droga S10-2710.3 1 273x%7,1 9,3 przecisk
6 |droga SI11-Z7Z11.1 1 273x7,1 11,7 przecisk
7 |droga S12 - Z12.1 1 273%x7,1 11,6 przecisk
8 |droga S13-713.1 1 273%7,1 11,6 przecisk
9 |droga S14-714.1 1 273x7,1 11,5 przecisk
10 |droga S15-715.1 1 273x%7,1 11,5 przecisk
11 |droga S17-717.1 2 273x7,1 11,3 przecisk
12 |droga S19-719.1 2 273x7,1 11,3 przecisk
13 |droga S20-720.1 2 273x%7,1 11,2 przecisk
14 |droga S21-721.1 2 273x%7,1 11,1 przecisk
15 |droga S22 -722.5 2 273x%7,1 11,0 przecisk
16 |droga S23-723.1 2 273x%7,1 11,0 przecisk
17 |droga S24 - 724.1 2 273x7,1 10,9 przecisk
18 |droga S25-725.3 2 273x%7,1 11,0 przecisk
19 |droga S26 - 726.1 2 273x%7,1 10,5 przecisk
20 |droga S27-727.1 2 273x7,1 10,4 przecisk
21 |droga S28 -728.4 2 273x%7,1 10,2 przecisk
22 |droga S29-729.1 3 273x%7,1 10,0 przecisk
23 |droga S33-733.3 3 273x7,1 10,9 przecisk
24 |droga S34-734.3 3 273x%7,1 10,6 przecisk
25 |droga S35-735.3 3 273x%7,1 10,2 przecisk
26 |droga S37-737.4 3 273x7,1 10,8 przecisk
27 |droga S38 -738.1 3 273x%7,1 10,6 przecisk
28 |droga S39 - Z739.1 3 273x%7,1 10,6 przecisk
29 |droga S42 -742.3 3 273x%7,1 10,5 przecisk
30 |droga S43 -743.1 3 273x7,1 10,4 przecisk
31 |droga S44 - 744.1 3 273x%7,1 10,3 przecisk
32 |droga S67-767.1 3,4 273x7,1 17,3 przecisk
33 |droga S69 - 769.1 4 273%7,1 16,1 przecisk
Rurociag tloczny
34 ‘ droga ‘ T9 - Sl ‘ 1 ‘ 219%6,7 8,9 przecisk ‘
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¢ Prowadzenie robdt w sasiedztwie linii energetycznych.
Do robot budowlanych stwarzajacych szczeg6élne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zaliczamy roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych
w odlegtosciach liczonych od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym < 1kV
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 15kV + 30kV
- 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 30kV + 110kV
- 30,0 m dla linii o napigciu znamionowym > 110kV
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z podtaczeniami z liniami
energetycznymi ustali¢ w oparciu o plany sytuacyjne 1 wizj¢ w terenie.
Przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ powyzsze

skrzyzowania.

® Prowadzenie robdt w sasiedztwie ruchu drogowego.
Przed przystapieniem do prac zlokalizowanych w pasach drogowych wykonawca winien
opracowac¢ projekt organizacji ruchu. Prowadzone prace powinny by¢ zgodne z ww.
projektem a warunki ruchu zgodne z Kodeksem Drogowym. Miejsce wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie
barier ochronnych i o$wietlenie.
e  Wykonywanie wykopow o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m
Ze wzgledu na glebokos$¢ wykonywanych robot ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu
przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych, szalowanych poziomo.
Szeroko$¢ wykopu 1,2 m dla budowy kanatow sanitarnych gtéwnych, 1,0 m dla budowy
rurociagu tlocznego, kanaléw sanitarnych bocznych i przewodéw wodociagowych.
Wykopy o giebokosci wigkszej niz 3,0m wystepuja na odcinkach kanalow sanitarnych:
PP1 + S3, PP1 + S16, PP2 + S35, S31 + S50, PP2 + S68
Dla montazu studzienek rewizyjnych 1000 wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach 2,0x2,0 m.
Pod montaz przepompowni przewiduje si¢ wykona¢ wykopy obiektowe o $cianach pionowych
o wymiarach 3,5x3,5 m o glgbokos$ci wynikajacych z posadowienia przepompowni.
¢ Robot wykonywanych przy uzyciu dzwigow
W trakcie montazu zbiornika moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z opuszczanie zbiornika na
dno wykopu przy uzyciu dzwigu. Podnoszenie i opuszczanie zbiornika nalezy wykonywac za
pomoca odpowiedniego zawiesia rozmieszczonego rownomiernie na dlugosci komory zbiornika
zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikoéw winna prowadzi¢ osoba posiadajaca ukonczone szkolenia bhp dla kadry
kierowniczej. Instruktaz powinien obejmowac:
- kolejnos¢ wykonywania robot
- zasady bezpiecznego wykonywania robét
- zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania robot

- czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robot
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W prowadzonym instruktazu nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:
- prawidlowos¢ zabezpieczenia $cian wykopow
- zastosowanie drabin do zej$cia na dno wykopu
- uzytkowanie sprawnych urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem
- prowadzenie robot pod linami energetycznymi (wykonywac rgcznie bez wprowadzania sprzgtu
mechanicznego)
- prowadzenie robdt przez minimum 2 pracownikow
- prowadzenie rob6t w ubraniach roboczych i ochronnych
- postgpowanie w razie wypadku

- udzielanie pierwszej pomocy

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwu.
Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po:
- opracowaniu przez Kierownika robdt Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
- z planem BIOZ powinni zapozna¢ si¢ wszyscy pracownicy Wykonawcy, dokument ma
znajdowac si¢ bedzie na terenie budowy.
- przeszkoleniu przeprowadzonym przez Kierownika robét,

- sprawdzeniu posiadania aktualnych §wiadectw zdrowia i §wiadectw przydatnosci do
wykonywania rob6t oraz kwalifikacji przez poszczegdlnych pracownikow
- spelnieniu warunkow do pracy opisanym w uzgodnieniach i zezwoleniach

- potwierdzeniu pisemnym zapoznaniu si¢ pracownikéw z planem BIOZ i Instrukcja bezpiecznego
wykonywania robot
W celu zapobiegnigcia wystapienia niebezpieczenstwa nalezy zastosowaé nastepujace srodki
techniczne: kaski ochronne, odziez ochronna, bariery zabezpieczajace, stupki ostrzegawcze, taSmy.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wstgpem 0so6b niepowotanych i oznakowana tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kierownik budowy winien przechowywaé¢ dokumentacjg
budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych w miejscu
przewidzianym na siedzibg kierownictwa budowy.
W trakcie realizacji robot na terenie budowy powinien znajdowac si¢ sprawny samochodéw do
ewentualnego przemieszczania ludzi.
Brygady budowlane wykonujace roboty powinny posiada¢ sprawny telefon komorkowy z

zaprogramowanym potaczeniem z numerami alarmowymi i1 kierownictwem zaktadu.



