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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiagzanych z budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ramach inwestycji:

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadownem - ul. Stoneczna, Drak, Cicha”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem

kanalizacji sanitarnej z przytaczami. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanaty sanitarne gtéwne z rur PVC-U SN8 Dn200 — 2029,5 mb
- kanaty sanitarne boczne z rur PVC-U SN§ Dn160 — 476,0 mb
- kanaly sanitarne boczne z rur PE100 PN10 350x3,0 - 2,3 mb
- rurociag tloczny z rur PE100 @110x6,6 — 469,9 mb
- zbiornikowa przepompownia $ciekOw z uzbrojenie terenu — 2 kpl.
- przebudowa kolidujacych przewodéw wodociagowych PE100 @110x6,6 — 224 mb
- przebudowa kolidujacych przewodéw wodociagowych PE100 ©¥40x2,4  — 8 mb

Zakres robot obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— montaz zbiornikowej przepompowni §ciekOw wraz z uzbrojeniem terenu pompowni

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgalezien, montaz rur ochronnych, studzienek
kanalizacyjnych, przewietrznikoéw kanalowych, studzienek rozpr¢znych, czyszczakow kanatowych

— ulozenie przewodoéw wodociagowych, demontaz i montaz hydrantow, wlaczenia istn. przytaczy
wodociagowych

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres 1 rodzaj robot specjalistycznych:

—  przeciski pod przeszkodami terenowymi
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1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét towarzyszacych.
W ramach prac przewiduje si¢ rozbiorkg wjazdow.
Dla sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pasach drég przewiduje si¢ wymiang gruntu kat III.
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopow zgodnie z Dokumentacje Projektowa.
1.5. Informacje o terenie budowy.
Kanalizacja sanitarna z przylaczami bedzie wykonywana na gruntach obrgbu Sadowe w ul. Sloneczna,
Drak, Cicha.
Kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w dziatkach obrgbu Sadowne o nr ewid: 879/1, 879/2, 927/3,
927/5, 935, 936, 937, 938, 939/7, 1117/1, Przebudowe kolidujacych z proj. kanalizacja sanitarna
przewodow wodociagowych zlokalizowana bgdzie na dziatkach 879/2, 927/3 1 927/5.
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nast¢pujace obiekty budowlane:

- drogi utwardzone o nawierzchni zwirowej i asfaltowej

drogi nieutwardzone

istniejace lokalne uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, energetyczna, kanalizacja,

istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne

- istniejace uzbrojenie nadziemne: sie¢ energetyczna
1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot 1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie inwestycji mu
punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.
1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasno$ci publicznej 1
prywatne;j.
Jesli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem koniecznych dzialan ze
strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci nie

powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnac od ich wtascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.
Wiascicielami urzadzen uzbrojenia terenu sa:

- dla dzialek nr ewid. 879/2 1937 jest Powiat Wegrowski w imieniu ktérego zarzadzajacym jest Zarzad
Drog Powiatowych w Wegrowie (07-100 Wegrow ul. Pitsudskiego 23)

- dla dziatki nr ewid. 879/1jest Gmina Sadowne (07-140 Sadowne ul. Ko$ciuszki 3)

- dla dziatki nr ewid. 938 jest Skarb Panstwa w imieniu ktérego zarzadzajacym jest Marszalek
Wojewddztwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa ul. Jagielonska 26)

- dla dzialki nr ewid. 1117/1 jest Skarb Panstwa w imieniu ktoérego zarzadzajacym jest Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lochow (07-130 Lochow ul. Wyszkowska 28)

- dla dziatki nr ewid. 927/3, 927/5, 935, 936, 939/7 sa wiasciciele prywatni

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte
na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.8. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac si¢ do powyzszych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacjg baz,

warsztatOw, magazynow, sktadowisk, wykopow i1 drog dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, mozliwo$cia powstania pozaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
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1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnia
bezpieczenstwa publicznego.
W odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte] w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan warunkéw bezpieczenstwa 1 ochrony
przeciwpozarowej na budowie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w umowie.
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Dla robot prowadzonych w pasie drég Wykonawca opracuje i uzgodni z wlascicielem drogi projekt
organizacji ruchu.
1.11. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu:
- projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicoOw planow organizacji i ochrony placu budowy oraz

uzyskania jego akceptacji
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1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni dla

budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie

uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania decyzji na zajgcie pasa drogowego przy wykonywaniu sieci

kanalizacji sanitarnej usytuowanych w pasie drog.

1.13. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

Zakres robot objgtych zamoéwieniem w podziale na grupy robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Wykonczeniowe roboty budowlane

Zakres robot objetych zamowieniem w podziale na klasy robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.14. OkreSlenia podstawowe

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw 1 urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuza do

odprowadzania $ciekow od przykanalikéw do oczyszczalni §ciekow.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile ci¢zkosci, a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napehnienia.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow

bytowo-gospodarczych 1 przemystowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Kanat sanitarny glowny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych

usytuowany w pasie drogowym.
Kanatl sanitarny boczny - odgat kanal sanitarnego do granicy opasa drogowego przeznaczony do

odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Przylacze kanalizacyjne - kanat odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do granicy pasa

drogowego.
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Rurociag ttoczny- przewod kanalizacyjny do ci$nieniowego przettaczania $ciekdw

Zbiornikowa przepompownia $ciekdw - urzadzenie, skladajace si¢ z podziemnego zbiornika

wyposazonego w pompy i osprzet, stuzace do przepompowywania sciekow

Zasilenie pompowni - zewngtrzna i1 wewngtrzna instalacja elektryczna wraz z wbudowanymi

urzadzeniami pomiarowymi zapewniajaca podlaczenie i uzytkowanie pompowni

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - studzienka na kanale nieprzetazowym przystosowana do

wchodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnej na kanale.
Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania

czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie przewodow kanalizacyjnych) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka na przylaczu kanalizacyjnym - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 425 mm lub 400 mm z

PVC lub PP spetiajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna w ktorej poprzez zmiang kierunku przeptywu $ciekdéw,

a odptywem kanatu sanitarnego zostaje wytracona energia tloczonych $ciekow

Czyszczak kanatowy - wbudowana na rurociagu ttocznym studzienka wodomierzowa w ktdrej w miejscu

przewidzianym do montazu wodomierza zamontowano trojnik kolierzowy zamknigty w gornej czesci

pokrywa stalowa
Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢

komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejs$cia

obstugi do komory robocze;j.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Przewietrznik kanalowy - wpust zeliwny potaczony z kanalem sanitarnym stuzacy do wymiany

powietrza w przewodzie kanalizacyjnym
Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciana komory robocze;.

Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materialy zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonaweca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej przewiduje si¢ wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuja odpowiednia decyzj¢. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniony bez jego zgody.
2.5. Rury kanalizacyjne i wodociagowe
Rury kanalizacyjne PVC-U o $ciankach jednorodnych (litych) o $rednicy Dn 200 mm i Dn 160 mm
zgodne z PN-EN 1401-1 sa stosowane do budowy kanatow sanitarnych i podiaczen kanalizacyjnych.
Rury kanalizacyjne ci$nieniowe PE100 RC PN10 SDR17 o $rednicy ©@110x6,6 zgodne z PN-EN 12201-2
sa stosowane do budowy do budowy rurociagdéw tlocznych.
Rury kanalizacyjne cisnieniowe PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ©¥50x3,0 zgodne z PN-EN 13244 sa
stosowane do budowy do budowy kanalizacji ci$nieniowej.
Do przebudowy kolidujacy przewodow wodociagowych stosuje si¢ rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) o

srednicy ©110x6,6 1 ¥40x2,4 wg PN-EN 12201.
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2.6. Zbiornikowa przepompownia $ciekow
Zbiornikowa przepompownia $ciekdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 12050-1:2002
,Przepompownie §cieckow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Czg$¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia”
Zbiornikowa przepompownia §ciekéw sktada si¢ z:
- ptaszcza pompowni,
- pomp zatapianych,
- osprzg¢tu hydrauliczno-mechanicznego,
- uktadu sterowniczo - alarmowego.
Zbiornik przepompowni stanowi jednoczes$nie komorg czerpalno-retencyjna wraz z jej obudowa.
Przepompownia wykorzystana jest jako kompletne urzadzenie i montowane w gotowym wykopie.

Wszystkie elementy wyposazenia pompowni, majace kontakt ze $ciekami lub agresywna atmosfera
wewnatrz pompowni narazone sa na korozje. W zwiazku z tym przepompownie $ciekOw powinny by¢
wykonywane z materiatow odpornych na korozj¢ - stali kwasoodporna (wtaz, rurociagi, kotnierze, $ruby i
nakretki, prowadnice, podpory, kotwy, drabinka, tancuchy do wyciagania pomp, sonda poziomu), zeliwa
pokrytego trwala farba epoksydowa (armatura i taczniki elastyczne) oraz tworzyw sztucznych (elementy
wentylacji).

Pompownie powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw” (Dz. U. 93.96.438), spelniajac jednoczesnie
wymagania normy PN-EN 752 "Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe". Bardzo waznym
elementem podnoszacym bezpieczenstwo eksploatacji pompowni jest wyprowadzenie trzpieni zasuw
odcinajacych rurociagi tloczne tak, aby umozliwi¢ ich zamykanie z zewnatrz przy wykorzystaniu
standardowego klucza do zasuw. Jednoczes$nie zastosowaé wlazy prostokatne co w znaczacy sposob utatwia
wyciaganie pomp na zewnatrz.
Zastosowac¢ uniwersalne kolana sprzegltowe z prowadnicami co mozliwi zastosowania pomp wigkszosci
producentow bez koniecznosci dokonywania zmian konstrukcyjnych w pompowni.
Obudowa i pokrywa przepompowni $ciekéw powinny spetniaé nastgpujace warunki:
- wykonana z betonowych elementow prefabrykowanych z betonu w klasie nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) 1 mrozoodpornego (F-50),
- betonowe elementy wykonane zgodne z norma DIN4034 cze$¢ 1,
- komora pompowni powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 1917:2004
- posiada¢ aprobatg techniczng lub znak CE ,
- dno komory wyprofilowane (max. 0,5:1, min. 1 :1) tak aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny,
- element denny wykonany jako element monolityczny, o wys. uzytecznej 500 lub 1000 mm,
- poszczegblne elementy obudowy taczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,
- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,

- §rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewngtrznego
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Wtlaz zastosowany w przepompowni $ciekOw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- wlaz prostokatny przejazdowy, wymiar wlazu i jego zlokalizowanie na plycie powinny umozliwic¢
swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty
gorne prowadnic pomp powinny znajdowac si¢ w swietle wiazu)

- wlaz wyposazony powinien by¢ wyposazony w blokad¢ uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie
w trakcie obstugi pompowni

- powinien by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na korozj¢ w agresywnym S$rodowisku - stal
kwasoodporna wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane

W przepompowni $ciekéw powinny by¢ zamontowane drabinki i podest umozliwia zej$cie na dno

zbiornika. Drabinke i podest powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej i posiada szerokos$¢ zgodna z

norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Elementy wyposazenia zastosowane w przepompowni $ciekéw powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, nalezy zastosowaé
laczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

- $rednice rurociagdw (piondéw ttocznych) wewnatrz pompowni nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej wg
PN-EN 10088-1 oraz faczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC);
wykonane spawy powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

- jako armatur¢ zwrotna nalezy zastosowaé zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kula gumowana
(zgodne z norma PN-EN 12050-4:2002) pokryte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie
sciekow,

- jako armaturg odcinajaca nalezy zastosowac zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie
sciekow

- zastosowac uszczelki dla potaczen kotierzowych z gumy odpornej na dziatanie $ciekow,

- zastosowac potaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodpornej,

- elementy kotwiace konstrukcji nosnej i wsporczej do betonu wykona¢ ze stali kwasoodporne;.

W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaléw i niebezpiecznych napig¢é na przedmiotach

metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowaé potaczenia

wyrownawcze. Przewod wyrownawcezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem do

gléwnej szyny ekwipotencjalnej
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Pompy zastosowane w przepompowni §ciekdw powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:
- dostosowane do pompowania niepodczyszczonych $ciekéw komunalnych,
- zastosowac pompy z wirnikiem typu vortex lub supervortex o wolnym przelocie minimum 80mm,
- korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwata farba epoksydowa odporna na korozyjne

oddziatywanie $ciekow,
- silniki pomp posiada¢ obudowg o stopniu ochrony IP68,
- pompy powinny posiada¢ zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
- pompy powinny by¢ wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodporne;j,
Uklad sterujacy praca przepompowni wyposazy¢ w standardowo w sterownik mikroprocesorowy
wspotpracujacy z sonda poziomu umieszczona pod lustrem $ciekdw, pozwalajaca na ciagly odczyt poziomu
sciekéw w pompowni.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia duzej pewnosci dziatania systemow kanalizacyjnych,
w przepompowniach $ciekéw zamontowaé dwie pompy (jedna stanowi pelna rezerwe czynna).
W przypadku wytaczenia pompowni z ruchu na ogoét niemozliwe jest bowiem odprowadzanie Sciekéw z
systemu kanalizacyjnego obslugiwanego przez pompownig.
Kazdy sygnat o awaryjnym wytaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci. jego wystapienia umozliwia
podjecie natychmiastowych dziatan zwiazanych z usunigciem takiego zagrozenia. Dlatego tez bardzo
istotnym elementem wptywajacym na niezawodnos$¢ pracy systemow kanalizacyjnych wyposazonych w
pompownie $ciekOw jest system monitoringu i ostrzegania o stanach nieprawidtowych.
Zastosowany sterownik telemetryczny powinien by¢ przystosowany do wspotpracy z karta SIM
telefonii komorkowej (nie dopuszcza sig¢ zastosowanie zestawu sterownik mikroprocesorowy i
telefonu komorkowy). Powinien by¢ tak zaprogramowany, ze moze przesyla¢ dane dotyczace pracy
pompowni w sposob ciagly, na zadanie komputera nadrzednego lub informowaé o stanach
charakterystycznych (okre$lonych przez uzytkownika) przy wykorzystaniu wiadomosci SMS.
Zarowno przy wykorzystaniu komputera nadrz¢dnego, jak i odpowiedniej wiadomosci SMS (z

zewngtrznego telefonu komorkowego) istnieje mozliwos¢ zdalnej ingerencji w pracg urzadzenia.

System komunikacji powinien dziata¢ na dwa sposoby:

- jako wersja rozbudowana z pobieraniem danych, ich wizualizacja oraz zapisem w centralnym
komputerze (wymagajaca oprocz modeméw GSM dla kazdej pompowni rowniez komputer z
odpowiednim oprogramowaniem)

- jako wersja prostsza wykorzystujaca wiadomosci SMS do komunikacji (wymagajaca modeméw GSM
dla kazdej pompowni oraz telefonow komorkowych tej samej sieci dla stuzb eksploatacyjnych badz
serwisowych). W takim przypadku istnieje mozliwos¢ wykorzystania telefonow komorkowych w

systemie ,,pre-paid” (bez abonamentu).
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Szafa sterownicza powinna by¢ metalowa, malowana proszkowo, posiadajaca stopien ochrony IP 54.

Szafa powinna posiada¢ podwojne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

- sterownik mikroprocesorowy wspolpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru zwierciadla Sciekow,

- wylacznik gléwny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

- dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp ,a dla mocy silnikow
pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-trojkat),

- przetaczniki pracy pomp automatyczna - r¢czna z kontrola suchobiegu-rgczna bez kontroli suchobiegu,

- wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,

- przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

- grzatka z termostatem,

- gniazdo 230V,

- gniazdo 24V,

- gniazdo 400V,

- przetacznik sie¢ — 0 agregat

- zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.

Wymagania dla sterownika:

- sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- zadawanie pozioméw zalaczania i wylaczania z poziomu terenu przez zmiang nastaw sterownika

- kontrola poziomu maksymalnego (przepetnienie) oraz poziomu minimalnego (suchobieg),

- pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyj$ciem pradowym 4-20 mA,

- rejestrowanie alarmow 1 komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,

- rejestrowanie czasu pracy pomp,

- kontrola otwarcia/zamknigcia wtazu i drzwi szafy sterownicze;j.

- wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewngtrznych
drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $ciekow w pompowni, pradu
pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy pomp wbudowany interfejs RS485 z
zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do 1la komputera PC 2z odpowiednim

oprogramowaniem,
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- wbudowany interfejs RS232 do podlaczenia modemu stacjonarnego lub GSM mozliwos¢ wysylania
wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonow komorkowych (w przypadku wyposazenia urzadzenia
w modem komunikacyjny)

- mozliwo$¢ zapamigtywania komunikatéw o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych

- mozliwo$¢ zapamigtywania danych charakteryzujacych pracg urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé
wlaczen pomp)

- mozliwo$¢ bezposredniego monitoringu pracy urzadzenia (przy wyposazeniu pompowni w modem
komunikacyjny) .

- przygotowanie sterownika do przesytania danych (przesytanie wiadomosci SMS oraz obustronna
transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne stuzace do przesytania komunikatéw o stanach
awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby
komunikatéw)

- przygotowanie sterownika do przesytania danych droga GPRS (telemetria) do centralnego komputera.

2.7. Studzienki rewizyjne 1000.

Studzienki rewizyjne 1000 z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 476.

Konstrukcja studzienki rewizyjnej $1000 sktada si¢ z trzech podstawowych elementow wykonanych z

polietylenu: kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych (tworzacych komin studzienki) oraz

stozka (aby mozna byto zastosowac zwienczenie). W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy

D400 uktadany bezposrednio na betonowym pierscieniu odciazajacym.

Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.

Lokalizacje, typ i gtgboko$¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.

2.8. Studzienki inspekcyjne.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 476.

Konstrukcja studzienki $425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu: kinety

(podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiacej komin studzienki i zwienczenia. W sktad zwienczenia

wchodzi wlaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j 1 rura teleskopowa.

Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124,

Uwaga: W studzienkach inspekcyjnych ¢425 ze zwienczeniami klasy D400 usytuowanych poza

nawierzchniami asfaltowymi nalezy przewidzie¢ betonowe pier§cienie odciazajace.

Lokalizacje, typ 1 gtebokos¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.

2.9. Studzienki rozprezne.

Dla wytracenia predkosci przeptywu $ciekow, potaczenia rurociagdéw tlocznych z kanatem
grawitacyjnymi przewiduje si¢ poprzez studzienke¢ rozprezna z tworzywa sztucznego o srednicy 1000mm.
Jest to studzienka kanalizacyjna w ktorej po przez zmiang kierunku przeptywu $ciekdéw zostaje wytracona
energia ttoczonych $ciekow
Studzienki rozprezne z tworzywa sztucznego o srednicy 1000mm powinny odpowiada¢ normie PN-EN 476.
Lokalizacje, typ i gtgboko$¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.
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2.10. Czyszczaki kanalowe.

Czyszczaki kanatowe umozliwiaja prowadzenie prawidtowej eksploatacji rurociagdéw ttocznych.
Czyszczak kanatowy jest to wbudowana na rurociagu ttocznym studzienka wodomierzowa PE1000 ze
zwienczeniem klasy D400 w ktorej w miejscu przewidzianym do montazu wodomierza zamontowano
czyszczakiem rewizyjny z zaworem hydrantowym ZH-52.

2.11. Przewietrznik kanalowy.

Konstrukcja przewietrznika kanatowego sktada si¢ z wpustu zeliwnego ¢315 klasy D400 umieszczonego
na betonowym stozku odciazajacym ¢315 posadowionym na ptycie betonowej $800, rury kanalizacyjnej
PVC-U SN4 Dnl60, dwoch kolana 45° i kominka rury wywiewnej ¢160. Dolny koniec rury
kanalizacyjna nalezy podtaczy¢ szczelnie z rura wznos$na studzienki kanalizacyjne;.

Lokalizacje 1 glebokos$¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.

2.12. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.13. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07, PN-
88/B-06250 1 PN-EN 206-1.

2.14. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.15. Rury ochronne.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych, o sprawdzonej szczelnosci

wg PN-EN 10208 ,,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

Dla zabezpieczenia przewodoéw telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy zastosowa¢ dwudzielne
rury ostonowe PEHD @110 (grubosciennych) o dlugosci min. Im zgodnych z norma PN-EN 61386-24.

2.16. Bloki oporowe

Bloki oporowe powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-81/9192-05

2.17. Armatura odcinajaca

Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac zasuwy klinowe z zeliwa malowane farba
epoksydowa. Zasuwy powinny posiada¢ pelny przelot (bez przewegzen) na wysokosci kina z
nawulkanizowana powtoka EPDM. Prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralna czg$¢
korpusu zasuwy. Zasuwa ze stala nakr¢tka klina wykonana z mosiadzu lub materiatu porownywalnego.
Sruby taczace korpus z pokrywa winny byé wpuszczane i zalewane masa na goraco.

Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej oraz posiada¢ potrdjne uszczelnienie
(pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa). Przedluzanie trzpienia zasuwy wykonaé z
zastosowaniem teleskopowego klucza wyprowadzonego do skrzynki. Skrzynki do zasuw zabezpieczy¢

plyta betonowa.
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2.18. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe dla rur PE nalezy stosowa¢ tuleje PE z kolnierzem ze stali nierdzewne;j.
Potaczenia zeliwnych przewodéw wodociagowych z rurami PE wykona¢ za pomoca tacznikéw rurowo-
kotierzowych.
Zastosowa¢ elementy montazowe z uszczelnieniem EPDM posiadajace pierScien mosigznym
zabezpieczajacym rurg przed wysunigciem. Laczniki powinny posiada¢ mozliwos¢ odchylenia rury w
dowolnym kierunku do 3,5°.
2.19 Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy
PN-89/M-74091 1 BN-77/5213-04 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa z wewngetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowe;j
- trzpien ze stali nierdzewnej, ttoczony z mosigzna nakretka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen
- zamknigcie kotowe hydrantu

2.20. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu budowy.

2.20.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna
skladowa¢ po trzy jedna na drugiej lecz nie wyzej niz 2 metry wysokosci. Gdy rury sa sktadowane w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki w odstgpach mak. co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min.
50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie powinien by¢
wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Rury PVC-U nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki rur winny by¢ zdjgte
bezposrednio przed montazem. Rury dostarczane sa z uszczelka zabezpieczona dla celéw magazynowych
smarem silikonowym.

Wykonaweca jest zobowiazany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty
rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna

przekracza¢ 30°C,
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2.20.2. Kregi betonowe.
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych
kregow.
2.20.3. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszelkie elementy
studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
2.20.4. Wlazy kanalowe
Wtlazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i1 ostrych
przedmiotéw oraz odwodniona.
2.20.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.
2.20.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.20.7. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet 1 maszyny uzywane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu i urzadzen powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane.
Sprzet 1 maszyny ktorych uzycie nie gwarantuje zachowania warunkéw i terminu Umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru niedopuszczone do wykonywania robot.
Sprzet 1 maszyny o parametrach odpowiadajacych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaty
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej, moga
zasta¢ wykorzystane przy prowadzeniu inwestycji po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora
Nadzoru.
3.2. Sprzet do robot przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:
— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
— koparke podsigbierna 0,25 m’® do 0,40 m’,
— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— pompy do odwadniania wykopow

— urzadzenia do wykonywania przeciskow
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3.3. Sprzet do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— zgrzewarek do rur PE,

— pomp do odwadniania wykopow
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen nacisku na o§ samochodu przy transporcie
materiatoéw lub sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia wymagane prawem, co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow, elementow (szczeg6lnie wielkogabarytowych)
oraz urzadzen.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawca pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego lub dzwigu z belka. Nie wolno
stosowac lin stalowych lub tancuchow.
4.3. Transport kregéw betonowych.
Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za

pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport studzienek kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza
by¢ rowne 1 pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
Transport studzienek kanalizacyjnych na zasadach okreslonych przez producenta.
4.5. Transport wlazow kanalowych
Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okres§lona w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.10. Transport elementow wyposazenia zbiornikowej przepompowni Sciekow
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i1 uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.11. Transport armatury przemyslowej
Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.12. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i1 uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzgtu

mechanicznego do roztadunku.



-4 -
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robo6t i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikéw
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie elementow umocnien wykopow powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
W razie konieczno$ci wykona¢ ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odleglos¢.
5.2.1. Prace rozbiorkowe
Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt rozbiérkowych na ktérych prowadzenie wymagana jest decyzja
administracyjna.
Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen 1 innych, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W przypadku skladowania tych materialdw poza pasem

montazowym Wykonawca powinien uzyskac¢ na to pisemna zgod¢ wtasciciela gruntu.
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Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone
do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie,
wjazdy) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.
Przewiduje si¢ demontaz zbgdnych przewodéw wodociagowych kolidujacych z trasa kanalizacji
sanitarne;j.
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu zagospodarowania placu budowy.
5.4. Projekt organizacji budowy.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu organizacji placu budowy.
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu technologii i organizacji montazu.
5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokos¢ z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szkice z tyczenia geodezyjnego stanowia dokumentacj¢ budowy i powinny by¢ przechowywane przez
kierownika budowy. Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami podlegaja powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.
5.7. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z
normami PN-B-10736.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu waod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura
wzdhuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Warstwg ziemi uprawnej nalezy sktadowa¢ oddzielnie i uzy¢ do gornej warstwy

zasypki wykopu.
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Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich prawidlowa eksploatacje. Ilos¢ podwieszen uzbrojenia
podziemnego okreslono w Dokumentacji Projektowe;.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigzlych, £5 cm dla
gruntOw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5 cm.
5.7.1. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej z przylaczami, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.
5.7.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji zastosowano metod¢ odwodnienia depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow IgE-81 o dlugosci 6m montowane za pomoca:
- wplukiwanej rury obsadowej $r. 133 mm 1 wykonania obsypki filtracyjnej (dla gruntow z

przewarstwieniami),
- wplukiwanej rury $r. 50 mm (dla jednorodnej warstwy gruntu przepuszczalnego),
Do wptukania zastosowaé pompy zanurzeniowe lub wykorzysta¢ hydranty p. poz.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Wody drenazowe nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo do istniejacych rowdéw melioracyjnych i
przydroznych lub do kanalizacji deszczowej (w zalezno$ci od warunkow lokalnych).
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.



-7 -

5.7.3. Podtoze

5.7.3.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-
0,3m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu
si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.7.3.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy

wykona¢ podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

¢ podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

¢ podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunigciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych 1 skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé¢ po probie szczelno$ci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

. dla przewodéw PVC 10 cm,

. dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j

nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
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5.8. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robdt
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci

posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.8.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kana-
tow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10736.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Montaz rur moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkow rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdéw rurociagu w wykopie.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoélne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po
srodku dtugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ =1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu lub przed opuszczeniem placu budowy nalezy otwarty
koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodoéw i1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Na trasie kanalizacji sanitarnej, w wykopie 30 cm powyzej ulozenia przewodow, nalezy umiesci¢ tasme

oznacznikowa.
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Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie mniej
jednak niz 0,1%.
Giebokos¢ przykrycia przewodow wodociagowych, (wg PN-74/B-107330) mierzac od powierzchni
terenu do wierzchu rury, wynosi min.1,7m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.8.2. Montaz rur PVC-U
Rury z PVC-U mozna ukltada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
. wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
. wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkéw
polaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC-U nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wlasciwie przygotowaé¢ rury z PVC-U, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:
o przycinanie rur,
o ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci $cianki rury
byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha

granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.8.3. Montaz rur PE.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Rury nalezy uktada¢ w taki sposdb aby ich podparcie bylto jednolite i zeby pozostawaly one w
okreslonym potozeniu i z odpowiednim spadkiem okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie ulozonych rur przed przemieszczaniem si¢ podczas

wykonywania zaggszczania gruntu, zasypywania wykopu lub transportu cigzkiego sprzg¢tu budowlanego.
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Rury z PE nalezy laczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. W metodzie tej nalezy wykorzystac¢

ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym w postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego i

zatopionego w wewngetrznej powierzchni ksztaltki. Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez drut,

wydzielajace sig ciepto topi polietylen na wewngtrznej powierzchni ksztattki elektrooporowej i

zewngetrznych powierzchniach taczonych elementow. Pelna wytrzymatos¢ potaczenia uzyskuje si¢ po

ostygnigciu.

Zgrzewanie metoda elektrooporowa nalezy rozpocza¢ od przygotowania koncéwek taczonych

elementoéw. Ich powierzchnie czotowe powinny by¢ prostopadie do osi i wolne od widrow, zadziorow itp.

Z powierzchni taczonych elementéw nalezy usuna¢ utleniong warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastgpnie

elementy zestawia si¢ i unieruchamia specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do

zaciskow ksztattki podtacza si¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna si¢ wlasciwy proces
zgrzewania. Po pomys$lnym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac
zaciski montazowe.

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz catej dlugosci

co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur wodociagowych nalezy wykonywaé w sposdb nastgpujacy:

— rury z tworzyw polietylenu (PE) za pomoca ksztaltek elektrooporowych poprzez zgrzewanie,

— dla sieci wodociagowej rury z tworzyw polietylenowych (PE) potaczy¢ bose konce z tuleja PE poprzez
zgrzewanie doczotowe a nastgpnie kolnierz ze stali nierdzewnej potaczyé z ksztattka zeliwne
kolierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkiadka i nakrgtka w wykonaniu odpornym na
korozje¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy
taczonymi kolnierzami.

— dla sieci wodociagowej z rur zeliwnych polaczenie z ksztaltami kotnierzowymi wykonaé poprzez
zastosowanie tacznika rurowo-kotnierzowego poprzez skrecenie kolnierzy $srubami z podkiadka i
nakrg¢tka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami

— ksztattki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakrgtka w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszczelki
gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana 1 trojniki w przypadkach, gdy

kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.



231 -
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgalt¢zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzg¢dnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodociagowego.
5.8.4. Montaz studzienki rewizyjnej DN1000

W miejscu lokalizacji studni na dnie wykopu przygotowaé warstwe podsypki piaskowej grubosci 10cm
na ktorej nalezy utozy¢ kinetg studzienki. Kinetg potaczy¢ z bosymi koncami rur kanalowych. Nastgpnie
nalezy natozy¢ kielichem do dotu pierscien dystansowy. Kolejne pierscienie naktada¢ tak by segmenty
drabinki wypadaty jeden nad drugim. Uzyskanie odpowiedniej wysokosci studzienki uzyskaé poprzez

skracanie standardowe pier$cieni dystansowych. Stozek montuje si¢ jak pozostate elementy studni.

Obsypke studzienki wykona¢ w taki sposdb aby zapewni¢ wypetnienie wszystkich wolnych
zewnetrznych przestrzeni studni. Zaggszczenie gruntu wykonywa¢ warstwami sukcesywnie do

wznoszenia studni.

Jako zwieficzenie studni zamontowaé betonowy pierscien odciazajacy na zaggszczonym podlozu, wlaz

kanatowy Zeliwny 1 teleskopowym adapterem do wlazow.
Studzienki rewizyjne DN1000 montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacje, typ i rzedne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.

5.8.5. Montaz studzienki inspekcyjnej.

W miejscu lokalizacji studzienek inspekcyjnych na dnie wykopu przygotowaé warstwe podsypki
piaskowej grubosci 10cm na ktdrej nalezy utozy¢ kinete studzienki. Kinete potaczy¢ z bosymi koncami
rur kanatlu kocznego. Dociaé rurg karbowana do wymaganej wysokosci (cigcie wykona¢ posrodku karbu).
Umiesci¢ uszczelkg w najnizszym potozeniu doliny na rurze karbowanej. Wyczysci€ kinetg z zabrudzen i
posmarowac¢ Srodkiem poslizgowym. Zamontowac rur¢ trzonowa poprzez wcisnigcie w kielich kinety.
Zaslepke wyjeta z kielich kinety nalezy zamontowac¢ na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia
budowanej sieci przed zabrudzeniem w trakcie montazu.

Obsypke studzienki wykona¢ w taki sposdb aby zapewni¢ wypetnienie wszystkich wolnych
zewnetrznych przestrzeni studni. Zaggszczenie gruntu wykonywa¢ warstwami sukcesywnie do

wznoszenia studni.
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Jako zwieficzenie studni zamontowa¢ betonowy pierscien odciazajacy na zaggszczonym podlozu, wlaz
kanatowy zZeliwny i teleskopowym adapterem do wlazow.
Studzienki inspekcyjne 0425 1 $400 montowac zgodnie z instrukcja producenta.
Lokalizacje, typ i rzedne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;j.
5.8.6. Montaz przewietrznika kanalowego.
Na trasie kanatu sanitarnego przed studzienka kanalizacyjna nalezy zamontowac przewietrznik kanalowy.
W rurze wzno$nej nalezy wykonac szczelne przejscie i podtaczy¢ rurg kanalizacyjna PVC-U SN4 Dn160.
Za pomoca dwodch kolana 45°, rury kanalizacyjnej PVC-U SN4 Dnl160 wyprowadzi¢ przewdd ponizej
poziomu terenu. Nastgpnie na zaggszczonej zasypce ulozy¢ betonowa ptyte odciazajaca o $rednicy 800
mm z wykonanym wcze$niej otworem o Srednicy 200 mm w ktéorym umieszczamy wystajaca rurg
wywiewna. Rur¢ wzno$na nalezy zakonczy¢ kominkiem wywiewnym ¢160. Kolejnym etapem jest
montaz betonowego stozka odciazajacego 0315 mm ze zwienczeniem wpustem zeliwnym 0315 klasy
D400.
5.8.7. Montaz czyszczaka kanatowego.
Posadowienie studzienki czyszczaka kanatowego wykonac¢ analogicznie jak montaz studzienki rewizyjne;j
DN1000. Nastgpnie nalezy wprowadzi¢ koncéwki rur PE (poprzez istniejace otwory montazowe) do
studzienki czyszczaka kanatowego i polaczy¢ je poprzez ksztattki elektrooporowe, tuleje kotnierzowe i
kolierzem stalowym z czyszczakiem rewizyjny z zaworem hydrantowym ZH-52.
Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym ZH-52 zamontowa¢ na postumencie studzienki w miejscu
przewidzianym do montazu wodomierza.
Lokalizacje, typ i rzedne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.
5.8.8. Montaz studzienki rozprezne;.
Montaz studzienki rozpreznej nalezy wykona¢ analogicznie jak montaz studzienki rewizyjnej DN1000.
Lokalizacje, typ i rzedne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.
5.8.9. Wykonanie podiaczen powyzej dna kinety.
Wktadka ,,in situ” sluzy do wykonywania na placu budowy dodatkowego podlaczenia przewodu
kanalizacyjnego powyzej dna kinety. Specjalna pita wyrzynarka, na zadanej wysokosci, wykonujemy
otwér w $ciance studzienki tak aby nie kolidowal z kielichem montazowym innych elementow.
Krawedzie wywierconego otworu oczysci¢ z zadzioréw. Nastgpnie zamontowaé w wywierconym
otworze specjalna uszczelkg 1 posmarowac ja $rodkiem poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu
nalezy wtozy¢ specjalny kielich ,,in situ”. W tak przygotowana wktadke ,,in situ” nalezy umiesci¢ rure
gladkos$cienna podtaczenia PVC-U przyltacza kanalizacyjnego.
W przypadku wykonywania podlaczenia w $ciance studzienki powyzej 40 cm od dna kinety przewiduje
si¢ wykonanie podlaczenia z rura spadowa umieszczona na zewngtrz. Podiaczenie rury spadowej
przewiduje si¢ poprzez wyprowadzenie za pomoca tréjnika dodatkowego podtaczenia spustowego prosto
do dna kinety studni z wykorzystaniem do tego celu odpowiednio przycigtej rury PVC-U i kolan.
Podlaczenie glowne nalezy doprowadzi¢ do wczesniej wykonanej wkiadki ,,in situ” i podlaczyc¢.
Podtaczenie glowne (przewod czyszczakowy) stuzy gltéwnie do celéw rewizyjnych i1 konserwacyjnych.
Szczelne podlaczenia przewodow kanalizacyjnych w $ciankach studzienki wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta studzienek.
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5.8.10. Montaz rur ochronnych.
Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Laczenie rur wykona¢ poprzez spawanie elektryczne doczotowe.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzeréw 1 ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5% grubo$ci materialu 1
wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknig¢ itp. wad. Do spawania zaleca
si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spa-
wacze wykonujacy zlacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do
zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksiazeczki spawacza.
Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca pt6z §lizgowych.
Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczna ilo$¢ 1 typ elementow pldz. Otwarte pierscienie luzno
polaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierScieni z
rurag przewodowa owina¢ tasma. PierScienie ptozy zacisnal symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.
Elementow pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pt6z na rurociagu nalezy ustali¢ wcze$niej,
poniewaz pdzniejsze rozwiazanie ptoz jest niemozliwe.
Kielichy rur z PVC nie moga opierac si¢ i spoczywac na rurze ochronne;j.
Podpory (plozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury przejsciowej
nalezy zamontowac pier§cienie podwdjne.
Przestrzen migdzy rurociagiem roboczym, a wewngtrzng Scianka rury ochronnej, na wlocie 1 wylocie, z
obu koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci nie mniejszej niz 10
cm, mierzac od krawedzi rury przejSciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.
Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 [30] stosujac:
- Primer 1027,
- Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupelnienia nieréwnosci i ubytkéw w izolacji,
- Polyken 989-20 jako taSme¢ wewngtrzna; jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%,
- Polyken 955-1 S jako ta§ma zewngtrzna, dwukrotne spiralne owinigcie na zakladke 50%.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przej$ciowej nalezy poddac probie szczelno$ci zlaczy na

powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.
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5.8.11. Montaz zbiornikowej przepompowni Sciekow.

Do posadowienia elementow obudowy w wykopie 1 wyposazenia przepompowni $ciekow nalezy

zastosowa¢ dzwig samochodowy o udzwigu zapewniajacym swobodne przemieszczanie elementu o

najwigkszym cigzarze.

Po wykonaniu wykopu wraz z jego umocnieniem i odwodnieniem pod dana pompownig, na dnie wykopu

nalezy wykona¢ podsypke stabilizacyjna z chudego betonu o grubosci 20 cm.

Nastepnie nalezy ustawié, zorientowaé wzgledem przewoddéw doptywowych i odptywowych 1 doktadnie

wypoziomowa¢ prefabrykat dolnej czesci przepompowni. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy poziom

posadowienia przepompowni.

Wokot wykona¢ obsypke 1 zageszczenie gruntu.. Przystapi¢ do montazu nastepnych elementow

betonowych laczac je specjalnym klejem dostarczonym przez producenta przepompowni.

Przed montazem pokrywy obudowy zamontowac urzadzenia i wyposazenie przepompowni.

Zasilenie energetyczne przepompowni zostanie wykonane przez Zaklad Energetyczny w ramach umowy

przytaczeniowej. Polaczenie ztacza kablowego z szafka sterownicza wykona¢ kablem ziemnym.

5.8.12. Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na wezlach wodociagowych zgodnie z schematami weztéw wodociagowych wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;,

— na odgatezieniu do hydrantu zgodnie z schematami wezléw wodociagowych wskazanych
w Dokumentacji Projektowej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.13. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odleglosci maksymalnej 150 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej
rozdzielcze;j,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.9. Zasypka i zaggszczenie gruntu

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach;
etap [ — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka

umocnien $cian wykopu.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamient,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow okreslonych zgodnie z
wymaganiami w normie PN-S-02205.

5.10. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Zagospodarowanie terenu w rejonie przepompowni obejmuje wykonanie plantowania terenu.

5.11. Odbudowa nawierzchni.

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w dnia 2.03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 2016 r poz. 124).

Naruszone pobocza drogi powiatowej nalezy przeprofilowac, uzupetni¢ kruszywem tamanym 0/31,5 mm
na szerokosci 1,0 m oraz zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia I > 1,00. Warstwg kruszywa na
odtworzonym poboczu powinna wynie$s¢ minimum 10 cm. Naruszone skarpy nalezy odtworzy¢. Po
wykonanych robotach w pasch zieleni rozplantowa¢ humus do grubo$ci minimum 5 c¢m i obsiac ja
mieszanka traw.

Rozebrane wjazdy nieutwardzone nalezy odtworzy¢ mieszanka kruszywa tfamanego niezwiazanego 0/31,5
mm Csg30 zaggszczonego mechanicznie gr. 20 cm po zaggszczeniu.

Naruszone nawierzchnie zjazdow utwardzonych (z kostki brukowej) nalezy przetozy¢, a warstwy
konstrukcyjne nalezy odtworzy¢ na catej szeroko$ci zgodnie z nastepujaca konstrukcja:

- istniejace nawierzchnia zjazdu (betonowa kostka brukowa);

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm Cyg3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm
Rozebrang konstrukcje chodnika nalezy odtworzy¢ wedtug nastepujacej technologii:

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cyg/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm.
Rozebrane krawezniki 1 oporniki betonowe nalezy odtworzy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
cementowego klasy co najmniej C12/15, a obrzeze na tawie betonowej w oporem z betonu C8/10. Spoiny w
nawierzchniach odtwarzanych z kostki betonowej nalezy wypetni¢ piaskiem.

W przypadku uszkodzenia jezdni bitumicznej drogi powiatowej nalezy ja odtworzy¢ ja zgodnie z nast¢pujaca
technologia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cy3 stabilizowanego mech. gr. 20 cm.
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- warstwe mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, k>8m’/dobe gr. 22 cm,
ulepszone podtoze z CBGM 0/31,5 mm C 0,4/0,5 gr. 15 cm
Podczas odtwarzania elementow pasa drogowego nalezy zachowac istniejace spadki podtuzne i
poprzeczne. Grubosci warstw konstrukcyjnych podane sa po zaggszczeniu mechanicznym do
wymaganego wskaznika zaggszczenia. Podbudowy z kruszyw oraz warstwy bitumiczne nalezy zaggsci¢
mechanicznie do wskaznika zaggszczenia I > 1,00 w celu zapewnienia maksymalnej no$nosci.
Nawierzchnie z kostki betonowej zaggszczaé przy uzyciu gumowanej maty zabezpieczajacej prze
uszkodzeniem kostki.
W przypadku uszkodzenia materialow (np. kraweznika, kostki betonowej, elementu §cieku
podchodnikowego, obrzez betonowego itp.) z ktorych wykonane sa poszczegolne elementy drogi nalezy
wymieni¢ je na nowe.
Wszystkie odtwarzane elementy drogi nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach pogodowych (m. in.
grunt podczas zaggszczenia nie moze by¢ zmarznig¢ty oraz musi by¢ w stanie wilgotnosci optymalnej -
powinien dobrze si¢ zaggszczaé. Roboty zaleca si¢ prowadzi¢ w ciagu dnia w porze suchej bez opadow.
Z pasa drogowego nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzonych robo6t i
odtwarzania elementow drogi.
Odbudowg uszkodzonych nawierzchni drog gruntowych nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
na wczesniej wykonanej zasypce wykopdw nawierzchni zwirowej o szerokosci 2,0 m i grubos$ci 20cm.
Realizacja robot 1 zasady odbudowy uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego winny speinia¢ wymogi
okreslone w decyzjach natozonych przez zarzadce drogi.
5.12. Likwidacja placu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt, jako$¢ wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw 1 robot. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
6.2. Pobieranie probek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek.
Wykonawca, na zlecenie Inspektora Nadzoru, bedzie przeprowadzat dodatkowe badania materiatow, ktore
budza watpliwosci co do ich jakosci, o ile wykonawca nie usunie tych materialéw z placu budowy lub
zostang one poprawione przez Wykonawcg. W przypadku stwierdzenia usterek koszt tych dodatkowych
badan begdzie pokrywal Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszt ponosi Inspektor Nadzoru.
6.3. Proby szczelnos$ci kanaléw grawitacyjnych.
Probe szczelnosci wykonaé w oparciu o norm¢ PN-EN 1610:2002.
Probe szczelno$ci kanatlu nalezy przeprowadzad na eksfiltracjg¢ wod. Probe przeprowadza sig¢ odcinkami o
dhugosci ok. 200 m tacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu przewodu i1 czgesciowym
(min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostaja niezasypane.
Rurociag podda¢ probie o ci$nieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Probg
uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm’/m* powierzchni rury.
6.4. Badanie szczelnoSci przewodow wodociagowych.
Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur migdzy
ztaczami warstwa zageszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki i
zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do préby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa 1 w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do
pierwotnej wartosci.
Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku cis$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykona¢ cata probe

od poczatku.
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6.5. Dezynfekcja
Dezynfekcjg 1 ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z 1966
r. Dezynfekeje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloraming w ilosci 20-30 mg/dm® wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki wykonaé
ptukanie na koncowkach sieci. Skuteczno$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac bakteriologiczne
badanie wody.
6.6. Kontrola, pomiary i badania
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku dokonywania badania, ktérych normy nie obejmuja na lezy postgpowaé zgodnie z
wytycznymi krajowymi albo wg innych procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do badan lub pomiarow Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony przez
Wykonawceg o rodzaju miejscu i terminie wykonywania tych czynno$ci. Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki badan i pomiaréw do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji technicznej 1 zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonane] warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatow,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow, studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
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sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikoéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac montazowych poprzez kamerowanie.

6.6.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podltoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i1 +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa

rz¢dne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do =5 mm.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg zalecen
Inspektora Nadzoru na pismie.
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiar wykonywanych robot dokonuje w sposob ciagty kierownik budowy.
7.2. Zasady okreslajace ilos¢ robot i materialow.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dtugosci pomigdzy
poszczeg6lnymi punktami beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 podawane w metrach.
Objetosci beda wyliczane w [m’], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
[losci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zastang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne
Swiadectwa.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystegpujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej. W razie
braku miejsca na szkice, moga by¢ one dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,

ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbior czgsciowy, odbiodr etapowy, odbidr robodt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie regkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
8.2. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbiory cze¢sciowe i etapowe.
Odbior czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czegsci robot. Odbior
czgsciowy lub etapowy dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiory etapowe przeprowadzi¢ wg podzialu opracowania na etapy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot podle-
gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajacych
odbidr robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przylaczy kanalizacyjnych wraz z podtozem i

drenazem,
— montaz studzienek kanalizacyjnych,
— montaz przewietrznikow kanatowych, czyszczakdéw kanatowych
— montaz zbiornikowej przepompowni §ciekéw
— przebudowe kolidujacych przewodoéw wodociagowych

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przed odbiorem kofncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez kamerowanie.

Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.
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8.5. Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru o zaistnieniu tego faktu.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach na wykonanie robét, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjgcia dokumentow.
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze¢sciowych),
— badanie szczelnosci przewodu (zgodnie z punktem 6.3).
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdtowo
omoOwione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania Robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli
ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.
8.6. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowacé odpowiednie dokumenty:
- dziennik budowy
- dokumentacja techniczna powykonawcza
- inwentaryzacja geodezyjna
- protokoly prob szezelnos$ci 1 pomiardw elektrycznych
- wyniki kamerowania przewod6éw kanalizacyjnych
- protokoty montazu urzadzen pompowych
- atesty i aprobaty zastosowanych materialow i urzadzen
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9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresli¢ nalezy w umowie na wykonanie robodt
zwiazanych z realizacjg inwestycji.
Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa:
- dla kanalizacji grawitacyjnej - 1mb wykonanego kanatu sanitarnego
- dla kanalizacji cisSnieniowej - 1mb wykonanego rurociagu ttocznego
- dla kanatu bocznego - Imb i 1szt. wykonanego przewodu kanalizacyjnego
- dla zbiornikowej przepompowni $ciekow - 1 kpl. przepompownia §ciekoéw wraz z uzbrojeniem terenu
- dla odbudowywanych nawierzchni - 1m” wykonanej odbudowy nawierzchni
Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robdt obejmuje:
- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,
- koszty uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,
- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
- koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— roboty przygotowawcze, prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— zakup i1 dostawg materiatow,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
— transport mas ziemnych,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie wlaczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych i montaz studzienek kanalizacyjnych, czyszczakdéw kanatowych,
studzienek rozpreznych i przewietrznikéw kanatowych,
— przebudowe kolidujacych przewodéw wodociagowych
— prace geodezyjne
— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
— odbudowy naruszonych ogrodzen i elementow infrastruktury,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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Cena 1 kpl. zbiornikowej przepompowni $ciekdw obejmuje:
— roboty przygotowawcze, prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— zakup i dostawg materiatow,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— transport mas ziemnych,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— montaz obudowy zraz z wykonaniem izolacji elementow betonowych,
— prace geodezyjne
— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
— wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni
— wykonanie zasilenia elektrycznego przepompowni
— wykonanie nawierzchni na terenie przepompowni
— montaz pomp i armatury,
— wykonanie elementow automatyki,
— rozruch technologiczny
— odbudowy naruszonych ogrodzen i elementow infrastruktury,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1m” wykonania odbudowy nawierzchni obejmuje:

— roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robdt, obstuge geodezyjna,

— rozbiorke istniejacej nawierzchni

— wykonanie koryta z zatadunkiem 1 transportem nadmiaru gruntu na odktad,

— profilowanie i zaggszczenie dna koryta,

— wykonanie niezbgdnego odwodnienia na czas budowy,

— wywo6z nadmiaru gruntu bez wzgledu na odleglos¢,

— opracowanie recept, wykonanie odcinka probnego,

— wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

— zakup, dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, stawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow 1 urzadzen
pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specytikacji Technicznej

— odbudowa naruszonych ogrodzen i elementdéw infrastruktury
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostala opracowana przez Biuro Ustlug Technicznych Krzysztof Kruk,
07-100 Wegréw ul. Gdanska 21, tel. (025) 792-32-47

10.2. Normy

PN-B-01707:1992
PN-B-03020:1981
PN-B-04452:1974
PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2012

PN-EN 752:2008

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1610
PN-EN 1917

PN-EN 12050-1
PN-EN 12050-4
PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-H-74051-00
PN-H-74080-01

10.3. Ustawy

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Grunty budowlane. Posadowienia budowla. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie
jakoscia.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Zewngtrze systemy kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkow i1 odptywoéw wydzielonych — Zasady
budowy 1 badanie — Czg$¢ 1: Przepompownie §ciekéw zawierajacych fekalia.
Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania
Czg$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekalidw i z fekaliami.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2023, poz. 682 z zm.)
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 poz.

1229 z 2002r.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)

ARG

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z

2004r.)

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. Nr 72 poz. 747)
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10.4. Rozporzadzenia

l.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (dz. U. Nr 209 poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209 poz.1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajacej rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.4. Inne dokumenty

1.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV -1989 r. —

Roboty ziemne.



