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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
umozliwiajacej odprowadzania $ciekow sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej z
posesji potozonych w miejscowosci Sadowne przy ul. Stonecznej, Drak i Cichej

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowg sie¢ kanalizacji sanitarnej na
gruntach obrgbu Sadowne w dziatkach nr ewid. 879/1, 879/2, 927/3, 927/5, 935, 936, 937, 938,
939/7, 1117/1 oraz przebudowe kolidujacych z proj. kanalizacja sanitarna przewodow
wodociagowych zlokalizowanych w dziatkach 879/2, 927/3 1 927/5.

Projektowany system kanalizacji sanitarnej sktada¢ si¢ bedzie z kanatéw sanitarnych gtéwnych,
kanatow sanitarnych bocznych usytuowanych do granica pasa drogowego, zbiornikowych
przepompowni $ciekdw 1 rurociagdéw ttocznych. Przytacza kanalizacyjne na ternie dzialek prywatnych
nie s objete niniejszym opracowaniem.

Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomigdzy Inwestorem,

a Biurem Ustug Technicznych Krzysztof Kruk w Wegrowie.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Decyzji wydana przez Wojta Gminy Sadowne z dnia 2.01.2024 (znak sprawy GP1.6220.2.7.2027.

- Warunki techniczne Projektowania 1 wykonania sieci kanalizacyjnej - Pismo
ZGK.700.0276.2024 z dnia 29.02.2024 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Sadownem

- Decyzja o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej - Pismo GP1.7234.2.2.2024 z
dnia 8.03.2024

- Decyzja L nr 31/2024 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej - Pismo
DT.44.11.30.2024JP z dnia 7.03.2024

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wegrowie - Protokot z narady koordynacyjnej nr
G.6630.13.2024 z dnia 6.03.2024

- Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego. Projekt geotechniczny.
Opracowanie Jarostaw Jasinski

- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie

- Obowiazujace normy i przepisy
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji na ktorym prowadzone beda prace stanowia tereny obstugi komunikacyjnej
(drogi), teren pod dnem rzeki Bojewka (km. 13+900) oraz dziatki uzytkowane rolniczo. Inwestycja
realizowane bgdzie w sasiedztwie istniejacej zabudowy jednorodzinnej oraz terenéw
niezagospodarowanych.
Stan prawny terenu inwestycji okreslono na podstawie mapy ewidencyjne oraz wpisow z
ewidencji gruntow. Wlascicielami dzialek na ktérych bedzie usytuowana projektowana kanalizacja
sanitarna sa:
- dla dziatek nr ewid. 879/2 1937 jest Powiat Wegrowski w imieniu ktorego zarzadzajacym jest
Zarzad Dréog Powiatowych w Wegrowie (07-100 Wegrow ul. Pitsudskiego 23)
- dla dziatki nr ewid. 879/1jest Gmina Sadowne (07-140 Sadowne ul. Kos$ciuszki 3)
- dla dziatki nr ewid. 938 jest Skarb Panstwa w imieniu ktorego zarzadzajacym jest Marszatek
Wojewodztwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa ul. Jagielonska 26)
- dla dziatki nr ewid. 1117/1 jest Skarb Panstwa w imieniu ktdrego zarzadzajacym jest Panstwowe
Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Lochow (07-130 Lochéw ul. Wyszkowska 28)
- dla dziatki nr ewid. 927/3, 927/5, 935, 936, 939/7 sa wiasciciele prywatni
Przylegle posesje gromadza $cieki bytowo — gospodarcze w bezodptywowych zbiornikach
sciekow roznej konstrukeji. Scieki wywozone samochodami ascenizacyjnymi do najblizszej
oczyszczalni ciekdw gdzie poddane sa oczyszczeniu.
Dziatka 879/2 przeznaczona na lokalizacj¢ zbiornikowej przepompowni $ciekéw PP1 jest stanowi
pobocze drogi powiatowej ul. Stonecznej w Sadownym.
Dziatka 879/1 przeznaczona na lokalizacj¢ zbiornikowej przepompowni $ciekéw PP2 stanowi

pobocze drogi gminnej ul. Cicha w Sadownym.

3. Projektowane zagospodarowanie trenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna obslugiwac bedzie istniejaca zabudowe terenu.
Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntéw.
Projektowany system kanalizacji sanitarnej sktada¢ si¢ bedzie z kanatow sanitarnych gtéwnych,
kanatow sanitarnych bocznych usytuowanych do granica pasa drogowego, zbiornikowej przepompowni
sciekow 1 rurociagu tlocznego. Przylacza kanalziacyjne na ternie dziatek prywatnych nie sa objgte
niniejszym opracowaniem.
Trase kanalizacji zaprojektowano tak, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw $ciekow z istniejacych
budynkoéw. Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano dwie zbiornikowa przepompownie $ciekow
z ktérej rurociagami ttocznymi $cieki odprowadzone do kanatu sanitarnego usytuowanego wyze;j.
Zrzut Sciekow przewiduje si¢ do istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Stoneczne;.

Zbiornikowa przepompownia §ciekéw stanowi kompletne urzadzenie dostarczane przez
producenta sktadajace si¢ z obudowy pompowni, pomp zatapianych, osprzetu hydrauliczno-
mechanicznego, skrzynki sterowniczej z uktadem kontrolno-alarmowym. Skrzynka sterownicza

usytuowana jest w sasiedztwie zbiornika przepompowni przy granicy pasa drogowego.
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Zasilanie energetyczne wraz z projektem zostanie wykonane przez dostawce energii elektrycznej
w ramach umowy przylaczeniowe;.
Kanalizacja sanitarna uzbrojona bgdzie w studzienki rewizyjne o $rednicy wewngtrznej ¥1000 mm,
studzienki inspekcyjne o $rednicy ¥425 mm 1 przewietrzniki kanatowe.
Kanaty sanitarne gléwne zaprojektowano z rur o Sciankach litych PVC-U SN8 Dn200, a kanaty
sanitarne bocznych z rur PVC-U SN8 Dn160 i PE100 PN10 @50.
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE100 RC o $rednicy @110.
Na trasie rurociagu ttocznego zamontowany zostanie czyszczak kanatowy, a na zakonczeniu rurociagow
studzienki rozprezne o $rednicy @1000 mm.
Dla projektowanego przejscia sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Bojewka (km 13+900) zostato
wydane pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Nr 352/D/ZUZ/2019. Niniejsza dokumentacja spetnia
wymogi wymienionego pozwolenia wodnoprawnego.
W ramach niniejszego zadania przewidziano przebudowg sieci wodociagowej z przytaczami kolidujace;j
z lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej. Na trasie nowej sieci wodociagowej przewidziano
hydranty p. poz i zasuwy odcinajace oraz wiaczenia istn. przytaczy wodociagowych.

Przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czgs$ci graficznej opracowania.

4. Zestawienia.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- kanaty sanitarne gtowne z rur o Sciankach litych PVC-U SN8 Dn200 o tacznej dlugosci L=2029,5 m,
- kanaly sanitarne boczne (54 szt) z rur PVC-U SN8 Dn160 o tacznej dtugosci L=476,0 m,
- kanaty sanitarne boczne (1 szt) z rur PE100 PN10 @50 o dlugosci L=2,3 m,
- rurociag tloczny z rur PE100 RC o $rednicy @110 o tacznej dtugosci L=469,9 m,
- zbiornikowa przepompownia $ciekOw wraz z infrastruktura techniczna - 2 kpl,
- studzienki rewizyjne o srednicy @1000 mm - 27 kpl,
- studzienki inspekcyjne o Srednicy @425 mm - 40 kpl,
- studzienki rozpre¢zne o Srednicy @1000 mm - 2 kpl,
- czyszczaki kanatowe o $rednicy ©@1000 mm - 1 kpl,
- przewietrzniki kanatowe - 6 kpl.
- usunigcie kolidujacej przewodow wodociagowych poprzez budowe¢ nowych odcinkéw z rur PE100
PN10 o srednicach ©110x6,6 L=69 m, L=17 m, L=138 m 1 ©¥40x2,4 L=1 m, L=3 m, L=2m, L=2m.

Zestawienie 1lo$¢ odprowadzanych $ciekow z terenu objetego opracowaniem wynosi:

Wyszczegdlnienie Jednostka | Tlo§¢ I\jlgzlrl?.a Qua | Na | Quava | No | Quacn | Qmax
- - m/(md) | m/d | - m’/d - m’/h | dm’/s
Zlewnia PP-1
- mieszkafcy | osob | 75 | o012 | 90 [13] 11,7 [16] 078 |
Zlewnia PP-2
- mieszkancy | osob | 75 | 0,12 90 |13] 11,7 |[1,6] 078
Razem 18,0 23,4 1,56 | 043
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Laczna ilos¢ Sciekdéw z terenu objetego projektowaniem wynosi:
Qis. = 18,0 m’/dobe
Qu.max. = 23,4 m*/dobe
Qhmax. = 1,56 m*h = 0,43 dm’/s

5. Informacje i dane.
Rodzaje ograniczen i zakazow wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

Na terenie objgtym projektowaniem nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Z uwagi na charakter zamierzenia budowlanego zostata wydana przez Wojta Gminy
Sadowne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. nr GP1.6733.1.6.2024).
Inwestycj¢ nalezy realizowac¢ w sposob, ktory nie bedzie powodowat koniecznosci wytaczenia gruntow
lesnych z produkcji le$nej, w tym zgodnie z wymogami okre§lonymi w ,,Ramowych wytycznych
w sprawie zasad 1 warunkoéw udostgpniania gruntow lesnych (lasow) dla realizacji podziemnych
inwestycji liniowych”, wprowadzonych Zarzadzeniem Nr 29 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Warszawie z dnia 6 wrze$nia 201 1r., znak ZZ-210-58/2011

Zastosowane rozwiazania projektowe, realizacja zadania oraz jego eksploatacja beda spetnia¢

wszystkie wymogi nalozone decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkdéw. obszarze

ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, nie znajduje si¢
w bezposrednim sasiedztwie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow i do wykazu Gminnej
Ewidencji Zabytkow oraz nie wystgpuja obiekty dobr kultury wspodiczesne;.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego , nalezy zabezpieczy¢
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
lub lokalne wiadze.

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacja gornicza i nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbrniczego.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska. higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia

Dzialki na ktérych projektowana jest inwestycja znajduja si¢ w Nadbuzanskim Parku
Krajobrazowym. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ zakazy obowiazujace w
Nadbuzanskim Parku Krajobrazowym zgodnie z rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 15 marca 2005t (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. nr 66 poz. 1701 ze zmianami) oraz
nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2006r (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r.

nr 172 poz. 6757 ze zmianami).
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Na terenie realizacji zamierzenia budowlanego wystgpuja napowietrzne linie energetyczne.
Wykonawca robo6t nie moze ustanawiaé stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw lub maszyn 1 urzadzen
budowlanych pod napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci liczonej poziomie od skrajnych
przewodow mniejszej niz:

- 3,0 mdla linii o napig¢ciu znamionowym < 1kV
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 15kV = 30kV
- 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 30kV + 110kV
- 30,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym > 110kV

Wplyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony w Decyzji wydanej przez Wojta
Gminy Sadowne z dnia 2.01.2024 (znak sprawy GP1.6220.2.7.2027.
Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;j.
Projektowana kanalizacja sanitarna przyczyni si¢ do utrzymania wlasciwych warunkow
sanitarnych w rejonie projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie bgdzie stwarzata zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi i zwierzat.
Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych pozioméw hatasu
oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.
Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wplyw.
W celu ochrony klimatu akustycznego przewidziano zastosowanie pomp zatapialnych
umieszczonych w zbiornikowej przepompowni §ciekdw. Praca przepompowni $ciekow nie bgdzie

zrddtem hatasu a tym samym nie wptynie negatywnie na klimat akustyczny.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Zamierzenie budowlane nie wymaga okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Obliczenia efektu ekologicznego.

Wskazniki zanieczyszczenia §ciekdw bytowo-gospodarczych (dane z literatury)
Stezenie: BZT; -360 g 0,/m’
zawiesina ogdlna - 600 g/m

Stad tadunek zanieczyszczonych §ciekdw wyniesie:

BZTs=360x% 28,8 =10 368 g O,/d =10,368 kg O,/d

zawiesina og6lna = 600 x 28,8 = 17 280 g/d =17,280 kg/d
Zaktada si¢ ze poprzez nieszczelno$¢ kanalizacji lokalnej 1 zbiornikéw bezodptywowych do gruntu
przedostaje si¢ 30% ilosci Sciekow. Wynika wigc ze budowa kanalizacji zapobiegnie przedostaniu
si¢ do srodowiska nastepujacego tadunku zanieczyszczen:

BZTs=10,368 x 0,3 =3,11 kg O,/d zawiesina og6lna = 17,280 x 0,3 = 5,18 kg/d
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8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Zgodnie z definicja przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzgledniajac wymogi okreslone w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)
art.3 pkt. 20, art. 5 ust. 1

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia z 2019r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt. 81

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396) art. 73

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

- §10 ust.1 pkt.6 okresla strefe ochronna dla sieci gazowych poza ktdra nalezy lokalizowac
pozostate budowle (w tym sieci kanalizacyjne)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016. poz. 124)
§140 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7b,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - zal. nr 1 ust II pkt. 6,
zal. nr 1 ust III pkt. 10

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1¢c Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci si¢

w catosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany oraz nie begdzie oddzialywaé

niekorzystnie na sasiednie dziatki.

Nie istniejq zadne przestanki mogace wskazywac ze przedmiotowa inwestycja bedzie oddziatywaé

na inne dziatki niz te na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji.



