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Warszawa, dnia 05 lipca 2021 r.

INFORMACJA NA STRONE
INTERNETOWA

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.24.2021

Dotyczy: przetargu dwuetapowego prowadzonego na podstawie zapisow Regulaminu
Wewnetrznego (OiB) Stotecznego Zarzadu Infrastruktury — Sprawa 24/2021

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie zapisow Rozdziatu IV § 6 ust. 8 Regulaminu
Wewnetrznego (OiB) w postepowaniu na wykonanie rob6t budowlano-montazowych
wraz z konserwacjg i serwisowaniem zainstalowanych urzadzen dla zadania:
Rozbudowa elektronicznego Systemu Kontroli Dostepu w kompleksie wojskowym
w Warszawie — Sprawa 24/2021, informuje:

Pytanie nr 2:
Prosze o podanie konfiguracji serwera KD DELL R740 (Ptyta gtdwna, procesor,

ilos¢ dyskow i jakie, kary sieciowe, ilosci cali itp.)

Odpowiedz:
Konfiguracja serwera KD DELL R740

e Procesor: 2 x Intel® Xeon® Silver 4214R (2.40GHz, 12 Rdzeni, 16.5MB
Cache, 9.60GT/s 2UPI, 100W)

e Pamieci: 64GB (3200MHz, DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC)

e Kontroler Raid: PERC H740P (8GB NV, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gbls,
sprzetowy)

e lloé¢ dyskow, jakie: min 1TB SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 15 tys. obr) x 8 szt

e Karty sieciowe: QLogic FastLinQ 41164 Quad Port (4 x RJ-45, 10GbE,
rNDC)

e /dalne zarzadzanie: iDRAC9 Enterprise (1 x RJ-45)

e Kontroler: Kontroler BOSS z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1)

e Zasilacz: Dwa redundantne zasilacze powyzej 750W

Pytanie nr 3:
Prosze o podanie konfiguracji serwera KD Redundandny DELL R740 (Ptyta

gtéwna, procesor, ilos¢ dyskoéw i jakie, kary sieciowe, ilosci cali itp.)

Odpowiedz:
Konfiguracja serwera KD Dell redundantny:




Parametry jak w odpowiedzi 2. Serwery musza zapewni¢ automatyczne
przetaczenie w przypadku awarii jednego z nich. W zwigzku z powyzszym
nalezy zastosowa¢ odpowiednie do tego celu okablowanie oraz
oprogramowanie.

Pytanie nr 4:
Czy pozycja kosztorysowa Klient KD DELL R440 ma uwzglednia¢ dostawe
monitorow, klawiatury, myszki i innych urzadzen. Jesli tak to jakich i w jakiej iloci.

Odpowiedz:
Klient DELL R440 w wersji RACK. Kazdy zestaw powinien byé wyposazony

W monitor 27" z wieszakiem nasciennym, klawiatura + mysz (mogg byé
bezprzewodowe) + kabel USB 3.0 10m (AKTYWNY) oraz kabel HDMI 10m.

Pytanie nr 5:
Prosze o podanie konfiguracji DELL R440 (Piyta gtéwna, procesor, ilo$¢ dyskow i
jakie, kary sieciowe, ilosci cali itp.)

Odpowiedz:
Konfiguracja DELL R440

e Procesor: 2 x Intel® Xeon® Silver 4214R (2.40GHz, 12 Rdzeni, 16.5MB
Cache, 9.60GT/s 2UPI, 100W)

o |loS¢ dyskow, jakie: 1.2TB SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 10 tysiecy obrotéw, 2,5"
w ramce 3,5") x 4szt.

e Pamieci: 32GB (3200MHz, DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC)

o Karty sieciowe: Broadcom 57416 Dual Port (2 x RJ-45, 10GbE, PCI-E)

o Kontroler RAID: PERC H730P (2GB NV, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gbls,
Sprzetowy

e Naped: DVD+RW

e Zdalne Zarzadzanie: iDRAC9 Enterprise (1 x RJ-45)

e Kontroler: Kontroler BOSS z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1)

e Zasilacz: 2 x 550W (Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze)

Pytanie nr 6:

Prosze o informacje czy kosztorys inwestorski uwzglednia okablowanie dla 6 szt.
kamer czy zgodnie z projektem w zakresie TNS dla 14 szt. kamer. Je$li kosztorys
nie uwzglednia okablowania dla 14 szt. kamer, prosze o podanie wtasciwej ilosci.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ nowe okablowanie dla 6 kamer. Pozostate kamery podlegajg

zmianie lokalizacji z wykorzystaniem istniejgcego okablowania (w przypadku zbyt
krétkich kabli nalezy zastosowac nowe).

Pytanie nr 7:
Prosze o podanie ile czytnikdw zblizeniowych ASR702W powinno by¢é w wersji

zewnetrznej, a ile w wersji wewnetrznej. W kosztorysie inwestorskim ta ilo$¢ nie
jest rozgraniczona.

Odpowiedz:
10 czytnikéw zewnetrznych pozostate wewnetrzne.




Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zamiany systemu domofondéw na inny
rownowazny? Czy wskazane domofony sg rozszerzeniem istniejgcego systemu
interkomowego?

Odpowiedz:
Videodomofon/domofon montowany na korytarzu B pietro (iloéé abonentow

zgodnie z projektem) nalezy wykonaé¢ jako autonomiczny (dowolny o wysokiej
estetyce). Monitory/unifony muszg umozliwiaé montaz nabiurkowy. Interkomy
montowane przy wyj$ciach ze stref jako rozszerzenie istniejacego systemu (nalezy
przewidzie¢ rozszerzenie serwera oraz odpowiednig ilo§¢ kart abonenckich do
ilosci nowych urzadzen).

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Warunkéow Zamodwienia
w postepowaniu dwuetapowym prowadzonym na podstawie zapiséw Regulaminu
Wewnetrznego (OiB) na wykonanie robét budowlano-montazowych wraz
z konserwacjg i serwisowaniem zainstalowanych urzadzen dla zadania:
Rozbudowa elektronicznego Systemu Kontroli Dostepu w kompleksie wojskowym
w Warszawie — Sprawa 24/2021.

Z powazaniem
SZEF ZARZADU
Z upowaznienia

ZASTEPCA SZEFA ZARZADU
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