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Czesé tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinig niniejsza wykonano na zlecenie Pracownia Projektow Architektura,
Konstrukcja, Instalacje Klemens Norbert Jazdzewski dotyczace ustalenia
geotechnicznych warunkow budowy sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarne]
Kotdowo — Kielpin.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii.

Opinia geotechniczna spetnia wymagania okreslone:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.

(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,

Zasady ogolne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow,

_ PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1:

Zasady ogolne.

Celem opinii jest przediozenie wynikéw badan podioza gruntowego
niezbednych do whasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Lokalizacie i gtebokos¢ otwordéw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otworéw przyjgto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcg.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w miejscowosciach Kotdowo — Kietpin.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 158,8 do 167,8 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny MOrenowe;.
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Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono  wystgpowanie utworow
czwartorzedowych holocefiskich i plejstocenskich.

Utwory holocefiskie: gleba, nasypy niekontrolowane, torfy, namuly piaszczyste,

piaski drobne prochniczne, piaski drobne.

Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski

$rednie, zwiry
Szczegdlowe dane i parametry geotechniczne odnosnie przewierconych
warstw, uzyskane z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu wynikow badan
laboratoryjnych (zat. nr 10).
Wartosci charakterystyczne i wspolczynniki materiatowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano

w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 11).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosci od 1,0 do 1,9
w otworach nr: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 19.

W otworach 9 i 12, ponizej gruntéw spoistych napotkano wode, ktora
stabilizuje si¢ na poziomie zwierciadta swobodnego.

Woda gruntowa w formie saczef, wystapita na gtebokosci od 0,9 do 3,0 m, w
otworach nr:1, 3, 7,8, 9, 13, 14, 15, 16, 17.

Szczegoly podaja karty otworow.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych 1 nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

Wode gruntowa nalezy traktowac jako agresywna wobec betonu i stali ze
wzgledu na:

- zaleganie w podiozu gruntow organicznych.
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Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych 1 laboratoryjnych,
w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

7 podziatu na warstwy wylaczono glebe 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa Ia Torfy silnie rozlozone o  stopniu humifikacji H8
wg L. van Posta.

Warstwa Ib Namuty piaszczyste migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci
L™ =0,5L
Grunty warstw: la, Ib sa gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosei i duzej Scisliwosci.
Grunty warstw la 1 Ib sa gruntami, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedlug PN-
81/B-03020.

Warstwa a Piaski gliniaste migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci
I.™ = 0,54.

Warstwa IIb Gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste plastyczne i

PWT.”

twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1, = 0,35.
Grunty warstw ITa i lIb sa gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug

PN-81/B-03020.
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Warstwa 11 Piaski drobne prochniczne, piaski drobne  wilgotne,

éredniozageszczone o stopniu zageszezenia In™ = 0,35.

Warstwa v Piaski drobne wilgotne i mawodnione, $redniozaggszczone i

zageszczone O stopniu zaggszczenia Ip™ = 0,45.

Warstwa vV Piaski érednie nawodnione, S$redniozageszczone i zaggszczone

o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.

Warstwa V1 Zwiry nawodnione, sredniozaggszczone 0 stopniu zageszczenia
In™ = 0,50.
3, Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialow mozna

wyciagna¢ nastgpujace wnioski:

3.1. Warunki gruntowo — wodne sa niekorzystne ze wzgledu na:
—  zaleganie w podiozu gruntow stabonosnych,

—  wysoki poziom wod gruntowych.

3.2. Do gruntow stabonosnych naleza:
—  gleba,
—  nasypy niekontrolowane,
—  grunty warstw: Ia, Ib, Ila
Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia i nalezy je usunac
z podloza, a ewentualne nierownosci uzupehié podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczong. Glebg zwatowaC w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego

wykorzystania.

3.3. Projektowane uzbrojenie (sieci zewngtrzne), a takze inne obiekty nalezy posadowic na

gruntach noénych zalegajacych ponizej gleby, nasypow i gruntow warstwy: Ta, Ib, I1I.
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Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
warto$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 11).
Do obliczef nalezy przyjmowaé wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Warto$¢  wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 33.4) nalezy
dodatkowo zmniejszyé mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametréw geotechnicznych.

Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na = 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:

Adela SZCZCPJU:\NB

LA N
dsysten ge&(%a
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Namul gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny
Namut piaszczysty I 11 pylasty
Glina pylasta zwigzla I It
prochniczna
Gli wigzla :
o régﬁn?c;_:?a Ip 1 piaszczysty
Glina piaszczysta zwigzla
prochniczna I TH
Glina pylasta prochniczna p Pyl piaszczysty
Glina prochniczna Gz | Glina pylasta zwigzla
Glina piaszczysta préchniczna Gz Glina zwigzla

K Kamienie
H Czgsci organiczne
H1-H10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwor badawczy

saczenia wody gruntowej
gleboko$c saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzla

Gpz

TR A A |

Gn | Glina pylasta
i

_G_._ ‘Giina

Gp ‘, Glina piaszezysta

P Pospolka gliniasta

zg

Pg ‘Pia.sck gliniasty
08 |

] Zwir gliniasty

Pr ‘ Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

L Ps | Piasek sredni
I a5 ]
TJ Piasek gruby
Po | Pospolka
Z Zwir

o, ' Burowggiel (miccen)

Zal graf. nr 9
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYINYCH

Miejscowosc: Koldowo - Kielpin
Obiekt: Sie¢ wodociggowa, Kanalizacja sanitarna
Nr umowy: 219/12
Nr Glegboko
otworu §¢ Rodzaj Ip Wn P du Cu Tomse | Mo** Tom
pobrania |  gruntu [%o] [t/m?] [0] [kPa] [kPa] [ kPa] [ %]
proby
[m]
9 0.8 T H8*) | 121,6 1,07 6.0 8 7 330 45,0
9 1,5 Nmp 052 | 51,6 1,29 7,0 7 19 1020 6.1

#)  Stopien humifikacji wg. L. van Posta
+=)Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

Zal. graf. nr 10

PWT.” » Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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