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STAROSTA GORLICKI
 Gorlice, dn. 02.06.2023 r.

Znak sprawy: GE.6630.161.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 02.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków mieszkalnych

Lokalizacja:

Gorlice
Obręb: Szymbark, dz.: 1508, 1509, 1510, 1511, 1590/1, 1596/1,
1596/2, 1598/2, 1601, 1610/2, 1611/2, 1615, 1616/2, 1617/2,
1617/4, 1617/5, 1625/1, 1646/4

Wnioskodawca:
SYC MIROSŁAW
Dominikowice 139, 38-303 Kobylanka

Inwestor:
 GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Projektant:  MIROSŁAW SYC  Inne upr.: budowlane: 88/2000

Przewodniczący: Joanna Krzyszycha

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 29.05.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 GAZOWNIA W GORLICACH
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:
1. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować istniejący
gazociąg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci
gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.
2. Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z istniejącym
gazociągiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia
w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
3. W przypadku skrzyżowań realizowanych przewiertem należy
dostarczyć profil przewiertu względem istniejącego gazociągu w
miejscu skrzyżowania.
4. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się

Tadeusz Goleń
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przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.
5. Prowadzenie prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

2 POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.

Jan Dubiel

3 TAURON DYSTRYBUCJA
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych
TAURON  Dystrybucja  S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z
obowiązującymi normami.
Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.

- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z
obowiązującymi normami.
Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną
inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej
przepustu  z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur osłonowych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
   -    3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
   -  10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
   -  15 m od skrajnych przewodów liii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą
sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość
od  najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne  należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać
ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci
podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii
energetycznych:
  -    linii nN    -1 m,
  -    linii SN    - 2 m,
  -    linii WN   - 5 m.

- Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji
od istniejącej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się
urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące
własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Michał Świderski
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4 UG Gorlice
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono jak w pismach: GK.7021.26.24.2023, DM.6853.34.2.2023
i decyzji DM.6853.34.1.2023

Marcin Bulsiewicz

Wnioskodawca

SYC MIROSŁAW

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia
Joanna Krzyszycha

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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