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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem niniejszego opracowania budowa dwéch wolnostojgcych budynkéw gospodarczych petnigcych funkcje komérek lokators-
kich dla mieszkancow budynku wielorodzinnego Szarocin 80 .

Parametry techniczne , powierzchnie

Powierzchnie :

- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 1 : 33,86 m2
- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 : 13,55 m2
- powierzchnia dziatki 79/2 : ~ 4622 m2

- wymiary rzutu budynku gospodarczego nr 1 : 10,75 x 3,15m

- wymiary rzutu budynku gospodarczego nr 2 : 4,30 x 3,15m
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Komorki lokatorskie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
15*20 m?2 300,000
RAZEM 300,000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek
10,5*11,0 m?2 115,500
RAZEM 115,500
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-01 odktad w gruncie kat. |-l
budynek nr 1{11,15*3,55"0,65 m3 25,729
budynek nr 2 |4,70*3,55*0,65 m3 10,845
RAZEM 36,574
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm- podbudowa z ttucznia 0/31,5
budynek nr 1 |11,15*3,55 m?2 39,583
budynek nr 2 |4,70*3,55 m2 16,685
RAZEM 56,268
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 30
56,268 m2 56,268
RAZEM 56,268
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.2|0205-01
budynek nr 1{11,15*3,55"0,20 m3 7,917
budynek nr 2 |4,70*3,55*0,20 m3 3,337
RAZEM 11,254
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
budynek nr 1 |(11,05*0,888*24*0,001)+(3,45*0,888*75*0,001) t 0,465
budynek nr 2 |(4,60*0,888*24*0,001)+(3,45*0,888*3270,001) t 0,196
RAZEM 0,661
10/KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 cm ms3
d.2(1916-01
budynek nr1{11,15*3,55"0,10 m3 3,958
budynek nr 2 |4,70*3,55*0,10 m3 1,669
RAZEM 5,627
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
budynek nr 1 |11,55*3,95 m?2 45,623
budynek nr 2 5,10*3,95 m?2 20,145
RAZEM 65,768
3 KONSTRUKCJE STALOWE KOMOREK
12 Pojedynczy, prefabrykowany modut komérki w formie konstrukcji stalowejw  |kpl.
d.3|analiza indy- |uktadzie stupowo- ryglowym z kryciem $cian i dachu blachg trapezowg TR35
widualna wraz z tgcznikami oraz drzwiami wejsciowymi. Konstrukcja z ksztattownikow
stalowych zamknigtych 80x80x4, 50x50x4, 50x80x4mm. Transport na budowe
wraz z montazem na kotwy chemiczne do ptyty fundamentowe;.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
13/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.3|0506-02
(2,16*0,30)*12+(0,30*10,90)*2 m?2 14,316
RAZEM 14,316
4 OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
14/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z ptyt piléniowych porowatych o |m2
d.4/0402-10 grubosci 19 mm - obudowa od wewnetrznej strony $cian do wysokosci 1,5m z
ptyt OSB wodoodpornych gr. 25mm wraz z mocowaniem katownikami do pod-
foza oraz wzmocnieniem tgczen w narozanikach
((2,87+2,87+1,87+0,46+0,46)*1,5)*7 m2 89,565
RAZEM 89,565
5 INSTALACJE OSWIETLENIA
15/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciagane do m
d.5/0204-01 rur- przewdd YDY 3x1,5mm2
57 m 35,000
RAZEM 35,000
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Komorki lokatorskie.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu belek montazowych w uktadzie |szt.
d.5/0513-03 symetrycznym i asymetrycznym dla opraw przykrecanych 1x20W -
koncowych- Oprawa LED 20W IP65
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.5/0109-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.6/0108-05 kat. I-1l
(115,5%0,15)+36,574 m3 53,899
RAZEM 53,899
19/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.6/0108-08 Krotnosé = 20
53,899 m3 53,899
RAZEM 53,899
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-01 niu 20 cm- UTWARDZENIE TERENU PRZED WEJSCIAMI - podbudowa z
tlucznia 0/31,5
11,00*4,10 m?2 45,100
RAZEM 45,100

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: JW.PROJEKT-KONTROL




