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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU | ZALtOZEN OGOLNYCH
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1. Wstep

1.1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania budowa dwdch wolnostojgcych  budynkéw

gospodarczych petnigcych funkcje komorek lokatorskich dla mieszkaricow budynku
wielorodzinnego Szarocin 80 .
1.2. Inwestor

Gmina Kamienna Gora; Aleja Wojska Polskiego 10; 58-400 Kamienna Géra

1.3. Lokalizacja budynku
Szarocin, gmina Kamienna Gora, dziatka 79/2 obreb 0012 Szarocin, jednostka ewidencyjna
Kamienna Gora — obszar wiejski.
1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie technicznej dokumentacji do zgtoszenia budowy

nowych obiektéw gospodarczych w rejonie jednej dziatki.

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania, materiaty Zrodtowe :

- umowa z Inwestorem,
- mapa zasadnicza

- wypis z rejestru gruntéow

1.6. Przeznaczenie obiektu

Obiekty bedga petnity funkcje komdrek lokatorskich .

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 79/2 zagospodarowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ,
budynkiem gospodarczym z garazami oraz komdrkami lokatorskimi w ztym stanie technicznym
podlegajgcym rozbidrce wg odrebnego opracowania. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie
sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej z szambem , elektroenergetyczne doziemne oraz
napowietrzna linia energetyczna izolowana ze stupem wirowanym oraz sie¢ wodociggowa. W

obrebie dziatki znajduje sie zielern wysoka w formie zadrzewien.

Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek



Inwestycja: Budowa dwdch komplekséw komérek ( bud. gospodarczych) w miejscowosci Szarocin dz. nr 79/2

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie dwa niezalezne obiekty gospodarcze zlokalizowane w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki. Zblizenie do granicy dziatki $ciang bez okien i drzwi 3,0m . Zachowana
odlegtos¢ od izolowanych przewoddw linii napowietrznej ,,nn”’ 3,0m w poziomie.

Obiekty zlokalizowano $cianami z drzwiami do siebie w odlegtosci 4,04m w dwdch

ciggach modutowych.

3.1. Parametry techniczne , powierzchnie

Powierzchnie :

- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 1 : 33,86 m?
- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 : 13,55 m?
- powierzchnia dziatki 79/2 : ~ 4622 m?

- wymiary rzutu budynku gospodarczego nr 1: 10,75 x 3,15m

- wymiary rzutu budynku gospodarczego nr 2 : 4,30 x 3,15m

Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek



Inwestycja: Budowa dwdch komplekséw komérek ( bud. gospodarczych) w miejscowosci Szarocin dz. nr 79/2

ll. PROJEKT TECHNICZNY
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowane dwa budynki gospodarcze bedg petni¢ funkcje komédrek lokatorskich dla
mieszkancow budynku wielorodzinnego Szarocin 80 w zamian istniejgcych komérek w ztym

stanie technicznym ktére podlegajg rozbidérce wg odrebnego opracowania .

2. Parametry techniczno -uzytkowe

Budynek gospodarczy nr 1

Dtugos¢ elewacji frontowe;j 10,75 m
Szerokos¢ 3,15 m
Wysokos¢ max. 2,32 m
Wysokos¢ min. 2,16 m
Wysokos$¢ w swietle ( uzytkowa) 2,13-2,28m
Powierzchnia zabudowy 33,86 m?
Powierzchnia uzytkowa 26,85 m?
Kubatura budynku 76,01 m3
Liczba kondygnacji 1

Budynek gospodarczy nr 2
Dtugos¢ elewacji frontowej 4,30 m
Szerokos¢ 3,15 m
Wysokos¢ max. 2,32 m
Wysokos¢ min. 2,16 m
Wysokos$¢ w swietle ( uzytkowa) 2,13-2,28 m
Powierzchnia zabudowy 13,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 10,74 m?
Kubatura budynku 30,41 m3
Liczba kondygnacji 1

3. Forma architektoniczna i funkcja

Dwa segmenty obiektéw gospodarczych oparte na rzucie prostokata kryte dachem ptaskim o
nachyleniu 5% z jednostronnym spadkiem. Obiekty sktadajg sie z powtarzalnych modutow
potgczonych w jeden obiekt tworzgc wymagang ilo$é lokali komérek lokatorskich.

Na czterech Scianach obiektu wykonana oktadzina z blachy trapezowej TR35 . Dach kryty

réwniez blachg trapezowg TR35 z jednostronnym spadkiem.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu
Projekt zaktada wykonanie zelbetowych ptyt fundamentowych gr. 20cm pod kazdym obiektem

niezaleznie. Pod ptytami wykona¢ wymiane gruntu do poziomu przemarzania tj. do gtebokosci
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80cm ponizej istniejgcego terenu. Wymiana gruntu ma tworzy¢ tawe z kruszywa tamanego o
frakcji 0/31,5 zageszczong do wskaznika zageszczenia Is= 1,0. Zbrojenie ptyt wykonac¢ w
potowie grubosci ptyty siatkg 15x15cm z pretéw # 12mm .

Schemat statyczny konstrukcji stalowej wiaty to rama o przegubowych weztach gérnych
potgczonych rygli i sztywnym mocowaniu w fundamencie. Ramy usztywnione podtuznie
stezeniami poziomymi w formie rygli poziomych z rury 50x50x4mm oraz 80x50x4mm nad
drzwiami . Stupy gtéwne i rygle poprzeczne podpierajgce konstrukcje dachu z rury kwadratowej
80x80x4mm. Ptatwie podtuzne pod blache trapezowg z rury 50x50x4mm co 75cm.

Na ptatwiach oraz belkach ryglowych utozy¢ nalezy blache trapezowg TR35 gr 0,6 mm. Blache
mocowac w kazde] fatdzie za pomocg tgcznikow wstrzeliwanych lub samowiercgcych. Blacha
jak na dachu stanowi réwniez obudowe $cian w uktadzie poziomym.

Schemat statyczny blachy dachowej to belka wieloprzestowa swobodnie podparta.

Do wykonania elementdw nalezy uzy¢é materiatdw o nastepujacych parametrach:

» Stal profilowa S235

* Stal pretowa A-IIIN ( B500SP)
e Beton konstrukcyjny C20/25
* Elektrody EB150

e Blacha trapezowa TR35 ocynkowana + powlekana poliestrem w kolorze RAL7035

5. Wyposazenie budowlano — instalacyjne obiektu

Obiekty wyposazone w wewnetrzng instalacje oswietleniowa. Projekt obejmuje budowe
instalacji oswietleniowej indywidualnie zasilanej dla kazdego pomieszczenia odrebnie.
Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2 w rurkach ochronnych mocowanymi
tgcznikami typowymi do konstrukcji scian . Przewody doprowadzi¢ do wytgcznika / wtgcznika
zlokalizowanego przy drzwiach, do Zrddta swiatta w postaci oprawy wodoszczelnej LED 20W
o izolacyjnosci IP65 i dtugosci 600mm oraz do zrédta zasilania. Zasilanie nalezy wykonaé za

posrednictwem akumulatora 75AH zlokalizowanego w kazdym pomieszczeniu.
6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia Sciekow: brak
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e Brak emisji zanieczyszczen gazowych,

* Brak promieniowania i innych zaktécen,

* Wytwarzanie hatasu- brak

e Brak niekorzystnego wptywu obiektu budowlanego na wody powierzchniowe i

podziemne,

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Obiekty pod wzgledem przeciwpozarowym zaklasyfikowano do klasy PM . Budynki
gospodarczo- magazynowe jako niskie o jednej kondygnacji. Obcigzenie ogniowe
obiektéw bedzie mniejsze niz 500 MJ/ m? i nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Dla takich

parametrow pozarowych budowle zaklasyfikowano do klasy ,,E” odpornosci pozarowe;.

8. Materialy i elementy wykonczeniowe
Fundamenty
Ptyty fundamentowe z betonu monolitycznego C20/25 ( B25). Jako zbrojenia uzy¢ pretéow
opisany wyzej.
Konstrukcja stalowa
Stal ksztattowa S235 . Zastosowano rury kwadratowe 80x80x4mm, 80x50x4mm oraz
50x50x4mm. Do potaczen zastosowano spoiny pachwinowe oraz tgczniki Srubowe ze $rub
M12 kl. 8.8 . Stupy u podstawy mocowane do fundamentéw za posrednictwem kotew
chemicznych wklejanych M16 kl. 8.8 , I= 150mm. Podstawa stupa spawana do blachy
czotowej 130x130x8mm i usztywniona zebrami z blachy 6mm.
Sciany zewnetrzne
Do konstrukcji stupdw mocowac oktadzine z blachy trapezowej TR35 gr. 0,6 mm w kolorze
Ral 7035 za posrednictwem tacznikdw samowiercgcych. Narozniki oraz okapy wykornczone

ptaska blachg powlekang w kolorze Ral 7016 gr. 0,6mm.

Poszycie dachu i obréobki blacharskie
Pokrycie dachu wykonac nalezy z blachy stalowej, ocynkowanej ,trapezowej T35 gr min
0,6 mm. Blache zamowic¢ dtugg tak aby nie tgczy¢ jej na swej dtugosci. Blacha trapezowa

powleczona powinna zosta¢ powfokami poliuretanowymi np. Purmat w kolorze RAL 7035.
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Posadzka

Ptyta fundamentowa zatarta na gtadko.

Powtoki malarskie

Ocynkowang konstrukcje stalowg wiaty pomalowac¢ farbami poliuretanowymi w kolorze

RAL 7035, kategoria korozyjnosci C3.

9. Charakterystyka energetyczna — projektowana charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

10. Wentylacja pomieszczen
W rejonie dachu blacha trapezowa oparta na ptatwiach bez szczelnego zamkniecia w
rejonie okapow co tworzy naturalng wentylacje pomieszczen. Brak wymaganej dodatkowej

wentylacji.

11. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

12. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Dostep bezposrednio z przylegtego terenu.
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