OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WSTEP

W ramach zamoéwienia dla zadania pn: ,Opracowanie dokumentac;ji projektowej i kosztoryséw
inwestorskich na budowe budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Zyrardowie” nalezy
opracowac na podstawie przekazanego przez Zamawiajgcego koncepciji projektowej — szkicu

»  Lokalizacja inwestycji — nieruchomos¢ gruntowa, potozona na dziatce nr 2379/1, obreb
0002-OBREB 2, Zyrardow. Powierzchnia dziatki 4592 (wg zatgcznika nr 1- wypis z
rejestru gruntéw oraz mapa zasadnicza)

= Nieruchomo$¢ gruntowa stanowi wkasnos$¢ Gminy Miasta Zyrardow . Teren inwestycji jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (symbol 3MU)
wprowadzonego Uchwatg nr XLI11/384/21 z dnia 2021-09-30. (wg zatacznika nr 2 do
OP2)

= Na wyzej wymienionej nieruchomosci gruntowej znajdujg sie zabudowania (pie¢
budynkoéw) o oznaczeniach geodezyjnych: m1, m2, m2, i1, i2 (dokumentacja
fotograficzna z wizji lokalnej nieruchomosci gruntowej znajduje sie w zatgczniku nr 3 do
OPZ oraz zatagcznik 1 do OPZ— mapa zasadnicza).

» Zamawiajacy dysponuje gruntem na cele budowlane.

* Projektowane zamierzenie budowlane tj. budynek przeznaczone bedzie do celow
mieszkalnych.

1.1. KONCEPCJA PROJEKTOWA

=  Koncepcja projektowa oraz rozkfad pomieszczen budynku mieszkalnego wielorodzinnego
opracowana na podstawie przekazanego przez Zamawiajgcego koncepciji projektowej - szkicu,

*»  Przedstawienie Zamawiajgcemu uzgodnionego harmonogramu projektowania zawierajgcego
gtdwne etapy projektowania i terminy.

a. Glownym celem jest zaprojektowanie i zaproponowanie przez Projektanta takiego
rozwigzania projektu budynku mieszkalnego oraz projektu zagospodarowania terenu zeby
Zamawiajacy otrzymat mozliwie maksymalng ilo$¢ lokali mieszkalnych przy minimalizacji
kosztéw realizacji.

Wykonawca wykona Koncepcje projektowg na podstawie przekazanego przez
Zamawiajgcego koncepcji projektowej - szkicu budynku bedgcego szkicem oraz sugestig do
finalnej dokumentac;ji projektowe;.

b. Koncepcja projektowa powinna byé przygotowana po sporzadzeniu przez Projektanta
studium biorgc pod uwage:

= warunki sytuacyjne dziatki budowlanej a w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego oraz inne obowigzujgce opracowania w tym sieci uzbrojenia terenu oraz
dostep do mediow,

= obowigzujgce Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
obowigzujgce Prawo Budowlane a takze obowigzujgce Polskie Normy projektowe.

» Przekazany przez Zamawiajgcego szkic koncepcji projektowej (zatgczniki do OPZ nr 4,5,6).

c. Po zaprezentowaniu Koncepciji projektowej Zamawiajgcemu oraz po konsultacjach,

Zamawiajgcy zaakceptuje Koncepcje projektows, ktéra bedzie podstawg do sporzadzania
kolejnych etapéw przedmiotu zamowienia.

Finalna koncepcja projektowa powinna skfadac sie z:

wizualizacji — wymagane cztery perspektywy,

rozktadu uzytkowego mieszkan oraz czesci wspaélnych,

propozycji rozktadu parkingow,

propozycji zagospodarowania terenu,

propozycji instalacji ogrzewania.

Se oo
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1.2. PROJEKT BUDOWLANY Z NIEZBEDNYMI DOKUMNETAMI

=  Opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe (m in. projekty branzowe techniczne, mapa do celow
projektowych, projekt zagospodarowania terenu, opinia geotechniczna — jesli bedzie wymagana,
projekt drogowy, projekt zmiany organizacji ruchu, odstepstwa od warunkéw technicznych — jesli
beda wymagane, projekty rozbiorki istniejgcych obiektow na rozpatrywanej dziatce ewidencyjne;j i
inne konieczne do pozwolenia na budowe opracowania),

=  Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich pozwolen uzgodnieh oraz warunkow
przytgczenia niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe (np. warunki na przytgczenie
energii elektrycznej, warunki przytaczenia energii cieplnej — o ile bedzie taka zaprojektowana,
pozwolenia drogowe, uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen pozarowych i inne
wymagane do pozwolenia na budowe opracowania) oraz ztozenie w odpowiednich instytucjach

w porozumieniu z Zamawiajgcym wniosku o pozwolenie na budowe.

1.3. PROJEKT BUDOWLANY Z NIEZBEDNYMI DOKUMNETAMI

a. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Koncepcji projektowe;.

b. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnosé prawng za wykonanie dokumentacji pod katem
obowigzujgcych przepiséw budowlanych. W razie btedéw projektowych wystepujgcych w
koncepcji Wykonawca poprawi je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi po
konsultacji i akceptacji rozwigzan zamiennych przez Zamawiajgcego.

c. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami
polskiego prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zawierac
wszystkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe,
a w tym miedzy innymi:

= projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty we wszystkich wymaganych do pozwolenia
na budowe branzach,

= projekt zagospodarowania terenu,

= projekty: przebudowy przytacza i sieci wodociggowej, sieci wodociggowej przeciwpozarowej
z hydrantami nadziemnymi, przytgcza i sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy przytgcza i
sieci kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, przebudowy
przytgcza cieptowniczego, przebudowy przytgcza i sieci elektroenergetycznej - o ile bedg
wymagane i wskazane w trakcie wykonywania koncepcji projektowej,

= projekty rozbidrki istniejgcych budynkéw na rozpatrywanej dziatce ewidencyjnej,

= projekty instalacji oraz przytaczy: instalacji wodociggowej, instalacji hydrantow
przeciwpozarowych wewnetrznych (jezeli bedzie wystepowat taki obowigzek), instalaciji
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowej- w tym z
mozliwoscig wykorzystania alternatywnych zrédet energii, instalacji wentylacji (grawitacyjnej,
mechanicznej jesli bedg wymagane), oraz instalacja odciggu spalin z pojazdéw, instalacji
klimatyzaciji, instalacji sprezonego powietrza, instalacji elektroenergetycznej, instalacji gniazd
wtykowych, instalacji oSwietlenia zewnetrznego, instalacji odwietlenia wewnetrznego,
instalacji wytgcznika gtéwnego pradu, instalacji odgromowej, uziemien, potagczen
wyréwnawczych obiektu i ochrony przeciwprzepieciowej, instalacji zasilania awaryjnego -
gwarantowanego, instalacji teletechnicznych wewnetrznych: teleinformatycznej sieci
strukturalnej (okablowania strukturalnego) oraz inne niezbedne instalacje (w uzgodnieniu z
Zamawianym na etapie wykonywania koncepcji projektowych); celem Zamawiajgcego jest
zaprojektowanie lokali w taki sposdb aby kazdy byt oddzielnie opomiarowany z mozliwoscig
odciecia.

» Projekt budowany nalezy przekazac¢ w formatach zapisu elektronicznego: .pdf oraz .dwg — w
przypadku rysunkow, .pdf oraz .xls — w przypadku zestawien tabelarycznych, .pdf oraz .doc —
w przypadku czesci opisowych, (w przypadku pozwolen, decyzji i innych pism
administracyjnych wymagane sg oryginaty oraz kopie w formacie .pdf)

1.4. PROJEKT WYKONAWCZY

=  Projekt wykonawczy tzn. projekt obejmujacy swoim zakresem wielobranzowg dokumentacje
projektowg w stopniu szczegotowosci okreslajgcy w jednoznaczny sposob wykonanie i odbiér
robot wszystkich branz objetych zakresem projektu budowlanego wraz ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR) dla kazdej z projektowanych
branz. f
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Projekt aranzacji wnetrz — jako uszczegotowienie projektu branzy architektonicznej,
Kosztorys inwestorski,

Przedmiar robét dla projektu wykonawczego.

Kosztorys inwestorski dla kazdej z projektowanych branz.

1.5. PROJEKT WYKONAWCZY
1.5.1. Wymagania zbiorcze dotyczace projektu wykonawczego wszystkich branz:

a.

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem przygotowanie wielobranzowej dokumentac;ji
projektowej w stopniu szczegdétowosci okreslajgcym w jednoznaczny sposdb wykonanie i odbior
robot wszystkich branz objetych w projekcie budowlanym a w szczegdlnosci:

architektura (a w tym projekt aranzacji wnetrz),

konstrukcja,

instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z przytgczami wod-kan,

instalacje bezpieczenstwa pozarowego — o ile bedzie wymagane,

instalacje HVAC wraz z przytagczem CO i projektem wezta CO — o ile bedg wymagane,
instalacje elektryczne,

instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne — o ile bedg wymagane,

roboty drogowe wraz z niezbedng infrastrukturg drogowa,

zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastruktura,

inne opracowania projektowe w tym opracowania projektowe i technologii robét niezbedne dla
prawidtowej realizacji budowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

projekty warsztatowe wymagane dla rozwigzania detali wykonania robot.

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem przygotowanie wielobranzowej (dla kazdej
branzy projektowej) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wg
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac projekt wykonawczy zgodnie z:

wiedzg techniczng i najwyzsza starannoscig wymagang od profesjonalisty jakim jest
Wykonawca, ktory oswiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie wlasne, dysponuje i bedzie
dysponowat przez caty okres trwania projektowania wykwalifikowang, doswiadczong kadrg z
wymaganymi uprawnieniami do projektowania

obowigzujgcymi przepisami,

opracowang dokumentacjg projektowg - projektem budowlanym oraz przedstawiong przez
Zamawiajgcego koncepcjg projektowa.

Projektant bedzie stosowat rozwigzania zgodne z dostepng wiedzg techniczng podejmujgc
wszelkie wymagane starania, aby wykona¢ projekt wykonawczy zgodnie z zatozeniami z
koncepcji projektowej jak i pdzniejszymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym i uzyskac zatwierdzenie
dokumentac;ji do realizacji przez Zamawiajgcego i jego przedstawicieli.

Kazda wydawana czes¢ projektu wykonawczego musi posiadaé metryke projektu z nazwg i
adresem inwestycji, danymi projektantow autora i sprawdzajgcego (imie, nazwisko, tytut i nr
uprawnien), datg wydania i nr rewizji.

Dokumentacja zostanie zweryfikowana przez Projektantéw sprawdzajgcych z odpowiednimi
uprawnieniami.

Ewentualne rewizje dokumentacji muszg zosta¢ odpowiednio nazwane, oraz muszg zawieraé
jednoznaczne, graficzne oznakowanie wprowadzanych zmian. Dodatkowo nalezy kazdorazowo
przygotowac tabele zmian opisujgcg numer kolejnej rewizji i szczegdtowy opis wprowadzonych
zmian projektowych.

Dokumenty projektowe zostang wydane w jezyku polskim (opisy techniczne, rysunki, przedmiary
robot, zestawienia i inne)

Projekt wykonawczy bedzie pisemnie uzgodniony przez rzeczoznawcow ppoz., sanitarnych — o
ile bedzie taka koniecznos¢ prawna.

Harmonogram projektowania, przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie do dwéch tygodni od
momentu podpisania umowy z Wykonawcg bedzie aktualizowany co miesigc z okresleniem
procentowym zaawansowania prac projektowych dla poszczegdinych branz projektowych.
Wszystkie rozwigzania projektowe bedg skoordynowane miedzybranzowo przed
przedstawieniem dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy w trakcie przygotowywania projektu budowlanego zastrzega sobie prawo do
wydawania polecen i uwag oraz wprowadzania zmian do koncepcji projektowej oraz projektu
budowlanego po konsultacji z Projektantem w trakcie przygotowywania projektu wykonawczego
w zakresie zmian nieistotnych.

W przypadku zmian istotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego
wprowadzonych do projektu wykonawczego Projektant bedzie zobowigzany dodatkowo do
przygotowania Projektu Budowlanego Zamiennego na podstawie odrebnej umowy z
Zamawiajgcym.

Zatwierdzenie dokumentaciji przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli nie zwalnia
Projektanta z odpowiedzialnosci za projekt (réwniez w trakcie realizacji zamierzenia
budowlanego),

Projekt wykonawczy kazdej z projektowanych branz zawieraé bedzie rowniez:

Specyfikacje przyjetych rozwigzan projektowych oraz materiatdéw (zgodnie z art. 99 ustawy
Prawa Zamowien Publicznych),

Przedmiar robét oraz materiatdw w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Zakres przedmiaru robét kazdej z branz powinien zawierac
opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz podstawy do ustalenia
aktualnie obowigzujgcych cen jednostkowych roboét lub naktadéw rzeczowych.

Kosztorysy inwestorskie kazdej z branz sporzgdzone na podstawie przedmiaru robét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458).

1.5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace projektu wykonawczego dla poszczegoéinych branz

BRANZA KONSTRUKCYJNA — uprawnienia do projektowania bez ograniczen

Dokumentacje nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu w formatach zapisu elektronicznego: .pdf oraz
.dwg — w przypadku rysunkow, .pdf oraz .xls — w przypadku zestawien tabelarycznych, .pdf oraz .doc
— w przypadku czesci opisowych.

Projekt wykonawczy konstrukcji zawiera¢ bedzie m in.:

Obliczenia statyczne w oparciu o wykonany projekt architektoniczny,

Opis techniczny kazdego elementu konstrukgji,

Projekt wszystkich elementéw nosnych budynku (zelbetowych, stalowych, murowanych), w tym
m.in. fundamentow, &cian, stupow, schodéw, stropow, podciggow i belek.

Projekt deskowan konstrukcji zelbetowej w szczegolnosci dla elementéw betonu licowego.
Szczegodtowy opis technologii wykonania robét ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan dla
kontroli i pielegnacji betonu oraz terminéw podparcia i rozszalowywania stropéw. Detale podparcia
stropéw na stupach tymczasowych.

Komplet rysunkow detali konstrukcyjnych $cian szczelinowych m.in. potgczenie ze stropami i
Scianami, potgczenie z ptytg fundamentows, izolacja potgczenia z ptytg, potgczenie i uszczelnienie
z oczepem, potgczenie oczepu z ptytg stropu, detale zwigzane z kotwieniem

Komplet rysunkéw detali konstrukcyjnych konstrukcji zwyktych m.in. detale dozbrojenia na
Scinanie i przebicie.

Projekt szalunkowy.

Projekty muszg posiada¢ zestawienia stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej i sprezajgcej, oraz innych
systemowych elementoéw zbrojgcych z wyszczegdlnieniem wszystkich elementéw.

Rysunki wykonawcze konstrukcji uwzglednia¢ bedg wszelkie otworowania powyzej srednicy
150mm lub wymiaru charakterystycznego 150 mm w elementach konstrukciji.
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA - uprawnienia do projektowania bez ograniczen

Dokumentacje nalezy przekazywac¢ Zamawiajacemu w formatach zapisu elektronicznego: .pdf oraz
.dwg — w przypadku rysunkow, .pdf oraz .xls — w przypadku zestawien tabelarycznych, .pdf oraz .doc
— w przypadku czesci opisowych.

Projekt wykonawczy architektury zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

= Rzuty poszczegdlnych kondygnaciji,

» Przekroje przez charakterystyczne elementy budynkéw,

= Rzuty i przekroje klatek schodowych, tgcznie z detalami balustrad i poreczy,

= Rzuty i przekroje holi, czesci wspdlnych, toalet oraz lokali mieszkalnych,

= Detale dachéw, taraséw i izolacje, w tym detale potgczeh poszczegdinych typow izolacji z
elementami budowlanymi,

» Rzuty sufitéw i poditég (posadzek), tagcznie z detalami ich styku z wystepujacymi rodzajami
przegrod budowlanych, detalami wystepujgcych potgczen poszczegdlnych rodzajow sufitow oraz
detalami wystepujacych potaczen poszczegdlnych rodzajéw podtég (posadzek),

= Zestawienie drzwi, bram i bram p.poz.; rysunki poszczegoélnych typow drzwi wraz z osprzetem
montowanym na drzwiach,

= Detale wykonczenia wind i portali windowych (o ile windy bedg projektowane — decyzja Inwestora)

» Rysunkii detale podestéw technicznych — o ile bedg wymagane,

= Rysunkii detale wykonczenia czesci parkingowej i organizacji ruchu,

» Rysunkii detale terenéw zewnetrznych (projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, drobne
formy architektoniczne),

= Opis techniczny poszczegoélnych w/w elementéw projektu architektury tj. m.in.: terenéw
zewnetrznych; kondygnaciji biurowych, klatek schodowych, balustrad i poreczy; holi windowych,
toalet, dachow, taraséw, izolacji termicznych, akustycznych, przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych, antywibracyjnych i innych, sufitéw i podtég, drzwi, bram i bram p.poz.,
projektu ochrony p.poz., wykonczenia wind i portali windowych, podestéow technicznych.

» Projekt wykonawczy uwzglednia¢ bedzie wszystkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej oraz bazowaé bedzie na wytycznych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

= Obliczenia zwigzane z fizykg budowli, w tym obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla
poszczegolnych przegréd budowlanych,

= Uwzglednienie w projekcie takich rozwigzah aby mozliwe byto wykonanie napraw gwarancyjnych
przewodow kanalizacyjnych,

= Rysunki otworowania konstrukgji i $cian dziatowych dla potrzeb prowadzenia instalac;ji,

= Aranzacji wnetrz tj. projekt aranzacji pomieszczen czesci wspoélnych budynku w tym
pomieszczenia techniczne i pomieszczenia socjalne dla stuzb technicznych i porzagdkowych
budynku, aranzacji lokali mieszkalnych, uzytkowych i innych pomieszczen (Do projektowania
aranzacji wnetrz nalezy przystagpi¢ po formalnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego koncepciji
aranzacji wnetrz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem prac
projektowych; Projekt aranzacji wnetrz nalezy wykona¢ na oddzielnych plikach/rysunkach w
stosunku do rysunkéw branzy architektonicznej),

= Projekt aranzacji wnetrz powinien sktadac sie m in. z: (rzuty, widoki $cian, widoki sufitéw ze
wskazaniem rodzaju wykonczenia, lokalizacja podstawowych akcesoriow mieszkan tj. kuchenka
gazowa, blat kuchenny, sedes, prysznic/wanna, drzwi, rodzaje sufitéw, lokalizacja gniazd
elektrycznych oraz uje¢ wody i inne)

= Projekt aranzacji wnetrz ma stanowic¢ podstawe dla prawidtowego zaprojektowania instalacji
branzowych (lokalizacja gniazd, wentylacji, klimatyzatorow itp.) oszacowanie ilosci potrzebnego
wyposazenia oraz podstawe do zaméwienia, dostawy i montazu umeblowania.

= Projekt aranzacji wnetrz ma stanowi¢ podstawe do zamdwienia, dostawy i montazu umeblowania i
powinien zawiera¢ miedzy innymi:

- opis zawierajgcy podstawowe informacje dotyczgce podstawowego umeblowania (blat kuchenny,
szafka na umywalke itp.)

- wrysowane na rzutach architektury poszczegélnych kondygnacji rozmieszczenie umeblowania
wraz z jego oznaczeniem,
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- wykaz (zestawienie) poszczegodinych elementéw umeblowania powtarzalnych oraz
indywidualnych, zawierajgcy wizualizacje elementu, jego wymiarowanie i ilos¢ oraz oznaczenie
pozwalajgce na zlokalizowanie elementu na poszczegdlnych rzutach kondygnacii,

- parametry techniczne (uzgodnione z Zamawiajgcym) okreslajgce w sposdb wyczerpujgcy
element umeblowania i jego czesci skladowe.

BRANZA SANITARNA / MECHANICZNA - uprawnienia do projektowania bez ograniczen

Dokumentacje nalezy przekazywaé¢ Zamawiajgcemu w formatach zapisu elektronicznego: .pdf oraz
.dwg — w przypadku rysunkow, .pdf oraz .xls — w przypadku zestawien tabelarycznych, .pdf oraz .doc
— w przypadku czesci opisowych.

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i mechanicznych zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

= Opis techniczny instalacji grzewczo-chtodniczej, klimatyzacji (do decyzji Zamawiajgcego na
etapie projektowania), wentylacji bytowej i pozarowej, instalacji wod — kan, hydrantowej i innych
instalacji ktére wynikng na etapie tworzenia koncepcji projektowych.

=  Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego bytowego i pozarowego.

=  Obliczenia instalacji ciepta / chtodu: wyliczenie zyskow i strat ciepta, obliczenia hydrauliczne
instalacji: przeptywy, moce grzewcze / chtodnicze, predkosci, starta cisnienia, dobér srednic itp.

=  Schematy instalacji wentylacji bytowej i pozarowej dla wszystkich systeméw.

=  Razuty irozwiniecie instalacji wentylacji bytowej w skali 1:50 lub 1:100 z podaniem parametréw
obliczeniowych.

=  Schematy zrédta grzania i chiodu.

»  Projekt wezta CO z uzgodnieniem dostawcy,

=  Razuty instalacji grzewczej w skali 1:50 lub 1:100 lub bardziej szczegdtowej z podaniem
parametréw obliczeniowych.

=  Razuty i rozwiniecie instalacji wodociggowej w skali 1:50 lub 1:100.

=  Rozwinigcia kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowe;j.

= Razuty i rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej w skali 1:50 lub
1:100

=  Zestawienia wszystkich zaprojektowanych urzadzen z podaniem podstawowych parametrow
pracy.

=  Wszystkie rozwigzania projektowe zostang nalezycie skoordynowane miedzy sobg oraz z innymi
branzami a w tym lecz nie tylko z: konstrukcja, architekturg, elektryka.

=  Preferowane jest zaprojektowanie dostarczenia mediéw (m in. ciepto) do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych w taki sposdb, ze kazdy lokal posiadaé bedzie oddzielny licznik oraz zawér
odcinajacy.

BRANZA ELEKTRYCZNA oraz pozostate branze projektowe - uprawnienia do projektowania
bez ograniczen

Dokumentacje nalezy przekazywac¢ Zamawiajgcemu w formatach zapisu elektronicznego: .pdf oraz
.dwg — w przypadku rysunkow, .pdf oraz .xls — w przypadku zestawien tabelarycznych, .pdf oraz .doc
— w przypadku czesci opisowych.

Projekty zawiera¢ bedg miedzy innymi:

= Opis techniczne,

= Obliczenia techniczne, potwierdzajgce prawidtowos¢ doboru wszystkich elementow,

= Plany i schematy — rysunki techniczne,

» Specyfikacje materiatowg wg standardu projektu wykonawczego,

= Wszystkie rozwigzania projektowe zostang nalezycie skoordynowane miedzy sobg oraz z innymi
branzami a w tym lecz nie tylko z: konstrukcja, architektura, instalacjg sanitarng, instalacjg
mechaniczng,

Projekt Instalacji elektrycznej zawierajgcej co najmniej:

*  Projekt uziemienia i system potaczen wyréwnawczych,
=  Projekt instalacji o$wietlenia podstawowego wewnetrznego,
=  Projekt instalacji o$wietlenia terenu,
=  Projekt instalaciji sity i gniazd wtykowych,
Strona 6z 8



Projekt instalacji zasilania i rozdziatu energii,

Trasy kablowe.

Kazdy z lokali mieszkalnych powinien mie¢ zaprojektowany licznik energii elektrycznej oraz
zaprojektowang mozliwos¢ odcigcia doptywu energii elektryczne;.

Projekt drogowy zawierajgcy co najmniej:

2.

Projekt drogowy w zakresie wymaganym do odbioru robét przez Zarzgdce Drog,

Projekt branzowe infrastruktury drogowej w tym odwodnienia i oswietlenia drog — o ile okazg sie
konieczne,

Projekt organizacji ruchu — jesli okaze sie konieczny,

Niezbedne uzgodnienia projektowe z Zarzgdcg Drog, zarzadcami infrastruktury umieszczonej w
pasie drogowym oraz odpowiednimi organami administracji panstwowej lub lokalne;.

INFORMACJE DOTYCZACE SPOSOBU PRZEKAZYWANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ FORMATU

2.1. Sposoéb przekazywania

a.

Dokumentacja projektowa (Przedmiot zaméwienia) bedzie odbierana czesciami zgodnie z
przygotowanym przez Projektanta Harmonogramem projektowania (uzgodnionym z
Zamawiajgcym); harmonogram projektowania nalezy przygotowac w ciggu czternastu dni od dnia
podpisania umowy z Zamawiajgcym; Przedmiot zamowienia bedzie podzielony na 3 etapy
rozliczeniowe tj.

- 1 etap: 10% wynagrodzenia tj. punkt 3.1 KONCEPCJA PROJEKTOWA

- 2 etap: 50% wynagrodzenia tj. punkt 3.2 PROJEKT BUDOWLANY Z NIEZBEDNYMI
DOKUMNETAMI

- 3 etap: 40% wynagrodzenia tj. punkt 3.3 PROJEKT WYKONAWCZY, 3.4 SPRAWOWANIE
NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ KOORDYNACJA,

Kazda wydawana czes¢ dokumentacji projektowej (przedmiotu zamoéwienia) musi posiadac
metryke projektu z nazwg i adresem inwestycji, danymi projektantéw autora i sprawdzajgcego
(imie, nazwisko, tytut i nr uprawnien), datg wydania i nr rewizji,

Sposoéb numeracji dokumentac;ji projektowej oraz nazewnictwa dokumentéw/rysunkéw Projektant
zaproponuje Zamawiajgcemu wraz z propozycjg harmonogramu projektowania. Sposob
numeracji dokumentacji projektowej oraz nazewnictwa poszczegdélnych dokumentéw ma byc
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

Dokumentacja Projektowa bedzie przedtozona Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem
Projektanta stwierdzajgcym, ze jest ona zgodna z wytycznymi Zamawiajgcego, gotowa,
kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji zamierzenia
budowlanego oraz z potwierdzeniem skoordynowania przedktadanej dokumentacji z pozostatymi
projektantami branzowymi,

O gotowosci do przekazania do sprawdzenia poszczegdlnych czesci projektu lub pozwolen,
Projektant zawiadamia Zamawiajgcego oswiadczeniem ztozonym w jego siedzibie lub listem
poleconym wystanym na adres Zamawiajgcego. Pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty
urzedowe Projektant przekaze Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pézniej niz 1 dzien od ich
uzyskania,

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie oraz odbiér dokumentacji projektowej lub jej
poszczegoblnych kompletnych czesci do sprawdzenia jest protokodt przekazania podpisany przez
Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci i zawarto$ci merytorycznej
wykonanej Dokumentacji. Niekompletno$s¢ Dokumentaciji, czy inne braki stwierdzone na etapie
roboét budowlanych, uniemozliwiajgce prawidtowg ich realizacje oraz naruszajgce przepisy prawa,
sg jednoznaczne z konieczno$cig dokonania zmian w dokumentacji projektowej przez
Wykonawce bezzwtocznie w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego (minimum 4 dni
robocze) bez dodatkowego wynagrodzenia.

Odebranie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Projektanta z petnej
odpowiedzialnosci za wady opracowanej dokumentacji, ktére ujawnig sie na etapie realizacji robot
budowlanych.

Strona7z8



3. WYMAGANIA DOTYCZACE OPROGRAMOWANIA PROJEKTOWEGO

Wybrane oprogramowanie do modelowania, powinno umozliwiaé poprawny eksport rysunkéw do
formatu .dwg oraz .pdf.

Wybrane oprogramowanie do modelowania wizualizacji powinno umozliwiaé poprawny eksport
wizualizacji do formatu .png badz .tiff.

Wybrane oprogramowanie do sporzgdzania dokumentow tekstowych powinno umozliwia¢ eksport
plikow do formatéw .doc oraz .pdf.

Wybrane oprogramowanie do sporzadzania dokumentow tabelarycznych, arkuszy kalkulacyjnych
powinno umozliwia¢ eksport plikéw do formatéw .xls oraz .pdf.

4. TERMINY

Termin wykonania poszczegdélnych etapow:

= dla koncepciji projektowej — 2 miesigc od momentu podpisania umowy

= dla projektu budowlanego z niezbedng dokumentacja, przygotowania i ztozenia wniosku w
celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe do wtasciwego starostwa powiatowego celem
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe — 7 miesigce od momentu podpisania umowy.

Zatatwianie spraw zwigzanych z uzyskaniem niezbednych dokumentow, uzgodnien i innych o ktérych
mowa w OPZ nalezy rozpoczg¢ od chwili podpisania umowy z Zamawiajgcym.

= dla projektu wykonawczego wraz z niezbednymi dokumentami oraz opracowaniami o ktérych
mowa w OPZ — 8 miesiecy od momentu podpisania Umowy.

= dla sprawowania nadzoru autorskiego — do momentu zakonczenia realizacji budowy
projektowanego zamierzenia budowlanego.

5. ZALACZNIKI DO OPZ

1. Wypis z rejestru gruntdw wraz z mapg zasadniczg,

2. Wypis z MPZP na podstawie uchwaty nr XLI11/384/21 ws. Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zyrardowa z dnia 2021-09-30,

Dokumentacja fotograficzna istniejgcej zabudowy na rozpatrywanej dziatce ewidencyjne;j.
Koncepcja projektowa szkic — cze$¢ opisowa

Koncepcja projektowa szkic — Rysunek 1.

Koncepcja projektowa szkic — Rysunek 2.

ook w
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