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I1I. CZESC KOSZTORYSOWA

IV. CZESC RYSUNKOWA

WARIANT 1
A-01-01 Rzut parteru z zagospodarowaniem terenu (parkingiem)
A-01-02 Rzut kondygnacji powtarzalnej

WARIANT 2
A-02-01 Rzut parteru / garazu z zagospodarowaniem terenu
A-02-02 Rzut pietra

WARIANT 3

A-03-01 Rzut garazu podziemnego

A-03-02 Rzut parteru z zagospodarowaniem terenu
A-03-03 Rzut pietra :



I. OPIS DO KONCEPCJI — WARIANT 1
1. Ogoblna charakterystyka budynku

Technologia budowy: tawy i stopy fundamentowe, stupy, podciagi, wience na wszystkich
kondygnacjach zelbetowe. Sciany podziemia warstwowe z bloczkéw betonowych, styropianu i
cegly ceramicznej. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z ceramicznych cegiet
szczelinowych.

Podstawowe dane techniczno-uzytkowe:

Powierzchnia dziatki. . . ............. 4 592,00 m2

Powierzchnia zabudowy. . . .......... 1 231,00 m2

Powierzchnia uzytkowa podstawowa

(lokale mieszkalne iustugowe) . .............. 3 268,10 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych:. . ... ..... S |

Liczba kondygnadji podziemnych:. . . ........... 0

Liczba mieszkan przy sredniej pow. uz. 33,57 m2: . .. ......... 90
Liczba mieszkan przy przeznaczeniu pow. ustug na mieszkalne: . . .97
OOIrZeWaNIY : « v v s waaw mm v s s vs s e elektryczne

Zatozone optymalne warunki gruntowe: grunt kat. I-II, poziom wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.

2. Program uzytkowy
Na kondygnacjach nadziemnych lokale mieszkalne dla rodzin 1, 2 i 3 osobowych.

3. Techniczna charakterystyka budynku

KONSTRUKCJE I ELEMENTY BUDOWLANE:
Fundamenty: fawy i stopy zelbetowe monolityczne na podkiadzie z chudego betonu

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw: pozioma z dwdch warstw papy uktadanej na
lepiku, pionowa z roztworu asfaltowego.

Sciany: Sciany kondygnacji nadziemnych murowane: zewnetrzne z cegly ceramicznej
szczelinowej ocieplonej z zewnatrz styropianem, wewnetrzne — z cegly petnej ceramiczne;j.
Klatki schodowe zelbetowe monolityczne, balkony zelbetowe piytowe.

Stropy i schody: schody Zelbetowe monolityczne. Nad kondygnacjami mieszkalnymi stropy z
ptyt zelbetowych prefabrykowanych z izolacjg przeciwdzwiekows i cieping z ptyt pilsniowych i
styropianu, schody Zelbetowe monolityczne.

Scianki dziatowe: z cegiel dziurawek zbrojonych bednarka o grub. 'z cegly i ¥4 cegly.
Dach — konstrukcja: strop nad ostatnig kondygnacja (stropodach zelbetowy monolityczny).
Dach — pokrycie: pokrycie papa zgrzewalng na warstwie papy samoprzylepnej, utozonej
bezposrednio na termoizolacji ze styropianu EPS 100 o zmiennej grub. 20-55 cm. Nad klatkami
schodowymi sSwietliki i wylazy dachowe w ramach aluminiowych. Na wierzchu attyki oraz
przykryciach komindw wentylacyjnych pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Na
dachu zastosowano wewnetrzne odwodnienie podcisnieniowe.

Tynki: tynki zwykte kat. III i pocienione.



Oktadziny i oblicowania: sciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane plytkami
glazurowanymi. Schody i stupy na klatkach schodowych licowane ptytkami ceramicznymi.

Okna i drzwi zewnetrzne: okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe, niskoemisyjne.
Drzwi zewnetrzne nietypowe aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne: drewniane ptytowe petne lub oszklone.
Malowanie tynkéw wewnetrznych: farbami emulsyjnymi.

Posadzki: na klatkach schodowych tacznie z biegami schodéw, w wézkowni, na balkonach i
zadaszeniach nad wejsciami — posadzki epoksydowe. W pokojach panele podiogowe z piyty
HDF o Scieralnosci AC4, w kuchniach, przedpokojach i tazienkach posadzki z plytek gresowych.
W strefach wejsciowych do budynku, przedsionkach — wycieraczki systemowe.

Elewacje: docieplenie $cian metoda lekka-mokra ptytami styropianowymi grub, 14 cm, z
wyprawa z tynku akrylowego, cokét licowany ptytkami klinkierowymi. Rozne roboty zewnetrzne:
opaska wokét budynku z kostki brukowej betonowej.

INSTALACJIE I URZADZENIA TECHNICZNE:

Instalacje i urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe: instalacja
wodociggowa — przewody wody zimnej i cieptej wykonane z rur polipropylenowych
jednorodnych i stabilizowanych folig aluminiowa, odejscia od piondéw do przybordw z rur PE-X.
Przewody izolowane otulinami PE. Wycena uwzglednia: baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, wannowe, baterie natryskowg, wodomierze mieszkaniowe zamontowane w
szafkach oraz niezbedng armatura. Instalacja kanalizacji sanitarnej — rury z PVC oraz z PP.
Instalacja wyposazona w przybory sanitarne tj. umywalki, zlewozmywaki, wanny, ustepy
sanitarne oraz wpusty Sciekowe. W pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano studnie
schfadzajaca z kregdow betonowych, studnie rewizyjng oraz zestaw pompowy do
odprowadzania wody brudnej.

Instalacja kanalizacji deszczowej — zrealizowana w systemie podcisnieniowym z rur PE-HD z
wpustami dachowymi podgrzewanymi. Instalacja gazowa — z rur stalowych czarnych bez
szwu, wycena obejmuje szafki na gazomierz, gazomierze, kuchnie gazowe 4-palnikowe z
piekarnikiem oraz niezbedng armature.

Instalacje i urzadzenia zaopatrzenia w ciepto: Instalacja centralnego ogrzewania: rury
z polipropylenu stabilizowane folig aluminiowa (poziomy i piony) oraz rury wielowarstwowe PE-
X (w posadzce od rozdzielaczy umieszczonych w szafkach do grzejnikéw). Przewody izolowane
otulinami z PE i PUR. Zastosowano grzejniki ptytowe dolnozasilane, grzejniki dekoracyjne
pionowe z podigczeniem s$rodkowym oraz tazienkowe elektryczne. Ciepto dostarczane z
indywidualnych kottéw elektrycznych

Instalacje i urzadzenia techniki wentylacyjnej: wentylacja mechaniczna — wentylacja
pomieszczen mieszkalnych — doptyw powietrza poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne,
wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych (tazienek) oraz kuchni za pomoca kratek
wyciagowych.  Przewody  wentylacyjne  zakonczone  nasadami  wentylacyjnymi
niskoci$nieniowymi. W pomieszczeniach kuchni przewidziano mozliwos$¢ podtgczenia okapow
do pionéw wentylacyjnych z zastosowaniem klap zwrotnych.



Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne: zasilenie obiektu ze zigcza kablowego
kablem YKY 4x70 mm2. W obiekcie wbudowane sg rozdzielnice elektryczne z wyposazeniem.
Obudowa rozdzielnicy zapewnia ochrone IP30-IP55 w zaleznosci od przeznaczenia. Potaczenia
rozdzielnicy gtdwnej z pietrowymi i mieszkaniowymi realizowane WLZ-ami w korytkach
kablowych, szachtach instalacyjnych, rurkach instalacyjnych oraz p/t. Instalacja oswietleniowa
i gniazd wtykowych w mieszkaniach p/t, w czesci korytarzowej oraz komérkach lokatorskich
p/t i n/t. W pomieszczeniach mokrych zainstalowany zostal osprzet bryzgoodporny IP44.
Obiekt jest przystosowany do kuchni elektrycznych. Instalacje wykonano z wykorzystaniem
przepustow i przej$¢ pozarowych o wytrzymatosci ogniowej 120 min. Instalacje o znaczeniu
pozarowym wykonane sg kablami i przewodami niepalnymi.

Osprzet standardu wyzszego. W czesci podpiwniczonej i ciggach komunikacyjnych
zainstalowano oprawy jarzeniowe z czujnikami zataczania oswietlenia klatek schodowych i
wejSciowe sterowane automatem schodowym. Obiekt zostat wyposazony w oprawy
ewakuacyjne 2h i 3h. Obiekt posiada instalacje potgczen wyréwnawczych i ochrone
przeciwporazeniowg w ukfadzie TN-S, realizowang przez wylaczniki réznicowo-pradowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA oraz instalacje uziemiajaca i odgromowa.

Instalacje teletechniczne i techniki informatycznej: lokale posiadaja instalacje
teletechniczng zakonczong gniazdami teletechnicznymi, instalacje domofonowa oraz
dzwonkowg. W kazdym lokalu zamontowano gniazda RTV/SAT dla potrzeb radia, TV naziemnej,
kablowej i satelitarne;.

Urzadzenia transportu bliskiego: urzadzenia dzwigowe: w budynku przewidziano
4 windy osobowo-towarowe 6-przystankowe






