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OPIS TECHNICZNY 
Instalacji sanitarnych budynku biurowego Agencji Rozwoju Regionalnego  

przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży  
 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie Inwestora, 
- inwentaryzacja do celów projektowych 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- normy i normatywy 

2.0. INWESTOR 
 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 
18-400 Łomża 

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnętrznych -  
wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji i klimatyzacji w obiekcie należącym do Agencji 
Rozwoju Regionalnego, stanowiącym część budynku biurowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 
w Łomży. W ramach planowanej inwestycji przewidziano rozbudowę i nadbudowę wraz  
z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego. 
 

Źródło ciepła jest poza zakresem opracowania. 
 

4.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
   

4.1. Opis obiektu 
 
  Obecnie siedziba Agencji mieści się w północno-wschodniej części istniejącego budynku 
użyteczności publicznej na poziomie kondygnacji parteru oraz kondygnacji -1 i stanowi odrębną 
strefę funkcjonalną nie połączoną komunikacyjnie z pozostałymi obiektami zlokalizowanymi  
w budynku. 
  W wyniku projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zmianie ulegnie układ 
funkcjonalny parteru i piwnicy obiektu siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego, który jest integralną 
częścią czterokondygnacyjnego budynku zbudowanego na planie wieloboku.  
Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w poziomie parteru po obrysie istniejącego 
podpiwniczenia wysuniętego poza obrys czterokondygnacyjnego budynku. 

4.2. Przyłącze wodociągowe 
   
  Zasilanie w wodę projektowanego budynku zostało doprowadzone do pomieszczenia węzła 
cieplnego. W pomieszczeniu istnieje opomiarowanie instalacji dla każdego z użytkowników budynku 
oraz rozdział na instalację wody bytowej i pożarowej.  

4.3. Przyłącze kanalizacyjne 
   
  Budynek posiada przyłącze kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej  
w sięgaczu ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Na życzenie Inwestora zrealizowane zostanie odrębne 
przyłącze tylko do projektowanego obiektu, niezależnie od instalacji kanalizacyjnej całego budynku. 
Projekt przyłącza do ARR stanowi odrębne opracowanie. 
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4.4. Przyłącze kanalizacji deszczowej 
 

Woda deszczowa z powierzchni dachowej odprowadzona jest do miejskiej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej w sięgaczu ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 

4.5. Przyłącze ciepłownicze 
 

Do budynku na potrzeby projektowanego obiektu doprowadzone jest przyłącze cieplne  
i opracowywany jest przez jednostkę zewnętrzną projekt węzła cieplnego. 

5.0. PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE. 

5.1. Instalacja kanalizacyjna 
 
Projektuje się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w systemie rur i kształtek PVC-U,  

łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Spadek na leżakach min 1,5%, na podejściach pod 
przybory 2,5%.  

Zaprojektowano 5 pionów kanalizacyjnych, połączonych wspólnym leżakiem 
wyprowadzonym na zewnątrz budynku. W celu odpowietrzenia kanalizacji wykorzystano istniejące 
piony nr 1 i 5 oraz kratkę wentylacyjną na ścianie zewnętrznej budynku. Pion nr 1a uzbroić w zawór 
oddechowy Dn 50. Prowadzenie przewodów wg części graficznej. 

Zaprojektowano wpięcie odpływów z tacek ociekowych klimatyzatorów do kanalizacji 
bytowej. Wpięcia dokonać za pomocą rur PP32, z zasyfonowaniem. 

 
Rury i kształtki PVC-U powinny być  zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001. Uszczelki 

powinny być zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002. Zawory napowietrzające powinny być zgodne  
z normą PN-EN 12380:2005  

 
Rury i kształtki z HDPE powinny być zgodne z normami: PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki. 
 
Przybory: 
 
Zlewozmywak dwukomorowy   – 2 kpl. 
Zlewozmywak jednokomorowy   – 2 kpl. 
Zlewozmywak     – 1 kpl. 
Umywalka      – 6 kpl. 
Umywalka dla niepełnosprawnych  – 1 kpl. 
Pisuar             – 1 kpl. 
Miska ustępowa     – 3 kpl. 
Miska ustępowa dla niepełnosprawnych – 1 kpl. 
Wpust podłogowy Dn 50mm    – 1 szt 
Rewizja kanalizacyjna PVC DN 110   – 1 kpl 
Rewizja kanalizacyjna PVC DN 160   – 1 kpl 
Rewizja kanalizacyjna HDPE DN 75   – 1 kpl 
Rewizja kanalizacyjna HDPE DN 160 – 2 kpl 
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5.2. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
 
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

Zestawienie przyborów sanitarnych 

Rodzaj punktu czerpalnego Wypływ wody Ilość Łączny wypływ wody 

 l/s Szt. l/s 
Płuczka 0,13 4 0,52 

Umywalka 0,07*2 7 0,98 

Zlewozmywak 0,07*2 5 0,70 

Pisuar 0,30 1 0,30 
Złączka czerpalna Dn15 0,30 1 0,30 

  Suma 2,80 

 
Zapotrzebowanie wody zimnej dla celów socjalno-bytowych  
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych wynosi: 
Σqn= 2,80 [dm3/s]  
Przepływ obliczeniowy wody zimnej dla budynku wynosi: 
qh = 0,682(∑qn)^ 0,45-0,14 
qh = 0,944 l/s = 3,4 [m3/h]  

Dla przepływów jak wyżej dobrano wodomierz wody zimnej prod. Apator Powogaz S.A. typu  
R200 JS 4.0 SMART C+ DN 20 mm o parametrach: 

− przepływ nominalny        4,0  m3/h 

− przepływ maksymalny    5,0  m3/h 

− próg rozruchu         12     l/h 

− strata ciśnienia przy przepływie obl.      63 kPa 
Wodomierz powinien spełniać wymogi zawarte w normie PN - ISO 4064-1 i posiadać aktualne 
zatwierdzenia typu GUM lub EEC.  
  Należy sprawdzić istniejący wodomierz.  W przypadku gdyby parametry przepływu różniły się 
od dobranego wodomierza, decyzję co do ewentualnej wymiany podejmie inspektor nadzoru. 

 
Zaprojektowano instalację wodociągową bytową z rur polietylenowych PEX wg DIN 

16892/93, łączonych za pomocą złącz zaciskowych.  
Rury wody ziemnej i ciepłej i ppoż prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego. Podejścia 

pod przybory wykonać w ścianach i posadzkach. Na podejściach do pionów wodociągowych 
zaprojektowano zawory odcinające kulowe. Przewody z PEX prowadzić w posadzce w osłonie 
karbowanej typu peszel. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach 
ochronnych o długości co najmniej o 1 cm większych od grubości ścian. Przestrzeń pomiędzy tuleją 
a przewodem należy uszczelnić sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym. Przewody 
PEX w posadzce należy układać z lekkimi poziomymi falowaniami, w celu zmniejszenia naprężeń w 
czasie pracy. Rury PEX należy tak układać w posadzce, by były przykryte co najmniej 3 cm warstwą 
szlichty. Podejścia do baterii umywalkowych, wannowych i zlewozmywakowych oraz zaworów 
płuczek ustępowych zaprojektowano w bruzdach wykutych w ścianach. 

Izolacja rur otuliną Thermaflex FRZ: 
- woda zimna 9 mm 
- woda ciepła - w przestrzeni miedzystropowej 20mm, w posadzkach i scianach – 13mm 

Instalacja ciepłej wody przygotowana będzie w podgrzewaczach elektrycznych: 
- podgrzewacz o pojemności 80l i mocy grzałki 2.0kW 
- podgrzewacze o pojemności 5l podblatowe SNU-5 prod. Stiebel Eltron – 4 szt 
- podgrzewacze o pojemności 10l podblatowe SNU-10 prod. Stiebel Eltron – 2 szt 
Po wykonaniu instalację wody bytowej należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. 

Ciśnienie próby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PEX powinny pozostać 
pod ciśnieniem 0,3 MPa. Ułatwi to wykrycie ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas 
zalewania posadzki. Po wykonaniu instalację wody pożarowej należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Ciśnienie próby 1,0 MPa przez okres 1,5 godziny.  
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Instalację pożarową zaprojektowano z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg. PN-73/H-
74200, łączonych na złączki gwintowane. Połączenia gwintowane rur należy wykonać zgodnie z PN-
54/H-02030, przy uszczelnieniu użyć konopi zwilżonych pastą grafitową. 

Zaprojektowano dwa zawory hydrantowe Dn 25 umieszczone w szafkach hydrantowych (na 
parterze - szafka wnękowa, w piwnicy - szafka naścienna) wyposażonych w zwijadło węża, wąż 
tłoczony półsztywny o długości 20m oraz prądownicę hydrantową PWh-25 zgodną z PN-EN 671-1  

 
Armatura: 
- baterie umywalkowe stojące     - 6 kpl, 
- bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych - 1 kpl, 
- baterie zlewozmywakowe stojące    - 5 kpl, 
- zawór spłukujący pisuaru     - 1 kpl 
- zawór ćwierć obrotowy Dn 15 mm do baterii        - 14 szt 
- zawory do płuczek ustępowych niklowane   - 4 szt, 
- zawory czerpalne Dn 15     - 1 szt, 
- zawór kulowy gwintowany z półśrubunkiem Dn 32  - 1 szt 
- zawór kulowy gwintowany z półśrubunkiem Dn 20  - 1 szt 
- zawór kulowy gwintowany z półśrubunkiem Dn 15  - 1 szt 
- hydrant pożarowy Dn 25mm    - 2 kpl 
- zawory odcinające Dn 25     - 2 szt 

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Temperaturę zasilania instalacji c.o. przyjęto w wysokości 45/35°C 

Ciepło będzie rozdzielone do 6 rozdzielaczy  

Zaprojektowano rozdzielacze firmy KAN typu USFT InoxFlow wykonane ze stali nierdzewnej 
1.4301 o przekroju belki 1 ¼” fabrycznie zmontowane (w komplecie: wskaźniki przepływu 0-6 l/min z 
funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki, 
wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem 
M30x1,5, śrubunek podłączeniowy 1'' z uszczelnieniem płaskim, korek zaślepiający 1'', 
automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy, króćce przyłączeniowe z rozstawem 50mm dla 
złączek z eurostożkiem i gwintem 3/4'', stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi 
drgania)  

 
Nr 

pom Opis t F V Q Qp Qw 
Dł 

pętli Opór 
Nr 

rozdz. 

                mb dPa   

02 Biuro 20 55,18 152,3 2707 532 2175 61 317 2 

03 Pom. pomocnicze bez okna 16 9,28 25,1 169 7 162       

04 Magazyn 16 9,28 31,6 438 234 204       

1 Biuro 20 83,76 284,8 8424 4357 4067 39 146 6 

                62 466 6 

                59 603 3 

                78 1436 3 

2 Biuro 20 11,87 40,4 688 111 576 6     

3 Biuro 20 18,78 63,9 2660 1749 912 63 471 1 

4 Korytarz 20 8,3 28,2 279 78 201 4     

5 Łazienka bez okna 24 4,64 15,8 190 67 123 3     

6 Biuro 20 12,84 34,7 1323 828 495 52 327 1 

7 Pokój socjalny 20 6,74 22,9 1804 495 1309 24 36 1 

8 Biuro 20 12,79 43,5 1278 657 621 33 135 1 

9 Pokój socjalny 20 13,18 40,9 2377 43 2334       

10 Biuro 20 7,1 22 761 447 314 22 31 5 

11 Biuro 20 14,79 45,8 1362 708 655 35 163 5 

12 Biuro 20 21,01 65,1 1307 377 930 19 23 5 



7 
 

14 Biuro 20 17,94 55,6 1310 516 794 26 44 5 

15 WC 20 3,31 10,3 86 13 73       

17 Biuro 20 12,67 39,3 1223 662 561 33 136 4 

18 WC 20 5,98 16,1 135 20 115       

19 Korytarz 16 3,83 10,3 333 266 67 11 12 4 

20 Łazienka bez okna 24 3,05 8,2 127 62 64       

21 Korytarz 20 44,51 138 1037 51 985       

22 Biuro 20 13,6 46,2 1382 721 660 36 166 4 

 
Do obliczeń zapotrzebowania na ciepło przyjęto: 

1. obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla IV strefy klimatycznej tj. -22°C, 
zgodnie z PN-82/B-02403; 
2. obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku przyjęto zgodnie z PN-82/B-02402; 
3. obliczenia współczynników przenikania ciepła, strat ciepła budynku dla IV strefy klimatycznej  
(tj. przy temp. obliczeniowej -22°C) wykonano zgodnie z normami: PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 
12831; 

 
Instalację rozprowadzającą (leżaki i piony) należy wykonać z PEXAluPEX, łączonych na 

zacisk. Przewody poziome - leżaki należy układać ze spadkiem w kierunku źródła ciepła. 
Zamontować w najwyższym punkcie instalacji odpowietrzniki automatyczne z mosiądzu DN 10, 
poprzedzając je zaworem. Mocowanie przewodów za pomocą uchwytów do stropu. Odległość 
między zamocowaniami nie większa niż 2,0 m. Przy przejściach przez stropy i ściany należy 
zastosować tuleje ochronne o długości co najmniej o 1 cm większych od grubości ścian. Przestrzeń 
pomiędzy tuleją  a przewodem należy uszczelnić sznurem z teflonu oraz kitem trwale elastycznym. 
Odcinki przeznaczone do zabetonowania prowadzić w izolacji termicznej typu ThermoCompact S gr. 
9 mm z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii PCV. Pozostałe rury zaizolować pianką Thermaflex 
FRZ o grubości min połowy średnicy danej rury.  

Pętle grzewcze wykonać z rur PE-RT 16*2,0mm. Przed zabetonowaniem rur PE-RT należy 
przeprowadzić płukanie instalacji oraz próbę szczelności przy ciśnieniu 0,4MPa trwającą 24h. 
Podczas betonowania rury powinny pozostać pod ciśnieniem 0,3 MPa. Ułatwi to wykrycie 
ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas zalewania posadzki. Uruchomienie instalacji powinno 
nastąpić po okresie wiązania betonu, tj. po 21-23 dniach. Prowadzenie przewodów zgodnie z 
rysunkami rzutów. 

Zaprojektowano sterowanie układem grzewczym w systemie KAN-therm Smart. Jest to 
grupa elementów automatyki sterującej, umożliwiająca bezprzewodową kontrolę i regulację 
temperatury oraz innych parametrów systemu grzewczego. W skład systemu wchodzą: 
wielofunkcyjne, bezprzewodowe listwy elektryczne z możliwością podłączenia do Internetu oraz 
wyposażone w gniazda microSD, bezprzewodowe termostaty pokojowe z wyświetlaczem LCD, 
siłowniki termoelektryczne – jeden na każdy obieg. 
 
Zestawienie rur 
 
PEXALuPEX 40 mb 11 
PEXALuPEX 32 mb 12 
PEXALuPEX 25 mb 22 
PEXALuPEX 20 mb 47 
PE-RT 16 mb 770 

 
Zestawienie urządzeń 
 
Grzejnik CV 33-600/1100  kpl 1 
Termostat pomieszczeniowy  kpl 11 
Siłownik bezprzewodowy  kpl 16 
Głowica termostatyczna   kpl 1 
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5.4. Instalacja ciepła technologicznego 

 
Zaprojektowano instalację grzewczą do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej  

o parametrach 70/50 °C i mocy 6kW. Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych łączonych 
na zaciski np. KAN-therm Steel. Rury zaizolować pianką Thermaflex FRZ o grubości min połowy 
średnicy rury.  
 
Zestawienie rur 
KAN-therm Steel Dn 25 – mb 28 

5.5. Instalacja wentylacji  
   

Zaprojektowano instalację wentylacyjną mechaniczną nawiewno - wywiewną w oparciu  
o centralę podwieszaną o wydajności 1500m3/h prod. Juwent typu CP-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H  
z wymiennikiem przeciwprądowym.  

Centrala wentylacyjna CP-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H zaprojektowana została z wymiennikiem 
przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną o parametrach 70/50°C, chłodnicą freonową o mocy 
chłodniczej 6,6 kW oraz filtrami kasetowymi G4. 

Czerpnię powietrza ścienną prostokątną 700*400 umieszczono w ścianie na osi 2’ 
Wyrzutnie powietrza ścienną prostokątną 700*400 umieszczono w ścianie na osi G 
W pomieszczeniach zamontować okrągłe stalowe zawory wentylacyjne nawiewne  (Smay 

KK) lub wywiewne (Smay KE) z ręczną regulacją wielkości szczeliny.  
W celu połączenia anemostatów należy przyjąć podłączenie: 
–  zaworów DN 80 – dla średnicy rur przyłączeniowych DN 63 i DN 80 
–  zaworów DN 100 i wyższe – zgodne ze średnicą rury przyłączeniowej. 
Przyłączenia zaworów wykonać w suficie podwieszanym. 

Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów kołowych typu B-I, łączonych profilami P20 i P30 
na uszczelki gumowe. Kanały kołowe wykonać zgodnie z normą PN-EN 1506:2007 Wentylacja 
budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wszystkie 
kanały należy wykonać w klasie szczelności A. 

Instalację wentylacyjną wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, która zapewni, że 
żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż  
- jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
- jedną zmianę kierunku, większą niż 45°, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
- 10 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej 
zgodnie z PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. 

Elementy podwieszeń kanałów wykonane z uchwytów ocynkowanych w kształcie litery L lub 
Z z podkładkami gumowymi, pręty gwintowane ocynkowane M6, M8 i M10, śruby, nity, kołki 
rozporowe itp. Do mocowania kanałów należy wykorzystywać elementy konstrukcyjne budynku, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wynajmującego, nie przekraczając maksymalnych 
dopuszczalnych obciążeń. Kanały podwieszać w odstępach w zależności od ich wymiaru w sposób 
zapewniający odpowiednią sztywność instalacji. Podparcia i zawieszenia przewodów muszą 
spełniać warunki normy PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory 
przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe 
Prowadzenie kanałów zgodnie z rysunkami rzutów.  
  Kanały nawiewne z czerpni i wywiewne do wyrzutni zaizolować wełną mineralną o grubości 
30 mm w alufolii – w celu dodatkowego wyciszenia kanałów. 

Kanały zakończyć zaworami powietrznymi nawiewnymi i wyciągowymi. 
 
Na wejściu do budynku zamontowana będzie kurtyna powietrzna Juwent Silver-1 o mocy 

cieplnej 6kW. Długość kurtyny L=105cm. 
   

W sanitariatach zaprojektowano montaż wentylatorów łazienkowych Silent 100  
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Zestawienie pomieszczeń 

Nr Pomieszczenie F V Ilość Wymag Przyjęto Ilość 
    osób higienicz.  wymian 

  m2 m3  m3/h m3/h 1/n 

02 Biuro 55,18 152,3 2 40 150 1,0 

03 Pom. pomocnicze bez okna 9,28 25,1      z pom 02 

04 Magazyn 9,28 31,6     25 0,8 

1 Holl+Biuro (23) 83,76 284,8 6 120 190 0,7 

2 Biuro 11,87 40,4 6 120 120 3,0 

3 Biuro 18,78 63,9 5 100 65 1,0 

4 Korytarz 8,3 28,2       

5 Łazienka bez okna 4,64 15,8   50 60   

6 Biuro 12,84 34,7 2 40 40 1,2 

7 Pokój socjalny 6,74 24     100 4,2 

8 Biuro 12,79 43,5 2 40 45 1,0 

9 Pokój socjalny 13,18 40,9     165 4,0 

10 Biuro 7,1 22 1 20 25 1,1 

11 Biuro 14,79 45,8 2 40 50 1,1 

12 Biuro 21,01 65,1 8 160 160 2,5 

13 Serwerwownia 13,23 41     25 0,6 

14 Biuro 17,94 55,6 3 60 60 1,1 

15 WC 3,31 10,3   30   0,0 

16 Pom. Porządkowe 1,86 6,51     10 1,5 

17 Biuro 12,67 39,3 3 60 60 1,5 

18 WC 5,98 16,1   30 30 1,9 

21 Korytarz 44,51 138     60   

22 Biuro 13,6 46,2 2 40 50 1,1 

     Razem 1490  

 
Zestawienie kształtek 

Ciąg nawiewny             

Numer Szerokość Wysokość Nazwa Wymiary Ilość -- 

N-1   83 
Czerpnia ścienna 
prostokątna 

A=60, A1=70, H=8.3, H1=0.8, B1=43, 
REG_VACABW=0, B=33 [cm] 1 szt. 

N-2 600 250 Redukcja A=600, B=250, B2=150, L=400, E,F=50 1 szt. 

N-3 600 200 Kanał prostokątny 600 x 200 0,8 m 

N-4 600 200 Redukcja 
A=600, B=200, A2=400, B2=250, L=475, 
E,F=50 1 szt. 

N-5 400 250 Odsadzka z łukami 
A=400, B=250, L=1000, XY=450, R=400, 
a=6°, E,F=50 1 szt. 

N-6 400 250 Kanał prostokątny 400 x 250 2,73 m 

N-7 630 315 Redukcja 
A=630, B=315, A2=400, B2=250, L=765, 
E,F=50 1 szt. 

N-8 630 315 
Redukcja 
prostokątno-kołowa A=630, B=315, D2=350, L=765, E,F=50 1 szt. 

N-9 350 350 Kanał kołowy D=350 0,88 m 

N-10 250 250 Trójnik D=250, D3=350, L=550, L3=225, a=90° 1 szt. 

N-11 250 250 Kanał kołowy D=250 0,4 m 

N-12 250 250 Redukcja D=250, D2=100, L=355, XY=0.1 1 szt. 

N-13 100 100 Kanał kołowy D=100 0,54 m 

N-14 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 13 szt. 
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Numer Szerokość Wysokość Nazwa Wymiary Ilość -- 

N-15 250 250 Trójnik D=250, D3=250, L=350, L3=175, a=90° 1 szt. 

N-16 350 100 
Redukcja 
prostokątno-kołowa A=350, B=100, D2=250, L=475, E,F=50 1 szt. 

N-17 350 100 Kanał prostokątny 350 x 100 2,74 m 

N-18 100 350 
Trójnik prostokątno-
kołowy 

A=100, B=350, D3=100, L=200, L3=50, 
a=90° 2 szt. 

N-19 350 100 Kanał prostokątny 350 x 100 1,44 m 

N-20 100 350 Odsadzka z łukami 
A=100, B=350, L=475, XY=250, R=100, 
a=44°, E,F=50 1 szt. 

N-21 350 100 Kanał prostokątny 350 x 100 0,7 m 

N-22 350 100 Łuk prostokątny A=350, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 1 szt. 

N-23 350 100 
Trójnik prostokątno-
kołowy 

A=350, B=100, D3=100, L=500, L3=75, 
a=90° 1 szt. 

N-24 100 100 Kanał kołowy D=100 1,02 m 

N-25 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 3 szt. 

N-26 100 100 Kanał kołowy D=100 0,28 m 

N-27 350 100 Kanał prostokątny 350 x 100 0,94 m 

N-28 200 150 Redukcja 
A=200, B=150, A2=350, B2=100, L=475, 
E,F=50 1 szt. 

N-29 200 150 Kanał prostokątny 200 x 150 0,54 m 

N-30 200 150 Łuk prostokątny A=200, B=150, R=100, a=90°, E,F=50 1 szt. 

N-31 200 150 Kanał prostokątny 200 x 150 2,65 m 

N-32 200 150 
Trójnik prostokątno-
kołowy 

A=200, B=150, D3=100, L=300, L3=50, 
a=90° 1 szt. 

N-33 200 150 
Redukcja 
prostokątno-kołowa A=200, B=150, D2=150, L=275, E,F=50 1 szt. 

N-34 150 150 Kanał kołowy D=150 0,66 m 

N-35 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 4 szt. 

N-36 150 150 Kanał kołowy D=150 1,56 m 

N-37 150 150 Trójnik D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 2 szt. 

N-38 150 150 Kanał kołowy D=150 2,28 m 

N-39 150 150 Trójnik D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 1 szt. 

N-40 150 150 Kanał kołowy D=150 2,54 m 

N-41 150 150 Redukcja D=150, D2=125, L=205 1 szt. 

N-42 125 125 Kanał kołowy D=125 3,52 m 

N-43 125 125 Trójnik D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90° 1 szt. 

N-44 125 125 Kanał kołowy D=125 0,25 m 

N-45 100 100 Kolano D=100, D2=125, R=150, a=90° 1 szt. 

N-46 100 100 Kanał kołowy D=100 4,31 m 

N-47 100 100 Kanał kołowy D=100 2,38 m 

N-48 100 100 Kanał kołowy D=100 3,87 m 

N-49 250 250 Kanał kołowy D=250 1,99 m 

N-50 250 250 Trójnik D=250, D3=100, L=200, L3=175, a=90° 1 szt. 

N-51 100 100 Kanał kołowy D=100 1,21 m 

N-52 250 250 Kanał kołowy D=250 0,94 m 

N-53 250 250 Trójnik D=250, D3=150, L=250, L3=175, a=90° 1 szt. 
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Numer Szerokość Wysokość Nazwa Wymiary Ilość -- 

N-54 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 2 szt. 

N-55 250 250 Redukcja D=250, D2=200, L=355 1 szt. 

N-56 200 200 Kanał kołowy D=200 0,6 m 

N-57 200 200 Trójnik D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90° 1 szt. 

N-58 100 100 Kanał kołowy D=100 0,08 m 

N-59 200 200 Kanał kołowy D=200 3,28 m 

N-60 200 200 Kolano D=200, R=300, a=90° 1 szt. 

N-61 200 200 Kanał kołowy D=200 2,4 m 

N-62 200 200 Trójnik D=200, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 2 szt. 

N-63 100 100 Kanał kołowy D=100 1,43 m 

N-64 200 200 Kanał kołowy D=200 1,69 m 

N-65 100 100 Kanał kołowy D=100 0,89 m 

N-66 200 200 Redukcja D=200, D2=150, L=200 1 szt. 

N-67 150 150 Kanał kołowy D=150 0,2 m 

N-68 150 150 Kanał kołowy D=150 3,3 m 

N-69 150 150 Trójnik D=150, D3=150, L=350, L3=200, a=90° 1 szt. 

N-70 150 150 Redukcja D=150, D2=100, L=200 1 szt. 

N-71 100 100 Kanał kołowy D=100 2,88 m 

N-72 150 150 Redukcja D=150, D2=125, L=200 2 szt. 

N-73 125 125 Kanał kołowy D=125 1,64 m 

N-74 125 125 Trójnik D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90° 1 szt. 

N-75 125 125 Kanał kołowy D=125 1,33 m 

N-76 125 125 Kolano D=125, R=187.5, a=90° 3 szt. 

N-77 125 125 Kanał kołowy D=125 0,28 m 

N-78 125 125 Redukcja D=125, D2=100, L=200 2 szt. 

N-79 100 100 Kanał kołowy D=100 0,07 m 

N-80 100 100 Kanał kołowy D=100 4,92 m 

N-81 100 100 Trójnik D=100, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 1 szt. 

N-82 100 100 Kanał kołowy D=100 6,73 m 

N-83 100 100 Kanał kołowy D=100 2,85 m 

N-84 125 125 Trójnik D=125, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 1 szt. 

N-85 125 125 Kanał kołowy D=125 1,01 m 

N-86 125 125 Kanał kołowy D=125 3,62 m 

N-87 125 125 Kanał kołowy D=125 0,76 m 

N-88 150 150 Trójnik D=150, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 2 szt. 

N-89 150 150 Kanał kołowy D=150 2,68 m 

N-90 150 150 Kanał kołowy D=150 0,67 m 

N-91 150 150 Kanał kołowy D=150 1,99 m 

N-92   50 
Anemostat 
nawiewny kołowy 

D1=14, L=2, REG_VACASN=1, H=5, 
ARTICLE=100, D=10 [cm] 22 szt. 

N-93 150 150 Klapa ppoż Dn 150 1 kpl 

  



12 
 

Ciąg wywiewny             

Numer Szerokość Wysokość Nazwa Wymiary Ilość -- 

W-1   83 
Wyrzutnia ścienna 
prostokątna 

A=60, A1=70, H=8.3, H1=0.8, B1=43, 
REG_VACABW=0, B=33 [cm] 1 szt. 

W-2 600 250 Redukcja A=600, B=250, B2=150, L=400, E,F=50 1 szt. 

W-3 600 150 Kanał prostokątny 600 x 150 0,68 m 

W-4 600 150 Łuk prostokątny A=600, B=150, R=100, a=90°, E,F=50 1 szt. 

W-5 600 150 Kanał prostokątny 600 x 150 0,88 m 

W-6 630 315 Redukcja 
A=630, B=315, A2=600, B2=150, L=765, 
E,F=50 1 szt. 

W-7 630 315 
Redukcja 
prostokątno-kołowa A=630, B=315, D2=350, L=765, E,F=50 1 szt. 

W-8 350 350 Kolano D=350, R=525, a=90° 1 szt. 

W-9 350 350 Kanał kołowy D=350 0,66 m 

W-10 350 350 Trójnik D=350, D3=200, L=300, L3=225, a=90° 1 szt. 

W-11 350 350 Redukcja D=350, D2=250, L=475, XY=6.4 1 szt. 

W-12 250 250 Kanał kołowy D=250 0,95 m 

W-13 250 250 Trójnik D=250, D3=150, L=250, L3=175, a=90° 1 szt. 

W-14 150 150 Kanał kołowy D=150 0,08 m 

W-15 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 8 szt. 

W-16 250 250 Kanał kołowy D=250 0,82 m 

W-17 250 250 Trójnik D=250, D3=100, L=200, L3=175, a=90° 1 szt. 

W-18 250 250 Redukcja D=250, D2=200, L=355 1 szt. 

W-19 200 200 Kanał kołowy D=200 2,54 m 

W-20 200 200 Kolano D=200, R=300, a=90° 2 szt. 

W-21 200 200 Kanał kołowy D=200 0,55 m 

W-22 200 200 Trójnik D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90° 1 szt. 

W-23 100 100 Kanał kołowy D=100 0,54 m 

W-24 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 10 szt. 

W-25 200 200 Kanał kołowy D=200 3,77 m 

W-26 200 200 Kanał kołowy D=200 1,93 m 

W-27 200 200 Trójnik D=200, D3=150, L=250, L3=150, a=90° 1 szt. 

W-28 200 200 Redukcja D=200, D2=125, L=275, XY=6.8 1 szt. 

W-29 125 125 Kanał kołowy D=125 1,26 m 

W-30 125 125 Trójnik D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90° 2 szt. 

W-31 125 125 Redukcja D=125, D2=100, L=175 3 szt. 

W-32 100 100 Kanał kołowy D=100 1,26 m 

W-33 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 2 szt. 

W-34 100 100 Kanał kołowy D=100 1,41 m 

W-35 150 150 Kanał kołowy D=150 11,06 m 

W-36 125 125 Trójnik D=125, D3=150, L=250, L3=125, a=90° 1 szt. 

W-37 125 125 Redukcja D=125, D2=100, L=200 1 szt. 

W-38 125 125 Kanał kołowy D=125 1,03 m 

W-39 125 125 Trójnik D=125, D3=100, L=250, L3=125, a=90° 1 szt. 

W-40 100 100 Kanał kołowy D=100 0,81 m 

W-41 100 100 Kanał kołowy D=100 0,24 m 

W-42 100 100 Trójnik D=100, D3=100, L=200, L3=100, a=90° 1 szt. 
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Numer Szerokość Wysokość Nazwa Wymiary Ilość -- 

W-43 100 100 Kanał kołowy D=100 0,67 m 

W-44 100 100 Kanał kołowy D=100 1,17 m 

W-45 100 100 Kanał kołowy D=100 1,22 m 

W-46 100 100 Kanał kołowy D=100 4,53 m 

W-47 100 100 Kanał kołowy D=100 0,54 m 

W-48 125 125 Kanał kołowy D=125 2,78 m 

W-49 125 125 Kolano D=125, R=187.5, a=90° 2 szt. 

W-50 125 125 Kanał kołowy D=125 0,62 m 

W-51 125 125 Trójnik D=125, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 1 szt. 

W-52 125 125 Kanał kołowy D=125 0,72 m 

W-53 125 125 Kanał kołowy D=125 1,53 m 

W-54 150 150 Redukcja D=150, D2=125, L=205 1 szt. 

W-55 150 150 Trójnik D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 2 szt. 

W-56 150 150 Kanał kołowy D=150 1,26 m 

W-57 100 100 Kanał kołowy D=100 0,58 m 

W-58 150 150 Kanał kołowy D=150 0,88 m 

W-59 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 2 szt. 

W-60 150 150 Kanał kołowy D=150 0,2 m 

W-61 150 150 Kanał kołowy D=150 0,44 m 

W-62 200 200 Redukcja D=200, D2=150, L=275 1 szt. 

W-63 200 200 
Trójnik 
niesymetryczny 

D=200, D3=100, L1=100, L2=100, 
L3=150, a=90° 1 szt. 

W-64 200 200 Kanał kołowy D=200 3,94 m 

W-65 100 100 Kanał kołowy D=100 0,71 m 

W-66 150 150 Kanał kołowy D=150 2,28 m 

W-67 150 150 Trójnik D=150, D3=150, L=250, L3=125, a=90° 1 szt. 

W-68 150 150 Kanał kołowy D=150 2,84 m 

W-70 200 200 Trójnik D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90° 1 szt. 

W-71 200 200 Kanał kołowy D=200 1,07 m 

W-72 100 100 Kanał kołowy D=100 2,11 m 

W-73   50 
Anemostat wywiewny 
kołowy 

D1=14, REG_VACASW=1, H=5, 
ARTICLE=100, D=10 [cm] 16 szt. 

W-74 150 150 Klapa ppoż D=150 1 Kpl 

  
         

Ciąg wywiewny z sanitariatów 

Numer Szerokość Wysokość Nazwa Wymiary Ilość -- 

U-1 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 5 szt. 

U-2 100 100 Kanał kołowy D=100 2,94 m 

U-3 100 100 Trójnik 
D=100, D3=100, L=200, L3=100, 
a=90° 2 szt. 

U-4 100 100 Kanał kołowy D=100 1,06 m 

U-5 100 100 Kanał kołowy D=100 3,43 m 

U-6 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 2 szt. 

U-7 100 100 Kanał kołowy D=100 3,03 m 

U-8 100 100 Kanał kołowy D=100 0,28 m 

U-9 100 100 Kanał kołowy D=100 1,19 m 

U-10 100 100 Kanał kołowy D=100 0,23 m 
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5.6. Instalacja chłodu 
 
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-82/B-02403: 
Okres zimowy: Strefa klimatyczna IV, te = –22°C, j = 100% 
Okres letni: Strefa klimatyczna II, te = +30°C, j = 45% 
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-78/B-03421: 
Temperatura w pomieszczeniach zimą 20-22°C, latem 23-26°C 
Zakres wilgotności 40-60% 
 
Instalacja chłodu obejmuje trzy instalacje chłodnicze 
- instalacje klimatyzacji typu VRF 
- instalację chłodu w pomieszczeniu serwera 
- instalację chłodu do centrali wentylacyjnej 
 
Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa o średnicach 6.35 
÷ 28.58 mm wg. PN–EN 12735–1:2003 część 1 i PN–EN 12735–1:2004 część 2, które winny być 
zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji o grubości: 

•   9mm dla rurociągów o średnicy do 12mm  

• 13mm dla rurociągów o średnicy do 28mm  
o współczynniku λ=0,038W/mK.  
Izolacje termiczne na dachu wykonać w płaszczu aluminiowym gr. 0,5mm.  
 

Należy przestrzegać następujących  zasad obowiązujących przy montażu rur miedzianych: 
- unikać przegrzewania rur przy lutowaniu 
- do lutowania twardego należy używać łączników z miedzi lub brązu; 
- wszystkie przejścia rur miedzianych przez ściany lub stropy należy prowadzić w tulejach 
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umożliwiającym swobodne ruchy termiczne; 
- szybkość przepływu wody w rurach nie powinna przekroczyć 0,5 m/sek; 
- należy przestrzegać zaleceń projektowych dotyczących rurociągów z miedzi, zawartych w normie 
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 
dokumentowanie. 

Czynnikiem do chłodniczym będzie płyn R410A. Wymagania na czynniki ziębnicze określone 
są w PN–M–04614:1994. Próby szczelności urządzeń chłodniczych przy napełnieniu czynnikiem 
wykonać wg PN–75/M–04607. 
 
Napełnienie instalacji chłodniczej 

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych próbach szczelności wytworzyć w instalacji 
próżnię o ciśnieniu zgodnie z instrukcją producenta a następnie doładować czynnik.  

Do napełniania instalacji zawsze używać wagi elektronicznej, a wielkość doładowanego 
czynnika powinna być zapisana na skrzynce kontrolnej.  
W przypadku nieszczelności nie uzupełniać czynnika chłodniczego; usunąć pozostały czynnik 
chłodniczy kierując go do recyklingu i przeprowadzić od nowa napełnienie. Odzysk, recykling lub 
zniszczenie czynnika chłodniczego muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W przypadku napełniania na nowo: 
- napełnianie musi się odbywać w fazie ciekłej. 
- używać wagi i butli na R 410 A z rurą przelewową, 
- napełniać taką ilością R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamionowej urządzenia (dla 
układów „split” sprawdzić w instrukcji instalacji, ponieważ wielkość napełnienia musi uwzględniać 
długość przewodów rurowych). 
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5.6.1. Instalacja VRF 
 

Zaprojektowano system klimatyzacji VRF pracujący na bezpośrednim odparowaniu czynnika 
chłodniczego R 410A w jednostkach wewnętrznych.  
 
Zaprojektowano 2 typy jednostek wewnętrznych: 
- kasetony 900*900, h=275mm; głośność w zakresie 33-39 dBA 
- klimatyzatory ścienne; głośność w zakresie 26-42 dBA 
Kasetony montować w stropie podwieszonym, a klimatyzatory ścienne na ścianie w miejscach 
wskazanych w części graficznej.  
 

Sterowanie pracą klimatyzatorów zaprojektowano w systemie bezprzewodowym za pomocą 
4-kanałowego pilota na podczerwień (obsługującego do 4 urządzeń). Założono 1 pilot na jedno 
pomieszczenie. 
 

Jako jednostkę zewnętrzną zaprojektowano agregat chłodniczy o mocy 33,6kW, 
zamontowany na terenie poziom piwnic budynku – przy wejściu do węzła cieplnego.  
 

Zestawienie rur 
Rury chłodnicze miedziane 28,58 mm – mb 8 
Rury chłodnicze miedziane 22,22 mm – mb 9 
Rury chłodnicze miedziane 19,05 mm – mb 12 
Rury chłodnicze miedziane 15,88 mm – mb 17 
Rury chłodnicze miedziane 12,70 mm – mb 42 
Rury chłodnicze miedziane   9,52 mm – mb 9 
Rury chłodnicze miedziane   6,35 mm – mb 21 

5.6.2. Instalacja chłodu serwerowni 
   
 Ze względu na specyfikę pomieszczenia serwerowni dla tego pomieszczenia zrealizowano 
odrębny układ chłodzenia z wydzieloną jednostką wewnętrzną typu Split o mocy 3,5 kW połączoną  
z jednostką zewnętrzną posadowioną na dachu. 
 

Zestawienie rur 
Rury chłodnicze miedziane 12,70 mm – mb 18,5 
Rury chłodnicze miedziane   6,35 mm – mb 18,5 

5.6.3. Instalacja chłodu do centrali 
   
  Centralę wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę o mocy chłodniczej 6,1 kW należy zasilić  
z agregatu chłodniczego umieszczonego nad agregatem instalacji VRF 

 
Zestawienie rur 

Rury chłodnicze miedziane 12,70 mm – mb 10,5 
Rury chłodnicze miedziane   6,35 mm – mb 10,5 

5.6.4. Instalacja skroplin 
  

Wszystkie jednostki wewnętrzne zaprojektowano z pompkami skroplin. Skropliny z jednostek 
wewnętrznych odprowadzić do pionów kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią graficzną. 
Odprowadzenie skroplin wykonać z rur polipropylenowych o średnicy 32mm, łączonych przez  
zgrzewanie doczołowe. Rury polipropylenowe montować do stropu, w odstępie co 1,5m. Wejście do 
pionu kanalizacyjnego wykonać za pomocą obejmy z odejściem 110/32mm (np. firmy Geboplast). 
Przed włączeniem leżaka skroplin do pionu wykonać syfon o wys. min 5cm.  
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5.7. Instalacja podciśnieniowa kanalizacji deszczowej 
 
W celu odpowiedniego odprowadzania wód opadowych z dachu płaskiego zaprojektowano 

podciśnieniowy system odwadniania dachu GEBERIT Pluvia. W systemie tym dążono do tego, aby 
przewody rurowe odprowadzające wodę opadową były całkowicie wypełnione i aby tym samym 
następowało samozasysanie w wyniku wytworzenia się podciśnienia (h/d = 1). W celu całkowitego 
wypełnienia przewodów należy zamontować 2 wpusty dachowe Geberit Pluvia d 56mm. 
Rozmieszczenie wpustów w części rysunkowej opracowania. By zapewnić prawidłową pracę w 
okresach zimowych należy na każdym z nich zamontować podgrzewacz. Do podgrzewacza 
doprowadzić napięcie 24V.  

Po ukończeniu montażu należy oczyścić powierzchnię dachu. Należy przy tym zwracać 
szczególną uwagę na to, by na powierzchni dachu nie pozostały resztki materiałów 
opakowaniowych i izolacyjnych. Po ukończeniu czyszczenia powierzchni dachów należy również 
sprawdzić wpusty dachowe, zwracając uwagę czy są one kompletne. Sito i kosz muszą być mocno 
przytwierdzone do wpustu dachowego.  

Przewody należy prowadzić pod stropem budynku. Przejścia przez strop oraz ściany 
zewnętrzne należy wykonać szczelnie, w tulejach ochronnych. Zaraz za miejscem przejścia systemu 
ciśnieniowego w konwencjonalny należy zamontować czyszczaki kanalizacji deszczowej. 

Połączenie z odprowadzeniem grawitacyjnym wód deszczowych z wyższej części dachu 
wykonać 30 cm nad ziemią.  

Przewody wewnątrz budynku zaizolować izolacją kauczukową grubości 9mm. 
 
Przelewy bezpieczeństwa 

Zgodnie ze standardami i normami branżowymi każdy dach płaski lub wydzielona część 
płaska dachu winna być wyposażona w odpowiednie przelewy bezpieczeństwa, bez względu na 
ilość wpustów dachowych oraz sposób odwadniania dachu. Ponadto przy zastosowaniu 
podciśnieniowego systemu odwadniania dachu przelewy te zabezpieczają konstrukcję dachu przed 
nadmiernym gromadzeniem się wód opadowych, i w konsekwencji przed przeciążeniem konstrukcji 
dachu w wyniku opadu ponadnormatywnego, zablokowaniem lub uszkodzeniem kolektora 
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, niewłaściwej konserwacji wpustów.   

Zaprojektowano dwa wpusty grawitacyjne z odejściem poziomym Dn 70 wyprowadzone na 
zewnątrz attyki. 
 
Zestawienie głównych elementów odwodnienia Pluvia 
Nazwa 

Nr katalog. Ilość  Jedn 

Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem mocującym d56 DAF 359.105.00.1 2 szt. 

Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia d56 230V/8W 
359.971.00.1 2 szt. 

Rura PE d50 
361.000.16.0 27 m 

Kolano PE d50/45st. 
361.045.16.1 8 szt. 

Kolano PE d50/90st. 
361.055.16.1 2 szt. 

Kielich kompensacyjny PE d50 
361.700.16.1 2 szt. 

Elektromufa PE d50 
361.771.16.1 6 szt. 

Zwężka symetryczna PE d56/50 
363.560.16.1 2 szt. 

Elektromufa PE d56 
363.771.16.1 2 szt. 

Opaska elektrozgrzewalna PE d50 
361.776.16.1 12 szt. 

Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2" 
361.841.00.2 4 szt. 

Regulowany uchwyt rurowy d50 M10 
361.843.00.2 4 szt. 

Uchwyt rurowy Geberit Pluvia d50 
361.861.00.1 33 szt. 

Płytka montażowa 1/2" 
362.826.26.1 4 szt. 
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Pręt gwintowany M10/2.0m 
362.834.26.1 1 szt. 

Płytka montażowa M10 
362.837.26.1 17 szt. 

Rura gwintowana 1/2" L200 
362.852.26.1 0 szt. 

Podwieszenie profila montażowego Pluvia 
362.862.26.1 11 szt. 

Profil montażowy Pluvia 
362.863.26.1 21 m 

EIement łączący profile montażowe Pluvia 
362.864.26.1 2 szt. 

Klin montażowy Pluvia 
362.865.26.1 52 szt. 

 
Pozostałe elementy odwodnienia 
- Wpust dachowy podgrzewany Dn 70 z wylotem poziomym - szt 2 
- Rura kanalizacyjna PVC-U Dn 75      - mb 5 

6.0. ZABEZPIECZENIE PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ OGNIA 
 

Przejścia projektowanych instalacji przez ściany lub stropy oddzieleń przeciwpożarowych 
wyposażyć w przepusty ogniochronne, o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej 
odporności (EI) przegrody. Przepustów nie przewiduje się dla pojedynczych rur instalacji 
wodociągowej, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

Na instalacji wyciągowej zaprojektowano klapy przeciwpożarowe prostokątne  
jednopłaszczyznowe z mechanizmem sprężynowym z wyzwalaczem topikowym uruchamianym przy 
temp. 70±5°C - EIS 120. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej 
co najmniej EI60 lub REI60, powinny posiadać klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej  
musza być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

7.0. WARUNKI PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM 
KONSERWACYJNYM URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

7.1. Przeciwpożarowa klapa odcinająca z mechanizmem sprężynowym 
uruchamianym topikiem 
 
1. Dokonać wizualnych oględzin wnętrza klapy, określić stan przegrody i uszczelnień, czy nie ma 
uszkodzeń lub zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować przegrodę klapy podczas zamykania. 
2. Sprawdzić stan okablowania wyłączników krańcowych. 
3. Zamknąć klapę poprzez pociągnięcie za zwalniak ręczny. Po pociągnięciu klapa musi się 
swobodnie zamknąć. Sprawdzić czy przegroda jest nieruchoma. Jeżeli przegroda klapy nie zamyka 
się prawidłowo, należy wyregulować jej zamkniecie naciągając sprężynę napędową na kolejny 
występ mechanizmu sprężynowego 
4. Po wykonaniu powyższych czynności należy poruszać kilka razy przegrodą za pomocą klucza, 
zakładając go na oś W ten sposób sprawdzić czy przegroda porusza się płynnie i bezskokowo. 
5. Po wykonaniu powyższych czynności klapę pozostawić w pozycji otwartej 
6. Sporządzić protokół kontroli.  
Kontrolę wykonywać zgodnie z DTR producenta jednak nie rzadziej niż raz do roku 

7.2. Hydrant wewnętrzny 

Kontrola coroczna zgodna z PN-EN 671-1 i/lub EN 671-2 
Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, poddany ciśnieniu i sprawdzony wg. 

następujących punktów, czy: 

• urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające, 

• instrukcje obsługi są czyste i czytelne, 
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• miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, 

• mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane, 

• wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika przepływu oraz 
miernika ciśnienia), 

• miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym, 

• wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć; jeżeli 
wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie 
ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 

• zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,  

• koszyk wężowy obraca się lekko w obu kierunkach, 

• dla wychylonego koszyka wężowego sprawdzić, czy obraca się łatwo i czy wychyla się o 180°, 

• w przypadku ręcznych zwijadeł, zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i 
prawidłowo, 

• w przypadku zwijadeł automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy 
praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa, 

• stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na 
odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, 

• jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szalki 
łatwo się otwierają, 

• prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. 

Kontrola pięcioletnia  
Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie 

robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić 
protokół, który przechowywany będzie przez serwis użytkownika. 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być 
oznakowane napisem „SPRAWDZONE". Zapis taki powinien zwierać: datę (miesiąc i rok) przeglądu 
i testów; wyniki testów; datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów. 

Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany 
„USZKODZONY", należy powiadomić o tym użytkownika/właściciela. 

Osoba odpowiedzialna (np. serwis użytkownika) powinien przechowywać trwałe zapisy  
o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. 

8.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" Tom I i II oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi  normami i przepisami, 
a także z zachowaniem przepisów BHP i wytycznymi producentów. 

2. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać znak CE lub deklarację zgodności. 

3.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów, niż przyjęte 
w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry 
techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a także 
dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem. 
 

OPRACOWAŁ : 


