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OPIS TECHNICZNY
Instalacji sanitarnych budynku biurowego Agencji Rozwoju Regionalnego
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 1 w tomzy

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja do celéw projektowych
- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i normatywy

2.0. INWESTOR

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 1
18-400 tomza

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych -
wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji i klimatyzacji w obiekcie nalezagcym do Agencji
Rozwoju Regionalnego, stanowigcym czes¢ budynku biurowego przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 1
w tomzy. W ramach planowanej inwestycji przewidziano rozbudowe i nadbudowe wraz
z przebudowg istniejgcej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zrbdio ciepta jest poza zakresem opracowania.

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Opis obiektu

Obecnie siedziba Agencji miesci sie w pdétnocno-wschodniej czesci istniejacego budynku
uzytecznosci publicznej na poziomie kondygnacji parteru oraz kondygnacji -1 i stanowi odrebng
strefe funkcjonalng nie potgczong komunikacyjnie z pozostatymi obiektami zlokalizowanymi
w budynku.

W wyniku projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zmianie ulegnie uktad
funkcjonalny parteru i piwnicy obiektu siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego, ktéry jest integralng
czescig czterokondygnacyjnego budynku zbudowanego na planie wieloboku.

Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w poziomie parteru po obrysie istniejgcego
podpiwniczenia wysunietego poza obrys czterokondygnacyjnego budynku.

4.2. Przylacze wodociagowe

Zasilanie w wode projektowanego budynku zostato doprowadzone do pomieszczenia wezta
cieplnego. W pomieszczeniu istnieje opomiarowanie instalacji dla kazdego z uzytkownikéw budynku
oraz rozdziat na instalacje wody bytowej i pozarowej.

4.3. Przylacze kanalizacyjne

Budynek posiada przytgcze kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej
w siegaczu ul. Marii Sktodowskiej-Curie. Na zyczenie Inwestora zrealizowane zostanie odrebne
przytacze tylko do projektowanego obiektu, niezaleznie od instalacji kanalizacyjnej catego budynku.
Projekt przytacza do ARR stanowi odrebne opracowanie.
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4.4. Przylacze kanalizacji deszczowej

Woda deszczowa z powierzchni dachowej odprowadzona jest do miejskiej sieci kanalizaciji
ogoblnosptawnej w siegaczu ul. Marii Skiodowskiej-Curie.

4.5. Przylacze cieptownicze

Do budynku na potrzeby projektowanego obiekiu doprowadzone jest przytagcze cieplne
i opracowywany jest przez jednostke zewnetrzng projekt wezta cieplnego.

5.0. PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE.
5.1. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w systemie rur i ksztattek PVC-U,
taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Spadek na lezakach min 1,5%, na podejsciach pod
przybory 2,5%.

Zaprojektowano 5 piondw  kanalizacyjnych,  potgczonych  wspdélnym  lezakiem
wyprowadzonym na zewnatrz budynku. W celu odpowietrzenia kanalizacji wykorzystano istniejgce
piony nr 1 i 5 oraz kratke wentylacyjng na scianie zewnetrznej budynku. Pion nr 1a uzbroi¢ w zawoér
oddechowy Dn 50. Prowadzenie przewoddw wg czesci graficzne;.

Zaprojektowano wpiecie odptywéw z tacek ociekowych klimatyzatorow do kanalizaciji
bytowej. Wpiecia dokonac za pomocg rur PP32, z zasyfonowaniem.

Rury i ksztattki PVC-U powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001. Uszczelki
powinny by¢ zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002. Zawory napowietrzajgce powinny byé zgodne
z normg PN-EN 12380:2005

Rury i ksztattki z HDPE powinny by¢ zgodne z normami: PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Rury. PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki.

Przybory:

Zlewozmywak dwukomorowy — 2 kpl.
Zlewozmywak jednokomorowy — 2 kpl.
Zlewozmywak -1 kpl.
Umywalka — 6 kpl.
Umywalka dla niepetnosprawnych —1 kpl.
Pisuar -1 kpl.
Miska ustepowa -3 kpl.
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych — 1 kpl.
Wopust podtogowy Dn 50mm —1 szt
Rewizja kanalizacyjna PVC DN 110 — 1 kpl
Rewizja kanalizacyjna PVC DN 160 — 1 kpl
Rewizja kanalizacyjna HDPE DN 75 — 1 kpl
Rewizja kanalizacyjna HDPE DN 160 — 2 kpl



5.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Zestawienie przybordéw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Wyptyw wody llosé taczny wyptyw wody
I/'s Szt. I/'s

Ptuczka 0,13 4 0,52
Umywalka 0,072 7 0,98
Zlewozmywak 0,07*2 5 0,70
Pisuar 0,30 1 0,30
Ztgczka czerpalna Dn15 0,30 1 0,30

Suma 2,80

Zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wynosi:
¥qn= 2,80 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku wynosi:
gh = 0,682(3>qgn)" 0,45-0,14
gh = 0,944 I/s = 3,4 [m3/h]
Dla przeptywéw jak wyzej dobrano wodomierz wody zimnej prod. Apator Powogaz S.A. typu
R200 JS 4.0 SMART C+ DN 20 mm o parametrach:

- przeptyw nominalny 4,0 m3/h
- przeptyw maksymalny 5,0 m3/h
- prog rozruchu 12 I/h
- strata cisnienia przy przeptywie obl. 63 kPa

Wodomierz powinien spetnia¢c wymogi zawarte w normie PN - ISO 4064-1 i posiada¢ aktualne
zatwierdzenia typu GUM lub EEC.

Nalezy sprawdzi¢ istniejacy wodomierz. W przypadku gdyby parametry przeptywu réznity sie
od dobranego wodomierza, decyzje co do ewentualnej wymiany podejmie inspektor nadzoru.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg bytowg z rur polietylenowych PEX wg DIN
16892/93, taczonych za pomocg ztgcz zaciskowych.

Rury wody ziemnej i cieptej i ppoz prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego. Podejscia
pod przybory wykona¢ w $cianach i posadzkach. Na podejsciach do pionéw wodociggowych
zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe. Przewody z PEX prowadzi¢ w posadzce w ostonie
karbowanej typu peszel. Przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm wigkszych od grubosci $cian. Przestrzen pomiedzy tuleja
a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym. Przewody
PEX w posadzce nalezy uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami, w celu zmniejszenia naprezen w
czasie pracy. Rury PEX nalezy tak uktada¢ w posadzce, by byty przykryte co najmniej 3 cm warstwa
szlichty. Podejscia do baterii umywalkowych, wannowych i zlewozmywakowych oraz zaworéw
ptuczek ustepowych zaprojektowano w bruzdach wykutych w $cianach.

|zolacja rur otuling Thermaflex FRZ:

- woda zimna 9 mm
- woda ciepta - w przestrzeni miedzystropowej 20mm, w posadzkach i scianach — 13mm

Instalacja cieptej wody przygotowana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych:

- podgrzewacz o pojemnosci 80l i mocy grzatki 2.0kW

- podgrzewacze o pojemnosci 5| podblatowe SNU-5 prod. Stiebel Eltron — 4 szt

- podgrzewacze o pojemnosci 10l podblatowe SNU-10 prod. Stiebel Eltron — 2 szt

Po wykonaniu instalacie wody bytowej nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie cisnieniowej.
Cisnienie proby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PEX powinny pozostac
pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
zalewania posadzki. Po wykonaniu instalacje wody pozarowej nalezy przeptukac i poddac¢ prébie
cisnieniowej. Cisnienie préby 1,0 MPa przez okres 1,5 godziny.



Instalacje pozarowg zaprojektowano z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg. PN-73/H-
74200, tgczonych na ztgczki gwintowane. Potaczenia gwintowane rur nalezy wykonac zgodnie z PN-
54/H-02030, przy uszczelnieniu uzy¢ konopi zwilzonych pastg grafitowa.

Zaprojektowano dwa zawory hydrantowe Dn 25 umieszczone w szafkach hydrantowych (na
parterze - szafka wnekowa, w piwnicy - szafka nascienna) wyposazonych w zwijadto weza, waz
ttoczony poétsztywny o dtugosci 20m oraz pragdownice hydrantowg PWh-25 zgodng z PN-EN 671-1

Armatura:

- baterie umywalkowe stojgce - 6 kpl,
- bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych -1 kpl,
- baterie zlewozmywakowe stojgce - 5 kpl,
- zawoér sptukujgcy pisuaru -1 kpl
- zawor ¢wier¢ obrotowy Dn 15 mm do baterii - 14 szt
- zawory do ptuczek ustepowych niklowane - 4 szt,
- zawory czerpalne Dn 15 - 1 szt,
- zawor kulowy gwintowany z pétsrubunkiem Dn 32 -1 szt
- zawor kulowy gwintowany z pétsrubunkiem Dn 20 - 1szt
- zawér kulowy gwintowany z po6tsrubunkiem Dn 15 -1 szt
- hydrant pozarowy Dn 25mm - 2 kpl
- zawory odcinajgce Dn 25 -2 szt

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Temperature zasilania instalacji c.o. przyjeto w wysokosci 45/35°C
Ciepto bedzie rozdzielone do 6 rozdzielaczy

Zaprojektowano rozdzielacze firmy KAN typu USFT InoxFlow wykonane ze stali nierdzewnej
1.4301 o przekroju belki 1 '4” fabrycznie zmontowane (w komplecie: wskazniki przeptywu 0-6 I/min z
funkcjg blokady i pamieci nastawy wstepnej oraz mozliwoscig oczyszczenia zabrudzonej fiolki,
wktadki termostatyczne przystosowane do montazu gtowic termoelekirycznych z poditgczeniem
M30x1,5, Srubunek podtgczeniowy 1" z uszczelnieniem ptaskim, korek zaslepiajgcy 1",
automatyczny odpowietrznik oraz zawér spustowy, krocce przytaczeniowe z rozstawem 50mm dla
ztgczek z eurostozkiem i gwintem 3/4", stalowe uchwyty montazowe z wkiadkami ttumigcymi
drgania)

Nr Dt Nr
pom | Opis t F Vv Q | Qp | Qw | petli | Opoér | rozdz.
mb | dPa
02 |Biuro 20 55,18 [152,3|2707 | 532 |2175| 61 317 2
03 | Pom. pomocnicze bez okna 16 9,28 | 25,1 | 169 7 162
04 |Magazyn 16 9,28 | 31,6 | 438 | 234 | 204
1 Biuro 20 83,76 |284,8|8424|4357 4067 | 39 146 6
62 466 6
59 603 3
78 | 1436 3
2 Biuro 20 11,87 | 40,4 | 688 | 111 | 576 6
3 Biuro 20 18,78 | 63,9 | 2660|1749 | 912 63 471 1
4 Korytarz 20 8,3 28,2 | 279 | 78 | 201 4
5 t azienka bez okna 24 4,64 158 | 190 | 67 | 123 3
6 Biuro 20 12,84 | 34,7 | 1323 | 828 | 495 52 327 1
7 Pokéj socjalny 20 6,74 | 22,9 [1804| 495 [1309| 24 36 1
8 Biuro 20 12,79 | 43,5 | 1278 | 657 | 621 33 135 1
9 Pokéj socjalny 20 13,18 | 40,9 |2377| 43 |2334
10 | Biuro 20 7.1 22 | 761 | 447 | 314 22 31 5
11 Biuro 20 14,79 | 45,8 |1362| 708 | 655 35 163 5
12 | Biuro 20 21,01 | 65,1 | 1307 | 377 | 930 19 23 5




14 | Biuro 20 17,94 | 55,6 |1310| 516 | 794 26 44 5
15 |WC 20 3,31 10,3 | 86 13 73
17 | Biuro 20 12,67 | 39,3 | 1223 | 662 | 561 33 136 4
18 |WC 20 598 | 16,1 | 135 | 20 | 115
19 | Korytarz 16 3,83 | 10,3 | 333 | 266 | 67 11 12 4
20 |tazienka bez okna 24 3,05 82 | 127 | 62 64
21 Korytarz 20 4451 | 138 |1037| 51 | 985
22 |Biuro 20 13,6 | 46,2 | 1382 | 721 | 660 36 166 4

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyjeto:
1. obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej tj. -22°C,
zgodnie z PN-82/B-02403;
2. obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402;
3. obliczenia wspétczynnikédw przenikania ciepta, strat ciepta budynku dla IV strefy klimatycznej
(tj. przy temp. obliczeniowej -22°C) wykonano zgodnie z normami: PN-EN I1SO 6946, PN-EN I1SO
12831;

Instalacje rozprowadzajgcag (lezaki i piony) nalezy wykona¢ z PEXAIUPEX, tgczonych na
zacisk. Przewody poziome - lezaki nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta.
Zamontowa¢ w najwyzszym punkcie instalacji odpowietrzniki automatyczne z mosigdzu DN 10,
poprzedzajac je zaworem. Mocowanie przewodoéw za pomocg uchwytow do stropu. Odlegtosé
miedzy zamocowaniami nie wieksza niz 2,0 m. Przy przejSciach przez stropy i $ciany nalezy
zastosowac tuleje ochronne o dtugosci co najmniej 0 1 cm wiekszych od grubosci scian. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem z teflonu oraz kitem trwale elastycznym.
Odcinki przeznaczone do zabetonowania prowadzi¢ w izolacji termicznej typu ThermoCompact S gr.
9 mm z pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii PCV. Pozostate rury zaizolowaé pianka Thermaflex
FRZ o grubosci min potowy Srednicy danej rury.

Petle grzewcze wykona¢ z rur PE-RT 16*2,0mm. Przed zabetonowaniem rur PE-RT nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prébe szczelnosci przy cisnieniu 0,4MPa trwajgcg 24h.
Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utfatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas zalewania posadzki. Uruchomienie instalacji powinno
nastgpi¢ po okresie wigzania betonu, tj. po 21-23 dniach. Prowadzenie przewodéw zgodnie z
rysunkami rzutow.

Zaprojektowano sterowanie ukitadem grzewczym w systemie KAN-therm Smart. Jest to
grupa elementéw automatyki sterujgcej, umozliwiajgca bezprzewodowg kontrole i regulacje
temperatury oraz innych parametréw systemu grzewczego. W skiad systemu wchodza:
wielofunkcyjne, bezprzewodowe listwy elekiryczne z mozliwoscig podtaczenia do Internetu oraz
wyposazone w gniazda microSD, bezprzewodowe termostaty pokojowe z wyswietlaczem LCD,
sitowniki termoelektryczne — jeden na kazdy obieg.

Zestawienie rur

PEXALUPEX 40 mb 11
PEXALUPEX 32 mb 12
PEXALUPEX 25 mb 22
PEXALUPEX 20 mb 47
PE-RT 16 mb 770

Zestawienie urzadzen

Grzejnik CV 33-600/1100 kpl 1
Termostat pomieszczeniowy kpl 11
Sitownik bezprzewodowy kpl 16
Gtowica termostatyczna kpl 1



5.4. Instalacja ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacje grzewcza do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej
o parametrach 70/50 °C i mocy 6kW. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
na zaciski np. KAN-therm Steel. Rury zaizolowaé¢ pianka Thermaflex FRZ o grubosci min potowy
Srednicy rury.

Zestawienie rur
KAN-therm Steel Dn 25 — mb 28

5.5. Instalacja wentylaciji

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng mechaniczng nawiewno - wywiewng w oparciu
o centrale podwieszang o wydajnosci 1500m3/h prod. Juwent typu CP-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H
z wymiennikiem przeciwpradowym.

Centrala wentylacyjna CP-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H zaprojektowana zostata z wymiennikiem
przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodng o parametrach 70/50°C, chtodnicg freonowg o mocy
chtodniczej 6,6 kW oraz filtrami kasetowymi G4.

Czerpnie powietrza Scienng prostokgtng 700*400 umieszczono w $cianie na osi 2’

Wyrzutnie powietrza scienng prostokatng 700400 umieszczono w $cianie na osi G

W pomieszczeniach zamontowac okragte stalowe zawory wentylacyjne nawiewne (Smay
KK) lub wywiewne (Smay KE) z reczng regulacjg wielkosci szczeliny.

W celu potaczenia anemostatow nalezy przyjaé podtaczenie:

— zawordow DN 80 — dla srednicy rur przytagczeniowych DN 63 i DN 80

— zawordéw DN 100 i wyzsze — zgodne ze Srednica rury przytgczeniowe;j.
Przytgczenia zawordéw wykonac¢ w suficie podwieszanym.

Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw kotowych typu B-I, tagczonych profilami P20 i P30
na uszczelki gumowe. Kanaty kotowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1506:2007 Wentylacja
budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wszystkie
kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A.

Instalacje wentylacyjng wyposazy¢ w takag liczbe pokryw rewizyjnych, ktdra zapewni, ze
zadna czes¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz
- jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- 10 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej

zgodnie z PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce
elementow sktadowych sieci przewodéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw.

Elementy podwieszen kanatow wykonane z uchwytéw ocynkowanych w ksztafcie litery L lub
Z z podktadkami gumowymi, prety gwintowane ocynkowane M6, M8 i M10, sSruby, nity, kofki
rozporowe itp. Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Wynajmujgcego, nie przekraczajgc maksymalnych
dopuszczalnych obcigzen. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposob
zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Podparcia i zawieszenia przewoddéw muszg
spetnia¢c warunki normy PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych - Wymagania wytrzymato$ciowe
Prowadzenie kanatéw zgodnie z rysunkami rzutow.

Kanaty nawiewne z czerpni i wywiewne do wyrzutni zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci
30 mm w alufolii — w celu dodatkowego wyciszenia kanatdw.

Kanaty zakonczy¢ zaworami powietrznymi nawiewnymi i wyciggowymi.

Na wejsciu do budynku zamontowana bedzie kurtyna powietrzna Juwent Silver-1 o mocy
cieplnej 6kW. Dtugos¢ kurtyny L=105cm.

W sanitariatach zaprojektowano montaz wentylatoréw tazienkowych Silent 100



Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie F Vv llos¢ Wymag | Przyjeto llos¢
os6b | higienicz. wymian
m2 m3 m3/h m3/h 1/n
02 | Biuro 55,18 152,3 2 40 150 1,0
03 | Pom. pomocnicze bez okna 9,28 25,1 z pom 02
04 |Magazyn 9,28 31,6 25 0,8
1 Holl+Biuro (23) 83,76 284.,8 6 120 190 0,7
2 Biuro 11,87 40,4 6 120 120 3,0
3 Biuro 18,78 63,9 5 100 65 1,0
4 Korytarz 8,3 28,2
5 tazienka bez okna 4,64 15,8 50 60
6 Biuro 12,84 34,7 2 40 40 1,2
7 | Pokdj socjalny 6,74 24 100 4,2
8 Biuro 12,79 43,5 2 40 45 1,0
9 Pokéj socjalny 13,18 40,9 165 4,0
10 | Biuro 7,1 22 1 20 25 1,1
11 Biuro 14,79 45,8 2 40 50 1,1
12 | Biuro 21,01 65,1 8 160 160 2,5
13 | Serwerwownia 13,23 41 25 0,6
14 | Biuro 17,94 55,6 3 60 60 1,1
15 |WC 3,31 10,3 30 0,0
16 | Pom. Porzgdkowe 1,86 6,51 10 1,5
17 | Biuro 12,67 39,3 3 60 60 1,5
18 |WC 5,98 16,1 30 30 1,9
21 | Korytarz 44,51 138 60
22 | Biuro 13,6 46,2 2 40 50 1,1
Razem 1490
Zestawienie ksztaltek
Ciag nawiewny
Numer | Szerokos¢ | Wysokos¢ Nazwa Wymiary llos¢ --
Czerpnia scienna A=60, A1=70, H=8.3, H1=0.8, B1=43,
N-1 83 prostokatna REG_VACABW=0, B=33 [cm] 1 szt.
N-2 600 250 Redukcja A=600, B=250, B2=150, L=400, E,F=50 1 szt.
N-3 600 200 Kanat prostokatny | 600 x 200 0,8 m
A=600, B=200, A2=400, B2=250, L=475,
N-4 600 200 Redukcja E,F=50 1 szt.
A=400, B=250, L=1000, XY=450, R=400,
N-5 400 250 Odsadzka z tukami | a=6°, E,F=50 1 szt.
N-6 400 250 Kanat prostokatny | 400 x 250 2,73 m
A=630, B=315, A2=400, B2=250, L=765,
N-7 630 315 Redukcja E,F=50 1 szt.
Redukcja
N-8 630 315 prostokatno-kotowa | A=630, B=315, D2=350, L=765, E,F=50 1 szt.
N-9 350 350 Kanat kotowy D=350 0,88 m
N-10 250 250 Trojnik D=250, D3=350, L=550, L3=225, a=90° 1 szt.
N-11 250 250 Kanat kotowy D=250 0,4 m
N-12 250 250 Redukcja D=250, D2=100, L=355, XY=0.1 1 szt.
N-13 100 100 Kanat kotowy D=100 0,54 m
N-14 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 13 szt.




Numer | Szerokos¢ | Wysokos¢ Nazwa Wymiary llos¢ --
N-15 250 250 Tréjnik D=250, D3=250, L=350, L3=175, a=90° 1 szt.
Redukcja
N-16 350 100 prostokatno-kotowa | A=350, B=100, D2=250, L=475, E,F=50 1 szt.
N-17 350 100 Kanat prostokatny | 350 x 100 2,74 m
Trojnik prostokatno- | A=100, B=350, D3=100, L=200, L3=50,
N-18 100 350 kotowy a=90° 2 szt.
N-19 350 100 Kanat prostokatny | 350 x 100 1,44 m
A=100, B=350, L=475, XY=250, R=100,
N-20 100 350 Odsadzka z tukami | a=44°, E,F=50 1 szt.
N-21 350 100 Kanat prostokatny | 350 x 100 0,7 m
N-22 350 100 Luk prostokatny A=350, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 1 szt.
Trojnik prostokatno- | A=350, B=100, D3=100, L=500, L3=75,
N-23 350 100 kotowy a=90° 1 szt.
N-24 100 100 Kanat kotowy D=100 1,02 m
N-25 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 3 szt.
N-26 100 100 Kanat kotowy D=100 0,28 m
N-27 350 100 Kanat prostokatny | 350 x 100 0,94 m
A=200, B=150, A2=350, B2=100, L=475,
N-28 200 150 Redukcja E,F=50 1 szt.
N-29 200 150 Kanat prostokatny | 200 x 150 0,54 m
N-30 200 150 tuk prostokagtny A=200, B=150, R=100, a=90°, E,F=50 1 szt.
N-31 200 150 Kanat prostokatny | 200 x 150 2,65 m
Trojnik prostokgtno- | A=200, B=150, D3=100, L=300, L3=50,
N-32 200 150 kotowy a=90° 1 szt.
Redukcja
N-33 200 150 prostokatno-kotowa | A=200, B=150, D2=150, L=275, E,F=50 1 szt.
N-34 150 150 Kanat kotowy D=150 0,66 m
N-35 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 4 szt.
N-36 150 150 Kanat kotowy D=150 1,56 m
N-37 150 150 Tréjnik D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 2 szt.
N-38 150 150 Kanat kotowy D=150 2,28 m
N-39 150 150 Tréjnik D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 1 szt.
N-40 150 150 Kanat kotowy D=150 2,54 m
N-41 150 150 Redukcja D=150, D2=125, L=205 1 szt.
N-42 125 125 Kanat kotowy D=125 3,52 m
N-43 125 125 Trojnik D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90° 1 szt.
N-44 125 125 Kanat kotowy D=125 0,25 m
N-45 100 100 Kolano D=100, D2=125, R=150, a=90° 1 szt.
N-46 100 100 Kanat kotowy D=100 4,31 m
N-47 100 100 Kanat kotowy D=100 2,38 m
N-48 100 100 Kanat kotowy D=100 3,87 m
N-49 250 250 Kanat kotowy D=250 1,99 m
N-50 250 250 Tréjnik D=250, D3=100, L=200, L3=175, a=90° 1 szt.
N-51 100 100 Kanat kotowy D=100 1,21 m
N-52 250 250 Kanat kotowy D=250 0,94 m
N-53 250 250 Tréjnik D=250, D3=150, L=250, L3=175, a=90° 1 szt.

10




Numer | Szerokos¢ | Wysokos¢ Nazwa Wymiary llos¢ --
N-54 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 2 szt.
N-55 250 250 Redukcja D=250, D2=200, L=355 1 szt.
N-56 200 200 Kanat kotowy D=200 0,6 m
N-57 200 200 Trojnik D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90° 1 szt.
N-58 100 100 Kanat kotowy D=100 0,08 m
N-59 200 200 Kanat kotowy D=200 3,28 m
N-60 200 200 Kolano D=200, R=300, a=90° 1 szt.
N-61 200 200 Kanat kotowy D=200 2,4 m
N-62 200 200 Tréjnik D=200, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 2 szt.
N-63 100 100 Kanat kotowy D=100 1,43 m
N-64 200 200 Kanat kotowy D=200 1,69 m
N-65 100 100 Kanat kotowy D=100 0,89 m
N-66 200 200 Redukcja D=200, D2=150, L=200 1 szt.
N-67 150 150 Kanat kotowy D=150 0,2 m
N-68 150 150 Kanat kotowy D=150 3,3 m
N-69 150 150 Tréjnik D=150, D3=150, L=350, L3=200, a=90° 1 szt.
N-70 150 150 Redukcja D=150, D2=100, L=200 1 szt.
N-71 100 100 Kanat kotowy D=100 2,88 m
N-72 150 150 Redukcja D=150, D2=125, L=200 2 szt.
N-73 125 125 Kanat kotowy D=125 1,64 m
N-74 125 125 Trojnik D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90° 1 szt.
N-75 125 125 Kanat kotowy D=125 1,33 m
N-76 125 125 Kolano D=125, R=187.5, a=90° 3 szt.
N-77 125 125 Kanat kotowy D=125 0,28 m
N-78 125 125 Redukcja D=125, D2=100, L=200 2 szt.
N-79 100 100 Kanat kotowy D=100 0,07 m
N-80 100 100 Kanat kotowy D=100 4,92 m
N-81 100 100 Trojnik D=100, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 1 szt.
N-82 100 100 Kanat kotowy D=100 6,73 m
N-83 100 100 Kanat kotowy D=100 2,85 m
N-84 125 125 Tréjnik D=125, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 1 szt.
N-85 125 125 Kanat kotowy D=125 1,01 m
N-86 125 125 Kanat kotowy D=125 3,62 m
N-87 125 125 Kanat kotowy D=125 0,76 m
N-88 150 150 Tréjnik D=150, D3=100, L=350, L3=200, a=90° 2 szt.
N-89 150 150 Kanat kotowy D=150 2,68 m
N-90 150 150 Kanat kotowy D=150 0,67 m
N-91 150 150 Kanat kotowy D=150 1,99 m

Anemostat D1=14, L=2, REG_VACASN=1, H=5,
N-92 50 nawiewny kotowy ARTICLE=100, D=10 [cm] 22 szt.
N-93 150 150 Klapa ppoz Dn 150 1 kpl
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Cigg wywiewny

Numer | Szerokos¢ | Wysokosé Nazwa Wymiary llosé --
Woyrzutnia scienna A=60, A1=70, H=8.3, H1=0.8, B1=43,
W-1 83 prostokatna REG_VACABW=0, B=33 [cm] 1 szt.
W-2 600 250 Redukcja A=600, B=250, B2=150, L=400, E,F=50 1 szt.
W-3 600 150 Kanat prostokatny 600 x 150 0,68 m
W-4 600 150 tuk prostokatny A=600, B=150, R=100, a=90°, E,F=50 1 szt.
W-5 600 150 Kanat prostokatny 600 x 150 0,88 m
A=630, B=315, A2=600, B2=150, L=765,
W-6 630 315 Redukcja E,F=50 1 szt.
Redukcja

W-7 630 315 prostokatno-kotowa A=630, B=315, D2=350, L=765, E,F=50 1 szt.
W-8 350 350 Kolano D=350, R=525, a=90° 1 szt.
W-9 350 350 Kanat kotowy D=350 0,66 m
W-10 350 350 Tréjnik D=350, D3=200, L=300, L3=225, a=90° 1 szt.
W-11 350 350 Redukcja D=350, D2=250, L=475, XY=6.4 1 szt.
W-12 250 250 Kanat kotowy D=250 0,95 m
W-13 250 250 Tréjnik D=250, D3=150, L=250, L3=175, a=90° 1 szt.
W-14 150 150 Kanat kotowy D=150 0,08 m
W-15 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 8 szt.
W-16 250 250 Kanat kotowy D=250 0,82 m
W-17 250 250 Tréjnik D=250, D3=100, L=200, L3=175, a=90° 1 szt.
W-18 250 250 Redukcja D=250, D2=200, L=355 1 szt.
W-19 200 200 Kanat kotowy D=200 2,54 m
W-20 200 200 Kolano D=200, R=300, a=90° 2 szt.
W-21 200 200 Kanat kotowy D=200 0,55 m
W-22 200 200 Tréjnik D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90° 1 szt.
W-23 100 100 Kanat kotowy D=100 0,54 m
W-24 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 10 szt.
W-25 200 200 Kanat kotowy D=200 3,77 m
W-26 200 200 Kanat kotowy D=200 1,93 m
W-27 200 200 Tréjnik D=200, D3=150, L=250, L3=150, a=90° 1 szt.
W-28 200 200 Redukcja D=200, D2=125, L=275, XY=6.8 1 szt.
W-29 125 125 Kanat kotowy D=125 1,26 m
W-30 125 125 Tréjnik D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90° 2 szt.
W-31 125 125 Redukcja D=125, D2=100, L=175 3 szt.
W-32 100 100 Kanat kotowy D=100 1,26 m
W-33 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 2 szt.
W-34 100 100 Kanat kotowy D=100 1,41 m
W-35 150 150 Kanat kotowy D=150 11,06 m
W-36 125 125 Tréjnik D=125, D3=150, L=250, L3=125, a=90° 1 szt.
W-37 125 125 Redukcja D=125, D2=100, L=200 1 szt.
W-38 125 125 Kanat kotowy D=125 1,03 m
W-39 125 125 Tréjnik D=125, D3=100, L=250, L3=125, a=90° 1 szt.
W-40 100 100 Kanat kotowy D=100 0,81 m
W-41 100 100 Kanat kotowy D=100 0,24 m
W-42 100 100 Tréjnik D=100, D3=100, L=200, L3=100, a=90° 1 szt.
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Numer | Szerokos¢ | Wysokos¢ Nazwa Wymiary llos¢ --
W-43 100 100 Kanat kotowy D=100 0,67 m
W-44 100 100 Kanat kotowy D=100 1,17 m
W-45 100 100 Kanat kotowy D=100 1,22 m
W-46 100 100 Kanat kotowy D=100 4,53 m
W-47 100 100 Kanat kotowy D=100 0,54 m
W-48 125 125 Kanat kotowy D=125 2,78 m
W-49 125 125 Kolano D=125, R=187.5, a=90° 2 szt.
W-50 125 125 Kanat kotowy D=125 0,62 m
W-51 125 125 Tréjnik D=125, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 1 szt.
W-52 125 125 Kanat kotowy D=125 0,72 m
W-53 125 125 Kanat kotowy D=125 1,53 m
W-54 150 150 Redukcja D=150, D2=125, L=205 1 szt.
W-55 150 150 Tréjnik D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 2 szt.
W-56 150 150 Kanat kotowy D=150 1,26 m
W-57 100 100 Kanat kotowy D=100 0,58 m
W-58 150 150 Kanat kotowy D=150 0,88 m
W-59 150 150 Kolano D=150, R=225, a=90° 2 szt.
W-60 150 150 Kanat kotowy D=150 0,2 m
W-61 150 150 Kanat kotowy D=150 0,44 m
W-62 200 200 Redukcja D=200, D2=150, L=275 1 szt.

Trojnik D=200, D3=100, L1=100, L2=100,

W-63 200 200 niesymetryczny L3=150, a=90° 1 szt.
W-64 200 200 Kanat kotowy D=200 3,94 m
W-65 100 100 Kanat kotowy D=100 0,71 m
W-66 150 150 Kanat kotowy D=150 2,28 m

W-67 150 150 Trojnik D=150, D3=150, L=250, L3=125, a=90° 1 szt.
W-68 150 150 Kanat kotowy D=150 2,84 m

W-70 200 200 Trojnik D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90° 1 szt.
W-71 200 200 Kanat kotowy D=200 1,07 m
W-72 100 100 Kanat kotowy D=100 2,11 m

Anemostat wywiewny | D1=14, REG_VACASW=1, H=5,

W-73 50 kotowy ARTICLE=100, D=10 [cm] 16 szt.

W-74 150 150 Klapa ppoz D=150 1 Kpl
Ciag wywiewny z sanitariatéw

Numer | Szerokos¢ | Wysokosé Nazwa Wymiary llosé --

U-1 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 5 szt.
u-2 100 100 Kanat kotowy D=100 2,94 m

D=100, D3=100, L=200, L3=100,

U-3 100 100 Tréjnik a=90° 2 szt.
U-4 100 100 Kanat kotowy D=100 1,06 m
U-5 100 100 Kanat kotowy D=100 3,43 m

U-6 100 100 Kolano D=100, R=150, a=90° 2 szt.
u-7 100 100 Kanat kotowy D=100 3,03 m
U-8 100 100 Kanat kotowy D=100 0,28 m
u-9 100 100 Kanat kotowy D=100 1,19 m
U-10 100 100 Kanat kotowy D=100 0,23 m




5.6. Instalacja chtodu

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403:
Okres zimowy: Strefa klimatyczna IV, te = -22°C, j = 100%

Okres letni: Strefa klimatyczna Il, te = +30°C, j = 45%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-78/B-03421:
Temperatura w pomieszczeniach zimg 20-22°C, latem 23-26°C

Zakres wilgotnosci 40-60%

Instalacja chtodu obejmuje trzy instalacje chtodnicze
- instalacje klimatyzacji typu VRF

- instalacje chtodu w pomieszczeniu serwera

- instalacje chtodu do centrali wentylacyjne;j

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o srednicach 6.35
+ 28.58 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czes$¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 czes¢ 2, ktére winny byé
zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o grubosci:

e 9mm dla rurociggdéw o srednicy do 12mm

e 13mm dla rurociggdéw o srednicy do 28mm

o wspétczynniku A=0,038W/mK.

Izolacje termiczne na dachu wykona¢ w ptaszczu aluminiowym gr. 0,5mm.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad obowigzujgcych przy montazu rur miedzianych:
- unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu
- do lutowania twardego nalezy uzywac tgcznikow z miedzi lub brazu;
- wszystkie przejscia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;
- szybkos¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;
- nalezy przestrzegac¢ zalecen projektowych dotyczacych rurociggdw z miedzi, zawartych w normie
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie.

Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone
sg w PN-M-04614:1994. Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem
wykona¢ wg PN-75/M-04607.

Napetnienie instalacji chtodniczej

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci wytworzy¢ w instalacji
proéznie o cisnieniu zgodnie z instrukcjg producenta a nastepnie dotadowac czynnik.

Do napetniania instalacji zawsze uzywa¢ wagi elektronicznej, a wielkos¢ dotadowanego
czynnika powinna byc¢ zapisana na skrzynce kontrolnej.
W przypadku nieszczelnosci nie uzupetniaé czynnika chtodniczego; usung¢ pozostaly czynnik
chtodniczy kierujgc go do recyklingu i przeprowadzi¢ od nowa napetnienie. Odzysk, recykling lub
zniszczenie czynnika chtodniczego muszg by¢ dokonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku napetniania na nowo:
- napetnianie musi sie odbywaé w fazie ciekte;.
- uzywac wagi i butlina R 410 A z rurg przelewowsa,
- napetnia¢ taka iloscig R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamionowej urzadzenia (dla
ukfadéw ,split” sprawdzi¢ w instrukcji instalacji, poniewaz wielko$¢ napetnienia musi uwzglednia¢
dtugos¢ przewodow rurowych).
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5.6.1. Instalacja VRF

Zaprojektowano system klimatyzacji VRF pracujgcy na bezpos$rednim odparowaniu czynnika
chtodniczego R 410A w jednostkach wewnetrznych.

Zaprojektowano 2 typy jednostek wewnetrznych:

- kasetony 900*900, h=275mm; gtosnos¢ w zakresie 33-39 dBA

- klimatyzatory $cienne; gtosnos¢ w zakresie 26-42 dBA

Kasetony montowa¢ w stropie podwieszonym, a klimatyzatory scienne na scianie w miejscach
wskazanych w czesci graficznej.

Sterowanie pracg klimatyzatorow zaprojektowano w systemie bezprzewodowym za pomoca
4-kanatowego pilota na podczerwien (obstugujgcego do 4 urzadzen). Zatozono 1 pilot na jedno
pomieszczenie.

Jako jednostke zewnetrzng zaprojektowano agregat chtodniczy o mocy 33,6kW,
zamontowany na terenie poziom piwnic budynku — przy wejsciu do wezta cieplnego.

Zestawienie rur
Rury chtodnicze miedziane 28,58 mm —mb 8
Rury chtodnicze miedziane 22,22 mm —mb 9
Rury chtodnicze miedziane 19,05 mm —mb 12
Rury chtodnicze miedziane 15,88 mm —mb 17
Rury chtodnicze miedziane 12,70 mm —mb 42
Rury chtodnicze miedziane 9,52 mm—-mb 9
Rury chtodnicze miedziane 6,35 mm — mb 21

5.6.2. Instalacja chtodu serwerowni

Ze wzgledu na specyfike pomieszczenia serwerowni dla tego pomieszczenia zrealizowano
odrebny uktad chtodzenia z wydzielong jednostkg wewnetrzng typu Split o mocy 3,5 kW potgczona
z jednostkg zewnetrzng posadowiong na dachu.

Zestawienie rur
Rury chtodnicze miedziane 12,70 mm —mb 18,5
Rury chtodnicze miedziane 6,35 mm —mb 18,5

5.6.3. Instalacja chtodu do centrali

Centrale wentylacyjng wyposazong w chtodnice o mocy chtodniczej 6,1 kW nalezy zasili¢
z agregatu chtodniczego umieszczonego nad agregatem instalacji VRF

Zestawienie rur
Rury chtodnicze miedziane 12,70 mm —mb 10,5
Rury chtodnicze miedziane 6,35 mm-—mb 10,5

5.6.4. Instalacja skroplin

Wszystkie jednostki wewnetrzne zaprojektowano z pompkami skroplin. Skropliny z jednostek
wewnetrznych odprowadzi¢ do piondéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzna.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych o Srednicy 32mm, tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Rury polipropylenowe montowac do stropu, w odstepie co 1,5m. Wejscie do
pionu kanalizacyjnego wykona¢ za pomocg obejmy z odejsciem 110/32mm (np. firmy Geboplast).
Przed wigczeniem lezaka skroplin do pionu wykonac¢ syfon o wys. min 5¢cm.
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5.7. Instalacja podcisnieniowa kanalizacji deszczowej

W celu odpowiedniego odprowadzania wod opadowych z dachu ptaskiego zaprojektowano
podcisnieniowy system odwadniania dachu GEBERIT Pluvia. W systemie tym dgzono do tego, aby
przewody rurowe odprowadzajgce wode opadowg byty catkowicie wypetnione i aby tym samym
nastepowato samozasysanie w wyniku wytworzenia sie podcisnienia (h/d = 1). W celu catkowitego
wypetnienia przewodoéw nalezy zamontowa¢ 2 wpusty dachowe Geberit Pluvia d 56mm.
Rozmieszczenie wpustéw w czesci rysunkowej opracowania. By zapewni¢ prawidtowg prace w
okresach zimowych nalezy na kazdym z nich zamontowaé podgrzewacz. Do podgrzewacza
doprowadzi¢ napiecie 24V.

Po ukonhczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu. Nalezy przy tym zwracaé
szczegblng uwage na to, by na powierzchni dachu nie pozostalty resztki materiatdw
opakowaniowych i izolacyjnych. Po ukonczeniu czyszczenia powierzchni dachéw nalezy réwniez
sprawdzi¢ wpusty dachowe, zwracajgc uwage czy sg one kompletne. Sito i kosz muszg by¢ mocno
przytwierdzone do wpustu dachowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem budynku. Przejscia przez strop oraz Sciany
zewnetrzne nalezy wykonac szczelnie, w tulejach ochronnych. Zaraz za miejscem przejscia systemu
cisnieniowego w konwencjonalny nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacji deszczowe;.

Potaczenie z odprowadzeniem grawitacyjnym wdd deszczowych z wyzszej czesci dachu
wykona¢ 30 cm nad ziemig.

Przewody wewnatrz budynku zaizolowac izolacjg kauczukowg grubosci 9mm.

Przelewy bezpieczenstwa

Zgodnie ze standardami i normami branzowymi kazdy dach ptaski lub wydzielona czes¢
ptaska dachu winna by¢ wyposazona w odpowiednie przelewy bezpieczenstwa, bez wzgledu na
ilo§¢ wpustéw dachowych oraz sposéb odwadniania dachu. Ponadto przy zastosowaniu
podcisnieniowego systemu odwadniania dachu przelewy te zabezpieczajg konstrukcje dachu przed
nadmiernym gromadzeniem sie wdd opadowych, i w konsekwencji przed przecigzeniem konstrukcji
dachu w wyniku opadu ponadnormatywnego, zablokowaniem Ilub uszkodzeniem Kkolektora
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, niewtasciwej konserwacji wpustow.

Zaprojektowano dwa wpusty grawitacyjne z odejsciem poziomym Dn 70 wyprowadzone na
zewnatrz attyki.

Zestawienie gtéwnych elementédw odwodnienia Pluvia
Nazwa

Nr katalog. llos¢ | Jedn
359.105.00.1 2 | szt.

359.971.00.1 2 |szt.
361.000.16.0 27 |m

Wopust dachowy Geberit Pluvia z kotnierzem mocujgcym d56 DAF
Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia d56 230V/8W

Rura PE d50
Kolano PE d50/45st.

361.045.16.1 8 | szt.
Kolano PE d50/90st. 361.055.16.1 2| szt
Kielich kompensacyjny PE d50 361.700.16.1 2| szt
Elektromufa PE d50 361.771.16.1 6 | szt.
Zwezka symetryczna PE d56/50 363.560.16.1 2 | szt
Elektromufa PE d56 363.771.16.1 2 | szt.

Opaska elektrozgrzewalna PE d50 361.776.16.1 12 | szt.

361.841.00.2 4| szt.
361.843.00.2 4| szt.

Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2"

Regulowany uchwyt rurowy d50 M10

Uchwyt rurowy Geberit Pluvia d50

361.861.00.1

33

szt.

Ptytka montazowa 1/2"

362.826.26.1

szt.
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Pret gwintowany M10/2.0m 362.834.26.1 1| szt.

Plytka montazowa M10 362.837.26.1 | 17|szt.
Rura gwintowana 1/2" L200 362.852.26.1 0l szt.
Podwieszenie profila montazowego Pluvia 362.862.26.1 11 | st
Profil montazowy Pluvia 362.863.26.1 211 m

Element tgczacy profile montazowe Pluvia 362.864.26.1 ary
Klin montazowy Pluvia 362.865.26.1 | 52|szt.

Pozostate elementy odwodnienia
- Wpust dachowy podgrzewany Dn 70 z wylotem poziomym -szt 2
- Rura kanalizacyjna PVC-U Dn 75 -mb5

6.0. ZABEZPIECZENIE PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIE OGNIA

Przejscia projektowanych instalacji przez sciany lub stropy oddzielen przeciwpozarowych
wyposazy¢ w przepusty ogniochronne, o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej wymaganej
odpornosci (El) przegrody. Przepustow nie przewiduje sie dla pojedynczych rur instalacji
wodociggowej, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Na instalacji wyciggowej zaprojektowano klapy przeciwpozarowe prostokatne
jednoptaszczyznowe z mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem topikowym uruchamianym przy
temp. 70£5°C - EIS 120.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktoérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI60 lub REIB0, powinny posiadac klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
musza by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

7.0. WARUNKI PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJNYM URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

7.1. Przeciwpozarowa klapa odcinajagca z mechanizmem sprezynowym
uruchamianym topikiem

1. Dokona¢ wizualnych ogledzin wnetrza klapy, okresli¢ stan przegrody i uszczelnien, czy nie ma
uszkodzen lub zanieczyszczen, ktére mogtyby zablokowac¢ przegrode klapy podczas zamykania.

2. Sprawdzi¢ stan okablowania wytgcznikdw krancowych.

3. Zamkna¢ klape poprzez pociggniecie za zwalniak reczny. Po pociggnieciu klapa musi sie
swobodnie zamkngé. Sprawdzi¢ czy przegroda jest nieruchoma. Jezeli przegroda klapy nie zamyka
sie prawidtowo, nalezy wyregulowac jej zamkniecie naciggajgc sprezyne napedowg na kolejny
wystep mechanizmu sprezynowego

4. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy poruszac kilka razy przegrodg za pomoca klucza,
zaktadajgc go na 0o$ W ten sposdb sprawdzi¢ czy przegroda porusza sie ptynnie i bezskokowo.

5. Po wykonaniu powyzszych czynnosci klape pozostawi¢ w pozycji otwartej

6. Sporzadzi¢ protokét kontroli.

Kontrole wykonywac zgodnie z DTR producenta jednak nie rzadziej niz raz do roku

7.2. Hydrant wewnetrzny

Kontrola coroczna zgodna z PN-EN 671-1 i/lub EN 671-2
Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, poddany cisnieniu i sprawdzony wg.
nastepujacych punktéw, czy:
e urzgdzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie sg skorodowane lub przeciekajgce,
e instrukcje obstugi sg czyste i czytelne,
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® miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane,

e mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,

e wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika przeptywu oraz
miernika cisnienia),

e miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym,

e w3z na catej diugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec¢; jezeli
waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢é wymieniony na nowy lub poddany prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,

e zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowego typu i wkasciwie zacisniete,

* koszyk wezowy obraca sie lekko w obu kierunkach,

e dla wychylonego koszyka wezowego sprawdzi¢, czy obraca sie tatwo i czy wychyla sie o 180°,

e w przypadku recznych zwijadet, zawér odcinajacy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo i
prawidtowo,

e w przypadku zwijadet automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy
praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wtasciwa,

e stan przewoddéw rurowych zasilajgcych w wode jest wiasciwy, szczego6lng uwage zwrdci¢ na
odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia,

e jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szalki
tatwo sie otwieraja,

e prgdownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac.

Kontrola piecioletnia

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzgdzi¢
protokdt, ktdry przechowywany bedzie przez serwis uzytkownika.

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny byé
oznakowane napisem ,SPRAWDZONE". Zapis taki powinien zwierac: date (miesigc i rok) przegladu
i testow; wyniki testéw; date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
,USZKODZONY", nalezy powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela.

Osoba odpowiedzialna (np. serwis uzytkownika) powinien przechowywac trwate zapisy
o wszystkich przeglgdach, kontrolach i testach.

8.0. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" Tom | i Il oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi normami i przepisami,
a takze z zachowaniem przepisow BHP i wytycznymi producentow.

2. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i urzadzen innych producentéw, niz przyjete
W niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame lub nie gorsze parametry
techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a takze
dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

OPRACOWAL :
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