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Opis techniczny

1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie docelowej zmiany organizacji ruchu w ciagu

drég gminnych ul. Malinowej, Jagodowej, Truskawkowej i bananowej w Jastrz¢biu Zdroju.

2. Zakres opracowania

W sklad opracowania wchodzi: docelowa zmiana organizacji ruchu.

3. Istniejgea organizacja ruchu

Obszar, na ktérym zlokalizowane sa omawiane drogi gminne stanowi osiedle domkow
jednorodzinnych. W obecnym czasie ul. Malinowa jest gléwna ulica dojazdowsg do istniejacych
zabudowan przy pozostatych ulicach i na skrzyzowaniach nimi jest ona z pierwszeiistwem przejazdu,
Wiaczenia ul. Malinowej do ul. Powstaiicow Slaskich i ul. M. Reja sg wlotami podporzadkowanymi.
Pozostate polaczenia w/w drog nie sg oznakowane.

W zwigzku z planowang przebudowa nawierzchni wszystkich wymienionych ulic (ze wzgledu na
konieczno$é naprawy kanalizacji deszczowej), zaprojektowano ustanowienie na calym obszar
osiedla domkéw jednorodzinnych strefy zamieszkania, w ktorej poszczegdlne ulice stanowi¢
beda ciagi pieszo-jezdne z predkoscia poruszania si¢ pojazddéw do 20 km/h.

Istniejace oznakowanie pionowe zaznaczono kolorem szarym na rys. nr 1. Oznakowanie

poziome na omawianych drogach nie wystgpuje.

4. Projektowana organizacja ruchu

Zasadniczym celem planowanej zmiany organizacji ruchu w ciggu omawianych ulic jest
wprowadzenie ograniczenia predkosci. Poniewaz wzdluz tych drég po przebudowie nie bedzie
chodnikéw i ruch pieszy odbywaé si¢ bedzie jezdnia, zaprojektowano ustanowienie na rozpatrywanym
obszarze ,strefy zamieszkania” poprzez ustawienie na wjazdach w ul. Malinowa z obu stron oraz na
dojezdzie ul. Wojska Polskiego znakéw D-40. Znak D-41 ,koniec strefy zamieszkania” ustawiony
zostanie na tych samych wysokosciach z drogiej strony jezdni.

Wszystkie wystepujace skrzyzowania drog wewnatrz tej strefy beda skrzyzowaniami réwnorz¢dnymi
bez dodatkowego oznakowania.

Na wjezdzie w ul. Bananowa ze wzgledu, ze jest ona drogg bez przejazdu ustawiony zostanie
znak D-4a.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ parkowania w ,strefie” tylko w miejscach oznakowanych, na nowym

parkingu zlokalizowanym przy przepompowni na ul. Truskawkowej ustawiony zostanie znak D-18.



roe

W celu wymuszenia od kierowcéw ograniczenia predkosci, wykonane zostang dwa progi zwalniajace
w ksztalcie wyniesienia nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z rys. nr 2, na ktérych oprécz
oznakowania poziomego w postaci znaku P-25 zostang na belkach najazdowych zainstalowane

punktowe elementy odblaskowe koloru biatego.

S. Uwagi
1. Do oznakowania stosowaé znaki odblaskowe ,,male” z folii III generacji

2. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2017

mgr Inz. ilarian rek
l Epr. bUvalane do pm )
ierow obotami budowlanymi
clalnosei
konstrukeyjno budowlanej
NR 654/01 i 242000
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