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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Wymiana okien wraz z robotami towarzacymi

Wymian okien

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Woykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1°'m2

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
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Demontaz i montaz okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach osadzanie na kotwach O1, 014, 018
019

Demontaz i montaz okien z PCV,uchylne jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na kotwach osadzanie na kotwach 02, O4,

Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach O3, 017

Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach O5,

Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach 09,
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Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, do 2,5°'m2, osadzanie na kotwach 011, 015, O1
020, 021

Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, czterodzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach 06, O1i

Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, piecidzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach O7

Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, piecidzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach O8 szybe
P4

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0°'m2, osadzanie na
kotwach, 012

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0°'m2, osadzanie na
kotwach, 013

Montaz rolet z listew

Dostawa i montaz Nawiewniki okienne higrosterowane

Kratki osadzone w $cianach

alalala
alalala

Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdc
do 5t

Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1°'km odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t

1.1.20

Wywiezienie materiatéw z rozbioérki wraz utylizacjg z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢ 1°km)
samochodem dostawczym

1.1.21

Wywiezienie materiatéw z rozbiorki wraz utylizacjg z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym

Cieply montaz

Analogia Uszczelnienie potgcznia okna tasmg paroprzepuszczalng

=

Analogia Uszczelnienie potacznia okna taSmg paroszczelng

Wykonczenie przy parapecie

-

Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce

Prace remontowe przy wymianie okien

Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg

Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na murach z cegiet lub $cianach z betonu, pas do 50'cm
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Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na o$ciezach o szerokosci do 50°cm, (grubo$¢ 3'mm) na tynku

Roboty malarskie po wymianie okien

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2
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Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchn
tynkéw

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewaciji, tynki gtadkie

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat i balustrad z pretéw prostych, 2-krotnie

Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podfoza

Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne

Przygotowanie podtoza, sprawdzenie no$nosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejace;j i styropianu do podtoza

Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach

Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa
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Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, kruszywo 1,4-2,0 mm

Uzupetnienie ptytek

Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), ptytki glazurowane pierwsza
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Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), ptytki glazurowane 15x15°cm, kazda nastepna

Wymiana drzwi

Demontaze

Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia ponad 2'm2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

Wymiana drzwi

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe z doswietleniem osadzanie na kotwach D1, D2

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe z doswietleniem osadzanie na kotwach, D3

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe z doswietleniem osadzanie na kotwach, D4

Witryna z drzwiami osadzanie na kotwach D5

Dostawa i montaz samozmykacz
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Prace remontowe przy wymianie drzwi

2.3.1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg

2.3.2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii Il na murach z cegiet lub $cianach z betonu, pas do 50°'cm

2.3.3 |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubo$¢ 3'mm) na tynku

24 Roboty malarskie po wymianie drzwi

2.4.1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2

2.4.2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchn

tynkéw
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Nr Nazwa dziatu robot
2.4.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewacji, tynki gtadkie
2.5 Ciepty montaz
2.5.1 | Analogia Uszczelnienie potgcznia okna tasmg paroprzepuszczalng
2.5.2 |Analogia Uszczelnienie potgcznia okna tasmg paroszczelng
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Przedmiar robét

Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Termomodernizacja budynkéw szkolnych na terenie Gminy Czarny
Dunajec finansowana z zewnetrznych zrodet
1 Rozdziat Wymiana okien wraz z robotami towarzacymi
1.1 Element Wymian okien
1.1.1  |KNR 401/354/13|Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 8
1.1.2 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1'm2 szt 1
1.1.3  |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru krat okiennych, powierzchniaponad2'm2
20,580000
RAZEM:: 28,105000/m2 28,11
1.1.4 |KNR 19/928/3 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na
(1) kotwach osadzanie na kotwach O1, 014, 018, 019
0,680000
RAZEM:: 11,307500 m2 11,31
1.1.5 |KNR 19/928/4 |Demontaz i montaz okien z PCV,uchylne jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na
(1) kotwach osadzanie na kotwach 02, O4,
""""" 3,705000
RAZEM:: 3,705000|m2 3,71
1.1.6 Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
- g,Q'mZ, osadzanie na kotwach O3, O17
3,000000
.......................................................................................................................................................... i 1800000
RAZEM:: 4,800000/m2 4,800
1.1.7 Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponac
2,5°m2, osadzanie na kotwach O5,
PO Ot e
1,45*2,1*3 9,135000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  9,135000|m2 9,14
1.1.8 Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, ponad
2,5°m2, osadzanie na kotwach 09,
Wyliczenie 108G TODOt: e
09 o AER2485 19600000
RAZEM:: 19,600000|m2 19,60
1.1.9 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, do
(1) 2,5'm2, osadzanie na kotwach O11, 015, 016, 020, 021
14,577500
RAZEM:: 59,263500|m2 59,26
1.1.10 |[KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, czterodzielne,
1) ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach 06, 010
3,762500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,448900|m2 15,45
1.1.11 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, piecidzielne, pona
(1) 2,5°m2, osadzanie na kotwach O7
~493,920000
493,920000/m2 493,92
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.12 |[KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, piecidzielne, pona
a. 2,5°m2, osadzanie nakotwach O8 szybaP4
Wyliczenie flosci robot:
O e 2AT2ABTS 15,435000
15,435000|m2 15,44
1.1.13 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe ¢
powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na kotwach, 012
~43,460000
43,460000m2 43,46
1.1.14 |KNR 19/931/5 |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe ¢
@ powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na kotwach, 013
Wyliczenie flosci robot:
010 Ataesa ] 43,460000
RAZEM 43,460000/m2 43,46
1.1.15 |[KNRW Montaz rolet z listew
20210381 (1) |
Wyliczenie floscirobot:
2R 86,920000
RAZEM 86,920000{m2 86,92
1.1.16 |[KNR 217/156/1 |Dostawa i montaz Nawiewniki okienne higrosterowane
(... [R=0955 M=1000 $=1000 " .
Wyliczenie ilosci robot:
DA+ B+ 3 A QT2+ 5T+ 244+ AT HT B+ 143
I . 193,000000
RAZEM:: 193,000000|szt 193
1.1.17 |KNR 202/1215/1 |Kratki osadzone w Scianach szt 8
1.1.18 |KNR 404/1107/1|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t t 0,10
1.1.19 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, naktgd:
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t |t 0,10 9
1.1.20 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz utylizacjg z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'’km) samochodem dostawczym
(11,31+3,71+4,8+9,14+19,6+59,26+15,45+499,0:
35,977500
RAZEM:: 35,977500m3 35,98
1.1.21 |KNR 404/1101/6|Wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz utylizacjg z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
dostawczym m3 35,98 9
1.2 Element Ciepty montaz
1.2.1 |DC 19/404/5  |Analogia Uszczelnienie potgcznia okna tasmg paroprzepuszczaing
1+4,1+2
1+4,1+2,
: 46,200000
RAZEM:: 1 459,400000/m 1459,40
1.2.2 |DC 19/404/5 Analogia Uszczelnienie potgcznia okna taSmg paroszczelng m 1 459,40
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.3 Element Wykonczenie przy parapecie
1.3.1 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce
17,150000
410,850000|m 410,85
14 Element Prace remontowe przy wymianie okien
1.4.1|ZKNR C 2/101/1|Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien foliq malarskg
Wyliczenie floscirobot:
i(11,31+3,71+4,8+9,14+19,6+59,26+15,45+499,0:
e 1¥10,29+43,46443,46) i 719,550000
RAZEM:: 719,550000|m2 719,55
1.4.2 |KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll na murach z cegiet lub $cianach z betonu,
pas do 50°cm
4,144,142
1+4,1+2,
: 29,050000
RAZEM:: 1 048,550000/m 1 048,55
1.4.3 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubosé 3’'mm) na
202/2021/1 KU e
Wyliczenie 108G TODOt: e
e A 1OABSETO.3 i 314,565000
RAZEM:: 314,565000|m2 314,57
strona nr: 6



Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.5 Element Roboty malarskie po wymianie okien
1.5.1 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2
401/1202/9
23,100000
729,700000|m2 729,70
1.5.2 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 729,70
1.5.3 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewaciji, tynki gtadkie
401/1204/3 m2 729,70
154 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat i balustrad z pretéw prostych, 2-krotni
4011212/5(1) |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 23,000000
23,000000{m2 23,00
1.5.5
21,000000
67,000000m2 67,00
1.5.6 |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m2 67,00
1.5.7 |ZKNR C 2/101/9|Przygotowanie podtoza, sprawdzenie no$nosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podtoza m2 67,00
1.5.8 |ZKNR C 1/103/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach
(1) m2 67,00
1.5.9 |ZKNR C 2/118/1|Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m2 67,00
1.5.10 |ZKNR C 2/118/4 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, kruszywo 1,4-2,0 mm m2 67,00
1.6 Element Uzupetnienie ptytek
1.6.1 |KNR 401/819/1 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), ptytki
glazurowane pierwsza
1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
1.6.2 |KNR 401/819/2 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), ptytki
glazurowane 15x15°cm, kazda nastepna
PIWNICA i 14,000000
RAZEM:: 33,000000|szt 33
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2 Rozdziat Wymiana drzwi
21 Element Demontaze
2.1.1 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia ponad 2'm2
D5 : : 14,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,785000|m2 28,79
2.1.2 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1°'km) samochodem dostawczym
.......................................................................................................................................................... : 1,439500
RAZEM:: 1,439500/m3 1,44
2.1.3 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'’km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 1,44 9
2.2 Element Wymiana drzwi
2.21 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe z do$wietleniem osadzanie na kotwach D1, D2
2)
Wyliczenieiloscirobot:
D 2 .. 2136000 0
D2’ ....... T .ﬂ
RAZEM:: 5,760000|m2 5,76
2.2.2 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe z do$wietleniem osadzanie na kotwach, D3
2)
Wyliczenie flosci robot:
D3 i1,5%2,8 S 4,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,200000/m2 4,20
2.2.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe z doswietleniem osadzanie na kotwach, D4
)
Wyliczenieiloscirobot:
D4 a9 N 4,425000
RAZEM:: 4,425000/m2 4,43
2.2.4 |KNR 19/1024/11|Witryna z drzwiami osadzanie na kotwach D5
"""" 14,400000
14,400000|m2 14,40
2.25 |KNR 401/920/23[Dostawa i montaz samozmykacz
4,000000
RAZEM:  4,000000]szt 4
2.3 Element Prace remontowe przy wymianie drzwi
231 |ZKNR C 21101/1 [Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folia malarska
yliczenie 108G 0D Ot e
i5,76+4,2+4,43+14 4 : 28,790000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,790000|m2 28,79
2.3.2 |KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na murach z cegiet lub $cianach z betonu,
(1) pas do 50°'cm
........................................................................... 6,800000
D O A A e 5,800000
D8 e NOR2BR2 8 7,100000
D e RO O 7,400000
DS o ABEB0430 i 10,800000
RAZEM:: 37,900000/m 37,90
2.3.3 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50°cm, (grubo$¢ 3'mm) na
202/202111 tynku
:37,90%0,3 : 11,370000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,370000/m2 11,37
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
24 Element Roboty malarskie po wymianie drzwi
241 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5°'m2
401/1202/9
5,400000
RAZEM:: 18,950000|m2 18,95
242 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw m2 18,95
243 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewaciji, tynki gtadkie
401/1204/3 m2 18,95
25 Element Cieply montaz
2.5.1 |DC 19/404/5  |Analogia Uszczelnienie polacznia okna tasma paroprzepuszezalng
Wyliczenie ilosci robot:
D1 d2e28:28 ... 6800000
...... 5,800000
...... 7,100000
...... 7,400000
10,800000
37,900000/m 37,90
2.5.2 |DC 19/404/5 \Analogia Uszczelnienie potgcznia okna tasma paroszczelng m 37,90
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