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strona nr:
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2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

1 MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
1.1 KIND 1/101/1

Montaz konstrucji wsporczej pod ponele fotowoltaiczne 1 kpl
1.2 KIND 1/101/1

Montaz na konstrucji poneli fotowoltaicznych 54 kpl
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2 DOPOSAZENIE ROZDZIELNI RG

2.1 KNR 508/311/1
Montaz na gotowym podiozu wytacznikéw instalacyjnych i ogranicznikéw
przepieciowych 2 kpl
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3 TABLICE ROZDZIELCZE I WLZ
3.1 KNR 508/401/4
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw, kucie reczne pod
Sruby kotwowe w cegle - do 4 otwordw 2 szt
3.2 KNR 508/404/2
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja,
zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20-kg /FALOWNIK/ 1 szt
3.3 KNR 508/404/7
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja,
przykrecenie do gotowego podtoza, masa do 10-kg /RD-PV/ 1 szt
3.4 KNR 508/404/7
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja,
przykrecenie do gotowego podioza, masa do 10-kg /R-DC/ 1 szt
3.5 KNR 508/404/7
Montaz roztacznika bezpieczenstwa , przykrecenie do gotowego
podtoza, /Projoy PEFS-EL50H-8/ 1 kpl
3.6 KNR 403/1003/18
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty,
diugos$¢ przebicia do 2 cegie}l, rura Fi do 60-mm 2 szt
3.7 KNR 508/101/9
Montaz uchwytédw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, osadzenie
uchwytdédw w podiozu ceglanym 35 m
3.8 KNR 508/110/4
Rury winidurowe ukladane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-47-mm 35 m
3.9 KNR 508/204/4
Przewody izolowane Jjednozylowe wciagane do rur, przekrdj zyity do
10 -mm2 10 m
3.10 KNR 508/812/4
Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod
zaciski lub bolce, przekrdj zyit do 16,0 -mm2 10 szt
3.11 KNR 508/101/9
Montaz uchwytdédw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z
przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, osadzenie
uchwytdédw w podiozu ceglanym 40 m
3.12 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-20-mm 40 m
3.13 KNR 508/204/3
Przewody izolowane jednozyitowe wciagane do rur, przekrdj zyty do
4.0 -mm2 240 m
3.14 KNR 508/812/2
Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod
zaciski lub bolce, przekrdj zyit do 4.0-mm2 24 szt
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4 INSTALACJA ODGROMOWA
4.1 KNR 508/604/7

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10-mm,

dach stromy, pokrycie dachu blacha 30 m
4.2 KNR 508/622/5

Montaz typowych iglic, miejsce i1 warunki montazu dach z gotowymi

kotwami, iglica IO-1,5 (21-kg) 5 szt
4.3 KNR 508/622/5

Montaz typowych iglic, miejsce i1 warunki montazu dach z gotowymi

kotwami, iglica I0-2,5 (21-kg) 2 szt
4.4 KNR 508/618/1

Taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy

skreconych uniwersalnych krzyzowych

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 37 szt
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5 MONTAZ POXACZEN WYROWNAWCZYCH GEOWNYCH.
5.1 KNR 508/101/9

Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z

przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, osadzenie

uchwytédw w podtozu ceglanym 35 m
5.2 KNR 508/110/1

Rury winidurowe uk}adane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-20-mm 35 m

5.3 KNR 508/204/6
Przewody izolowane jednozyiowe wciagane do rur, przekrdj zyty do
35-mm2 35 m
5.4 KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozyiowe wciagane do rur, przekrdj zyty do
10 -mm2 2
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6 POMIARY ELEKTRYCZNE
6.1 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd l-fazowy 4 pomiar
6.2 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy 1 pomiar




