Kosztorys

Modernizacja pomieszczen kottowni w budynku Szkoly Podstawowej w Piekielniku
- roboty budowlane
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Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4 (©) Datacomp
pomieszczen kottowni w 1994-2020
budynku Szkoty (lic. 00059A24)
Podstawowej w Piekielniku strona nr: 2
2023.bem
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja pomieszczen kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej w Piekielniku -
roboty budowlane
1 Element Roboty rozbiérkowe
1 KNR Wykucie z muru, oscieznic stalowych ,
401/354/9 powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
drzwi do kotowni 4 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000000[s z t 1
2 KNR Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych
401/354/10 stalowych, ponad 2'm2
Drzwi do sktadu opatu i zuzla ,2*%2,0%*2 4,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,800000[m2 4,800
3 KNR Wykucie z muru, oscieznic stalowych
401/354/6 okiennych, powierzchnia do 1'm2 szt 1
4 KNR Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z
401/349/2 cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j
Wyliczenie  ilosci  ro bot:
(3,28+1,5
8)-1,2%2,
0*0,25 ’ 3,288000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,25*3, 2+
2,0-1,2*2
L0%0,25 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,288000/m3 4,288
5 KNR Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe
401/2127/1 niezbrojone, grubosci do 15°cm
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
S g o2 s k0
, 15 1,125000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,54, 0*0
, 12 0,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,365000/m3 1,365
6 KNR Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe
401/212/3 zbrojone
15 0,360000
éciana komory 0,25*2, 0%
1,5 0,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,110000/m3 1,110
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Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4 Datacomp
pomieszczen kottowni w 1994-2020
budynku Szkoty (lic. 00059A24)
Podstawowej w Piekielniku strona nr: 3
2023.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7 KNR Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach,
401/701/2 filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
Wyliczenie  ilosci robot:
pom. | kotowni éciana zewnetrzna 8,36 *3,2 | 26,752000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,752000/m2 26,752
8 KNR Usuniecie gruzu z piwnic budynku
401/106/5
Wyliczenie  ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,288+1,3:
65+1,11+2
6,752%0,0
2 ’ 7,298040
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,298040m3 7,298
9 KNR Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
401/108/11 samowytadowczymi do 1'km m 3 7,298
1 0 [KNR Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
401/108/12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m 3 7,298
11 Kalkulacja Opfata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 7,298
2 Element Roboty budowlane
1 2 [KNR Uzupetnienie Scian lub zamurowanie
401/304/1 otworow, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) cegtami
Wyliczenie  ilosci robot:
uzupetnienie  écian 0,25*3,2+
(0,52+0,7
6+1,3)-0,
25%1,0%2,
0 ’ 1,564000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,25*3, 2+
2,0-1,2*2
L1 ’ -0,920000
zamurowanie otworu okiennego | 0,8*0,9*0:
, 38 0,273600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,917600m3 0,918
1 3 |[KNR Otwory w Scianach murowanych, utozenie
202/126/5 nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie  ilosci robot:
L L R 2,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,4*2 27800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,600000/m 5,600
1 4 |[KNR Deskowanie elementow betonowych i
401/201/7 zelbetowych, Sciany
6,000000
6,000000m2 6,000
15 DC 3/201/2 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca
zywic Koelner w podtozach betonowych, kotwieni
Srednica otworu 14 mm e 30
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Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4

Datacomp

pomieszczen kottowni w 1994-2020
budynku Szkoty (lic. 00059A24)
Podstawowej w Piekielniku strona nr: 4
2023 .bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1 6 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi
401/202/3 10-14'mm, zebrowane
(o)
Wyliczenie ilosci robot
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,0%1,5%*2¢
L0 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,000000k g 15,000
17 |[KNR Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z
401/203/5 betonu monolitycznego, zbrojone Sciany
Wyliczenie  ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M,5%2,0%0:
25 0,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,750000/m3 0,750
1 8 [KNR Podtoza betonowe fundamentow pod maszyny,
202/281/1 grubosc¢ 10°cm, powierzchnia do 5'm2, beton
(2) podawany pompa
Wyliczenie  ilosci robot:
S 2o 2,003 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000[m2 12,000
19 [KNR Drzwi stalowe, przeciwpozarowe El 60
202/1204/5
Wyliczenie  ilosci robot:
sklad opatu T H,0*2,1 2,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,100000m2 2,100
2 0 [KNR Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, El 30
202/1204/3
1,890000
1,890000m2 1,890
2 1 |[KNR Drzwi stalowe dwuskrzydtowe
"""""""""" 2,520000
' 2,520000m2 2,520
2 2 |[KNR Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych
401/711/3 kat. I, (sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie  ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,2*(o,52.
+0,76+1,3
)2 16,512000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,9*0,8*2.  1,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 30,752000/m2 30,752
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Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4 (©) Datacomp
pomieszczen kottowni w 1994-2020
budynku Szkoty (lic. 00059A24)
Podstawowej w Piekielniku strona nr: 5
2023 .bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2 3 |[KNR Przecieranie istniejacych tynkow
401/713/1 wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na
(1) Scianach
Wyliczenie  ilosci robot:
magazyn opalu 32+ (9,25:
+5,67)*2 95,488000
kottownia T 3,2*(s5,67.
F247,9+1,
3*2) ' 69,888000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 165,376000m2 165,376
2 4 |[KNR Przecieranie istniejgcych tynkow
401/713/2 wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
(1) zdzieraniem tapet, na stropach, biegach,
spocznikach
Wyliczenie  ilosci robot:
magazyn opalu 9,25*5,67 o 52,447500
kottownia T 5,67*7,9-.
1,3*1,6 42,713000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,160500m?2 95,16 1
2 5 |DC 191/520/2 |Wykonanie tynku jednowarstwowego
renowacyjnego ar. 20 mm na uprzednio
przygotowanym podtozu
Wyliczenie  ilosci robot:
S g 3t 3,2 26,752000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,752000/m2 26,752
2 6 |DC 191/522/1 |Szpachlowanie tynkow renowacyjnych -
grubosc¢ warstwy szpachli 1 mm m 2 26,752
2 7 |[KNR AT Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie
26/303/1 - aplikacja reczna m 2 26,752
2 8 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 preparatem Atlas Uni Grunt
kottownia 5,67*7,9-;
1,3%1,6 42,713000
sciany
magazyn opalu e ox(e 25
+5,67)*2 95,488000
kottownia T 3,2*(s5,67.
F247,9+1,
3*2) ’ 69,888000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 260,536500/m2 260,537
2 9 |[KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
202/1505/1 tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne  |m 2 260,537
Modernizacja pomieszczen
kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w
Piekielniku - roboty

budowlane




Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4 (©) Datacomp
pomieszczen kottowni w 1994-2020
budynku Szkoty (lic. 00059A24)
Podstawowej w Piekielniku strona nr: 6
2023.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3 0 [KNR Podktady, betonowe na stropie, beton
202/1101/2 podawany taczkami lub japonkami, zwykty
L
Wyliczenie ilosci robot
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,5*0,12*
3,0 0,180000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,1780000m3 0,180
3 1 |KNR BC Przygotowanie podfoza pod oktadziny
5/402/1 posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podfoza
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
kottownia 5,67 7,9-1
1,3*1,6 42,713000
e S I T T T -1,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,003000m2 41,003
3 2 INNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1
L
Wyliczenie ilosci robot
kottownia 5,67 7,9-1
51,3*1,6 42,713000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 42,713000m?2 42,713
3 3 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z
202/1130/2 zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5'mm,
(2) powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa m 2 41,003
3 4 [KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych
202/1118/1 uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
kottownia 5,67%7,9
§1,3*1,6 42,713000
e S I T - T -1,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,003000m2 41,003
3 5 |[KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych
202/1118/8 uktadanych na klej, plytki 30x30°cm,
metoda zwykta m 2 41,003
3 6 [KNR Oktadziny schodow z plytek na klej,
202/1121/1 przygotowanie podtoza
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
kottownia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,9%1,9+0.
,15%0,9%4 . 2,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,250000m2 2,250
3 7 |[KNR Okfadziny schodow z ptytek na klej, metoda
202/11211/5 kombinowana, plytki 30x30°cm m 2 2,25
Modernizacja pomieszczen
kottowni w budynku Szkoty
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Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4 (©) Datacomp
pomieszczen kottowni w 1994-2020
budynku Szkoty (lic. 00059A24)
Podstawowej w Piekielniku strona nr: 7
2023.bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3 8 [KNR Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na
202/1120/1 klej - z przycinaniem plytek, , cokolik
10°cm, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,0 4 3+ (0
5,67+7,9+
i 3)*2 53,740000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZE 53,740000|m 53,740
3 9 [KNR Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na
202/1120/2 klej - z przycinaniem plytek, cokolik
10°cm, metoda zwykta m 53,74
4 0 [KNR Cokoliki na schodach z plytek ukfadanych
202/1122/2 na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podtoza, cokolik WYysOKosScCi 15°cm
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
S e 20,9 4,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,700000/m 4,700
4 1 |[KNR Cokoliki na schodach z plytek ukfadanych
202/1122/8 na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem plytek, cokolik wysokosci
15°cm m 4 .7
4 2 |[KNR Utozenie legarow z drewna 8x24cm
1901/410/10
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,08*0,24:
*(9,25/0,
%8*5,67) 1,258740
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,258740/m3 1,259
4 3 [KNR Slepa podfoga, z ptyt OSB ar 22mm
21/4007/3 wodoodpornych
O
Wyliczenie
sklad o palu 9. 25*5,67 52,447500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 52,447500m2 52,448
4 4 [KNR Poszycie Scian , Sciany z pliyt wioérowych
21/4004/6 OSB ar 22mm wodoodpornych
O
Wyliczenie ilosci robot
sklad opalu 1,0%(9,25 T
+5,67)*2 29,840000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 29,840000/m2 29,840
4 5 |[KNR Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do
202/4061/1 180 cm2
Wyliczenie ~ ilosci 1 robet:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,12*0,12¢
F(1,2%2+2
f2+3) ' 0,129600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,1729600m3 0,130
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
4 6 |[KNR Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm,
202/408/3 przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
F1, 74 0,048960
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,048960m3 0,049
4 7 |[KNR Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
202/410/1 nasyconej
Wyliczenie  ilosci robot:
- 2 I 2,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,640000m2 2,640
4 8 [KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
202/613/3 welny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa ar 10cm
: 2,640000
RAZEM':§ 2,640000m2 2,640
4 9 |[KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
202/613/4 wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe ar 10cm m 2 2,64
5 0 |[KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii
paroprzepuszczalnej
3,960000
RAZEM: 3,960000m2 3,960
5 1 |[KNR 15/517/2 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka
ceramiczng z otworami z przykreceniem
wkretami do tat, impregnacja, przyciecie i
przybicie kontrtat i tat m 2 3,96
5 2 INNRNKB Pokrycie dachow [o) nachyleniu potaci do 85%
202/5371/1 blachg powlekang trapezowg na fatach,
dachy do 25'm2 m 2 3,96
5 3 INNRNKB Pokrycie Scian blachg powlekang trapezowg
202/5401/1 na tatach
Wyliczenie  ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M,0*1, 2728
2 1,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,200000|/m2 1,200
5 4 INNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/1 szerokosc¢ w rozwinieciu do 25'cm
Wyliczenie  ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,2%(2,2+¢
1,8%2+1,2
r2) 1,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,640000|/m2 1,640
Tabela elementéw scalonych
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Piekielnik - Modernizacja BlMestiMate4 (©) Datacomp

pomieszczen kottowni w 1994-2020

budynku Szkoty (lic. 00059A24)

Podstawowej w Piekielniku strona nr: 9

2023.bem

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Modernizacja pomieszczen kottowni w budynku Szkoly Podstawowej w
Piekielniku - roboty budowlane

1 Roboty rozbiorkowe

2 Roboty budowlane

Suma elementéw kosztorysu

Razem Modernizacja pomieszczen kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w Piekielniku - roboty budowlane netto

Modernizacja pomieszczen
kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w

Piekielniku - roboty

budowlane




