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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja kotlowni weglowej na bio-mase
Szkota Podstawowa w Piekielniku
1 Element Prace demontazowe
1.1 KNR Wymiana pojemnosciowego podgrzewacza wody,
402/414/1 pojemnos$é do 500°'dm3 szt 3
1.2 KNR anlogia. Demontaz kotta na paliwo state o
402/4009/7 mocy 150 kw k pl 2
1.3 KNR anlogia. Demontaz kotta na paliwo state o
402/409/5 mocy 50 kW KPL 1
1.4 KNR Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego,
402/416/3 pojemnos$é do 400°dm3 szt 1
1.5 KNR Demontaz pompy odsrodkowe;j z silnikiem, do
402/418/7 100 kg szt 8
1.6 KNR Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym
402/512/1 grzejnikowego lub dwuztaczki, Fi'15-20'mm szt 30
1.7 KNR Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o
402/513/5 potgczeniu kotnierzowym, Fi'65-80'mm szt 15
1.8 KNR Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o
402/513/4 potgczeniu kotnierzowym, Fi'50'mm szt 12
1.9 KNR Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym
402/512/2 grzejnikowego lub dwuztaczki, Fi'25-32'mm szt 10
1.10 |KNR (Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow
402/9901/3 wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym lub okragtym, obwadd do 4400'mm m 3
1.11 KNR Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o
402/513/1 potgczeniu kotnierzowym, Fi'15-20'mm szt 8
1.12 |KNR Analogia Demontaz sprzegta i filtroodmulnika
402/416/1 szt 2
1.13 |KNR Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach
402/506/1 spawanych, Fi"10-15"'mm-odpowietrzenie
instalac;ji w budynku szkoty m 150
1.14 |KNR Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach
402/506/6 spawanych, Fi'65-80'mm m 30
1.15 |KNR Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach
402/506/5 spawanych, Fi"40-50"'mm m 8 5
1.16 |KNR Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach
402/506/3 spawanych, Fi'25'mm m 6 5
1.17 |KNR Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach
402/506/2 spawanych, Fi'20'mm m 45
1.18 |KNR Analogia Demontaz grupy pompowe;j solarnej (do
402/418/7 ponownego montazu) szt 1
1.19 |KNR Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego,
402/114/3 Fi"40-50"mm m 55
1.20 |KNR Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego,
402/114/1 Fi"15-20"mm m 38
1.21 KNR Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z
402/131/1 zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20'mm
(1) szt 1
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1.22 |KNR Demontaz zaworu przelotowego, Fi'40-50"'mm
402/133/3 szt 12
1.23 |KNR Wstawienie zaworu przelotowego, Fi'25-32'mm
402/1271/2
(1) szt 8
1.24 |KNR Analogia Demontaz mieszacza c.w.u.
402/135/1 szt 2
1.25 |KNR Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub
402/235/5 kamionkowego
(1) k pl 1
1.26 KNR Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
404/1107/4 skrzyniowym na odlegtosc do 1°km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochaéd do 5t t 5
1.27 KNR Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
404/1107/1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod
do 51 t 5
1.28 kalk.ind. Utylizacja odpadow po demontazu
(izolacje z rur, wetna mineralna, elementy z
tworzyw sztucznych) t 1
2 Element Kotlowia- montaz urzadzen i armatury
2.1 KNR Analogia Dostawa i montaz kotta na biomase o
215/502/3 mocy 149 kW zgodnie z parametrami jak w
projekcie szt 2
2.2 kalk.ind. Wykonanie uktadu zatadunku paliwa
zgodnie z parametrami jak w projekcie KPL 1
2.3 kalk.ind. Wykonanie uktadu podawania paliwa
ze sktadu paliwa wraz z nagarniaczami i
ukfadem podawania paliwa zgodnie z
parametrami jak w projekcie KPL 2
2.4 kalk. ind. Dostawa i montaz bufora o] poj.
5000dm3 wraz z izloacja o parametrach jak w
projekcie szt 1
2.5 kalk.ind. Dostawa automatyki kottow do
sterowania kottami, uktadem pomp,podawania
paliwa, powiadomiania zadlanego zgodnie z
projektem KPL 1
. kalk.ind. Komplet izolacji pod kociot KPL 2
2.7 kalk.ind. Montaz technologii podawania paliwa
do kottow, zatadunku paliwa, okablowanie
automatyki KPL 1
2.8 kalk.ind. Pierwsze uruchomienie oraz
szkolenie z zakresu obstugi SZT 1
2.9 KNNR Analogia Zasobnik o poj 1500 dm3 z anodg
4/511/11 tytanowg pionowy dwuwezownicowy o] parametrach
jak w projekcie szt 1
2 .10 |KNNR 4/511/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflix DE100
(1) lub rébwnowazne SZT 1
2.11 KNNR 4/511/7 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflex N 1000
(1) lub rébwnowazne szt 1
2 .12 |KNNR 4/511/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflex S80 lub
(1) rownowazne szt 1
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2.13 |KNRW Analogia Ztacze samoodcinajace Dn 25 do
215/430/3 naczyn przeponowych szt 3
2.14 |KNRW Analogia stacja uzdatniania wody do c.o.
215/145/3 zgodnie z projektem
(1) szt 1
2.15 |KNR Pompa obiegowa Willo Yonos Maxo 40/05-8 lub
707/102/1 rownowazna
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 k pl 2
2.16 |KNR Pompa obiegowa Willo Stratos Maxo 40/05-16
707/102/1 lub rébwnowazna
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 k pl 2
2.17 |KNR Pompa obiegowa Willo Startos Maxo 25/1-4 lub
707/102/1 rownowazna
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 k pl 1
2.18 |KNR Pompa obiegowa Willo Star-Z 25/6 lub
707/102/1 rownowazna
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 k pl 1
2.19 |KNRW Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, 0,6MPa,
215/526/4 Dn'25mm do C.W.U.. szt 1
2.20 |KNRW Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, 0,25'MPa,
215/5261/2 Dn'25mm do c.0.
(1) szt 4
2.21 KNRW analogia Zabezpieczenie stanu wody w kotle
215/134/2 szt 2
2.22 |KNRW Analogia Zabezpieczenie termiczne kotta
215/5261/2
(1) szt 2
2.23 |KNRW Analogia Zawor 3-drogowy z sitownikiem Dn 50
215/518/2
(1) szt 2
2.24 |KNRW Analogia Zawor 3-drogowy z sitownikiem Dn 32
215/5181/1 szt 2
2.25 |KNRW Analogia Zawor mieszajacy c.w.u.
215/139/6 termostatyczny 3-drogowy o] Srednicy DN 40
nastawa 45-65 stopni szt 1
2.26 kalk.ind. Komin stalowy do oprowadzenia
spalin z kottéw na biomase atestowany wraz z
czopuchem o Srednicy Dn 250 mm KPL 2
2.27 |KNRW Analogia Filtr wstepny Dn 20 z wktadem
215/115/7 sznurkowym szt 2
2.28 |KNRW Analogia Zawor napetniania instalac;ji
215/411/2 automatyczny DN 20
(1) szt 1
2 .29 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do
(1) wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach
stalowych, do wodomierza domowego, Dn'20mm k pl 1
2.30 KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub
(1) mieszkaniowe), Dn'20°'mm k pl 1
2.31 KNRW Analogia Zawor antyskazeniowy Dn 20 tyo EA
215/130/2
(1) szt 1
2.32 |KNRW Zawor spustowy Dn 15
215/411/2
(1) szt
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2.33 |KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm
215/412/7 szt
2.34 |KNR Wykonanie podejscia pod zawor odcinajacy na
402/505/1 odpowietrzeniu instalacjiw budynku szkoty szt
2.35 |KNRW Zawor kulowy Dn 15 montowany na
215/411/1 odpowietrzeniu instalac;ji c.o.
(4) szt
2.36 |KNRW Termometr montowany w gotowej tulei 0-120
215/530/1 stopni szt
2.37 |KNRW Manometr montowany w gotowej tulei 6 bar
215/530/2 szt
2.38 |KNRW Termomanometr montowany w gotowej tulei
215/5301/1 0-120 sytopni 6 bar szt
2.39 |KNRW Manometr montowany w gotowe;j tulei 10 bar
215/530/2 szt
2.40 |KNRW Zawory odcinajacy kotniersowy Dn’65'mm
215/518/2
(1) szt
2.41 KNRW Zawory zwrotne kotnierzowe, Dn-65"'mm
215/518/2
(1) szt
2.42 |KNRW Filtr siatkowy kotnierzowy, Dn-65"'mm
215/518/2
(1) szt
2.43 |KNRW Zawor odcinajacy Fi'50'mm
215/411/5
(1) szt
2.44 |KNRW Zawor odcinajacy Fi'65'mm
215/411/6
(1) szt
2.45 |KNRW Zawor odcinajacy Fi'32'mm
215/411/4
(1) szt
2.46 |KNRW Zawor odcinajacy Fi'25'mm
215/411/3
(1) szt
2.47 |KNRW Zawor odcinajacy Fi'20'mm
215/411/2
(1) szt
2.48 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o. Fi'20'mm
215/411/2
(5) szt
2.49 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.0 Fi'25'mm
215/411/3
(5) szt
2.50 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy do c.0. Fi'32'mm
215/411/4
(9) szt
2.51 KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.0. Fi'50'mm
215/411/5
(5) szt
2.52 |KNRW Fitr siatkowy skosny Dn 20
215/411/2
(1) szt
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2.53 |KNRW Fitr siatkowy skosny Dn 32
215/411/4
(1) szt
2.54 |KNRW Fitr siatkowy skosny Dn 50
215/411/5
(1) szt
2.55 |KNRW Fitr siatkowy skosny Dn 25
215/411/3
(1) szt
2 .56 |KNNR 4/514/5 |Rozdzielacze do kottow i instalac;ji c.o.,
Dn"200"mm m 2
2.57 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/514/1 przez spawanie, Dn20'mm, grubosc¢ Scianki do
(1) 2,65'"mm m
2.58 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/514/2 przez spawanie, Dn’32'mm, grubosc¢ Scianki do
(1) 3,25"mm m
2.59 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/514/2 przez spawanie, Dn’25'mm, grubos¢ Scianki do
(1) 3,25"mm m
2.60 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/514/3 przez spawanie, Dn’40'mm, grubosc¢ Scianki do
3,25"mm m
2.61 KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/514/4 przez spawanie, Dn’50'mm, grubosc¢ Scianki do
3,65"mm m
2.62 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/5141/5 przez spawanie, Dn’65'mm, grubosc¢ Scianki do
3,65"mm m
2.63 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych
215/514/7 przez spawanie, Dn100'mm, grubosc¢ Scianki do
4,5" mm m
2.64 |KNR Préba szczelnosci instalac;ji centralnego
215/404/2 ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m
2.65 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.0.
215/3071/1 m
2.66 |KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
712/102/4 do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi"do 57°'mm m 2
2.67 |KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
712/102/5 do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi'58-219°'mm m 2
2.68 |KNR Odtluszczanie, rurociagi
712/105/4 m 2
2.69 |KNR Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i
712/208/4 podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi'do 57'mm,
(1) farba ogolnego stosowania m 2
2.70 |KNR Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i
712/208/5 podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi'58-219'mm,
(1) farba ogolnego stosowania m 2
2.71 KNR Izolacja otulinami z weiny mineralnej z
216/310/6 warstwg z folii aluminiowe;j, rurociagi,
grubosc¢ izolacji 40'mm, rurociag
Fi"108-114"mm m 2
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2.72 |KNR Izolacja otulinami z weiny mineralnej z
216/310/2 warstwg z folii aluminiowe;j, rurociagi,
grubos¢ izolacji 30°'mm, rurocigg Fi'57-89'mm |m 2
2.73 |KNR Izolacja otulinami z weiny mineralnej z
216/310/1 warstwg z folii aluminiowe;j, rurociagi,
grubosc¢ izolacji 30'mm, rurociag Fi'45-48°'mm |m 2
2.74 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o] potaczeniach
215/106/3 gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn'25'mm m
2.75 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o] potaczeniach
215/106/6 gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn’50'mm m
2.76 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o] potaczeniach
215/106/2 gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn’20'mm m
2.77 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o] potaczeniach
215/106/1 gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn15'mm m
2.78 |KNR Izolacja otulinami z wefny mineralnej z
216/310/2 warstwg z folii aluminiowe;j, rurociagi,
grubosc¢ izolacji 30'mm, rurociag Fi'57-89'mm |m 2
2.79 |KNR Izolacja otulinami z weiny mineralnej z
216/310/1 warstwg z folii aluminiowe;j, rurociagi,
grubos¢ izolacji 30°'mm, rurociag Fi'45-48'mm |m 2
2.80 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach
215/115/1 stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Dn'15'mm s z 5
2.81 KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach
215/115/2 stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Dn’20'mm s z 6
2.82 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach
215/115/3 stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Dn'25'mm s z 6
2.83 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach
215/115/6 stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Dn’50'mm s z 8
2.84 KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Scienna,
215/1371/1 Dn 15" mm s z 1
2.85 |KNRW Zawory przelotowe instalac;ji wodociggowych z
215/130/2 rur stalowych, Dn'20'mm
(1) s z 4
2.86 |KNRW Zawory przelotowe , instalac;ji wodociggowych
215/130/3 z rur stalowych, Dn'25'mm
(1) s z 6
2.87 |KNRW Zawory przelotowe , instalac;ji wodociggowych
215/130/6 z rur stalowych, Dn’50'mm
(1) s z 6
2.88 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych
215/203/1 wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk,
Fi’50 mm m 14
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2.89 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
215/211/1 PVC, na wcisk, Fi"'50'mm szt 3
2.90 |KNRW Wpusty zeliwne, podtogowy, Fi'50'mm
215/216/1
(1) szt 1
2.91 KNRW Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa
215/218/2 sztucznego 50 mm
(1) szt 1
2.92 |KNRW Zlew ze stali nierdzewne;j
215/2291/1 szt 1
2.93 |KNR Pompa zatapialna do wody brudnej z ptywakiem
707/107/1 montaz w studni schtadzajgcej
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 k pl 1
2.94 |KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
217/102/5 prostokatne, typ All - udziat ksztattek do
(1) 55%, obwaod przewodu do 1800'mm, ocynkowane
kanat 400*600
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 m 2 8,5
2.95 |KNR Czerpnia Scienna 400%600, czerpnie
217/1461/3 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
(1) szt 1
2.96 |KNR Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe,
217/134/1 prostokagtne,400*600
(1) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt 1
2.97 |KNR Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych
217/138/4 400*600
(1) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt 1
2.98 |KNR Wykucie otworow w Scianach z cegiet dla
401/329/5 otworow drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubosc¢ ponad 1/2 cegly
powiekszenie otowru pod kanat nawiewny
Wyliczenie ilosci robot:
0,4*0,6*0,5-
(0,4*0,2*0,5
) 0,080000
RAZEM: 0,080000m3 0,080
2.99 |KNR Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1
401/323/4 cegty
(1) szt 1
2.100 kalk.ind. Wykonanie instalac;ji elktrycznej
kottowni tj. oswietlenia ,gniazd, wytacznika
gtéwnego, zasialnia elektrycznego pod
technologie kottowni instalacja prowadzona w
korytach i rurkach nadtynkowo KPL 1
2.101 kalk.ind. Dokumentacja dla ubT wraz z
kosztami odbioru przez ubT KPL 1
Tabela elementéw scalonych
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narzutami
Modernizacja kotlowni weglowej na bio-mase Szkota Podstawowa w
Piekielniku
1 Prace demontazowe
2 Kotlowia- montaz urzadzen i armatury

Suma elementéw kosztorysu

Razem Modernizacja kottowni weglowej na bio-mase Szkota
Podstawowa w Piekielniku netto
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