Stolarska 1-42 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Remont pustostanu

1[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach |m2
1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2

142,169+36,729 m2 178,898
RAZEM 178,898
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
1,73*2*2,78+1,76*2*2,78 m?2 19,404
RAZEM 19,404
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
1,73*1,76 m?2 3,045
. RAZEM 3,045
4|KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt.
0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 4-01 Renowacja i dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni |szt.
0909-04 ponad 0.5 do 2.5 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 2- |Nawietrzaki higrosterowalne szt.
17 0156-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Montaz parapetéw wewnetrznych szt
kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8|/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wejsciowych szt.
1016-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9[/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnatrzlo- |szt.
1016-02 kalowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne o pow. ponad 1.0 m2 z dwoma za- m?2
1015-06 mkami
2.2 m2 2,200
RAZEM 2,200
11|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m?2
1017-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,20*2 m?2 3,960
RAZEM 3,960
12|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt
0920-26
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15/KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod szpachlowanie gruntowanie emulsjg ATLAS m2
2611-02 UNI-GRUNT
178,898 m?2 178,898
RAZEM 178,898

16|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. |m?2
202 0838-05|30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
(1,73*2+1,76*2)*2,20+2,49*0,90+0,80%0,90*2 m2 19,037
RAZEM 19,037

17|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementoéw m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(5,45*2+3,90*2+1,81*2+1,11*2+1,73*2+1,76*2+5,44*2+4,37*2)*2,78 m2 142,169
RAZEM 142,169

18|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- m2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
3,68*3,90+1,77*1,17+1,11*1,81+1,73*1,76+2,49*5,44+2,36"1,92 m2 39,554
RAZEM 39,554
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitéw
39,554 m2 39,554
RAZEM 39,554
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-02 Scian
142,169-19,037 m2 123,132
RAZEM 123,132
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- 'm
1212-28 nicy do 50 mm
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
3,25 m2 3,250
RAZEM 3,250
23|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
1,73*1,73+1,50*2,49 m?2 6,728
RAZEM 6,728
24 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
1,73*1,76+1,50*2,49 m2 6,780
RAZEM 6,780
25|NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
202 1136-01
5,45*1,77+2,74*3,68+1,11*1,81+5,44*2,49+1,92*2, 36 m2 39,816
RAZEM 39,816
26 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
0108-09 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
27 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nast. 1 km - 20 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
28 Opinia kominiarska szt
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Stolarska 1 m42 - sanitarne.kst PRZEDMIAR 4

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wod-kan
1/KNR-W 4-  |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' + deska kpl.
d.1/02 0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-15 |Weze elastyczne stalowe plecione WC, L=0,3m szt.
d.1/0107-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4- |\Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa  |kpl.
d.1/02 0220-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 4-  |Wymiana baterii umywalkowej stojacej + wezyki do baterii szt.
d.1/02 0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5|KNR-W 4-  |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |[szt.

d.1]/02 0219-04 |lub z tworzyw sztucznych na szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-02  [Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt
d.1/1021-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4- |\Wymiana baterii zmywakowej + wezyki do baterii szt.
d.1/02 0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-  |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmywak szt.
d.1/15 0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 4- |Wymiana brodzika prysznica wraz z syfonem. kpl.
d.1|02 0222-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Kabina prysznicowa ze szkta bezpiecznego - wymiana. szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4-  (Wymiana baterii natryskowej z drazkiem i stuchawka. szt.
d.1/02 0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm (WC, |szt.
d.1/0112-01 pralka)

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Instalacja gazowa
13|KNR-W 2-  |Zmiana szerokosci podej$cia pod gazomierz z 240 na 130mm kpl.
d.2|15 0309-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14/KNR-W 4-  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym |szt.
d.2|02 0315-03

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|Kalkulacja |Podtgczenie urzadzenia gazowego do instalacji (waz elastyczny, ksztaftki) kmpl
d.2|wiasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 215-  Préba instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach mieszkalnych szt
d.2{03-05-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |m
d.2(1212-28 nicy do 50 mm - od gazomierza do przyboréw

5 m 5,000
RAZEM 5,000

3 Instalacja c.o.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 4- |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego bocznozasilanego 21 H= kpl.
d.3|02 0516-02 [0,5m L=1,0m.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 4- |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego bocznozasilanego 22 H= kpl.
d.3|02 0516-02 |0,5m L=0,8m.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR-W 4- |Wymiana grzejnika tazienkowego drabinka szer. 40 cm wys. 70 cm szt.
d.3|02 0516-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|/KNR 2-15  |Glowica termostatyczna - wymiana. szt
d.3|2150415050 |Dopasowac do istn. zaworéw termostatycznych.
000
analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
22 Uzupetnienie wody w instalacji w porozumieniu z zarzadcg i ekploatatorem |kpl.
d.3|analiza indy- |instalacji c.o.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Opis techniczny:

PRZEDMIAR ROBOT

Stolarska 1 m 42 Wymiana instalacji elektrycznej

1. Instalacja elektryczna w lokalu w lokalu jest wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (m.in. Prawa Budowlanego oraz Normy PN-
IEC 60 364 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”).

2. Przed podtgczeniem instalacji do zasilania dokona¢ sprawdzenie sprawnosci istniejgcej instalacji.
3. Instalacje doposazy¢ w dodatkowe gniazda w kuchni.

4. Osprzet elektryczny montowaé tego samego producenta i serii.

5. Zachowac bezpieczne odlegtosci (strefy) urzadzer sanitarnych w kuchni i w tazience.

6. Wykonaé potgczenia wyréwnawcze.

Podstawa

Uktadanie przewodéw

KNR 4-03 1001-03
KNR 4-03 1012-01
KNR 4-03 1014-01

KNNR 5 0205-01

2 Pokéj 1
KNR 4-03 0307-06
KNR 4-03 0306-02
KNR-W 5-08 0808-07
3 Pokéj 2
KNR 4-03 0307-06
KNR 4-03 0306-02
KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0808-07
4 Kuchnia
KNR-W 5-08 0301-23

KNR-W 5-08 0302-01
KNR 4-03 0307-01
KNR 4-03 0306-02
KNR 4-03 0306-02

KNR-W 5-08 0309-05

KNR-W 5-08 0309-03

KNR-W 5-08 0808-06
5 tazienka

KNR 4-03 0307-01

KNR-W 5-08 0309-05

KNR-W 5-08 0502-03

KNR-W 5-08 0504-03
6 Korytarz

KNR 4-03 0307-01

KNR-W 5-08 0309-03

KNR-W 5-08 0808-06

7 Tablica bezpiecznikowa

KNNR 5 0407-03
KNNR 5 0407-01
KNNR 5 1203-01

8 Pofaczenia wyréwnawcze

KNNR 5 0602-02
KNNR 5 0305-02
KNNR 5 0612-05

9 Pomiary
KNR 4-03 1201-01
KNR 4-03 1202-01
KNR 4-03 1202-01

KNR-W 5-08 0902-05

KNR-W 5-08 0902-06
KNR 4-03 1201-02

Opis

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu
innym niz betonowe - YDY Zo 3x2,5

Razem dziat Ukiadanie przewodow

Wymiana przetacznika éwiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego podtynkowego w
puszce

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiajacym

Montaz zigczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Razem dziat Pokéj 1

Wymiana przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego podtynkowego w
puszce

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiajacym

Montaz do gotowego podioza gniazd RTV kornicowych

Montaz zigczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Razem dziat Pokdj 2

Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
$lepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Wymiana wylgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiajacym

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiajacym

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwéjnych

Montaz ztgczy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Razem dziat Kuchnia

Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane

Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych LED - oprawa tazienkowa IP 54

Razem dziat tazienka

Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwojnych

Montaz zigczy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Razem dziat Korytarz

Wyiacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - obwéd o$wietelniowy
Wyigcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Razem dziat Tablica bezpiecznikowa

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych na podiozu
innym niz drewno

Szyna wyréwnawcza lokalna

Podtaczenie szyny wyrowawczej do instalacji

Razem dziat Potaczenia wyréwnawcze

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - zasilanie
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowoprgdowego -
pierwszy

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego -
kazdy nastgpny

Przedzwonienie brzgczykiem przewodéw wyrownawczych

Razem dziat Pomiary

RAZEM Kosztorys (netto)
VAT (8 %)
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Zestawienie materiatéw

RAZEM (brutto)

Nazwa
oprawa tazienkowa IP 54
Piasek naturalny kopany
Cement hut.CEM I11 32,5, 32,5B workowany
Ciasto wapienne
Wytacznik réznicowopradowy 2P 16A/0,03A AC
tacznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.|P20
Wytacznik nadpradowy 1P B 16A
tacznik dwugrupowy, $wiecznikowy p/t IP-20, B, 10AX/250 V
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V |P-44
Gniazdo wtyczkowe 2x 2P p/t IP-20, A, 16A/250 V
Gniazdo koricowe RTV-SAT
Puszka p/t PK-60 pogtebiana z wkretami
szyna wyrownawcza loklana
zigcza $wiecznikowe
zigcza
Przewéd DY-450/750V 4mm2 z6ito-zielony
Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2
kotki rozporowe plastikowe

Strona 2
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