SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu budowlanego:

Inwestor, adres:

Adres obiektow budowlanech:

Wymiana zrodta ciepta
w budynkach na terenie gm. Liniew

Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
gm. Liniewo

Liniewo ul. Szkolna 2

Sobgcz 33

Gtodowo 16/2

Liniewo ul. Dworcowa 4/1

Liniewo ul. Dworcowa 4/2

Liniewo ul. Dworcowa 4/4

Liniewo ul. Dworcowa 4/5

Kod CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Koscierzyna, 15.08.2024




1. Wstep

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne zawiera zakres wymagan wspdlnych dla catosci

zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z tematem projektu.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z technologiag wykonania wewnetrznych instalacji centralnego

ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji dostosowanej do funkgji
obiektu.

2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie

instalacji w obiekcie:

Zestawienie wymiany kottéw ogrzewajgcych mieszkania komunalne.

Lp | Lokalizacja Powierzchnia | Istniejgce Proponowane urzadzenia do montazu
ogrzewana ogrzewanie do ; '
2 demontazu Kotty ,,5” klasy na wegiel,
wm
drewno

1 | Liniewo ul. Szkolna2 | 71 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 140 |
do 10 KW, bojler | dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompki.
1001, Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
orurowanie bezprzewodowy, rury, ksztattki,

2 | Sobacz 33 70 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 140 |
do 10 KW, dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompki.
podgrzewacz Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
elektryczny, bezprzewodowy, rury, ksztattki, rury
orurowanie nawiewne

3 | Gtodowo 16/2 50 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 120 |
do 10 KW, bojler | dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompki.
1001, Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
orurowanie bezprzewodowy, rury, ksztattki, rury

nawiewne

4 | Liniewo ul. 45 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 120 |

Dworcowa 4/1 do 10 KW, dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompki.
orurowanie Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
bezprzewodowy, rury, ksztattki, rury




nawiewne
5 | Liniewo ul. 26 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 120 |
Dworcowa 4/2 do 10 KW, dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompki.
orurowanie Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
bezprzewodowy, rury, ksztattki, rury
nawiewne
6 | Liniewo ul. 60 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 140 |
Dworcowa 4/4 do 10 KW, dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompki.
orurowanie Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
bezprzewodowy, rury, ksztattki, rury
nawiewne
7 | Liniewo ul. 40 Kociot na wegiel | Kociot uniwersalny 10 kW, bojler 120 |
Dworcowa 4f5 do 10 KW, dwuptaszczowy z grzatkami, 2 pompbki.
orurowanie, Zawor 4-drozny, regulator pokojowy
bojler 100 | bezprzewodowy, rury, ksztattki, rury
nawiewne

3. Uwagi ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z przepisami,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegad i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoniczenia
i odbioru koncowego robdét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robodt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢c btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni

zgodne z  dokumentacjg




i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujagc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanych obiektach,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
o czynniki mogace stwarzac zagrozenia
o wyznaczenie drég wewnetrznych —transport na potrzeby budowy
o oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
o zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
o zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
o zapewnienie BHP

o zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robdét remontowych

o zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzagdzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.



Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegdlnienia nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach muszg zostac zatwierdzone
przez projektanta. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowga. Wykonawca powinien zwrdécic sie
pisemnie do biura projektowego celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

4. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja, wizja w terenie oraz zachowanie
wszystkich przepiséw budowlanych. Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu s3
obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i
wbudowane materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami.

5. Materiaty i sprzet

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jesli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Przywofane normy i standardy
winny by¢ traktowane jak integralng czes¢ Specyfikacji technicznej i czytane w pofaczeniu z
rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Cechy materiatéw i elementédw instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé certyfikat lub aprobate techniczng, a
urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materiaty sktadowane
na budowie do czasu uzycia, byly zabezpieczone, a ich jako$¢ nie ulegta pogorszeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wfasciwego i sprawnego sprzetu.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
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uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé¢ wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania. Powierzchnie rurociggow
stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg o witasciwosciach penetrujgcych. Do
malowania pedzlem nalezy uzywac ptaskich pedzli. Po natozeniu farba powinna by¢
rozprowadzona tylko w jednym kierunku za jednym pociggnieciem. W przestrzeniach
zamknietych zapewni¢ wtasciwg wentylacje podczas nakfadania i schniecia.

Wszelkie zmiany materiatéw/urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W celu akceptacji
materiatu/urzadzenia, nalezy przedstawi¢ proponowany element w formie wniosku
materiatowego do akceptacji Inwestora. Inwestor po weryfikacji dokumentu, potwierdzi lub
odrzuci materiat/urzadzenie spetniajgcy wymagane wtasciwosci i parametry.

6. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdbw i nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

7. Wykonanie robot

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych tom II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.



8. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacjag projektows i jej
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca wyniki wpisujac do ksiego obmiardw.
Bfad lub przeoczenie w Przedmiarze robét lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiary beda przeprowadzane przed
czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe oraz obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. Odbior robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

. odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru,

° odbidér cze$ciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét,

o odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowgq i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowgq i ST z uwzglednieniem tolerancji
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych,

o odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéow, zainstalowanego wyposazenia,
e Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,
e Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,
e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,
e Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

e Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

e Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom Il lub
rownowazne,

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych lub rownowazne,

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru
weztéw cieptowniczych lub rGwnowazne,

Warunki techniczne Dozoru Technicznego lub rownowazne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych lub réwnowazne,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy lub réwnowazne,



PN-71 /8 10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazne,

PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi lub réwnowazne,

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania. lub
rownowazne,

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazne,

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych lub réwnowazne,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego lub
rownowazne,

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania lub
rownowazne,

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody lub
rownowazne,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw lub
rownowazne,

PN-EN 1057:1999 MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania lub réwnowazne,

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Ilub
rownowazne,

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia lub rownowazne,

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia lub rownowazne,

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia lub rownowazne,



Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia lub rownowazne,

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy lub rownowazne,

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczedstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r. lub réwnowazne,

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. lub réwnowazne,

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia lub réwnowazne,
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