Zatacznik nr 3.1. do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Zakup i montaz platformy przyschodowe;j

zewnetrznej

Miejsce wykonania: Zesp6t Szkét przy Teatralnej w Pile

Opis

Wymagania minimalne

Wykonanie

Zewnetrzne

Konstrukcja toru jezdnego

Stalowa mocowana na stupach

Udzwig maksymalny

Min. 215 kg/1 osoba

Predkosc¢ jazdy

0,06 m/s

Dtugo$é toru jezdnego

do 4,0 mb (dt. balustrady 2,0 mb)

llos¢ i rodzaj zakretow

Tor jezdny prosty:
- z jednym zakretem 180° stuzgcym do
parkowania na dolnym przystanku,

llo$¢ przystankdow z usytuowaniem
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- dolny przystanek na poziomie gruntu przy
$cianie obok schodéw zewnetrznych,

- gorny przystanek na podescie na korcu
biegu schoddw zewnetrznych,

Parkowanie dot

Najazd na wprost (uchylne klapy najazdowe z
dwach stron)

Parkowanie gora

Zatrzymuje sie réwno z podestem stanowigc
jego przedtuzenie

Typ dzwigu

Elektryczny z napedem zebatkowym

Moc/napiecie/prad silnika napedowego

1 x 230V AC, 50 Hz/30 DC

Tor jezdny

Profilowany ksztattownik z zebatka
dopasowang pod wzgledem kata nachylenia
do biegu schodowego mocowang do stupkdw,
stupki mocowane do fundamentu - po prawej
stronie obok schoddw patrzgc od zewnatrz.

Wymiary jezdzacej platformy podestu
jezdnego

Min. 800 mm x 1000 mm




Zabezpieczenia

Ogranicznik predkosci, awaryjny przycisk
STOP, czujnik przecigzenia

Sterowanie

Za pomoca pilotéw zdalnego sterowania lub
pilota zdalnego sterowania na kablu

spiralnym, kluczykowa blokada, dwie kasety
przystankowe, panel sterujgcy na platformie

Wykonczenie

Konstrukcja urzagdzenia i obudowy platformy

z aluminium anodowanego lub malowana
proszkowo na wybrany kolor RAL lub ze stali
nierdzewne;j lub ze stali z obudowami z
tworzywa sztucznego. Wykonanie odporne na
warunki atmosferyczne. Pokrowiec w zestawie

Kontrola dostepu

Za pomoca klucza

Niezbedne prace dodatkowe

Wykonawca wykona fundament pod stupki
utrzymujace torowisko platformy - po prawej
stronie obok schoddéw patrzac od zewnatrz.

W przypadku koniecznos$ci wykonania
niezbednych robét budowlanych Wykonawca
musi wykonac je zgodnie ze sztukg
budowlang oraz wykonac prace
wykonczeniowe np. szpachlowanie,
malowanie itp.




