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Sporzadzit: Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski,

Adres sp.: Ptock ul. Andersa 42
Data utworzenia: 2023-02-15

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejsc. Chylin i Podgorze Parcele, odcinek o |I= 524

m
Kod N llose
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. .OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 1 0,524
0111-0100 Trasa drég w terenie rowninnym, inwentaryzacja km
powykonawcza tras
y
0,524 0,52400
2 BCD Utozenie przepustow rurowych HPED o s$rednicy 40 cm pod m 9,000
D-06.02.01.11 zjazdami, scianki prefabrykowane skosne
.02
9 9,00000
2. Podbudowa
3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 100 23,870
0103-0301 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu m2
1I-VI. (walec statyczny samojezdny)
(524-90)*5,5 2387,00000
4 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa goérna grubosci 10 100 23,870
0113-0500 cm m2
2387 2387,00000
3. Nawierzchnia bitumiczna
5 BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 2213,400
D-05.03.05.11 mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z wytworni do
.04 miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(524-90)*5.1 2213,40000
6 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 2684,000
D-04.03.01.2 niebitumicznych emulsjg asfaltowg
2.03
2684 2684,00000
7 BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 2684,000
D-05.03.05.2 mineralno-asfaltowej AC 5 S dowozonej z wytwérni do
1.01 miejsca wbudowania, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
524*5,0+8*8%0,5*2 2684,00000
4. Zjazdy i pobocza
8 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 100 0,906
0103-0300 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu m2
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
4 szt, obmiar komp: 17,6+20,4+20,4*2+11,8 90,60000
9 KNNR 6 Nawierzchnia z ttucznia kamiennnego. Warstwa 100 0,906
0204-0600 gorna-grubos¢ po uwatowaniu 15cm m2
90,6 90,60000
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4. Zjazdy i pobocza

Kod "
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 BCD Wykonanie poboczy, podbudowa z kruszywa tamanego frakc;ji m2 786,000
D-04.04.02.2 0-31,5 mm, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu
1.01 8cm
524*0,75*2 786,00000
5. Rowy
11 BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, m 1048,000
D-06.04.01.2 grubos¢ namutu 20 cm
1.02
odtworzenie: 524*2 1048,00000
6. Oznakowanie
12 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm szt 5,000
0702-0100
5 5,00000
13 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 5,000
0702-0400 informacyjne o pow.do 0.3 m2
A-7:1 1,00000
D-1+T-6: 2 2,00000
A-7+T-6: 1+1 2,00000
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