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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia7 .07 .1994r.Prawo budowlane oświadczam, że projekt

budowlany sporządzony jest zgodnie z obowtązującymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Oświadczenie d otyczy : proj ektu termomode mizacji budynku mie szkalne go

wielorodzinnego przy uI. Jasnej 8 w Bydgoszczy. Termomodemizacja polega na remoncie

ścian frontowych, remoncie i dociepleniu pozostałych ścian oraz remoncie pokrycia

dachowego

Imię i Nazwisko Uprawnienia

PROJEKTANT mgr inz. arch. Upr. do proj.. bez ograntczeń
specjalności arch itekton icznej
Nr ewid. GPKZ-I-7 342-43 19 5

ARCHITE KTURY Anna P awlicka-Zabojszcz

By dgoszcz 30.1 0.2020 r.
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Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria PAWLICKA-ZABOJSZCZ

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoŚci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr GPKG-I-7342-43/95 ,,
jest wpisana na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: KP-O131.

Członek czynny od: 04-03-20O2 r,

Data i miejsce wygenerowania zaŚwiadczenia: 02-07-2Oż0 r, Bydgoszcz,

Zaświadczenie jest wazne do dnia: 3t-t2-2O2O r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

N r weryfikacyjny zaświadczenia :

KP_o 1 3 1_59AA_Dc5 D-cD43_Y1 5 D

Dane zawańe w niniejszym zaŚwiadczeniu można sprawdziĆ podając nr weryfikacyjny
zaŚwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpoŚrednio z właŚciwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

.)
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Bydgoszcz, dnia 

' 
{ .05.1996 r.

woJEWo YDGoSKI
Nr ewid. GPKG-I-7342-43195

DECYZJA

, ,'b,ó:r:,,,ó,.ef ańi.|';z.e=ń, :, ,, ,, ,,:, , ,, ,

',,,' ,, , ,: '

uzasadnienie
Komisja Egzaminaryjna, dziaŁająca w oparciu o zarządzenie Nr l75l95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powołania komisji do oceny osób ubiegających się o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawnień budowianych i ustalenia dla niej regulaminu działania [Dz. Utz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdziła posiadanie przez ww. wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekłem jak w sentencji.

Od niniejszej _decyzji przysfuguje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Buclowlanego,
za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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iJ iąZĄ* M iA5TA *Y*CosZ{zY
*ił:rc K**gerwatore Zabytków

ieiski Krłnsene,at*r kólv

Bydgaszcz, 02,1 1 .ża2* r "

Bl<Z.. #?a.11,4" ;:,"i .2*2S.lJ

lI,łGRAF ARSHiTEKC|
ul. Łokietka 5l{
85-2§0 Bydgoszcz

Dotyczy: rerigntu ściany frorłtołvej budynku ora;. docieplenia ściany
podwórzotłlej i bocznych budynku pray ul. Jasnej 8 x Bydg§§zczy.

W odpowiedzi na Wasze pismo Biurc Konserwatora Zabytkow-
Miejski KonseniJatcr Zabytków w BydEc§zc€y informuje, źe opiniuj€ pazytywnie projekt
budcwlany pn. PĘekt termomgdemizacjł budynku autarstwa mgr inz, arch. Anny
Pawlickiej- Zabojszcz z 1§ pażdziemika ż*2* roku

O,tpymują:
1"ddresat
2.aa

- 
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C*'l,,ś2§" r4'1,2,0U

3t- J{iż tsy*gaszłz, 1-1i. ł'*zr:icŁa ź,
|*l_: {5żi 5S 58 4?9 §;x,: {1źj 5E :S 3ż*
er:łaii: mŁz § urlr,Ł:ydE*s zc ł-pl., włłw. b y dęłszłz.p1

§ydg§§ż{r
lest PaĄ*ka

Is2s

5

X§k 3,§§*b.iłr Fo{rrotłt Bydgałz*y ś§ P§l§*l 1§3*i*ź§
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3. lHGRAF,tRcHtTEKc
ul, Łakieźka 5t1

8§-2§§ Bydgoszcz
t*l. 0-52 372-a7-ż7
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IN§/E§TOR:

OBIEKT:

PRGJ8KTANT
ARCIIITF.KTURY

i}IIA§T0 BYDGo§zCz
UL, J§ZtiICKĄ t
85-061 BYDGaSZCZ

BUDY§§K MIE§ZKAI,NY
UŁ".|A§NA 8
85-t}10 BYDGO§ZCZ
działka nr 4Ł'lgb1. 79

Iłnźę i Naz*isko

mgr irrz. arch.
Arrna Pawl ic ka-Zaboj szcz

H uuc: 8.*4 m

Łlprałłnienia
Upr. dc pro_i.- bez *graniczeń
specjalności arłhiiekton icznej
Nr cwid. CPKZ-I-734?43 l95

TEMA]': PROJ§KT T§§.MOMO§ERI.iiIZA{]§ BUI}YN KtJ

RS l}Z ;\J OPRĄCO\ą,?}.{IA: P ROJEKT §{J DOWLANV

OPŁĄCfilą,Ał.A:
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Bydgosr,cz 16 pażóziernlka 202i}

NlP 9ó7-*42-ż2-16

adręs do korcsp*ndeneji :

REGO}§ ]63 38 7**4 - ęł:iail: ineraf&łęg€!

'lNCRA},' ĄRCHl'rLticl- L. Parvlicka

ul_ Łokietka 5/t . 83-3fi4 B3.-dgaszcz 4 Skr. p{Ęl_t. 5_i
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],,,,,,*d ZARZĄD DROG frfilrJ§KlCH
x'-#";&' l KOMUN|KACJ! PUBL|CZNIFJ W BYDGOSZCZY

§ydEoszcz, 2a-10-2020 r.

t]P-40CI5l1 309l20
Nl wpływu - 23546

Faw§icka Zabcjseca Anna
u!, Łokietka §l?
§5-2SS §ydg*szcz

Temat: zajecia pa§a drogowego na prawach wyłącznosci (da, drogowb nr 160/2
obręb 79) dla potrz*b wykonania tenmomodernizacji wraz" z izolacją ściar:y
fundarnentowej budynku zlokalizowarłe§o przy ul. .Jasna 8, będącego w zasobach
AnM Sp z 0,0. w §ydgoszczy,

Cdpcwiadając na pismo 7 dnia 1§-10-2S2Or, w sprawie jlw wyrażam zgodę
i wyjaśniam c* nastepuje.

1. przed przystąpieniem do prowadz€nia robot w pasie drogowym nalezy
ulystąpic do zarządey drogi a wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie
drogowym i związanymr z tyrn opłatami,

2. pcwyz§ze kwestie regiliują przcpisy zawarte v,ł usiawie o drogach publicznych
{Dz U, z 2S2Or. poz, 470. z pcźn. zm.} oraz w uchwale Nr XVl*/318l1 1 Rady
l\4iasta Bydgoszczy z dnia 23-11-2011r. publikowanej w Dz. Urz. Woj, Kuj-
Pom. Nr 281, por 2885).

3, W przypadku zniszczeń powstałych na skutek pracy sprzętu technciogi*zn*go
zakres odbudowy elementow pasa drogCIwę§{) nai*ly uzgoclnic bezposrednia
z inspektcrem ZDMiKP

4, Działka nr 122l1 obręb 79, wymieniona we wniosku jako drogowa, znajduje
się poza zarządem ZDM1IKP w Bydgoszczy

ś .ji

OtrzymL:ją
,1 

. Adresat
2. aia

Konta kt: Doril i nil:. N4a l cer tei, C rr,' rUr-rr -rl,

._ d -!; Qiryiś{, . i;, ,, r, : 1 ,; ,1 i

arch, Amąflełl xka, ZaDo jszci
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,,,ż),'to,? a.
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8,5-644 Bydg{,szcz, ul, Toruńska 174a, tei, (0 -., 52J 5B2ż7 23 . fax ł0 ,., 52) 58227 77
e-mail : zarzad@zdmikp.bydgoszcz, pl, ivww.zdrłlikp.byd goszcz. p!

RFG§N: 090476971
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Rnclo}{ALNY Dr"npxroR

Bydgoszcz, dnia ljl października 2020 r

Ocnnoruv ŚnoDowIsKA
§r BW}GO§ZCZY

WoP.640 1 . 1.258,2020,N4P

t}ECYZ.IA

Na podstawie ań. 52 ust, l pkt 7 orazart" 56 ust, 2 ustałł_v z" dnia 16 kr,vietnia 2004

rclku o ochronie prz,_vrod;, (Dz. U. z,2a20 r, paz.55 ze ztn.), § 6 usr. l pkt 7 rozpcliząclzenia

i\4inistra Środowiska z dnia 16 grudnia 2ł16 r. w sprawic ocirrony gatunkorł,e_i zwierząt

(Dz, U. z?016 r. poz" 2183 ze zm.), art, 104 ustawy z dnia 14 czerrvca 1960 r. Kodeks

postępowania administracy_jnego (Dz. U. z2a20 r. poz. 256 z,e zm,), po rozpalrzeniu r.vniosku

z ilnia 30 rł,rześnia 2020 r. N{iasta B,vdgoszcz dzińająłego pr7,ez pełnomocnika - panią Arrrre

Par.r,li c.ką-Zabo.i szcz, ui. ł,okietka 5 i2. B 5 -?0 0 B_vcj goszcz;

zezrvalanr

na niszczeaie sieillisk (nricjsc ięgoił,ych) 4 par lvrob|t Pas,ger damesticus na budynkrr prz1.

ui, Jasnej 8 rv Bydgoszczy. łv zrviązku z ręmontem tego obiekttl. pod następujący,nli

lr,arunkanri:

1. Nalezy dokonać kontroli rvykorzystyrvania budyrrkrr przez ptaki i nietoperze, a następnie

zarnknilć rvszyslkie rzeczyr.r,iste i potencjalne siedliska \lry. zwteruąt poza okresein

lęgowym ptakólv. który trwa od 1 nrarca do 3l sietptlia, lub r,v inny-nr terminie.

po pcltwierdzłnltl, przer, specjalistę ornitologa i clriropterologa" maksynralnie na 2 dni

w,cześniej, braku aktyrvnych lęgów ptaków oraz rozrodu r,wierząi na br-rdl"rrkr.l.

W nromencie stlvierdzenia obecności ztvierząt nalezy unrozlilvici im srvoboclne

opl-iszczenie zaj morvanego miej sca oraz clokończenie lę gó n,.

ż. W celu lvyelinrirrolvania zagrozenia nr.in. zabijania ptaJ<ów i nietoperzy nalezy

bezpośrednio przed rczpłlczęcien ,prac renrontowł-ch cjokonać ponor,vtrc_i kolltroli

zasiecllenia budynku ptzez te zr.vicrzęta. Orriitolog i clriropterolog dokonają kontroli

obecności ptakórv i nietoperzy lv sclrronieniaclr i mie.jscach lęgclwych. \ń/ monrencie

strvierdzęnia aktyrł,ny-ch lęgór,v ptasich lub obecności nietoperzy, nalezy, rł,uzgodnieniu

zę specjalisti1 ornitologienł i chiropteroiogiern zachorvac strefę hulbrorvą mięc,lz;,

strł,ierdzon_vm siediiskienr luir gniazdem, a prołvaclzorrl,n:i pr;rcatlii. lł, celu unikrrięcia

płoszenia zrł,ierzi]t" Prace w elbrębie r,vlł, buforti i strvierdzonego siedliska tnozna

ń)
L]

,.ba",LO.}ę;g



5.

4,

6.

?.

o

rozpocząć po zakończeniu lęgtir.v i r,l,,vprowadzeniu młodycir przez ptaki lub po

opuszczeniu scirronieni a prze,z zsaierzęta,

\ir trakcie prac stosolvać się cio zaleceń sperjalisty ornitolclga prorvadzącego nac1 nimi

naclzór oraz clo lvskazaii opracowania ..Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki clrronione

ptakór.v i nietcperz_v hudynku przy uiic3" JAS}{EJ 8 lv Bydgoszczy- opinia ornitologiczrra

i chiropterologiczna"" l.1_vkonanego pi,zez tirrnę 3I{. Aves et Ordo z siedzibą

rv Byclgoszcz3,,. Konsultacje ze specjalistłrmi należ;l dokumentolvac pisemnie lv celu

r:mozlilvienia Regionalnemu D,vrektorolv! Ochron_v Srodowiska w B_vdgoszczy korrtroii

prar,vi dłorvoE; i ąillpełnienia warunków ni n i ej szej decyzj i.

W ramach kompensacji za utracone siectliska, nalez,v do dnia 3 1 grudnia ?ażż t, rvyrvlesić

na bud,vnku 4 skrzynki lęgorł,e cila l,vróbli typri A lub 2 podwójne odpor.viednię dia tego

gatunku. Dclkłaclną lokaiizaeję i morlęl skrz;,nek nalezy uzgodnic ze spccjalistą

oriritologienr.

Skrzyrrkl lęgolve dla ptakólv nalez"v rł;-vkonać, zalviesić i odpowiedrrio zabezpieczyc

przed niekorzystnynr i czynnikami atm os ierl czn,vnri. r,v szcze gólno ści :

a) skrz,vnki lęgorł,e r1l;i ptakórv muszą mięć otwierane przłdnie ścianki lub dasz*i, aby

unrozliił,ic czyszczenie iclr lvnętrza;

b) skrz,vŃi legor.ve dla ptakórv nalezy, 11,ykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu ]ub

desęk dręrvr'ian1,,ch grubości Z-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drer,vila

irnpregnatem rrieszkodliwyrn <lla ptakÓw, a zadaszenie skrzynek drervnianych nalez.v

pokr.vc blachii 1ub papą;

c) opt,vmalrre rvyn-Liar_v si<rzynki lęgowej t"vpu A nalez_v przyjąć jako: liystlkość plzedniej

ścianki _ 27 cm, wlysokośc tylrrej ścianki - 30 cm, \ł,elłTlętlznv wymiar dna - 15 x 15

0111; otvyól lvlotor.vy polr,inieir b,vć iirrrieszczony tra łvysokości 19-21 cnr oci dnzt

skrz,vnki i nrieć średnicę 3.3 cirr (roziniar ot\&,olu w,lotow,ego bezrłzględnie nie nrozę

bl"ć nrniejsz"v):

cl) optynralng 11,},miary poelwojnej trocitlobetonolvej skrzyŃi lęgołvej skrz,vnki lęgolvej

dla wróblr naiezl,prr,yiąćjako: rł_vstlkość - 16 cn,i, szerokość - 36 cm, długaśc - 22

cm; i.vie]lłośe otlvororv r.vlotow,l-ch: 6,5 x 3,5 cnr,

Nalezy rrie rzaiiziei niz co ż l,xa. czyścić zamonto$iane skrzyr*i lęgowe dla ptakólv

lv okresie pomiędzy, 15 października a 28 hrtego. W nriarę potrzeb__v dokon,vr.vać napfil\łT"

1r"rb r.v,vnriar)v n? no\Ą,e skrzynki,

Zohołviąztlie sie lłltioskodawcę do przeciłoeenia intbrmacji z zakresu r,vykorz"vs,tania

zezr.volenia łv tcrnrinie r1o dnia 15 stycznia ?02tr r. (sprałvozdanie za 2020 r,), clo clnia 15
l

stlręrrl:u 2aż2 r; {sprawozdanie za 2*21 r.} oraz do dnia 15 stvcznia 2i]2j r.

(sprawczCiinie zbiorcze).

Zezrłole nie _jest r,vazne eio łlnia 3l grudrria ż{S7*2 r.



uząsądrrienię

Na poclslawie ar1. 107 §4 Kodeksu postęporvania adnrinistracfinego odstępuje się

cld uzasadnienia decyzji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Generainego Dyrektora Ochron.v

Srodowiska, za pośrednictrvem Regionainego Dyrektora Ochrony Śrołlotiska w B,vdgoszcz1,,

w terminię l4 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do r,vniesienia oclwclłania strona mażę zrzec się pralva

do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu I)yrektororł,i Oclrrony

Srodowiska \Ą, Bydgoszczy oświadczenia o zrzęczeniu się prarł,a rlo rvniesienia ocl.łołania

przez ostatnią ze stron postępolvania, decyzja staje się ostateczna i prawclnrocna.

Fo uzyskaniu zrzeęzęnia się pralł,a do wniesienia odwołatria, na ządanie strony. decyzji

zostanie naclana klauzula ostateczności.

W trakcię realizacji zezwolenia regionalny dyrektor ochrony środorłiska clokonuje

kontroli spełniania prz_ez wnioskodarłcę warunkó,,ł, w nint określonych. a takze rnoze cofirąć

zezlvolenie, jezeli u,arunki tę nie są spełnione - art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustarł,y o ochrtlnie

przl,rody"

Niniejsze zezr.voienie nie zastępuje zezrvolenia na niszczenic siędlisk innyc}r gatuŃólł,

zwlffzaI ohjeiych ochroną na podstawie rozporzildzenia Ministra Środowiska w sprarł,ie

crclrrony gattrni<olvcj zl,,iterząt oraz zezr.voleni;r na odstępstwłl ocl innycli zakirzów

r.vymierrionych łv afi, 52 ust. 1 ustar.v"v o ochronie przyrody, )

Odstąpiono od pobrania oplat, skarbowej za rvydanie decyzji
zgodrrie z u§tawą z dn,ia l6 listopada 2006 r. cr opłacie
skartrorvej (Dz. L.}. zża20 r. poz. l546 ze zm.).

Otrzyrnują:
1. Wnioskodaivca:
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ZAKRES OPISU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO dot Jasna 8

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Opis stanu istniejącego

4. Demontaż i rozbiórki

4.1. Elewacje frontowe

4.2. Elew acje podwórzowe

4.3. Elewacj e szczytowe

4.4.Poddaszęl Dach

4.5. Stolarka okienna

5. Remont ściany frontowej

5, 1 . Prace przy gotowawczę

5.2. Tynkowanie i malowanie ściany frontowej

5.3. Remont cokołu

5.4.Remont izolacji ścian piwnic (pionowa ipozioma)

5.5, Prace dodatkowe przy remoncie ściany frontowej

6. Termomodernizacja ścian podwórzowych i szczytowych - (,nie _iest obięte zgłoszeniem poza robotclmi

doĄlczqcvmi remontu części elementów i w),mianq stolarki okiennei) |

6.1 . Prace przygotowawcze

6.2. Docieplenie ścian wełną - nie _iest objęte zgłoszeniem

6.3. Remont, docieplenie cokołu-

6.4, RemontizoIacji ścian piwnic (pionowa i pozioma) z dociepleniem

6.5. Prace dodatkowe przy dociepleniu ścian podwórzowych

Remont pokrycia dachowego

stolarka okienna i drzwiowa

7.

8.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

PRZY UL. JASNEJ 8 w B}aDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celów projektowych

1.3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Zapisy MPZP

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1. Remontu konserwatorskiego ściany elewacji frontowej budynku wrazz opracowaniem kolorysĘvki.

2.2. Docieplenia ściany podwórzowej budynku frontowego i ścian szczytowych- nie jest objęte zgłoszeniem

pozą robotami doĘlczqqlmi remontu części elementów i w)lmiana stolarki okiennej)

2.3.Rem ont izolacji ścian fundamentowych

2.4. Remontu pokrycia dachowego

2.5.Wymiana części stolarki okiennej (bez zmiany wielkości otworów, zzachowaniem historycznych

podziałów)

Projektowane prace nie maią wpływu na konstrukcję budvnku

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanyln w pierzei ulicy Jasnej,

aczkolwiek nie przylega do zadnego budynkrr, natomiast swoim rzutem w kształcie litery L, budynek

podkreśla wjazdna teren przemysłowy (dawna Bromberger Eisenbahn Signalwerkej. eudynek wzniesiono

pod koniec XIX i pierwotnie był to budynek mieszkalny, aczkolwiek mógł równiez służyć częściowo jako

budynek bir-rrowy. W roku 1942. budllnek przebrrdowano gruntownie wewnątrz, wykonując nowe ściany

działowe, przebicia i zamurowania oraz pomieszczenia hig-sanitarrue z instalacjami, których wcześniej nie

było, tworząc na obu piętrach po trzy mieszkania,

Budynek jest obiektem 2-kondygnac,vjrrym, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.

Konstrukcja brrdynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacj i nadziemnych murowan e z cegĘ gr.40,

25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr, ok. 60 cm cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą,

o koristrukcji drewnianej. Cokół kamierrny zfragmentami z cegĘ licowej.

Elewacje frontowe płaskie, 6-osiowe. Zachowały się sztukaterie stanowiące obramowania trzeclr okien na

I piętrze (profiloWane opaski,) oraz gzyms podparapetowy i gzyms miedzykondygnacyjny. Zachował się

fryz kostkowy pod gzymsem wieńczącym ,

Okna prostokątne, w większości wymienione na współczesne drewniane lub PCV.

Stan tynków istniejących i sztukaterii elewacji frontowej jest w większości średni i zły.

Elewacje od podwórza: Ściany od strony podwórka Ęnkowane, gładkie, z oknami prostokątrrymi. Gzyms

rniędzykondygnacyjny i fryz kostkowy podobny do fryzu ria elewacji frontowej. Tynk w większości w stanie

dobrym lLrb średnim pozafragmentami gdzie odpada (zwłaszcza strefa nad cokołem). Cokół kamienny

Okna częściowo współczesne drewniane i PCV

Ściana szczytowa: Sciana gładka, tyrrk w stanie średnim, Cokół kamienny

.Ą,l



4. DEMONTAZ I RoZBIoRIil

4.1 E|ewacja frontowa

* ściany :

- skucie tvnku na ścianach piętra 30-40 0ń. Ostroznie, aby nie zniszczyć opasek okienrrych, które

będą remontowane

- demontaż obróbek blacharskich elewacji : obróbki parapetów okien, rynny, rury spustowe

- demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, reklam itp.

- demontaż częścl naĘnkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych - reszta do ponownego

montazu w bruzdach (tylko w porozumieniu z właścicielem sieci Energetyka, TPSA itp.)

- demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany

- rozbiórka nawierzclrni chodnika pas szer ok. l m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głęb. 70 cm

- usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb.2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podwórza

- ściany : skucie części Ęnku na ścianach (w szczególności miejsca, gdzie tynk nie jest trwale

przylegający do podłoża. do Zaoń)

- demontaz obróbek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parape§

- demontaż (Ęmczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, , części natynkowych

instalacji elektrycznych lub teletechnicznych - do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel

(§lko w porozumieniu z właścicielem sieci EnergeĘka, TPSA

- demontaż części stolarki okiennej przewidztanej do wymiany

- rozbiórka fragm. utwardzenia szer ok. 1 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głębokośó 70 cm

- usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb.2 cm (100%)

4.3 Ściana szczytowa

o demontaz obróbek blacharskich

. skucie tynkLr częściowe

4.4 Rozbiórki dot. dachu

o demorttaz obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzeń kominów , obróbek na styku z

bLldynkiem sąsiednim.

o Demontaż uszkodzoriych desek poszycia dachu, (przed rozpoczęciem tycli prac konieczność

sprawdzenia tych miejsc od strony poddasza)

. zdemontowaó papę w miejscach, gdzie konieczna jest wymiana desek. w pozostałych miejscach

papa istniejąca pozostaje na dachu

o na kominach zbić część Ęnków słabo przytwierdzonych do podłoźa
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5. REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ

5.1 PRACB PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczęciem prac renowacyjllych należy wykonać prace doĘczące naprawy spękań muru:

. Miejsca, gdzie mury są spękane naprawić poprzęz zbrojenie spoin prętem stalowym ze stali

nierdzewnej kwasoodpornej z wypełnieniem spoiny zaprawą modyfikowanąz żywicami

syntetycznyrni. ok. 44 szt, prętów dług ok. 1,0 mb.

. prace wykonać w sposób następujący :

. łrrykuć bruzdy prostopadłe do trasy szczęlin w odstępach co ok. 30 cm. Głębokość bruzdy ok. 3-5

cm

o w bruzdach osadzić pręĘ stalowe q 10 ze stali nierdzewnej dł. 100 cm przy uzyci1-1 gotowej

zaprawy epoksydowo-cementowej np.typu ECC w taki sposób, aby rysa przebiegała przez środek

jej rozpiętosci,

. wypełnić rysę preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o składniki mineralne, po uprzednim

oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny wodą. (np. przy tlzyciu zawiesinv cementowej POLYMENT

M i cropress, zaw ier alącej dodatki uszlachetn i aj ące i pol i mery.

. przykryć miejsca osadzenia prętów oraz ubytki zapraw wzdłuż trasy spękań §nkiem cementowym.

. zaleca się uzycie warstwy zczepnej pomiędzil tynkiem a podłozem ceglanym.

. szczegóły ostatecznie uzgodnić z inspektorem nadzoru przedrozpoczęciem robót,

uwaga: do naprawy spękań mozna wykorzystać gotowe systemy naprawcze np.Helfix lub Brutt-saver.

które posiadają specjalne pręł ze stali nierdzewnej o śrubowym kształcie i odpo,wiednie zaprawy

5.2 TY|{KOWANIE I MALOWANIE ŚCIA|{Y FRoNTowEJ
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy ściany umyó gorącą wodą przy rrżycitr myjki

ciśnieniowej

Nowe tynki nalezy wykonaó w układzie co najmniej trójwarstwowym, dobierając właściwie skład i

rodzaj materiału Lrwzględniając słabsze podłoze i kolejne warshły, Proponrrje się wykonać tynki

podkładowe nabazię zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) - tufu wulkanicznego

znacznie wzmacnia odpornośó wapna ( w łm na kwaśne deszcze) pozostawiając jednak znakomite

parametry paroprzepuszcza|ności, plastycznościprzyczepności i bardzo niskiego sktlrczu,

Tak więc w miejscach, gdzie tynk istniejący zostŃ usunięty (czyli 1000ń powierzchni płaskich na l piętrze),

należy wykonać p_ierwszą warstwę z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel - gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania

wstępnej obrzutki iszpryc.loraz jako pierwsza warstwa przy dtlżychgrubościaclr tynku > 2 cm lub

konieczności szpałdowania podłoza. (zużycie ok, 15 kglm} na 1 cm)

drugą warstwę z: ].

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz - lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierająca dodatki

pumeksu do wykonania elastycznego tynku podkładowego (zużycie 10 kgim2 na 1 cm)

Następne warstwy:

- Ispo Putzgrund - grunt podkładowy ( zużycie ok. 0,25 kglm2)
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. Dezynfekcja połaci, ( 100 % powierzchni)np. preparatem STO Prim Fungal

o wykonać wzmocnienie strukturalne części powierzchni np. przy użyciu mieszanki preparatu sto

Prim Grundex i rozpuszczalnika Sto Prim Diwers lub preparatem Funcosil Steinfestiger 300

. usunięcie spoinowania wątku ceglanego na elewacji w ilości do30oń powierzchni ze względu na

istniejącą cegłę licową zabieg usuwania spoin nalezy prowadzić bardzo ostroznie, aby nie uszkodzić

krawędzi cegieł.

o uzupełnienie większych ubytków cegieł: fragmen§ uszkodzonej lub pękniętej ( rrszkodzenia

mechaniczne narozników, ew, uszkodzęnia powstałe podczas wykonywania robót) należy

przemurować w miarę mozliwości cegłą z rozbiórki lub odpowiednio dobraną cegłą klinkierową o

podobnej kolorystyce i wymiarach stosując zaprawę do murowania klinkieru bez dodatku wapna

najlepiej na bazie Trasu.

o uzupełnienie mniejsz,vch ubytków cegieł: użycie zapraw imitującej ceramikę (barwionej w masie

w kolorze istn, cegĘ) nabazię spoiw mineralnych np. STO Deco Reno

o uzupełnienie głębokich i pĘtkich ubytków zapraw murarskiej zaprawą na bazię spoiwa wapienno

trassowego np. Sto Trass Fuge lub Funcosil Restauriermortel firmy Remmers lubuzupełnić

wypłukane spoiny (100%) przy użyciu szarej frrgi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-

Fugensaniermortel f-my ISPO)

. Głębsze ubytki należy uzupełniać rrajpierw gruboziarnistązaprawąpodkładową - Funcosil

Grundiermortel. Kity wykonane ztej zaprawy należy zakładać wielowarstwowo.

o założone zapraw oraz istniejące przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scalić

kolorysĘcznie do istniejącej naturalnej kolorystyki spoirr i cegły, używając pigmentów mineralnych

rra spoiwie

. Hydrofobizacja i uszczelnienie skośnych płaszczyzn przy uzyciu mieszanki preparatu sto Hydro

. 'obr.un, 
lub Funcosi| SNL Remmers.

5.4. REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Postępujące przezlata zml,any ukształtowania terenu, np. podniesienie okalającego budynek poziomu terenu,

a także zwykła korozja zastosowanych materiałów budowlanych sprawlĘ, że dawne izolacje przestały

pełnić swoją funkcję podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych bLrdynków miejskich.

Koniecznym staje się zatęm zabiegiem odtworzenie izolacji zużyciem współczesnych materiałów"

5.4.1. PRACE WSTĘPNB

. odsłonió części" podziemne ścian fundamentowych na odcinkach 2-2§n

. oczyścić ścianę przy użyciu obróbki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ciśnieniem)

. usunąć Iuźne i zniszczone korozją fragnen§, szczególnie dokładriie wyczyścić zniszczone fugi

cegiel(l00% pow,1

. uzupełnić ubytki cegieł w obszarze cokołu (do 10 szt)

5.4,2. IZOLACJE POZIOME

o dotyczy ścian zewnętrznych dostępnych zzewnątrz (tj, poza studzienkamiokien piwnicznych i

slupami ogrodzenia)
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- Ispo Klasyk - mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia lł,yprawa zakładana rla2-4 mm grubości

zawierająca mikrowłókna(zużycie ok. 1,2kglm2 na 1 mm) - gładka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzór sztukaterii istniejących.

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone , należy wl,konać w całości lub w większych fragmentach w

technice ciągniętej bezpośrednio na elewacji lub wcześlliej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych .

Wykonać szablon według wymiarów profili częściowo istniejących oraz według projektu.

Materiały:

Stuckprofilmortel grotl - lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu rdzenia , nawet

do kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile Wkańczać wyprawą Ispo Klasyk i malowaó wg projektu.

Wokół okien zastosować nowe profilowane opaski

Malowanie elewacji wykorrać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowości i

paroprzeptlszcza lnośc i np.

- Isposil - farba silikonowa wg projektu kolorys§ki (zużycie ok, 0,25llm2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF - si]ikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02llm2)

Malować naleĄ takim samym odcieniem farby węgarki okien jak ściana przylegająca.

5.3 REMONT CoKoŁU
Cokół części frontowej: należy wykonać renowację fragmentów ceglanych i kamiennych

5.3.1. REMONT ELEMENTOW Z KAMIENIA
. wykonać renowację istniejących granitowych głazow cokołu . obecne elementy kamienne

wykonane z granitu wykazują miejscowe ubytki, atakże zabrudzenia zaprańą , Zaleca się wykonać

naprawę poprzęz ttzupełnienie ubytków mineralną zaprawą naprawczą do kamienia np. CERESIT

CR44 lub podobną, spełniająca następujące wymagania:

" elas§czność

. odporność na wodę i pleśnie

. mrozoodporność

. zbrojoną włóknami

" mozliwośó doboru odcienia zgodnego z odcieniem naprawianego materiału.

o powierzchnię istniejącycl-r elementów kamiennych należy wstępnie oczyścić ręcznie lub poprzez

piaskowanie lub lrydropiaskowanie, Preparat nanosió ręcznie zgodnie z zalecentami producenta, a

po wysclrtiięciu obrob ić mechan icztl ie w celu uj ednolicen ia płaszczy zny .

o Po oczyszczeniu cokołu, uzr,rpełnić wypłukane spoiny (100%) przy użycitt szarej fl-rgi trassowo-

wapierinej I spo- Kal k- Fugensan ierm ortel f-my I SPO)

. po renowacji wskazana impregnacja hydrofobowa elementów granitowycl) przy uzyciu preparatu

. 
Oo hyclrofobizacIi posadzek kamier-rnych.

5.3.2. REMONT ELEMENTOW CBGLANYCH
o po umyciu my.jką ciśnieniową uzupełnić ubytki cegieł w obszarze cokołu (do 20 szt)

Ą{,



Nalezy utworzyć izolację poziomą na poziomie ok, +i- 10 cm ponizej terenu.

Ścianę od strony działki nr l2żll należy izolować od strony wewnętrznej piwnic.

Zalecenia tec h no lo giczne :

Zalęca się zastosowanie technologii firrny Sto opańej na preparacie StoMurisol Micro: to stężona

mikroemulsja silikonowa spełniająca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04,rozcieńczana czystą wodą w

zalężności od stopnia zawilgocenia i chłonności muru. Jędna z najbardziej istotnych zalet systemu

StoMurisol wynika właśnie z właściwości mikroemrrlsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka

całkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnętrzne powierzchnie, nadając im bardzo

wysoką wartość napięcia powierzclrniowego, dzięki czemu nie są zwllżalne. Podciąganie kapilarrre

wody w tak zabezpieczonej strukturze staje się niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale

penetruje w wilgotnym tntlrze bez konieczności dodatkowego osuszania, co jest niezwykle ważne,

ponieważ izolacjazakładana będzie przecież na obiekcie jlż za:ullgoconym,

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwiązuje bardzo ważny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania

środka w mllr, Prak§ka pokazuje, iz środki wprowadzane ręcznie - grawitacyjnie nie wykonują

całkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzyć się Ęlko częściowo.

StoMuriso1-Impulssystem pozwala w pełni kontrolować wprowadzanie mikroemulsji pod

ciśnierriem, w postaci impulsów, StoMuriso|-ImpLrlssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w

64 otwory jednocześnie w regulowanych odstępach czasu (Rys 1) Dzięki temu mur zależnie od

chłonności zapełniany jest stopniowo, aż do wytworzenia pełnej bariery poziomej, Ponadto,

specjalna lanca umozliwia wprowadzanie preparatu na całej szerokości otworll, a nie tylko na jego

początku, jak w przypadku stosowaniatzw. pakerów (Rys 2) w trakcie wykonywania membrany Sto

Murisol Micro należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawarĘch w instrukcji technicznej Sto

Murisol Micro (karta w załączeniu).

Rys, 1, StoMuriso1-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jedrrocześnie.

5.4. 3. IZOLACJE PIONOWE

o dotyczy ścian zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnątrz (tj, poza np. stuclzienkami

okien piwnicznych i drzwiarni oraz poza ścianą od strorlv dzialkinr 122l1 obr 79')

o po odsłonięciu ściany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) należy zastosow-ać

następujące materiaĘ : (przykładowo w technologii lSPO)
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o - Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrównawcza i

uzupełniająca fugi , w za]ezności od stanu ściany 1-2 cm grubości.(zużycie ok 15 kg/m2 rra 1 cm.)

o - STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuĄcie

5-61lm2)

. na tak zabezpieczone powierzchnie zamocować do linii cokofu płyty sąvroduru lub pIR (gr. 10

cm.- Ęlko od podwórza i szczytow) l, następnie zamocować membrarrę profilowaną (tzw. folię

kubełkową) t zasypać dół warstwą gruntu średnioprzepuszczalnego (np, żwir) Elementy pĘty

polistyrenowej od poziomu terenu do linii cokołu powyżej gruntu pokryć siatką z tworzywa na

zaprawie zbrojonej oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz

ko|orystyka ) o nazwie ISPOLIT(zużycie2,5 kglmZ,).

o uwaga : od strony ulicy nie zal<ladamy izolacji ze sĘroduru, a jedynie izolację p-wilgociową,

5.5. PRACE DODATKOWE przy remoncie ściany lrontowej

- wykonać nowe obróbki blacharskie : aĘka, gzymsy, parapety itp. zblachy stalowej ocynkowanej

- wykonac renor.łację gzymsu

- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej

- zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elemen§ np. reklamy

- NaleĄ zatynkować przynajmniej częściowo przewody energe§czne i teletechniczne

6. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWBJ l SZCZYTOWYCH nie _iest

objęte zgłoszeniem poza robotami dotvczqcvmi remontu części elementów i wymianą stolarki

okienne.i) |

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

o przęd rozpoczęciem prac dociepleniowych nalezy wyrównaó ubytki spoin zaprawą oraz nierówności

w płaszczs,Źnie Ściany (obrzutka Ęnku po skuciach)

o przed rozpoczęciem prac renowacvjnych nalezy wykonać prace dołczące naprawy spękań muru:

o Miejsca, gdzie mLlry są spękane naprawić poprzęz zbrojenie spoin prętem stalowym ze stali

nierdzewnej kwasoodpornej z wypełnieniem spoiny zaprawą modyfikowaną z zywicami

syntetyczrrymi. ok. 25 szt, prętów dług ok. 1,0 mb.

o prace wykonać w sposób następujący :

o wykuć bruzdy prostopadłe do trasy szczelin w odstępach co ok. 30 cm, Głębokość bruzdy ok, 3-5

Cm.

o w bruzdach osadzić pręty stalowe rp 10 ze stali nierdzewnej dł, 100 cm przy uzycitl gotowej

zaprary epoksydor,vo-cementowej np. typu ECC w taki sposób, aby rysa przebiegała przez środek

jej rozpiętości.

o wypełnic rysę preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o składniki mineralne, po uprzednim

oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny wodą. (np. przy uzycitl zar.viesiny cementowej POLYMENT

Micropress, zawierającej dodatki uszlachetniające i polimery.

o przykryć miejsca osadzenia prętów oraz Lrbytki zaprawy wzdłlż trasy spękań §nkiem cementowym.
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o zaleca się uzycie warstwy zczepnej pomiędzy tynkiem a podłozem ceglanym,

o szczegóły ostatecznie uzgodnić z inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem robót,

o uwaga: do naprawy spękań mozna wykorzystać gotowe systemy naprawcze np,Helfix lub Brutt-

saver. które posiada_ią specialne pręw ze stali nierdzewnej o śrubowym kształcie i odpowiednie

Zaprawy

6.ż. DOCIF-LENIF. ŚCIANY - nie jest objęte zgłoszeniem

Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kołko\ły na wełnie

mineralnej z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową) lub w innym systemie o podobnych

parametrach .

Docieplenie ściany podwórzowej należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej na wysokości

cokołu ok. 70 cm powyżej poziomu terenu,

cokół docieplić pĘtami ze styroduru lub PlR gr. 10 cm

Jako warstwę izolacyjną ściany podwórzowej budynku frontowego stosować płytę z wełny skalnej o

współczynniku },:0,035 o grubości 15 cm

do przyklejenia płyt zwełny skalnej stosować zaprawę klejową Ispo Baukleber, natomiast siatkę

zbrojącą zatopić w zaprawie zbrojącej Ispo NR 1. Dodatkowo płyty izolujące zamocować kołkami

wbijanymi ztrzpieniem metalowym (systemowe) o dł. 20 cm w ilości 6 sztlml .

Jako wyprawę tynkarską stosować §nk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonać

dwuwarstwowo farbą silikonową NEOSIL w ko|orze zgodnym z projektem kolorysĘcznym.

- Uwaga: zuwaginawymaganiap-pożnaleĄ doocieplaniastosowaćsystemposiadającyatęststwięrdzający,że

przylęte rozwiązanie spełnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym prz,vpadku aprŃata tęchn. ITB AT- 15-

3590/2000)

6.3.DOCIEPLENIE COKOŁU- nie _iest objęte zgłoszeniem

remont ściany cokołowej :Po skuciu istniejącego tynku i umycil,t myjką ciśriieniową, ttzupełnić

wypłukane spoilly przy użycltl szarej fugitrassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniennortel f-my lSPO)

cokół docieplić pĘtami ze styroduru lub PIR gr. 10 cm

- wykończyó tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMB|{TOWYCH

analogicznie jak ściany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt, 5.4.

6.5.PRACE DODATKOWE przy dociepleniu i remoncie ściany podwórzowej

- wykonać nowe obróbki blacharskie : parapeĘ . zblachy stalowej ocynkowanej powlekarlej w kolorze

elewacji lub malowarrej tarbą Ępu Pilacynk,

- Wykonać nowe rury spr,rstowe z blachy stalowej ocynkowane_i w miejscr,r istnieiących

- zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

- Należy zaĘnkować przynajrnniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wyłącznie w

porozumieniLl z gestorem sieci)
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7. REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHU BUDY|{KU FRONTOWEGO

. 7.1. WYŁAZDACHOWY

. zamontować w miejscu istniejącego właztl nową podstawę z kantówek drewnianych sosnowych

impregnowanych UWAG A,. właz projektowany nroze mieć wymiar większy niź istniejący.

poniewaz projektowana podstawa dachowa włazu musi opierać się na krokwiach istniejących. W

tym celu może zajść konieczność wycięcia części desek w celu poszerzenia otworu, Opfymalna

wielkość otworu a zarazęm podstawy włazu od wewnątrz wynosi B0 x B0 cm.

. Nalezy zachowaó minimalną wysokość podstawy świetlika 1]-ż0 cm od pow. dachu.

. Obróbki podstawy świetlika wykonać z papy dwuwarstwowo

. Na przygotowanej podstawie zamontować wyłaz z drewna sosnowego impregnowanego,

. 7.2. KOMINY MUROWANE

. skuć tynk istniejący na kominach (w miejscach gdzie odpada)

. częśc komirrów przemurować cegłą ceramiczną pełną kl. l50 (30%)

. zamontować klamry kominiarskie

. po skuciu §nku uzupełnić spoiny i wykonać od zewnątrz wyprawę §nkiem cem-wapiennym,

dwuwarstwo}\ym zatalay m na gładko,

. Analogicznieotynkowaóprzemurowanekomirry

. zagruntować boczne powierzchnie kominów do wys, 20 cm nad powierzchnię dachu środkiem

gruntującym

, 7.3. POKRYCIE PAPOWE
. na całej powierzchni daclru wszystkie istniejące pęclrerze i sfalowania rozciąó i podkleió klejem na

zimno

. po naprawie całą powierzchnię dachu zagruntować środkiem gruntującym

. na okapach zaffIontować rynhaki bezpośrednio na dęskach, w miarę mozliwości zagłębiając je w

grubości deski

. tam gdzie pokrycie papowe było usunięte w całości , ułożyć dwie warstwy papy: podkładową i

nawierzclrniową

. Na całej pozostałej połaci ułożyc papę tzw rverrtylacyjną(przeznaczoną do mocowania

punktowego, co zapewnia miniwentylację i stniejącego stropodachu).

. Zamontować kominki wentylacyjne 6 szt

. następnie na całą połać ułożyc papę podkładową polimerowo-asfaltową

. jako ostatnią warstwę ułoż5lc papę termozgrzewalną wierzchniego krycia

. wszystkie obróblęi stykające się z pokryciem dachowym z papy wykonujemy także z papy lub blachy

stalowej ocynkowanej. DoĘczy to obróbek: kominów, podstaw świetlików i wyłazów, wywiewek

kanalizacji itp, Uzywamy w fym celr"l, jak wspomniano wyżej zestawu: z papy dwuwarstwowo po

uprzednim zagruntowaniu powierzchni,
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7.4.POZOSTAŁE PRACE

Obróbki blacharskie np. aĘki w górnej części wykonać zblachy stalowej ocynkowanej

elemenĘ systemu odwodnienia dachu: rynny dachowe, rury spustowe i inne elemerrty wykonać z

blachy stalowej ocyrrkowanej

8. WYMIANA sToLARIil
demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

wymiana wg zestawienia stolarki

) okna drewniane U:0,9 od frontu i podwórza

1 3-szybowe, kolor białe

1 zzachowaniem podziałów i detalu historycznego.

) typ. b, szczelny * nawiewniki sterowane ręcznie

mgr inz. arch. a Pawlicka-Zabojszcz



Informacja do§cząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
związana z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego przy uI. Jasnej 8 w Bydgoszczy

I.zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje prace związane z

- Remontem ściany frontowej budynku odzewnątrz

- Dociepleniem ściany podwórzowej i bocznych budynku od zewnątrz

- Wymianą części stolarki okiennej budynku

II.Istnie_iace obiekł budowlane.

Na działce od strony północnej znajduje się budynek będący przedmiotem opracowania: obiekt

murowany, 2- kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym , częściowo podpiwniczony, z

dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, płaskim, kryłm papą ,

III.Projektowane zagospodarowanie działki.

Projekt nie zmien ia i stni ej ącego za gospodarowania działki.

IV. Wskazanie doĘvczące przewid}rwan}rch zagrozeń podczas realizac_ii robót.

l . Prace na wysokości i prace na rusztowaniach.

Prace na wysokości wystąpią przy robotach murarskich i malarskich oraz przy robotach

dociepleniowych i dekarskich.

Podstawowe zagrożenia przy wykonaniu robót na wysokościach to;

. niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,,

. nie wyposazenie pracowników w sprzęt ochronny,

. niewlaściwa organizacla pracy-

. upadek z wysokości,

. oblodzenie pomostów roboczych,

. przedmiotyspadające.

2. Roboty ziemne

. Roboty ziemne w formie wykopów liniowych wystąpią przy wykonaniu docieplenia i izolacji

fundamentów budynku. Głębokość wykopów nie przekracza 1,0 m. Generalnie zakres robót

ziemnych jest relatywnie niewielki. Podstawowe zagrożenia przy wykonaniu robót ziemnych

to:

. wykonanie iobót niezgodnie z założoną technologią robót,

. składowanie materiałów na krawędzi wykopów,

. niestaranne wykonanie szalunków lub uzycie do szalunków niewłaściwych materiałów,

. brak lub niewłaściwe zejście do wykopów,
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V, Sposób prowadzenia instruktazu pracowników przed prąvstąpieniem do realizacji robót

niebezpiecznvch.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związany jest opracować instrukcję bezpiecznego ich

wykonania i zaznĄomic z nią pracowników.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposoby

postępowania przy wykonywaniu Ęch prac. Pracownicy powinni byó wyposażeni w odpowiedni

sprzęt i urządzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zakładowymi oraz

zostać przeszkoleni w zakresie ich prawidłowego używania. Pracownicy winni byc przeszkoleni w

zakresie BHP wg, obowiązujących przepisów a na terenie budowy winna znajdować się

dokumentacja szkleń.

VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiega_iące niebezpieczeństwom _ wynikajac}rm z

wykonania robót w strefach szczegółowego zagrozenia.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót mażna podzielić na

działania organizacyjno - prawne, działania techniczne l działania nadzorcze.

Do środków organizacyjno prawnych należy przeprowadzenie kompleksowych szkoleń

pracowniczych, sporządzenie planu BIOZ i szczegółowy, bieżący instruktarz pracowników przed

wykonaniem niebezpiecznych prac. Działania te winny byó poprzedzone szazęgółową analizą

dokumentacji technicznej pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzjałanta techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracowników w odzież ochronną oraz

środki i urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu

budowy w sieci komunikacyjną, drogi montazowe dla maszyn cięzkich, środki transpofiu

poziomego i pionowego, składowiska i magazyny, oświetlenie placu budowy, W ten zakres

wchodzi równiez wygrodzenie niebezpiecznych odcinków robót. Działania nadzorcze prowadzone

są przez personel techniczny i doĘczą kompleksowego aspektu bezpieczeństwa i higieny pracy

opisanego w planie BIOZ.

arch. Anna icka-Zabojszcz


