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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatki nr 233 potozonej w miejscowosci Piece, bedgcej wlasnoécig
inwestora.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa dziatka nr 233 potozona w miejscowosci Piece o powierzchni 1100 m2,
jest zabudowana i ogrodzona. Teren dziatki jest ptaski ze wzniesieniem w kierunku pdtnocno
zachodnim. Na terenie dziatki wystepuje grunt o klasie B — dziatka jest zabudowana , na
dziatce znajda sie studnie giebinowe ujecia wody i budynek stacji uzdatniania wody. W
ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie rozbidérke istniejacego budynku stacji i
budowe nowego budynku. Dziatka posiada dostep do drogi gminnej (dziatka nr 210) z ktdrg
jest potaczona istniejgcym zjazdem.
Ujecie wody
Na dzialce nr 233 znajdujg sie istniejgce studnie giebinowe wiercone nr 1 i nr 2 z
obudowg typowag z kregéw zelbetowych, eksploatowane w ramach decyzji pozwolenia
wodnoprawnego znak 0S.6341.35.2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. , wydang przez Staroste
Starogardzkiego na okres 10 lat tj. do dnia 22 sierpnia 2026r. Pozwolenie wodnoprawne
uprawnia do korzystania z wéd w zakresie poboru wéd podziemnych w ilosci $rednio dobowo
Qus- = 80 m*/d i maksymalnie rocznie Qmax= 38 000 m*/rok.
Rozbioérka
Zaprojektowano rozbiérke obudowy istniejgcych studni giebinowych nr 1 i 2 z kregéw
betonowych D=1,5m , H~3,0m szt.2 wraz z ich przebudowg ( szczegoty w czesci graficznej ).
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce nr 233 projektuje sie rozbiérke istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody,
budowe nowego budynku stacji wodociggowej z technologig uzdatniania, budowe zbiornika
magazynowego wody szt. 1, przebudowe istniejgcych studni giebinowych szt. 2 polegajaca
na wymianie pomp i rur ttocznych oraz wymianie obuddw studni , przebudowe infrastruktury
technologicznej na terenie stacji. Przedmiotowy budynek stacji uzdatniana wody jest
zaprojektowany i usytuowany na dziatce zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji
celu publicznego i warunkami technicznymi. Jest to obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny
(przyziemie), niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o jednakowym kgcie nachylenia
potaci dachowych do 25° Wysoko$é budynku od gruntu do kalenicy wynosi 6,24 m, za$ od
gruntu do okapu 3,95 m. Poziom posadowienia budynku zaprojektowano na wysokosci
127,40 m n.p.m. (fj. poziom parteru zostanie wyniesiony 10 cm ponad $rednig wysokosc¢
zniwelowanego terenu przy budynku). Poziom posadowienia fundamentu pod zbiornik
retencyjny zaprojektowano na wysokosci 127,40mn.p.m.
Projektuje sie takze wykonac:
- dojazd do proj. budynku , zbiornika i studni gtebinowych o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm;
- nowe ogrodzenie dziatki nr 233 wraz z ogrodzeniem terenu ochrony bezposredniej
ujecia wody.
Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne
Projektuje sie proces uzdatniania wody i wynikajgcy stad uktad stacji , uzalezniony od
jakosci wody surowej i wymaganej sprawnos$ci usuwania zwigzkow zelaza i manganu.
Z uwagi na skfad wody surowej przyjeto nastepujgcy uktad uzdatniania wody:
- pompownia | stopnia ( pompy glebinowe na jeciu wody ),
- aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym ,
- filtracja jednostopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i
katalitycznym,
- retencja wody w zbiorniku wyréwnawczym,
- pompownia |l stopnia poprzez zestaw hydroforowy,
- wzruszanie wody w filtrach , regeneracja powietrzem,
- ptukanie wody w filtrach , dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej,
- dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem,
- dezynfekcja wody uzdatnionej lampg UV.
(Technologie uzdatniania wody i uktad urzadzen , przedstawiono na rzucie budynku stacji)




3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
a) Przytacza i urzadzenia instalacyjne:

» przylacze energetyczne istniejgce

> projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej i kanalizacja wéd poptucznych
z wigczeniem do kanalizacji gminnej na dziatce nr 210

> projektowana przebudowa istniejgcych studni gtebinowych nr 1 2

> projektowana przebudowa rurociggdéw wody surowej i uzdatnionej

b) Infrastruktura towarzyszgca:

» ogrodzenie terenu dziatki: panelowe systemowe o wysokosci 1,5m

» ogrodzenie - prefabrykowana Sciana zelbetowa typu L, gr. 12 cm, H=150cm, df.21m

> utwardzenie terenu dziatki: dojazd, dojscie i teren w bezposrednim sgsiedztwie
budynku stacji zostanie utwardzony za pomocg kostki betonowej na podbudowie,
z podsypka piaskowo-cementowa

» miejsce tymczasowego gromadzenia odpadéw statych: nie dotyczy

> miejsca postojowe; na dziatce przewidziano jedno miejsce postojowe dla
samochodow o wymiarach 2,5 x5 m

3.2. Sposob odprowadzania $ciekow

Projektuje sie kanalizacje sanitarng i kanalizacje wéd poptucznych z wigczeniem
odprowadzanych $ciekdw do gminnej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 210.
Istniejgcy osadnik wod poptucznych zostaje przeznaczony do likwidacji.

3.3. Sposob dostepu do drogi publicznej
Zostanie utrzymany istniejgcy zjazd z drogi gminnej (dziatka nr 210).

3.4. Ukiad komunikacyjny
Projektowany doj$cie i dojazd do budynku stacji wodociggowej z kostki betonowej.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie budowe:

Infrastruktura projektowana - rodzaj sieci Diugosé [m]
Rurociggi wodociggowe @ 110-160 PE 45,50
Rurociggi kanalizacji $ciekowej @ 160-200 PVC 32,60
Linia kablowa oéwietleniowa zalicznikowa YKY 3 x 6 mm?* 55,80
Linia kablowa technologiczna zalicznikowa YKXS 5 x 25/35 mm®* 137,40

oraz przebudowe studni gtebinowych szt. 2, polegajgcg na wymianie pomp, wymianie rur
ttocznych i z wymiang istniejagcych obuddéw studni z kregow betonowych na obudowy
z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem $cianek kompozytem termoizolacyjnym.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Planuje sie niewielkg niwelacje terenu przy budynku. Powierzchnia biologicznie czynna
bedzie zagospodarowana trawg, niskg zielenig i niewielkimi drzewkami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. . . Powierzchnia | Procent powierzchni
Rodzaj powierzchni [m?] dziatki [%]
Powierzchnia zabudowy
Projektowany budynek stacji uzdatniania 74,10 0:l
Projektowany fundament pod zbiornik 16,98 1,54
Projektowany fundament pod agregat 8,00 0,73
Powierzchnia utwardzona
Projektowane utwardzenie terenu 500 20:86
Powmrzchn_ua b{olc_)g]czme czynna 705,42 64.14
Trawa, zielen niska, drzewka
Powierzchnia dzialki 1100,00 100,00




5. INFORMACJE | DANE
5.1. Ograniczenia i zakazy wynikajace z decyzji celu publicznego

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w oparciu o szczeglowe wytyczne
Inwestora oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym , przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami zwigzanymi z ochrong $rodowiska i aktualng wiedza techniczna.

Ponadto zgodnie z decyzja nr RR.6733.16.2020.11 z dnia 16 listopada 2020 r. wydang
przez Wojta Gminy Kaliska dopuszcza sie przebudowe ujecia i stacji uzdatniania wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng. Powyzsze warunki zostang spetnione.

5.2. Wpis do rejestru lub ewidencji zabytkéw i ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony
zabytkéw , o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.). Tren inwestycji polozony jest poza
obszarem objgtym ochrong konserwatorska.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz. U. z 2020r. ,
poz. 1064 ze zm.) ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub

osuwania sig mas ziemnych.

5.4. lIstniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace $rodowisko, zdrowie

ludzi i nie naruszy interesow os6b trzecich. Inwestycja ta rowniez nie pogorszy uzytkowania

sgsiednich nieruchomos$ci. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i

organizacyjne nie bgdg negatywnie oddziatywaly na otaczajgcy teren, a projektowane

uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarzato zanieczyszczen w $rodowisku
gruntowo-wodnym.

Planowana inwestycja nalezy do przedsigwzigc, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2021r., poz. 247 ze zm.) i znajduje si¢ w katalogu zawartym do rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzied mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ).

Dla przedmiotowej inwestycji Wéjt Gminy Kaliska wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak RR.6220.2.2020.1ll z dnia 10.08.2020r., w ktérej stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy przestrzega¢ warunkow
zawartych w powyzej decyzji a szczegodlnie:

- Prace prowadzi¢ w porze dziennej,

- Wykopy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do nich matych zwierzat,

- Plac budowy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu,
a miejsca postojowe dla maszyn i urzadzen budowlanych przygotowaé a
uszczelnionym podiozu,

- Realizacja przedsigwzigcia wraz z towarzyszgcg infrastrukturg powinna byé
wykonana zgodnie z projektem, uwzgledniajgc wszystkie rozwigzania eliminujgce
zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Informacje o obiekcie:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania

wody budynku na terenie dziatki nr 233 potozonej w migjscowosci Piece.
Z wody z ujecia w m. Piece korzysta aktualnie ponad 900 mieszkancow.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie ma zagrozenia pozarowego.



Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowana inwestycja - przebudowa ujgcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy do obiektow
magazynowych — PM,

Gestosé obcigzenia ogniowego:
Gesto$é obcigzenia ogniowego dla budynku PM nie przekracza Q<500 [MJ/m?]

Ocena zagrozenia wybuchem:
W budynku nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:
Klasa odpornosci ogniowej ,E". Wszystkie elementy budynku uzdatniania wody nie
rozprzestrzeniajace ognia.

Podziaf na strefy pozarowe :
Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza

66,35 m?,

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Budynek stacji uzdatniania wody usytuowany w odlegtosci przekraczajgcej 4,0m od
granicy sgsiednich dzialek - spetnia Warunki Techniczne.

Budynek ze $cianami zewnetrznymi posiadajacymi na powierzchni wiekszej niz 65%
powierzchni §cian, klase odpornosci ogniowej E 30.

Budynek z elementéw konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Brak planowanej zabudowy sgsiedniej wymuszajgcej zwiekszenie odleglosci
minimalnych. Brak wykazania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
koniecznosci zachowania zwiekszonych odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pozaru:

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Przebywanie w strefie pozarowej nie wiecej jak 2 oséb jednorazowo, nie bedgcych
statymi uzytkownikami.

Informacja o sposobie zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych:

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spelniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, jako
odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowacd
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodta energii  elekirycznej, w tym zespolu
prgdotworczego.

Informacja o urzadzeniach ppoz. w obiekcie:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Szczegdly
wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji bezpieczenstwa Pozarowego.

Stosowanie statych urzgdzeri gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem,
zawierajacych zapas s$rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru - nie wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych - nie wymagane

Stosowanie  systemu  sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego  urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze - nie jest wymagane.



Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do dziafan ratowniczo gasniczych:
Drogg pozarowg jest dojazdowa droga gmina. Na terenie dziatki zaprojektowano
nadziemny hydrant ppoz. dn 80.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU INWESTYCJI

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy,
warunkami terenowymi i mozliwo$ciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i
technologiczne zastosowane w projekcie zostalty przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od
standardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju za granicg i w znacznym
stopniu eliminuja ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne ograniczaja ewentualny
niekorzystny wptyw na srodowisko do granic opracowania.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, dokonano analizy obszaru

oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage nastepujgce akty prawne:

1. Przepisy wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Naturalne oswietlenie pomieszczen

Projektowany budynek z uwagi na swojg wysokos¢ nie ograniczy doptywu swiatla
stonecznego do budynkéw istniejgcych, badz projektowanych na sgsiednich dziatkach,
zgodnie z § 13 ww. rozporzadzenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostat usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami oraz zlokalizowany na niej wzgledem istniejgcych obiektow
budowlanych, zgodnie z § 12 ww. rozporzgdzenia.

Odlegtos¢ lokalizowania innych elementéw zagospodarowania

Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu, takie jak: zbiornik na wode
uzdatniong wraz z fundamentem, rurociggi zewnetrzne wodociggowe oraz rurociggi
kanalizacji sanitarnej wraz z elementami towarzyszgcymi , agregat pradotworczy. Elementy
te sg Scisle powigzane ze sobg technologiczne i stanowig catos¢ techniczng.

Miejsca postojowe w jlosci tacznej 1 szt. usytuowane zgodnie z wymaganymi przepisami
od granicy z dziatkami sgsiednimi oraz od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Obsluga komunikacyjna z drogi gminnej isthiejgcym zjazdem indywidualnym. Istniejgcy
zjazd na dziatce nr 210 bedzie podlegat utwardzeniu oraz wyprofilowaniu.

NAZIEMNY ZBIORNIKIWODY UZDATNIONEJ

Majgc na uwadze ustawe Prawo Budowlane oraz Polska Norme PN-B-10702 Zbiorniki —
Wymagania i badania, dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu, biorgc pod uwage
wymagania jakie powinny spetnia¢ zbiorniki naziemne do magazynowania wody w sieci
wodociggowe;j:

Usytuowania budowli

Projektowany zbiorniki wody uzdatnionej wraz z fundamentem usytuowano w odleglosci
3 m od granicy dziatki nr 234/1 oraz w odlegto$ci 3 m od projektowanego budynku stacji
uzdatniania wody. Odleglosci pomiedzy budowlami a budynkami zwigzanymi ze sobg
technologicznie nie ogranicza sieg.




Trwalosé budowli

Projektowany zbiornik usytuowano na plycie fundamentowe] zelbetowej trwale
posadowionej w gruncie. Rozwigzania techniczne oraz sposob zbrojenia piyty
fundamentowej dla kazdego zbiornika wykonano na podstawie obliczern konstrukcyjnych w
oparciu o aktualne badania gruntu. Ptyta fundamentowa posadowiona we witasciwy sposéb w
dogodnych warunkach gruntowych zgodnie z wymaganiami dotyczacymi podioza zawartymi
w w/w normie. Materialy uzyte do budowy zbiornika bedg spetniaé okreslone warunki w
odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta.
Odcinki wbudowane w $ciany i dno zbiornikéw oraz szczelnosé¢ zbiornikdéw beda spetniac
wymagania w/w normy.

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Usytuowania budowli

Projektowane rurociggi sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej usytuowano w pasie
drogi gminnej oraz na terenie dzialki ujecia wody i stacji uzdatniania. Dokonano uzgodnienia
przebiegu trasy projektowanej sieci z poszczegdlnymi wiascicielami i zarzgdcami drog |,
zachowano odlegto$ci normatywne.

Trwatos¢ budowli

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do
doprowadzania wody wodociggowej i odprowadzania $ciekdw. Polgczenia rur zapewniajg
szczelnosc przewodow. Materialy uzyte do budowy sieci beda spetnia¢ okreslone warunki w
odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta.

2. Przepisy wynikajace z pozostatych aktow prawnych:

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku;

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

YV VYV

Ochrona przed hatasem

Dla ochrony klimatu akustycznego prace budowlane o wiekszym natezeniu hatasu i
drgan nalezy wykonywaé¢ w godzinach nie powodujgcych ucigzliwosci dla otoczenia. Dia
zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku i
eksploatacja sieci wod-kan ponadnormatywna emisja hatasu i wibracji. Poziom hatasu, drgan
i wibracji nie wplynie negatywnie na zdrowie uzytkownikéw, jak i oséb zamieszkujgcych
sasiednie budynki.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong
» Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkdw. Prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku.
» Teren przedmiotowe] dziatki nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gérniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.
Odlegtosci od krawedzi jezdni
Projektowane obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi
publicznej.
Odlegtosé od ujeé wody
Projektowane obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody. Nie
wpltyng na ich funkcjonowanie.
Zanieczyszczenia pylowe, gazowe i ptynne
Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla czlowieka, ich
stezenie nie przekroczy standarddw jakosci srodowiska.

Oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne
Projektowana inwestycja nie wprowadza zakiocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania




obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie terenu biologicznie czynnego poza
obrgbem opracowania. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie naruszyly
struktury gruntu rodzimego. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wptywem zanieczyszczen, chemikaliéw, substancji szkodliwych i wdéd
opadowych, aby nie nastgpilo skazenie wéd gruntowych. Wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo na dzialtke inwestora, oraz bedg zagospodarowane na
dziatlce poprzez ich retencig, a nastepnie infiltracie w gigb istniejgcego gruntu
przepuszczalnego, tj. powierzchni biologicznie czynnej. Zapewniono maksymalng retencje
wod opadowych na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Powierzchnia projektowanych
utwardzen jest mniejsza niz 1000 m?, w zwigzku z tym nie sg wymagane urzadzenia do
podczyszczania wod opadowych.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce

Projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w
zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sie instalowania
urzgdzen emitujacych promieniowanie jonizujgce.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na
$rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym,
poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidtowym
uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestyciji

Projektowany budynek nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest on ekologiczny
zaréwno w budowie jak i w eksploatacji. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocen i nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
sgsiednich nieruchomosci.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu,
zawiera sie w granicach dziatki nr 233 stanowigcej wlasnos¢ inwestora oraz dziatki nr
210 { odcinek drogi publicznej — polgczenie sieci wod-kan z systemem gminnym ).

ZAKRES OPRACOWANIA ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT inz. Marek Kozlowski
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr AUB-kz/7210/179/90 /"“'4 0‘4'-7’ ‘
KONSTRUKCYJNA w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej do projektowania i
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SPEC. inz. Andrzej Dylewski / e
ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA upr. bud. nr 776/75/Bg i 721/2/83 A ;
w specjalnosai architektoniczno-konstrukcyjnej do projeklowania 7 /

PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Lojewski
SPEC. SANITARNA upr. bud. nr POM/0045/PWOS/12

w specjalnoséci sanitarnej do projektowania bez agraniczen i
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. tukasz Janicki
SPEC. SANITARNA upr. bud, nr KUP/0202/PWBS/17 7 7

w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen e
PROJEKTANT inz. Ireneusz Gwiazda
SPEC. ELEKTRYCZNA upr. bud. nr POM/0186/POE/17 é

w specjainosci eleklrycznej do projeklowania z ograniczeniami ;
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Dudziak 5
SPEC. ELEKTRYCZNA upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17
w specjalnosci elekirycznej do projektowania bez ograniczen




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtKI NR EWID. 233:2%¢

OBJASNIENIA:

=71
[@ |- istniejgcy budynek SUW do rozbiorki
—
(1) - projektowany budynek SUW

@ - istn. studnie gtebinowe NR 1 i 2 do przebudowy
@ - proj. zbiornik magazynowy wody

(4) -istn. osdanik wod poptucznych do likwidacji

@ - proj. agregat prgdotwdrczy wraz z fundamentem

pkt A,B,C,D - Strefa Ochronna ; teren ochrony bezposredniej ujecia wody

wo

- istniejgce rurociggi wody surowej
x-se100-% - Istniejgcy rurocigg wody pitnej do likwidacii

*—4c— - istniejgce przytgcze wodociggwe do likwidacji
160PE

——— - proj. rurociagi wody uzdatnione;j
e .- proj. przylgcze wodociggowe

== - Proj. rurociggi wody surowej

O - proj. kanalizacja wod poptucznych
——o— - proj. kanalizacja sanitarna
————— - proj. kable nn
SK1..2o - proj. szafki przytaczeniowe pomp glebinowych
SZR @ - proj. ukiad samoczynnego zatgczania rezerwy

-'—-— - projektowane wewnetrzne linie kablowa oswietleniowe ze stupami
oswietleniowymi o wysokos$ci 6m i oprawami typu LED
+ kamera CCTV na stupie
- dziakki objete opracowaniem

- granica opracowania: |, I, lll , IV

- utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm

() - Stanowisko postojowe dla auta 2,5x5m
- istniejgce ogrodzenie do rozbiorki

= —— = - proj. ogrodzenie H=1,5m z bramg przesuwng L=5m bez napedu,
z furtkg szer. 1m , z bramg dwuskrzydtowg L=5m do ujecia

ILAN NU:
Dz. Nr: 233 o pow. 1100,00 m?
Parkingi, fundamenty 394,58 m?
Zielen 705,42 m?

Budynek stacji 74,10 m?
Zbiornik retencyjny 16,98 m?
Fundament pod agregat 8,0 m?
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Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatninia
wody na dziatkach nr 233,210

£
Ninigjszym oéwiadczam, 2e projekt budowlany opracowano metodg elektroniczng na bazie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktbra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacjii Geodezyjnej i Kartograficznej w Sarogardzie Gdariskim.
Identyfikator ewidencyjny nr P.2213.2020.2714 z dnia 01.10.2020 roku
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