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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont stropodachu ostatniej kondygnacji Budynku Wysokiego wraz z remontem wentylatorowni
Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9B

UWAGA
Podane nazwy producentdéw i materiatéw nalezy traktowac jako referencyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych
i funkcji jakiej ma stuzyc.

Ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy zawierajg wszystkie prace niezbedne do
wykonania zamoéwienia zawarte w opisach, rysunkach, specyfikacjach i przedmiarach.

branza: budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét na terenie Miedzywydziatowego
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B, obejmujgcych
nastepujace zadanie:

Remont stropodachu ostatniej kondygnacji Budynku Wysokiego wraz z remontem wentylatorowni

Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9b

Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny w Gdansku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy ikontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
jako zatgcznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania roboét budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczagce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru.

1.3. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Zakres robét zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 - Roboty budowlane

45261000 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214 - Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261320 - Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45261900 - Naprawa i konserwacja dachéw
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262522 - Roboty murarskie

45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45312310-3 Ochrona odgromowa

45320000 - Roboty izolacyjne

45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000 - Tynkowanie


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykonywanie-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-oraz-podobne-roboty-6945
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykonywanie-pokryc-dachowych-6948
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-dachow-bitumicznych-6952
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-rynien-6959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/naprawa-i-konserwacja-dachow-6963
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-murarskie-7001
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-izolacyjne-7063
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tynkowanie-7097

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z branzg budowlang, sanitarng, elektryczng oraz teletechniczng dla przedmiotowej Inwestycji.
Do zakresu robdt wtgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktére w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji i
elementow. Roboty te nalezy wykonaé jako swiadczenia podstawowe bez dodatkowych optat
rozliczenie wraz z poszczegélnymi robotami. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdow oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos$é¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdét.
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
Roboty budowlane — budowa, prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.



Teren budowy — przestrzen, w ktdre prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Instalacja kanalizacji — ukfad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Uzupetnienie tynkéw, naprawa ubytkéw — wyréwnanie tynku po skuciu oktadzin $ciennych, bruzd
instalacyjnych, naprawa dziur np. po gwozdziach, hakach, przejsciach instalacyjnych itp.,

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pdfptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescia czynng).
Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Trasa kablowa — to pas terenu lub przestrzeni w otoczeniu linii kablowej, ktérego osig symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, tgczaca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérej utozone
sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe — napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata zaprojektowana.
Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako:

e obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji osprzetu i zabezpieczen

stanowigcych zakorczenie kabli.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,
e drabinki instalacyjne,

e koryta i korytka instalacyjne,



e kanaty i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e kanaty podtogowe,

e systemy mocujace,

e puszki elektroinstalacyjne,

o koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze irédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane

z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Opisem Przedmiotu Zamodwienia, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robodt, przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi,

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych robét.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

e Zgodno$¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie elementéw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosé.

e Jakos¢ wykonanych robdt i zatwierdzenie ich przez odpowiednie instytucje.

e Rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania wbudowanych elementéw, ktory musi by¢
zgodny z warunkami technicznymi, projektem, technologig oraz warunkami narzuconymi przez
Inwestora.

e Odpowiednie oznakowanie i opisanie instalacji i jej elementéw.

1.5.1 Zgodnosc robét z przedmiarem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét



Dokumenty: przedmiar robdt, opis przedmiotu zamdwienia, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z przedmiarem robét i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru robét. Dane okreslone
w przedmiarze robodt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za wartosci
docelowe - wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot
lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadawalajaca jakosé robdt,

materiaty te beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.2 Informacje o terenie budowy

Prace bedg prowadzone na dachu, wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej oraz jego
otoczeniu. Obiekt jest czynny. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza,
zimnej wody i kanalizacyjna. Roboty remontowe dotycza:

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu prowadzonych
prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robot

e zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich
e ochrony srodowiska

e warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw prawa i zasad BHP. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podczas
wykonywania remontu, miejsce prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposdb, aby uniemozliwic¢
roznoszenie sie kurzu (brudu) i pytdw po budynku. Podtoge, okna, drzwi oraz istniejgce elementy
infrastruktury budynkowej (np. kanaty wentylacyjne, urzgdzenia) w poblizu miejsca prowadzenia robét
zabezpieczyt folig przed zabrudzeniem. Codziennie po zakonczonych pracach uprzatnat teren, na
ktorym wykonywat prace oraz zmyt posadzke. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych
takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, wyciggéw itp., potrzebnych w trakcie prowadzenia
prac. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dni i godziny, podczas ktérych bedzie wykonywat roboty
hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatow oraz postawienie konteneréw
badz workéw na odpady Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robét, takich jak
rurociaggi, kable, kanaty wentylacyjne, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest réwniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie
z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
1.5.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren

budowy.
1.5.4 Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

° Utrzymania porzadku na placu budowy,
. Sktadowania materiatéw i elementédw budowlanych w skazanych miejscach,
. Lokalizacje pojemnikéw na odpady w uzgodnionych z Zamawiajgcym miejscach.

1.5.5 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody

spowodowane w trakcie wykonywania robot.
1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywoéw z zakresu ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnosciag

przy wykonywaniu robét.
1.5.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany

przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw lub podwykonawcow.
2  Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow



Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji

i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty

muszg byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiada¢:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych do proponowanych w dokumentacji kosztorysowej

pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci, parametréow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

zastosowania materiatéw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (rysunki, dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.2 Wymagania szczegétowe dot. materiatow

2.2.1

Materiaty zwigzane z wykonaniem pokrycia stropodachu.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Papa podktadowa:

Osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 200g/m?2,

Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000g/m?2,

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz i w poprzek min 700/500N,

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +100 °C,

Grubos¢ papy min. 4mm,

Gwarancja min. 10 lat.

Papa nawierzchniowa (typ Il) , papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny poliestrowej. Od wierzchniej strony pokryta

mineralng posypka gruboziarnista.
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Osnowa — witdknina poliestrowa wzmocniona 250g/m?2,

Zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 4000g/m2,
Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz i w poprzek min 1000/800N,
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz / w poprzek, min. 40/40%
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +100 °C,
Grubos¢ papy min. 5,60£0.2mm,

Gwarancja min. 10 lat.

Reakcja na ogien: klasa E

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

- wzdtuz 350N +150N

- w poprzek 350N +150N

Wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie:

- zakfad podtuzny 1000N 200N

- zaktad poprzeczny 1000N +200N

Odporno$é na uderzenie:

-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)

-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)

Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie:

Maksymalna wytrzymatosé :

- zakfad podtuzny 250N +100N

- zaktad poprzeczny 250N +100N

Przyczepnos¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg
Wodoszczelnos¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :

wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%

Stabilnos¢ wymiaréw: stabilna

Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej =20 000

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Wymagania wg normy PN-89/B-276 17w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza a

30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwianiu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie

Kliny systemowe laminowane papa.
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Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy / wypetniaczami ( modyfikowany kauczukiem z dodatkiem
widkien zbrojgcych) stosowany na gorgco. Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

temperatura mieknienia 60-80°C,

temperatura zaptonu 200°C,

zawartos$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

ptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac przy temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy klejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze | 80C.

Preparat gruntujacy

Srodek do oczyszczania i gruntowania podtozy pod kazdy rodzaj pap asfaltowych, blach stalowych,
blach ocynkowanych i na obrébki blacharskie.

Produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji
podtoza oraz czasie wysychania ponizej 2,5 godziny.

Gruntowanie podtoza nalezy wykonywaé w nastepujgcy sposob: podtoze betonowe nalezy
pomalowac jednokrotnie roztworem SIPLAST PRIMER w ilo$ci 0,13 1/m? do 0,2 |/m? lub
rownowaznym w zaleznosci od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonac¢ za pomocg watkow
malarskich lub szczotek dekarskich.

Wyglad zewnetrzny i konsystencja — jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczen,
tatwo rozprowadzajaca sie i tworzgca cienkg btonke bez pecherzy.

Zawartos¢ wody <0,5% wg PN-EN ISO 9029

Lepkos¢, czas wyptywu, kubek nr 4, od 38 do 46 S wg PN-EN 1SO 2431

Masa szpachlowa asfaltowo - kauczukowa z dodatkiem widkien zbrojacych stosowana na zimno.
Wyglad zewnetrzny lepik barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczen

Zawarto$¢ wody %, nie wiecej niz 0,5%

Sptywnos$é w temperaturze (60 +/- 2)°C przy kacie nachylenia 45° brak przesuniecia papy i brak
wycieku w czasie 5 h papy przyklejonej lepikiem asfaltowym 200%

Temperatura zaptonu wg Martensa-Pensky’ego, nie mniej niz 310 C

Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu o srednicy 30 mm, w temp. -50C brak rys i pekniec

— 5 o0 C brak przesigkania

Zdolnos¢ klejenia papy do papy N, nie mniej niz 150

Zawartos$¢ substancji lotnych do 30%

Temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +5°C do +30°C

Grubos¢ warstwy

- prace naprawcze 2-5 mm

- uszczelnienia bezszwowe 2-3 mm

llo$¢ warstw

- powtoki hydroizolacyjne 2-3

- prace uszczelniajgce w zaleznosci od potrzeb

12



Pytosuchos¢ 3-4 h

Czas schniecia hydroizolacji okoto 3-4 dni

Roztwér asfaltowy do gruntowania winien spetnia¢ wymagania wg normy - PN-B-24620:1998
Lepiki do stosowania na zimno winien spetnia¢ wymagania wg normy - PN-B-24620:1998, PN-B-
24620:1998/A1:2005

Kit asfaltowy uszczelniajacy winien spetnia¢ wymagania wg normy KF - PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy winien spetnia¢ wymagania wg normy - BN-70/6112-24
Opierzenia — blacha stalowa ptaska

Blacha stalowa ptaska o grubosci min. 0,55mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢
powtoki ocynku min. 275g/m?

2.2.2 Materialy do renowacji kominéw- tynki

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilza¢ woda. Grubosci
tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek kopany lub rzeczny. Do zaprawy cementowo-wapiennej

nalezy stosowaé cement portlandzki wg normy PN-B-19701;1997”Cementy powszechnego uzytku”

oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznos$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
Na catos¢ robét dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod

wzgledem struktury i koloru.

Woda- do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac wode odpowiadajgcg wytycznym w

normie PN-88/B-32250"Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”

Piasek-powinien spetnia¢ wymagania normy PN -79/B-06711"”Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.
Materiaty do malowania kominéw
Elewacyjna farba silikatowa

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.
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Farba powinna posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

daje jednorodng, dobrze kryjacg, wodoodporng, matowsa, o jednolitej barwie i pigmentac;ji.

dobrze przed wchtanianiem wilgoci. Po wyschnieciu daje trwaty, hydrofobowg warstwe, o bardzo
dobrej przyczepnosci do typowych podtozy mineralnych. Jest odporna na mycie i czynniki
atmosferyczne. Zawiera srodki zapobiegajgce rozwojowi grzybdéw i ple$ni na powierzchni elewacji.
zgodna z norma: PN-C-81913:1998.

Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby: min. 2h.

Emulsja gruntujaca.

Emulsja gruntujaca powinna posiadaé nastepujgce witasciwosci:

powodowac podwyzszenie przyczepnosci,

ujednolica¢ chtonnosc¢ i spdjnosé podtoza,

zapobiegaé powstawaniu zaciekéw i plam,

gestos¢ wg PN-82/C-81551: ok. 1,0 g/cm3,

wartos¢ pH: 10-11

2.2.3 Materialy do remontu elementéw metalowych — odciggéw, konstrukcji wsporczych.

Materiaty Scierne i czysciwa do usuniecia luznych powtok na elementach stalowych.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyna i benzyna- do farb i emalii olejnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem, o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby gruntujace, podktadowe antykorozyjne.

Farby wierzchniego krycia antykorozyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie jednej farby, jezeli fgczy wtasciwosci farby podktadowej i wierzchniego
krycia. Farba powinna posiada¢ wtasciwosci:

Zapewniaé wysokg ochrone przed korozjg - produkt zapewnia diugotrwata ochrone w srodowisku
przemystowym,

Zapewniaé¢ wysoka przyczepno$¢ na materiatach do stali, zeliwa, skorodowanej stali, nowej i
sezonowanej stali galwanizowanej, nowej i skorodowanej stali nierdzewnej, starych dobrze
przylegajacych powtok malarskich dwusktadnikowych, jednosktadnikowych, podtozy malowanych
proszkowo szybkoschnaca,

wysoka odpornos$é na promieniowanie UV - nie z6tknie, nie kreduje, kolory blakng powoli

odporna na uderzenia

wysoka rozlewnos¢ - doskonale sie rozprowadza i wyglada

estetyczne wykonczenie w pot-potysku

niska zawartos¢ LZO / VOC - 45 g/|

posiadac certyfikat z badan w zakresie emisji LZO po 28 dniach
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posiadac atest PZH

2.2.4 Kominek do pap zgrzewanych

Kominek wentylacyjny do pap termozgrzewalnych stuzgcy uwalnianiu pary wodnej gromadzacej sie
pod hydroizolacjg bez zmniejszania zdolnosci hydrofobowych przepon z PCV oraz termoizolacyjnosci
warstw izolacyjnych.

Wykonany ze specjalnego tworzywa charakteryzujgcego sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni
UV, ozonu oraz innych czynnikdw atmosferycznych i chemicznych przystosowanego do wspétpracy
z foliami PCV. Materiat kominka z dodatkami uszlachetniajgcymi stosowanymi w celu zachowania
elastycznosci i stabilnosci wymiardw w szerokim zakresie temperatur, oraz posiadajgcy chwilowg
odpornosc¢ na dziatanie palnika, co pozwala przygrzewac je bezposrednio do pap.

Zdejmowany daszek

Srednica ¢75

Wysoko$¢: 27010 mm, Srednica: 755 mm

Kolor czarny RAL 9005

Materiat - polipropylen (PP)

Miejsce montazu i ilos¢ zgodna z wymaganiami producenta.
2.2.5 Elementy wentylacyjne

Kanaty i ksztattowniki prostokatne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z normg BN-
70/8865-05 “Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane” oraz BN-70/8865-04 "Wentylacja. Ksztattki
wentylacyjne blaszane”. Muszg one odpowiadaé wymaganiom stawianym w normie BN-88/8865-04
“Wentylacja. Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane oraz ich potgczenia. Podstawowe wymagania
i badania” oraz PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”.

2.2.6 Nasada kominowa

Nasada kominowa obrotowa z kryzg i podstawg stanowigca zakonczenie ciggu wentylacyjnego,
wspomaga cigg wentylacji przy dtugich i krétkich kominach oraz zapobiega powstaniu ciggu
wstecznego.

Materiat PP barwiony w masie wraz ze stabilizatorami UV

Kolor grafit/szary

Srednica ¢160 -domierzyé na budowie

2.2.7 Wopust deszczowy

Wpust dachowy grawitacyjny ogrzewany, DN 150, korpus z fabrycznie przymocowanym mankietem
bitumicznym, 500 x 500+50 mm, grubos¢ 5+1mm, z pierscieniem dociskowym ze stali nierdzewnej
celem zapewnienia dodatkowej szczelnosci, korpus wpustu izolowany termicznie, kréciec odptywowy
pionowy, tapacz lisci ze stali nierdzewnej. Wpusty ogrzewane spiralg grzejna.

2.2.8 Rury kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji deszczowej:
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Obszar zastosowania: do instalacji bezcisnieniowych, zaréwno wewnatrz budynku lub mocowanych na
$cianie na zewnatrz budynku

Materiat: Polietylen duzej gestosci (HD-PE),

Minimalna sztywnos$¢ obwodowa [kN/m2] SN4

WSspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej ~0,2 mm/mK

Ciezar wtasciwy ok. 950 kg/m?3

Odpornos¢ chemiczna pH 2-12

Granica rozciggania 24 N/mm?2

Modut sprezystosci 900 N/mm?2

Stopien wydtuzenia 15%

Skurcz wzdtuzny <3%

Rezystywnos¢ powierzchniowa 1013Q

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Obszar zastosowania: do bezci$nieniowego transportu sciekdw wewnatrz budynkdéw, tgczony za
pomocag kielichéw z fabrycznie zamontowang uszczelka.

Materiat: Rury i ksztattki z PVC HT odpornego na dziatanie gorgcych Sciekow.

Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej ~0,08 mm/mK

Odpornosé temperaturowa 752 C — przeptyw ciaggty 952 C — przeptyw chwilowy

Szczelno$¢ potfaczen kielichowych Min. 0,5 bar

2.2.9 Rury wywiewne

Materiat: Polichlorek winylu (PVC)

Kotnierz: do rur o $rednicy:110 mm

Srednica przelotu:160 mm

Scianki lite gtadkie z rdzeniem niespienionym

Zizolacja: nie

Z kotnierzem: tak

Zabezpieczenie powierzchni: stan surowy

Przejscie szczelne przez dach wykona¢ za pomocg dedykowanego kotnierza uszczelniajgcego do
zgrzania z papa termozgrzewalng z opaska zaciskowa

2.2.10 Ptyty z wetny mineralnej

Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda AD 0,037+0,001 W/mK

Gestos$¢ p 6512 kg/m3

Reakcja na ogien Al

Grubosé: 50 mm

Wetna mineralna ptyty miekkie - PN-EN 14303:2016-02:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,040

Naprezenie $ciskajgce przy 10% deformacji CS(10) - 230 kPa EN 826

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN 1607
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czeSciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m2 EN 12087
Nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609
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Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

Klasa reakcji na ogien — Al - EN 13501-1

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci — DS(70,90) - <1% EN
12087

2.2.11 Folia pe paroizolacyjna o gr. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa
przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni
Tarasow, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako
prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalno$é: Sd> 82+100/-30m (grubos$¢ warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary
wodnej - Sd),

Wytrzymatosé na rozcigganie: wzdtuz: min. 65 N/50 mm, w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie: wzdtuz: 270%, w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$é: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

2.2.12 lzolacja kanatéw wentylacyjnych

Samoprzylepna mata z wetny szklanej z folig

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (10°C) A (10°C) 0,039+0,001W/m-K
Przewodnos¢ cieplna (50°C) (A (50°C) (W/m-K) 0,050 +0,001W/m-K

Klasa dymotwodrczosci (EN 13823) s (level)s1

Nasigkliwo$¢ krotkotrwata (EN 1609) WS (< 1,0 kg/m?) WS

Opdr dyfuzji pary wodnej (EN 12086) MV2

2.2.13 Otulina kauczukowa

Otulina izolacyjna wykonana z syntetycznej pianki kauczukowej w postaci cylindrycznych rur
z fabrycznym rozcieciem pokrytym warstwg samoprzylepng. Do izolowania termicznego oraz ochrony

przeciw-kondensacyjnej instalacji klimatyzacyjnych, chtodniczych.
2.2.14 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. llos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju kabla.
Jako materiaty przewodzgce stosowac miedz.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kv, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV,
18/30 kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy

od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci
od wymogow.

Wszystkie urzadzenia wewngatrz pomieszczen zasili¢ przewodami typu YDYzo. llos¢ zyt dobrac
w zaleznosci od typu odbiornika. Przekréj zyt dobraé w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia,
sposobu utozenia przewodu, mocy zasilanych odbiornikéw. Zastosowaé zabezpieczenie wymagane

w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia (DTR).
2.2.15 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi —dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez scianki
konstrukcji wsporczych nalezy stosowacé przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane bezposrednio

na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajace

ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg byé Scienne,
przypodfogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do + 602C.
Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a
ich szerokosci 16mm do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach
rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i zalecen normy.
Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe,

elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Termokurczliwe ostony ztacz — stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie
niezmienionych wtasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci
do wnetrza kabla, ostona wykonana z tworzyw sztucznych posiadajacych ,,pamie¢ ksztattu”, zaciskana

poprzez niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C.
2.2.16 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze

z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne

— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
i facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci
od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
@ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x
75 mm — dwu- trzy- lub czterowejiciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do

mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkdéw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory — wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodoéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia

systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup

materiatdw: oznaczniki przewododw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp
2.2.17 Materialy uzyte do realizacji
Materiaty uzyte do realizacji robdt obejmuja:

e Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze i mocujace odpowiadajace standardom okreslonym
przez PN-70/H-93203, PN EN 50164-1:2010, PN EN 50164-2:2010, PN EN 50164-3:2007, PN EN
50164-4:2009 Tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman lub innych
uszkodzen mechanicznych. Materialy stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji
uziemiajgcych oraz konstrukcji wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
ocynkowanie. Powtoka ochronna powinna by¢ na catej powierzchni materiatu jednolita i bez
uszkodzen. Prety, tasmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego oraz nie powinny
posiadac ostrych krawedzi.

e Rury ostonowe- odpowiadajgce standardom okre$lonym przez PN-74/C-89200 Rury ostonowe do
uktadania w tynku- rury do ochrony kabli posiadajgce gtadkg warstwe zewnetrzng i gtadka warstwe
wewnetrzng Zalecany materiat- polietylen wysokiej gestosci (PEHD). Rury ostonowe do uktadania
na powietrzu i w przepustach w $cianie, na uchwytach- rury petnoscienne winidurowe sztywne RVS
o srednicach od ®28. Do rur nalezy uzywac uchwytdw i ztgczek odpowiednich do podtoza i srednicy

rury.
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e Puszki ostonowe- Nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ osprzetu z parametrami jakosciowymi i

technicznymi. Puszki w Il k. izolacji IP44

2.2.18 Sprzet instalacyjny — taczniki

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych

i natynkowo-wtynkowych:

mm

taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm
za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.
taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na

podtozu (Scianie) za pomocg kotkdw i wkretéw.

Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5

Obudowy  tgcznikbw  powinny  by¢  wykonane z  materiatdw  niepalnych

lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Sprzet oswietleniowy

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ wg:

planu instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenia rozktadu natezenia oswietlenia zgodnie z normami dla pomieszczen technicznych,

zasad konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych wypusty

sufitowe i $cienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym

przekréj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1,5 mm? a napiecie izolacji nie moze

by¢ mniejsze od 750V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych Ilub otworach

prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem

oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie

zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykta IP 20

zamknieta IP 4X

pytoodporna IP 5X
pytoszczelna IP 6X
kroploodporna IP X1
deszczodporna IP X3
bryzgoodporna IP X4
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e strugoodporna IP X5
e wodoodporna IP X7

e wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania

dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody.

Oprawy oswietlenia podstawowego do wentylatorowni powinny by¢ typu przemystowego z

wymiennymi Swietléwkami LED. Oprawy powinny miec¢ szczelnosé min. IP44,
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonany przy uzyciu zaniedbanych, uszkodzonych
i niezaakceptowanych materiatdw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem

odbioru w/w prac i braku ptatnosci.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli przedmiar robdt, dokumentacja kosztorysowa badz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca ztozy do Zamawiajacego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajace jako zatacznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty
powinny by¢ aktualne na dzien wbudowania) na materiat zamienny co najmniej siedem dni roboczych
przed ich wbudowaniem. Whbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu
KZM przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé potem zmieniamy bez

zgody Zamawiajgcego.
3 Sprzet

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie, nie powodujgce
nadmiernego haftasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu
na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych

robot.
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Sprzet budowlany winien posiada¢ aktualne przeglady, badania badZz dopuszczenia
do stosowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Elektronarzedzia winny posiadaé aktualne protokoty pomiaréw ochronnych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniach
Zamawiajgcego bez przekroczenia terminu koricowego wskazanego w Umowie. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawione zgodnie z DTR.
4 Transport

Zastosowane w trakcie realizacji robdt S$rodki transportowe muszg gwarantowacd
bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich, muszg by¢ sprawne technicznie oraz nie mogg
powodowa¢ nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $Srodowiska olejami, smarami itp. Sposdb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi
przez producenta. Pojazdy do przewozenia materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny
posiadac szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatdw na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzié
materiatéw do montazu.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen
na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Liczba s$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdine
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Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2021 poz. 2351). Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie
po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy  przestrzega¢  okreslone  zostaty w  Rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych(Dz.U. z 2003r Nr 47 poz 401 z pdin. zm.) pod nadzorem osdb. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacja
kosztorysowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, poleceniami Zamawiajgcego oraz
zgodnie z wiedzg budowlang. Wykonawca oznaczy i zabezpieczy teren robdt w sposéb okreslony
przepisami oraz zapewni bezpieczenstwo uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom
postronnym. Przy montazu wyrobdw budowlanych Wykonawca musi przestrzega¢ wytycznych
producentéw.

Polecenia Zamawiajgcego beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
oraz normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedy wykonywane przez Wykonawce
w terminie wymagalnym Umowag, pod grozbg wstrzymania frontu robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku korzystania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy z podwykonawstwa,

wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej.
5.2 Szczegotowy harmonogram realizacji robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdét wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegbétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace

zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.
5.3 Remont pokrycia papowego stropodachu

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym. Przed murami kominowymi
lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy (najwyzszego punktu
stropodachu) — wykona¢ odboje (przeciwspadki) o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku

potaci dachowe;.
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Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystagpié:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkfadu z dokumentacjg oraz wymaganiami
szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robdét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykfad
tynkowaniu komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktdre bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockow do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw)
itp., z wyjatkiem robdt, ktdre ze wzgleddw technologicznych powinny byé wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg materiatéw pokrywczych i sprzetu do

wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C. Nie nalezy

wykonywac prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy

nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

Szerokosé zaktaddéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;j.

Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podfozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie

nalezy wzmocnié, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podfoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytacznie lepik

asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do

podtoza betonowego mozna stosowad do klejenia warstw gérnych lepik na zimno.

Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

e 0d 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

e 0d 120°Cdo 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
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Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktdérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé
tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza, b) w celu
unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej, c) niedopuszczalne jest
miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usungé przed sklejeniem
papy.

Obrébki bitumiczne attyk i kominéw

Do wykonania obrébek katowych $cianek attykowych i komindéw nalezy stosowaé wytgcznie papy
termozgrzewalne, na osnowie z witdkniny poliestrowej, w uktadzie dwuwarstwowym.

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachéw, w katowych narozach
zastosowac kliny dachowe o przekroju tréjkagtnym 10x10 cm laminowanych papa.

Po zamontowaniu klindw dachowych, zamocowac pape podktadowag obrébki w pasie o takiej
szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na Scianie
pionowej wynosit min. 15 cm.

W dalszej kolejnosci zgrzaé¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposéb, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papie
podktadowej obrébki o szer. min. 10 cm.

Pape nawierzchniowg obrébek katowych zgrzewaé pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie
boczne tych paséw byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podktadowej obrébek.

Na pionowych powierzchniach scianek attykowych i komindw, nawierzchniowg obrébke papows.
Nalezy dodatkowo przymocowad systemowg listwg dociskowg szer. min. 2 cm. Odlegtos¢ pomiedzy
punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki mocujace stosowac kotki rozporowe z wkretami
uzbrojonymi w rozety do maskowania tbéw wkretéw lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM
wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze $ciang wypetni¢ od gory kitem trwale plastycznym.

Obraébki blacharskie
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Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.4 Remont kominéw — prace tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtozy:

Tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych.

Przy renowacji tynkéw zewnetrznych nalezy usungc¢ wszystkie luzne, tatwo odpadajace fragmenty
tynku lub resztki farby. Doktadnie oczyszczong powierzchnie uzupetni¢ tynkiem o tej same;j
nasigkliwosci i twardosci. W miejscach gdzie wystepuja rysy nalezy szczeliny oczysci¢, zagruntowad,
wypetni¢ materiatem szczepnym i utozy¢ tynk na siatce Rabitza. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych, Plamy z
substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Podtoze pod tynki nalezy zwilzy¢ wodg a w przypadku wysokich temperatur
rowniez dzien wczesniej. Dla poprawy przyczepnosci nalezy podtoze przemalowad ptynem
gruntujacym. Tynki nalezy wykonywaé jako tréjwarstwowe z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz
wykona¢ na powierzchniach ptfaskich z tynku krzemianowego”, dopiero po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno

dociskana do warstwy narzutu.
5.5 Remont kominéw — prace malarskie

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny scian.

Wykonanie robét:

Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Wilgotnosé
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 4%.

Gruntowanie:
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Emulsje gruntujgca nanosic na podtoze w postaci nie rozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienkg i rdwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych istabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowacé emulsje rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1.

Malowanie:

Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢, osuszyé, usungé luzne czesci i odttusci¢. Farby
klejowe i wapienne bezwzglednie usungc. Powierzchnie nie malowane lub bardzo stare zaleca sie
zagruntowac srodkiem gruntujgcym Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢, osuszy¢, usungc
luZzne czesci i odttuscic. Farby klejowe i wapienne bezwzglednie usungé¢. Powierzchnie nie malowane
lub bardzo stare zaleca sie zagruntowaé érodkiem gruntujgcym. Swiezy tynk cementowo-wapienny
mozna malowac nie wczesniej niz 4 tygodnie po natozeniu. Dopuszcza sie malowanie po trzech dniach
tynkédw mineralnych pocienionych stosowanych w systemach ocieplen budynkdw, gdy temperatura w
tych dniach utrzymuje sie powyzej +15°C. Ubytki i spekania uzupetni¢ zaprawg cementowsa.

Przed przystgpieniem do malowania doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ opakowania. Kolejng warstwe
naktadaé po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po minimum 12 godzinach), stosujgc metode ,na
krzyz” i zachowujac dla danej warstwy jeden kierunek naktadania. Przerwy technologiczne i taczenia
nalezy wczesniej zaplanowaé¢, na przykfad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp., aby byty usytuowane w niewidocznych miejscach. Narzedzia my¢
wodg bezposrednio po zakornczeniu prac.

Malowanie mozna przeprowadzaé pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny byé
niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-
matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.6 Remont elementéw metalowych- odciggdéw, konstrukcji wsporczych itp.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczédw i smardéw, kurzu i pytu,
wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé¢ przy pomocy
metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do
drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia
pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowacé uzyskanie wymaganego
stopnia czystosci.

Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni, to przy wyzszej
wilgotnosci powietrza pojawi sie rdza nalotowa. Wéwczas przed malowaniem wymagane jest
ponowne oczyszczenie powierzchni.

Nie wolno prowadzi¢ robdét malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy.
Temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy

konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C
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Nalezy przestrzegaé warunku by Swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na

dziatanie kurzu i deszczu.

5.7 Instalacja odgromowa

Element metalowe dachu muszg miec potaczenie galwanicznie z instalacjg odgromowg

W przypadku braku potgczen galwanicznych nalezy wykona¢ mostki w celu zapewnienia
ciggtosci potgczen.

Zwody poziome niskie- drut FeZn ®8mm, zwody odprowadzajace- drut FeZn ®8mm.

Uziom tasmowo-szpilkowy.

Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q.

W miejscu potgczenia zwoddéw odprowadzajgcych z uziemieniem zastosowac zaciski krzyzowe

umieszczone w puszkach ostonowych o 1P44,

Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

osadzenie kotkéw plastikowych, metalowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
zaciskéw, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego instalacji odgromowej,
oznakowanie zgodne z wytycznymi specyfikacji technicznej

przeprowadzenie préb i badan

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogdlne / zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot przy zachowaniu

wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng do tego pomoc. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, podlegaja

dokonaniu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie po ich zgtoszeniu przez

Wykonawce.

Kontroli podlega sprawdzenie:

Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg, opisem przedmiotu zamowienia,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami

Zapiséw w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych

Harmonogramu robét

Uzycia wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Poprawnosci rozmieszczenia urzgdzen, osprzetu, oznaczenia i montazu

Prawidtowos$ci montazu urzadzen
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e Uprawnien pracownikéw

o Kwalifikacji i przeszkolen pracownikéw

e Poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen, poprzez préobny rozruch / pierwsze
uruchomienie urzadzen - jesli zachodzi konieczno$¢, przez autoryzowany serwis

e Zgodnosci z wymogami i kompletnosci dokumentacji powykonawczej z duzym naciskiem
na rysunki powykonawcze

e Usuniecia usterek

6.2 Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje
Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego Wykonawca
jest zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materialowego (zawierajgce jako
zatgcznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych — dokumenty powinny byé¢ aktualne

na dzienn wbudowania).
6.3 Dokumenty budowy

Na wykonanie robét objetych zamdéwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe, wobec
powyzszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy jako takiego — Zamawiajacy dostarczy
dziennik robét. W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty: protokdt przekazania
terenu budowy, dziennik robdt, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne (jezeli potrzebne), protokét odbioru robét, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi, DTRKi

i gwarancje na urzadzenia montowane podczas wykonywanych robét.
7 Obmiar robét

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci
obmiarowe beda prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Zamawiajgcego, w celach

kontrolnych.
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Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robdt jest:
e 1 metr[m] dlarobét w zakresie montazu instalacji wod.-kan., elektrycznych
e 1 metr kwadratowy [m kw.] dla robdt w zakresie branzy budowlanej, przyktadowo: wykonanie
izolacji z masy uszczelniajgcej, utozenia papy podktadowej, gruntowanie podtoza, tynkowanie
e 1 sztuka [szt.] dla robét zwigzanych z montazem badz demontazem urzadzen, mebli, drzwi,

odbiornikéw energii, sprzetu tgczeniowego, opraw oswietleniowych

8 Odbiér robot

8.1 Wymagania ogdine

Roboty budowlane mogg zostaé odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami prawnymi oraz normami, a takze, jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e odbiorowi czesciowemu;
e odbiorowi korncowemu;

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika robét, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zatwierdzajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja wykonane roboty, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokoty dotyczgce badan pomontazowych czesciowych
robot zanikajagcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem instalacji wtynkowych

i podtynkowych.

8.4 Odbiory konncowe
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokoét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dziennik robat,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

dokumentacja i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty
Techniczne,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci,

o sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.Zakres badan instalacji odgromowej:
e sprawdzenie ciggtosci potagczen galwanicznych

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
e  Pomiar natezenia oswietlenia

e Inne niezbedne pomiary elektryczne

Odbidr robdét nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z przedmiarem robdt, dokumentacjg
kosztorysowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajacego,

jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik poprawny.
8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie dotyczgcym odbioru koricowego.
8.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wytycznymi ujetymi

w dokumencie: ,, wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”

9 Podstawa ptatnosci
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Rozliczenie robét nastgpi na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych raz w miesigcu

na podstawie protokotdw przerobowych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczyé 90% wartosci zamodwienia. Szczegdétowe warunki

rozliczania robot zostang przedstawione w Umowie.

Wykonawca musi wnie$é¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wartosci ryczattowe obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszczeniem i zaprészeniem ognia
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

obstuge sprzetu,

zapewnienie $rodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

wygrodzenia,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami
i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw

obowigzujgce normy europejskie, polskie, branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

ogblne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobdw wydane przez ich
producentow

przepisy prawne dotyczagce BHP, Prawa Pracy, Ochrony s$rodowiska i Ochrony
przeciwpozarowej

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézAi. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pozA. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézA. zm )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987 r
Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2021 poz. 716)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 t.;.)

Prawo ochrony $rodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 z p6zni. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz.11650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 t.j.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806 z pdzn. zm.)

PN-IEC 60364-...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ... (wszystkie arkusze).
PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzer elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne”

PN-EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem*”

PN-EN 62305-3:2009 ,Ochrona odgromowa — Cze$é¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia“

PN-EN 62305-4:2009 ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych”

PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢
3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepieé (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec do sieci
pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z
tlenkdw metali do sieci prgdu przemiennego

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5" - Cobrti Instal,
W-wa 2002 r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12" - Cobrti Instal,
W-wa 2006 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych wydana
przez producenta rur.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
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Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje wodociggowe z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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