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UWAGI!

1. ZNAKI PROJEKTOWANE NALEZY LOKALIZOWAC W ODLEGLOSCI
MN 10 M OD ZNAKOW ISTNIEJACYCH LUB INNYCH ZNAKOW
PROJEKTOWANYCH.

2. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE ZLOKALIZOWANE W  OBSZARZE
PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY PRZESTAWIC POZA
OBSZAR  ROBOT  ZAPEWNIAJAC ~ WIDOCZNOSC ~ ZNAKOW  DLA
UCZESTNIKGW RUCHU.

3. NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W TRAKCIE ETAPU
NALEZY ZAPEWNIC DOJSCIA DO POSESJI MIESZKANCOW.

4. WYPRZEDZAJACO POWIADOMIC O UTRUDNIENIACH WLASCICIELI
PRZYLEGLYCH POSESJI.

5. NIE ZEZWALA SIE NA PARKOWANIE (POSTOJ) POJAZDOW,
MASZYN ORAZ SKtADOWANIE MATERIALOW NA JEZDNI, POBOCZU
(NIE  DOTYCZY WYGRODZONEGO 0BSZARU ROBOT) ORAZ W
MIEJSCACH ISTOTNYCH DLA ZACHOWANIA WARUNKOW WIDOCZNOSCI
| BEZPIECZENSTWA RUCHU.

6. ZNAKI USTAWIC ZGODNIE Z RYSUNKIEM.
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